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rura dwudzielna Ø110mm na istniejących kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnią L=128m

rura dwudzielna Ø110mm na istniejących kablach
telekomunikacyjnych pod jezdnią L=54m

nawierzchnia z płyt drogowych pełnych typu MON użytkowych 
składowanych przez Zamawiającego na terenie Zespołu Szkół 
Technicznych w Rusocinie ul. Macieja Rataja 12 - załadunek, 
dowóz na plac budowy i rozładunek po stronie Wykonawcy

ilość: 220 sztuk (990 m2), płyty MON 300x150x15 cm   

początek realizacji Etapu 4
km 0+150 - dowiązać do istn.

nawierzchni z płyt YOMB

koniec realizacji Etapu 4
km 0+780 - dowiązać do istn.

nawierzchni z płyt YOMB
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na końcowym odcinku szerokość
poboczy zawęzić do granicy pasa drogowego
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nawierzchnia z płyt drogowych pełnych typu MON 
zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę

zgodnie z przedmiarem robót i zapisami STWiOR
ilość: 628 sztuk (2826 m2), płyty MON 300x150x15 cm   

Zmiana rodzaju nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, poszerzenie jezdni oraz
związana z tym korekta trasy ujęta jest w liniach rozgraniczających drogę i nie 
stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowalne, gdyż nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych
dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi, a także nie wymaga zmiany 
uprzednio wydanych pozwoleń i nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu poza 
działkę, na której obiekt został zaprojektowany.

W ramach powyższych zmian nieistotnych dopuszcza się także w trakcie realizacji
Etapu 4 optymalizację korekty trasy do 0,3 m pod warunkiem lokalizacji projektowanych
nawierzchni jezdni i poboczy w granicach pasa drogowego działki nr 244.
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dowiązanie z kruszywa

24

zjazd z płyt MON 1,5 m x 24 m (8 płyt)

ETAP 4: odcinek 630 m

Tytuł rysunku:

83-110 Tczew; ul. Obrońców Tczewa 7
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku 
Juszkowo - Borzęcin o długości 1027,6 m

w zakresie wymiany nawierzchni

1:500

1 E4

Branża:

Skala rysunku:
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PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ETAP 4 od km 0+150 do km 0+780

nr upr. POM/0118/POD/20
inż. Waldemar Żmuda

Opracował: Podpis:

LEGENDA
- projektowana nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych typu MON 300x150x15 cm
  zakupionych przez Wykonawcę, szer. jezdni 6,0 m, poszerzenie pod zjazd o 1,5 m

- projektowana nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych typu MON 300x150x15 cm
  składowanych na placu Zamawiającego, szer. jezdni 6,0 m

- projektowana nawierzchnia poboczy jezdni o szer. 0,5 m z kruszywa pochodzącego 
  z korytowania górnej warstwy podbudowy drogi z płyt YOMB

- krawędź projektowanej nawierzchni jezdni z żelbetowych płyt drogowych typu MON

- krawędź projektowanych nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa z korytowania

- projektowana oś jezdni drogi powiatowej

- hektometraż realizacji Etapu 40+200

wymiary, linie odniesienia oraz pozostałe
elementy projektowane opisano na
niniejszym rysunku kolorem niebieskim 

- projektowane oznakowanie pionowe: znaki średnie, II generacji

- profilowanie terenów zielonych - humusowanie z obsianiem nasionami traw


