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PRZEDMIAR ROBOT

ETAP 4 od km 0+150 do km 0+780
odcinek o diugosci 630 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Juszkowo - Borzecin

o diugosci 1027,6 m w zakresie wymiany nawierzchni

ETAP 4 od km 0+150 do km 0+780 - odcinek o dlugosci 630 m

A . .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. Kpszt c.iostosowar.ﬂa §ie do Wyrr]aga.h Qg()lnych zawartych w ST DM.00.00.00. wraz z kosztami ryez. 1,00
ujetymi w uzgodnieniach gestoréw sieci
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robét, wytyczenie Kkm 063
granic pasa drogowego na czas prowadzenia robot, inwentaryzacja stanu istniejgcego !
3 D-01.01.03. Mechaniczne rozebranie istniejgcej nawie.rzchni jezdni z bgtonowych piyt wielgotworowych typu m2 1301,00
YOMB, wraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) (wraz z wykoszeniem niskiej roslinnosci) o grubosci
4 D-01.02.02. |do 30 cm za pomocg koparki na odktad z przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny m2 | 2520,00
zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
Korytowanie na gteboko$¢ do 50 cm (po zdjeciu warstwy humusu i ptyt) wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne do grupy nosnosci G3 oraz z wywozem gruntu
D-04.01.01. . . - » . -2
5 D-02.00.00. na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem. Czg$¢ materiatu pozostawi¢ do m2 | 4914,00
wbudowania w pobocza i w skarpy. Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu w obrebie sieci
wykonac recznie stosujac przekopy kontrolne.
6 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geowtokniny polipropylenowej 120 g/m2 m2 | 4914,00
Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego
i D-04.01.02. (naturalnego lub antropogenicznego) CBR225% grubosci 40 cm m2 | 4662,00
8 D-04.01.04. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cg3 grubosci 20 cm m2 | 4 158,00
D-05.00.00. [INAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z zelbetowych ptyt drogowych petnych 300x150x15 cm typu MON z betonu klasy min.
9 D-05.03.03. (C30/37 na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z wypetnieniem spoin piaskiem na petng wysoko$¢, m2 | 2826,00
plyty nowe, zgodne z STWIOR, zakupione i dostarczone na plac budowy przez Wykonawce
Nawierzchnie z zelbetowych ptyt drogowych petnych 300x150x15 cm typu MON na podsypce
10 D-05.03.03. piaskowej gr. 5 cm wraz z wype_tn.ieniem spoin pia?ki_em na petng wysokosc, ;?lyty uzywane m2 990,00
sktadowane na placu Zamawiajacego w Rusocinie, zatadunek, dostawa i roztadunek na
placu budowy na koszt Wykonawcy
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowéw i powierzchni zielonych materiatem z wykopu wraz z wyprofilowaniem
1" D-06.01.01.  [terenéw zielonych: humusowanie, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni m2 | 1208,00
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
12 D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy jezdni z kruszywa pochodzacego z korytowania gornej warstwy m2 612.00
D-04.01.02. |podbudowy jezdni w nawierzchni z ptyt YOMB gr. min. 15 cm ’
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
13 D-07.00.01.  [demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrécenie statej organizaciji ruchu, kpl 1,00
przestawienie istnijegcego oznakowania poza skrajnie
14 D-07.01.02. [Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 50 mm szt 1,00
15 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generagji - srednie szt 1,00
16 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego A-12A kpl 1,00
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
17 D-10.02.01.  |Rury ostonowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach teletechnicznych mb 182,00
18 D-10.01.01. Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantow kpl 300
wraz z wymiang elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe i
19 D-10.05.01. Roboty pomiarowe d.rég. w t.erenie. réwninnym - geo.de.zyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z Kkm 063
odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSOWA BRUTTO
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