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I WYMAGANIA OGÓLNE (KOD CPV 45000000-7) 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z: budową instalacji oświetlenia terenu, wewnętrznych linii zasilających oraz 

instalacji monitoringu dla inwestycji pod nazwą: " Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 

4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju". 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

- budową linii kablowych niskiego napięcia  

- budową słupów oświetleniowych  

- budową rozdzielnic elektrycznych  

- budową instalacji monitoringu 

1.3 Określenia podstawowe  
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 

także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 



robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 

i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 

 rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 

42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 



dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych 

i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  



normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich 

UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2 Dokumentacji projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty formalno-

prawne, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną  
Specyfikacja Techniczna, dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku wystąpienia 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 



na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 



związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 

określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 

zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 



2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 

Budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz instalacja monitoringu winna być realizowana w następującej 

kolejności: 

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych  

- geodezyjne wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i rozdzielnic elektrycznych, 

- roboty ziemne, 

- ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szafek energetycznych, 

- ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 

- montaż słupów z zamontowanymi wcześniej oprawami, 

- montaż osprzętu i podłączenie kabli, uziomów, 

- próby montażowe, 

- zasypanie rowów, 

- odtworzenie nawierzchni. 

 



5.2 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

5.3 Roboty przygotowawcze 
Przy robotach liniowych należy spełnić następujące warunki: 

- zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w Urzędzie Gminy 

- ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat i zakłóceń 

lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania, niedopuszczenia do zbędnego zajmowania 

terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, 

- projekt organizacji ruchu drogowego podczas przejścia kablem przez ulicę, 

- przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór( kierownika budowy), przygotować miejsca pracy 

oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń na pracę. 

Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne trasowanie 

linii  kablowych, wytyczenie usytuowania słupów oświetleniowych i szafek energetycznych. Za zgodą kierownika 

budowy trasowanie powyższe może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 

5.4 Układanie kabla 
Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli 

grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej 

grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią 

ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: układanie kabli 

niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i 

możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o izolacji i powłoce 

z tworzyw sztucznych. Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania 

układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel 

należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o średnicy 75mm. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden 

kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień przy 

pomocy dławic czopowych.  

Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5 m po obu stronach skrzyżowanego uzbrojenia 

podziemnego. 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Głębokość wykonania przekopu pod ulicą  

powinna wynosić min. 1,2 m od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Głębokość rowu 

kablowego pod dnem rowu odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej 

oddalona była od dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,5 m. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. 

Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla wg normy, 

- znak użytkownika, 

- rok ułożenia kabla. 

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy zachowywać 

minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie                N SEP-E-004 



5.5 Montaż osprzętu 
Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E-06401/01 do 

03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwości niekorzystnego 

oddziaływania czynników zewnętrznych na izolację oraz montowanych połączeń i zakończeń. 

5.6 Montaż fundamentów prefabrykowanych  
Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąsko -przestrzennych 

lub poprzez odwierty o średnicy zgodniej z wielkością fundamentu.. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 

osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez 

naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie 

z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni, 

ubijając ja warstwami co 20 cm. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności 

wykonywania robót, a mianowicie: 

- montaż fundamentu, 

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 

- doprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych, 

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.7 Montaż słupów oświetleniowych 
Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania 

słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia 

powłok antykorozyjnych. 

Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkręceniem 

i korozją. 

Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: 

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m), 

h - wysokość nadziemna słupa w (m). 

5.8 Montaż opraw oświetleniowych 
Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia 

się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem stawiania 

słupów i warunków atmosferycznych. 

5.9 Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów 

roboczych 
W instalacja oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 

- klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez szybkie wyłączenie, 

- klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 

 

 Ochronie przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie podlegają: 

- słupy oświetleniowe stalowe, 

- oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 

- ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 

 

Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu przewidzianych. 

Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany w projekcie technicznym. 

Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 

Wszelkie połączenia przewodów uziemiających zaleca się wykonać poprzez zgrzewanie egzotermiczne. 

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 



- uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, jeśli 

projekt techniczny nie stanowi inaczej. 

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót 

ziemnych przy wykopach wąskoprzestrzennych, 

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem 

drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 

Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 

- uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, aby 

górne końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią gruntu, 

- uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być 

dłuższe niż 3 m 

- uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę 

możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 

- pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć przez 

spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i nie 

utrudniających pogrążania, 

- górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 

5.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.10.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

5.10.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

5.10.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.10.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Słupy oświetleniowe 
Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z projektem budowlanym/technicznym i PN-90 / B-

03200. 

Słupy oświetleniowe po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

- dokładności ustawienia pionowego, 

- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

Słupy musza posiadać raporty wytrzymałości  dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Dolna część słupa ma zostać 

zabezpieczone elastomerem poliuretanowym żeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak 

również dodatkowo zabezpieczyć dolną cześć słupa do 0,35 m przed  niekorzystnym działaniem związków soli i 

amoniaków. Kolejnym zabezpieczeniem słupa ma być zabezpieczenie powłoką antygrafiti AGS. Słup ma być  

zabezpieczony technologią anodowania minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25  mikron. Powłoka 

anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania 

odpryskiwania czy rozwarstwiania. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE 

wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączony powinien być  komplet ocynkowany elementów 

złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania 

materiałów . Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi 

2) określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji 

o ich istnieniu zgodnie Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881),,  

3) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

4) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881). 

5) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona 

6) do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 



nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

ST. 

3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach, KSNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 



8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu - jeżeli przewiduje to umowa z Wykonawcą, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 

na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4) protokoły odbiorów częściowych - jeżeli występują, 



5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST 

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i pogwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności może być cena robót wycenionych ryczałtowo podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z podatkiem VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

 

10.2 Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

− jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

− bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 



II INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (KOD CPV 45315100-9) 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową instalacji oświetlenia terenu, wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji monitoringu. 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych 

z: 

- budową linii kablowych niskiego napięcia  

- budową słupów oświetleniowych  

- budową rozdzielnic elektrycznych  

- budową instalacji monitoringu 

1.3 Określenia podstawowe  
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 

oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania 

opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną. 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej 

w pozycji pracy. 

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się 

na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

oraz z określeniami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

specyfikacji technicznej „I Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.5 Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

− projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664), 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 



szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 

r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów, 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż elementów instalacji linii 

energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 

zamówienia. 

1.6 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 

 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45316110-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45315300-1 Linie energetyczne kablowe  

2 MATERIAŁY  

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 

projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

− spełniania tych samych właściwości technicznych, 

− przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 

− uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 

obiekcie budowlanym. 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w rozdziale I ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.3 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednocześnie praktyczne przykłady zastosowania 

elementów linii, w tym urządzeń elektroenergetycznych zawierają opracowania typizacyjne – szczególnie albumy 

specjalizujących się w tym zakresie biur projektowych. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel: 

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności, 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 



do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne, 

− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa,  

− wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

2.4 Materiały stosowane przy układaniu kabli 

2.4.1 Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego wymaganiom 

BN- 87/6774-04. 

2.4.2 Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 

uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

2.5 Elementy gotowe 

2.5.1 Fundamenty prefabrykowane 

Pod słupy oświetleniowe i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według 

ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-

80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać 

zabezpieczenie antykorozyjne. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym 

i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.5.2 Wysięgniki do montażu opraw oświetleniowych 
Wysięgniki powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ramiona lub ramię wysięgnika 

powinno być nachylone pod odpowiednim kątem od poziomu a ich wysięg powinien być zgodny z Dokumentacją 

Projektową. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów służących do zamontowania lamp 

oświetleniowych. Wysięgniki winny umożliwiać montaż ich na wierzchołku słupa. Materiał służący do wykonania 

wysięgnika nie powinien podlegać korozji lub powinien być zabezpieczony środkami antykorozyjnymi 

zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia antykorozyjnego. 

2.5.3 Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne powinny spełniać wymagania PN-EN 60598-1 i PN-EN 60598-2-3. Oprawy 

powinny charakteryzować się szerokim rozsyłem światła. Należy stosować oprawy o konstrukcji zapewniającej 

odpowiedni stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej nie mniej niż IP54 i klasę 

ochronności II. Elementy oprawy takie jak: układ optyczny i korpus powinny być wykonane z materiałów nie 

podlegających korozji. Oprawy winny być wykonane w technologii LED zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.5.4 Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Słupy powinny przenieść 

obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Każdy 

słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę dla zamocowania wysięgnika i osłony 

stożkowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. Wnęka lub 

wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowych złączek kablowych IZK.  Składowanie słupów i 

masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 

zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.5.5 Kable 
Kable energetycznej oraz monitoringu powinny spełniać wymagania aktualnych norm. Przekrój żył powinien być 

dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 

robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami należy przechowywać w 



miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych. 

2.5.6 Kabel światłowodowy  
Kable światłowodowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 60794-1 oraz  PN-EN 60794-3. Kable układać 

w rurach osłonowych.   Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

2.5.7 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych linii 

energetycznych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5.8 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności przewody należy przechowywać na bębnach 

(oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów izolowanych producent zabezpiecza przed 

przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 

(ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Organizacja robót przeważnie 

przewiduje dostarczanie konstrukcji wsporczych w elementach na składowisko dla danej budowy, a następnie 

przewóz na poszczególne stanowiska – miejsca montażu słupów. Szczególnie narażone na uszkodzenia są słupy 

oświetleniowe, dlatego wszelkie roboty przeładunkowe należy wykonywać dźwigiem z należytą starannością. 

Miejsce składowania na budowie powinno być suche, niezarośnięte, posiadać dogodny dostęp i dojazd. Dopuszcza 

się składowanie w stosach przy zachowaniu zasady stosowania podkładów drewnianych na ziemi i między 

kolejnymi warstwami.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

3.2 Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

− żurawia samochodowego, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

− urządzenia wiertnicze do wykonania przewiertu sterowanego pod istniejącymi drogami. 



4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale I „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2 Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę, ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze, należy zachować ostrożność 

aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: 

–15°C i –5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Elementy konstrukcji wsporczych 

przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta – zarówno elementy stalowe jak i żelbetowe. Stosować 

dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale I „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z 

projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 

robót zasadniczych należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem 

np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

5.2 Rozdzielnica eklektyczna RG 

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojącą w obudowie termoutwardzalnej, odpornej na promieniowanie 

UV, w II klasie ochronności. Rozdzielnice wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH1 oraz NH00. 

W rozdzielnicy zabudować jeden rozłącznik rezerwowy.  Aparatura zamontowana w rozdzielnicy musi być od 

jednego producenta. Identyfikacja kolorystyczna obwodów głównych (połączenia energetyczne) musi być zgodna 

z obowiązującymi normami: 

• niebieski – przewód neutralny 

• zielono-żółty -  przewód ochronny 

• czarny, brązowy oraz szafy – przewody fazowe  

Wszystkie zakończenia przewodów elastycznych muszą być wyposażone w odpowiednie końcówki 

zaciskowe. Przewody muszą być zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie wejścia do 

rozdzielnicy. Wejścia przewodów należy wykonać przy pomocy kołnierzy lub elementów podobnych. W żadnym 

przypadku wejścia przewodów nie mogą mieć miejsca przez wycięcia wykonane w ścianie tylnej. Zasilanie i 

odpływy mogą być jedynie prowadzone przez dół szafy. Poszczególne aparaty, muszą być wyposażone w osłony 

zacisków.  Należy dążyć do jak najbardziej równomiernego obciążeniach wszystkich faz.  

5.3 Oświetlenie terenu  

Projektowane oświetlenie terenu należy zasilić z rozdzielnicy SON. Rozdzielnicy SON  zabudować obok 

rozdzielnicy RG i doprowadzić do niej zasilanie kablem YAKXS 5x16. Obudowa rozdzielnicy SON 

termoutwardzalna i odporna na promieniowanie UV. Stopień ochrony min. IP54, IK10.  

Oświetlenie terenu wykonać oprawami z ledowym źródłem światła, montowanymi na masztach  oraz 

słupach oświetleniowych. Wzdłuż chodników, parkingu zabudować słupy oświetleniowe o wys. 4 m, aluminiowe 

o grubości ścianki 3mm zabezpieczone elastomerem do wysokości 35cm. Słup posadowić na prefabrykowanym 

fundamencie B50.   

Parametry techniczne oprawy oświetlenia (L101-L107 oraz L201-L208): 

▪ źródło światła   - LED  

▪ materiał obudowy   -  Aluminium 

▪ strumień świetlny  –  2200lm 

▪ temperatura barwowa -   3000K ±10% 

▪ napięcie zasilania   - 230V / 50Hz 



▪ moc    -  14,4W 

▪ stopień ochrony IP  -  IP66 

▪ stopień ochrony IK  - IK08 

▪ klasa ochronności elektrycznej - II 

▪ opraw musi posiadać wymienne źródło światła 

▪ oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 

▪ Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

▪ wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem  

WE nr 245/2009 

▪ oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

 

Oświetlenie Pumptracku wykonać na masztach oświetleniowych wielokątnych o wysokości 12m. 

Zastosować maszt stalowy ocynkowany, grubość ścianki 4mm.  Zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm. 

Maszt posadowić na prefabrykowanym fundamencie F1. Oprawy na maszcie montować na belce poprzecznej 

stalowej ocynkowanej.      

Parametry techniczne oprawy oświetlenia (L501-L504): 

▪ źródło światła   - LED  

▪ materiał obudowy   -  wysokociśnieniowy odlew aluminium 

▪ strumień świetlny  –  49000lm 

▪ temperatura barwowa -   4000K ±10% 

▪ napięcie zasilania   - 230V / 50Hz 

▪ moc    -  300W 

▪ stopień ochrony IP  -  IP66 

▪ stopień ochrony IK  - IK08 

▪ klasa ochronności elektrycznej - II 

▪ opraw musi posiadać wymienne źródło światła 

▪ Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

▪ wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem  

WE nr 245/2009 

▪ oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

 

Oświetlenie stoku narciarskiego oraz toru saneczkowego wykonać na masztach oświetleniowych 

wielokątnych o wysokości 14m. Zastosować maszt stalowy ocynkowany, grubość ścianki 4mm.  Zabezpieczony 

elastomerem do wysokości 35cm. Maszt posadowić na prefabrykowanych fundamentach. Dla masztów 

oznaczonych jako L301, L302, L401, L402 oraz L403 zastosować fundament F-5/1-16, natomiast dla masztów 

oznaczonych jako L404, L405, L405 zastosować fundament F1. Oprawy na masztach montować na belce 

poprzecznej stalowej ocynkowanej.      

Parametry techniczne oprawy oświetlenia (L301-L302): 

▪ źródło światła   - LED  

▪ materiał obudowy   -  wysokociśnieniowy odlew aluminium 

▪ strumień świetlny  –  24000lm 

▪ temperatura barwowa -   4000K ±10% 

▪ napięcie zasilania   - 230V / 50Hz 

▪ moc    -  142W 

▪ stopień ochrony IP  -  IP66 

▪ stopień ochrony IK  - IK08 

▪ klasa ochronności elektrycznej - II 

▪ opraw musi posiadać wymienne źródło światła 

▪ Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

▪ wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem  

WE nr 245/2009 

▪ oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

Parametry techniczne oprawy oświetlenia (L401-L404): 



▪ źródło światła   - LED  

▪ materiał obudowy   -  wysokociśnieniowy odlew aluminium 

▪ strumień świetlny  –  34000lm 

▪ temperatura barwowa -   4000K ±10% 

▪ napięcie zasilania   - 230V / 50Hz 

▪ moc    -  210W 

▪ stopień ochrony IP  -  IP66 

▪ stopień ochrony IK  - IK08 

▪ klasa ochronności elektrycznej - II 

▪ opraw musi posiadać wymienne źródło światła 

▪ Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

▪ wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem  

WE nr 245/2009 

▪ oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

Parametry techniczne oprawy oświetlenia (L405-L406): 

▪ źródło światła   - LED  

▪ materiał obudowy   -  wysokociśnieniowy odlew aluminium 

▪ strumień świetlny  – 39000lm 

▪ temperatura barwowa -  4000K ±10% 

▪ napięcie zasilania   - 230V / 50Hz 

▪ moc    -  300W 

▪ stopień ochrony IP  -  IP66 

▪ stopień ochrony IK  - IK08 

▪ klasa ochronności elektrycznej - II 

▪ opraw musi posiadać wymienne źródło światła 

▪ Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów 

lampowych” 

▪ wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem  

WE nr 245/2009 

▪ oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności   

Słupy oświetleniowe, należy zabudować zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Na proj. masztach 

należy montować naświetlacze na belce poprzecznej.  

Sterowanie oświetlenia należy wykonać w rozdzielnicy SON poprzez zegara astronomiczny. Wykonawca 

przed rozpoczęciem budowy winien uzgodnić z inwestorem sposób sterowania oświetleniem. 

 

5.4 Układanie kabli   
Projektowane trasy kablowe niskiego napięcia, należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

Kable prowadzone w gruncie należy układać na głębokości 0,7m. Kable należy układać na 10 cm posypce z piasku, 

linią falistą (1-3%) celem kompensacji przesunięć gruntu. Kable zasypać 10 cm warstwą piasku a następnie 15 cm 

warstwą ziemi rodzimej. Na tak przygotowaną trasę ułożyć folię koloru niebieskiego. Kable przy skrzyżowaniach 

z inną infrastrukturą podziemną, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi DVK75. Kabel prowadzony pod 

terenem utwardzonym/kostką, należy zabezpieczyć rurą osłonową DVR75. Do oznaczania kabli stosować 

oznaczniki(opaski kablowe). Opaski należy umieszczać nie rzadziej niż co 10m, oraz na końcach przepustów i na 

zagięciach kabli. Miejsca wprowadzania/wyprowadzania kabli do rur osłonowych oraz połączenia rur należy 

uszczelniać stosując dławice czopowe, tak aby rury nie były zamulane oraz nie przedostała się do ich wnętrza 

woda.  

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy prace w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, 

wystąpić do danego gestora sieci(urządzeń) o nadzór branżowych przy wykonywaniu prac. Przed przestąpieniem 

do prac zmiennych, należy dokonać ręcznie przekopy kontrolne celem określenia dokładnej lokalizacji istniejącej 

infrastruktury podziemnej.   

 Przed oddaniem kabla do eksploatacji należy wykonać próby montażowe(pomiary rezystancji izolacji, 

sprawdzenie ciągłości żył, próbę napięciową) i przekazać inwestorowi protokoły z prób montażowych. Należy 

również dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Kable należy układać zgodnie z normą N-SEP-

E004. 



5.5 System monitoring wizyjnego  
Monitoring projektowanego terenu rekreacyjnego należy wykonać za pomocą kamer zewnętrznych 

IP z promiennikiem podczerwieni dzień/noc. Proj. kamery należy montować na proj. słupach oświetleniowych.   

Parametry techniczne kamer:  

Typ kamery  - Tuba 

Rozdzielczość - 5 Mpx 

Przetwornik  - 1/2.7'' CMOS 

Piksele  - 2592(H)×1944(V) 

Obiektyw  - motozoom 

Ogniskowa  - 2.7~13.5 mm 

Kąt widzenia - H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38° 

Stosunek S/N - 56Db 

WDR  - 120dB 

Redukcja szumów - 3D DNR 

Kompresja wideo - H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG 

Rodzaj oświetlacza - IR LED 

Oświetlacz  - 60m 

Rodzaj zasilania - 12VDC / PoE(802.3af) 

Pobór mocy  - max 9.7W 

Klasa szczelności  - IP67 

Warunki pracy - -30°C~+60°C max 95% RH 

Projektowaną sieć monitoringu należy połączyć z istniejącą siecią. Dla projektowanego monitoringu należy 

wykonać dwie szafki dystrybucyjne RM1 oraz RM2. Do proj. szaf rozdzielczych należy doprowadzić kabel 

światłowodowy typu Z-XOTKTDD SM 12J 9/125 PE. Z szaf RM1 orz RM2 należy doprowadzić do każdej 

kamery kabel Ethernet F/FTP kat. 6. Kabel światłowodowy oraz kabel Ethernet układać na całej długości w rurach 

osłonowych.  

Należy zapewnić ciągły zapis obrazu z monitoringu w tym celu należy zabudować rejestrator NVR IP 32 kanałowy 

wraz z dyskiem twardym 32TB w punkcie obserwacyjnym wskazanym przez inwestora. Na rejestratorze należy 

ustawić nagrywanie w pętli tzn. nagrania zostają nadpisanie po okresie jednego miesiąca. Nośnik danych (dysk) 

powinien być odpowiednio przechowywany aby zapobiec utracie danych, poprzez promieniowanie UV, 

temperaturę, szkodliwe działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne.   

Dokładne ustawienie kierunku kamer wykonawca winie ustalić z inwestorem na etapie budowy. Całości prac 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.6 Uziemienie 

Uziemienie latarni należy wykonać bednarką FeZn 30x4 prowadzoną wzdłuż kabla oświetleniowego. 

Bednarkę należy zakopać na dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm. Bednarkę należy połączyć z 

każdym słupem oświetleniowym. Wartość uziemienia powinna wynosić R ≤ 30 Ω.  Łączenia bednarki uziomu 

zaleca się wykonywać metodą zgrzewania egzotermicznego.  

Dla proj. karuzeli wykonać uziom otokowy w formie koła o promieniu 5m, bednarką FeZn 30x4. Bednarkę 

wyprowadzić do zacisku uziomowego karuzeli. Wartość uziemienia winna wynosić R ≤ 30 Ω 

Przewody uziemiające w miejscu wprowadzenia do gruntu, niezależnie od posiadania stałych pokryć 

antykorozyjnych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie warstwą izolacyjną nie 

przepuszczającą wilgoci (np. masę asfaltową do głębokości 50 cm pod powierzchnię gruntu i np. wazeliną 

bezkwasową do wysokości 30 cm nad powierzchnią gruntu).  

Po wykonaniu uziemienia należy wykonać pomiary jego rezystancji i ewentualnie dokonać rozbudowy, aby 

uzyskać wymaganą wartość. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale I „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6. 

6.2 Cel kontroli 
Celem kontroli jest stwierdzenie założonej jakości wykonywanych robót. 



1 Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań i pomiarów po 

zakończeniu robót montażowych w  celu  wykazania  Zamawiającemu/ Inżynierowi  zgodności  

dostarczonych materiałów i realizacji robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami 

Specyfikacji Technicznej (STWiORB) i aktualną wiedzą techniczną. 

2 Przed przystąpieniem do testów Wykonawca Podwykonawca) powinien powiadomić Inżyniera o 

terminie badania. 

3 Po wykonaniu testów Wykonawca/Podwykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań i protokoły 

pomiarów do akceptacji Inżynierowi. 

4 Wykonawca/Podwykonawca powiadamia poprzez wpis w Dziennik Budowy lub pismem Inżyniera o 

zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po  odbiorze przez Inżyniera, 

potwierdzonym wpisem w Dziennik Budowy. 

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca/Podwykonawca powinien uzyskać od producentów atest, deklaracje 

zgodności i deklaracje własności użytkowych dla stosowanych materiałów oraz wymagane certyfikaty na znak 

CE. Należy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych uszkodzeń 

powstałych podczas transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są sprawne pod względem 

technicznym. 

6.4 Pojęcia związane z kontrolą stanu instalacji: 
Zgodnie z PN-HD 60364-6 wyróżniamy następujące pojęcia związane z kontrola instalacji: 

Sprawdzenie - które obejmuje oględziny, próby i protokołowanie  

oględziny – wykonanie sprawdzenia za pomocą zmysłów i stwierdzenie czy instalacja elektryczna  łącznie z 

wyposażeniem wykonana została prawidłowo 

próba – zastosowanie środków (np. mierników, wskaźników) i stwierdzenie w jakim jest stanie, co pozwala 

określić te wartości, które nie są wykrywalne w czasie oględzin 

protokołowanie – zapisanie wyników z oględzin i prób - testów 

6.5 Próby - testy instalacji elektrycznej 
1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby - testy montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres prób montażowych musi być zgodny z procedurą podaną w normie PN-HD 60364-6:2016-07 – 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie. Przygotowany przez Wykonawcę zestaw 

testów ma być przedstawiony Inżynierowi na 7 dni przed przystąpieniem do prób i pomiarów. Inżynier 

może zażyczyć sobie uczestnictwo w prowadzonych próbach i pomiarach instalacji elektrycznej. 

2. Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

a) Sprawdzenie ciągłości przewodów –  przewodów czynnych jak i również przewodów 

ochronnych. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw 

oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie zgodnie z PN. 

b) Pomiar rezystancji izolacji – między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym, który jest 

przyłączony do przewodu uziemiającego. Przewody czynne w tym pomiarze mogą być złączone razem. 

c) Napięcie nominalne obwodu do 500 V włącznie. Test wykonać napięciem probierczym d.c. = 500V. 

Wartość rezystancji nie może być mniejsza od 1 MΩ. 

d) Sprawdzenie biegunowości – należy sprawdzić czy wszystkie łączniki włączone są jedynie w przewody 

fazowe. 

e) Sprawdzenie kolejności faz – należy sprawdzić czy zachowana jest kolejność faz. 

f) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania TN-C – zasilanie i TN-S – instalacja odbiorcza.  

g) Pomiar rezystancji uziemienia 

h) Sprawdzenie prób funkcjonalnych – rozdzielnic elektrycznych  wraz z urządzeniami sterowniczymi 

(zegar astronomiczny, czujka zmierzchowa) powinny być poddane próbie zadziałania. Celem tego testu 

jest potwierdzenie, że elementy sterownicze są właściwie zamontowane, nastawione i zainstalowane. 

3. Protokołowanie dokonanych testów - po zakończeniu sprawdzenia należy sporządzić protokoły 

odbiorcze. Takie dokumenty winny zawierać wyniki z pomiarów oraz zapisy z oględzin i wyników prób. 

4. Wszystkie protokoły pomiarów muszą być podpisane przez dwie osoby; jedna posiadająca grupę 

kwalifikacyjną „E”  do pomiarów i druga posiadająca grupę kwalifikacyjną „D”, która sprawdza i 

podpisuje protokół. Ksera legitymacji kwalifikacyjnych potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

dołączyć należy do odpowiednich protokołów. 



6.6 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy/Podwykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości - PZJ, w którym Wykonawca/Podwykonawca przedstawi zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne wykaz sprzętu i przyrządów 

pomiarowych, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną i STWiORB. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

6.6.1 Część ogólną opisu – w skład, której wchodzi: 

1. Organizacja wykonywanych robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

2. Organizacja ruchu na budowie w czasie wykonywania robót wraz z oznakowaniem  

3. Bhp w trakcie wykonywania robót i w czasie ich przygotowywania 

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, zaświadczenia kwalifikacyjne i przygotowanie praktyczne 

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

6. System (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

7. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

8. Sposób i forma gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi. 

6.6.2 Część szczegółowa opisu dla każdego asortymentu robót – w skład, której wchodzi: 

1. Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

2. Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw itp. 

3. Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 

4. Sposób   i procedura pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wytwarzania poszczególnych 

elementów robót. 

5. Rodzaj i ilość planowanych testów. 

6. Zabezpieczenia bhp przy wykonywanych robotach i testach. 

7. Wykaz osób przeprowadzających testy wraz z załączonymi uprawnieniami i zaświadczeniami 

kwalifikacyjnymi. 

8. Wykaz przyrządów pomiarowych wraz z aktualnymi zaświadczeniami wzorcowania – przyrządy   

analogowe – 25 miesięcy, cyfrowe – 13 miesięcy. 

9. Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

10. Sposób postępowania z odpadami i miejsce ich utylizacji. 

6.7 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca/Podwykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca/Podwykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to wykwalifikowany personel z 

aktualnymi uprawnieniami i zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inżynier może zażądać od Wykonawcy (Podwykonawcy) 

przeprowadzenia badań w celu zagwarantowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca (Podwykonawca) będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zgodną z wymaganiami zawartymi w dokumentach kontraktowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca/Podwykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm 

określających procedury badań. 



Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, urządzeń pomiarowych  w celu ich 

inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca/Podwykonawca. 

6.8 Pobieranie próbek materiałów 
Próbki materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca/Podwykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę/Podwykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca/Podwykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

6.9 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.10 Raporty z badań 
Wykonawca/Podwykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości  PZJ. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

6.11 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania i badania próbek materiałów w miejscu ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy/ Podwykonawcy i 

producenta materiałów. 

6.12 Certyfikaty, deklaracje i deklaracje własności użytkowych 
Inżynier zezwala przez zatwierdzenie, na wbudowanie materiałów i wyrobów budowlanych, które spełniają 

wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietna 2004 o wyrobach 

budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881, z 14.05.2014, Dz. U. z 2014 poz. 883, z 08.09.2016, Dz.U. z 2016 poz. 1570, 

wraz z późniejszymi zmianami z 30.03.2018, poz. 650, Dz.U. z 13.04. 2016 poz. 542, z 25.06.2015 , Dz. U. poz. 

1165 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 i spełniają wymogi ST. 

Zgodnie z tą ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest: 

a) Oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną, albo 

europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi. 

b) Umieszczony w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

c)  Oznakowany został znakiem budowlanym. 

d) znajduje się w wykazie wyrobów budowlanych dla których producent jest zobowiązany wystawić 

deklarację własności użytkowych. 

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do którego 

mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. 166,poz. 1360 z 2003 r. nr 80, poz. 718, nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1652 i nr 229, poz. 2275 oraz z 

2004 r. nr 70, poz. 631), przewidująca takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia wymagania 

zasadnicze, określone w tych przepisach. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem ust. 

2 – 4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, 

na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną. 



Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowania wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, 

mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, 

albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się 

istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego mandatem  udzielonym przez Komisje 

Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione, dla 

których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz 

przepisami. 

Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń 

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE pod warunkiem, gdy: 

a). Wyrób został wyprodukowany w na terenie Polski: 

- w zgodzie z istniejąca Polską Normą, a producent dołączył deklarację zgodności z tą normą 

- w przypadku braku istniejącej Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 

aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent 

załączył odpowiednią informację o wyrobie. 

- wyrób znajduje się w wykazie wyrobów budowlanych dla którego producent wydał deklarację własności 

użytkowych 

b). Wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent 

załączył  do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą, 

c). Jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyroby z ta dokumentacją oraz 

przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada deklarację zgodności nie 

może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku 

zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w dokumentów wydany przez producenta. W razie potrzeby do 

dokumentu zostaną dołączone wyniki badań przeprowadzonych przez producenta, których kserokopie zostaną 

następnie dostarczone przez Wykonawcę (Podwykonawcę) Inżynierowi. 

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiału z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z 

tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany do dostarczenia 

atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania  i odpowiednie aprobaty 

techniczne, lub świadectwa badać laboratoryjnych przeprowadzone w atestowanych laboratoriach oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 



użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca (Podwykonawca) 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wyniki 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń. 

Wszystkie dokumenty przedstawiane do akceptacji przez Inżyniera muszą być dostarczone w języku 

polskim, a tłumaczenia dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

6.13 Wykopy pod kable, fundamenty, szafy i uziomy otokowe  
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścian wykopu. Po ustawieniu fundamentów, ustojów, 

ułożeniu kanalizacji (rur osłonowych) i kabli, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć 

co najmniej IS = 0,98, zgodnie z PN-S-02205:1998.- Roboty ziemne. Wymagania i badania. Usunąć nadmiar ziemi. 

Teren uporządkować. Zagęszczenia dokonać odpowiednim kruszywem lub piskiem. 

6.14 Fundamenty 
Program badań powinien obejmować: sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. Ustawienie 

fundamentu w planie nie może różnic się więcej niż +/- 10 cm od wymiarów i lokalizacji w projekcie. Sprawdzić 

ustawienie fundamentów na podsypce i obsypce suchego betonu. 

6.15 Słupy oświetleniowe 
Słupy oświetleniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Słupy oświetleniowe po ich montażu, 

podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów 

− prawidłowego ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej drogi lub jezdni 

− jakości połączeń kabli w złączu kablowym w słupie oraz na zaciskach opraw 

− jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników oraz opraw 

− stanu antykorozyjności powłoki ochronnej wszystkich elementów a w szczególności zabezpieczenia 

przed wpływem soli dolnej części słupa 

6.16 Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

− głębokość zakopania kabla 

− głębokość podsypki piaskowej pod i nad kablem 

− odległość folii ochronnej od kabla 

− zgodność typu kabla z Dokumentacją Projektową 

− długość kabla, w tym długość pozostawionych zapasów 

− ilość zastosowanych muf 

− promienie łuków kabla na załamaniach trasy 

− pomiary należy wykonać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za 

dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10 promila. 

− należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie lub wywiezienie nadmiaru 

ziemi 

6.17 Sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych, powrotnych i ochronnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli 

poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.18 Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów 
Pomiar kabli należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 0,5 kV, dokonując 

odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  

6.19 Instalacja uziemiająca 
W czasie wykonywania i po zakończeniu należy przeprowadzić pomiary głębokości zakopania bednarki. Pomiary 

należy wykonać co 10 m budowanego otoku, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od 



założonych w dokumentacji nie więcej niż 10 promila. Sprawdzić należy wszystkie połączenia i ich zabezpieczenie 

antykorozyjne. Sprawdzić należy stopień zagęszczenia                  gruntu nad bednarką i rozplantowanie nadmiaru 

ziemi.  

Wykonać należy pomiary instalacji uziemiającej. Rozróżnia się dwa rodzaje badań: 

− częściowe w czasie budowy 

− odbiorcze. 

Badania obejmują czynności: oględziny, sprawdzenie ciągłości połączeń, pomiar rezystancji uziemienia 

Należy wykonać pomiar sprawdzający rezystywność gruntu, którego wartość przyjmowana jest do szacunkowych 

obliczeń rezystancji uziemienia. 

Pomiary rezystancji uziomów otokowych należy wykonać przed połączeniem z innymi uziomami. Pomiary 

wykonać należy metodą mostkową lub techniczną. Liczba punktów pomiarowych P określić należy z zależności: 

P > 0,01xL + 2 (L – obwód badanego obiektu). Do uziomu otokowego należy dołączyć uziomy szpilkowe. 

Należy pamiętać, że przy odbiorach częściowych dla robót ulegających zakryciu należy dokonać ich kontroli. 

Podlegają sprawdzeniu właściwe przekroje przewodów uziemiających i prawidłowość połączeń. Sprawdzeniu 

podlega instalacja uziemiająca w wykopach przed ich zasypaniem. 

Dla uziomów należy wykonać dokumentację fotograficzną całości i poszczególnych połączeń. Dokumentację 

fotograficzną dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

Przy odbiorze końcowym rezystancja wszystkich uziomów, których przewody uziemiające wyposażone są w 

zaciski kontrolne, powinna być zmierzona metoda techniczną, mostkową, lub  mostkiem udarowym. 

Do pomiarów rezystancji dołączyć należy metrykę instalacji uziemiającej, dokumentację fotograficzną i schemat 

uziemienia z zaznaczonymi punktami pomiarowymi. 

6.20 Dokumentacja powykonawcza - kolaudacyjna i szkolenie osób z eksploatacji 
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację powykonawczą - kolaudacyjną wg odpowiednich wymagań, a w 

szczególności:  

1. Zaktualizowany projekt wykonawczy - z naniesionym zmianami, jeżeli takie wystąpiły. Należy 

zaznaczyć, „zmiany wniesiono” lub „zmian nie wniesiono” 

2. Wszystkie oświadczenia w oryginale np. o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu budowy, 

gotowości przyjęcia napięcia na instalacje elektryczną  itp. 

3. Protokoły z prób i testów w oryginale. 

4. Część materiałową z wykazem deklaracji zgodności, deklaracje własności użytkowych, certyfikatów i 

aprobat zabudowanych materiałów. 

5. Część geodezyjną wszystkich obiektów liniowych z zaznaczonymi słupami oświetleniowymi i 

energetycznymi.  

6. DTR - urządzeń 

7. Karty gwarancyjne dla zabudowanych urządzeń 

8. Instrukcje eksploatacji zabudowanych urządzeń i przekazywanych do eksploatacji instalacji. 

9. Protokoły z przeszkolenia osób prowadzących w przyszłości eksploatację. 

10. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany przeszkolić przyszłe osoby, które będą prowadziły 

eksploatację, a Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć wykaz osób z aktualnymi zaświadczeniami 

kwalifikacyjnym – „E” i „D”. Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany przed przystąpieniem do 

szkolenia sprawdzić aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne, a w przypadku braku takich zaświadczeń, 

lub braku zaświadczeń z aktualną datą, ma prawo nie dopuścić takiej osoby do szkolenia.  

6.21 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie 

Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 

instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 



7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru  podano w specyfikacji technicznej rozdział I„Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak dla: 

− konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 

− przewodów i kabli: km, m lub kpl., 

− osprzętu instalacyjnego: szt., kpl., 

− robót fundamentowych: szt., kpl., m3, m2. 

− lamp oświetleniowych: szt. 

− szaf/złącz/rozdzielnic: szt., kpl. 

W specyfikacji technicznej dla robót montażowych budowy oświetlenia ulicznego opracowanej dla konkretnego 

przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót. W 

szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 

odpowiednich robót np. 1 km linii. 

 ODBIÓR

8.1 Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego 

Wykonawcy lub Inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 

elektromontażowe można było prowadzić bez narażania instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki 

przy pracy. 

8.2 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzane są po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych robót. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

− trasa i gabaryty wykopów, 

− przepusty, 

− ułożone rury osłonowych, 

− podsypki i zasypki kabli i rur osłonowych 

− ustawione fundamenty pod słupy oświetleniowe i słupy energetyczne 

− ustawione słupy wraz z wysięgnikami i oprawami 

− ustawione rozdzielnice – szafy SON 

− ułożone bednarki 

8.3 Odbiory częściowe 
  Odbiory robót ulegających zakryciu: odbiorom tym podlegają: 

− ułożone w wykopach, lecz nie przykryte kable i przewody, 

− inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 

− ułożenie uziomu  

Odbiory winny być potwierdzone wpisem w Dziennik Budowy lub w notatce służbowej. Brak wpisu w Dziennik 

Budowy lub inny dokument np. notatki służbowej należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów 

i prawidłowości montażu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 



Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Podwykonawca) wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i powiadomienia Inżyniera. 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę/Podwykonawcę do 

Inżyniera/Zamawiającego  zakończenia robót i gotowości przystąpienia do odbioru końcowego. 

Zamawiający powołuje Komisję Odbiorową  na wyznaczony przez siebie dzień. Komisja działa w 

ustawowym lub uzgodnionym na etapie umowy terminie. 

Do odbioru końcowego wykonania robot Wykonawca/Podwykonawca powinien przedłożyć: 

− aktualną dokumentację powykonawczą - kolaudacyjną 

− protokoły prób montażowych  

− oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 

− instrukcje eksploatacji urządzeń 

− deklaracje zgodności dla wszystkich materiałów i urządzeń 

− operaty geodezyjne dla infrastruktury zewnętrznej 

− zaklauzulowaną mapę geodezyjna powykonawczą 

Komisja odbioru końcowego: 

− bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej-kolaudacyjnej, 

− bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 

− bada zaświadczenia o jakości materiałów i  urządzeń oraz przedstawia  ewentualne wnioski i uwagi, 

− bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 

− dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 

− ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji  

Komisja spisuje protokół odbiorczy. Przekazanie robót odbywa się pomiędzy dwoma stronami: Zamawiająca i ta, 

która przyjęła zlecenie – Wykonawca, przy udziale osób Nadzoru Technicznego Inżyniera i Projektanta, jeżeli 

będzie o odbiorach powiadomiony, przynajmniej na 7 dni o terminie odbioru. 

8.5 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone 

usunięcie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji. 

8.6 Gwarancja 
Wykonawca/Podwykonawca zapewni gwarancje według ustaleń umowy na dostarczone materiały, urządzenia i 

robociznę. 

8.7 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i czasie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny potwierdzony winien zostać Protokołem Odbioru 

Pogwarancyjnego. 

 ROZLICZENIE

9.1 Ustalenia ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę (Podwykonawcę), za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji 

projektowej.  



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy 

− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

− stawki ubezpieczenia ludzi i robót 

9.2 Ziemia jako odpad nieszkodliwy  
Roboty związane z wydobyciem nadmiaru ziemi płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 

− wykopanie nadmiaru ziemi w czasie robót ziemnych  

9.3 Odpady z montażu i demontażu  
Roboty związane z  odpadami z montażu i demontażu płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 

− wszystkie zbędne odpady materiałowe uzyskane w czasie montażu i demontażu  

9.4 Odwiezienie odpadów na składowisko  
Roboty związane z  odwiezieniem odpadów na składowisko płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 

− odwiezienie odpadów na składowisko do 20 km, składowisko ma mieć certyfikat i miejsce to uzgodnić 

należy z Zamawiającym  

− w przypadku odległości większej niż 20 km – miejsce składowiska uzgodnić z Zamawiającym 

9.5 Załatwianie spraw formalnych nie obowiązujących Wykonawcę (Podwykonawcę), 

a koniecznych dla wykonania robót budowlanych 
Roboty związane z  załatwianiem spraw formalnych nie obowiązujących Wykonawcę/Podwykonawcę a 

koniecznych do funkcjonowania robót płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: 

− wszystkie czynności nie przewidziane, które wykonuje Wykonawca/Podwykonawca, a które są 

konieczne do prawidłowego funkcjonowania robót  

Wszystkie pozostałe elementy a nie ujęte w powyższym wykazie będą rozliczane analogicznie po 

uzgodnieniu z Inżynierem. 

 PRZEPISY

10.1 Ustawy, zarządzenia, warunki techniczne 
1. Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. – wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. – wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny 

zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z dnia 22 maja 203 r). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.  

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49, poz.414). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i form projektu budowlanego (Dz. U. Nr 130, poz. 1133). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych – część D: Roboty instalacyjne 

elektryczne, zeszyt 4. Linie kablowe niskiego i średniego napięcia, ITB, Warszawa 2011r. 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) 

10. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r. 



10.2 Wykaz norm 
1. Norma SEP–N SEP–E–004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

2. Norma PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

3. Norma PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

4. PN-IEC 60364-5-52:2011 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

5.  PN-HD 60364-5-53:2016-02 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

6. PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne. 

7. PN-IEC-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

8. PN-HD 60364-6:2016-07 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie. 

9. PN-EN 60598-1:2001 – Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

10. PN-EN 60446:2002(U) – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczenia i identyfikacja. 

11. Norma N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

12. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Oświetlenie dróg -- Część 1: Wyboru klas oświetlenia 

13. PN-EN 13201-2:2007 - Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe  

14. PN-EN 13201-3:2007 -  Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych  

15. PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

16. PN-EN 60598-1:2015-04 - Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania 

17. PN-EN 40-3-1:2013-06 - Słupy oświetleniowe -- Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obciążenia 

charakterystyczne 
 

 

Projektant: 

mgr inż. Artur Obrzut 

https://wiedza.pkn.pl/web/guest/wyszukiwarka-norm?p_auth=65U4pnrE&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-5-53%3A2016-02P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
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