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Wyktadzina PCV

Sklejka wodoodporna 24mm

Paroizolacja

Wetna mineralna 15¢cm

Paroizolacja

Blacha trapezowa T-35

taty 6x4cm

Kontrfaty 5x3cm

Membrana dachowa

Ptyta OSB 18mm

Weitna mineralna 15cm+5cm(w skosie)

Paroizolacja

Sklejka wodoodporna 12mm

Okfadzina z ptyt HPL o gr. 5mm

Tynk dekoracyjny - imitacja deski

2 x klej na siatce z wtokna szklanego

Wetna mineralna twarda 5cm

Wiatroizolacja

Ptyta OSB 18mm

Wetna mineralna 15cm

Paroizolacja

Sklejka wodoodporna 12mm

Oktadzina z ptyt HPL o gr. 5mm

Oktadzina z ptyt HPL o gr. 5mm

Sklejka wodoodporna 12mm

Paroizolacja

Wetna mineralna 15¢cm

Paroizolacja

Sklejka wodoodporna 12mm

Oktadzina z ptyt HPL o gr. 5mm

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na

budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢

z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywacé z aktualng konstrukcjg i projektami

branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

Rozbiorki

kolor zielony - elementy projektowane

kolor czerwony - rozbidrki

Zakres projektowanych robot:

-Demontaz zewnetrznej oktadziny z desek piéro-wpust
-Demontaz rusztu zewnetrznego

-Demontaz wiatroizolaciji

-Demontaz izolacji termicznej

-Naprawa konstrukcji nosnej

-Impregnacja konstrukcji drewnianej

-Ocieplenie szkieletu konstrukcyjnego wetng mineralng o gr.
15cm

-Montaz ptyt OSB o gr. 18mm

-Montaz wiatroizolacji

-Wymiana stolarki drzwiowej metalowej wewnetrznej i
zewnetrznej

-Wymiana kratek wentylacyjnych i nawiewnych
-Ocieplenie z wetny mineralnej twardej w ptytach 5cm
-Siatka zbrojgca i dwie warstwy kleju

-Warstwa gruntujgca

-Tynk dekoracyjny - imitacja deski

-Malowanie farba elewacyjng

-Wymiana swietlikow dachowych

-Wymiana orynnowania na metalowe, cynkowane, malowane
proszkowo

-Czesciowa rozbidrka i odtworzenie schodéw z kostki
betonowej

-Demontaz pokrycia dachu z papy

-Demontaz ptyty OSB dachowej

-Demontaz izolacji termicznej dachu

-Naprawa konstrukcji dachu

-Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu

-Montaz izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej o gr.
15cm+5cm w warstwie spadkowej

-Montaz ptyt OSB o gr. 18mm na dachu

-Montaz membrany dachowej

-Montaz kontrtat i tat

-Montaz blachy trapezowej oraz obrdbek blacharskich i
orynnowania

-Demontaz wyktadziny PCV

-Demontaz poszycia podtogi

-Usuniecie izolacji termicznej podtogi

-Naprawa elementéw nosnych podtogi

-Impregnacja elementéw nosnych podiogi

-Wykonanie izolacji termicznej podtogi z wetny mineralnej o
gr. 15cm

-Wykonanie paroizolacji w podtodze

-Montaz plyty poszycia podtogi - sklejka wodoodporna 24mm
-Montaz wyktadziny podtogowej PCV obiektowej wraz z
cokotem o wysokosci 10cm

-Demontaz ptyt laminowanych bedacych oktadzing Scian i
sufitow

-Demontaz ptyt OSB pod ptytami laminowanymi

-Montaz ptyt ptyt ze sklejki wodoodpornej na Scianach i
sufitach

-Wykonanie okfadzin scian wewnetrznych i sufitéw z ptyt HPL

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w czesci opisowej
projektu technicznego.
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