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Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢
z autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac z aktualng konstrukcjg i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

Rozbidrki

kolor zielony - elementy projektowane

kolor czerwony - rozbiorki

Zakres projektowanych robét:

-Demontaz zewnetrznej oktadziny z desek piéro-wpust
-Demontaz rusztu zewnetrznego

-Demontaz wiatroizolacji

-Demontaz izolacji termicznej

-Naprawa konstrukcji nosnej

-Impregnacja konstrukcji drewnianej

-Ocieplenie szkieletu konstrukcyjnego wetng mineralng o gr.
15cm

-Montaz ptyt OSB o gr. 18mm

-Montaz wiatroizolacji

-Wymiana stolarki drzwiowej metalowej wewnetrznej i
zewnetrzne;j

-Wymiana kratek wentylacyjnych i nawiewnych

-Ocieplenie z wetny mineralnej twardej w ptytach 5cm
-Siatka zbrojaca i dwie warstwy kleju

-Warstwa gruntujgca

-Tynk dekoracyjny - imitacja deski

-Malowanie farbg elewacyjng

-Wymiana swietlikéw dachowych

-Czesciowa rozbiorka i odtworzenie schoddw z kostki
betonowej

-Demontaz wyktadziny PCV

-Demontaz poszycia podtogi

-Usuniecie izolacji termicznej podtogi

-Naprawa elementéw nosnych podtogi

-Impregnacja elementéw nosnych podtogi

-Wykonanie izolacji termicznej podtogi z wetny mineralnej o
gr. 15cm

-Wykonanie paroizolacji w podtodze

-Montaz ptyty poszycia podtogi - sklejka wodoodporna 24mm
-Montaz wykfadziny podtogowej PCV obiektowej wraz z
cokotem o wysokosci 10cm

-Demontaz ptyt laminowanych bedgcych oktadzing Scian i
sufitow

-Demontaz ptyt OSB pod ptytami laminowanymi

-Montaz ptyt ze sklejki wodoodpornej na scianach i sufitach
-Wykonanie oktadzin scian wewnetrznych i sufitéw z ptyt HPL
-Demontaz elementéw wyposazenia wewnetrznego: meble,
kabiny prysznicowe, ustepy, umywalki, baterie, Scianki
podziatowe kabin, lustra, itp.

-Montaz elementéw wyposazenia wewnetrznego: meble,
kabiny prysznicowe, ustepy, umywalki, baterie, scianki
podziatowe kabin, lustra, itp.

-Demontaz i odtworzenie podtogi w przejsciu pomiedzy
kontenerami

-Montaz daszkéw nad drzwiami zewnetrznymi

Szczegotowy zakres robot zawarty jest w czesci opisowej
projektu technicznego.
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REKREACJI W ZNINIE - RZUT PRZYZIEMIA BRANZA

PROJEKT TECH.

OBIEKT: MODERNIZACJA KOMPLEKSOW SPORTOWYCH - MOJE BOISKO ORLIK
’ 2012 NA TERENIE GMINY ZNIN
INWESTOR: | Gmina Znin, ul. 700 - lecia 39, 88-400 Znin
ADRES . . s . . -
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 1330/2, 526, obreb Znin, gmina Znin
DATA PODPIS
inz. Piotr Makowiecki
PROJEKTANT: upr. KUP/0060/POKb/24
: w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
w ograniczonym zakresie
10.12.2024 r.
Biuro Ustug Proj ych i Obstugi ji DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K1
W - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




