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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST5.0

1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni syntetycznej
poliuretanowo - gumowej o tacznej grubosci ok.16 mm, antyposlizgowg, bezspoinowa,

przepuszczalng dla wody.

Roboty, ktérych dotyczy obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robét nawierzchniowych:
- warstwy podkfadowej dynamiczno- niwelujgcej ET o gr. 35mm

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej podktadowa o gr. 8mm

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM rozktadana 8mm.

1.2.MATERIALY

Warstwa elastyczna niwelujgca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o sredniej grubosci 35mm wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR, pfukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Ukfadana maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych.
llo$¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewni¢ petne otoczenie ziaren piasku i granulatu.
Warstwa ET winna by¢ przepuszczalna dla wody i charakteryzowac sie wysoka elastycznoscig i
dobrym ttumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla wykonywanej nawierzchni.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej podktadowej

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o $redniej grubo$ci 8mm, wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana maszynowo za
pomoca ukfadarki do mas poliuretanowych. llos¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewnié
petne otoczenie granulatu.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej EPDM

Nawierzchnia sportowa ww. boiska poliuretanowa typu EPDM bez spoinowa, przepuszczalna dla
wody. Warstwa uzytkowa grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i
kolorowy (kolor zgodny z projektem oraz potwierdzona przez inwestora) granulat gumowy EPDM z
produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg
mase rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na boisku linie boisk malowane farbg poliuretanowg o grubosci linii 5cm w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym .Dopuszcza sie nawierzchnie posiadajgca przeprowadzone badania na zgodnos$é z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Wspdtczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochtanianie | wtemp. 23°C | 39-44
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowew temp. 23° C 1,2 -2,1mm
Przepuszczalnos$¢ wody Min. 5000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed 1,3-21g¢g

starzeniem

po starzeniu 1,3-21¢g
Zmiana barwy 3-4
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie przed i po 0,50 — 0,60 MPa
starzeniu

Wydtuzenie podczas zerwania przed i po 40 - 70%
starzeniu

Catkowita grubosé¢ systemu Min. 15 mm

Powyzsze wymagania powinien potwierdza¢ raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN
14877:2014.

Przedmiotowe $rodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
zamawiajgcego:

-Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

-Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2014 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach)
laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

-Wyniki badan na zgodnosc¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014

-Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

-Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji min. 3-letniej

-prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 X 10 cm.

1.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty w czesci
0golnej ST. Do wykonania robét wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta
technologia wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatéw.

1.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogdélnej ST. Uzyte do wykonania robot srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatéw, zapewniajgce szczelnos¢ przewozonych na nich materiatow
w czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac sie
bedzie transport.

1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét nawierzchniowych zostaty podane w czesci ogoélnej

specyfikacji technicznej.

Warstwa elastyczna niwelujgca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o sredniej grubosci 35mm wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR, pfukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Ukfadana maszynowo za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych.
llo$¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewni¢ petne otoczenie ziaren piasku i granulatu.
Warstwa ET winna by¢ przepuszczalna dla wody i charakteryzowac sie wysoka elastycznoscig i
dobrym ttumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla wykonywanej nawierzchni.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej podktadowej

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o $redniej grubo$ci 8mm, wykonana z mieszaniny
granulatu gumowego SBR potgczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana maszynowo za
pomoca ukfadarki do mas poliuretanowych. llos¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewnié
petne otoczenie granulatu.

Dane techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej EPDM
Nawierzchnia sportowa ww. boiska poliuretanowa typu EPDM bez spoinowa, przepuszczalna dla
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wody. Warstwa uzytkowa grubo$ci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i
kolorowy (kolor zgodny z projektem oraz potwierdzona przez inwestora) granulat gumowy EPDM z
produkcji pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg
mase rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na boisku linie boisk malowane farbg poliuretanowg o grubosci linii 5cm w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajgcym .Dopuszcza sie nawierzchnie posiadajgca przeprowadzone badania na zgodno$c¢ z
normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe.

Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologia wskazana przez producenta przyjetego
systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotno$¢ powietrza wskazanych w instrukcji i
aprobacie technicznej. Nawierzchnia musi byé przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na
dtugosci taty 2 m przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Sktadowanie

Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objetych Aprobata powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w
sposob zapewniajgcy niezmiennosé¢ ich wiasciwosci technicznych. Sposéb oznakowania wyrobéw
znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny zobowigzujgcymi przepisami.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastepujgce dokumenty:
-Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

-Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2014 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach)
laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane parametry nawierzchni.

-Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014

-Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

-Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji min. 3-letniej

-prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 X 10 cm.

1.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdlnej ST.

1.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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