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EPDM o gr. 8mm

SBR o gr. 8mm

Podbudowa typu ET gr. 3,5 cm

Warstwa wyréwnawcza frakcji 0-5mm o gr. 4,9cm

Kruszywo tamane frakgji 31,5-63mm o gr. 10cm - istniejgce

Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10cm - istniejgce

Grunt rodzimy

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na

budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnié¢
z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywa¢ z aktualng konstrukcjg i projektami

branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

Zakres projektowanych robot:
-Demontaz nawierzchni poliuretanowej
-Demontaz warstwy wyrownawczej ET
-Usuniecie warstwy klinca 0-31,5

-Wykonanie nowej nawierzchni zgodnie z uwarstwieniem w

odnos$niku "A"

Szczegodtowy zakres roboét zawarty jest w czesci opisowej

projektu technicznego.

BOISKO DO KOSZYKOWKI - MIEJSKI OSRODEK SPORTU |
REKREACJI W ZNINIE - PRZEKROJ BOISKA

1:100
BRANZA

PROJEKT TECH.

MODERNIZACJA KOMPLEKSOW SPORTOWYCH - MOJE BOISKO ORLIK

OBIEKT: 2012 NA TERENIE GMINY 2NIN - MIEJSKI OSRODEK SPORTU |
REKREACJI W ZNINIE
INWESTOR: | Gmina Znin, ul. 700 - lecia 39, 88-400 Znin
ADRES . . . L
INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 1330/2, 526, obreb Znin, gmina Znin
DATA PODPIS
inz. Piotr Makowiecki
PROJEKTANT: upr. !(_LJP/OOGO/EOKb/24 )
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
W ograniczonym zakresie
10.12.2024 r.
|Biuro Ustug Proj ych i Obstugi ycii DWG| NR RYSUNKU
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin K8
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80
www.dwg.com.pl




