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KOLORYSTYKA:

Zakres projektowanych robot:

-Demontaz zewnetrznej oktadziny z desek piéro-wpust
-Demontaz rusztu zewnetrznego

-Demontaz wiatroizolacji

-Demontaz izolacji termicznej

-Naprawa konstrukcji nosnej

-Impregnacja konstrukcji drewnianej

-Ocieplenie szkieletu konstrukcyjnego wetng mineralng o gr.
15cm

-Montaz ptyt OSB o gr. 18mm

-Montaz wiatroizolacji

-Wymiana stolarki drzwiowej metalowej wewnetrznej i
zewnetrznej

-Wymiana kratek wentylacyjnych i nawiewnych
-Ocieplenie z wetny mineralnej twardej w ptytach 5cm
-Siatka zbrojgca i dwie warstwy kleju

-Warstwa gruntujgca

-Tynk dekoracyjny - imitacja deski

-Malowanie farbg elewacyjng

-Wymiana swietlikow dachowych

-Wymiana orynnowania na metalowe, cynkowane, malowane
proszkowo

-Czesciowa rozbiorka i odtworzenie schoddéw z kostki
betonowej

-Demontaz pokrycia dachu z papy

-Demontaz ptyty OSB dachowej

-Demontaz izolacji termicznej dachu

-Naprawa konstrukcji dachu

-Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu

-Montaz izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej o gr.
15cm

-Montaz ptyt OSB o gr. 18mm na dachu

-Montaz membrany dachowe;j

-Montaz kontrtat i tat

-Montaz blachy trapezowej oraz obrébek blacharskich i
orynnowania

-Demontaz i odtworzenie podtogi w przejsciu pomiedzy
kontenerami

-Montaz daszkow nad drzwiami zewnetrznymi
-Wymiana oswietlenia zewnetrznego kontenera.

Szczegotowy zakres robét zawarty jest w czesci opisowej
projektu technicznego.

Uwaga.

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnié
z autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcja i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

Sciana zewnetrzna: tynk mineralny - imitacja deski - kolor
bezowy.

Cokot: deska pidro-wpust - kolor antracyt.

Pokrycie dachu: blacha trapezowa kolor antracyt.
Parapety, obrébki blacharskie: blacha - kolor antracyt.
Rynny: stalowe - kolor antracyt.

Stolarka drzwiowa: metalowa - kolor antracyt.

Okna dachowe - poliweglan.
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Blacha trapezowa - T35
Belki drewniane 5x10cm
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