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WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét ogdlnobudowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji:

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin —
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Zninie

na dziatce nr ewid.1330/,0breb Znin, Gmina Znin.

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé
przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:

e Kompleksowe roboty remontowo budowlane zgodnie z zakresem projektu technicznego.

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych

44112310-4  Scianki i sufity z ptyt

45320000-6  Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45432130-4  Pokrywanie podtdg

45432112-2  Kfadzenie nawierzchni

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45321000-3  Izolacja cieplna

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikéw
i innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokoét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwodci dla oséb lub wiasnej
spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzerh w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
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wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiadciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzgdzen Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i witasciciela
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakohnczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byly w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciaglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badan ipréb zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jako$ci Materiatow
i Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robé6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiadcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajagcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwoscig okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie
z umowag. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajagcy natychmiast wstrzyma uzycie
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badanych materiatdw do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i =zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptaciji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie bedg przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg
wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedag
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy badZz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego .Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzgdzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych

odbioréw robdt,

-wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.
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Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczatt (umowna cena ryczattowa za wykonanie robét). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaty jedynie dla roboét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robat,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowsy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci— po prostopadtej do osi. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj. lloci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary Robot
zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Roboét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
-Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
-Odbiorowi ostatecznemu,
-Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/lUmowie. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioér czesciowy:
Po zakohczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
-protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
-dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
-dziennik budowy,
-protokoty badan i sprawdzen,
-rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia cze$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku VAT.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robo6t stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

Odbioér koncowy robét:
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest Protokdt Odbioru Koncowego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé w szczegodlnosci:

-Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Kontraktu;

-Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i sztukg budowlana;

-Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce lub

zamienne);

-Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

-Recepty i ustalenia technologiczne;

-Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST,;

-Protokoty odbioru i przekazania Robét towarzyszacych wiascicielom urzadzen (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);

-Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;

-Zestawienia ilosci wykonanych robo6t wg elementéw Zaméwienia;

-Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;

-Dziatajgc jako pethomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Parstwowej Strazy

Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u — jesli wymagane;

-Decyzja UDT — jedli wymagane.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér
Koncowy Robdt”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
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ptatnosci jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentaciji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT
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10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP
Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze Sztukg budowlang,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty lekki sprzet reczny, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. Podczaj
prac rozbiérkowych nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia drewnianej konstrukcji nosnej kontenera
socjalnego.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania.

10.1.4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiérki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI "kontrole
jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar rob6t ” w ST-Wymagania ogélne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbidérka Scian, podtdg, tynkdw, itp.— m2

- demontaz instalacji — mb

- demontaz wyposazenia — szt.

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdine .
Wszystkie roboty ww. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
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10.2. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY IZOLACYJNE
10.2.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.
W zalezno$ci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujgce rodzaje izolacji
wodochronnych:
-izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody nie wywierajgcej ciSnienia hydrostatycznego,
-izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,
-izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przeddziataniem pary
wodnej,
-wiatroizolacje — przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych przed przenikaniem wiatru,
-membrana wysokoparoprzepuszczalna - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych przed
przenikaniem wéd opadowych oraz umozliwiajgca odparowanie wilgoci z warstw izolacji termicznej,
-wetna mineralna/szklana — przeznaczona do izolacji termicznej obiektow.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji i oktadzin
zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

-wykonanie paroizolacji — folia PE,

-wykonanie wiatroizolacji,

-wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej,
-wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralne;j.

10.2.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét pokrywczych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskga aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjag techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”’, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia
izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos$¢ uktadu
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tas8mg uszczelniajacg i obustronnie
klejgca.

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,
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- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Membrana wiatroizolacyjna, wymogi techniczne:
Gramatura:

Wymiar:

Reakcja na ogien:

Odpornos¢ na przesigkanie wody:

Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym:

Przenikanie pary wodnej Sd:

Wytrzymatos¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym:

Wydtuzenie w kierunku podtuznym:

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym:

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym:
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:
Gietko$¢ w niskiej temperaturze:

Odpornos¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:

Wydtuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu:

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu:

100 g/m?
1,5mx50m
Klasa E
Klasa W3
240 N/50 mm
0,02 m

160 N/50 mm
80 %

80 %

100 N

100 N

-30°C

Klasa W3

30 %

30 %

80 %

80 %

W/w warto$ci to parametry minimalne, dopuszcza sie zastosowanie wiatroizolacji o lepszych parametrach.

Membrana dachowa, wymogi techniczne:
-Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna.
-gramatura: 180g/m2

-odpornos¢ na przesigkanie: W1

-przenikanie pary wodnej Sd: 0,02m

-odpornos¢ na UV: min. 3 miesigce

Wetna termoizolacyjna, wymogi techniczne:
Wetna mineralna lub szklana.

Wetna w matach:
-grubos¢:15cm
-lambda: 0,030W/mK

Wetna w ptytach:
-grubosc¢: 5cm
-lambda: 0,030W/mK
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Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim wptywem
promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie diuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydal
na swoja wylgczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
Aprobata Techniczna.

Materiaty pomocnicze powinny odpowiadaé réwniez jak materialy podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm , aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci
sztuki budowlanej , wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno — technologicznego w budownictwie.

10.2.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem przeznaczonym do tych roboét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest uzywac takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.2.4. TRANSPORT

Wyroby do wykonywania izolacji mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyroboéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.
Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT

Paroizolacja

Folie polietylenowe dziatajgce jako paroizolacje , stuzg do ostony konstrukcji i termoizolacji przegréd
budowlanych przed naptywem pary wodnej , ktéra po kondensaciji jest powodem zawilgocenia przegrody
. Przegrodg tg moze by¢ dach, $ciana lub strop. Szczelne utozenie paroizolacji jest bardzo waznym
warunkiem jej prawidlowego dziatania ze wzgledu na duze zdolnosSci penetracyjne pary wodne;j.
Pozostawienie nie zaklejonych kolejnych warstw folii paro-izolacyjnej znacznie zwieksza
niebezpieczenstwo doptywu i pozostania pary wodnej w termoizolacji . W dachach spadzistych , gtéwnym
zadaniem folii paroizolacyjnych uktadanych na krokwiach od strony poddasza jest zabezpieczenie
termoizolacji przed parg wodng przenikajgcg z pomieszczen uzytkowych , z wnetrza domu . Drugg funkcjg
jest zapobieganie ucieczce ciepta przez przewiewanie . Nawet bardzo matg szparg w dachu moze uciec
bardzo duzo ciepta , poniewaz roznica temperatur w sezonie grzewczym powoduje duze rdznice cisnien i
powstawanie gwattownych przeptywoéw powietrza .
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Paroizolacje uktada sie po utozeniu termoizolacji od wewnatrz poziomo lub réwnolegle do krokwi w
zalezno$ci od potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji wiezby dachowej . Niezaleznie od sposobu
rozpinania paroizolacji powinno sie ja uklada¢ z lekkim naprezeniem - lekko naciggajac .

W przypadku uktadania poziomego najlepiej jest zaczg¢é od géry — od ostony jetek lub kalenicy w
zalezno$ci od sposobu utozenia termoizolacji. Kazda kolejng warstwe trzeba utozy¢ na zaktad minimum 5
cm i uszczelni¢ przez zaklejenie tasmg samoprzylepng jednostronng na zewnatrz zaktadu lub tasma
dwustronng wewnatrz zaktadu .

W przypadku uktadania wzdtuz krokwi najlepiej jest taczyC paroizolacje na zakfad klejony na krokwi .
Laczenia pionowe poza krokwig muszg by¢é wykonane wyjgtkowo starannie i najlepiej jest klei¢ kolejne
warstwy przy pomocy sztywnych podktadek np.desek.

Paroizolacje mocuje sie do krokwi za pomocg zszywek lub tadmy dwustronnie klejgcej . Zalecamy
stosowanie tasmy dwustronnej , poniewaz przy jej pomocy nie dziurawi sie paroizolacji . Po zastosowaniu
zszywek trzeba miejsca przebicia zaklei¢ kawatkami tasmy samoprzylepnej. Zszywki najtatwiej jest wbijaé
przy pomocy takera tapicerskiego lub dekarskiego .

Na potgczeniach z elementami pionowymi : $cianami kolankowymi , kominami oraz $cianami szczytowymi
lub dzialowymi nalezy stosowac specjalne, samoprzylepne tasmy uszczelniajgce potgczenia. Tasmy te
wykazujg odpowiednig w tych pofgczeniach elastycznos¢ . Wazne jest aby w tych miejscach zostawié¢
odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej . Do tych potgczen zaleca sie stosowanie listew dociskowych
mocowanych do w/w elementéw pionowych ($cian i kominow) .

Na ewentualnych potaczeniach z posadzkg réwniez nalezy uzy¢ listew dociskowych .

Na potgczeniach z oknami dachowymi i wytazami nalezy stosowac¢ sie do zalecen ich producentéw tak
aby potgczenia z futrynami lub obudowami tych elementéw byty szczelne.

Wiatroizolacja

Membrane fasadowg (wiatroizolacje) montujemy poziomo (od dotu do géry) lub pionowo napisami na
zewnatrz. Membrane lekko napig¢ i przymocowac¢ do konstrukcji za pomocg zszywek lub gwozdzi z
szerokim tbem (papiakéw). Kolejne pasy wiatroizolacji montujemy z odpowiednim zaktadem, ktory jest
nadrukowany na membranie. Zakfad pionowy musi mie¢ co najmniej 30 cm. W celu wyeliminowania
przewiewow w $cianie wymaga sie sklejenia wiatroizolacji na zaktadzie za pomocg tasmy dwustronnej
(np. Corotop MIX) lub jednostronnej (np. Corotop FIX) lub zintegrowanych z membrang paskéw klejgcych
(wersja PLUS).

Membrana dachowa

Na przygotowanej konstrukcji nalezy szczelnie utozy¢ membrane dachowg. Membrane dachowa mozna
ukfada¢ zaréwno bezposrednio na krokwiach (bez petnego deskowania) jak i na dachach z petnym
deskowaniem. Membrane przybija sie do krokwi (lub petnego deskowania) za pomoca takera — z
wykorzystaniem zszywek dekarskich. Zszywki powinny by¢ rozmieszczone liniowo — wzdtuz krokwi (takze
w przypadku dachoéw z deskowaniem petnym). Po zamontowaniu membrany nalezy zamontowa¢ kontrtaty
- zaleca sie zastosowanie samoprzylepnej tasmy uszczelniajgcej (tasma pod kontrtaty). Tasma
zabezpiecza miejsca przebicia membrany zszywkami montazowymi. Alternatywnie zszywki montazowe
nalezy zabezpieczy¢ tasma reperacyjng. Zastosowanie kontrtat pozwala na uzyskanie wymaganej
przestrzeni wentylacyjnej pomiedzy membrang, a docelowym pokryciem dachu.
Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe mozna ukiada¢ w bezposrednim kontakcie z
termoizolacjg, zawsze strong z nadrukiem do goéry. Membrany nalezy uktada¢ z zachowaniem
minimalnego zaktadu — wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Zaleca sie wykonanie zaktadu na szerokosc¢
min. 15 cm (przy nachyleniu potaci dachowej <22 st. wielko$¢ zaktadu nalezy zwigkszyé do min. 20 cm).
Ze wzgledu na wymagang szczelnos¢ przegrody wskazane jest stosowanie membran ze zintegrowanymi
paskami kleju — produkty oznaczone symbolem T / TT (alternatywg jest zastosowanie tasmy do faczenia
membran i folii dachowych). Zaleca sie unikanie pionowych potagczen folii. Ewentualne tgczenia dwdéch folii
(np. po wyczerpaniu rolki) nalezy wykona¢ w sposob bardzo staranny — krawedzie obu paséw membran
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nalezy ze sobg sklei¢, zawing¢ i przymocowaé zszywkami bezposrednio do krokwi. Membrane nalezy
chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem impregnatéw do drewna — dziatanie tych preparatéw moze
spowodowac¢ zmiane parametrow technicznych membrany. Nalezy bezwzglednie unika¢ uktadania
membrany bezposrednio na Swiezo zaimpregnowanych elementach. Maksymalny dopuszczalny czas
ekspozycji membrany dachowej na promienie UV zostat SciSle okreslony na etykiecie produktu (dotyczy
sredniorocznego napromieniowania w klimacie srodkowoeuropejskim). Pokrycie dachowe nalezy utozy¢
mozliwie w jak najkrétszym terminie. Narazenie membrany na dtuzszy wptyw promieni stonecznych moze
doprowadzi¢ do catkowitego zdegradowania warstw funkcyjnych folii.

Izolacje termiczne z wetny mineralnej

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ ich powierzchnig i dokona¢ oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologiczne;j i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci nalezy usungé. Nierdwnosci i ubytki podioza (rzedu
5+15 mm) nalezy dzieh wczesniej wyréwnac.

Podtoze chtonne zagruntowaé. Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian mozna przystgpi¢ do przyklejania
ptyt z welny mineralnej. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku.

Pityty z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do ptyt osb przy uzyciu fgcznikédw mechanicznych w
rozwigzaniu systemowym wybranego producenta systemu mocowania mechanicznego izolacji termiczne;j
w wetny mineralnej.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem
odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢, nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie¢ do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych roboét izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania powtok.

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

10.4.7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnia w m2.

10.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych izolacji.
Odbioru izolacji potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan powtok,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
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10.3. ROBOTY BUDOWLANE — KONSTRUKCJE STALOWE

10.3.1. WSTEP
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych z ksztattownikow
stalowych podczas realizacji rob6t budowlanych.

10.3.2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty — stal S235:

-rury kwadratowe i prostokatne,

-blachy,

-prety gwintowane kl. Min. 5.8,

-kotwy segmentowe kl. Min. 5.8 do potaczen konstrukcyjnych,

-$ruby, kl. Min. 5.8,

-podktadki i nakretki.

10.3.3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu.

10.3.4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

10.3.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

10.3.5.1.Montaz konstrukcji z ksztattownikéw stalowych.
Montaz konstrukcji nalezy wykonac scisle wg Dokumentacji Projektowej i zgodnie ze ,sztukg” budowlana.
10.3.5.2.Przed przystapieniem do montazu nalezy:

-dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy elementéw — kazda
partia elementéw powinna mie¢ zaswiadczenie o jakos$ci i zgodnosci z PN wystawione przez producenta,
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-dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz konstrukcji —
prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

-zatozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjna, wyznaczy¢ osie gtbwne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci
i poziom stropdw oraz wymiary i grubo$¢ przegréd budowlanych

Wykonawca opracuje projekt montazu nadprozy i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
10.3.5.3.Montaz elementéw:

-montaz konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie ze ,sztukg” budowlana,

-kolejno$¢ montazu elementéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

-przy montazu elementéw nalezy zwroci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie okreslonym w
projekcie,

-przy montazu nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia ksztattownikow.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatdw, w tym ich wymiaréw,
odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektows.

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje:
-kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcii,

-kontrola wykonania ztgczy.

10.3.7. OBMIAR ROBOT
Dla rob6t montazowych — szt.

10.3.8. ODBIOR ROBOT
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy

zakonczenia robét montazowych konstrukcji z ksztattownikéw stalowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogdélne oraz w Umowie.

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
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10.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OKEADZINY PODLOG | SCIAN
10.4.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych =z
wykonywaniem oktadzin scian i podtog.

10.4.2. MATERIALY

Materiaty- wymagania:

-wyktadzina podtogowa jednowarstwowa z PCV,
-ptyty HPL 5mm

-kleje do wyktadzin

-silikon,

-masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna,

Wiasciwosci wyktadziny PCV:

-barwa: szara,

-grubosc¢: 2,0mm (+/-10%),

-typ: homogeniczna, jednowarstwowa z winylu,
-waga: 2,8kg/m2 (+/-10%),

-klasa odpornosci ogniowej: trudno zapalna, B1,
-klasa uzytkowa: przemystowe, klasa 43.

Parametry ptyt HPL:

-grubosc¢: 5mm

-kolor: biaty

-odpornos¢ na wode: wodoodporna
-odporna na zarysowania
-zastosowanie: okladziny $cian i sufitow

Sprzet:

Do wykonywania robét oktadzinowych z PCV nalezy stosowac:
-przyrzgd montazowy

-miara drewniana lub zwijana

-nozyce elektryczne,

-pedzel, watek, pace.

10.4.3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

10.4.4. TRANSPORT

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy
niezmiennos$¢ ich wtasciwosci technologicznych. Produkty przechowywac w nienaruszonych
pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.

Materiaty i elementy muszg by¢ transportowane srodkami transportu wg instrukcji producenta.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Posadzki z wyktadziny PCV

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapic¢ po catkowitym ukohczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z
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przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

a) Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawag cementowa.

b) Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

c) Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

d) Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

e) Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szeroko$ci 2-3 cm.

f) Phytki i arkusze z PCW nalezy przyklejaé przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

g) Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podtoza.

h) Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

i) Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

j) Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosic¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

k) Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy Scianach wykorczy¢ cokotem z wyktadziny wywinietej na
Sciane na wysokos¢ 10cm

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent wyrobdéw posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Scieranie.

Dokumentacja jakosci wyrobéw stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna
zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe. Wyniki badah materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od
rodzaju.

- Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztaicenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
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charakterystycznego gtuchego odgtosu.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny
dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie
wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez
obserwacje kierunkoéw sptywu rozlanej wody.

- Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugo$ci 2 m, odchylenie
na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm .

- Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu. Wyniki kontroli posadzki powinny byc¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub
protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. JeZeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie
spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidiowo.

10.4.7. OBMIAR ROBOT

Dla robdt oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie
wieksze od 0,25 m?.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezenh co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzek,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych;

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw.

10.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
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10.5. ROBOTY BUDOWLANE - KONSTRUKCJA DACHU

10.5.1. WSTEP

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang — wigzar drewniany. Dach dwuspadowy.

Wiazar z drewna C24. Krokwie, jetki, wieszaki i naktadki o wymiarach 5x15 cm.

Na wigzarach utozy¢ deskowanie oraz pape, utozy¢ kontrtaty gr. 3 cm, oraz faty o przekroju 6x4 cm.
Rozstaw tat zalezny rodzaju zastosowanego pokrycia, wedtug zalecen producenta. Pokrycie z blachy
trapezowej Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce sie z
murem, betonem lub stalg nalezy odizolowac¢ folig lub papa.

Przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowa¢ $rodkami
przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi (np. FOBOS M4 |lub réwnowazny).

10.5.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

-certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

-certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng ITB,
-atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Materiaty:

-drewno klasy C24

-faczniki mechaniczne w postaci $rub, pltytek perforowanych, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni
zebatych itp.

-kleje

-preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
-preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem

Drewno

Nalezy zastosowac drewno : klasy C24,

pochodzgce wylagcznie z drzew iglastych;

czterostronnie strugane z fazowanymi krawedziami;

suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej niz 18%;

bez sladéw plesni, grzybéw, owadzich korytarzy i kory.

Zabezpieczenie przed owadami, plesnig i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie
suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowigcych pozywke dla
owadéw, plesni oraz grzybéw). Dodatkowo zaimpregnowac elementy drewniane, ktére sg narazone na
bezposredni kontakt z wilgocig.

Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobojczy i przeciwpozarowy, powinien zapewnia¢é odpornos¢ ogniowg konstrukcji nosnej
budynku — NRO. Uzyty Srodek musi posiadaé atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie
uzytecznosci publiczne;j.

Nowe drewno suszone komorowo musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji
producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowa¢ np. FOBOS M4 lub
réwnowazny.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiatu niezapalnego.
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taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, Srub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

10.5.3. SPRZET

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

10.5.4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowaé, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢é na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w spos6b okreslony przez producenta, w
sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z ich technologig
oraz zasadg ciggtosci frontu robdt. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdbw/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiadciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakos¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow
widtowych, przenosnikéw tadmowych, Zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych - zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowiert umowy.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie 2z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Odchytki wymiaréw przekrojow elementéow konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji techniczne;j.

Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw

10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szeroko$ci
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Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubo$ci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w gruboéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢é objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jako$ci.

Wilgotno$c¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zalezno$ci od zakresu ich zastosowania nie powinna
by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢
zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocia, korozjg
chemiczng, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym).

Sposdb zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien byé zgodny z
instrukcjg producenta.

Warunki techniczne wykonania robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Zwykta wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z piyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Dokfadnos$¢ te nalezy sprawdzic¢
przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementow
wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dugosci powinny by¢ wieksze
od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie kratownic, belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

do 1 cm w osiach rozstawu kratownic i krokwi

— w dlugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

tacenie potaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 60x40mm.

Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ faty.
Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska
lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachéwki. Rozstaw fat pod blachodachéwke powinien by¢
zgodny wytycznymi wybranego producenta.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszych
warunkéw. Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania robaét.

Przy odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i czesciowych zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuije:

sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementéw i potgczen,

sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementéw za pomoca
tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny byé
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

10.5.7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowe;j jest formularz wycen. Jednostkga obmiarowa jest:

dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - m] zuzytego na te konstrukcje drewna.

podsufitki — [m?],

deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [m2],

tawy kominiarskie — [m].

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.5.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

W zaleznos$ci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatbw drewnopochodnych moze by¢é przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robdt (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru robdét powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukciji i realizacji budowy.
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Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

wbudowania materiatéw,

wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

gotowej konstrukc;ji

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegodlnych fragmentdw robét przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien
by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna byé¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,
prawidtowos¢ wykonania ztgczy, potgczen,
sposoéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto ono
przewidziane w dokumentac;ji.

prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen klejonych.

Odbiér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakornczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje techniczng obiektu i robét,

protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

Odbidr koncowy zakonczony konstrukciji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcii,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukciji,
dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo cato$¢ robét albo tylko
ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowie dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg bezpieczehstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy i przedstawione
do obioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogqg
by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielkosé ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST1.0

10.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.6. ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY POKRYWCZE

10.6.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Dach projektowanej inwestycji pokryty blachg trapezows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robét.

10.6.2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszelkie materiaty do wykonywania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawarte w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Blachy dachowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powlokami
poliestrowymi oraz pokryte warstwg pasywacyjng.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materiat: blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo grub 0,50 — 0,70 mm
Rynny pétokragte, taczone przez lutowanie lub klejenie

Rury spustowe okragte taczone za pomocg kielichéw,

Kolanka, sztucery — lejowe,

Haki , uchwyty — stalowe ocynkowane
Wymagania i badania wg PN-EN 612

10.6.3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem przeznaczonym do tych robo6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest uzywaé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

10.6.4. TRANSPORT

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢é dachowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé¢ na podktadzie z desek lub
ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie folig. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno
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obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozycji stojgcej
w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych
lub Swiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosowac:

Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t

Samochdd dostawczy 0,9 t.
Rolki papy termozgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie,
w pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

10.6.5. WYKONANIE ROBOT

Pokrycia z blach dachowych

W przypadku montazu blach dachowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przed montazem blach dachowych nalezy zmontowaé¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozZenia,

przed przystgpieniem do mocowania arkuszy na pofaci dachowej nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu
geometrii dachu w przypadku, gdy pofa¢ tworzy prostokat czy przekatne sg rowne. Arkusze powinny byé
lokalizowane pod katem prostym do linii okapu, a wszelkie btedy potaci powinny by¢ sprowadzane do
krawedzi bocznych dachu oraz kalenicy, poniewaz miejsca te bedg ostoniete obrébkami blacharskimi,
ktére moga spetnia¢ role maskujgca. Nalezy réwniez pamieta¢ o tym by faty, na ktérych bedzie
mocowana blacha dachéwkowa byly zamontowane (za pomocg gwozdzi skretnych ocynkowanych)
réwnolegle do linii okapu z uwzglednieniem odlegtosci miedzy sobg dla poszczegdlnych profili
dachéwkowych. blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature -ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie
powierzchni blach,

- blachy nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocag wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachoéwek, zas przy okapie i w kalenicy, w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Zaleca sie stosowanie wkretow
od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.

- przed wejsciem na arkusze nalezy oczysci¢ obuwie z widrkéw i pytdw, ktére mogty by zarysowac
powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z podeszwag z miekkiej

gumy.
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- jezeli w potaci dachowej znajdujg sie okna dachowe i kominy przy sktadaniu zaméwienia nalezy doliczy¢
minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

- jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwdch arkuszach w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia
dachowego nalezy przecig¢ dwa arkusze.

- w przypadku, gdy blacha wystaje poza boczng krawedz dachu nalezy przesungé ja wzdtuznie o jeden
modut na drugi arkusz. Jezeli w dalszym ciggu wystaje poza krawedz nalezy jg przecig¢ rownolegle do
wiatrownicy. Kotnierz nalezy wyprofilowa¢ na blache. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny
by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw pfaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy.

- wszystkie uszkodzenia powilok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farba
zaprawowg. Zapewnienie wiasciwej wentylacji przestrzeni pod blachg jest jednym z podstawowych
wymogow poprawnego montazu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie swobodnego
przeptywu powietrza od lipni okapu do kalenicy. Poniewaz cate ciepto, ktére gromadzi sie w domu unosi
sie ku gorze w wyniku réznicy temperatur skrapla sie i osiada na blasze od strony poddasza. W celu
wyeliminowania tego zjawiska stosuje sie pod blache folie paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej
paroprzepuszczalnosci, po ktérych skropliny sptywajg do rynny. Nalezy pamietac, iz szczelnos¢ zaktadow
folii wptywa znaczagco na szczelno$¢ catego systemu dachowego.

Zastosowanie ptotkéw sniegowych na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢ wiosng
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia sie $niegu na
przechodzgce osoby.

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej lub tytan-cynk powinny byé wykonywane z
blachy o grubosci od 0,50 mm do 0,7 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) fgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
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mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny
by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wioty
wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis€mi lub innymi elementami moggcymi sta¢ sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podtuzne
koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania podiozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania pokryc¢.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami. Kontrola ta
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét
dekarskich,

w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét dekarskich.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢é z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach
dachéwkowych podczas kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnosé¢ z dokumentacjg przetargowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10.6.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla robot pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

10.6.8. ODBIOR ROBOT
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Podstawe do odbioru wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajagcym zgodno$é wykonania robét
dekarskich i blacharskich z projektem,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobodw,

stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich

byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

Odbiér obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazéw itp.
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

10.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.7. ROBOTY BUDOWLANE — UTWARDZENIE TERENU

1.7.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

1.7.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.7.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej na podsypcepiaskowo — cementowe;.

1.7.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania

1.7.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, SIWZ i
poleceniami Zamawiajgcego.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.7.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponize;j:

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane
Scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w
posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, Ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatédw i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.7.2. Betonowa kostka brukowa wymagania:

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych niemniejsza niz 50 MPa.

Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie zwymaganiami PN-B-
06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania iodmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

prébka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Grubosci kostek - 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +-3 mm,

na szerokosci +-3 mm,

na grubosci +-5 mm.

Kolory kostek: szary.

2.7.3 Piasek na podsypke wymagania:

Na podsypke nalezy stosowal piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11113:1996"Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1).Piasek uzyty na podsypke nie moze zawierac
domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5 %.

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4.7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Nalezy stosowac tylko takie Srodki transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Nalezy go umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty:

-zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni
-wytyczenie geodezyjne fragmentéw wykonywanej nawierzchni

-usuniecie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajne;j

-profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0, 98 wedtug normalnej metody Proctora.

-wykonanie rowkow pod obrzeza
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — jesli konieczne

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta kostki.

Podsypka powinna by¢ wykonana rozscielona recznie w korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa
cztowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad. Grubos$¢ podsypki 5cm. Konieczne jest rozsScielenie
podsypki na grubos¢ wieksza niz docelowg po zageszczeniu.

-montaz obrzezy
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

-wykonanie nawierzchni z kostki

Kostke betonowa nalezy uktada¢ w wytyczonym korycie w sposdb podany przez producenta. Desen
uktadania kostki zgodnie z projektem.

Pierwsze kilka rzedéw kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz
utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sg wypetniane z kostek przycietych. Uzupetnien
tych dokonuje sie po utozeniu kostek catych. Po utozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora
ptytowego. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8cm, szerokos¢ spoin na
tukach zaleznie od potrzeby nie powinna byé wieksza niz 3cm.Gtebokos¢ wypetnienia spoin powinna
wynosi¢ ok. 5cm.

Przed rozpoczeciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg, piasek winien
by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia wibratorem, celem
wypetnienia potaczen i zwiekszenia efektu klinowania.

6.7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatéw i doktadno$ci wykonania. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami SST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nieréwnosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
% 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinnyprzekraczac¢ +
5cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ S5cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1,0cm.

7.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonanej nawierzchni..

8.7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét
zgodnie z umowa.
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10.8. ROBOTY BUDOWLANE — ROBOTY MALARSKIE

1.8.WSTEP

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich.
Malowanie:

Tynk dekoracyjny, zewnetrzny — farba elewacyjna paro przepuszczalna silikonowa

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe dodwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

2.8.MATERIALY

Materiaty:

- farba silikonowa zewnetrzna - elewacyjna,

- farby podktadowe - systemowe.

Nalezy zastosowac farby ekologicznie bez rozpuszczalnikow.

3.8.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.8.TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5.8.WYKONANIE ROBOT
Malowanie $cian

Podtoze musi byé czyste, suche, trwale odtltuszczone. Przed wykonaniem warstwy nawierzchniowej
wykonaé gruntowanie podtoza. Zastosowac farbe o stopniu potysku — mat.

Nie malowa¢ w temperaturze ponizej +5°C.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci:  catkowitym  ukonczeniu robdt  budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu okué¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. biatego montazu, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

6.8.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu wykonania, nie wczesniej niz po 7
dniach.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polega na:

-stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia farby,
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-stwierdzeniu jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,

-stwierdzeniu braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy,

-stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powiok
o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu w Swietle rozproszonym barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podkiadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni
mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby
nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

7.8.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.8.0DBIOR ROBOT

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatbw powinien obejmowal sprawdzenie ich wfasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodno$é uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty, w ktorych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed
uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadno$ci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkdéw zwykltych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nastepujgcy sposob: wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byé
naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby
naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkéw gipsowych
farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem gruntujgcych powierzchnie tynkéw
nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju
powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane
srodkiem gruntujgcym.

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatdw drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:

-mie¢ gtadkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwkg klejowo-olejng lub inng
dopuszczong norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

-seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym
(2-krotnie),

-powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczenh.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny byé niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie scienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.
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8.9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.9.WSTEP

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Projektuje sie stolarke okienng PCV i drzwiowg stalowa.

2.9.MATERIALY

Rodzaje materiatow:

- drzwi zewnetrzne i wewnetrzne metalowe

-okna — $wietliki dachowe - PCV

-szyby o izolacyjnosci U[W/(m2K)] =0,9

-izolacyjnos¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw>32 dB
-izolacyjno$¢ akustyczna dla drzwi wejSciowych Rw>32 dB
-pianka montazowa

-kotwy montazowe

-blachy montazowe

Charakterystyka okna dachowego:
-Wymiary:100x100cm

-typ: DXC

-wspotczynnik U: 1,1 W/m2*K

-Rw: 35dB

-pakiet szybowy antywtamaniowy
-wypetnienie gazem: argon lub krypton
-nieotwierane

Drzwi zewnetrzne charakterystyka:

-Swiatto: 100x200cm

-wypetnienie: ptyta PU

-wspétczynnik przenikania ciepta: min. 1,3 [W/(m2*K)]
-zamek z wktadkg bebenkowg

-klamka ze stali nierdzewnej

-samodomykacz

-grubos$¢: min. 60mm

Drzwi wewnetrzne charakterystyka:
-Swiatto: 100x200cm

-wypetnienie: ptyta PU

-klamka ze stali nierdzewnej
-samodomykacz

3.9.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu

na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4.9.TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5.9.WYKONANIE ROBOT
Osadzanie stolarki
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W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osSciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonaé¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom
dla rob6t murowych. O$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osSciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.

6.9.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego polega na:

-stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,
-jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorem producenta,

-braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i zarysowan.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z :
-postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
-zgodnos¢ wymiardw,

-jako$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,
-prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

7.90BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
Jednostkg obmiarowg jest jeden komplet okna dachowego potaciowego z galanterig(kotnierzem
uszczelniajgcym).

8.9PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomigedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych patentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo ogdlne
czesé 3.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-020100bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-020130bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-020150bcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PRZEPISY :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
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