PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na
terenie Gminy Znin — Szkota Podstawowa nr 2 w Zninie

Dziatka nr ewid: 526

Obreb Znin, gmina Znin

NAZWA INWESTORA: Gmina Znin
ADRES INWESTORA: Gmina Znin
Ul. 700 - lecia 39
88-400 Znin
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG Marcin
Zwierzykowski

10.12.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
10.12.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 5073 Uzytkownik: DWG



Kontener socjalny o konstrukcji drewnianej szkieletowej, parterowy. Wybudowany okoto roku 2012.
Obiekt wykonany w technologii szkieletowej, drewnianej, przykryty dwuspadowym dachem o
konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy. Zespoét boisk sportowych Orlik wraz z ogrodzeniem z
siatki powlekanej o wysoko$ci 4,0m i pitkochwytami o wysokosci 6,0m.
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1|ST1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe ha
d.1 0121-02
analogia
(92,5 * 31,5) /10000 ha 0,291
RAZEM 0,291
2|ST1.0 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - OGRODZENIE
2 KNNR-W 3 | Usuniecie farby z powierzchni metalowych - stupki m2
d.2 1008-07 | ogrodzenia
analogia
(0,08*4*4)*84*0,3 m2 32,256
RAZEM 32,256
3 KNR 4-04 | Przygotowanie blachy cynkowej do uzytku - stupki m2
d.2 1007-01 ogrodzenia
analogia
poz.2 m2 32,256
RAZEM 32,256
4 KNR-W 7-12| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do m2
d.2 0221-01 gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji
petnosciennych - cynkowanie - stupki ogrodzenia
poz.2 m2 32,256
RAZEM 32,256
5 KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami m2
d.2 0222-01 nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukc;ji
petnosciennych - stupki ogrodzenia
poz.2 m2 32,256
RAZEM 32,256
6 KNNR-W 3 | Usuniecie farby z powierzchni metalowych - m2
d.2 1008-07 | pitkochwyty
analogia
(0,1*4*6)*14*0,30 m2 10,080
RAZEM 10,080
7 KNR 4-04 | Przygotowanie blachy cynkowej do uzytku - m2
d.2 1007-01 pitkochwyty
analogia
poz.6 m2 10,080
RAZEM 10,080
8 KNR-W 7-12| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do m2
d.2 0221-01 gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji
petnosciennych - cynkowanie - pitkochwyty
poz.6 m2 10,080
RAZEM 10,080
9 KNR-W 7-12 [ Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami m2
d.2 0222-01 nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
petnosciennych - pitkochwyty
poz.6 m2 10,080
RAZEM 10,080
10 KNNR-W 3 | Usuniecie farby z powierzchni metalowych - bramai | m2
d.2 1008-07 | furtka
analogia
1,1*2+3,8%2 m2 9,800
RAZEM 9,800
11 KNR 4-04 | Przygotowanie blachy cynkowej do uzytku - brama i m2
d.2 1007-01 furtka
analogia
poz.10 m2 9,800
RAZEM 9,800
12 KNR-W 7-12| Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do m2
d.2 0221-02 | gruntowania i podktadowymi konstrukciji kratowych -
brama i furtka
poz.10 m2 9,800
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Przedmiar

Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 9,800
13 KNR-W 7-12 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami m2
d.2 0222-02 | nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
kratowych - brama i furtka
poz.10 m2 9,800
RAZEM 9,800
14 KNR-W 4-01| Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki m2
d.2 1301-10
(61,40 +1,2+30,1+32,55+30,16 + 1+ 62,1+ 30,7) [ m2 996,840
"4
RAZEM 996,840
15 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
((61,40+1,2+30,1+32,55+ 30,16 + 1 + 62,1 + t 1,495
30,7) *4*1,5) /1000
RAZEM 1,495
16 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek| t
d.2 1107-04 | za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.15 t 1,495
RAZEM 1,495
3[ST1.0 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - KONTENER SOCJALNY
17 KNNR-W 3 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowe;j - m2
d.3 1008-03 | szlifowanie elewac;ji
analogia
185-09*2*2+185+14 + 14 m2 61,400
RAZEM 61,400
18 KNNR-W 3 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg| m2
d3 0504-03 | smarowania drewna preparatami solowymi - deski i
ptyty - impregnacja desek elewacynych
poz.17 m2 61,400
RAZEM 61,400
19 KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, Scianeki | m2
d3 1309-10 | szafek o pow. ponad 1,0 m2 - malowanie desek
analogia [ elewacyjnych
poz.17 m2 61,400
RAZEM 61,400
20 KNR 9-29 | Rozbidrka sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo- m2
d.3 0108-01 kartonowych przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 -
oktadzina pojedyncza
1+1 m2 2,000
RAZEM 2,000
21 KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - skraplacz do szt.
d.3 0104-05 - | kominka wentylacyjnego
ANALOGIA
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR 0-1511 | Rury wentylacyjne z PCV o $r. 10,0 cm m
d.3 0529-03
analogia
1,5+15 m 3,000
RAZEM 3,000
23 KNR 9-09 | Sufit w z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji m2
d.3 0302-02 | metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie
z.sz.2.2. | podwdjnym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m2
1+1 m2 2,000
RAZEM 2,000
24 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - m2
d.3 202 1134-01 | powierzchnie poziome
245*245*2+245*253*2 m2 24,402
RAZEM 24,402
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25 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3 1505-01 - | powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
ANALOGIA | gruntowania - farba lateksowa
poz.24 m2 24,402
RAZEM 24,402
26 KNR 2-17 | Wentylatory wywiewne do wentylacji - sufitowe szt.
d.3 0206-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|ST1.0 WYPOSAZENIE
27 KALKULACJ| Dostawa i montaz zestawu do koszykowki (tablice z | kpl.
d4 A WELASNA -| plyt epoksydowych 180x105cm, obrecze stalowe,
OFERTA | siatki sznurkowe)
RYNKOWA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - OGRODZENIE
3 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - KONTENER SOCJALNY
4 WYPOSAZENIE
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe
	Obmiar: <edit>(92,5 * 31,5) / 10000</edit>


	Dział:ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - OGRODZENIE
	Pozycja: Usuniecie farby z powierzchni metalowych - słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>(0,08 * 4 * 4) * 84 * 0,3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie blachy cynkowej do użytku - słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościennych - cynkowanie - słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - słupki ogrodzenia
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Usuniecie farby z powierzchni metalowych - piłkochwyty
	Obmiar: <edit>(0,1 * 4 * 6) * 14 * 0,30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie blachy cynkowej do użytku - piłkochwyty
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji pełnościennych - cynkowanie - piłkochwyty
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych - piłkochwyty
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Usuniecie farby z powierzchni metalowych - brama i furtka
	Obmiar: <edit>1,1 * 2 + 3,8 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie blachy cynkowej do użytku - brama i furtka
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania i podkładowymi konstrukcji kratowych - brama i furtka
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - brama i furtka
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki
	Obmiar: <edit>(61,40 + 1,2 + 30,1 + 32,55 + 30,16 + 1 + 62,1 + 30,7) * 4</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>((61,40 + 1,2 + 30,1 + 32,55 + 30,16 + 1 + 62,1 + 30,7) * 4 * 1,5) / 1000</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>


	Dział:ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE - KONTENER SOCJALNY
	Pozycja: Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej - szlifowanie elewacji
	Obmiar: <edit>18,5 - 0,9 * 2 * 2 + 18,5 + 14 + 14</edit>

	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami solowymi - deski i płyty - impregnacja desek elewacynych
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m2 - malowanie desek elewacyjnych
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - skraplacz do kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Rury wentylacyjne z PCV o śr. 10,0 cm
	Obmiar: <edit>1,5 + 1,5</edit>

	Pozycja: Sufit w z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym Powierzchnia pomieszczenia < 5 m2
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>2,45 * 2,45 * 2 + 2,45 * 2,53 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - farba lateksowa
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Wentylatory wywiewne  do wentylacji - sufitowe
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE
	Pozycja: Dostawa i montaż zestawu do koszykówki (tablice z płyt epoksydowych 180x105cm, obręcze stalowe, siatki sznurkowe)
	Obmiar: <edit>2</edit>



	Spis treści


