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MODERNIZACJA KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH - MOJE BOISKO ORLIK
2012 NA TERENIE GMINY ŻNIN - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W ŻNINIE

BOISKO DO KOSZYKÓWKI - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W ŻNINIE - RZUT BOISKA

Gmina Żnin, ul. 700 - lecia 39, 88-400 Żnin

Działka nr ewid. 1330/2, 526, obręb Żnin, gmina Żnin

inż. Piotr Makowiecki
upr. KUP/0060/POKb/24

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
w ograniczonym zakresie
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Ogrodzenie h=4,0m, słupki 5x8cm w rozstawie co 250cm
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Ogrodzenie h=4,0m, słupki 5x8cm w rozstawie co 250cm

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe
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Uwaga.
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na
budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić
z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną konstrukcją i projektami
branżowymi.
-Wymiary podano w cm., poziomy w m.
-Kolor linii -biały RAL 9010 - boisko do koszykówki

Zakres projektowanych robót:
-Wymiana siatek piłkochwytów
-Wymiana części paneli ogrodzeniowych
-Wymiana części odwodnienia liniowego
-Demontaż nawierzchni boiska
-Wykonanie nowej nawierzchni boiska
-Demontaż koszy wraz z konstrukcja
-Montaż nowych zestawów do koszykówki
-Oczyszczenie i malowanie części słupków ogrodzenia i
piłkochwytów

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w części opisowej
projektu technicznego.
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