Zakres projektowanych robot: Uwaga.

-Wymiana instalacji odgromowej -Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

Szczegdtowy zakres robdt zawarty jest w czesci opisowej  -Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasnic

projektu technicznego. z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

-Wymiary podano w cm., poziomy w m.

ZK - 1 Rx<10 ohm Z| ZK - 1 Rx<10 ohm

—ap
i
|
—ep

F " g — — - - - - - - - = = I 77777777777777777777 0. - - - - - - - - - - - - - T T T A
r . ——————————— |_ Instalacia odgromowa~ T T T T 1 r Instalacja odgromowa .
|
|
|
|
|
|
|

4

% - Ztgcza kontrolne Zwdd pionowy w postaci drutu stalowego
ZK - 1 Rx<10 ohm /4 " ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm
iglica odgromowa o wysokosci 0,5 m wykonana z m - Ziacze krzyzowe sroby M8 mm

preta ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm

Zwad pionowy w postaci drutu stalowego
Zwadd pOZiomy z drutu DFE/Zn (I) 8 mm / - ocynkowanego DFE/Zn ¢ 8 mm
prowadzony na wspornikach dachowych
systemowych przystosowany do mocowania na
dachéwkach w odstepach od 1,0 do 1,5 m

UWAGA:

Jako zwody poziome niskie sztuczne zaprojektowano
wykorzystanie drutu stalowego ocynkowanego DFE / Zn f 8 mm.
Dopuszcza sig wykorzystanie metalowych opierzen jako zwodu
naturalnego pod warunkiem spetnienia nastepujgcych warunkdow:
Nalezy dokonaé potgczenia uziomu otokowego ze zbrojeniem
taw fundamentowych.

e galwaniczna ciggtos¢ pomiedzy réznymi czeSciami musi
by¢ trwata (np: jest dokonana za pomocq trwatego
lutowania , spawania, zgniatania , zgbkowania , skrecania
lub potaczenia srubowego);

. grubo$¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz 0,5 mm;

*  nie sg pokryte materiatem izolacyjnym

Wykonawca przed przystgieniem do robot zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi.

Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
réwnolegta biezacg koordynacje miedzybranzowa.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.
W przypadku jakiejkolwiec zmiany lub réznicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

¢ Prawo budowlane,

. warunki techniczne jakim muszg odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

. Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

. instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i
dostawcdw materiatéw budowlano - instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakosé
materiatow i wykonywanych robot
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