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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Kontener socjalny.

Lokalizacja obiektu: dziatka nr 1330/2, obreb Znin, gmina Znin.

Adres obiektu: ul. Gnieznienska 7, 88-400 Znin

Inwestor: Gmina Znin

Adres inwestora: ul. Potockiego 1, 88-400 Znin

Zakres ekspertyzy:

Ekspertyza techniczna istniejagcego kontenera socjalnego w zwigzku z
planowanym remontem obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 1330/2, obrgb Znin,
gmina Znin.

Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja budowlana,
e Ogledziny w terenie,

e Zlecenie inwestora,

e przepisy i normy.

Cel opracowania

Ekspertyze sporzadzono celem oceny stanu technicznego kontenera
socjalnego przewidzianego do remontu zlokalizowanego na dziatce nr 1330/2,
obreb Znin, gmina Znin.

Zakres opracowania
Oceng objeto nastepujace elementy konstrukcyjne istniejgcego obiektu
budowlanego:

-drewniana konstrukcja nosna,

-konstrukcja dachu.

Opis stanu istniejacego

e Forma architektoniczna i program uzytkowy.
Kontener socjalny o konstrukcji drewnianej szkieletowej, parterowy.
Wybudowany okoto roku 2012. Obiekt wykonany w technologii
szkieletowej, drewnianej, przykryty ptaskim dachem o konstrukgcji
drewnianej z pokryciem z papy.

¢ Ukiad konstrukcyjny obiektu:

Obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, dach ptaski, pokryty
blachg papg. Uktad scian nosnych podtuzny i poprzeczny. Konstrukcja
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Lo,

drewniana szkieletowa. Dach krokwiowy drewniany.

Posadowienie bezposrednie na bloczkach betonowych osadzonych na
poduszkach betonowych w gruncie.

¢ Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Fundamenty — bloczki betonowe na poduszkach betonowych.
Sciany no$ne — drewniane szkieletowe.

Nadproza drewniane.

Dach ptaski o konstrukcji drewniane;.

Posadzki i podtogi: wyktadzina PCV.

Stolarka okienna: brak.

Stolarka drzwiowa: metalowa i MFP.

Swietliki dachowe: poliweglan.

¢ Instalacje wewnetrzne:

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
-instalacje elektryczna,

-instalacja wodociggowa,

-instalacja kanalizacyjna,

e Opis i ocena elementéw konstrukcyjnych.

Opis i ocene elementéw konstrukcyjnych dokonano na podstawie
ogledzin.

Dokonano szczegdétowego przeglgdu poszczegolnych elementow
konstrukcyjnych.

e Fundamenty

Posadowienie na bloczkach betonowych osadzonych na poduszkach
betonowych w gruncie. Po dokonaniu ogledzin budynku nie stwierdzono
wystepowania spekan, bgdz zarysowan scian co mogtoby swiadczy¢ o
osiadaniu fundamentéw bgdz ich ztym stanie. Na podstawie
powyzszych obserwaciji stwierdzono: stan fundamentéw dobry.

e Konstrukcja podtoqi

Podtoga o konstrukcji drewnianej, belkowej. Po dokonaniu ogledzin
stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢ podiogi. Wieloletnie
zaciekanie wody na posadzke i jej przesigkanie pod wykftadzine PCV
doprowadzito do znaczgcej korozji konstrukcji podtogi, tj. ptyt poszycia i
konstrukcji nosne;.
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Konstrukcja podtogi w ztym stanie technicznym.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany nosne kontenera o konstrukcji drewnianej szkieletowe.
Nadproza drewniane. Po dokonaniu ogledzin sScian nie stwierdzono
wystepowania spekan badz rys. Na tej podstawie stwierdzono, ze
Sciany oraz nadproza sg w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja dachu

Dach pfaski o konstrukcji drewnianej, krokwiowej. Po dokonaniu
ogledzin nie stwierdzono wystepowania nadmiernych ugie¢ ani spekan,
jednak w obrebie swietlikbw dachowych widoczne sg znaczne zacieki i
wilgo¢ spowodowane nieszczelnoscig swietlikbw. Mogto to doprowadzi¢
do Kkorozji konstrukcji dachu przynajmniej w obrebie 3$wietlikow
dachowych.

Konstrukcja dachu w stanie srednim.

Whioski koncowe i zalecenia

1.1 Obiekt w stanie technicznym srednim. Konstrukcja podtogi w stanie ztym.

1.20biektu w obecnym stanie nie nalezy uzytkowa¢ ze wzgledu na zty stan
techniczny podtogi.

1.3Nalezy dokona¢ wymiany konstrukcji podtogi.

1.4 Nalezy wykonac czesciowg naprawe konstrukcji dachu w obrebie swietlikow
dachowych.

1.5Nalezy wykona¢ nowg instalacje kanalizacyjng podposadzkows.

1.6 Podczas prowadzenia robét nalezy zachowac szczegdlng ostroznose.

1.7 Stan techniczny obiektu pozwala na bezpieczne wykonanie projektowanych
prac, przy zachowaniu powyzszych zalecen
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