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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne projektu budowlanego

Schematy statyczne:

- nadproza — drewniane — belka wolnopodparta,

- strop — stropy belkowe — drewniane — belki wolnopodparte,

- podtoga — uktad belkowy — drewniane — belki wolnopodparte,

-$ciany — sciany szkieletowe — stupki drewniane — stupy przegubowe nieprzesuwne,
-wiezba dachowe — dach belkowy - drewniane — belki wolnopodparte,

- stupki ogrodzeniowe — stup wspornikowy utwierdzony w fundamencie.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

o PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

. PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Przyjeto zatozenia:

. Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j

. Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm2)
o | kategoria geotechniczna

. Gtebokosc¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych - nie dotyczy, zakres dokumentacji
nie wymaga wykonania obliczeh.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Zakres prac objetych opracowaniem:

Roboty w obrebie zagospodarowania terenu:
o Wymiana siatki pitkochwytow — boisko do pitki noznej
o Boisko do pitki noznej — wymiana nawierzchni — trawa syntetyczna
o Boisko do koszykdéwki — wymiana nawierzchni — nawierzchnia syntetyczna
EPDM
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o Zaplecze socjalne — kompleksowy remont
. Czesciowa wymiana paneli ogrodzeniowych wokot boiska do pitki noznej
. Wymiana furtek i bram
. Czesciowa wymiana paneli ogrodzeniowych wokot boiska do koszykowki
. Wymiana siatek pitochwytéw — boisko do koszykdéwki
o Wymiana siedzisk w tawkach zewnetrznych
. Czesciowe przetozenie utwardzenia z kostki betonowej
. Czesciowe przetozenie kraweznikow
o Wymiana bramek do pitki noznej
J Wymiana koszy do koszykowki wraz z konstrukcjg i obreczami
. Czesciowa wymiana odwodnienia liniowego
. Regulacja czesci studzienek kanalizacyjnych
o Oczyszczenie stupkoéw ogrodzeniowych w miejscu wystepowania korozji
. Malowanie farbg podktadowg (ocynk w sprayu) oczyszczonych miejsc na
stupkach ogrodzenia
Malowanie proszkowe stupkéw ogrodzenia
Oczyszczenie stupkow pitkochwytow w miejscu wystepowania koroziji
Malowanie farbg podktadowg (ocynk w sprayu) oczyszczonych miejsc na
stupkach pitkochwytow
Malowanie proszkowe stupkdéw pitkochwytéw

Roboty w obrebie kontenera socjalnego:
. Demontaz zewnetrznej oktadziny z desek piéro — wpust
o Demontaz rusztu zewnetrznego
J Demontaz wiatroizolaciji
o Demontaz izolacji termicznej
. Naprawa konstrukcji nosnej
o Impregnacja konstrukcji drewnianej
. Ocieplenie szkieletu konstrukcyjnego wetng o gr. 15cm
. Montaz ptyt OSB o gr. 18mm
o Montaz wiatroizolacji
J Wymiana stolarki drzwiowej metalowej wewnetrznej i zewnetrznej
o Wymiana kratek wentylacyjnych i nawiewnych
. Ocieplenie z wetny mineralnej twardej w ptytach 5cm - elewacja
o Siatka zbrojgca i dwie warstwy kleju — elewacja
. Warstwa gruntujgca — elewacja
o Tynk dekoracyjny — imitacja deski — elewacja
. Malowanie farbg elewacyjng
. Wymiana $wietlikdw dachowych
. Czesciowa rozbiorka i odtworzenie schodéw z kostki betonowej
. Demontaz wykftadziny PCV
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o Demontaz poszycia podtogi

. Usuniecie izolacji termicznej podtogi

. Naprawa (wymiana) elementéw nosnych podtogi

. Impregnacja elementéw nosnych podtogi

o Wykonanie izolacji termicznej podtogi z wetny mineralnej o gr. 15cm

. Wykonanie paroizolacji w podtodze

o Montaz ptyt poszycia podtogi — sklejka wodoodporna 24mm

. Montaz wyktadziny PCV obiektowej wraz z cokotem o wysokosci 10cm

. Demontaz ptyt laminowanych bedacych okfadzing Scian i sufitow

o Demontaz ptyt OSB pod ptytami laminowanymi

o Montaz ptyt ptyt ze sklejki wodoodpornej na scianach i sufitach

J Wykonanie oktadzin scian wewnetrznych i sufitow z ptyt HPL

o Demontaz elementéw wyposazenia wewnetrznego: meble, kabiny

prysznicowe, ustepy, umywalki, baterie, scianki podziatowe kabin, lustra, itp.
Montaz elementow wyposazenia wewnetrznego: meble, kabiny

prysznicowe, ustepy, umywalki, baterie, Scianki podziatowe kabin, lustra, itp.

o Demontaz i odtworzenie podtogi w przejsciu pomiedzy kontenerami

J Montaz daszkow nad drzwiami zewnetrznymi

o Wymiana orynnowania na metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo

. Demontaz pokrycia dachu z papy

. Demontaz ptyty OSB dachowej

. Demontaz izolacji termicznej dachu

o Naprawa konstrukcji nosnej dachu

. Impregnacja konstrukcji drewnianej dachu
o Montaz izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej 15cm+5cm w warstwie
spadkowej

. Montaz ptyt OSB o gr. 18m na dachu

o Montaz membrany dachowe;j

o Montaz tat i kontr tat dachowych

o Montaz blachy trapezowej, obrébek blacharskich i orynnowania
J Wymiana oswietlenia zewnetrznego kontenera

o Wymiana instalacji odgromowej

. Wykonanie boiska do siatkdwki w obrebie boiska do koszykdwki
o Wykonanie boiska do tenisa w obrebie boiska do koszykowki

J Wymiana grzejnikow elektrycznych

o Wymiana witgcznikoéw elektrycznych

J Wymiana gniazd wtykowych

o Wymiana wentylatoréw wentylacyjnych

J Wymiana wewnetrznych opraw oswietleniowych na lampy LED

o Wymiana zewnetrznych opraw oswietleniowych na lampy LED
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Miejscowe przedtuzenie obwoddw w miejscu przeniesienia wtgcznikow lub
gniazd
J Wymiana zbiornikow c.w.u.
o Wymiana elektrycznych suszarek do rgk
J Demontaz wpustéw podtogowych kanalizaciji
o Montaz nowych wpustéw podtogowych kanalizacji
. Wymiana kanalizacji podposadzkowej
o Wymiana zawordow odcinajgcych instalacji wodne;j
. Demontaz instalacji wodociggowej
o Wykonanie nowej instalacji wodociggowej od zaworéw gtownych przy
uzyciu rur stalowych i ztgczek zaciskanych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych
i lekkiego sprzeto. Podczas prac nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia konstrukcji
no$nych obiektéw budowlanych ani do uszkodzenia podbudowy boisk, ktéra nie jest
przewidziana do demontazu. Materiaty z demontazu, ktoére nie sg przewidziane do
ponownego wbudowania nalezy zutylizowac.

Malowanie stupkéw ogrodzenia, pitkochwytéw, bram i furtek

Elementy stalowe w miejscu wystepowania korozji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 V.
Elementy stalowe nalezy pomalowac¢ farbg podktadowg (ocynk w sprayu) i farbg
nawierzchniowg (malowanie proszkowe) w kolorze zielonym. Pomalowac nalezy caty
stupek, na ktérym stwierdzono wystepowania korozji. Elementy takie jak bramy i
furtki réwniez pomalowac w catosci.

Wymiana tablic i obreczy do koszykéwki
Nalezy zdemontowac tablice i obrecze do koszykowki i wykona¢ montaz nowych
elementow.

Tablica do koszykoéwki charakterystyka:

-tablica laminowana do uzytku zewnetrznego

-wymiary: 180x105cm

-przy doborze tablicy nalezy bra¢ pod uwage istniejgce konstrukcje wsporcze pod
tablice

-grubos¢ tablicy: min. 20mm

-materiat: ptyta epoksydowa

-zgodnosc¢ z normg: PN-EN 1227

-zaokraglone krawedzie

Obrecz do koszykdéwki charakterystyka:
-obrecz stalowa do koszykowki standard
-siatka do obreczy sznurkowa
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Boisko do pitki noznej — wymiana nawierzchni — trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna:

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac
nastepujgce parametry:

-Metoda produkcji : tuftowana lub tkana

-Podktad : poliuretanowy lub lateksowy

-Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.250 g

-Rodzaj wtdkna — wiékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone

-Grubos¢ wiékna — min. 260 um

-llo$¢ peczkdw na m? — min.12 500

-llo$¢ witokien na m? — min. 100 000

-Sktad witdkna : 100% polietylen(PE),

-Wysokos¢ widékna: min 38 mm, max. 45 mm

-Ciezar witdkna (dtex) — min. 8 000

-Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

-Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h
-Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu —min. 40 N
-Wytrzymatosc¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 100 N/100mm

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w sktad ktérego wchodzi piasek
kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub
barwionym w masie.

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
-Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego
SBR i lepiszcza poliuretanowego.
-Grubos¢ — min. 25mm
-Redukcja sity — min. 57%
-Wytrzymatos¢ na rozcigganie :
-Wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa
-Niezmiennos¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed
starzeniem) - 100%

Wykaz dokumentow dla trawy syntetycznej i podktadu:

-certyfikat zgodnosci trawy syntetycznej z normg PN-EN 15330,

-karty techniczne dla trawy syntetycznej i podktadu

-atest higieniczny PZH dla trawy syntetycznej

-autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy =z
wyszczegolnieniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem nim 3—letniej gwarancji
udzielonej przez producenta

-probki nawierzchni syntetyczne,;.
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Uwaga!
Dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej oraz podktadu EL o lepszych
parametrach niz wyzej wymienione.

Boisko do koszykéwki — wymiana nawierzchni — nawierzchnia syntetyczna
EPDM

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg, dwuwarstwowg, o
tgcznej grubosci ok.16 mm, antyposlizgowg, bezspoinowg, przepuszczalng dla wody.

Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie typu ET o gr.
35mm, ktora powinna by¢ sucha, rowna i czysta.

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura
powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opadow.

Na przygotowanej podbudowie — np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton - nalezy
utozy¢ za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok.
8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i
granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku
miesza sie lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem oraz
potwierdzona przez inwestora) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani_barwionego). Powstalg mase
rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do
utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego.

Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Wspotczynnik poslizgu | na sucho 85-100
na mokro 55-100

Redukcja w temp. 23° | 39-44
sity/pochtanianie C
wstrzgséw

Odksztatcenie pionowew temp. 23° C 1,2 -2,1mm

Przepuszczalnos¢ wody Min. 5000 mm/h
Odpornosc¢ na zuzycie | przed 1,3-21¢g
starzeniem
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| po starzeniu [ 1,3-2,1g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przedi | 0,50 — 0,60 MPa
po starzeniu
Wydtuzenie podczas zerwania przedi | 40 —70%
po starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw
systemu nawierzchni poliuretanowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

-Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

-Wyniki badan na zgodnosc¢ z aktualng normg EN 14877:2014 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF Ilub Polskie Centrum Akredytacji Iub
odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry nawierzchni.

-Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014

-Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

-Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji min. 3-letniej
-probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego
produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm.

Wymiana siatek pitkochwytéow — boisko do pitki noznej
Zaprojektowano wymiane siatek pitkochwytow boiska do pitki nozne;j.

- wysoko$é: 6,0 m

- rozstaw stupéw — istniejgcy okoto 5,0m

- siatka o oczkach 8,0 x 8,0 cm o grubosci splotu 5Smm w kolorze zielonym
-dtugosc¢ — okoto 25m x 2szt

Czesciowa wymiana paneli ogrodzeniowych
Zaprojektowano czesciowg wymiane paneli ogrodzeniowych wokdt boiska do
koszykowki i boiska do pitki noznej.

Panele ogrodzeniowe:

- wysokos$¢: 2,03m

- Srednica drutu: 5,00mm

- ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym

Wymiana furtek i bram
Zaprojektowano wymiane furtek i bram. Bramy i furtki standardowe, dostosowane do
montazu w systemie ogrodzenia panelowego z wypetnieniem z siatki.
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Furtki:

-wymiary: 110x200cm

-typ: panelowa

-profil ramy 60x40mm

- ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym

Bramy:

-wymiary: 345x200cm

-typ: panelowa

-profil ramy 60x40mm

- ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym

Wymiana siatek pitkochwytéw — boisko do koszykéwki
Zaprojektowano wymiane siatek pitkochwytow boiska do pitki nozne;j.

- wysokos¢: 4,0 m

- rozstaw stupdéw — istniejgcy okoto 5,0m

- siatka 0 oczkach 8,0 x 8,0 cm o gruboséci splotu 5mm w kolorze zielonym
-dtugos¢ — okoto 13m x 2szt

Wymiana siedzisk na tawkach zewnetrznych

- siedzisko dla obiektéw sportowych

- wandaloodporne

- odporne na niskie i wysokie temperatury oraz na UV
- odptyw wody z siedziska

- trudnozapalne

- kolor: niebieski

- ilos¢: 8szt

Zdjecie poglgdowe:

Czesciowe przelozenie utwardzenia z kostki betonowej
Utwardzenie terenu z kostki betonowe;j.

Parametry kostki:
-wymiary: 10x20cm
-grubosc¢: 6¢cm
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-kolor: szary

W miejscach zapadlisk nalezy rozebra¢ kostke, nastepnie uzupetni¢ podbudowe
chudym betonem i utozy¢ ponowie kostke na podsypce piaskowo — cementowej o gr.
5cm

Czesciowe przetozenie kraweznikow
Krawezniki betonowe 8x30cm, szare. W miejscach zapadlisk krawezniki
zdemontowac i ponownie osadzi¢ na chudym betonie.

Bramki do pitki noznej

Bramka do pitki noznej — 2szt:

-Bramka do pitki noznej o wymiarach 5x2m.

-Profil ramy gtéwnej wykonany z aluminium- owalny 120100 (wzmocniony-
podwojne zebra).

-Bramka w kolorze srebrnym

-Elementy podtrzymujace siatke wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie
-Luki bramki wykonane z profilu stalowego o przekroju 35x35 mm, poprzeczka dolna
wykonana z profilu 40x40 mm.

-Obrzeze siatki mocowane do profili aluminiowych oraz dolnych profili stalowych
-Gtebokos¢ bramki 100/120 (gora/dot).

-Siatka wykonana z polipropylenu (PP) 4 mm.

-Bramka wykonana zgodnie z norma FIFA, posiada certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg (znak jakosci PN).

-Certyfikat Bezpieczenstwa ,B”.

Zestaw do koszykowki — konstrukcja nosna

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa z tablicg o wymiarach 105x180 cm, wysieg
1,4m, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, mocowane w tulei.

Stup gtowny, wykonany z profilu o przekroju 150x150x4 mm, jest osadzony i
zablokowany w tulei za pomocg specjalnego mechanizmu dzwigniowego ukrytego
wewnatrz stupa.

Wysiegnik z profilu 150x150x4 mm mocowany jest do stupa na obejmie ze specjalnie
gietych blach o grubosciach 8 mm i szesciu srubach M12x45 oraz z blachg do
zamocowania tablicy o grubosci 12 mm.

Uniwersalne zastrzaly z regulacjg pasujg do réznego typu tablic (epoksydowych i
kratowych, a takze ze szkfa akrylowego lub hartowanego).

Catosc¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Czesciowa wymiana odwodnienia liniowego
Odwodnienie liniowe z polimerobetonu:
-wymiary 120x100mm

-krata z blachy stalowej ocynkowanej A15
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-wytrzymatos¢ na sciskanie: T00N/mm2
-elastycznos¢: 30N/mm2
-chtonnos¢ wody: ponizej 0,5%

Zdjecie poglgdowe:

Kanaty utozy¢ na warstwie chudego betonu.

Regulacja czesci studzienek kanalizacyjnych
Nalezy dokonac regulacji istniejgcych studzienek kanalizacyjnych.
Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej z PCV o $rednicy 425mm (regulacja) — 6szt.

Budowa studzienki DN 425

Wiaz zeliwny

Rura teleskopowa
z PVC-U

Uszczelka teleskopowa
do rury SN 4 lub SN 2

(zaktadana wewnatrz rury)

Rura trzonowa PP-B
DN/ID 425 jednowarstwowa
SN 4 lub SN 2

Uszczelka EPDM

do rury trzonowej 425
(zaktadana na zewnatrz rury)

Podstawa PP-B
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Studzienki posadowi¢ na warstwie chudego betonu.

Naprawa konstrukcji nosnej kontenera socjalnego

Po wykonaniu robot rozbidrkowych nalezy dokona¢ ogledzin elementow
konstrukcyjnych kontenera socjalnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
szkieletu nosnego z elementéw drewnianych nalezy je wymieni¢ na nowe o takim
samym przekroju. Jesli nie ma mozliwos¢ wymiany elementu nalezy go wzmocnic
poprzez obustronne zbicie deskg 5x10 lub 5x15cm.

Impregnacja konstrukcji drewnianej

Impregnacja konstrukcji drewnianej wielofunkcyjnym impregnatem do drewna
konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory zabezpiecza powierzchnie przed
szkodliwym dziataniem ognia, grzybow domowych i plesniowych oraz owadow.

Izolacje termiczne z welny mineralnej
Wetna mineralna lub szklana.

Wetna w matach:
-grubosc¢:15¢cm
-lambda: 0,030W/mK

Wetna w ptytach:
-grubosc¢: 5cm
-lambda: 0,030W/mK

Ptyta OSB 18mm

Ptyta OSB-3:

-grubosc¢: 18mm

-odporna na wilgo¢

-ognioodpornosc¢: D-s1,d0

-zgodnos$¢ z normg: EN13986:2004+A1:2015

Wiatroizolacja
Membrana wiatroizolacyjna:

Gramatura: 100 g/m?
Wymiar: 1,5m x50 m
Reakcja na ogien: Klasa E
Odpornosc¢ na przesigkanie wody: Klasa W3
WytrzymatoS¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 240 N/50 mm
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m
WytrzymatoS¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 160 N/50 mm
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Wydtuzenie w kierunku podtuznym: 80 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 80 %
WytrzymatoS¢ na rozdzieranie w kierunku podtuznym: 100 N
Wytrzymatosé na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 100 N
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -30°C
Odpornosc¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W3

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 30 %
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 30 %
Wydtuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 80 %

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 80 %

W/w wartosci to parametry minimalne, dopuszcza sie zastosowanie wiatroizolacji o
lepszych parametrach.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne metalowe:

-Swiatto: 100x200cm

-wypetnienie: ptyta PU

-wspotczynnik przenikania ciepfa: min. 1,3 [W/(m2*K)]
-zamek z wktadkg bebenkowg

-klamka ze stali nierdzewne]

-samodomykacz

-grubos¢: min. 60mm

Skrzydto drzwi wykonane z dwdéch arkuszy blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-
1,5mm, powlekanej powilokg poliestrowg Iub  malowane  proszkowo.
Oscieznica wykonana jest z ksztaltownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o} grubosci 1,5mm i malowanych proszkowo.
Stojaki oscieznicy taczone technikg lutospawania.
Skrzydto drzwi zawieszone w oscieznicy na dwoch zawiasach z regulacjg w pionie, w
tym jeden zawias ze sprezyng naciggows.

Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM, osadzona na obwodzie osScieznicy we
wrebach w stojakach i nadprozu oraz w progu doszczelniajgcym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi wewnetrzne metalowe:
-Swiatto: 100x200cm
-wypetnienie: ptyta PU

-klamka ze stali nierdzewne]
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-samodomykacz

Skrzydto drzwi wykonane z dwdch arkuszy blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-
1,5mm, powlekanej powilokg poliestrowg Iub  malowane  proszkowo.
Oscieznica wykonana jest z ksztattownikdw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o} grubosci 1,5mm i malowanych proszkowo.
Stojaki oscieznicy tgczone technikg lutospawania.
Skrzydto drzwi zawieszone w oscieznicy na dwoch zawiasach z regulacjg w pionie, w
tym jeden zawias ze sprezyng naciggowaq.

Uszczelka przylgowa wykonana z EPDM, osadzona na obwodzie osScieznicy we
wrebach w stojakach i nadprozu oraz w progu doszczelniajgcym.

Ocieplenie i wykonczenie elewaciji
Elewacje nalezy wykonaC w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta
spetniajgce wymogi systemu ETICS.

Elementy systemu:

-zaprawa klejgca i do zatapiania siatki

-termoizolacja: wetna mineralna w ptytach o gr. 5cm, lambda 0,030 W/m*k
-tgczniki mechaniczne do drewna i ptyt OSB

-warstwa zbrojgca: siatka w wtokna szklanego

-warstwa elewacyjna: tynk dekoracyjny — imitacja deski

-farba elewacyjna paro przepuszczalna silikonowa

Wymiana swietlikéw dachowych
Swietliki dachowe — okna do dachéw ptaskich typu ,C” z antywtamaniowym pakietem
szybowym.

Charakterystyka okna dachowego:
-Wymiary:100x100cm

-typ: DXC

-wspotczynnik U: 1,1 W/m2*K

-Rw: 35dB

-pakiet szybowy antywtamaniowy
-wypetnienie gazem: argon lub krypton
-nieotwierane

Wymiana (naprawa) elementéw nosnych podtogi
Po wykonaniu robot rozbidrkowych nalezy dokona¢ ogledzin elementow
konstrukcyjnych kontenera socjalnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
szkieletu nosnego z elementéw drewnianych nalezy je wymieni¢ na nowe o takim
samym przekroju. Jesli nie ma mozliwos¢ wymiany elementu nalezy go wzmocnic
poprzez obustronne zbicie deskg 5x10 lub 5x15cm.
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Wykonanie paroizolacji
Paroizolacje nalezy wykonac z folii polietylenowej LDPE o grubosci 0,20mm (folia
transparentna w kolorze zo6ttym).

Ptyty poszycia podtogi
Poszycie podtogi nalezy wykonac z ptyt sklejki wodoodpornej o gr. 24mm.

Parametry charakterystyczne sklejki:

-grubosc¢: 24mm

-odpornos¢ na wode: wodoodporna

-typ: sklejka szalunkowa

-materiat: sklejka brzozowa

-pokrycie powierzchni: warstwa filmu fenolowego
-pokrycie brzegéw: farba akrylowa

Wyktadzina PCV
Pokrycie podtogi nalezy wykona¢ z wyktadziny PCV.

Wiasciwosci wyktadziny PCV:

-barwa: szara,

-grubosc¢: 2,0mm (+/-10%),

-typ: homogeniczna, jednowarstwowa z winylu,
-waga: 2,8kg/m2 (+/-10%),

-klasa odpornosci ogniowej: trudno zapalna, B1,
-klasa uzytkowa: przemystowe, klasa 43.

Ptyty poszycia scian i sufitow
Poszycie wstepne Scian i sufitow nalezy wykonac¢ z ptyt sklejki wodoodpornej o gr.
12mm.

Parametry charakterystyczne sklejki:
-grubosc¢: 12mm

-odpornos¢ na wode: wodoodporna
-materiat: sklejka brzozowa

Oktadziny wewnetrzne scian i sufitow
Oktadziny wewnetrzne sScian i sufitow nalezy wykonac z ptyt HPL.

Parametry ptyt HPL:

-grubosc: Smm

-kolor: biaty

-odpornos¢ na wode: wodoodporna
-odporna na zarysowania
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-zastosowanie: oktadziny Scian i sufitéw

Demontaz i odtworzenie podiogi w przejsciu pomiedzy kontenerami

Poszycie podtogi z desek surowych nalezy wymieni¢ na nowe deski o gr. min. 2,5cm.
Dokona¢ weryfikacji grubosci podczas rozbiérek. Po wykonaniu montazu nowego
poszycia natozy¢ powtoki malarskie.

Tak przygotowane deski pomalowa¢ bezbarwnym impregnatem do drewna,
nastepnie nalezy natozy¢ farbe podktadowg do drewna oraz farbg nawierzchniowg
emalia olejno — ftalowa.

Charakterystyka impregnatu do drewna:
-przeznaczenie: do drewna

-rodzaj: impregnat

-kolor: bezbarwny

-gteboko penetrujgcy

-ochrona przed sinizng, owadami i grzybami
-jedna warstwa

Charakterystyka farba podktadowa do drewna:
-podktadowa emalia olejno — ftalowa do drewna
-jedna warstwa

Charakterystyka farba nawierzchniowa do drewna:
-emalia olejno — ftalowa do drewna i metalu
-odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
-powtoka trudno zapalna: D-s1,d0

-odporna na czynniki mechaniczne

Montaz daszkéw nad drzwiami zewnetrznymi
Nad drzwiami od strony wschodniej nalezy zamontowac daszki ochronne — 2 szt.

Charakterystyka daszkéw:

-materiat: aluminium i wypetnienie z poliweglanu
-wymiary: 120x100cm

-kolor: brgzowy

-poliweglan: dymiony o gr. min. 3,0mm
-odporny na UV

Zdjecie poglgdowe:
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Orynnowanie
Rynny w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta orynnowania, metalowe,
ocynkowane, malowane proszkowo.

Membrana dachowa
Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna.

Parametry membrany:

-gramatura: 180g/m2

-odpornos¢ na przesigkanie: W1
-przenikanie pary wodnej Sd: 0,02m
-odpornos¢ na UV: min. 3 miesigce

Elementy drewniane
Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna C24. Elementy drewniane
zabezpieczyC impregnatem.

Charakterystyka impregnatu do drewna:
-przeznaczenie: do drewna

-rodzaj: impregnat

-kolor: bezbarwny

-gteboko penetrujgcy

-ochrona przed sinizng, owadami i grzybami
-ochrona przed ogniem: NRO

Blacha trapezowa i obrébki blacharskie
Blacha trapezowa T35.
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Charakterystyka blachy trapezowej:
-typ: T35

-wysokos¢: 35mm

-rodzaj: dachowa

-grubosc blachy: min. 0,50mm
-materiat: stal S250 GD

-powtoka: ocynk + poliester

Charakterystyka obrdbek blacharskich:
-grubosc¢ blachy: min. 0,50mm
-materiat: stal S250 GD

-powtoka: ocynk + poliester

Oswietlenie zewnetrzne kontenera
Lampy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu.

Parametry lamp LED:

-typ: naswietlacz

-rodzaj: LED

-moc: min. 10W

-klasa szczelnosci: IP65

-wyposazenie: czujnik ruchu i zmierzchu

Grzejniki elektryczne
Projektuje sie wymiane grzejnikow elektrycznych.

Parametry grzejnikéw elektrycznych:

-typ: grzejnik elektryczny konwektorowy

-rodzaj montazu: Scienny

-typ grzatki: grzatka niskotemperaturowa

-termostat: regulacja temperatury od 6 do 30 st. C
-przeznaczenie: tazienka/pokdj

-moc: 500W i 1000W (w zaleznos$¢ od pomieszczenia)

Gniazda i wiaczniki elektryczne
Projektuje sie gniazda i wigczniki elektryczne natynkowe.

Parametry gniazd:

-napiecie znamionowe: min. 230V
-prad znamionowy: 16A

-stopien ochrony: IP55

-typ: natynkowe

-hermetyczne
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-Z uziemieniem

Parametry wtgcznikow:
-stopien ochrony: IP55
-typ: natynkowe
-hermetyczne

Oprawy sufitowe LED
Projektuje sie wymiane opraw sufitowych.

Parametry opraw:

-typ: LED

-rodzaj: sufitowe
-moc: min. 18W
-stopien ochrony: IP65
-napiecie: 230V

Zbiorniki c.w.u.
Projektuje sie wymiane zbiornikéw c.w.u. Dwa typy zbiornikéw: 501 i 100lI.

Zbiornik c.w.u. 501 parametry:
-pojemnosc: 50|

-typ: Scienny

-rodzaj: elektryczny

-moc: min. 1500W

-napiecie: 230V

-wbudowany zawér bezpieczenstwa

Zbiornik c.w.u. 1001 parametry:
-pojemnosc: 100l

-typ: Scienny

-rodzaj: elektryczny

-moc: min. 1800W

-napiecie: 230V

-wbudowany zawér bezpieczenstwa

Automatyczna suszarka do rak
Projektuje sie wymiane suszarek do rak:

Parametry suszarek:

-typ: suszarka do rgk

-rodzaj: elektryczna, automatyczna
-moc. Min. 1200W
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-temp. powietrza: 60 st. C
-predkosé powietrza: min. 30m/s
-kolor: biata

Wpusty podiogowe
Projektuje sie wymiane wpustéw podtogowych.

Parametry wpustéw:

-typ: podtogowy

-rodzaj: tazienkowy

-srednica odptywu: 110mm

-ukfad: pionowy lub poziomy
-wysokos$¢: regulowana

-ruszt: 150x150mm ze stali nierdzewnej

Elementy wyposazania wewnetrznego
Zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazania wewnetrznego:

-umywalki:
-umywalka wiszgca
-potokragta
-szerokosc¢: 45cm
-z otworem na baterie
-ceramiczna
-biata
-potpostument, biaty, podwieszany

-umywalka dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych:
-umywalka wiszgca
-prostokatna
-wymiary: 60x55cm
-wysokosé: 15cm
-z otworem na baterie
-ceramiczna
-biata
-dostosowana do potrzeb osdb z niepetno sprawnosciami

-dozowniki mydta:
-dozownik mechaniczny z przyciskiem
-mocowany na Scianie
-zamykany na kluczyk
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-lustra:
-wymiary:100x60cm
-przyklejanie do $ciany

-kabiny i zabudowa WC:
-zabudowa z HPL o gr. 12mm
-okucia ze stali nierdzewnej
-3 zawiasy w drzwiach z samodomykiem
-stopki o wys. 15cm, regulowane
-kolor biaty

-toalety:
-kompakt WC
-stojgcy
-ceramiczny
-odptyw poziomy
-deska z tworzywa sztucznego wolnoopadajgca
-kolor biaty

-toaleta dla niepetnosprawnych:
-kompakt WC
-stojgcy
-ceramiczny
-odptyw poziomy
-deska z tworzywa sztucznego wolnoopadajgca
-dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
-kolor biaty

-dozowniki na papier toaletowy:
-materiat: plastikowe
-kolor: biate/szare
-zamykane na klucz
-montaz nascienny

-porecze dla niepetnosprawnych:
-porecze mocowane do scian
-uchylne
-stalowe malowane proszkowo w kolorze biatym
-Srednica rur: 25mm
-wyréb medyczny

-kabiny prysznicowe:
-wymiary:90x90cm pétokraglg
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-brodzik antyposlizgowy

-prysznic

-stuchawka prysznicowa wielofunkcyjna

-Sciany tylnie — szkto hartowane 5mm

-Sciany przednie i drzwi - szkto hartowane 5mm — mleczne

-baterie umywalkowe:
-bateria umywalkowa stojgca
-jednouchwytowa
-chromowana
-wysoka z dtugg wylewka — zapewniajgce komfort uzytkowania

-bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych:
-bateria umywalkowa stojgca
-jednouchwytowa
-chromowana
-wysoka z dtugg wylewkg — zapewniajgce komfort uzytkowania
-dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych — dzwignia typu clinic

Sprawdzenie rozdzielni elektrycznej

Nalezy dokona¢ sprawdzenia sprawnosci istniejgcej rozdzielni elektrycznej. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy wymieni¢ niesprawne elementy
rozdzielnicy.

Kolorystyka i farby

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowo — budowlanych wszelkie
wyroby malarskie oraz wykonczeniowe, wraz z kolorystykg (RAL) nalezy przekazaé
inwestorowi do akceptacji przed wbudowaniem w obiekt.

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukcii
Nie dotyczy obiektow objetych opracowaniem.
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Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna istniejacego budynku stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Nie projektuje sie ingerencji do w posadowienie obiektu.

Projekt geotechniczny
Projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia projektu geotechnicznego.

Sposéb zabezpieczenia konstrukcii przed wptywem eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Dla przedmiotowe] inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentacii
geologiczno — inzynierskie;.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Jak w punkcie 1. — rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okreslic dla

obiektu budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego
a)lnstalacje ogrzewcze

Grzejniki elektryczne z termostatami.

Parametry grzejnikéw elektrycznych:

-typ: grzejnik elektryczny konwektorowy

-rodzaj montazu: $cienny

-typ grzatki: grzatka niskotemperaturowa
-termostat: regulacja temperatury od 6 do 30 st. C
-przeznaczenie: tazienka/pokoj
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Lo,

-moc: 500W i 1000W (w zaleznos$¢ od pomieszczenia)

b)instalacje chtodnicze

Brak instalacji chtodniczej.

c)instalacje klimatyzacji

Brak instalacji klimatyzacyjne;j.

d)wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

Istniejgca wentylacja grawitacyjna wspomagana przez wentylatory wyciggowe.
Projektuje sie wymiane wentylatoréw wyciggowych oraz kratek wentylacyjnych
wywiewnych i nawiewnych.

e)instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na zlgczki zaprasowane. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowg (potgcznie z istniejgcg instalacjg) lub ztgczek
zaciskanych. Rury wodociggowe uktadane w $cianach nalezy montowac¢ w izolacji
termicznej z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w rurze ostonowej typu ,peszel”’. W miejscach przejs¢ przez sciany nalezy
izolowaC rury piankg poliuretanowg. Przewody wody prowadzone w $cianach
dziatowych nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej. Na podejsciach do
grup urzagdzen nalezy montowa¢ zawory odcinajgce kulowe o srednicy zgodnej z
wielkoscig projektowanej instalacji. Zawory odcinajgce w pomieszczeniach
uzytkowych nalezy montowac pod ptytami oktadzin, mocowanymi w tym miejscu na
magnes. Bezposrednio przy kazdym odejsciu urzgdzenia i przy armaturze czerpalnej
oraz odcinajgcej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie
niezamocowanych koncéw przewodow.

Catosc instalacji wykonac $cisle wg technologii wybranego producenta przewodow.
Muszle klozetowe wyposazy¢ w ptuczki zbiornikowe.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac i
poddac probie cisnieniowej. Ptukanie nalezy przeprowadzié¢ petnym dyspozycyjnym
ciSnieniem przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie
musi wyC¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr siatkowy. Warto$¢ cisnienia
roboczego nalezy przyjmowacé w wysokosci 1,5 krotnego cisnienia roboczego. Préby
szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplne;j rur.
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Schematy rozprowadzenia instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej istniejgcym
przytgczem.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV
uszczelnionych gumowa uszczelkg pierscieniowg. Istniejgce instalacje kanalizacyjne
nalezy wymieni¢ na nowe.

Przewody poziome tgczace sie z gtbwnym kanatem odptywowym utozone bedg pod
podtogg pomieszczen, przewody nalezy zaizolowac termicznie lub zastosowac rury z
PP zamiast PCV.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP.

f)instalacja gazowa
Nie dotyczy.
g)instalacja elektroenergetyczna

Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciw-porazeniowej nalezy wykonac z
istniejgcego przytgcza. Zasilanie pomieszczen wykonac poprzez zasilenie istniejgcej
tablicy licznikowo - bezpiecznikowej TL-B zasilajgcg projektowang instalacje.

Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy ukfadaé w plaszczyznie
konstrukcji $cian szkieletowych w rurkach ostonowych elektroinstalacyjnych.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5, 3x2,5 mm? (750V)
uktadanymi w scianach w rurkach ostonowych elektroinstalacyjnych. Wytgczniki
instalowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast gniazda wtykowe wszedzie
podwojne z bolcem w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia. W
pomieszczeniach ,mokrych” na wysokosci 1,20m w pozostatych pomieszczeniach na
wysokosci 0,40cm. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, gospodarczych
osprzet i gniazda wtyczkowe szczelne o stopniu ochrony minimum [P55.
Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych przedstawiono na planie instalaciji.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy istniejgcej rozdzielczej poprzez
wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA i wytgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez fgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach.
taczniki montowa¢ na wysokosci 1,40m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac
przewodem YDYp/750V o przekroju 1,50 mm2 w konstrukcji $cian w rurkach
ostonowych elektroinstalacyjnych. Oprawy o$wietleniowe projektuje sie w technologii
LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i osprzet min. 1P44.
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Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w tazienkach instalowaé na
wysokosci min. 225 cm od podfoza. Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych i gniazd
wtyczkowych przedstawiono na planie instalacji.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podtgczy¢é wszystkie czesci przewodzace
dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrownawcze potgczyc linkg LgY
10 mm2 z szyng wyrbwnawczg przy rozdzielni. Przewdd ochronny PE w obwodach
odbiorczych podfgczyé do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic,
urzgdzen, opraw oswietleniowych, itp.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie
miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrOwnawcze
potgczyC linkg LgY 10 mm2 z szyng wyréwnawczg przy rozdzielni. Przewdd
ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczyé do zaciskdw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzgdzen, opraw oswietleniowych, itp. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zapewniona jest przez izolacje czesci czynnych lub obudowy, ochrona
przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wytgczenie zasilania przy uszkodzeniu. Ochrona uzupetniajgca gniazd
wtyczkowych, ktore sg przewidziane do powszechnego uzytku i obstugiwane przez
osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg  wylacznikéw
réznicowopragdowych o pradzie przeptywu <30mA. W tablicy rozdzielczej ochronniki
przeciwprzepieciowe.

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

i)instalacje piorunochronne

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykona¢ systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Instalacje odgromowg wykonaé w oparciu o norme PN-IEC
61024-1 -2001 - zasady ogolne i PN-IEC61024-1-2 -2002 z zatgcznikami A,B. Zwody
poziome na dachu przewiduje sie wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8mm, na uchwytach
dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ drutem j.w., ktére nalezy
prowadzi¢ na $cianie silosoéw, na wspornikach w odlegtosci 2 cm od Sciany przy
zachowaniu odstepow miedzy wspornikami 1,5 m. Zigcze kontrolne (zacisk
probierczy) nalezy zainstalowa¢ powyzej 0,3 m nad gruntem, lecz nie wyzej niz 1,8m.
Potgczenia srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo zabezpieczy¢ smarem przed
korozjg. Uziomy pionowe wykonac z pretéw (szpilek) typowych @16x1600, szpilki te
nalezy pograzy¢ tak aby jej najnizsza czes$¢ byta umieszczona na gtebokosci nie
mniejszej niz 50 cm. Minimalna dtugos¢ pojedynczego uziomu wynosi 6,0m. Wartos¢
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pomiary rezystencji nie moze przekracza¢c 10 ohm. Potgczenia przewoddéw
uziemiajgcych z uziomem nalezy wykonaé przez spawanie, natomiast miejsca
potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przy fgczeniu zwodow i przewodow
odprowadzajgcych nalezy stosowac potgczenia skrecane.

j)instalacje ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

a)dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

instalacja ogrzewcza:
-temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi: 20 °C
-temperatura w pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, WC): 24 °C

instalacja wentylacyjna:
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 20m3/h na osobe dla
pomieszczen ogodlnego przeznaczenia
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h dla
wydzielonego ustepu
-wentylacja mechaniczna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h na osobe dla
pomieszczen ogodlnego przeznaczenia
-wentylacja mechaniczna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki

instalacja klimatyzacyjna:
nie projektuje sie

instalacja chtodnicza:
nie projektuje sie.

b)dobdér i zwymiarowanie podstawowych parametrow technicznych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

-urzgdzenia ogrzewcze — grzejniki ptytowe,

-urzgdzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna, wentylacja grawitacyjna,
wspomagana, wentylator wywiewny,

-urzgdzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzgdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.
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9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych calosé techniczno -
uzytkowa

Nie projektuje sie instalacji przemystowych w ramach inwestyc;ji.

10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z art. 213 WT wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw
okreslone w art. 212 WT oraz dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementéw
budynkow i rozprzestrzeniani ognia przez te elementy okreslone w art. 216 WT nie
dotyczg budynkéw o kubaturze do 1500m3 przeznaczonych do celdéw turystyki i
wypoczynku. Budynek socjalny objety opracowaniem jest zapleczem istniejgcego
boiska i stanowi obiekt przeznaczony do celow wypoczynki i rekreacji. Obiekt nie jest
przeznaczony na pobyt ludzi. Pobyt tych samych oséb ponizej dwoch godzin.

11.Charakterystyka energetyczna budynku

Wymagania minimalne w zakresie charakterystyki energetycznej budynku
podlegajgcego przebudowie jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej przegrod.

Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta przegréd - raport
uproszczony - podioga

Opdr naptywu 0,13 (M**K)W
Opér odptywu 0,04 (M>K)W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 15 cm

- Lambda 0,04 W/(m*K)

- Opdr cieplny warstwy 3,75 (mz*K)NV
Warstwa: Sklejka

- Grubos¢ 2,5 cm

- Lambda 0,16 W/(m*K)

- Opdr cieplny warstwy 0,16 (mz*K)NV

Sk | Wares¢ | Jednosta

Sumaryczny opor cieplny 4,08 (M*K)W
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,25 W/(m**K)

Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta przegréd - raport
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uproszczony — sciana zewnetrzna

Opér naptywu 0,13 (M>K)W
Opér odptywu 0,04 (M>K)W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 5 cm

- Lambda 0,04 W/(m*K)

- Opdr cieplny warstwy 1,19 (M**K)W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 15 cm

- Lambda 0,04 W/(m*K)

- Opér cieplny warstwy 3,75 (M**K)W
Warstwa: Sklejka

- Grubos¢ 1,5 cm

- Lambda 0,16 W/(m*K)

- Opér cieplny warstwy 0,09 (M**K)W

CoWymki | Wanose | Jednostka

Sumaryczny opér cieplny 5,20 (M>K)W
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,19 W/(m**K)

Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta przegréd - raport
uproszczony - dach

Opér naptywu 0,13 (M>K)W
Opér odptywu 0,04 (M>K)W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 5 cm

- Lambda 0,03 W/(m*K)

- Opér cieplny warstwy 1,67 (M**K)W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Grubos¢ 15 cm

- Lambda 0,03 W/(m*K)

- Opér cieplny warstwy 5 (M**K)W

Warstwa: Sklejka

- Grubosé 1,5 cm
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- Lambda 0,16 W/(m*K)

- Opdr cieplny warstwy 0,09 (M>K)W

Sumaryczny opor cieplny 6,93 (M**K)W

Wspotczynnik przenikania ciepta 0,14 W/(m**K)
12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” oraz pod nadzorem oso6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nosc poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartos¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos¢
konstrukgji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomoca stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowac
szczegolng ostroznosc¢ i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



