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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne projektu budowlanego
Schematy statyczne:
- stupki ogrodzeniowe — stup wspornikowy utwierdzony w fundamencie.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

J PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

o PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

o PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

. PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych,

o PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
o PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

o PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Przyjeto zatozenia:

J Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowej

. Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe gf = 155 kPa (1,55 kg/cm2)
J | kategoria geotechniczna

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymatosciowych - nie dotyczy, zakres dokumentacji
nie wymaga wykonania obliczeh.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe
Zakres prac objetych opracowaniem:

Roboty w obrebie zagospodarowania terenu:
J Wymiana siatki ogrodzeniowej — ogrodzenie orlika
o Oczyszczenie stupkoéw ogrodzeniowych w miejscu wystepowania korozji
. Malowanie farbg podktadowg (ocynk w sprayu) oczyszczonych miejsc na
stupkach ogrodzenia
Malowanie proszkowe stupkéw ogrodzenia
Oczyszczenie bramy i furtki w miejscu wystepowania korozji
Malowanie farbg podktadowg (ocynk w sprayu) oczyszczonych miejsc na
powierzchni bramy i furtki
. Malowanie proszkowe bramy i furtki
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. Oczyszczenie stupkow pitkochwytow w miejscu wystepowania korozji
Malowanie farbg podktadowg (ocynk w sprayu) oczyszczonych miejsc na
stupkach pitkochwytéow
Malowanie proszkowe stupkéw pitkochwytéw
Wymiana tablic i obreczy do koszykowki

Roboty w obrebie pomieszczenia socjalnego:
. Oczyszczenie elewacji — szlifowanie
o Impregnacja oktadziny elewacyjnej z desek
. Malowanie elewacji farbg do drewna
. Wykonanie otwordéw rewizyjnych w sufitach
J Montaz skraplaczy przy kominkach wentylacyjnych
o Montaz nowych rur Spiro do wentylacji
J Wymiana wentylatorow wywiewnych wentylacji w sufitach
. Odtworzenie sufitdw w miejscach wykonanych rewiz;ji
J Malowanie sufitéw

Wymiana siatki ogrodzenia
Istniejgca siatke nalezy zdemontowac. Wysokos¢ ogrodzenia 4,0m.

Siatka ogrodzeniowa charakterystyka:
-wysokos$é: 4,0m

-wielkos¢ oczka: 40x40mm

-Srednica drutu: 2,5mm

-siatka powlekana PCV w kolorze zielonym
-srednica siatki z powtokg PCV: 3,5mm

Montaz siatki nalezy rozpoczg¢ o roziozenia siatki na ziemi wzdtuz stupkow.
Nastepnie odcinki siatki tgczy sie za pomocg drutu (fragment siatki wkrecany w
koncowe oczka siatek) w jednolitg catos¢ (dtugos¢ dostosowac do poszczegdinych
odcinkdw ogrodzenia). Przez caty odcinek nalezy przeples¢ druty naciggowe w
rozstawie nie wiekszym niz co 1,0m. Nastepnie mocuje sie obejmy, Sruby z uchem i
napinacze na stupkach. Druty naciggowe nalezy wpig¢ w napinacze. W kolejnym
etapie pret sprezajacy nalezy przetozy¢ przez koncowe oczka siatki i sruby z uchem.
Przelotki nalezy zamontowa¢ do drutdw na stupach posrednich razem z drutem
naciggowym. W ostatnim etapie nalezy dokreci¢ Sruby napinaczy tak aby siatka byta
sprezysta.
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Malowanie stupkéw ogrodzenia, pitko chwytéw, bramy i furtki

Elementy stalowe w miejscu wystepowania korozji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 V.
Elementy stalowe nalezy pomalowac farbg podktadowg (ocynk w sprayu) i farbag
nawierzchniowg (malowanie proszkowe) w kolorze zielonym. Pomalowac nalezy caty
stupek, na ktérym stwierdzono wystepowania korozji. Brame i furtke pomalowa¢ w
catosci.

Wymiana tablic i obreczy do koszykowki
Nalezy zdemontowac tablice i obrecze do koszykdéwki i wykona¢ montaz nowych
elementow.

Tablica do koszykowki charakterystyka:

-tablica laminowana do uzytku zewnetrznego

-wymiary: 180x105cm

-przy doborze tablicy nalezy bra¢ pod uwage istniejgce konstrukcje wsporcze pod
tablice

-grubosc tablicy: min. 20mm

-materiat: ptyta epoksydowa

-zgodnosc¢ z normg: PN-EN 1227

-zaokraglone krawedzie

Obrecz do koszykowki charakterystyka:
-obrecz stalowa do koszykowki standard
-siatka do obreczy sznurkowa

Malowanie elewacji budynku socjalnego

Elewacja z desek drewnianych tgczonych na piéro — wpust. Elewacje nalezy oczysci¢
z powtoki malarskiej poprzez szlifowanie, nastepnie nalezy jg odpyli¢ i uzupetni¢
ewentualne ubytki szpachlg do drewna. Tak przygotowane sciany pomalowac
bezbarwnym impregnatem do drewna, nastepnie nalezy natozyC farbe podktadowg
do drewna oraz farbg nawierzchniowg emalia olejno — ftalowa.

Charakterystyka impregnatu do drewna:
-przeznaczenie: do drewna

-rodzaj: impregnat

-kolor: bezbarwny

-gteboko penetrujgcy

-ochrona przed sinizng, owadami i grzybami
-jedna warstwa

Charakterystyka farba podktadowa do drewna:
-podktadowa emalia olejno — ftalowa do drewna
-jedna warstwa
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Charakterystyka farba nawierzchniowa do drewna:
-emalia olejno — ftalowa do drewna i metalu
-odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznych
-powtoka trudno zapalna: D-s1,d0

-odporna na czynniki mechaniczne

Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach socjalnych

W pomieszczeniach socjalnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w suficie i
zamontowac przed kominkami wentylacyjnymi skraplacze. Nastepnie poprowadzic¢
rury Spiro do wentylatorow wyciggowych w sufitach. Wentylatory wymieni¢ na nowe.
Kanaty wentylacyjne nalezy ociepli¢ wetng mineralng o gr. min. 5cm w otulinie z folii
aluminiowe;j.

Skraplacz kondensatu zdjecie poglgdowe:

Malowanie scian i sufitéow
Powtoki malarskie sufitow nalezy wykonac farbami lateksowymi matowymi. Sufity w
kolorze biatym. Malowanie dwukrotne.

Kolorystyka i farby

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowo — budowlanych wszelkie
wyroby malarskie oraz wykonczeniowe, wraz z kolorystykg (RAL) nalezy przekazac
inwestorowi do akceptacji przed wbudowaniem w obiekt.

Materiaty zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny higieniczne
PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.
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Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce,

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukcii
Nie dotyczy obiektow objetych opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Nie projektuje sie ingerencji do w posadowienie obiektu.

Projekt geotechniczny
Projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzenia projektu geotechnicznego.

Sposob zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacji gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentaci
geologiczno — inzynierskie;.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Jak w punkcie 1. — rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

5. Podstawowe parametry technologiczne
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne wystepujace wzdiuz
trasy obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okre$li¢ dla

obiektu budowlanego liniowego.
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7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego
a)lnstalacje ogrzewcze

Istniejgce grzejniki elektryczne.

b)instalacje chtodnicze

Brak instalacji chtodniczej.

c)instalacje klimatyzacji

Brak instalacji klimatyzacyjnej.

d)wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

Istniejgca wentylacja grawitacyjna wspomagana przez wentylatory wyciggowe.

e)instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Istniejgce poza opracowaniem.

flinstalacja gazowa
Nie dotyczy.
g)instalacja elektroenergetyczna

Istniejgce poza opracowaniem.

i)instalacje piorunochronne

Budynek nie posiada instalacji piorunochronne;.
j)instalacje ochrony przeciwpozarowej
Brak.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:

a)dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

instalacja ogrzewcza:
-temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi: 20 °C
-temperatura w pomieszczeniach sanitarnych (tazienka, WC): 24 °C
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instalacja wentylacyjna:
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 20m3/h na osobe dla
pomieszczen ogodlnego przeznaczenia
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki
-wentylacja grawitacyjna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h dla
wydzielonego ustepu
-wentylacja mechaniczna, wymiana powietrza na poziomie 30m3/h na osobe dla
pomieszczen ogodlnego przeznaczenia
-wentylacja mechaniczna, wymiana powietrza na poziomie 50m3/h dla tazienki

instalacja klimatyzacyjna:
-nie projektuje sie

instalacja chtodnicza:
-nie projektuje sie.

b)dobdér i zwymiarowanie podstawowych parametréw technicznych urzgdzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

-urzgdzenia ogrzewcze — grzejniki elektryczne istniejgce,

-urzgdzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna, wentylacja grawitacyjna,
wspomagana, wentylator wywiewny,

-urzadzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzgdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.

9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w
tym, przemystowych i ich zespotéw tworzacych calosé techniczno -
uzytkowa

Nie projektuje sie instalacji przemystowych w ramach inwestyciji.

10.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z art. 213 WT wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw
okreslone w art. 212 WT oraz dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementow
budynkow i rozprzestrzeniani ognia przez te elementy okreslone w art. 216 WT nie
dotyczg budynkow o kubaturze do 1500m3 przeznaczonych do celow turystyki i
wypoczynku. Budynek socjalny objety opracowaniem jest zapleczem istniejgcego
boiska i stanowi obiekt przeznaczony do celéw wypoczynki i rekreacji. Obiekt nie jest
przeznaczony na pobyt ludzi. Pobyt tych samych oséb ponizej dwéch godzin.

11.Charakterystyka energetyczna budynku

Bez zmian.
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12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod sScistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy
wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” oraz pod nadzorem oso6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie ze stanem elementéow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nosc¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartos¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos¢
konstrukgji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocga stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowac
szczegolng ostroznosc¢ i starannosc,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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