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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagdania dotyczace wykonania nawierzchni w ramach zadania:

Modernizacja komplekséw sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin —
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Zninie

na dziatce nr ewid.1330/,0breb Znin, Gmina Znin.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
nawierzchnig boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Trawa syntetyczna—nawierzchnia wykonana z materiatdw syntetycznych zastepujaca
naturalng nawierzchnie trawiastg o wysoko$¢ widkna min. 38mm a max. 45mm.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST1.0 ,,Wymagania ogolne".

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST1.0.
Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2.2.Trawa syntetyczna — opis i montaz

Trawa syntetyczna—nawierzchnia wykonana z polietylenu (PE) dostosowana do zastosowan
sportowych na otwartym powietrzu, odporna na warunki atmosferyczna o cechach fizycznych,
mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie technicznej.

Trawa syntetyczna dostarczana jest w rolkach.

Trawa syntetyczna utozona zostanie na istniejgcej warstwie podbudowy. Warstwe podktadowg
bezposrednio pod trawg syntetyczng nalezy wykonac jako podkiad elastyczny typu EL uktadany
metoda in-situ na boisku o gr. min. 25mm.

2.2.1. Wilasciwosci techniczno-uzytkowe trawy syntetycznej

Trawa syntetyczna:

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry:

-Metoda produkciji : tuftowana lub tkana

-Podktad : poliuretanowy lub lateksowy

-Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 2.250 g

-Rodzaj wtékna — wtékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone
-Grubos$¢ wtdkna — min. 260 ym

-llos¢ peczkow na m? — min.12 500

-llo$¢ widkien na m? — min. 100 000

-Sktad witdkna : 100% polietylen(PE),

-Wysokos¢ widkna: min 38 mm, max. 45 mm
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-Ciezar witdkna (dtex) — min. 8 000

-Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku

-Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu — min. 1 250 mm/h
-Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkdw trawy po starzeniu — min. 40 N
-Wytrzymato$¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 100 N/100mm

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub barwionym w masie.

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

-Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego.

-Grubos¢ — min. 25mm

-Redukcja sity — min. 57%

-Wytrzymato$¢ na rozcigganie :

-Wartos¢ przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa

-Niezmiennos$c¢ podczas eksploatacji (wartos¢ po starzeniu/do wartosci przed starzeniem) - 100%

Wykaz dokumentow dla trawy syntetycznej i podkiadu:

-certyfikat zgodnosci trawy syntetycznej z normg PN-EN 15330,

-karty techniczne dla trawy syntetycznej i podktadu

-atest higieniczny PZH dla trawy syntetycznej

-autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy z wyszczegdlnieniem nazwy
inwestycji wraz z potwierdzeniem nim 3-letniej gwarancji udzielonej przez producenta

-prébki nawierzchni syntetycznej.

Uwaga!
Dopuszcza sie zastosowanie trawy syntetycznej oraz podkfadu EL o lepszych parametrach niz wyzej
wymienione.

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1.0.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- Rozkfadarka mechaniczna, pace, taty, szpachle, pojemniki

- Mieszalnik elektryczny

- niwelator, miara i inne urzagdzenia pomiarowe.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1.0.

4.2.Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport trawy syntetycznej moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i
thuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlIne zasady wykonania robadt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST1.0.

5.2.Zasady wykonywania roboét
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg iST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
roboty przygotowawcze,

roboty odwodnieniowe,

renowacja podbudowy z kruszywa,

wykonanie podktadu elastycznego,

utozenie trawy syntetycznej,

6. roboty wykonczeniowe.

SNk

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robét,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

- ew. wykonac drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robdt,

- dokonac¢ kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie roznig
sie od wymaganych cech.

5.4.Utozenie trawy syntetycznej

Przygotowanie podtoza:

1. Réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
2. Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,2-0,5 %

Sprawdzenie przed instalacja:

- Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)
- Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

- Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamdwione

Instalacja:

-Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

- Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane rownolegle z 5
cm zakfadka

- Ciecie sasiadujgcych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym celu
postuzyc sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktdre pozwoli na unikniecie
ciecia w tym samym czasie podkfadu i wtdkien (zdzbet).

- Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien. - W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania
takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
klejone tego samego dnia.

Klejenie:

-Bryty trawy mogg by¢ klejone wytgcznie na tasmach taczeniowych.

-Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu
400-500 g na metrze dtugosci.

- Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.
- Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze powyzej
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10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

- Rekomenduije sie stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne roztozenie kleju
na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to
bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

- Przed przytozeniem brytdw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie
centralne tasmy tgczeniowe;j.

- Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowej.

- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem wtdkien trawy.
Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje
polimeryzacja kleju. - Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatoZzeniu, iz jest to minimalna grubosc.

- Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopg). -
Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do zasypywania
piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretow
kot w miejscach klejenia.

- UWAGA - zamiast klejenia poszczegdinych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie
przy uzyciu specjalnej maszyny.

Linie - Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy. - Linie wycinane sa
nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci ciecia). - W przypadku linii nalezy
zastosowac szerszg tasme taczeniowa (np.25 cm). - Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnic
sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokosc¢ (zdarzaja sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz
wycieta przestrzen, a spowodowane to moze by¢ roznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami
potozonych brytdw trawy).

-UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych elementdw do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie
przy uzyciu specjalnej maszyny.

Zasypywanie piaskiem i granulatem:

-Nalezy wykona¢ wypetnienie w ilosciach zgodnych z wytycznymi producenta nawierzchni
syntetycznej.

5.6.Zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy
Zasady ogolne:

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dbac aby na nawierzchni nie pojawialy sie wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca
dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktdre pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np.
pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np.
niedopatki papierosow, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny). Jesienig spadajace
liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gni¢ -
rozktadaC sie utatwiajagc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako Srodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobodjczych. Duzo tatwiej jest
zapobiegac pojawieniu sie chwastdw niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie.
Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywac¢ dmuchawe do lisci,
pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona. W celu utrzymania gwarancji, raz w roku
musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktdrego bedzie wykonana specjalna gruntowna
konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez
specjalistyczng i przeszkolong firme.

Program konserwacji:

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana
przez producenta nawierzchni.

5.7.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:

Modernizacja kompleksow sportowych — moje boisko Orlik 2012 na terenie Gminy Znin



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST4.0

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1.0.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac wtasne badania whasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwosc¢ Wartosci
badan i pomiaréw badan dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodnos¢ 1raz Wg pktu 5 i
granic terenu robot z dokumentacji
dokumentacja projektowej
projektowg

2 Roboty Biezaco Wg pkt
przygotowawcze 5

3 Wykonanie podbudowy Biezgco Wg pkt

5

5 Utozenie trawy Biezgco Wg pkt
syntetycznej 5

6 Wypetnienie Biezgco Wg pkt
trawy 5
granulatem

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST1.0.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST1.0.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wyréwnanie podbudowy z kruszywa

- renowacja podbudowy z kruszywa,

- wykonanie podkfadu EL In-situ

- ulozenie trawy syntetycznej,

- wypelnienie trawy piaskiem kwarcowym i zasypem EPDM

Odbior tych robdt powinien by¢  zgodny z wymaganiamiogdlnymi w ST1.0.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST1.0.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej obejmuje roboty opisane w
niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-oczyszczenie podioza,

-wykonanie odcinka probnego,

-dostarczenie materiatow i sprzetu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych
materiatowi urzadzen pomocniczych,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie odwodnienia,

-utozenie trawy syntetycznej,

-wypetnienie trawy syntetycznej, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacjitechnicznej,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

-odwiezienie sprzetu,

-uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét.
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