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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1, ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 15687 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 11 lutego 2025 r. o uzgodnienie operatu przeciwpozarowego z miesigca
styczna 2025 r. opracowanego dla miejsc zbierania i magazynowania odpadéw oraz
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku przy ul. Komunalnej 1 na dz. nr 255/2, 259/4,
259/7, 259/12, 259/13, 532/2, obreb 0022 m. Stupsk podlegajacym Przedsiebiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku, ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk
opracowanego przez Pana mgr inz. poz. Macieja Chilickiego, rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr. 612/2014 oraz Pana inz. poz.
Sebastiana Cieslika, dypl. SGSP nr 12293/2020

wyraza sie zgode
na zastosowanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
przedstawionych w opisanym operacie
pod nastepujacymi warunkami:

1.  Dostosowaé w petni stan ochrony przeciwpozarowej strefy SP 5 na terenie
zaktadu do wymagan docelowych zawartych w operacie przeciwpozarowym
w terminie do 30.06.2026 r.

2. Dostosowaé w peini stan ochrony przeciwpozarowej strefy SP 6 na terenie
zaktadu do wymagan docelowych zawartych w operacie przeciwpozarowym
w terminie do 31.12.2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2025 r. do siedziby Komendy Miejskiej PSP w Stupsku
wplyngt wniosek podpisany przez Panig mgr Elzbiete Rokita Prezesa Zarzadu
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku, ul. Szczecinska 112,
76-200 Stupsk, o uzgodnienie operatu przeciwpozarowego z miesigca stycznia
2025 r. dla miejsc zbierania i magazynowania odpaddéw oraz punkiu selektywnego
zbierania odpaddéw komunainych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania. Qdpadow
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532/2, obreb 0022 m. Stupsk, opracowanego przez Pana mgr inz. poz. Macieja
Chilickiego, rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nr upr.
612/2014 oraz Pana inz. poz. Sebastiana Cieslika, dypl. SGSP nr 12293/2020.
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w punkcie 7 opracowania dla przedmiotowych
stref magazynowania odpaddw stwierdzono nie w petni spetnione wymagania
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz na
wniosek Pani mgr Elzbiety Rokity Prezesa Zarzadu Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o0.0. oraz uwzgledniajgc prowadzony etapowany proces
budowlany, tutejszy organ postanowit wyrazi¢ zgode na zastosowanie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej opisanych w operacie przeciwpozarowym pod warunkiem
dostosowania zaktadu do stanu zgodnego z przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w terminach wskazanych w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 141 i art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), na niniejsze
postanowienie stuzy stronie zazalenie do Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Komendanta Miejskiego Parnstwowe;j
Strazy Pozarnej w Stupsku, ul. Miynska 2, 76-200 Stupsk, w terminie 7 dni od dnia
jego doreczenia.

Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Slupsku

mi. bryg. Krzysztof Trocki
/podpis elektroniczny/

Otrzymuja:
1. PGK Sp. z 0.0., ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk.

2. KM PSP w Stupsku - PPZ- EZD.
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OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKELAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

1. Zasady opracowania operatu

Operat przeciwpozarowy stanowi jeden z wymaganych dokumentow do przedtozenia
wilasciwemu organowi do wniosku 0 wydanie zezwolenia na przetwarzanie, wytwarzanie lub
zbieranie odpadow, w my$l zmienionej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska, tj. art. 184 ust. 4 pkt 51 6:

,,Do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow nalezy dotqczy¢:

5. (...) operat przeciwpozarowy spetniajgcy wymagania okreslone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

6. postanowienie, o ktorym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”

natomiast ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tj. art. 42 ust. 4b pkt 1 wskazuje:

,,»Do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadow (...) dotgcza sie:
1) operat przeciwpozarowy, zawierajgcy warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu
lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow, uzgodnione z komendantem
powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej, wykonany przez:
a) rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, o ktorym mowa w rozdziale
2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — W przypadku gdy
organem wiasciwym jest marszalek wojewodztwa albo regionalny dyrektor ochrony
srodowiska,
b) osobeg, o ktorej mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy —w przypadku gdy organem wiasciwym
jest starosta;
2) postanowienie, o ktorym mowa w ust. 4c.”

Celem operatu przeciwpozarowego jest ocena spelnienia zgodno$ci wymagan z warunkami
ochrony przeciwpozarowej, ktore to wymagania okreslane sg przez przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Dodatkowo, w mys$l ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tj. art.
43 ust. 7, nalezy zwroci¢ uwage na:

Instalacje, obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow sq projektowane, wykonywane, wyposazane,
uruchamiane, uzytkowane i zarzqdzane w sposob ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru, a
W razie jego wystgpienia zapewniajqcy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji obiektow budowlanych przez okreslony czas;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w ich obrebie;

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegle;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych, a w szczegolnosci zapewnienie warunkow
do podejmowania przez te ekipy dziatan gasniczych.”

Majac na uwadze powyzsze, przy sporzadzaniu operatu szczegolng uwage zwrdcono na
aspekty wskazujace na przygotowanie terenu i obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych, jak
1 samo bezpieczenstwo ratownikow.




OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKELAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Niniejszy operat przeciwpozarowy podlega uzgodnieniu z wilasciwym terytorialnie
Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej, zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 1 ust. 4c ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach, a uzgodnienie to odbywa si¢ na drodze wydania postanowienia
przez w/w Komendanta PSP, na ktore przystuguje zazalenie.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczacej operatu, dokument ten stanowi zatgcznik do
wniosku 0 wydanie zezwolenia na przetwarzanie, wytwarzanie lub zbieranie odpadow, ktory
sktadany jest do wilasciwego organu. W dalszej kolejnosci wiasciwy organ wystepuje
z wnioskiem (wraz z niezbedng dokumentacjg — uzgodnionym operatem przeciwpozarowym) do
wlasciwego terytorialnie Komendanta PSP o przeprowadzenie kontroli instalacji lub jej czgsci
lub obiektu budowlanego lub jego czgsci, w tym miejsc magazynowania odpadoéw
w zakresie spelnienia wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz w zakresie zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej
zawartymi w operacie przeciwpozarowym i postanowieniu.

Wynikiem kontroli jest wydanie przez wlasciwego terytorialnie Komendanta PSP
postanowienia w zakresie spetnienia wymagan i1 warunkoOw ochrony przeciwpozarowej, na ktore
to postanowienie nie przysluguje zazalenie (zgodnie z art. 4la ust. 3a ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach). W przypadku wydania w/w postanowienia negatywnie
opiniujgcego spelnienie wymagan okreSlonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz zgodnos$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa
W operacie przeciwpozarowym, wilasciwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie
odpaddw.

Majac na uwadze spojnos¢ z powyzszymi przepisami nini€jszy operat przeciwpozarowy
zostal opracowany przez osob¢ uprawniong w rozumieniu przepisoOw zawartych w art. 42 ust. 4b
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Zawarte w operacie okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz mozliwo$ci
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych dotyczace miejsc magazynowania odpadow
odnosza si¢ wytacznie do zadeklarowanego rodzaju i ilosci (jednoczesnych) magazynowanych
odpadéw zawartych w dalszej cze$ci niniejszego opracowania. W operacie nie zawarto
charakterystyki oraz wymagan dla obiektow ZUO w Stupsku (dawne Bierkowo 120), w ktorych
nie s3 magazynowane odpady. Z tego powodu Komendant Miejski PSP w Stupsku zatwierdzajac
Niniejszy operat ochrony przeciwpozarowej uzgadnia wylgcznie warunki ochrony
przeciwpozarowej miejsc zbierania i magazynowania odpadow oraz punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych.

Aktualizacja dokumentu:

Operat przeciwpozarowy powinien by¢ aktualizowany w przypadku wystgpienia istotnych
zmian w stosunku do warunkdéw ochrony przeciwpozarowej na terenie zakladu badz
dokonania zmian w rodzaju lub maksymalnej iloSci magazynowanych odpaddéw, ktére
zostaly opisane (zalaczone) w dalszej cz¢Sci niniejszego opracowania.

Zmieniony operat przeciwpozarowy powinien by¢ uzgodniony z Komendantem Miejskim
PSP w Stupsku.




OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKELAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

2. Podstawa prawna do opracowania operatu

W opracowaniu operatu przeciwpozarowego powolano si¢ na nastepujace dokumenty:

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1587
ze zmianami),

. zustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2023 roku,

poz. 877 ze zmianami),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 2057 ze zmianami),

ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 ze
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢
obiekty budowlane lub ich czg$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz. U. z 2020 roku, poz. 296),
rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020 roku, poz.
1742),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022
roku, poz. 1225),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1620),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz.
U. z 2009 roku, Nr 124, poz. 1030),

PN-B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

Klapsa W., Matozig¢ D., Bak D.: Odpady w kontekscie palnosci — mozliwosci
klasyfikacji w ujeciu prawnym (SFT Vol. 57 Issue 1, 2021),

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego opracowana w grudniu 2020 r. przez mgr inz.
poz. Maciej Chilicki, dyplom SGSP nr 5869/2008, zaktualizowana w czerwcu 2023
r. przez Karolina Reikowska, specjalista bhp, ppoz.,

Operat przeciwpozarowy dla miejsc zbierania i magazynowania odpadéw oraz punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. na dz. 255/2, 259/4,
259/7, 259/10, 259/13, 253/9, 532/2, 580 i 582 w Bierkowie 120, opracowany w
01.2020 r. przez mgr inz. poz. Maciej Chilicki, dypl. SGSP nr 5869/2008,

informacje uzyskane od Zleceniodawcy,

wizja lokalna.




OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKELAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

3. Charakterystyka pozarowa obiektu

3.1. Wstep, lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowe dla miejsc
magazynowania odpadow zlokalizowanych na terenie dziatek 0 nr ew. 255/2, 259/4, 259/7,
259/12, 259/13, 532/2, obrgb 0022 m. Stupsk. Na wskazanych dzialkach dziatalnos¢
gospodarczg prowadzi spotka: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.,
ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk — Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw w Shupsku,
ul. Komunalna 1 (dawna lokalizacja Bierkowo 120).

W oddziale PGK w Zaktadzie Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku (dawna
lokalizacja Bierkowo 120) odbywa si¢ zbieranie, przetwarzanie oraz magazynowanie odpadow
w ramach dziatalnos$ci gospodarczej spoitki.

PGK to wielooddziatowa firma $wiadczaca ustugi komunalne w szerokim zakresie. Firma
stawia na stosowanie efektywnych i wydajnych, innowacyjnych rozwigzan oraz korzystanie z
najnowszych technologii we wszystkich jednostkach firmy.

W wyniku wspomnianego profilu dziatalnosci Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
w Shupsku, zbierane s3 1 nastgpnie przetwarzane odpady, ktére magazynowane s3
w wyznaczonych miejscach na terenie zaktadu. Czg¢$¢ odpadow magazynowana jest do
momentu przekazania ich uprawnionym podmiotom legitymujacych si¢ wymaganymi prawem
decyzjami z zakresu gospodarowania okreslonymi rodzajami odpadow. Pozostala czes$¢ jest
unieszkodliwiana na terenie zaktadu i sktadowana w wyznaczonych kwaterach (skladowanie
odpadoéw poza zakresem opracowania operatu).

Spotka Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0. prowadzi dziatalnosé¢
gospodarczg pod adresem:

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. w Shupsku
ul. Szczecinska 112
76-200 Shupsk

NIP 839-000-56-23;
BDO: 000023229;
KRS 0000050232

Przedmiotowy oddziat Spotki - Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow usytuowany jest
w Stupsku, ul. Komunalna 1 (dawna lokalizacja Bierkowo 120) na terenie dz. nr. 255/2, 259/4,
259/7, 259/10, 259/13, 253/9, 532/2, 580 i 582, obr¢gb 0022 m. Stupsk. Na terenie zaktadu
mieszczg si¢ obiekty: hal produkcyjno — magazynowych, budynki socjalno-biurowe,
pomieszczenia warsztatowe oraz wiaty sktadowe, park sprzetu technicznego, wiaty namiotowe
oraz inne obiekty istotne ze wzgledu na profil prowadzonej dziatalnosci. Kompleks zaktadu jest
ogrodzony, wjazd od strony drogi gminnej Bruskowo Wielkie — Bierkowo - Stupsk. Drugi
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wjazd mozliwy poprzez wykorzystanie drogi technologicznej do farmy wiatrowej na dzialce nr
259/12 (zjazd z drogi gtéwnej na ,,.Doling pupilkdw” a nastepnie droga technologiczng do
wiatraka).

Lokalizacje¢ zaktadu ukazano na rysunku nr 1 (zotta obwodka), zas rozmieszczenie
dziatek o nr ew. 255/2, 259/4, 259/7, 259/12, 259/13, 532/2, obrgb 0022 m. Stupsk
przedstawiono na rysunku nr 2. Wtascicielem przedmiotowych dziatek jest: Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Stupsku.

Pomiedzy Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Shlupsku, a spotka
BALTIC WIND Sp. J. Marianna Mazur, Marek Dawidowski ( z siedzibg w Stupsku ul. Braci
Staniukdéw 18, 76-200 Stupsk) zostata zawarta umowa dzierzawy dziatki nr. 259/12 na potrzeby
zainstalowania na niej sitowni wiatrowej.

Rysunek 1 Polozenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku

Do zakladu przylegaja tereny lesne wskazane na rys. nr 2. W bezposrednim sasiedztwie
terenow lesnych (ponizej 20m) nie s magazynowane odpady palne (ujete w przedmiotowym
opracowaniu). W zwiazku z powyzszym nie bedg rozpatrywane w dalszej czg¢sci opracowania
kwestie odlegto$ci miejsc magazynowania odpadow od terendéw lesnych. Dziatki w obrebie
Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow nie maja statusu dzialek lesnych (zgodnie z informacja
od inwestora).
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Rysunek 2 Lokalizacja terenéw lesnych (skrot na mapie ZL) w obrebie ZUO w Stupsku

3.2.  Aktualizacja operatu ze wzgledu na prace budowlane

Strefa pozarowa SP 6 gdzie wystgpuja miejsca magazynowania odpadow poddawana jest
modernizacji w postaci budowy zadaszenia placu sktadowo- magazynowego. Wymiary
zadaszenia w osiach stupéw 42 m x 31 m (powierzchnia zabudowy okoto 1324,50 m? wg
projektu z 07.2021 r. opracowanego przez j. Zelawski, D. Duda, M. Zelawski — rys. PZT Z.1).
Dla zamierzenia budowlanego przewidziano mozliwo$¢ etapowania:

e FEtap | — budowa nawy potudniowej zadaszenia;

e Etap Il — budowa nawy pdtnocnej zadaszenia.

W zwiazku z przeciagajacym si¢ w czasie zamierzeniem budowlanym (uzyskanie pozwolenia
na budowe, wylonienie wykonawcy oraz czasem na wykonanie obiektu) przedmiotowa strefa
pozarowa SP 6 (w ktorej wystepuje miejsca magazynowania odpadow stalych tworzace ,,strefe
pozarowg z odpadami statymi”) zostanie dostosowana do wymogdw przepiséw po
zrealizowaniu zamierzenia budowlanego, jednak nie pdzniej niz do 31.12.2025r.

Strefa pozarowa SP 5 (w ktdrej wystgpuje miejsca magazynowania odpadow statych tworzace
,.strefe pozarowa z odpadami stalymi’’) wymaga wykonania niezbednych prac ziemnych w celu
dostosowania infrastruktury drogowej. Dodatkowo zostang przebudowane sekcje magazynowe
odpadow tej strefy by dostosowac je do obowigzujacych przepiséw. Powyzsze prace sa
powigzane z gtownym zamierzeniem budowlanym (budowa zadaszenia placu sktadowo-
magazynowego) i ich petna realizacja nie jest mozliwa przed jego ukonczeniem. Catos$¢ drog
po zakonczeniu zadania bedzie spetnia¢ wymagania przepisdw i poprawi warunki ochrony
ppoz. miejsc magazynowania odpadow. Niemniej w zwigzku z powyzszym przedmiotowa
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strefa pozarowa SP 5 zostanie dostosowana do wymogow przepisOw po zrealizowaniu
zamierzenia budowlanego, jednak nie pdzniej niz do 30.06.2026r.

Jako rozwigzanie tymczasowe na czas budowy przewiduje sie:

e Zapewnienie w strefach SP 5 1 SP 6 dodatkowych punktéw ze sprzetem gasniczym
(ilo$¢ punktéw ponad normatywna w stosunku do wymagan przepisow);

e zapewnienie w formie graficznej tablic wskazujacych aktualny etap budowy wraz z
rozmieszczeniem miejsca magazynowania odpadéw (powyzsze w formacie minimum
al przy wjezdzie na teren strefy SP 51 SP 6);

e zapewnienie dodatkowego szkolenia dla pracownikow (raz na pot roku) w zakresie
obstugi podrecznego sprzetu gasniczego, postepowania w przypadku powstania
pozaru. Powyzsze szkolenie realizowane przez osob¢ posiadajagca odpowiednie
kwalifikacje (co najmniej uprawnienia inspektora ochrony przeciwpozarowej lub
kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pozarnictwa);

e Zapewnienie podczas budowy mozliwosci dojazdu dla pojazdow strazy pozarnych (na
wypadek konieczno$ci prowadzenia dziatan gasniczych) do stref pozarowych 51 6
zgodnie z PZT. W kazdym etapie budowy bedzie okreslane zagadnienie: ,,jaka jest
mozliwos¢ zapewnienia drog wewnetrznych utwardzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych.” Powyzsze ma na celu uwzglednienie przy harmonogramie
prowadzonych prac budowlanych mozliwosci ewentualnego dojazdu i prowadzenia
dziatan przez jednostki ochrony strazy pozarne;.

e Aktualizacja IBP w zakresie warunkéw ochrony ppoz na czas budowy.

Mozliwose etapowania zamierzenia budowlanego: [ \\ Ll
Etap | - budoxgnawy potudniocwe]j zadaszagia " LS -L{" i'
Etap Il - dobufiowa nawy poinocnej adaszéna L . _____'r?al !
LS (O T 0 0 o o, e Y
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Rysunek 3 Fragment projektu budowy zadaszenia placu skladowo magazynowego.

Na czas zamierzenia budowlanego ze wzgledu na wykonywane prace budowlane (roboty
ziemne, logistyczne, monterskie itp.) wskazane powyzej miejsca magazynowania
odpadow beda funkcjonowaly w cyklu tymczasowym (pojemnos¢ placow/miejsc zostanie
zmniejszona do mozliwosci operacyjno-logistycznych w danym momencie budowy),
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a ilosci magazynowane nie przekrocza zadeklarowanych wartosci. Docelowo po
wybudowaniu obiektu oraz wykonaniu calej infrastruktury towarzyszacej (m.in. drogi)
powierzchnia i pojemnos¢ placow (wskazanych miejsc SP 5 i SP 6) zostanie zwigkszona

do wartos$ci docelowych.

Po wykonaniu cato$ciowego zamierzenia budowlanego docelowy uktad drogowy w obrebie
stref SP 5 i SP 6 bedzie odpowiadal wymogom stawianym przez przepisy pozarowe.
Wizualizacje uktadu drogowego przedstawiono na rys ponizej (na podstawie opracowania pt.
»Modernizacja drog wewnetrznych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow”

z 05.2024r. przez mgr inz. Wojciech Lo$).
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Rysunek 4 Zagospodarowanie stref pozarowych SP 5 i SP 6 z widocznym uktadem drogowym.
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3.3. Opis obiektow na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadow w

Shupsku

Dane charakterystyczne obiektow zlokalizowanych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéow w Stupsku na podstawie Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego (opracowanej
w grudniu 2020 r. przez mgr inz. poz. Maciej Chilicki, dyplom SGSP nr 5869/2008,
zaktualizowana w czerwcu 2023 r. przez Karolina Reikowska, specjalista bhp, ppoz.):

zaplecze socjalne dla pracownikéw — budynek socjalny B-6 (poza zakresem
opracowania);

biura dla pracownikéw zarzadzajacych — budynek administracyjno — biurowy
ZL 111, obiekt — B-2 (poza zakresem opracowania);

portiernia - obiekt B-1 (poza zakresem opracowania);

waga wraz wiatg i pomieszczeniem kontenera obstugi — obiekt A-1 (poza
zakresem opracowania);

warsztat konserwacji i napraw pojemnikow oraz konteneréw na odpady —
budynek B-3 produkcji pomocniczej (poza zakresem opracowania);

magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego — budynek B-4;
warsztat napraw pojazdow wiasnych (warsztat samochodowy) — budynek B-5;
sortowani odpadow selektywnych — budynek D-1;

sortownia odpad6w zmieszanych — budynek D-3;

myjnia z obiegiem zamknietym do mycia samochodow, kontenerow
i surowcow wtornych — obiekt D-2 (poza zakresem opracowania);
pomieszczenie elektrykow C-1, obiekty zespotow pradotworczych C-2 i C-4 (m.
in. generator pradotworczy zasilany gazem sktadowiskowym) (poza zakresem
opracowania);

kontenerowe stacje pompowo — regulujace (poza zakresem opracowania);
wiata do demontazu odpadéw wielkogabarytowych C-3;

kompostownia modutowa z placem dojrzewania,

barak na odpady niebezpieczne nalezacy do PSZOK;

plac magazynowy nalezacy do PSZOK;

namiot na makulature;

zbiorniki nadziemne 5000 litrow na olej napgdowy do tankowania wtasnych
pojazdow, (poza zakresem opracowania);

kontener azurowy z butlami z gazem propan butan 11 kg, w ilosci 40 szt. na
potrzeby wlasne, (poza zakresem opracowania);

a) magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego — budynek B-4 — PM do
500 MJ/m?,

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM.
Budynek o konstrukcji szkieletowej - stalowej; Sciany z bloczkow gazobetonowych, a dach
pokryty blacha. falista W obiekcie magazynowany jest sprzet elektryczny i elektroniczny
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zbierany od mieszkancoOw powiatu podlegajacy przekazaniu dalszemu podmiotowi do dalszego
unieszkodliwienia. W budynku dokonywany jest rozdrabnianie odzyskanych elementéw z
tworzyw  sztucznych.  Budynek  nieogrzewany. Instalacje:  elektryczna 230
1 400V.

Budynek wraz z obiektem B-5 tworzy jedna strefe pozarowa - PM do 500 MJ/m?2,

Budynek wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej
powierzchni. Budynek wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewnegtrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm?/s.

Podstawowe dane:

e wysokos¢ ok. 5,5 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 225 m?

e kubatura 1200 m?

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 2

e klasa odpornosci pozarowe;j E

e przewidywana liczba oséb 2

e gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

b) warsztat napraw pojazdow wlasnych (warsztat samochodowy) — budynek B-5 - PM
do 500 MJ/m?,

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM.
Budynek o konstrukcji szkieletowej - stalowej; $ciany szczytowe i tylna wykonane
z bloczkow gazobetonowych; przednia $ciana prawie w cato$ci zabudowana blaszanymi
ocieplonymi skrzydtami bram; dach zostal pokryty ptyta warstwowa z polistyrenu.
W budynku znajduje si¢ kanal naprawczy, ktory posiada wentylacje grawitacyjng oraz
instalacje elektryczng wykonanag w EX. W budynku zlokalizowany jest magazyn olejow.
Budynek wraz z obiektem B-5 tworzy jedng strefe pozarowg - PM do 500 MJ/m?,

Instalacje: elektryczna 230 1 400[V], ogrzewanie elektrycznym piecem akumulacyjnym.
Budynek wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm? srodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej
powierzchni. Budynek wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
w iloéci 10 dm?/s.

Podstawowe dane:

o wysoko$¢ ok. 5,5 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 212,52 m?

e kubatura 1200 m?

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 2

e klasa odpornosci pozarowe;j E

e przewidywana liczba osob 4

e gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?
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c) wiata do demontazu (rozbierania) odpadéw wielkogabarytowych C-3:

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM. Obiekt typu
lekkiego o konstrukcji stalowej pokryty blachg. Czas przebywania oséb w obiekcie nie
przekracza 2 godzin na dnidéwke robocza. W chwili obecnej wiata stuzy jako magazyn na
urzadzenia i elementy skltadowe maszyn uzywanych do rozdrabniania odpadow.

Instalacje: elektryczna 230 i 400V.

Wiata wyposazona w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm® érodka gasniczego na kazde 300 m? chronionej
powierzchni. Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dm?/s.

Podstawowe dane:

o wysoko$¢ ok. 6 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa ok. 90 m?

e kubatura ok. 500 m?

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 1 (obiekt otwarty)

e klasa odpornosci pozarowe;j E

e przewidywana liczba osob <5

e gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

d) sortowani odpadéw selektywnych — budynek D-1 (PM do 500 MJ/m?)

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM.
Obiekt typu lekkiego; konstrukcja szkieletowa stalowa; dach o konstrukcji kratownicowej;
calos¢ obtozona blachg trapezowa, instalacja elektryczna 230 i 400[V]; SSP, w hali
zainstalowana linia do segregacji odpaddw oraz dwie prasy do tworzyw sztucznych.

Budynek wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm?® $rodka gasniczego na kazde 300 m? chronionej
powierzchni. Budynek wymaga zaopatrzenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
w ilo$ci 20 dm?/s.

Podstawowe dane:

o wysokos$¢ ok. 10 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 1200 m?

e kubatura 10172 m3

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 3

e klasa odpornosci pozarowej E

e przewidywana liczba osob 4

e gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

e) sortowani odpadéw zmieszanych — budynek D-3 (PM do 500 MJ/m?)

Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM.
Obiekt typu lekkiego; konstrukcja szkieletowa - stalowa obtozona w cato$ci plytami
trapezowymi nieocieplonymi. Wewnatrz hali (na r6znych wysokos$ciach) znajduje si¢ 6 kabin
sortowniczych obudowanych ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PU; kabiny sa
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ogrzewane z systemu c.o. oraz elektrycznie. Z kazdej kabiny sa dwa wyj$cia ewakuacyjne na
pomosty ewakuacyjne zabezpieczone barierkami, szer. 100 [cm] 1 wygodne schody prowadzace
na poziom zero.

Linia technologiczna zamontowana w hali zawiera szereg transporterow z dodatkowym
osprzetem umozliwiajgcym czeSciowo mechaniczng segregacje odpaddw. Posegregowane
odpady sg prasowane w dwoch prasach hydraulicznych, a odpady do kompostowania odbierane
w luznej postaci i1 transportowane do tuneli kompostowniczych. Transport mechaniczny
wykonywany przy pomocy wozkoéw widlowych zasilanych LPG oraz tadowarek kotowych.
Instalacje: elektryczna 230 i 400V;

W obiekcie zainstalowano SSP, pod instalacjg sortownicza na poziomie ,,0" znajduja si¢ cztery
szafy sterownicze posiadajagce wylaczniki awaryjne. Zbicie wylacznika w dowolnej szafie
wstrzymuje zasilanie calej linii sortownicze;.

Budynek wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm? srodka gasniczego na kazde 300 m? chronionej
powierzchni. Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm?/s.

Podstawowe dane:

e wysokos$¢ ok. 10,5 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 2550 m?
e kubatura 32703,75m3

e liczba wyjs¢ ewakuacyjnych 5

e klasa odpornosci pozarowej E

e przewidywana liczba oséb 32

e gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

f) namiot na makulature

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM. Obiekt
wolnostojacy, konstrukcja stalowa pokryta palng plandeka.

Obiekt wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm? érodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej
powierzchni. Budynek wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilo$ci 20 dm®/s. Podstawowe dane:

e wysokos¢ ok. 6 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 307,52 m?2

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 2

e klasa odpornosci pozarowe] E

e przewidywana liczba oséb 1

e gestos¢ obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?

g) kompostownia modulowa z placem dojrzewania

Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM. Kompostownia
sktada si¢ z dwoch czegsci technologicznych:
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4 pryzm na ,,placu dojrzewania" - kompost pod przykryciem oraz 8 modutdow ,,intensywne;j
stabilizacji". Moduly sktadajg si¢ z czg$ci produkceyjnej oraz czeki technicznej wykonanej jako
obiekty typu lekkiego; konstrukcja szkieletowa stalowa; dach o konstrukcji kratownicoweyj;
catos¢ obtozona blachg trapezowa, Obiekt nieocieplony; instalacja elektryczna 230 i 400V.
Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.
Podstawowe dane:

e wysoko$¢ ok. 3 m (budynek niski)
e powierzchnia uzytkowa 450 m?

e liczba wyj$¢ ewakuacyjnych 4

e klasa odpornos$ci pozarowe;j E

e przewidywana liczba oséb 2

e gestos$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

h) barak na odpady niebezpieczne i plac magazynowy nalezace do PSZOK

Barak w postaci kontenera stalowego (wymiary orientacyjne okoto 6m na 2,5m). Obiekt jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, kwalifikowanym do PM. Barak nieprzeznaczony do
stalego przebywania osob.

Plac magazynowy otwarty na utwardzonej powierzchni. Na placu ustawione sg pojemniki oraz
kontenery na odpady zbierane w ramach PSZOK.

Calos¢ tworzy strefe PM do 1000 MJ/m?. Obiekt wyposazony w ilo$¢ 2 kg lub 3 dm? $rodka
gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.

Powyzsze dane na podstawie informacji zawartych w IBP [12] oraz operacie ppoz. [13].
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3.4. Opis procesow technologicznych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania
Odpadow w Stupsku

Sortownia odpaddéw zmieszanych (Hala D-3).

Instalacje objeta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym stanowi sortownia odpadow
zmieszanych o zdolnosci przetwarzania 50 000 Mg/rok/ (praca na 2 zmiany) sklasyfikowana
jako instalacja do unieszkodliwiania odpadoéw o zdolno$ci przetwarzania ponad 180 ton na dobe
z wykorzystaniem obrobki fizyczno-chemicznej zlokalizowana w Stupsku (dawna
miejscowos$¢ Bierkowo 120, gm. Stupsk). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
oraz zmieszane odpady opakowaniowe w pierwsze] kolejnosci trafiajg do hali sortowni
odpadéw zmieszanych (hala D-3), w celu poddania ich mechanicznej obrébce. W zasobni hali
nastepuje wstepna segregacja odpadow wielkogabarytowych i zuzytego sprzetu elektrycznego,
odpaddw niebezpiecznych, opon oraz odpadéw o duzych rozmiarach, ktére moga uszkodzié
lub przyczyni¢ si¢ do unieruchomienia linii sortowniczej. Odpady komunalne zmieszane
dostarczone w workach najpierw trafiaja do rozrywarki workéw przy uzyciu tadowarki.
Wstepnie przesortowane odpady oraz odpady z rozerwanych workéw, za pomocg tadowarki
trafiaja na tasmociag i kierowane sa do kabiny wstepnego sortowania odpadow, gdzie
wydzielane sg nastgpujace frakcje odpadow:

e folia lekka do kontenera ustawionego w boksie,

e kartony, makulatura gruba itp. do kontenera ustawionego w boksie,

e opakowania szklane biate 1 kolorowe do pojemnikow (4 szt.) wstawionych pod
podwajne zsypy w boksie oraz odpady niebezpieczne do pojemnikéw ustawionych
obok trybuny sortowni wstepne;.

Po przej$ciu przez kabing sortowania wstepnego odpady trafiaja do bgbnowego sita
obrotowego. Sito bebnowe jest urzadzeniem odpowiedzialnym za mechaniczng segregacje
odpaddéw komunalnych na frakcje:

e (0-80 mm - frakcja drobna i $rednia (podsitowa) przeznaczona do procesu stabilizacji
tlenowej w kompostowni bioreaktorowej

e powyzej 80 mm - frakcja gruba (nadsitowa) - podlega dalszej segregacji celem
odzysku odpaddéw o cechach surowcowych.

Frakcja podsitowa przed skierowaniem do kompostowni poddawana jest procesowi
doczyszczenia w kabinie sortowniczej. Wczesniej przechodzi takze przez separator
magnetyczny celem odzyskania metali zelaznych. Frakcja nadsitowa poddawana jest dalej
procesowi segregacji automatycznej z wykorzystaniem separatorOw opto-pneumatycznych
oraz separatora balistycznego oraz segregacji recznej w kabinach sortowniczych.

Odpady powyzej 80mm za sitem zostaja podane na system przeno$nikOw przez separator
magnetyczny do separatora opto-pneumatycznego, gdzie zostang wydzielone tworzywa
sztuczne, ktore zostang podane na separator balistyczny. Frakcja 2D przez podajnik zostanie
skierowana do istniejacej kabiny sortowniczej w celu wysortowania folii PE/PP z podziatem na
transparent i mix.

Frakcja 3D zostanie podana przez system przenosnikow do kabiny sortowniczej w celu
posortowania na butelke PET: bezbarwny, niebieski, zielony, opakowania PE/PP oraz
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opakowania wielomateriatowe jakimi sg kartoniki po produktach spozywczych. Odpady drobne
<40 mm zostang gromadzone w pojemnikach. Reszta odpadéw po wydzieleniu tworzyw
podana zostanie przez system przeno$nikbw na separator opto - pneumatyczny
w celu wydzielenia papieru mix. Odpady papieru zostang skierowane do kabiny sortowniczej
celem doczyszczenia i otrzymaniu produktu. Reszta odpaddéw po wysortowaniu papieru
zostanie skierowana na separator opto - pneumatyczny RDF celem wydzielenia wysoko
kalorycznej frakcji energetycznej oraz redukcji strumienia balastu. Do frakcji energetycznej
trafig rowniez pozostatosci z sortowania tworzyw sztucznych (frakcja 2D i 3D).

Frakcja paliwowa z trzech strumieni b¢dzie podawana do systemu automatycznego prasowania.
Frakcja palna przeznaczona jest do wykorzystania energetycznego
1 przekazywana producentom paliw alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym
odzysk 1 recykling tych odpadow. Wydzielone odpady surowcowe beda prasowane
I konfekcjonowane do sprzedazy. Pozostalo§¢ po segregacji w separatorze opto -
pneumatycznym RDF (frakcja < 80 mm) poddawana jest procesowi doczyszczenia w kabinie
sortowniczej celem wydzielenia opakowan alu i ewentualnych tworzyw PET. Uzyskany balast
z calego procesu sortowania przeznaczony jest do sktadowania w przypadku spelnienia
kryteriow do sktadowania na eksploatowanych kwaterach odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne (kod 19 12 12) lub belowany i przekazywany jednostkom specjalistycznym w celu
dalszych proceséw odzysku lub unieszkodliwiania np. paliwo alternatywne, wykorzystanie
termiczne odpadow.

Sortownia dla odpadow selektywnie zebranych na tworzywa sztuczne i papier (hala D1)
Linia technologiczna przeznaczona do sortowania odpadéw komunalnych zbieranych
selektywnie w roznych systemach zbiorki, tj. zard6wno odpadow opakowaniowych
tworzywowych, mieszaniny odpadéw opakowaniowych (tworzyw sztucznych, papieru
1 metali), jak roéwniez odpadoéw selektywnie zbieranego papieru. Przepustowos$¢ linii
technologicznej wynosi ok. 3 Mg/godz. (dla odpadéw tworzywowych), 4 Mg/godz. (dla
mieszaniny tworzyw i papieru) oraz ok. 5 Mg/godz. (dla odpaddw papieru).

W pierwszej kolejnosci odpady podawane do rozrywarki workéw, a nastepnie ciggiem
przenosnikow do separatora metali zelaznych. Wydzielone metale zelazne kierowane do
kontenera. Po wydzieleniu metali zelaznych, pozostaty strumien odpadéw kierowany do kabiny
wstepnej, gdzie nastgpuje wydzielenie duzych folii i1 kartonu do dwdch osobnych boksow lub
urzadzen magazynujacych. Po procesie wstepnego sortowania strumien odpadéw kierowany
do separatora balistycznego, celem rozdzielenia na frakcje plaska oraz przestrzenng. Frakcja
ptaska kierowana do separatora optycznego folii lub papieru
(w zalezno$ci od strumienia odpadéw podawanego do przetwarzania). Zarowno pozytywnie
wydzielone materiaty, jak 1 strumien pozostaty po sortowaniu optycznym frakcji plaskiej
kierowany do kabin sortowniczych umozliwiajacych rozdzielenie frakcji surowcowych do
czterech boksoéw lub urzadzen magazynujacych. Frakcja przestrzenna wydzielona przez
separator balistyczny kierowana do uktadu optycznego sortowania materialéw przestrzennych,
w wyniku ktorego skierowane sa cztery niezalezne strumienie odpadow do kabin
sortowniczych umozliwiajacych doczyszczanie lub rozsortowanie frakcji surowcowych z
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zapewnieniem skierowania frakcji surowcowych przestrzennych do szesciu osobnych boksow
surowcowych lub urzadzen magazynujacych.

Opis technologii pozyskiwania gazu wysypiskowego.

W celu pozyskania gazu wysypiskowego na obszarze 8,95 ha sktadowiska odpadéw stalych,
wykonano 36 odwiertéw gazu i zamontowano instalacj¢ odgazowania ztoza. Studnie poboru
biogazu zbudowane sg z rur perforowanych w obsypce filtracyjnej z kamienia ptukanego 16/32,
umozliwiajgcych migracje biogazu do wewnatrz rury perforowanej. Studnie zlokalizowane sg
na calej kwaterze sktadowiska odpadow i stanowig aktywny system odgazowania kwatery.
Kazda studnia potgczona jest z kontenerami KSPR1 i KSPR2 gazociagiem podcisnieniowym
wykonanym z rury PEHD DN 63x5,8 stanowigcym przytacza biogazowe. Przed kontenerem
ssawy KSPR wbudowane s3 dwa odwadniacze bateryjne po 20 wejs¢ kazdy, stanowigce
element odwodnienia biogazu przed wejsciem do kontenera ssawy. W tych odwadniaczach
zbierane sg skropliny z 36 przylaczy biogazowych i odprowadzane do studzienki znajdujace;j
si¢ za kontenerem. Glownym wyposazeniem instalacji biogazowej kontenera jest pompa
(ssawy-dmuchawa) ktéra wytwarza podcisnienie zasysajace biogaz
z poszczegoblnych przytaczy biogazowych, a poprzez rurociagi ssace PE63 - z poszczegdlnych
studni znajdujacych si¢ na kwaterze sktadowiska.

Regulacje ilosci zasysanego biogazu z poszczegdlnych studni przeprowadza si¢ zaworami
regulacyjnymi, znajdujacymi si¢ na kazdym przytaczu - w ten sposéb, ze po zbadaniu sktadu
chemicznego na zaworze do probkowania otwiera si¢ lub przymyka zawor regulacyjny tak,
zeby zasysany gaz mial odpowiedni sktad chemiczny (warto$¢ metanu powinna przekraczac
50%). Przylacze wyposazone jest rowniez w rotametr umozliwiajagcy wskazanie przeptywu
biogazu w danym przytaczu. Pompa wytwarza jednoczesnie cisnienie ttoczenia (przesylowe)
biogazu dla przepompowania gazociagiem przesylowym PE 160 do generatorow.

Praca pompy steruje uktad sterowania znajdujacy si¢ w szafie sterowniczej ktory przy pomocy
falownika utrzymuje obroty pompy (ssawy) tak, Zeby nie przekracza¢ wprowadzonych wartos$ci
podcisnienia i ci$nienia przesylowego.

W pazdzierniku 2017 roku wykonano dziesi¢¢ filtrow ujecia gazu sktadowiskowego dla
odgazowania kwatery H1 1 H2 wraz z stacjg pozyskiwania gazu MPR. Z kolei w pazdzierniku
2018 roku wykonano cztery filtry ujecia gazu sktadowiskowego dla kwatery J i podpigto je do
istniejacej stacji pozyskiwania gazu MPR

Gaz kolektorami zbiorczymi doprowadzono do budynkéw generatordéw, gdzie za pomoca
zespotu pradotworczego przetwarzany jest na energi¢ elektryczng i cieplng (blok cieplny).
Energia ta pokrywa potrzeby zaktadu, a nadmiar sprzedawany jest do Zaktadu Energetycznego.

Instalacja technologiczna kompostowni odpadow biodegradowalnych pochodzacych z
selektywnej zbiorki i frakcji 0.80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni.
Instalacja technologiczna kompostowni odpadow biodegradowalnych pochodzacych
z selektywnej zbiorki i frakcji 0-80 mm otrzymanej z odpadéw komunalnych w sortowni sktada
si¢ z nastepujacych czesci:

1. Boks do magazynowania odpadow biodegradowalnych,
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2. Moduty do kompostowania intensywnego (8 szt.) w systemie zamkni¢tym ze
zraszaniem i napowietrzaniem,

3. Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach (4 szt.) pod przykryciem
membrang potprzepuszczalng z napowietrzaniem,

4. Plac dojrzewania kompostu,

5. Przepompownia wéd odciekowych.

Boks do magazynowania odpaddw biodegradowalnych

Na terenie dotychczas funkcjonujacej kompostowni odpadéow zielonych wybudowano
zelbetowy boks do magazynowania zebranych selektywnie odpadéw biodegradowalnych.
W boksie o pojemnosci 80 m® gromadzone bedg odpady przed skierowaniem ich do procesu
kompostowania.

Moduty do kompostowania intensywnego sa wykonane w formie zamknietych zasobnikow
wykonanych z materialow niepalnych w zwigzku z czym nie okres$la si¢ dla nich gestosci
obcigzenia ogniowego zgodnie z Polskg Normg PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru. Dodatkowo moduly posiadajg system zraszaczowy uruchamiany przez
technologa (po recznym uruchomieniu przycisku nastepuje wyplyw wody bez dodatkowego
podtaczania wezy badz innych elementow do instalacji).

Moduty do kompostowania intensywnego ztozone sg z 8 betonowych bokséw zajmujacych
wraz z infrastrukturg powierzchni¢ 1315 m?. Wielko$¢ jednego boksu wynosi ok. 21,0 m x 6,50
m x 2,0 m. Z tylu bioreaktorow znajduja si¢ wentylatory. W posadzce kazdego bioreaktora
znajdujg si¢ kanaly przeznaczone na odprowadzenie wod odciekowych oraz umieszczenie w
nich wyposazenia do napowietrzania. Instalacja do kompostowania sktada si¢ z nastepujacych
czesci:

e Dbioreaktorow, ktorych podstawowa konstrukcja wykonana jest z zelbetu odpornego na
dzialanie agresywnego $rodowiska panujacego wewnatrz bioreaktorow,

e systemu napowietrzania, sktadajacego si¢ z wentylatorow promieniowych oraz
kanatéw napowietrzania umieszczonych w posadzce zapewniajgcych odpowiednie
napowietrzenie kompostowanych odpadoéw. Napowietrzanie odbywa si¢ poprzez
cykliczng prace wentylatorow,

e systemu sterowania i monitoringu, ktory kontroluje oraz dokumentuje parametry
procesu kompostowania,

e oddychajacego, przepuszczajacego powietrze, wodoodpornego przykrycia dachowego
z odpowiedniego materialu, zapewniajacego odpowiednie oraz state warunki
kompostowania. Przykrycie zapewnia dodatkowo znaczaca redukcj¢ nieprzyjemnych
zapachow. Konstrukcja dachowa ztozona jest z dwoch skrzydet dachowych,

e wjazd do komory wykonany jest w konstrukcji dwoch skrzydet bramowych.

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach pod przykryciem

Plac intensywnego dojrzewania kompostu w pryzmach ma powierzchnie 1372 m?. Plac ma
szczelng posadzke wyposazong w kanaly odwadniajace 1 napowietrzajace. Pryzmy s3
przykrywane membrang polprzepuszczalng oraz napowietrzane z wykorzystaniem
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wentylatorow promieniowych oraz kanatow napowietrzania umieszczonych w posadzce, oraz
otwartego placu dojrzewania kompostu w pryzmach o pow. 1000 m?.

Kompostowanie odpadoéw biodegradowalnych

Kompostowanie jest biotermicznym procesem przerobu odpadéw biologicznych, w
ktorym do rozktadu substancji organicznych wykorzystuje si¢ prace drobnoustrojow.
Drobnoustrojom zawdzigczamy naturalne procesy tworzenia si¢ gleb pozwalajace na rozwoj
zycia roslinnego. Proces kompostowania odbywa si¢ dwuetapowo. W pierwszym 4 -
tygodniowym etapie (dopuszcza si¢ mozliwos¢ skrocenia okresu do 3 tygodni w zaleznosci od
zawarto$ci frakcji biodegradowalnej) kompostowanie odbywa si¢ w modutach w systemie
zamknigtym, gdzie proces kompostowania jest intensywny. Napowietrzanie pryzm odbywa si¢
za pomocg systemu wentylacji ttoczacej. Powietrze kierowane jest do 8 modutow
kompostowania intensywnego systemu za pomocg wentylatorow tloczacych jeden wentylator
na jeden modul. W module tloczone z zewnatrz powietrze kieruje si¢ ku gorze gdzie przedostaje
si¢ przez zadaszenie ze specjalnej geomembrany, ktora rownoczesnie petni funkcje filtracyjna.
Dzieki kondensacji odoru na kropelkach pary wodnej odory nie ulotnig si¢ wraz z powietrzem
przedostajacym sie¢ przez materiat filtracyjny. Po minimum 2-ch tygodniach intensywnego
kompostowania kompostowany materiat zostaje przewozony na pryzmy gdzie w trakcie 6-10
tygodni dojrzewa.

Materiat usytuowany jest na ptycie intensywnego dojrzewania na 4 pryzmach, ktore sa
napowietrzane z wykorzystaniem wentylator6w promieniowych oraz kanatow napowietrzania
umieszczonych w posadzce. Po zakonczeniu procesu dojrzewania wytworzony stabilizat
podlega przesiewaniu na sicie bebnowym w celu odsiania frakcji od 0 do 20 mm. Frakcja ta
bedzie wykorzystywana w procesie odzysku na kwaterach sktadowych (warstwy izolacyjne).
Pozostala cze$¢ stabilizatu po przesianiu tj. frakcja 20-80 mm zostaje przeznaczona do
unieszkodliwiania poprzez sktadowanie na kwaterach sktadowych lub jako frakcja palna
przeznaczona do wykorzystania energetycznego i przekazywana producentom paliw
alternatywnych lub innym podmiotom prowadzacym odzysk i recykling tych odpadéow lub
skladowana na kwaterach odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne jako balast (19 12 10,
1912 12).

W przypadku odpadow ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych proces
kompostowania przebiega identycznie tylko produktem koncowym jest kompost. Po okresie
intensywnego kompostowania w modutach wyprodukowany kompost podlega dojrzewaniu w
otwartych pryzmach na istniejacym placu dojrzewania kompostu o powierzchni 1000 m?, lub
odpady zielone zebrane selektywnie beda trafia¢ bezposrednio na plac dojrzewania w celu
przygotowania mieszanki na okrywe¢ biologiczng. Odbiér wod odciekowych z modutow
i placu intensywnego dojrzewania kompostowni odbywa si¢ za pomocg kanalizacji
technologicznej, ktora kieruje do pompowni wody odciekowe z kompostowni i dalej do stawu
stabilizacyjnego. Wydajnos¢ calej instalacji kompostowni wynosi 23 000 Mg/rok.
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4. Rodzaje i ilosci odpadow oraz wskazanie miejsc i sposobu ich
magazynowania

Na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Stupsku, w granicach dziatek o nr ew.
255/2, 259/4, 259/7, 259/12, 259/13, 532/2, obreb 0022 planowane jest magazynowanie
odpadow z uwzglednieniem przewidywanych ilo§ci rocznych i jednorazowych
przedstawionych w tabeli nr 1, 2 niniejszego opracowania. W tabeli tej zawarto rowniez miejsce
1 sposdb magazynowania okreslonych rodzajow odpadow.

W ramach magazynowania odpadow na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadoéw
w Stupsku wyodregbniono nastepujace obszary (miejsca) ich poézniejszego magazynowania:

1.  Sortownia odpadéw zmieszanych (budynek D-3),

2. Sortownia tworzyw sztucznych (budynek D-1),

3. Zewnetrzny plac odpadéw zmieszanych,

4.  Zewnetrzny plac magazynowy surowcOw wtornych wraz z namiotem na
makulature oraz boksami na metale,

5.  Zewnetrzny plac magazynowy opon,

6. Zewngtrzny plac magazynowy paliwa alternatywnego,

7. Zewngtrzny plac magazynowy balastu i odpadéw palnych,

8.  Boksy magazynowe na szklo,

9.  Ptyta kompostowni odpadéw biodegradowalnych wraz z boksem,

10. Wiata do demontazu odpadéow wielkogabarytowych wraz z placem
magazynowym,

11.  Zewnegtrzny plac magazynowy na balast po odpadach wielkogabarytowych,

12.  Utwardzony teren z ptyt betonowych na placu manewrowym przy wjezdzie na
kwatery sktadowe,

13. Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (budynek B-4)

14.  Warsztat samochodowy (budynek B-5),

15.  Plac magazynowy nalezacy do PSZOK,

16.  Barak na odpady niebezpieczne nalezacy do PSZOK.

Orientacyjny plan rozmieszczenia miejsc magazynowania odpadow przedstawiono na
rysunku nr 4 niniejszego opracowania.

Dla odpaddéw niepalnych (metale zelazne, metale niezelazne oraz opakowania z metali,
szkto itp.) nie okresla si¢ warunkow ochrony ppoz. zwigzanych z magazynowaniem. Jednak
ich magazynowanie nie moze pogarsza¢ istniejagcych warunkdéw ppoz. dla zaktadu, a wigc
zabronione jest pozostawianie tych odpadow na drogach ppoz., zastawianie urzadzen
i instalacji ppoz. oraz pozostawianie ich w miejscach ograniczajacych ewentualne mozliwosci
prowadzenia dziatan ratowniczych na obiekcie.

Kody oznaczone symbolem * traktowane sg jako kody odpaddw niebezpiecznych pod
wzgledem ochrony srodowiska.

23



ISl VNN OO ST W ] :
liaze e L3953 P20 -4 G202 1y -20 Saeuse o) " B g mwcnyzsoud mopged !
=

0z 3
B | e oy jan 7y 3m moly sy

IR BLELAY MU BUZNSUMIT AJURIRAY
mpuada hucsids bosizn 2 L

B e e

T Wt T
el TS T e s G S | pirommireng o it e ) L IS

e e [5DS]

T SO W~ E ;-n;nﬂ:.ﬂlhﬂ.“l!!suln!isii 6dS

st Loy R T G) | WRRSE RS TIATIN 00T RS R FdS

WA = e
o vz a_.r_.,m [=E| pamm ez s st et | B} S| mt vt e . et 202 marmncd rurmime o s | £ S)
. i A E P HE{IEHE
i i s E =)
gl .
&-ﬂ.ﬂlinﬂnﬂ.ﬂﬂﬂ e Lid i S T G WG DT (e e ] E

OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKLAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

A

LT ]

el |

81 05) et b e o el e

Rysunek 6 Usytuowanie miejsc z odpadami na terenie ZUO w Stupsku
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Tabela 1 Rodzaje 1 ilo$ci odpadow przewidzianych do magazynowania na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Stupsku.

Max masa odpadu
Kod . Ilos¢ L . . magazynowanego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu (Mg/rok) Miejsce i spos6b magazynowania odpadu W tym samym
czasie [Mg]
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH (SP 1)
1. | 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 50 000 Odpad gromadzony luzem w W_Ydml‘“;el czescl 170
sortowni o powierzchni 300 m
2. | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 4 400 11
3.| 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 2 000 Odpad gromadzony luzem w W.Ydmlo‘;el czesal 11
sortowni o powierzchni 150 m
4. | 150101 Opakowania z papieru i tektury 4400 11
MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH w SORTOWNI ODPADOW ZMIESZANYCH (SP 1)
5 0803 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 5 Odpady magazynowane luzem, w pojemnikach o 1
' 08 03 17 pojemnosci 0,2 m® lub w workach Big Bag i
pojemnosci od 1 do 2 m® w zamknietym
. . pomieszczeniu, nastgpnie przekazywane do magazynu
6. | 160107 Filtry olejowe 1 zbiorczego przy 0,2
ul. Battyckiej w Stupsku
Baterie i akumulatory acznie z bateriami i
7 2001 33" akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 2 1
' lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory Szczelny, zamykany , kwasoodporny oznakowany
zawierajace te baterie pojemnik na baterie i akumulatory o pojemnoéci 0,2 m®
8 2001 34 Baterie i akumulatory in%% niz wymienione w 20 01 5 4
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe
9. | 150202" nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania 1 0,1
(np. szmaty) (...) Odpady magazynowane luzem, w pojemnikach o
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i pojemnosci 0,2 m®  lub w workach Big Bag i
10. | 1912117 przedmioty)z mechanicznej obrébki odpaddw 1 pojemnosci od 1 do 2 m® w zamknietym 0,1
zawierajace substancje niebezp. pomieszczeniu, nastgpnie przekazywane do magazynu
. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zbiorczego przy
11. | 2001 27 . S Lo . 5 L 1
zywice zawierajace substancje niebezpieczne ul. Battyckiej w Stupsku
12. | 200128 Farpy, tpszg, farby druquskle, kleje, lepiszcze i 15 3
zywice inne niz wymienione w 20 01 27




OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Max masa odpadu
Kod q Ilosé A-F - p .
Lp. o dp?a du Rodzaj odpadu (Mg(/)?gk) Miejsce i spos6b magazynowania odpadu m\?vg?;r)rl]nsoxgﬁqgo
czasie [Mg]
13. | 2001 21* Lampy ﬂuorescencyjner;;éme odpady zawierajace 1 Specjalistyczny pojemnik o pojemnosci 0,2 m® 04
14. | 2001317 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,25 Oznakowane pojemniki z tworzyw sztucznych o o1
15. | 200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31 0,25 pojemnosci 0,2 m? '
SORTOWNIA ODPADOW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (SP 2)
16. | 150101 Opakowania z papieru i tektury 3000 Odpad gromadzony luzem w wydzielonej czgsei 20
sortowni o powierzchni 50 m? wysoko$¢ gromadzenia
17. | 200101 Papier i tektura 250 5m 1
18. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 1000 15
19. | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 4000 Odpad gromadzony luzem w wydzielonej czgsci 11
sortowni o powierzchni 100 m?, wysokosé
20. | 150105 Opakowania wielomateriatowe 100 gromadzenia 5 m 0,5
21. 2001 39 Tworzywa sztuczne 100 0,5
PLAC MAGAZYNOWY ODPADOW ZMIESZANYCH (SP 3)
22. | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 4000 Odpady gromadzone luzem na utwardzonym plytami 43
ogrodzonym placu o wysokos$ci nasypowej 3 m
PLAC MAGAZYNOWY SUROWCOW WTORNYCH WRAZ Z NAMIOTEM NA MAKULATURE ORAZ BOKSAMI NA METALE (SP 4)
23. | 150101 Opakowania z papieru i tektury 3000 Odpady zbelowane w belach o wadze od 300-500 kg 300
pouktadane w kolumny po 3 bele przygotowane do
24 | 191201 Papier i tektura 2000 odbioru w namiocie magaé]%nowym 0 powierzchni 300 60
Odpady zbelowane w belach o wadze od 300-500 kg
25. | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 4000 pouktadane w kolumny po 3 bele przygotowane do 540
odbioru na wydzielonej czesci placu
26. | 150104 Opakowania z metali 1000 W pojemnikach o pojemnosci od 27 do 32 m® lub w 10
- boksie przy placu magazynowym o tacznej pojemnosci
27. 17 04 05 Zelazo i stal 700 140 m3 10
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OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Max masa odpadu

Lp. o dréoa?iu Rodzaj odpadu (I\/}g/)icé)k) Miejsce i sposéb magazynowania odpadu m\?vg?;r)rl]nsogx?;;go
czasie [Mg]
28. 191202 Metale Zelazne 700 10
29. 191203 Metale niezelazne 30 10
W kontenerach o pojemnosci od 27 do 32 m®
30. | 200140 Metale 700 10
PLAC MAGAZYNOWY OPON (SP 5: sekcjanr 2inr 3)
31. 16 01 03 Zuzyte opony 1000 Luzem na wydzielonej czesci placu magazynowego o 400
32. | 191204 Tworzywa sztuczne i guma (opony) 1000 powierzchni pojedynczej pryzmy do 60 m? 100
PLAC MAGAZYNOWY PALIWA ALTERNATYWNEGO (SP 5: sekcjanr 1inr 4)
33. | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 000 150
.. : Odpad gromadzony luzem w 6 boksach o powierzchni
34. | 150105 Opakowar.na Wleloma.terlalowe': 2000 pojedynczego boksu okolo 75 m? oraz 2 boksach o 100
35 | 150203 Sorbenty ma‘gena}'y ﬁltra'cy.Jne, tkaniny do 2 000 powierzchni poj edyncze_:go bol_<su okoto 112,5 m? 75
wycierania, odziez ochr. wsekcjinrli4
36. 160119 Tworzywa sztuczne 500 75
PLAC MAGAZYNOWY BALASTU | ODPADOW PALNYCH (planowana wiata - SP 6)
. P A Odpad gromadzony luzem lub w belach na
37. 191212 Inne odpady z _mechqnlqznej obrobki odpadow inne 23110 wydzielonej czgsci placu magazynowego; docelowo w 3000
niz wymienione w 191211 :
boksach pod zadaszonag wiata
BOKSY MAGAZYNOWE NA SZKYL.O (SP 7)
38. 16 01 20 Szkto 150 Odpad gromadzony luffgl \;v boksie o pojemnosci 27
m
39. | 170202 Szkto 100 lub 50
i Odpad gromadzony luzem w 2 boksach o poj. 300 m®
40. 150107 Opakowania ze szkla 8 000 lub w pojemnikach od 27 do 32 m przy sortowni 200
odpadéw zmieszanych, ktore po zapetieniu
41, | 191205 Szkto 100 oprozniane sg do boksow 10
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OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Max masa odpadu

Lp. o dréoa?iu Rodzaj odpadu (I\/}g/)icé)k) Miejsce i sposéb magazynowania odpadu m\?vg?;r)rl]nsogx?;;go
czasie [Mg]
PLYTA KOMPOSTOWNI ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z BOKSEM (SP 8)
12 | 190501 Nleprzekompostowar]e frakcje odpadow 20 10
komunalnych i podobnych
43 | 190502 Nleprzekompostowgne frakqg oc{pgdow pochodzenie 20 . S 10
zwierzecego i ro§lin. Odpad gromadzony luzem na wydzielonej czesci ptyty
44, 19 05 03 Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom 60 kompostowni 10
45, | 190599 Inne nie wymienione odpady 100 10
46. 200108 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 500 10
47. | 200201 Odpady ulegajace biodegradacii a700 | Odpad gromadzony Wp‘g\‘,’vks‘gonr?]f*yc‘e kompostowni o 200
WIATA DO DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH WRAZ Z PLACEM MAGAZYNOWYM (SP9)
48. | 200307 Odpady wielkogabarytowe 200 24
49. | 150103 Opakowania z drewna 100 . . 6
Odpad gromadzony luzem na placu powierzchni 330
50. | 170201 Drewno 100 m? obok i przed wiatg lub w kontenerach o pojemnosci 6
] - . od 6 do 32 m? ustawionych na tym placu
51. | 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 500 12
52. 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 100 12
UTWARDZONY TEREN Z PLYT BETONOWYCH NA PLACU MANEWROWYM PRZY WJEZDZIE NA KWATERY SKEADOWE (SP
10)
53 | 170101 Odpady betonu oraz gruz bgtonowy z rozbiorek i 3000 1000
remontow
54. | 170102 Gruz ceglany 4500 1500
: Py . : Odpad magazynowany w kontenerach lub luzem na
Odpady innych materiatéw ceramicznych i . '
55. | 170103 elementéw wyposaZenia 1000 placu o powierzchni okoto 500 m? 500
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
56. 170107 odpadowych materiatow ceramicznych i elementow 5000 2000

wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
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PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Max masa odpadu

Kod . Ilo$¢ L . . magazynowanego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu (Mg/rok) Miejsce i spos6b magazynowania odpadu W tym samym
czasie [Mg]
POMIESZCZENIE WARSZTATOWE (SP 11)
57. | 1302 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe 2 0,2
58 | 1302 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i 2 0.2
Smarowe
. . W beczkach stalowych o pojemnosci 200 I lub
59. | 130208 Inne oleje silnikowe 2 dedykowanym pojemniku z tworzywa o pojemnosci do 0.2
60. | 1305 01* Odpady state z piaskownikow i z odwadniania olejow 5 05m 0.2
w separatorach
61. | 130507* Zaolejona woda z odwadniania olejow w 5 01
separatorach
MAGAZYN ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SP 11)
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
62. | 16 02 13* 1 ty i 17 ieni 16 02 09 do 16 02 10 2
clementy Inne niz wymewone w © W pojemnikach, workach, lub luzem w zamknietym
12 POl : : Y
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 pomieszczeniu
63. | 160214 40 16 02 13 40 lub 8
: : — - Worki typu Big Bag o pojemnoéci od 1 do 2 m®
Elementy usuni¢te z zuzytych urzadzen inne niz
64. | 160216 S 20 lub 5
wymienione w 16 02 15 Palety typu Euro ofoliowane
65. | 2001 23* Urzadzenia zawierajace freony 50 yiyp lub 10
66. | 200135+ | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektron. zawierajace | 45, Pojemniki specjalistyczne o pojemnosci od 0,2 do 1 10
elementy niebezpieczne m?2
67, 2001 36 Zuzyte u.rza,c.lzenla elektr)’/czne.: i elek.tromczne nie 200 175
zawierajace elementdw niebezpiecznych
68. | 200121" Lampy fluoroscencyjne zawierajace rte¢ 1 Specjalistyczny pojemnik o pojemnosci 0,2 m® 0,4
69. | 2001 27* Farby, tusze, lakiery, kleje, lepiszcze zwierajace 5 Odpady magazynowane luzem, w pojemnikach o 1
' odpady niebezpieczne pojemnosci 0,2 m®  lub w workach Big Bag i
pojemnosci od 1 do 2 m® w zamknietym
70 2001 28 Farby, tusze, lakiery, kleje, lepiszcze nie zwierajace 15 pomieszczeniu, nastgpnie przekazywane do magazynu 1

odpadéw niebezpiecznych

zbiorczego przy
ul. Baltyckiej w Shupsku
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PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Max masa odpadu

Lp. o dﬁ%ﬂu Rodzaj odpadu (I\/}g/)lﬁgk) Miejsce i sposéb magazynowania odpadu m\?vg?;r)r/]n:x;;go
czasie [Mg]
71 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione 5 Szczelny, zamykany , kwasoodporny oznakowany 1
' w 20 01 33 pojemnik na baterie i akumulatory o pojemnosci 0,2 m®
PLAC MAGAZYNOWY NA BALAST PO ODPADACH WIELKOGABARYTOWYCH (SP 12: sekcja nr 1)
72. | 191212 Inne odpady z'r.nechar)lc;nej obrobki odpadow inne 3000 Odpad gromadzony luzem na powierzchni SP 12 600
niz wymienione w 191211
PLAC MAGAZYNOWY ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH (SP 12: sekcja nr 2)
73. | 200307 Odpady wielkogabarytowe | 4300 | Odpad gromadzony luzem na powierzchni SP 12 600
PLAC MAGAZYNOWY NA DREWNO ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE - kontenery (SP 14)
74. ] 150103 Opakowania z drewna 50 8
75. | 170201 Drewno 100 8
76. | 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 250 8
77. ] 200138 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 50 Odpad gromadzony w metalowych kontenerach o 8
78. | 200139 Tworzywa sztuczne 100 oiemnodei okoto 32 m? 8
79. | 160119 Tworzywa sztuczne 200 PO 8
80. | 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 100 8
81. | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 100 8
82. 1501 05 Opakowania wielomaterialowe 100 8
PLAC NA PRZETWARZANEI | WYTWARZANIE ODPADU (SP 15)

83. | 200307 Odpady wielkogabarytowe 4300 Odpad gromadzony luzem na powierzchni SP 15 150
84. | 191212 | "Mneodpady z mechanicznej obrobki odpadéw inne 3000 Odpad gromadzony luzem na powierzchni SP 15 300

niz wymienione w 191211
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Tabela 2 Rodzaje i ilo$ci odpaddw przewidzianych do zbierania i magazynowania na terenie PSZOK przy Zakladzie Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku.

Max masa odpadu
Kod . Tlos¢ ) . magazynowanego
Lp. Odpad Rodzaj odpadu (Mg/roK) Spos6b magazynowania odpadu i ST
czasie [Mg]
Barak na odpady niebezpieczne (SP 13)
Farby, tusze, lakiery, kleje, lepiszcze zwierajace
1. | 2001 27* . . 0,5 i 0,1
odpady niebezpieczne Odpad gromadzony luzem na paletach lub na pélkach
5 | 200128 Farby, tusze, laklery, klge, leplszcze nie zwierajace 5 w zamknigtym pomieszczeniu 0.9
odpadoéw niebezpiecznych
N . . , Odpad gromadzony w specjalistycznym pojemniku w
.| 200121 L fl 2
3 00 ampy fluoroseencyjne zawierajace riee 03 zamknietym pomieszczeniu na terenie PSZOK 0.
4, | 2001 23* Urzadzenia zawierajgce freony 2 0,2
5 | 2001 35% Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne 3 Odpad gromadzony luzem w zamknietym 06
' zawierajace elementy niebezpieczne pomieszczeniu na terenie PSZOK ’
6. | 200136 Zuzyte u.rzal(.lzema elektr;rlczne. i elek.tromczne nie 15 0.1
zawierajace elementow niebezpiecznych
Plac nalezacy do PSZOK (SP 13)
7.1 150101 Opakowania z papieru i tektury 18 Odpad gromadzony w pojemniku o pojemnosci od 3 15
8.1 200101 Papier i tektura 2 do10m3 0,5
.| 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 6 0,1
10. | 2001 39 Tworzywa sztuczne 6 Odpad gromadzony w pojemniku koszowym o 0,1
11. | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 12 pojemnosci od 2,5 m®do 5,4 m® 0,2
12. | 150104 Opakowania z metali 6 0,1
13. | 150107 Opakowania ze szkta 38 Odvad q ) " . (i 0.8 m° 0,8
romadzon mni mnos$ci 0,8 m
14. | 200102 Szkto 2 pac gro oy W pole 10 POJEmROsEL T 0,2
) p— - —
15. | 200307 Odpady wielkogabarytowe 120 Odpad gromadzony Wé)gjg rrnnI;l u 0 pojemnosei od 3 2
. . .. Odpad d jemnik j Sciod 3
16. | 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 100 pac gromaczoty WE:JGe rr:;r: 1 0 pojernrioser o 2
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Max masa odpadu

K . Ilos¢ ) .
Lp. o dpc:(jju Rodzaj odpadu (Mg(l):gk) Sposéb magazynowania odpadu mjvg?;%n:;vr:;;go
czasie [Mg]
17. | 2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 2 Odpad gromadzony Wé)(ZJJg Irl:suku 0 pojemnosei od 3 0,4
18. | 160103 Opony 20 Odpad gromadzony w pOJemrauku o pojemnosci od 3 )
do6m
19 | 170101 Odpady betonu oraz gruz b,etonowy z rozbidrek i 30 6
remontow
20. | 170102 Gruz ceglany 30 6
21 | 170103 Odpady innych m:dterial(')w cc.arar.nicznych i 30 Odpad gromadzony w pojemr31iku o0 pojemnosci od 3 6
elementow wyposazenia do6m
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
22. | 170107 | odpadowych materialow ceramicznych i elementow 30 6
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
23 | 170904 Zmieszane odpady z .budon.y, remontéw i demontazu 50 Odpad gromadzony w pOJemrglku o pojemnosci od 3 6
inne niz (...) do6m
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i
. | akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 Odpad gromadzony w pojemniku dwukomorowym o
24. | 200133 . L 1 . L 3 0,1
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory pojemnosci 0,2 m
zawierajace te baterie
25 | 200134 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 9 Odpad gromadzony.w pOJ(,arpnlku d!vukomorowym 0 0.4
33 pojemnosci 0,2 m
< ——
26. 200131 Przeterminowane leki 0.3 Odpad gromadzony.w pOJ?mnlku dwukomorowym o 0.1
200132 pojemnosci 0,2 m®
27. | 150109 Opakowania z tekstyliow 2 0,1
28.| 200110 Odziez 4 Odpad gromadzony w pojemniku o pojemnosci 1,1 m? 0,2
29. | 200111 Tekstylia 4 0,2
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5. Charakterystyka warunkow pozarowych miejsc magazynowania

odpaddw

Wytyczne oraz wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla miejsc z odpadami

zostaly wskazane w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia

19 lutego 2020 roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja

spetnia¢ obiekty budowlane Iub ich czgéci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadow [4], zwane dalej ,,rozp. wymagania odpady”.

Zgodnie z trescia § 5 ,rozp. wymagania odpady” definiowane s3 sposoby

magazynowania dla statych odpadow palnych oraz wskazywane sa zwolnienia z tych
warunkow:

., 1. Miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania statych
odpadow palnych stanowi odrebng strefe pozarowg PM, oddzielong pasami wolnego
terenu lub elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zwang dalej ,,strefg poZarowq
z odpadami stalymi” (...)

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig, jezeli:

1) tqgczna objetos¢ lub masa zgromadzonych statych odpadow palnych w obiekcie
budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m?® lub 50 Mg lub

2) miejsce wstepnego magazynowania statych odpadow palnych w budynku jest

)

zlokalizowane w strefie pozarowej PM, w ktorej te odpady sq wytwarzane.’

Ponadto, zgodnie z trescig § 20 ,,rozp. wymagania odpady” definiowane sg sposoby

magazynowania dla ciektych odpadow palnych oraz wskazywane sg zwolnienia z tych
warunkow:

., 1. Ciekte odpady palne magazynuje sie:

1) na otwartej przestrzeni w wydzielonym wylgcznie do tego celu miejscu
przeznaczonym do magazynowania cieklych odpadow palnych, zwanym dalej
wmiejscem magazynowania cieklych odpadow palnych”;

2) w wydzielonym z przestrzeni, za pomocq przegrod budowlanych, magazynie
przeznaczonym wyltqcznie do magazynowania ciektych odpadow palnych, zwanym dalej
wmagazynem cieklych odpadow palnych”,

3) w stacjonarnym zbiorniku przeznaczonym do magazynowania cieczy palnych,
zwanym dalej ,,zbiornikiem magazynowym cieklych odpadow palnych”.

2. Za miejsce magazynowania cieklych odpadow palnych uznaje sie rowniez wiate
wykonang w sposob zapewniajgcy swobodng wymiane powietrza z otoczeniem, ktora
Z co najmniej trzech stron nie posiada petnych przegrod budowlanych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sig, jeieli lgczna objetos¢ cieklych odpadow palnych
w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza:
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1) 0,4 m3 - w przypadku cieklych odpaddéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C
oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego
0 temperaturze zaptonu do 75°C;

2) 5 m® - w przypadku cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaplonu powyzej
60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego
o temperaturze zaplonu powyzej 75°C.”

Analizujac warunki ochrony przeciwpozarowej miejsc magazynowania odpadow na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku, nalezy wskazaé, ze maksymalne
ilosci odpadow jakie sa tam magazynowane nie kwalifikuja miejsca z ciektymi odpadami
palnymi do ,,magazynu cieklych odpadow palnych” ani tez do ,,miejsC magazynowania
cieklych odpadow palnych”.

Dla wybranych miejsc magazynowania stalych odpadéw palnych zostaty przekroczone
kryteria (maksymalne ilosci odpadow jakie sa tam magazynowane) co skutkuje kwalifikacja
ich do ,,strefy poZarowej z odpadami stalymi”. Pozostate miejsca z odpadami palnymi statymi
nie zaliczaja si¢ do ,strefy pozarowej z odpadami stalymi”. Szczegoly zawarto
w rozdziale 5.

Dodatkowo zgodnie z trescig § 3 ,,rozp. wymagania odpady™:
., W zakresie nieuregulowanym w rozporzqdzeniu stosuje si¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okreslone w przepisach wydanych na podstawie:
1) art. 13 ust. 1 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (...)”

Zatem przy okresleniu minimalnych wymagan postuzono si¢ rozporzadzeniami:

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 lutego
2020 roku w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja
spelnia¢ obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow [5] — zwanym dalej ,,rozp.
wymagania odpady”,

e rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw [8 — zwane dalej: ,,rozp. budynki”,

e rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych [9] — zwane dalej ,,rozp. woda”,

oraz positkowano si¢ aktualng wiedza techniczng.
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5.1. Wartos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

W tabeli nr 3 i 4 oszacowano wartosci ciepet spalania poszczegdlnych grup odpaddw poprzez usrednienie ich sktadu frakcyjnego oraz na

podstawie badan, literatury technicznej oraz normy PN-B-02852.

Tabela 3 wartosci generowanego ciepta dla odpadow

Kod Max masa odpadu Przyjeta warto$¢ | Przyblizone cieplo
Lp. doad magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
e[t tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
SORTOWNIA ODPADOW ZMIESZANYCH (SP1)
1 2003 01 170 4 680000 4 MJ/kg - badanie probki odpadl_l na terenie zaktadu z dnia 20.12.2019 przez J.S.
Hamilton Poland sp. z o.0.
5 1501 02 11 24,2 266200 24,4 MJ/kg - badanie probki odpa.tdu na terenie zaktadu z dnia 9.12.2019 przez J.S.
Hamilton Poland sp. z o.0.
16,2 MJ/kg
3. 1501 06 11 16,2 178200 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
4, 150101 11 16 176000 16 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla papieru)
MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH w SORTOWNI ODPADOW ZMIESZANYCH (SP 1)
5. 0803 18 1 43 43000 43 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla elementéw
plastykowych z PP)
6. 16 01 07 0.2 4 800 przyjeto, ze matepa%y .tego typu p9s1adajq 10% materialow palnych dla ktoérych
przyjeto ciepto spalania 40 — z tego powodu 4,0 MJ/kg
7 2001 33" 1 42 4200 przyjeto, ze matgria}y 'tego typu pqsiadajq 10% materialow palnych dla ktorych
przyjeto ciepto spalania 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
8. 2001 34 4 4.2 16800 przyjeto, ze matqna}y 'tego typu pqsmdajq 10% materialow palnych dla ktorych
przyjeto cieplo spalania 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
9. 15 02 02" 0,1 19 1900 19 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla tekstyliow)
10. 1912 11* 0.1 43 4300 43 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla elementéw
plastykowych z PP)
- 18 MJ/kg
1. 200127 1 18 18000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) jak dla zywic
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Kod

Max masa odpadu

Przyjeta wartosé

Przyblizone cieplo

Lp. doad magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
et tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
18 MJ/kg
12. 200128 3 18 54000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) jak dla zywic
13. 2001 21* 0,4 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
14 2001 31" przyjeto, ze materiaty tego typu posiadajg 10% materiatow palnych dla ktorych
' 01 49 420 przyjeto ciepto spalania 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
15 2001 32 przyjeto, ze materialy tego typu posiadaja 10% materiatdw palnych dla ktérych
) przyjeto ciepto spalania 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
SORTOWNIA ODPADOW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH SELEKTYWNIE (SP 2)
16 MJ/kg
16, 150101 20 16 320000 (przyj¢to na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
16 MJ/kg
17 200101 ! 16 16000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
18 1501 02 15 24 4 36600 24,4 MJ/Kkg - badanie probki odpadu na terenie zaktadu z dnia 9.12.2019 przez J.S.
' ' ’ Hamilton Poland sp. z o.0.
16,2 MJ/kg
19. 1501 06 11 16,2 178200 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
16,2 MJ/kg
20. 150105 0,5 16,2 8100 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
21 2001 39 05 43 21500 43 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla elementéw
' ' plastykowych z PP)
PLAC MAGAZYNOWY ODPADOW ZMIESZANYCH (SP 3)
16,2 MJ/kg
22. 1501 06 43,1 16,2 698220 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw

Staszczak™)

PLAC MAGAZYNOWY SUROWCOW WTORNYCH WRAZ Z NAMIOTEM NA MAKULATURE ORAZ BOKSAMI NA METALE (SP 4)

23.

150101

300

16

4800000

16 MJ/kg
(przyj¢to na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
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Max masa odpadu

Przyjeta wartosé

Przyblizone cieplo

Lp. 50% magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
et tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
16 MJ/kg
24. 191201 60 16 960000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
o5 1501 02 540 244 13176000 24,4 MJ/kg - badanie probki odpa.tdu na terenie zaktadu z dnia 9.12.2019 przez J.S.
Hamilton Poland sp. z 0.0.
26. 150104 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
217. 17 04 05 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
28. 191202 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
29. 191203 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
30. 200140 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
PLAC MAGAZYNOWY OPON (SP 5: sekcjanr 2inr 3)
32 MJ/kg
31 160103 400 32 12800000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
32 191204 100 40 4000000 40 MI/kg
' (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
PLAC MAGAZYNOWY PALIWA ALTERNATYWNEGO (SP 5: sekcjanr 1i4)
33 1501 02 150 244 3660000 24,4 MJ/kg - badanie probki odpa.tdu na terenie zaktadu z dnia 9.12.2019 przez J.S.
Hamilton Poland sp. z 0.0.
16,2 MJ/kg
34, 150105 100 16,2 1620000 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
35. 1502 03 75 19 1425000 19 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla tekstyliow)
36. 16 01 19 75 43 3995000 43 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla elementéw
plastykowych z PP)
PLAC MAGAZYNOWY BALASTU | ODPADOW PALNYCH (planowana wiata - SP 6)
16,2 MJ/kg
37. 191212 3000 16,2 48600000 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw

Staszczak™)

BOKSY MAGAZYNOWE NA SZKLO (SP 7)
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Kod Max masa odpadu Przyjeta warto$¢ | Przyblizone cieplo

Lp. doad magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
et tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
38. 16 01 20 27 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
39. 1702 02 50 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
40. 1501 07 200 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
41. 191205 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
PLYTA KOMPOSTOWNI ODPADOW BIODEGRADOWALNYCH WRAZ Z BOKSEM (SP 8)
42. 190501 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
43. 190502 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
44, 190503 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
45. 19 0599 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
46. 200108 10 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
47. 200201 200 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
WIATA DO DEMONTAZU ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH WRAZ Z PLACEM MAGAZYNOWYM (SP9)

48. 2003 07 24 18 432000 18 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
49. 150103 18 108000 18 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
50. 17 02 01 6 18 108000 18 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
51. 191207 12 18 216000 18 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
52. 2001 38 12 18 216000 18 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)

UTWARDZONY TEREN Z PLYT BETONOWYCH NA PLACU PRZY WJEZDZIE NA KWATERY SKEADOWE (SP 10)
53. 170101 1000 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
54, 170102 1500 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
55. 170103 500 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
56. 170107 2000 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg

POMIESZCZENIE WARSZTATOWE (SP 11)

57. 13 02 05* 0,2 40 8000 40 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
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Kod Max masa odpadu Przyjeta warto$¢ | Przyblizone cieplo
Lp. doad magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
et tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
58 13 02 06* 0.2 40 8000 40 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla olejow
' ' mineralnych do tozysk)
59 13 02 08* 0.2 40 8000 40 MJ/kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 jak dla olejow
' ' mineralnych do tozysk)
60 13 05 01* 0.2 4 800 przyje¢to, ze materialy tego typu posiadajg 10% oleju dla ktorego przyjeto ciepto
) ' spalania 40 — z tego powodu 4,0 MJ/kg
61 1305 07* 01 4 400 przyjeto, ze materialy tego typu posiadaja 10% oleju dla ktérego przyjeto ciepto
) ' spalania 40 — z tego powodu 4,0 MJ/kg
MAGAZYN ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SP 11)
62, 16 02 13* 2 21 4200 przyjeto, ze matepa%y tego typu p9s1adajq 10% materialow palnych dla ktoérych
przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
63. 1602 14 8 21 16800 przyjeto, ze matepa%y .tego typu p9s1adajq 10% materialow palnych dla ktoérych
przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
64. 1602 16 5 21 10500 przyjeto, ze matgna%y .tego typu p9s1adajq 10% materialow palnych dla ktoérych
przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
- przyjeto, ze materiaty tego typu posiadajg 10% materiatow palnych dla ktorych
65. 200123 10 21 21000 przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
- przyjeto, ze materiaty tego typu posiadajg 10% materiatow palnych dla ktérych
66. 200135 10 2.1 21000 przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
67, 2001 36 175 21 36750 przyjeto, ze matgrlaly .tego typu pgsmdajq 10% materialow palnych dla ktorych
przyjeto ciepto spalania 21 — z tego powodu 2,1 MJ/kg
68. 2001 21" 0,4 0 0 Niepalne — 0 MJ/kg
18 MJ/kg
*
69. 200127 1 18 18000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) jak dla zywic
18 MJ/kg
0. 200128 ! 18 18000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) jak dla zywic
71 2001 34 1 42 4200 przyjeto, ze materialy tego typu posiadaja 10% materiatéw palnych dla ktérych
' ' przyjeto ciepto spalania 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
PLAC MAGAZYNOWY NA BALAST PO ODPADACH WIELKOGABARYTOWYCH (SP 12: sekcja nr 1)
16,2 MJ/kg
72. 191212 600 16,2 9720000 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw

Staszczak™)
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Max masa odpadu

Przyjeta wartosé Przyblizone cieplo

Lp. 50% magazynowanego W ciepla spalania generowane przez Uwagi
et tym samym czasie [Mg] [MJ/kg] odpad [MJ]
PLAC MAGAZYNOWY ODPADOW WIELKOGABARYTOWYCH (SP 12: sekcja nr 2)
73 2003 07 400 16,2 6480000 16,2 MJ/kg (na podstawie ,,Polityka Energetyczr’l,a Beata Klojzy-Kaczmarczyk,
Jarostaw Staszczak™)
PLAC MAGAZYNOWY NA DREWNO ORAZ TWORZYWA SZTUCZNE - kontenery (SP 14)
18 MJ/kg
4. 150103 8 18 144000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
18 MJ/kg
. 170201 8 18 144000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
18 MJ/kg
6. 191207 8 18 144000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
77. | 200138 8 18 144000 18 MJ/kg
' (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
43 MJ/kg
8. 200139 8 43 344000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
43 MJ/kg
7. 160119 8 43 344000 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
80. 15 01 02 8 24.4 195200 24,4 MJ/kg - badanie prébki odpe_xdu na terenie zaktadu z dnia 9.12.2019 przez J.S.
Hamilton Poland sp. z o.0.
16,2 MJ/kg
81. 1501 06 8 16,2 129600 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
16,2 MJ/kg
82. 150105 8 16,2 129600 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk, Jarostaw
Staszczak™)
PLAC NA PRZETWARZANEI | WYTWARZANIE ODPADU (SP 15)
83, 2003 07 150 16,2 2430000 16,2 MJ/kg (na podstawie ,,Polityka Energetyczr’l,a Beata Klojzy-Kaczmarczyk,
Jarostaw Staszczak™)
84, 1912 12 300 16.2 4860000 16,2 MJ/kg (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy-Kaczmarczyk,

Jarostaw Staszczak™)
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Tabela 4 wartosci generowanego ciepta dla odpadow na terenie PSZOK

Maks. masa Praviete
Kod odpadéw “ yjf Obciazenie ogni
Rodzaje odpadéw magazynowanych Uwagi clepto clazenie ogniowe
odpadu spalania (MJ)
w tym samym (MJ/kg)
czasie (Mg)
PLAC NA ODPADY NALEZACY DO PSZOK
170102 Gruz ceglany 3 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
170103 Odpady innych m’atenalow cc.erar.mcznych 1 3 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
elementdw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
170107 | , odpadowych materiatéw ceramicznych i 3 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
elementow wyposazenia imne niz wymienione
w 17 01 06
. N 16
150101 Opakowania z papieru i tektury 15 (przyjeto na podstawie Polskicj Normy PN-B-02852) 16 24000
200101 Papier i tektura 0,5 . . 16 - 16 8000
' (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
. 24,4 MJ/Kg - badanie probki odpadu na terenie zaktadu
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0.1 z dnia 9.12.2019 przez J.S. Hamilton Poland sp. z o.0. 24,4 2440
43 MJ/Kg (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-
200139 Tworzywa sztuczne 0.1 B-02852 jak dla elementéw plastykowych z PP) 43 4300
16,2
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,2 (na podstawie ,,Polityka Energetyczna Beata Klojzy- 16,2 3240
Kaczmarczyk, Jarostaw Staszczak™)

150104 Opakowania z metali 0,1 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
16 01 03 Zuzyte opon 2 32 32 64000
yte opony (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)

200201 Odpady ulegajace biodegradacji 2 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
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. . L 18
2001 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 0,4 (przyjcto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) 18 7200
1501 07 Opakowania ze szkta 1,8 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
200102 Szkto 0,2 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
2003 07 Odpady wielkogabarytowe 2 18 18 36000
pacy gabary (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
1709 04 Zmieszane odpady z bydOWY’. remontow i 10 Niepalne — 0 MJ/kg 0 0
demontazu inne niz .
. 19
200110 Odziez 0.2 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) 19 3800
200111 Tekstylia 0,2 19 19 3800
y ' (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
150109 Opakowania z tekstyliow 0,1 19 19 1900
P y ' (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852)
2001 31* przyjeto, ze materiaty tego typu posiadaja 10%
Leki 0,1 materiatow palnych dla ktorych przyjeto cieplo spalania 4,2 420
200132 42 — 7 tego powodu 4,2 MJ/kg
20 01 33* | Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i . . . C . o
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 P .rzy,ﬂto’ e matenaly,tego typu P OSIaqajq 10% .
(1606 | 06 02 Iub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 0,1 materiatdéw palnych dla ktorych przyjeto cieplo spalania 4,2 420
01%*) . . 42 — 7 tego powodu 4,2 MJ/kg
akumulatory zawierajace te baterie
2001 34 . . . . przyjeto, ze materialy tego typu posiadaja 10%
Baterie | akumulatgr(’)yol; %%mz wymienione w 0,4 materiatow palnych dla ktérych przyjeto cieplo spalania 4,2 1680
(16 06 02) 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
BARAK NA ODPADY NIEBEZPECZNE NALEZACY DO PSZOK
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 18
2001 27" 1 zywice zawierajace substancje 0,1 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) 18 1800
niebezpieczne jak dla zywic
. . . 18
2001 2g | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 0,9 (przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852) 18 16200
1 zywice inne niz wymienione w 20 01 27 jak dla zywic
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przyjeto, ze materiaty tego typu posiadaja 10%
2001 23" Urzadzenia zawierajace freony 0,2 materiatow palnych dla ktorych przyjeto cieplo spalania 4,2 840
42 — 7 tego powodu 4,2 MJ/kg
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne przyjeto, ze materiaty tego typu posiadaja 10%
2001 35* | inne niz wymienione w 20 01 21120 01 23 0,2 materiatéw palnych dla ktérych przyjeto cieplo spalania 4,2 840
zawierajace niebezpieczne sktadniki 42 — 7 tego powodu 4,2 MJ/kg
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne przyjeto, ze materialy tego typu posiadaja 10%
2001 36 | inne niz wymienione w 20 01 21, 2001 23 i 0,6 materiatow palnych dla ktorych przyjeto ciepto spalania 4,2 2520
2001 35 42 — z tego powodu 4,2 MJ/kg
200121% |  Lampy fluorescencyjne i inne odpady 0.1 Niepalne — 0 M/kg 0 0
zawierajace rtgé
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Dla lokalizacji Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w Stupsku oddziatu spotki
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk
przewiduje si¢ magazynowanie odpadow palnych i niepalnych. Zgodnie z art. 3 ust 3b i 3c
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, ktory wskazuje, ze:

,,za odpady niepalne mogq zostac¢ uznane takze odpady nalezgce do kategorii innych niz
wymienione w zatgczniku nr 2a do ustawy, jezeli nie mogq one brac udziatu w procesie spalania
(nie sq zdolne do palenia si¢), a przez to nie mogqg wplywacé na rozwdj pozaru oraz jego moc,
w szczegolnosci ze wzgledu na sposob magazynowania lub sktadowania tych odpadow, ich
sktad chemiczny lub postac, niezaleznie od przyjetych kodow odpadow zawartych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4 katalog odpadow ust. 3.”

oraz

,,uznania odpadow, o ktorych mowa w ust. 3b, za niepalne dokonuje si¢ indywidualnie
W kazdym przypadku w odniesieniu do okreslonego stanu faktycznego. Przy dokonywaniu
uznania odpadow za niepalne mozna na zasadzie dobrowolnosci, o ktorej mowa w art. 8
dobrowolnos¢ korzystania z ustug z zakresu ochromy przeciwpozarowej ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490),
wykorzystac¢ opinie rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Ilub o0sob,
0 ktorych mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy, a w przypadku braku takiej mozliwosci — instytutéw
badawczych lub osrodkow naukowych specjalizujgcych sie¢ w badaniach w zakresie palnosci.”.

Przy okresleniu palnosci magazynowanych odpadow na terenie Zakladu
Unieszkodliwiania Odpadow w Stupsku wzigto pod uwage ich wlasciwosci fizykochemiczne
(gtowny udziat w skladzie frakcyjnym czeéci mineralnej, zawartos¢ wody powyzej 45-55%,
obecnos¢ nielicznych wtracen na poziomie do 40% innych sktadnikow palnych) i warunki
przechowywania (odpady w pojemnikach, kontenerach itp.). W normalnych warunkach
przedmiotowa grupa odpadow przy oddzialywaniu Zrodla ciepta z zewnatrz (bodziec
energetyczny o standardowych mocach) nie ulega zaptonowi, samozaplonowi oraz samo
zapaleniu. Wobec powyzszego odpady uznaje si¢ jako niepalne: 15 01 04, 17 04 05, 19 12
02,19 12 03, 20 01 40, 16 01 20, 17 02 02, 15 01 07, 19 12 05, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03,
19 0599, 20 01 08, 20 02 01, 1701 01,1701 02,17 01 03, 17 01 07,2001 02, 1709 04 i 20
01 21*,

Jednoczesnie zatagcznik nr 2a do cytowanej] wyzej ustawy zawiera
NIEWYCZERPUJACY WYKAZ KATEGORII ODPADOW NIEPALNYCH, do ktorych
zaliczane sg m. in.:

1) odpady obojetne okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy o

odpadach;

2) odpady spetniajace kryteria dopuszczenia odpadéw do sktadowania na sktadowisku
odpadow obojetnych, okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 118
ustawy o odpadach;

3) odpady budowlano-rozbiorkowe, z wylaczeniem odpadow drewna i odpadow
tworzyw sztucznych;

4) szklo;

5) odpady zeszklone i z procesow zeszkliwiania;
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6) mineraty (np. piasek i kamienie, kruszywo);

7) gleba i ziemia, w tym urobek z poglebiania;

8) odpady metali;

9) odpady fosfogipsow;

10) odpady gipsow;

11) zuzle, popioly paleniskowe, pyly z kotldw, popioty lotne, w tym piaski ze zt6z
fluidalnych, mieszanki popiotowo-zuzlowe;

12) rdzenie i formy odlewnicze;

13) odpady materiatow ceramicznych;

14) odpady powstate z materiatow ogniotrwatych;

15) odpady spoiw mineralnych, w tym cementu, wapna i tynku;

(..).

Dla pozostatych odpadéow warto$¢ generowanego ciepta oszacowana zostala na
podstawie badan, literatury technicznej oraz normy PN-B-02852. Obliczenia przedstawiono
w tabelach oraz w rozdziale 5.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego obliczono ze wzoru:

I=n

Q .= z (QcixGi)
i=1 F

Gadzie:
e Qd - gesto$¢ obcigzenia ogniowego ( w MJ/m?),
e Gi— masa poszczegdlnych materiatow (w kg),
e F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowe lub
sktadowiska (m?),
e Qci — ciepto spalania poszczegdlnych materiatow (w MJ/kg).
Dla poszczegdlnych odpadéow w strefach warto$ci generowanych  sktadowych
obcigzenia ogniowego zebrano w tabeli oraz zsumowano. Koncowe wyniki podsumowano przy
kazdej strefie pozarowej dla danej grupy odpaddw.
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Tabela 5 wartosci generowanego ciepta dla odpadow
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Sortownia odpaddw zmieszanych — SP 1

odpadow  bedzie

Na wyznaczonym obszarze w budynku D-3 sortowni przewiduje si¢ magazynowanie
odpadéw palnych w ilosci wskazanej w tabeli nr 1.
W pomieszczeniu magazynu odpadow niebezpiecznych ilosci ciektych odpadéw palnych
nie tworza ,,miejsca magazynowania cieklych odpadéw palnych”.
W strefie pozarowej budynku D-3 (w ktdrym oprocz tymczasowego magazynowania
odpadow statych nastepuje proces sortowania i przetwarzania odpadow) w wyznaczonych
miejscach  wewnatrz budynku, magazynowanie
w przypadku:

prowadzone

e o0dpadow o kodach: 08 03 18, 16 01 07, 15 02 02*, 19 12 11*, 20 01 27*, 20 01 28,
20 01 31*, 20 01 32, 16 06 01*, 16 06 02, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 21* w
odpowiednio oznakowanych szczelnych pojemnikach (szczegdty magazynowania
danego odpadu w tabeli nr 1);

e odpaddw o kodach: 20 03 01, magazynowane w oddzielnym boksie zasypowym;

e odpaddw o kodach: 15 01 01 (- magazynowanych zamiennie z odpadami 15 01 02,
1501 06), 15 01 02, 15 01 06 - magazynowanych zamiennie w boksie zasypowym.

Wyliczone wartosci gegstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 1: 202,9 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilo$ciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej budynku: okoto 2550 m?, Iaczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 1 267 820 MJ —wartos¢

gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 497,18 MJ/m?,
Obliczenia warto$ci GOO dokonano zgodnie polska normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

Max masa Przyjete Wartos¢
L S Rodzaj odpadu ma gcszr?gvl:/,ane S0 generowanego
P odpadu Jodp o V\?ty?'n Samyn? spalania ciepla
czasie [Mg]] ki) [MJ]
Niesegregowane (zmieszane) odpady
1. 200103 komunalne 170 4 680000
2. 150101 Opakowania z papieru i tektury 11 16 176000
3. 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 11 24,2 266200
4, 1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 11 16,2 178200
Odpadowy toner drukarski inny niz
5. 0803 18 wymieniony w 08 03 17 1 43 43000
6. 16 01 07 Filtry olejowe 0,2 4 800
7. | 200133 Baterie i akumulatory (...) 1 4,2 4200
8. 2001 34 Baterie i akumulatory inne niz 4 42 16800

wymienione w 20 01 33
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“gg;;;isa Przyjete Wartos¢
Lp. Az Rodzaj odpadu magazynowaneg cieplo generowanego
odpadu spalania ciepla
0 W tym samym [MJ/kg]
czasie [Mg]] g [MJ]
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
* filtry olejowe nieujete w innych
9. | 150202 grupach), tkaniny do wycierania (np. 01 19 1900
szmaty) (...)
Inne odpady (w tym zmieszane
10. | 191211* substanc!e i .przedmloty)z mechanlcznej 0.1 43 4300
obrobki odpadow zawierajace
substancje niebezp.
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
11. | 2001 27" lepiszcze i zywice zawierajace 1 18 18000
substancje niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
12. 2001 28 | lepiszcze i zywice inne niz wymienione 3 18 54000
w 20 01 27
13. | 2001 21* Lampy fluoresgenc:_yjne i |,nne odpady 0.4 0 0
zawierajace rtec
14, | 2001317 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 01 42 420
15. | 200132 Leki inne niz wymienione w 20 01 31 ’ '
Max laczna masa odpadéw palnych magazynowanych w tym samym 1 2
czasie w obszarze SP 1 Azl e

1 Przy zatozeniu, ze magazynowane razem sg odpady 15 01 02 i 15 01 06 (tgcznie 22 Mg) ale naprzemiennie z 15

01 01;

2 maksymalne ciepto generowane przez odpady przy zatozeniu ze magazynowane jest tgcznie 22 Mg odpadéw

150102150106
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SP4
>4000 MJ/m?

(sekcje 1,2 3)

Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 1:

e wymiary w przyblizeniu: budynek sortowni D-3 o powierzchni okolo 2550m?,
wewngtrz dwa boksy na odpady o powierzchniach okoto 300 m? oraz 150m?;
magazyn odpadow niebezpiecznych o wymiarach w przyblizeniu 3 m x 18 m
w ksztalcie prostokata;;

o wysoko$¢: wysokos¢ magazynowania nie wieksza niz 5 m;

e powierzchnia strefy pozarowej: calo$¢ (miejsca z odpadami oraz pozostala
cze$¢ budynku) okolo 2550 m?;

e kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

e kubatura odpadow stalych: powyzej 200 m3;

e ilos¢ ciektych odpadow palnych:

o 0 temperaturze zaplonu ponizej 60 °C ( maksymalnie do 0,4 m3);
o o temperaturze zaplonu powyzej 60 °C ( maksymalnie do 1 m3);
e ilos¢ stalych odpaddw palnych: powyzej 50 Mg;
e rodzaj odpadOw: stale palne, ciekle palne; stale niepalne
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inne: SP 1 traktowany jako budynek PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?2,

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

wysoko$¢ magazynowania odpadow w pomieszczeniu od przekrycia dachu lub
sufitu (zgodnie z § 18.1 ,rozp. wymagania odpady”) — w hali maksymalna
wysoko$¢ magazynowania odpadow do Sm oraz zachowano odleglos¢
magazynowania odpadéw od sufitu powyzej 1,5m; dla magazynku odpadow
niebezpiecznych maksymalna wysoko$¢ 3m oraz zachowano odleglos¢
magazynowania odpadow od sufitu powyzej Im;

¢ odpady zlokalizowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku (zgodnie z

§7 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek spetliony; budynek jedno
kondygnacyjny z antresolami technicznymi;
oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady”): nie wymagane
(odpady magazynowane w budynku w wyznaczanych boksach oraz magazynku);
wyposazenie w sprzet gasniczy:
o obiekt hali wyposazony w gasnice wg odrebnych przepisow;
o zgodnie z § 38.1 ,rozp. wymagania odpady” miejsce nie wymaga
wyposazenia w punkt ze sprzetem gasniczym,;
o dodatkowo dla miejsca, w ktorym magazynuje si¢ ciekte odpady palne
zostanie zapewniony dodatkowy sprzet gasniczy — 1 gasnica przenosna
o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B oraz 1 koc gasniczy
o0 wymiarach 2m x 3m (usytuowanie w zasiegu do 50m z kazdego miejsca
magazynku odpaddw niebezpiecznych); sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem warunkow atmosferycznych;
na terenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem ze
wzgledu na magazynowanie odpadow w szczelnych 1 zamknigtych pojemnikach
(nie nastepuje przelewanie, rozszczelnienie — nie ma emisji par);
nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;
miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych w budynku wyposaza
sie w rozwigzanie ograniczajace rozlewisko (zgodnie z § 28, § 291 § 30
,,F0zp. wymagania odpady”):
o dla magazynku substancji niebezpiecznych rozwigzanie ograniczajace
rozlewisko posiada pojemnos$¢ netto nie mniejszg niz:
1) 25% catkowitej obj¢tosci magazynowanych ciektych odpadow
palnych lub
2) 110% pojemnosci pojedynczego najwickszego opakowania,
pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenos$nego,
- w zaleznosci od tego, ktora z tych wartosci jest wigksza.

odlegtosci od najblizszych budynkéw sgsiednich:
o budynek myjni D-2 (PM do 500 MJ/m?) oddalony powyzej 15m;
o wiata namiotowa z placem SP 4 oddalona powyzej 20m,;
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o kompostownia modutowa oddalona powyzej 15m;

odleglosci od pozostatych obiektéw sasiednich:

o sgsiedni obszar z odpadami — SP 3 (PM do 4000 MJ/m?) zachowano
odlegtos¢ 15m;

o sasiedni obszar z odpadami — SP 4 (PM powyzej 4000 MJ/m?) zachowano
odlegtos$¢ powyzej 20m;

odlegtosci miejsca z odpadami w strefie SP 1 od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej: zachowano odlegto$ci minimum powyzej 14m;

wymiary sekcji z odpadami: nie dotyczy (odpady magazynowane w budynku);
wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla odpadow na hali nie wymagane dodatkowe wyposazenie
W urzadzenia ppoz. (zgodnie z § 34, § 35 1 § 37 ,rozp. wymagania
odpady” — nie zachodza warunki opisane w tych paragrafach);

o budynek hali wyposazony w urzadzenia ppoz. zgodnie z odr¢bnymi
przepisami (m .in. w PWP, os$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne,
dodatkowo w system sygnalizacji pozaru);

opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami; dla budynku hali PM wymagane (nalezy zaktualizowaé¢ IBP
0 miejsca magazynowania odpadow);

droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadow niewymagana; do strefy
pozarowej hali PM niewymagana; zapewniono dojazd i dost¢p do budynku
wewnetrznymi  utwardzanym — drogami o szeroko$ci  powyzej 4m
1 nosnosci powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej] mozliwos¢ poruszania si¢
samochodow ciezarowych) zapewniono przejazd dookota budynku;

zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilo§¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda”)
nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do budynku (jego najwickszej strefy
pozarowej) i wynosi 20 dmd/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 75m).
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Sortownia odpadéw selektywnych — SP 2

Na wyznaczonym obszarze w budynku D-1 sortowni odpaddw selektywnych przewiduje
si¢ magazynowanie odpadow palnych w ilosci nie przekraczajacej 50 Mg (co pozwala nie
traktowa¢ przedmiotowego miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi —
maksymalna taczna ilos¢ magazynowanych statych odpadow palnych w obszarze MMO 1
to 34,5 Mg, a wigc ponizej 50 Mg).
W strefie pozarowej budynku D-1 (w Ktérym oprocz tymczasowego magazynowania
odpadow statych nastepuje proces sortowania i przetwarzania odpadow) w wyznaczonych
miejscach wewnatrz budynku, magazynowanie odpadow bedzie prowadzone w przypadku:
e odpadow o kodach: 15 01 01, 20 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 05, 20 01 39 w
odpowiednich boksach zasypowych;

Wyliczone warto$ci ggstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 2: 34,5 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 2: okoto 1200m?, taczna warto$é
generowanego ciepla przy spalaniu wszystkich odpadow: 580 400 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 483,67 MJ/m?,

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

Tabela 6 wartosci generowanego ciepta dla odpadéw

Przyjete I\ﬁl)z):)g(]j?jsa Wartos¢
Kod - cieplo ' generowanego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu spalania mjvgsj%n:x;rigo ciepla
Ll czasie [Mg] [MJ]
1. | 150101 Opakowania z papieru i tektury 16 20 320000
2. | 200101 Papier i tektura 16 1 16000
3. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 24,4 1,5 36600
4. | 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe 16,2 11 178200
5. 1150105 Opakowania wielomateriatlowe 16,2 0,5 8100
6. | 2001 39 Tworzywa sztuczne 43 0,5 21500
Max laczna masa odpadow palnych magazynowanych w tym
samym czasie w obszarze SP 1 dla MMO 1 34,5 Mg 580 400 MJ
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POREEADSE c2ynne 4B m 3
— 3

Rysunek 8 Szczegdly miejsc magazynowania odpadéw SP 2

Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 2:

wymiary w przyblizeniu: boksy zasypowe o powierzchni odpowiednio okolo 50
m? i 100 m?, calo§¢ budynku okolo 1200m?;

wysokos$¢: wysoko$¢ magazynowania nie wieksza niz 5 m;

powierzchnia strefy pozarowej: caly budynek okoto 1200 m?;

kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

kubatura odpadow stalych: ponizej 200 m?;

ilos¢ ciektych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilo$¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednoczesnie do 34,5 Mg;

rodzaj odpadow: stale palne;

inne: SP 2 traktowany jako hala PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m?.
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Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

o wysokos$¢ magazynowania odpadéw w pomieszczeniu od przekrycia dachu lub

sufitu (zgodnie z § 18.1 ,rozp. wymagania odpady”) — w hali maksymalna
wysoko$¢ magazynowania odpadow do 5m oraz zachowano odleglosé
magazynowania odpaddw od sufitu powyzej 1,5m;

oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady”): nie wymagane
(magazynowane odpady w budynku);
odpady zlokalizowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku (zgodnie z
§7 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek spehiony; budynek jedno
kondygnacyjny z antresolami technicznymi;

wyposazenie w sprzet gasniczy:

o obiekt hali wyposazony w gasnice wg odrebnych przepisow;

o zgodnie z § 38.1 ,rozp. wymagania odpady” miejsce nie wymaga
wyposazenia w punkt ze sprzetem gasniczym, powierzchnia odpadow nie
przekracza 500 m?;

na terenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem,;
nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;
odleglosci od najblizszych budynkéw sasiednich:
o od budynku myjni D-2 powyzej 15m;
o w poblizu brak innych budynkoéw (w promieniu 8m);
odlegtosci od pozostatych obiektéw sgsiednich:

o plac dojrzewania oraz kompostownia modutowa oddalona powyzej 8m od
budynku D-1;

o sgsiedni obszar z odpadami palnymi (SP 4) oddalony o 20m od budynku
hali;

o pozostate obszary z odpadami powyzej 20m;

odleglosci miejsca z odpadami SP 2 od granicy sasiedniej dziatki budowlanej:
zachowano odlegto$ci minimum 4m;

nie przekroczono wymagan dopuszczalnej powierzchnia sekcji zgodnie z § 11.1
,rozp. wymagania odpady” wynoszacej 400 m?, ktory jest stawiany ,strefie
pozarowej z odpadami statymi” — nie dotyczy; odpady magazynowane wewnatrz
budynku;

wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla odpadow na hali nie wymagane dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
ppoz. (zgodnie z § 34, § 351 § 37 ,,rozp. wymagania odpady”);

o budynek hali wyposazony w urzadzenia ppoz. zgodnie z odrgbnymi
przepisami (m .in. w PWP, dodatkowo w system sygnalizacji pozaru);

opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami; dla budynku hali PM wymagane (nalezy zaktualizowa¢ IBP
0 miejsca magazynowania odpadow;

droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadow niewymagana; do strefy
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pozarowej hali PM niewymagana; zapewniono dojazd i dostgp do budynku
wewnetrznymi utwardzanym drogami o szerokosci powyzej 4m 1 nosnosci
powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow
cigzarowych) zapewniono przejazd dookota budynku;

e zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilo§¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda”)
nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do budynku (jego najwigkszej strefy
pozarowej) i wynosi 10 dm®/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m3 (odleglosé
ponizej 75m).
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Plac magazynowy odpaddéw zmieszanych — SP 3

Na wyznaczonym obszarze placu przewiduje si¢ magazynowanie odpadow palnych w ilosci
nie przekraczajacej 50 Mg (co pozwala traktowaé przedmiotowe miejsce jako strefe

pozarowa z odpadami stalymi — maksymalna taczna ilo§¢ magazynowanych statych
odpadow palnych w obszarze SP 3 to 43 Mg, a wigc ponizej 50 Mg; obj¢tos¢ odpaddéw
powyzej 200 m3).

W strefie pozarowej placu SP 3 magazynowanie odpadow bedzie prowadzone
w przypadku:
e odpaddw o kodach: 15 01 06 - Odpady gromadzone luzem na utwardzonym plytami
ogrodzonym placu o wysokosci nasypowej 3 m;

Wyliczone wartos$ci gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 3: 43 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 3: okoto 175m?, taczna warto$¢ generowanego
ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 698220 MJ — wartos¢ gestosci
obciagzenia ogniowego (GOO) 3989,83 MJ/m?2.

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

Tabela 7 wartosci generowanego ciepta dla odpadow

Przyjete I\gg);;:jisa Wartos¢
Kod . cieplo ’ generowanego
Lp. odpadu Rodzaj odpadu spalania msvg?;r):]n; x;&go ciepla
g czasie [kg] [MJ]
1. | 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 16,2 43 698220
Max laczna masa odpadéw palnych magazynowanych w tym
samym czasie w obszarze SP 1 dla MMO 1 43 Mg 698220 M)
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\
Rysunek 9 Szczegdly miejsc magazynowania odpadéw SP 3

Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 3:

wymiary w przyblizeniu: utwardzony i ogrodzony plac o wymiarach
skrajnych 20m x 13m, z ktérego wydzielono plac na odpady palne
o powierzchni okolo 175 m? i wymiarach zaznaczonych na rysunku;
wysoko$¢: wysoko$¢ magazynowania nie wigksza niz 3 m;

powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okoto
175m?;

kubatura strefy: ponizej 1000 m?;

kubatura odpaddw statych: powyzej 200 m?;

ilo$¢ ciektych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilos¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednoczesnie do 43 Mg;

rodzaj odpadow: state palne;

inne: SP 3 traktowany jako hala PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000
MJ/m?,

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewngtrznym 3 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spelniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujacymi si¢ poza

budynkiem) wynoszaca 2000 m? nie zostata przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,.rozp.
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wymagania odpady’’) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
3 okoto 175 m?;

e oznakowanie miejsca (zgodnie z §9 ,;rozp. wymagania odpady”): wymagane,
zaleca si¢ oznakowal granice wyznaczonego miejsca na powierzchni, a w
przypadku gdy jest to nie mozliwe oznakowa¢ w sposob trwaty przy uzyciu tablic
umieszczonych przy jego granicy;

e wyposazenie w sprzet gasniczy:

o dla placu przewiduje si¢ minimum 4 kg §rodka gasniczego; zapewnia si¢
dostep do gasnic przenosnych GP ABC 6 kg lub 4 kg w odlegtosci do 30
m od kazdego miejsca z odpadami (zgodnie z § 38.1 ,,rozp. wymagania
odpady” miejsce nie wymaga wyposazenia w punkt ze sprzetem
gasniczym, powierzchnia odpadéw nie przekracza 500 m?) — warunek
spelniony;

o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;

e na terenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem:;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegtosci od najblizszych budynkow sasiednich:

o od budynku sortowni D-3 powyzej 15m;
o w poblizu brak innych budynkoéw (w promieniu 15m);

e odlegtosci od pozostatych obiektow sasiednich:

o plac dojrzewania oraz kompostownia modutowa oddalona powyzej 20m
od placu SP 3;

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 1 — budynek sortowni) oddalony
0 15m od placu w najbardziej zblizonym miejscu;

o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 20m,;

e odlegtosci miejsca z odpadami SP 3 od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j:
zachowano odlegto$ci minimum 4m;

e nie przekroczono wymagan dopuszczalnej powierzchnia sekcji zgodnie z § 11.1
,Fozp. wymagania odpady” wynoszacej 400 m?, ktory jest stawiany ,strefie
pozarowej z odpadami statymi” — nie dotyczy; plac z odpadami zajmuje
powierzchnie okoto 175m?;

e wyznaczone miejsce zlokalizowane na zewnetrznym placu o powierzchni okoto
175 m? — moze tworzyé ,strefe pozarowa z odpadami statymi” z wzgledu na
mozliwo$¢ przekroczenia objeto$ci magazynowanych odpadéw powyzej 200 m®;

e wymiary sekcji z odpadami: zapewniono zachowanie rozpigtosci placu
magazynowego SP 3 do 10 m ze wzgledu na zapewnienie dostepnosci do placu
z dwoch stron (przy dopuszczalnej rozpigtosci sekcji 10m zgodnie z §12 ust. 1/2
,,1ozp. wymagania odpady™);

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;
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opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami na placu;

droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadow niewymagana,;
zapewniono dojazd i dostep do placu poprzez wewnetrzny utwardzany uktad
drogowy o szerokosci powyzej 4m i nos$nosci powyzej 100 kN na o$
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow ci¢zarowych) zapewniono
dostep do dtuzszego boku placu;

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda™)
nalezy rozpatrywac¢ w odniesieniu do powierzchni placu (jego najwiekszej
strefy pozarowej) i wynosi 20 dm®/s; w przypadku rozpatrywania iloéci
wody na podstawie §41.1 ,,rozp. wymagania odpady” — ilos¢ wody wynosi
20 dm?¥s (z uwagg ze strefe rozpatruje si¢ od powierzchni powyzej 200
m?);

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).
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Plac magazynowy odpaddéw zmieszanych — SP 4

Na wyznaczonym obszarze placu wraz z halg namiotowg przewiduje si¢ magazynowanie
odpadow palnych w ilosci przekraczajacej 50 Mg (co pozwala traktowaé przedmiotowe
miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi).
W strefie pozarowej placu SP 4 magazynowanie odpadow bedzie prowadzone w 3 sekcjach

dla:

e odpaddéw o kodach: 15 01 01, 19 12 01 - Odpady zbelowane w belach o wadze od
300-500 kg pouktadane w kolumny po 3 bele przygotowane do odbioru w namiocie
magazynowym o powierzchni okoto 300 m?;

e odpaddw o kodach: 15 01 02 - Odpady zbelowane w belach o wadze od 300-500 kg
pouktadane w kolumny po 3 bele przygotowane do odbioru na wydzielonych
obszarach placu (sekcjach);

e odpaddw o kodach: 1501 04, 17 04 05, 19 12 02 - W pojemnikach o pojemnosci od
27 do 32 m? lub w boksie przy placu magazynowym o tgcznej pojemnosci 140 m?3;

e odpaddéw o kodach: 19 12 03, 20 01 40 - W kontenerach o pojemnos$ci od 27 do 32

m3;

Wyliczone wartosci gegstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:
e maksymalnie w obszarze SP 4: 900 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta

powierzchnia strefy pozarowej
generowanego ciepla przy spalaniu wszystkich odpadéw: 18936000 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 16683,7 MJ/m?2.
Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polska norma PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001

roku.

SP 4:

okoto 1135m?,

taczna warto$¢

Max masa

samym czasie w obszarze SP 1 dla MMO 1

Przyjete odpadu Wartos¢
L Kod Rodzaj odpadu cieplo | gz F?lowéne 0 generowanego
P odpadu J odp spalania | " 002 . ciepla
MIkgl | oL [MJ]
czasie [Mg]
1. | 150101 Opakowania z papieru i tektury 16 300 4800000
2. | 191201 Papier i tektura 16 60 960000
3. | 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 24,4 540 13176000
Max laczna masa odpadéw palnych magazynowanych w tym 900 Mg 18936000 MJ
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Rysunek 10 Szczegdly miejsc magazynowania odpadoéw SP 4

Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 4:

e wymiary w przyblizeniu: wiata namiotowa o wymiarach skrajnych 10m x
30m, plac magazynowy o wymiarach skrajnych 10m x 35m (plac wraz
z wiata namiotowa tworza sekcje nr 1, wymiary 10m x 35m); plac 15m x 20m
(sekcja nr 2) oraz plac 10m x 20m (sekcja nr 3);

e wysoko$¢: wysokos¢é magazynowania nie wieksza niz 2,5 m;

e powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okoto
1135m?;

e kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

e kubatura odpadéw statych: powyzej 200 m?;

e ilo$¢ ciektych odpadéw palnych: nie przewiduje sie;

e ilos¢ statych odpadéw palnych: maksymalnie powyzej 50 Mg;

e rodzaj odpaddw: stale palne; stale niepalne;
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e inne: SP 4 traktowany jako plac PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

e maksymalna wysoko$§¢ magazynowania na placu zewnetrznym 2,5 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spetniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza
budynkiem) wynoszaca 2000 m? nie zostata przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
4 okoto 1135 m?;

e nalezy oznakowa¢ granice¢ wyznaczonego miejsca na powierzchni terenu w
sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic; dodatkowo nalezy oznakowaé granice wyznaczonych sekcji
magazynowych (granice inng niz $ciana) na powierzchni terenu w sposob trwaty
(np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy uzyciu tablic
(zgodnie z § 14 ,,rozp. wymagania odpady™);

e wyposazenie w sprzet gasniczy: dla placu przewiduje si¢ zgodnie z § 38.1 ,,rozp.
wymagania odpady” wyposazenie w punkt ze sprz¢tem gasniczym:

o 2 ga$nice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka ga$niczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozarow A oraz B;

o 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej S5A i 183B
kazda;

o 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m X 3 m;

o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;

o odlegto$¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej
moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprz¢tem gasniczym
jest nie wieksza niz 50 m (promien 50m zaznaczono w czg$ci
rysunkowej);

o dodatkowo wiate namiotowg nalezy wyposazy¢ w gasnice wg odrgbnych
przepisow (po 2 kg lub 3 dm? $rodka ga$niczego na kazde 100 m?
powierzchni wiaty namiotowej).

¢ na terenie wyznaczonego obszaru nie wystgpuja miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegtosci od najblizszych budynkow sasiednich:

o od budynku sortowni D-1 powyzej 20m;

o od budynku sortowni D-3 powyzej 20m,;

o w poblizu brak innych budynkow (w promieniu 20m);

e odlegltosci od pozostatych obiektow sasiednich:

o stanowisko czerpania wody przy zbiorniku ppoz. oddalone powyzej 8m;

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 1 — budynek sortowni) oddalony
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powyzej 20m od placu SP 4 w najbardziej zblizonym miejscu;
o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 20m;
odlegtosci miejsca z odpadami SP 4 od granicy sgsiedniej dziatki budowlane;j:
zachowano odlegtos$ci minimum 4m;
odpady magazynowane w trzech sekcjach magazynowych:
o nr 1 o wymiarach: okoto 10m x 35m;
nr 2 o wymiarach: okoto 20m x 15m;
nr 3 o wymiarach: okoto 10m x 20m;
powierzchnia sekcji nr 1 — 350 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);
o powierzchnia sekcji nr 2 — 300 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekgji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);
o powierzchnia sekcji nr 3 — 200 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);
o rozpigtos¢ sekcji magazynowej nr 1 wynosi 10 m ze wzgledu na
zapewnienie dostepnosci do sekcji z jej jednego boku (przy dopuszczalnej

o O O

rozpigtosci sekcji 10 m zgodnie z §12 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady™);

o rozpictos¢ sekcji magazynowej nr 2 wynosi 15 m ze wzgledu na
zapewnienie dostgpnosci do sekcji z dwdch jej przeciwlegltych bokow
(przy dopuszczalnej rozpigtosci sekcji 20 m zgodnie z §12 ust. 1 ,,rozp.
wymagania odpady”);

o rozpieto$¢ sekcji magazynowej nr 3 wynosi 10 m ze wzgledu na
zapewnienie dostepnosci do sekcji z jej jednego boku (przy dopuszczalnej
rozpigtosci sekeji 10 m zgodnie z §12 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady”);

sekcje oddzielone miedzy sobg:

o sekcja nr 1 od sekcji nr 2 — $ciang separacyjng o klasie co najmniej REI
120; $ciana separacyjna powinna by¢ wysunigta poza obrys sekcji na
odlegtos¢ Im we wszystkich kierunkach (ptaszczyznach);

o sekcjanr 2 od sekcji nr 3 — pasem wolnego terenu o szerokosci 5 m;

o w pasie wolnego terenu pomi¢dzy sekcjami magazynowymi (bez opon)
dopuszcza si¢ magazynowanie odpadow wylacznie niepalnych;

wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — wymagane dla
strefy z odpadami na placu;

droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadow wymagana;
zapewniono dojazd i1 dost¢p do placu poprzez wewnetrzny utwardzany uktad
drogowy o szeroko$ci powyze] 4m 1 nosnosci powyzej 100 kN na oS
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow ci¢zarowych) zapewniono
dostep do co najmniej jednego boku z kazdej sekcji magazynowej z drogi ppoz.
(odlegltos¢ od drogi w glab sekcji magazynowej nie przekracza 20 m co pozwala
na gaszenie za pomocg standardowego pradu gasniczego nawet
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z pradownicy pianowej o zasiegu 20m);
e zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru:
o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp.
wymagania odpady”’) wynosi 30 dm?/s;
o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnos$ci okoto 450 m? (odlegto$é
ponizej 250m).
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5.6. Plac magazynowy paliwa alternatywnego oraz opon — SP 5

Na wyznaczonym obszarze placu planowane jest uwarzenie 4 sekcji magazynowych dla
odpadow palnych w ilosci przekraczajacej 50 Mg (co pozwala traktowac przedmiotowe
miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi).
W strefie pozarowej placu SP 5 magazynowanie odpadéw bedzie prowadzone w 4 sekcjach
dla:
e odpadow o kodach: 16 01 03, 19 12 04 - Luzem na wydzielonej czgsci placu
magazynowego o powierzchni pojedynczej pryzmy do 60 m?;
e odpad6w o kodach: 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03, 16 01 19 - Odpad gromadzony
luzem w 8 boksach (6 o powierzchni okoto 75 m? oraz 2 o powierzchni okoto 112,5
m?);
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Rysunek 11 Szczegdty miejsc magazynowania odpadow SP 5
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 5:
e wymiary w przyblizeniu:

o sekcje nr 1 i nr 4 tworzy tacznie 8 boksoéw: kazda sekcja po 3 boksy o
wymiarach okoto 10m na 7,5m oraz 1 boks o wymiarach okolo 15m x
7,5m;

o plac z oponami podzielony na 2 sekcje z pojedynczymi pryzmami o
wymiarach okolo 10m x 6m;

e wysoko$¢: wysokos¢é magazynowania nie wieksza niz 4 m;

e powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okolo
1800m?;

e kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

e kubatura odpadéw statych: powyzej 200 m?;

e ilos¢ ciektych odpaddéw palnych: nie przewiduje sie;

o ilos¢ staltych odpaddéw palnych: maksymalnie jednoczes$nie powyzej 50 Mg;

e rodzaj odpadow: stale palne;

e inne: SP 5 traktowany jako plac PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m?,

Wyliczone warto$ci ggstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 5: 900 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajéw odpaddéw palnych w ilo$ciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP5: okoto 1800m? 1Igczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 26730000 MJ — warto§¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 14850 MJ/m?2,

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

e maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnegtrznym 4 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spetniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujacymi si¢ poza
budynkiem) wynoszaca 2000 m? nie zostata przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady’’) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
5 okoto 1800 m?;

e oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady’): wymagane;
nalezy oznakowal granice wyznaczonego miejsca Na powierzchni terenu w
sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic; dodatkowo nalezy oznakowaé granice wyznaczonych sekcji
magazynowych (granice inng niz $ciana) na powierzchni terenu w sposob trwaty
(np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy uzyciu tablic
(zgodnie z § 14 ,;rozp. wymagania odpady™);

Strona 65z 99



OPERAT PRZECIWPOZAROWY

PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

wyposazenie w sprzet gasniczy: dla placu przewiduje si¢ zgodnie z § 38.1 ,,rozp.

wymagania odpady” wyposazenie w punkt ze sprz¢tem gasniczym:

(@)

2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka gasniczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozaréw A oraz B;

2 gasnice przenosne o skutecznos$ci gasniczej co najmniej S5A i 183B
kazda;

2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m X 3 m;

sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;

odleglos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej
moze przebywacé cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym
jest nie wigksza niz 50 m (promien 50m zaznaczono w czgsci rysunkowej).

na terenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem;

nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

odleglosci od najblizszych budynkéw sasiednich:

@)

w poblizu brak innych budynkéw (w promieniu 20m);

odlegtosci od pozostatych obiektéw sgsiednich:

@)

(@]

planowana wiata na tzw. ,,balast i odpady palne” w odleglosci ponizej
20m; wiata zwrdcona w stron¢ odpadow SP 5 $ciang boczng peina
o klasie REI 240 (traktowang jako $ciana ppoz.);

sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 6 — wiata) oddalony ponizej 20m;
wiata posiada¢ bedzie §ciang boczng o klasie REI 240 ($ciana ppoz.);
pozostate obszary z odpadami palnymi (SP 4) powyzej 20m;

odlegtosci miejsca z odpadami SP 5 od granicy sasiedniej dziatki budowlanej (nie
bedacej wlasnoscig inwestora): zachowano odleglo$ci minimum 15m;
odpady magazynowane w 4 sekcjach magazynowych:

o

sekcja nr 1 o wymiarach: 7,5m na okoto 45m (ze wzgledu na grubosci
murkow szerokos¢ sekcji moze by¢ nieznacznie wigksza np. 3 x 10m +
15m + 5*0,6m (przewidywana grubo$¢ murka) = 48 m); sekcja sktada si¢
z boksow o powierzchni czynnej odpowiednio: 3 boksy 10m x 7,5m oraz
1 bok 15 m x 7,5m;

sekcja nr 2 o wymiarach: okoto 10m na 33m;

sekcja nr 3 o wymiarach: okoto 10m na 15m;

sekcja nr 4 o wymiarach: 7,5m na okoto 45m (ze wzgledu na grubosci
murkow szeroko$¢ sekcji moze by¢ nieznacznie wigksza np. 3 x 10m +
15m + 5*0,6m (przewidywana grubo$¢ murka) = 48 m); sekcja sktada sie¢
z boksow o powierzchni czynnej odpowiednio: 3 boksy 10m x 7,5m oraz
1 bok 15 m x 7,5m;

powierzchnia sekcji nr 2 — 330 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady™);

powierzchnia sekcji nr 3 — 150 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekgji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);

Strona 66 z 99



OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

o powierzchnia sekcji nr 1 to okoto 337,5 m? (bez uwzglednienia grubosci
murkéw w poszczegdlnych boksach; maksymalna powierzchnia z
murkami nie przekroczy 400 m?) — (przy dopuszczalnej powierzchni
sekcji 400 m?);

o powierzchnia sekcji nr 4 to okoto 337,5 m? (bez uwzglednienia grubosci
murkéw w poszczeg6lnych boksach; maksymalna powierzchnia z
murkami nie przekroczy 400 m?) — (przy dopuszczalnej powierzchni
sekcji 400 m?);

o rozpietos¢ sekcji magazynowej nr 1 1 4 wynosi 7,5 m ze wzgledu na
zapewnienie dostepnosci do sekceji z jej jednego boku (przy dopuszczalnej
rozpietosci sekcji 10 m zgodnie z §12 ust. 1/2 ,,rozp. wymagania odpady™);

o rozpigto$¢ sekcji magazynowej nr 2 1 3 wynosi 10 m ze wzgledu na
zapewnienie dostgpnosci do sekcji z jej jednego boku (przy dopuszczalnej
rozpigtosci sekeji 10 m zgodnie z §12 ust. 1/2 ,,rozp. wymagania odpady™);

¢ sekcje oddzielone migdzy soba:

o sekcja nr 1 od sekcji nr 2 i od sekcji nr 3 — pasem wolnego terenu
o szerokosci 5 m;

o sekcja nr 1 od sekcji nr 4 — $ciana separacyjng o klasie co najmniej
REI 120 zgodnie z §16 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady”’;

o W pasie wolnego terenu pomiedzy sekcjami magazynowymi (bez opon)
dopuszcza si¢ magazynowanie odpadow wytacznie niepalnych;

e opony (cale lub rozdrobnione) magazynuje si¢ w sekcji nr 2 i 3:

o w zabezpieczonych przed osunigciem stosach lub pryzmach
0 powierzchni do 60m? (wymiary stosu/pryzmy okofo 6m x 10m);
pomiedzy stosami (pryzmami) nalezy utrzymaé pas wolnego terenu
o szerokos$ci co najmniej 3m;

o alternatywnie dopuszcza si¢ w kontenerach stalowych o pojemnosci do
40m3 i $ciankach z blachy o gruboéci co najmniej 2mm (wysoko$é
magazynowania odpadow nie przekracza gornej krawedzi kontenera);
pomiedzy kontenerami w ramach jednej sekcji nie trzeba utrzymac pasa
wolnego terenu o szerokosci 3m;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — wymagane dla
strefy z odpadami na placu;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadoéw wymagana; nalezy
wykona¢ utwardzony uklad drogowy o szerokosci powyzej 4m 1 nosnosci
powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow
cigzarowych) w sposéb by zapewni¢ mozliwo$¢ uzycia pradu gasniczego
o zasiggu 20m z drogi ppoz. do miejsca z odpadami palnymi; droga ppoz. powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ zawracania poprzez przejazd dookota lub powinno by¢
przyjete inne rozwigzanie umozliwiajace zawracanie bez koniecznosci cofania na

Strona 67 z 99



OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

dystansie dtuzszym niz 15m (np. plac manewrowy 20m x 20m lub zwrotka w
ksztalcie litery ,, T” itp.);
e zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:
o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp.
wymagania odpady” — wynosi 30 dm?/s;
o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odlegtosé
ponizej 250m).

UWAGA:
Na czas budowy dla wskazanej strefy pozarowej nalezy uwzgledni¢ rozwigzania z rozdziatu
3.2 przedmiotowego operatu.
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Plac magazynowy balastu i odpadéw palnych (wiata) - SP 6

Na wyznaczonym obszarze placu planowane jest wykonanie zadaszonej wiaty z dwoma
sekcjami magazynowymi dla odpadow palnych w ilosci przekraczajacej 50 Mg (co pozwala
traktowac¢ przedmiotowe miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi).
W strefie pozarowej placu SP 6 magazynowanie odpadow bedzie prowadzone w 2 sekcjach
dla:
e odpadoéw o kodach: 19 12 12 - Odpad gromadzony luzem lub w belach na
wydzielonej cze$ci placu magazynowego; docelowo w boksach pod zadaszong

wiata,
Wyliczone warto$ci ggstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 6: 3 000 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilo$ciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 6: okolo 1335m?, laczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 48600000 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 36404,5 MJ/m?.

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 6:

wymiary w przyblizeniu: wiata o wymiarach okoto 31m na 42m; podzielona na
2 sekcje o wymiarach okoto 20m x 20m;

wysokos¢: wysoko$¢ magazynowania nie wieksza niz 4 m,

powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia wiaty okoto 1335m?;

kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

kubatura odpadéw statych: powyzej 200 m?;

ilo$¢ ciekltych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilos¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednocze$nie powyzej S0 Mg;
rodzaj odpadow: stale palne;

inne: SP 6 traktowany jako obiekt (wiata) PM o gestoSci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

maksymalna wysoko$§¢ magazynowania na placu zewnetrznym 4 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spelniony; wiata nie jest rozpatrywana jako pomieszczenie, nie zachodzi warunek
dla wysokos$ci magazynowania odpadow w pomieszczeniu od przekrycia dachu
lub sufitu (zgodnie z § 18.1 ,,rozp. wymagania odpady”);

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza

budynkiem) wynoszaca 2000 m? nie zostata przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
6 okoto 1335 m?;
oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady”): wymagane;
nalezy oznakowaé granic¢ wyznaczonego miejsca na powierzchni terenu w
sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic; dodatkowo nalezy oznakowa¢ granice wyznaczonych sekcji
magazynowych (w przypadku gdy granic tych nie stanowig $ciany) na
powierzchni terenu w sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to
niemozliwe np. przy uzyciu tablic (zgodnie z § 14 ,,rozp. wymagania odpady”);
wyposazenie w sprzet gasniczy: dla wiaty przewiduje si¢ zgodnie z § 38.1 ,,rozp.
wymagania odpady” wyposazenie w punkt ze sprzgtem gasniczym:
o 2 ga$nice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka ga$niczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozaréw A oraz B;
o 2 gasnice przeno$ne o skutecznosci gasniczej co najmniej S5A i 183B
kazda;
2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m X 3 m;
o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej
moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzgtem gasniczym
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jest nie wicksza niz 50 m (promien 50m zaznaczono w czgSci
rysunkowej);

o dodatkowo wiate nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 2 kg lub 3 dm?®
srodka gadniczego na kazde 300 m? powierzchni wiaty (zgodnie
z odrebnymi przepisami tj. § 32 ust.3 pkt 2 ,,rozp. budynki”).

e naterenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem;
e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;
e odlegtosci od najblizszych budynkoéw sgsiednich:
o w poblizu brak innych budynkoéw (w promieniu 20m);
e odlegltosci od pozostatych obiektow sasiednich:

o planowana wiata na tzw. ,,balast i odpady palne” w odleglosci ponizej 20m
od strefy z odpadami SP 5; wiata zwrocona w strong odpadéw SP 5 $ciang
boczng pelng o klasie REI 240 (traktowang jako $ciana ppoz.);

o sgsiedni obszar z odpadami palnymi (SP 5) oddalony ponizej 20m; wiata
posiadac¢ bedzie Sciane boczng o klasie REI 240 ($ciana ppoz.);

o pozostate obszary z odpadami palnymi (SP 4) powyzej 20m;

e odlegtosci miejsca z odpadami SP 6 od granicy sasiedniej dziatki budowlanej (nie
bedacej wlasnoscig inwestora): zachowano odlegtosci minimum 15m;
e odpady magazynowane w 2 sekcjach magazynowych:

o sekcjanrlinr2owymiarach: 20m na 20m; mozliwos¢ podzielenia kazdej
sekcji na dwa boksy 10m x 20m;

o powierzchnia sekcji nr 1 i nr 2 — 400 m? (przy dopuszczalnej powierzchni
sekcji 400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);

o rozpigto$¢ sekcji magazynowej nr 1 i nr 2 wynosi powyzej 10 m ze
wzgledu na zapewnienie dostepnosci do sekcji z dwoch jej przeciwleglych
bokoéw (przy dopuszczalnej rozpigtosci sekeji do 20m zgodnie z §12 ust.
1 ,,rozp. wymagania odpady”);

o w przypadku podzialu sekcja na dwa boksy i1 wykonaniu $ciany
separacyjnej REI 120 rozpigtos$¢ sekcji magazynowej nr 1 i 2 wynosi dla
kazdego boksu po 10 m ze wzglgdu na zapewnienie dostepnosci do sekcji
z jej jednego boku (przy dopuszczalnej rozpigtosci sekcji 10 m zgodnie z
812 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady”);

e sekcje oddzielone migdzy soba:

o sekcja nr 1 od sekcji nr 2 — Sciang separacyjng na wysokos$¢ okoto 5m i
klasie REI 120;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o w przypadku wykonania instalacji elektrycznej wiate nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP);

o hydranty wewne¢trzne HP 52 nie wymagane dla wiaty (nie jest
budynkiem);

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — wymagane dla
strefy z odpadami;
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e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadoéw wymagana; nalezy
wykona¢ utwardzony uktad drogowy o szerokosci powyzej 4m i nosnosci
powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow
cigzarowych) w sposéb by zapewni¢ mozliwo$¢ uzycia pradu gasniczego
o zasiegu 20m z drogi ppoz. do miejsca z odpadami palnymi; droga ppoz. powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ zawracania poprzez przejazd dookota wiaty lub powinno
by¢ przyjete inne rozwigzanie umozliwiajace zawracanie bez koniecznos$ci
cofania na dystansie nie dtuzszym niz 15m (np. plac manewrowy 20m X 20m lub
zwrotka w ksztalcie litery ,,T” itp.);

e zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp.
wymagania odpady” — wynosi 30 dm?/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).

UWAGA:
Na czas budowy dla wskazanej strefy pozarowej nalezy uwzgledni¢ rozwigzania z rozdziatu
3.2 przedmiotowego operatu.
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Boksy magazynowe na szklo — SP 7

Na wyznaczonym obszarze placu (wraz z boksami magazynowymi) przewiduje si¢
magazynowanie wylacznie odpadow niepalnych w postaci roznego rodzaju szkta.
W strefie placu SP 7 magazynowanie odpadow niepalnych bedzie prowadzone dla:

e odpaddéw o kodach: 16 01 20, 17 02 02, 15 01 07, 19 12 05 - odpad gromadzony
luzem w boksie o pojemnosci 112 m® lub odpad gromadzony luzem w 2 boksach o
poj. 300 m® lub w pojemnikach od 27 do 32 m® przy sortowni odpadéw
zmieszanych, ktore po zapelnieniu oprozniane sa do boksoéw;

Dla odpadow niepalnych nie okresla si¢ wymagan przeciwpozarowych, w tym dostgpnos$ci

do odpaddéw, wyposazenia w gasnice oraz nie okresla si¢ odleglosci od sasiednich obszaréw
z odpadami.
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5.9. Plyta kompostowni odpadéw biodegradowalnych wraz z boksem — SP

8

Na wyznaczonym obszarze placu (wraz z boksami magazynowymi) przewiduje si¢

magazynowanie wytacznie odpadow niepalnych w postaci:

19 05 01 - Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych
19 05 02 - Nieprzekompostowane frakcje odpaddéw pochodzenie zwierzgcego
i roslin.

19 05 03 - Kompost nicodpowiadajacy wymaganiom

19 05 99 - Inne nie wymienione odpady

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

20 02 01 - Odpady ulegajace biodegradacji

Przedmiotowe odpady zgodnie z danymi od inwestora charakteryzujg si¢ zawartoscig wody
na poziomie okoto 45-55% co w danych warunkach magazynowania pozwala uzna¢ je jako
odpady niepalne. Ze strefy SP 8 odpady te trafiaja do kompostowni modulowej gdzie sa

dalej przetwarzane (zmieniajg swoje wlasciwosci).
W formie obecnej odpady te nie ulegaja samonagrzewaniu zdolnemu do zaptonu odpadu
(zgodnie z informacjami od inwestora).

Dla odpadéw niepalnych nie okresla si¢ wymagan przeciwpozarowych, w tym dostepnosci
do odpaddéw, wyposazenia w gasnice oraz nie okresla si¢ odleglosci od sasiednich obszaréw
z odpadami.
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5.10. Wiata do demontazu odpadoéw wielkogabarytowych wraz z placem
magazynowym — SP 9

Na wyznaczonym obszarze placu przewiduje si¢ magazynowanie odpadow palnych w ilosci
przekraczajacej 50 Mg (co pozwala traktowac przedmiotowe miejsce jako strefe pozarowa
z odpadami stalymi — maksymalna laczna ilo§¢ magazynowanych statych odpadow
palnych w obszarze SP 9 to 60 Mg, a wiec powyzej 50 Mg).
W strefie pozarowej placu SP 9 magazynowanie odpadoéw bedzie prowadzone
w przypadku:
e odpadow o kodach: 20 03 07, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38 - Odpad
magazynowany w kontenerach lub luzem na placu o powierzchni okoto 330 m?;
Wyliczone wartosci gegstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:
e maksymalnie w obszarze SP 9: 60 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta

powierzchnia strefy pozarowej SP 9: okoto 330m?, taczna warto$¢ generowanego
ciepla przy spalaniu wszystkich odpadow: 1080000 MJ — warto$¢ gestosci
obcigzenia ogniowego (GOO) 3272,7 MJ/m?,

Kt O BEZBARWNE

SZKEO MIX
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 3:

wymiary w przyblizeniu: utwardzony plac o wymiarach skrajnych 22m x 16m,
podzielony na dwa place skladowe; w obszarze placu SP 9 mieSci si¢ wiata do
przechowywania elementéw maszyn i urzadzen do rozdrabniania; w obrebie
wiaty (pod nig) nie magazynuje si¢ odpadow:

wysokos¢: wysoko$¢ magazynowania nie wieksza niz 3 m,;

powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okoto
330m?;

kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

kubatura odpaddw statych: powyzej 200 m?;

ilos¢ ciektych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilo$¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednocze$nie do 60 Mg;

rodzaj odpadow: stale palne;

inne: SP 9 traktowany jako hala PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000
MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

maksymalna wysoko§¢ magazynowania na placu zewngtrznym 3 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spelniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza

budynkiem) wynoszgca 2000 m? nie zostala przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
9 okoto 330 m?;
oznakowanie miejsca (zgodnie z §9 ,;rozp. wymagania odpady”): wymagane,
nalezy oznakowa¢ granic¢ wyznaczonego miejsca na powierzchni terenu w
sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic;
wyposazenie w sprzet gasniczy:
o dla placu przewiduje si¢ minimum 6 kg $rodka gasniczego; zapewnia si¢
dostep do gasnic przenosnych GP ABC 6 kg lub 4 kg w odlegtosci do 30
m od kazdego miejsca z odpadami (zgodnie z § 38.1 ,,rozp. wymagania
odpady” miejsce nie wymaga wyposazenia w punkt ze sprzetem
ga$niczym, powierzchnia odpadéw nie przekracza 500 m?) — warunek
spetiony;
o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych
o dodatkowo wiate nalezy wyposazy¢ w ilo$¢ minimum 2 kg lub 3 dm?®
srodka gasniczego w postaci gasnic (zgodnie z odrebnymi przepisami);
na terenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem;
nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;
odleglosci od najblizszych budynkéw sasiednich:
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o od budynku B-4 powyzej 15m;

o w poblizu brak innych budynkéw (w promieniu 15m);

odlegtosci od pozostatych obiektéw sgsiednich:

o plac dojrzewania oraz kompostownia modutowa oddalona powyzej 20m
od placu SP 9;

o sgsiedni obszar z odpadami palnymi (SP 14) oddalony powyzej 20m od
placu w najbardziej zblizonym miejscu;

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 12) oddalony powyzej 20m od
placu w najbardziej zblizonym miejscu;

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 15) oddalony powyzej 20m od
placu w najbardziej zblizonym miejscu;

o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 20m;

odleglosci miejsca z odpadami SP 9 od granicy sasiedniej dziatki budowlanej:
zachowano odlegto$ci minimum 4m;

nie przekroczono wymagan dopuszczalnej powierzchnia sekcji zgodnie z § 11.1
,rozp. wymagania odpady” wynoszacej 400 m? ktory jest stawiany ,strefie
pozarowej z odpadami statymi” - wyznaczone miejsce zlokalizowane na
zewnetrznym placu o powierzchni okoto 330 m? ;

wymiary sekcji z odpadami:

o rozpigto$¢ sekcji magazynowej wynosi 10 m ze wzgledu na zapewnienie
dostgpnosci do sekceji z jej jednego boku (przy dopuszczalnej rozpigtosci
sekcji 10 m zgodnie z §12 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady”); ksztalt
placow (plac na drewno oraz plac na wielkogabaryty) bedzie tak
utrzymywany by nie przekroczy¢ rozpi¢tosci sekcji mierzonej w glab
od miejsca zaladunku wynoszacej 10 m;

wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;
opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami na placu;
droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpaddéw niewymagana,;
zapewniono dojazd i dostep do placu poprzez wewnetrzny utwardzany uktad
drogowy o szerokosci powyzej 4m 1 nosnosci powyzej 100 kN na o$
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow ci¢zarowych) zapewniono
dostep do dtuzszego boku placu;
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilo$¢ wody (przyjeta na podstawie §41.1 ,;rozp.
wymagania odpady”) — wynosi 20 dm?3;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).
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5.11. Utwardzony teren z plytami betonowymi na placu przy wjezdzie na kwatery
skladowe - SP 10

Na wyznaczonym obszarze placu (wraz z boksami magazynowymi) przewiduje si¢
magazynowanie wytacznie odpadow niepalnych roznego gruzu i odpadéw budowlanych.
W strefie placu SP 10 magazynowanie odpadow niepalnych bedzie prowadzone dla:
e o0dpadow o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 - Odpad magazynowany
w kontenerach lub luzem na placu o powierzchni okoto 500 m?;

Dla odpadow niepalnych nie okresla si¢ wymagan przeciwpozarowych, w tym dostepnosci

do odpadow, wyposazenia w gasnice oraz nie okresla si¢ odlegtosci od sgsiednich obszarow
z odpadami.
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5.12. Pomieszczenie warsztatowe oraz magazyn zuzytego sprzetu elektrycz. i
elektronicznego — SP 11

Na wyznaczonym obszarze wewnatrz budynkow B-4 oraz B-5 (pomieszczenie
w warsztacie) przewiduje si¢ magazynowanie odpadow palnych w iloSci nie
przekraczajacej 50 Mg (co pozwala nie traktowaé przedmiotowego miejsca jako strefe
pozarowa z odpadami stalymi — maksymalna taczna ilo§¢ magazynowanych statych
odpaddw palnych w obszarze SP 11 nie przekroczy 49,5 Mg).

W strefie pozarowej kompleksu budynkéw B-4 i B-5 magazynowanie odpadow bedzie
prowadzone w przypadku odpaddw o kodach wyszczegdlnionych w tabeli nr 1.
Wyliczone warto$ci ggstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 11: 49,5 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilo$ciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 11: okoto 433m?, Igczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 175650 MJ — warto§¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 405,65 MJ/m?.

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.
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Rysunek 14 Szczegdly miejsc magazynowania odpadéw SP 11

Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 13:
e wymiary w przyblizeniu: budynki o wymiarach skrajnych 23m x 9m;
e  wysoko$¢: wysokos¢ magazynowania nie wieksza niz 2,5 m;
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e powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia kompleksu budynkow B-4 i B-5
okolo 433m?;
e kubatura strefy: powyzej 1000 m?;
e kubatura odpadow stalych: ponizej 200 m?;
e ilosc¢ ciektych odpadow palnych:
o o temperaturze zaptonu ponizej 60 °C nie przekracza 0,4 m?,
o o temperaturze zaptonu powyzej 60 °C nie przekracza 5 m?;
e ilo$¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednocze$nie do 49,5 Mg?;
e rodzaj odpadow: stale palne; state niepalne, ciekle palne, cickte niepalne;
e inne: SP 11 traktowany jako kompleks budynkéw PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

e wysoko$¢ magazynowania odpadow w pomieszczeniu od przekrycia dachu lub
sufitu (zgodnie z § 18.1 ,,rozp. wymagania odpady”) — w budynkach maksymalna
wysokos¢ magazynowania odpadow do 2,5m oraz zachowano odleglos¢
magazynowania odpadow od sufitu powyzej 1m;

e odpady zlokalizowane na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku (zgodnie z
§7 ,,rozp. wymagania odpady”) — warunek spelniony; budynek parterowy (jedno
kondygnacyjny);

e oznakowanie miejsca (zgodnie z §9 ,,rozp. wymagania odpady”): nie wymagane,
oznakowanie wewnatrz budynku niewymagane;

e wyposazenie w sprzgt gasniczy:

o budynek wyposazony w gasnice wg odrebnych przepisow; dla budynkow
przewiduje si¢ tacznie minimum 12 kg srodka gasniczego (po 6 kg na
budynek); zapewnia si¢ dostep do gasnic przenosnych GP ABC 6 kg lub
4 kg w odlegtosci do 30 m od kazdego miejsca z odpadami (zgodnie z §
38.1 ,,rozp. wymagania odpady” miejsce nie wymaga wyposazenia w
punkt ze sprzetem gasniczym, powierzchnia odpadéw nie przekracza 500
m?) — warunek spetniony;

o dodatkowo dla miejsca, w ktorym magazynuje si¢ z ciekte odpady palne
zostanie zapewniony dodatkowy sprzet gasniczy — 1 gasnica przenosna
o skutecznosci gasniczej co najmniej 183B oraz 1 koc gasniczy o
wymiarach 2m x 3m (usytuowanie w zasi¢gu do 30m z kazdego miejsca
placu);

® naterenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

3 zostanie tak dobrana ilo$¢ magazynowanych poszczegdlnych kodéw odpadéw, by tgczna ilo$¢ palnych
odpadodw statych nie przekroczyt wartosci 49,5 Mg; dopuszczalne ilosci odpaddéw dla poszczegdlnych kodow
wskazano w oddzielnej tabeli; dopuszcza sie magazynowanie roznej konfiguracji ilosci odpadow przy
zachowaniu wskazanego rezimu (49,5 Mg).
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e miejsce magazynowania cieklych odpadéw palnych w budynku wyposaza
si¢ w rozwigzanie ograniczajace rozlewisko (zgodnie z § 28, § 29 8 30
,fozp. wymagania odpady”):

o dla magazynku olejow rozwigzanie ograniczajgce rozlewisko posiada

pojemnos¢ netto nie mniejszg niz:

3) 25% catkowitej objetosci magazynowanych ciektych odpadow
palnych lub

4) 110% pojemnosci pojedynczego najwigkszego opakowania,
pojemnika jednostkowego lub zbiornika przenosnego,

- w zaleznosci od tego, ktora z tych wartoSci jest wigksza.

e odlegltosci od najblizszych budynkow sasiednich:

o od budynku biurowego B-6 powyzej 11m;

o w poblizu brak innych budynkow (w promieniu 15m);

e odlegltosci od pozostatych obiektow sgsiednich:

o azurowy kontener z butlami propan — butan — oddalony o co najmniej 8m
od obrysu budynkow;

o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 10m;

e budynek B-4 zlokalizowany w odlegtosci ponizej 4m od granicy sgsiedniej dziatki
budowlanej;

e wymiary sekcji z odpadami: nie dotyczy; odpady nie tworza strefy pozarowe;j
z odpadami stalymi;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla odpadéw w budynkach nie wymagane dodatkowe wyposazenie
W urzadzenia ppoz. (zgodnie z § 34, § 35 1 § 37 ,rozp. wymagania
odpady” — nie zachodzg warunki opisane w tych paragrafach);

o dla budynkéw wymagane wyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik
pradu — PWP: rolg PWP dla budynkéow pelni wylacznik PWP
zlokalizowany przy stacji trafo;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami; wymagane dla budynkow;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpaddéw niewymagana;
zapewniono dojazd i dostep do budynkdw poprzez wewngtrzny utwardzany uktad
drogowy o szeroko$ci powyzej] 4m 1 nosnosci powyzej 100 kN na oS
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow cig¢zarowych) zapewniono
dostep do dtuzszego boku placu;

e zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda™)
nalezy rozpatrywa¢ w odniesieniu do powierzchni budynkoéw (ich
najwickszej strefy pozarowej) i wynosi 10 dm®/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).
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5.13. Plac magazynowy — SP 12

Na wyznaczonym obszarze placu planowane jest uworzenie 2 sekcji magazynowych dla
odpadow palnych w ilosci przekraczajacej 50 Mg (co pozwala traktowaé przedmiotowe
miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi).
W strefie pozarowej placu SP 12 magazynowanie odpaddéw bedzie prowadzone w 2
sekcjach dla:

e odpadow o kodach: 19 12 12 - Luzem w postaci pryzmy, hatdy itp. — sekcja nr 1;

e odpadow o kodach: 20 03 07 - Luzem w postaci pryzmy, hatdy itp. — sekcja nr 2;

Wyliczone wartosci gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 12: 1200 Mg odpadéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajéw odpaddéw palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 12: okoto 755m?, laczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 16200000 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 21 457 MJ/m?.

Obliczenia warto$ci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.
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Rysunek 15 Szczegdty miejsc magazynowania odpadow SP 12
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpadéw — obszar magazynowy SP 12:

wymiary w przyblizeniu: 2 sekcje magazynowe o wymiarach skrajnych: sekcja nr
2 okoto 20m na 20m; sekcja nr 1 okolo 34m x 10m;

wysoko$¢: wysoko$¢é magazynowania nie wieksza niz 6 m;*

powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okoto
755m?;

kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

kubatura odpaddw statych: powyzej 200 m?;

ilo$¢ ciektych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilos¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednocze$nie powyzej 50 Mg;
rodzaj odpadow: stale palne;

inne: SP 12 traktowany jako plac PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnetrznym 6 m pod
warunkiem utrzymania uformowanego stosu/sterty/pryzmy/hatdy/zwatu lub innej
formy uksztattowania gdy zostanie trwale utrzymany kat nachylenia plaszczyzny
bocznej odpadow nieprzekraczajacy 45° (dopuszczalna 6 m zgodnie z § 17.2
,»10zp. wymagania odpady’’) — warunek spetniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza

budynkiem) wynoszgca 2000 m? nie zostala przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
12 okoto 755 m?;
oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady’): wymagane;
nalezy oznakowac granice¢ wyznaczonego miejsca na powierzchni terenu
w sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic; dodatkowo nalezy oznakowaé granice wyznaczonych sekcji
magazynowych (w przypadku gdy wyznaczone granice tworzg inne elementy niz
$ciany) na powierzchni terenu w sposéb trwaly (np. wymalowac), a w przypadku
gdy jest to niemozliwe np. przy uzyciu tablic (zgodnie z § 14 ,,rozp. wymagania
odpady™);
wyposazenie w sprzet gasniczy: dla placu przewiduje si¢ zgodnie z § 38.1 ,,rozp.
wymagania odpady” wyposazenie w punkt ze sprzgtem gasniczym:
o 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka gasniczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozarow A oraz B;
o 2 gasnice przeno$ne o skutecznosci gasniczej co najmniej SS5A i 183B
kazda;

4 maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnetrznym 6 m pod warunkiem utrzymania uformowanego
stosu/sterty/pryzmy/hatdy/ zwatu lub innej formy uksztattowania gdy zostanie trwale utrzymany kat nachylenia
ptaszczyzny bocznej odpaddw nieprzekraczajgcy 45° (dopuszczalna 6 m zgodnie z § 17.2 ,rozp. wymagania

odpady”)
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o 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m X 3 m;

o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej
moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzgtem gasniczym
jest nie wieksza niz 50 m (promien 50m zaznaczono w cz¢$ci rysunkowe;).

e na terenie wyznaczonego obszaru nie wystgpuja miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegltosci od najblizszych budynkow sasiednich:

o w poblizu brak innych budynkéw (w promieniu 20m);

e odlegltosci od pozostatych obiektow sgsiednich:

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 15) oddalony powyzej 20m;

o pozostate obszary z odpadami palnymi (SP 9) powyzej 20m,;

e odleglosci miejsca z odpadami SP 12 od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j
(nie bedacej wlasno$cig inwestora): zachowano odlegto$ci minimum 15m;

e odpady magazynowane w 2 sekcjach magazynowych:

o sekcja nr 1 o wymiarach: skrajnych (sekcja nieregularna) 34m na okoto
10m:;

o sekcja nr 2 o wymiarach: skrajnych (sekcja nieregularna) 20m na okoto
20m:;

o powierzchnia sekcji nr 1 — 283 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);

o powierzchnia sekcji nr 3 — 400 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji
400 m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady”);

o rozpigto$¢ sekcji magazynowej nr 1 wynosi 10 m (przy dopuszczalnej
rozpigtosci sekcji 10 m zgodnie z §12 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady™);

o rozpigto$¢ sekcji magazynowej nr 2 wynosi powyzej 10 m (do 20m) ze
wzgledu na zapewnienie dostgpnosci do sekcji z dwoch jej przeciwleglych
bokow (przy dopuszczalnej rozpigtosci sekeji do 20m zgodnie z §12 ust.
1 ,rozp. wymagania odpady”); drugie miejsce zaladunku peli pas
wolnego terenu miedzy sekcjami o szerokosci minimum 5m (w
najwezszym miejscu);

e sekcje oddzielone migdzy soba:

o sekcjanr 1 od sekcji nr 2 — pasem wolnego terenu o szerokosci 5m;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — wymagane dla
strefy z odpadami na placu;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadéw wymagana; nalezy
wykona¢ utwardzony uklad drogowy o szeroko$ci powyzej 4m i nosnosci
powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow
cigzarowych) w sposob by zapewni¢ mozliwos¢ uzycia pradu gasniczego o
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zasiegu 20m z drogi ppoz. do miejsca z odpadami palnymi; droga ppoz. powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ zawracania poprzez przejazd dookota lub powinno by¢
przyjete inne rozwigzanie umozliwiajace zawracanie bez konieczno$ci cofania na
dystansie dtuzszym niz 15m (np. plac manewrowy 20mx 20m lub zwrotka w
ksztatcie litery ,,T” itp.);
e zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:
o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp.
wymagania odpady” — wynosi 30 dm?/s;
o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m? (odleglosé
ponizej 250m).
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5.14. Plac oraz barak nalezace do PSZOK — SP 13

Na wyznaczonym obszarze placu wraz z barakiem na odpady niebezpieczne przewiduje si¢
magazynowanie odpadow palnych w iloSci nie przekraczajacej 50 Mg (co pozwala nie
traktowa¢ przedmiotowego miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi —
maksymalna taczna ilo§¢ magazynowanych statych odpadéw palnych w obszarze SP 13 to
9,9 Mg, a wiec ponizej 50 Mg).

W strefie pozarowej placu SP 13 magazynowanie odpaddéw bedzie prowadzone
w przypadku odpaddw o kodach wyszczeg6lnionych w tabeli nr 2.

Wyliczone wartosci ggstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 13: 9,9 Mg odpadow (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajéw odpadéw palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 13: okolo 225m? laczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 183400 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 815 MJ/m?.

Obliczenia wartosci GOO dokonano zgodnie polska normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

BARAK NA ODPADY
IEBEZPIECZNE

!

356/< 50 Mg

Rysunek 16 Szczegoly miejsc magazynowania odpadow SP 13
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpaddw — obszar magazynowy SP 13:
e wymiary w przyblizeniu: utwardzony plac o wymiarach skrajnych 15m x 15m,
na ktorym umieszczono barak na odpady niebezpieczne;
o wysoko$¢: wysokos¢ magazynowania nie wieksza niz 3 m;
e powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okolo
225m?;
e kubatura strefy: ponizej 1000 m?3;
e kubatura odpadow statych: ponizej 200 m?3;
e ilo$¢ ciektych odpaddw palnych:
o o temperaturze zaptonu ponizej 60 °C nie przekracza 0,4 m?,
o o temperaturze zaptonu powyzej 60 °C nie przekracza 1 m?;
e ilos¢ statych odpadéw palnych: maksymalnie jednocze$nie do 10 Mg;
e rodzaj odpadow: stale palne; state niepalne, ciekle palne, cickte niepalne;
e inne: SP 13 traktowany jako plac PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000
MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

e maksymalna wysoko§¢ magazynowania na placu zewngtrznym 3 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spelniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza
budynkiem) wynoszgca 2000 m? nie zostala przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
13 okoto 225 m?;

e oznakowanie miejsca (zgodnie z §9 ,,rozp. wymagania odpady”): nie wymagane,
zaleca si¢ oznakowac granice wyznaczonego miejsca w sposob trwaty przy uzyciu
tablic;

e wyposazenie w sprzet gasniczy:

o dla placu przewiduje si¢ minimum 4 kg §rodka gasniczego; zapewnia si¢
dostep do gasnic przenosnych GP ABC 6 kg lub 4 kg w odlegtosci do 30
m od kazdego miejsca z odpadami (zgodnie z § 38.1 ,,rozp. wymagania
odpady” miejsce nie wymaga wyposazenia w punkt ze sprzetem
ga$niczym, powierzchnia odpadéw nie przekracza 500 m?) — warunek
speliony;

o dodatkowo dla miejsca, w ktorym magazynuje si¢ z ciekte odpady palne
zostanie zapewniony dodatkowy sprzet gasniczy — 1 gasnica przeno$na
o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 183B oraz 1 koc gasniczy
o wymiarach 2m x 3m (usytuowanie w zasi¢gu do 30m z kazdego miejsca
placu); sprzet nalezy =zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw
atmosferycznych;

o sprze¢t gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw
atmosferycznych;
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® naterenie wyznaczonego obszaru nie wystepuja miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegtosci od najblizszych budynkéw sgsiednich:

o od budynku biurowego B-2 powyzej 15m;
o W poblizu brak innych budynkéw (w promieniu 15m);

e odlegtosci od pozostatych obiektow sasiednich:

o zadaszona wiata nad wagami oddalona powyzej 4m od placu SP 13;
o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 20m;

e odlegtosci miejsca z odpadami SP 13 od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j:
zachowano odlegtosci minimum 10m;

e nie przekroczono wymagan dopuszczalnej powierzchni sekcji zgodnie z § 11.1
,rozp. wymagania odpady” wynoszacej 400 m?, ktory jest stawiany ,strefie
pozarowej z odpadami stalymi” — nie dotyczy; odpady nie tworzg strefy
pozarowej z odpadami staltymi;

e wyznaczone miejsce zlokalizowane na zewnetrznym placu o powierzchni okoto
225 m? — nie tworzy , strefy pozarowej z odpadami statymi”;

e wymiary sekcji z odpadami: nie dotyczy;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami na placu;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpaddéw niewymagana;
zapewniono dojazd i1 dost¢p do placu poprzez wewnetrzny utwardzany uktad
drogowy o szeroko$ci powyze] 4m 1 nosnosci powyzej 100 kN na oS
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow cigzarowych) zapewniono
dostep do dtuzszego boku placu;

e zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda™)
nalezy rozpatrywaé w odniesieniu do powierzchni placu (jego najwickszej
strefy pozarowej) i wynosi 10 dm?/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).

Strona 88 z 99



OPERAT PRZECIWPOZAROWY
PGK Sp. z 0.0. w Stupsku — ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

5.15. Plac magazynowy na drewno oraz tworzywa sztuczne — SP 14

Na wyznaczonym obszarze placu przewiduje si¢ magazynowanie odpadow palnych
kontenerach w ilosci nie przekraczajacej 50 Mg (co pozwala nie traktowac przedmiotowego
miejsca jako strefe pozarowa z odpadami stalymi — maksymalna lgczna ilo$é
magazynowanych statych odpadéw palnych w obszarze SP 14 nie przekroczy 50 MgP).

W strefie pozarowej placu SP 14 magazynowanie odpadéw bedzie prowadzone w
przypadku odpadéw o kodach: 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38, 20 01 39, 16 01 19,
1501 02, 1501 06, 15 01 05 - Odpad gromadzony w metalowych kontenerach o pojemnosci
okoto 32 m®,

Wyliczone wartosci gegstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 14: 49,5 Mg odpaddéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajow odpadow palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 14: okolo 300m? Iaczna warto$é
generowanego ciepta przy spalaniu wszystkich odpadow: 1315200 MJ® — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 4384 MJ/m?2,

Dwa rezerwowe

kontenery /na treyno
32 m3

S0 " L

O ) " *ztery Romignery na tworzyw

g~ s2tugzne z roMeiprki po 32m3

3 pezarowponizg) !

e~ SP 14

& 000 vk m?

o P

pt. jumbao,

e @ MJ/M?

SZKLO BUDOWLANE
| SAMOCHODOWE

SZKtO BEZBARWNE

]

Rysunek 17 Szczegoly miejsc magazynowania odpadow SP 14

> Sposéb magazynowania odpadéw w kontenerach oraz ich wywéz bedzie tak dobrany by nieprzekroczen
jednorazowego nagromadzenia tgcznie 49,5 Mg odpadow.

6 wartoé¢ ciepta wyliczono dla najbardziej kalorycznych frakcji odpaddéw przy zatozeniu nieprzekroczenia 49,5
Mg odpaddéw magazynowanych tgcznie.
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Dane podstawowe miejsca magazynowania odpadéw — obszar magazynowy SP 14:

e wymiary w przyblizeniu: utwardzony plac o nieregularnych wymiarach, na
ktorym umieszczone bedzie do 6 konteneréw w jednym rzedzie oraz do 2
kontenerow w drugim rzedzie;

e wysoko$¢: wysokos¢ magazynowania nie wigksza niz 3 m;

e powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okolo
300m?;

e kubatura strefy: ponizej 1000 m3;

e kubatura odpadéw statych: ponizej 200 m3;’

e ilosc¢ ciektych odpadéw palnych: nie przewiduje si¢;

o ilo$¢ stalych odpadéw palnych: maksymalnie jednocze$nie do 49,5 Mg;

e rodzaj odpaddw: stale palne;

e inne: SP 14 traktowany jako plac PM o ggsto$ci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

e maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnetrznym 3 m
(dopuszczalna 4 m zgodnie z § 17.1 ,rozp. wymagania odpady”) — warunek
spetiony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza
budynkiem) wynoszaca 2000 m? nie zostata przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
14 okoto 300 m?;

e oznakowanie miejsca (zgodnie z §9 ,,rozp. wymagania odpady”): nie wymagane,
zaleca si¢ oznakowac granice wyznaczonego miejsca w sposob trwaty przy uzyciu
tablic;

e wyposazenie w sprzet gasniczy:

o dla placu przewiduje si¢ minimum 6 kg $rodka gasniczego; zapewnia si¢
dostep do gasnic przenosnych GP ABC 6 kg lub 4 kg w odlegtosci do 50
m od kazdego miejsca z odpadami (zgodnie z § 38.1 ,,rozp. wymagania
odpady” miejsce nie wymaga wyposazenia w punkt ze sprzetem
ga$niczym, powierzchnia odpadéw nie przekracza 500 m?) — warunek
spelniony;

o sprzg¢t gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkéw
atmosferycznych;

e na terenie wyznaczonego obszaru nie wyst¢pujg miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegtosci od najblizszych budynkéw sgsiednich:

o w poblizu brak innych budynkéw (w promieniu 20m);

7 czestotliwo$é wywozu oraz stopien zapetniania kontenerdw zostanie tak dobrany by nie przekroczyé tacznie
200m?3 magazynowanych odpadéw.
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e odlegltosci od pozostatych obiektow sasiednich:

o plac sktadowy demontazu wielko gabarytow (SP 9) oddalony powyzej
20m od placu SP 14;
o pozostate obszary z odpadami palnymi powyzej 20m;

e odlegtosci miejsca z odpadami SP 14 od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j:
zachowano odleglo$ci minimum 10m;

e nie przekroczono wymagan dopuszczalnej powierzchni sekcji zgodnie z § 11.1
,rozp. wymagania odpady” wynoszacej 400 m?, ktory jest stawiany ,,strefie
pozarowej z odpadami stalymi” — nie dotyczy; odpady nie tworzg strefy
pozarowej z odpadami stalymi;

e wyznaczone miejsce zlokalizowane na zewnetrznym placu o powierzchni okoto
300 m? — nie tworzy , strefy pozarowej z odpadami statymi”;

e wymiary sekcji z odpadami: nie dotyczy;

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — niewymagane dla
strefy z odpadami na placu;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpaddéw niewymagana;
zapewniono dojazd i1 dost¢p do placu poprzez wewnetrzny utwardzany uktad
drogowy o szerokosSci powyzej 4m 1 nosnosci powyzej 100 kN na o$
(zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow ci¢zarowych) zapewniono
dostep do dtuzszego boku placu;

e zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp. woda™)
nalezy rozpatrywac¢ w odniesieniu do powierzchni placu (jego najwiekszej
strefy pozarowej) i wynosi 20 dm?/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odleglosé
ponizej 250m).
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5.16. Plac na przetwarzanie i wytwarzanie odpadu — SP 15

Na wyznaczonym obszarze planowane jest utworzenie placu na potrzeby magazynowania
tymczasowego odpadow w ramach wytwarzania, przetwarzania odpadu (rozdrabnianie w
rebaku itp.).
Przedmiotowy plac spetnia wymagania jak dla ,,stref pozarowych z odpadami stalymi”.
W strefie pozarowej placu SP 15 magazynowanie odpadow bedzie prowadzone dla:

e odpadow o kodach: 19 12 12 - Luzem w postaci pryzmy, hatdy itp.;

e odpadow o kodach: 20 03 07 - Luzem w postaci pryzmy, hatdy itp.;

Wyliczone warto$ci gegstosci obcigzenia ogniowego (GOO) dla miejsca z odpadami:

e maksymalnie w obszarze SP 15: 300 Mg odpadéw (jednorazowe nagromadzenie
wszystkich rodzajéw odpaddéw palnych w ilosciach maksymalnych), przyjeta
powierzchnia strefy pozarowej SP 15: okoto 290m?, laczna warto$é
generowanego ciepla przy spalaniu wszystkich odpadow: 7290000 MJ — wartos¢
gestosci obcigzenia ogniowego (GOO) 25 137,9 MJ/m?2,

Obliczenia warto$ci GOO dokonano zgodnie polskg normg PN-B-02852 z 5 kwietnia 2001
roku.

JBNIENIEM

S— . .

Rysunek 18 Szczegdty miejsc magazynowania odpadow SP 15
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Dane podstawowe miejsca magazynowania tymczasowego odpadéw — obszar magazynowy

SP 15:

wymiary w przyblizeniu: plac 0 wymiarach skrajnych: 32m na 11m;

wysoko$¢: wysoko$¢ magazynowania nie wieksza niz 6 m;?

powierzchnia strefy pozarowej: powierzchnia placu z odpadami palnymi okoto
290m?;

kubatura strefy: powyzej 1000 m?;

kubatura odpaddw statych: powyzej 200 m?;

ilo$¢ ciektych odpadow palnych: nie przewiduje sie;

ilos¢ statych odpadow palnych: maksymalnie jednocze$nie powyzej 50 Mg;
rodzaj odpadow: stale palne;

inne: SP 15 traktowany jako plac PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m?.

Wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przewidziane w przepisach:

maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnetrznym 6 m pod
warunkiem utrzymania uformowanego stosu/sterty/pryzmy/hatdy/zwatu lub innej
formy uksztattowania gdy zostanie trwale utrzymany kat nachylenia plaszczyzny
bocznej odpadow nieprzekraczajacy 45° (dopuszczalna 6 m zgodnie z § 17.2
,»10zp. wymagania odpady’’) — warunek spetniony;

e maksymalna powierzchnia strefy pozarowej z odpadami (znajdujgcymi si¢ poza

budynkiem) wynoszgca 2000 m? nie zostala przekroczona (zgodnie z § 8.1 ,,rozp.
wymagania odpady”) — powierzchnia strefy pozarowej z odpadami wynosi dla SP
15 okoto 290 m?;
oznakowanie miejsca (zgodnie z § 9 ,,rozp. wymagania odpady’): wymagane;
nalezy oznakowac granice¢ wyznaczonego miejsca na powierzchni terenu
w sposob trwaty (np. wymalowac), a w przypadku gdy jest to niemozliwe np. przy
uzyciu tablic;
wyposazenie w sprzet gasniczy: dla placu przewiduje si¢ zgodnie z § 38.1 ,,rozp.
wymagania odpady” wyposazenie w punkt ze sprzetem gasniczym:
o 2 ga$nice przewozne po 25 kg lub 20 dm® $rodka ga$niczego,
przeznaczone do gaszenia grup pozarow A oraz B;
o 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej S5A i 183B
kazda;
2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m X 3 m;
o sprzet gasniczy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow
atmosferycznych;

8 maksymalna wysoko$¢ magazynowania na placu zewnetrznym 6 m pod warunkiem utrzymania uformowanego
stosu/sterty/pryzmy/hatdy/ zwatu lub innej formy uksztattowania gdy zostanie trwale utrzymany kat nachylenia
ptaszczyzny bocznej odpaddw nieprzekraczajgcy 45° (dopuszczalna 6 m zgodnie z § 17.2 ,rozp. wymagania

odpady”)
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o odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktorej
moze przebywac cztowiek, do najblizszego punktu ze sprzgtem gasniczym
jest nie wieksza niz 50 m (promien 50m zaznaczono w cze¢$ci rysunkowe;j).

¢ na terenie wyznaczonego obszaru nie wyst¢puja miejsca zagrozone wybuchem;

e nie przewiduje si¢ samonagrzewania odpadow;

e odlegtosci od najblizszych budynkow sasiednich:

o w poblizu brak innych budynkoéw (w promieniu 20m);

e odlegltosci od pozostatych obiektow sgsiednich:

o sgsiedni obszar z odpadami palnymi (SP 12) oddalony powyzej 20m:;

o sasiedni obszar z odpadami palnymi (SP 14) oddalony powyzej 20m;

o pozostate obszary z odpadami palnymi (SP 9) powyzej 20m,;

e odleglosci miejsca z odpadami SP 15 od granicy sasiedniej dziatki budowlane;j
(nie bedacej wlasno$cig inwestora): zachowano odleglo$ci minimum 15m;

e odpady magazynowane tymczasowo speilniaja warunki jak dla sekcji
magazynowej:

o sekcja o wymiarach: skrajnych (sekcja nieregularna) 32m na okoto 11m;

o powierzchnia sekcji — 290 m? (przy dopuszczalnej powierzchni sekcji 400
m? zgodnie z §11 ust. 1 ,,rozp. wymagania odpady™);

o rozpictos¢ sekcji magazynowej wynosi 10 m (przy dopuszczalnej
rozpigtosci sekcji 10 m zgodnie z §12 ust. 2 ,,rozp. wymagania odpady”);

e wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe:

o dla placu nie wymagane;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) — wymagane dla
strefy z odpadami na placu;

e droga pozarowa: do miejsca magazynowania odpadow wymagana; nalezy
wykona¢ utwardzony uklad drogowy o szerokosci powyzej 4m i nosnosci
powyzej 100 kN na o$ (zapewniajacej mozliwos¢ poruszania si¢ samochodow
cigzarowych) w sposob by zapewni¢ mozliwos¢ uzycia pradu gasniczego o
zasiegu 20m z drogi ppoz. do miejsca z odpadami palnymi; droga ppoz. powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ zawracania poprzez przejazd dookota lub powinno by¢
przyjete inne rozwigzanie umozliwiajace zawracanie bez koniecznosci cofania na
dystansie dtuzszym niz 15m (np. plac manewrowy 20mx 20m lub zwrotka w
ksztalcie litery ,,T” itp.);

e zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

o wymagane; wymagang ilos¢ wody (przyjeta na podstawie ,,rozp.
wymagania odpady” — wynosi 30 dm?/s;

o w poblizu istnieje zbiornik ppoz. o pojemnosci okoto 450 m?3 (odlegtosé
ponizej 250m).
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6. Ocena mozliwosci prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych na
terenie przedmiotowej dzialki

6.1. Dojazd pojazdow (rozmieszczenie drdg, zawracanie)

Do obiektéw na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Stupsku zapewniono dojazd
dla jednostek strazy pozarnej poprzez wjazd od drogi powiatowej relacji Stupsk- Bierkowo,
a nastgpnie dostgp do obiektow (w tym placow) poprzez wykorzystanie utwardzonego ciggu
drog wewnetrznych (przystosowanych do poruszania si¢ po nich pojazdow cigzarowych).
Szczegoty rozmieszezenia drég na terenie zakladu przedstawiono na czgséci rysunkowe;.

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ wjazdu na teren zakladu poprzez droge technologiczng (droga
do sitowni wiatrowej — wiatraka), zjazd z drogi powiatowej relacji Stupsk- Bierkowo
w kierunku ,,Doliny Pupilkéw” a dalej utwardzong droga technologiczng na sitowni¢ wiatrows.

Rysunek 19 Widok drogi technologicznej prowadzqcej w poblizu sitowni wiatrowej.

6.2. Zaopatrzenie w wode

Dla stref pozarowych z odpadami wymaga si¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozarow
zgodnie z ilo§ciami wskazanymi w opracowaniu w rozdziale 5.
Na terenie zaktadu istnieje sie¢ hydrantowa, ktéra ze wzgledu na parametry (ci$nienie
i wydajnos$¢) nie spetnia podstawowych wymagan dla sieci hydrantowe;.
W zwigzku z powyzszym dla budynkow i obiektow na terenie zaktadu zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane jest ze zbiornika ppoz. (zdjecie zbiornika wraz z
punktem czerpania wody ponizej). Zbiornik o pojemnosci czynnej 450 m® umozliwia pokrycie
zapotrzebowania na wydatek rzedu 30 dm®/s:

V=4 h *3600 1/s * 30 dm?/s = 432 000 dm? = 432 m?
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Rysunek 20 Widok zbiornika ppoz. na terenie zaktadu.

6.3. Zagrozenie od odpadéw

Dodatkowego zagrozenia od odpadow nie przewiduje si¢.

6.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

Na terenie zaktadu ZUO w Stupsku przeciwpozarowy wylacznik pradu dla wszystkich
obiektow znajduje si¢ na budynku trafo stacji przy placu kompostowni.

w

-~

Rysunek 21 Widok PWP na stacji trafo.

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ odtaczenia energii elektrycznej poprzez zbiorczy

przeciwpozarowy wyltacznik pradu zainstalowany na budynku portierni dla nastepujacych
obiektow: A-1, B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, C-1, C-4, D-2, D-3.
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Rysunek 22 Widok PWP na elewacji budynku portierni B-1.

Dla kontenerowych stacji pompujaco — regulujacych (KSPR) przyciski odtgczajace zasilanie
znajduja si¢ na obudowach (na zewnetrznych $cianach) kontenerow stacji.

6.5. Inne zagrozenia

Na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow w Shupsku wystepuja strefy wybuchowe
(wyznaczone wg odrgbnego opracowania). Najblizsza strefa 2 zagrozenia wybuchem
w postaci wiaty azurowej (kontenerowej) na butle propan — butan oddalona od najblizszego
budynku z odpadami powyzej 8m.

6.6. Dodatkowe wymagania

Zaktualizowa¢ IBP o informacj¢ na temat miejsc magazynowania odpadow palnych.

Zgodnie z 839 ust. 1 pkt 2 ,rozp. wymagania odpady” w obiektach budowlanych lub ich
czgsciach oraz innych miejscach przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpaddw: przeprowadza si¢ co najmniej raz w roku ¢wiczenia w zakresie
postepowania na wypadek pozaru - w przypadku gdy:
a) powierzchnia strefy pozarowej z odpadami przekracza 1000 m?, a laczna
powierzchnia wszystkich stref z odpadami przekracza powierzchni¢ 2000 m?,
b) objetos¢ ciektych odpaddéw palnych jest wieksza niz:
— 10 m® - w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do
60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opalowego o temperaturze zaptonu do 75°C,
— 60 m® - w przypadku cieklych odpadow palnych o temperaturze zaptonu
powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napgdowego 1 lekkiego
oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C,
c) wystepuje strefa zagrozenia wybuchem lub pomieszczenie zagrozone wybuchem.
oraz 839 ust. 2i 3:
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e terminie 1 zakresie przeprowadzenia ¢wiczen w zakresie postepowania na wypadek
pozaru powiadamia si¢ wlasciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego)
Panstwowej Strazy Pozarnej nie pdzniej niz na 14 dni przed ich przeprowadzeniem. Do
powiadomienia zatacza si¢ plan ¢wiczen.

e W ¢wiczeniach w zakresie postegpowania na wypadek pozaru umozliwia si¢ udziat
jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw w Shlupsku istnieje obowigzek
przeprowadzania przedmiotowych ¢wiczen na wypadek powstania pozaru odpadow.

Do miejsca w budynku, w ktorym magazynuje si¢ ciekle odpady palne, stosuje si¢
wymaganie, o ktorym mowa w § 28 ust. 1 (,,rozp. wymagania odpady”), a wiec - miejsce
magazynowania cieklych odpadéw palnych wyposaza si¢ w rozwigzanie ograniczajace
rozlewisko.

Zgodnie z definicja:

e rozwiazaniu ograniczajacym rozlewisko - rozumie si¢ przez to wann¢ wychwytujaca,
niecke lub inne szczelne rozwigzanie ograniczajace rozlewisko, ktore w przypadku
pozaru lub innej sytuacji awaryjnej moze pomiesci¢ 1 utrzyma¢ w warunkach
pozarowych okre$long objeto$¢ magazynowanych ciektych odpadow palnych;
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7. Ocena stanu bezpieczenstwa pozarowego obiektu

Sposbb i miejsca czasowego magazynowania odpadéw, wyznaczone na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpaddéw w Stupsku (dawna lokalizacja Bierkowo 120) oddziatu spotki
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Szczecinska 112, 76-200 Stupsk
nie naruszaja wymagan przepisow przeciwpozarowych. Odpady beda gromadzone w sposob
zapewniajacy ograniczenie powstawania, rozwoju i ewentualnego rozprzestrzeniania si¢
pozaru. Pomigdzy wyznaczonymi placami (sekcjami) z odpadami palnymi, a pozostatymi
budynkami i obiektami zostana zachowane wymagane przepisami odleglosci wskazane
w rozdziale 5. Dodatkowo wyznaczone miejsca z odpadami bgda odsunigte od granicy dziatki
powyzej 4m.

Wskazane miejsca magazynowania odpadow ze wzglegdu na konieczno$¢
przeprowadzenia prac budowlanych (w tym rob6t ziemnych), innych naktadow inwestycyjnych
oraz procedur¢ pozyskania $rodkow z zewnetrznych funduszy wsparcia (m. in. ze $rodkow
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku) zostana w
pelni doprowadzone do wymagan opisanych w operacie do daty:

e strefa SP 5—do 30.06.2026 r.
e strefa SP 6 —do 31.12.2025 .

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona jest w ramach nadziemnego
zbiornika ppoz. o pojemno$ci okoto 450m3. Obiekty znajduja sie ponizej 250m od
przedmiotowego zbiornik. Do zbiornika zapewniono dojazd droga pozarowa.

Miejsca magazynowania odpadow palnych zostang wyposazone w normatywng ilos¢
srodka gasniczego w postaci gasnic proszkowych dostosowanych do gaszenia odpowiednich
grup materialdow palnych. Gasnice zostang zabezpieczone przed wpltywem czynnikow
zewngetrznych (atmosferycznych). Dodatkowo wybrane miejsca z odpadami palnymi zostang
wyposazone w ,,punkty ze sprzetem gasniczym” przy zapewnieniu dostgpu do nich
z kazdego miejsca poszczegolnych placow z odpadami w promieniu do 50m.

W zwiazku z powyZzszym nalezy stwierdzi¢, ze wyznaczone miejsca gromadzenia
odpadow (wskazane w powyZszym opracowaniu) na terenie Zakladu Unieszkodliwiania
odpadéw w Stupsku ul. Komunalna 1, nalezacego do Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o., ul. Szczecinska 112, 76-200 Shupsk, nie naruszaja wymagan
z zaKkresu przepisow ochrony przeciwpozarowej dotyczacych magazynowania odpadow.

W zwigzku z powyzszym wnosi si¢ do Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Stupsku o uzgodnienie niniejszego Operatu Przeciwpozarowego sporzadzonego
w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla miejsc zbierania
i magazynowania odpadéw oraz punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych na
terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0.nadz.255/2,259/4,259/7,259/10,259/13,253/9, 532/2, 5801 582 (obrgb 0022) w Stupsku.
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Promienie dostepu do punktu ze sprzgtem gasniczym (50 m)
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NUMER STREF POZAROWYCH Z OPISEM DLA MIEJSC ZBIERANIA, PRZETWARZANIA | MAGAZYNOWANIA ODPADOW

PM do 500 MJ/m2, powierzchnia 2550 m2. Strefe tworzy sortownia odpadéw
zmieszanych oraz miejsca magazynowania tworzyw sztucznych/makulatury,
niesegregowanych odpadéw komunalnych oraz odpaddw niebezpiecznych

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia 1335 m2. Strefe tworzy wiata
magazynowa balastu odpadéw palnych

SP6

PM do 500 MJ/m2, powierzchnia 433 m2. Strefe tworzy magazyn tworzyw
sztucznych wielkogabarytowych, magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego

elektronicznego oraz pomieszczenie warsztatowe na oleje

sP2l

PM do 500 MJ/m2, powierzchnia 1200 m2. Strefe tworzy sortownia odpadéw
komunalnych zebranych selektywnie oraz miejsca magazynowania papieru,
tektury oraz tworzyw sztucznych

materialy niepalne (gestos¢ obcigzenia ogniowego 0 MJ/m2), strefe tworzg
boksy magazynowe na szkfo, powierzchnia ok. 250 m2

sp12

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia m2. Strefe tworzy plac
magazynowy na balast po odpadach wielkogabarytowych oraz plac
magazynowy odpadéw wielkogabarytowych

()]

PM do 4000 MJ/m2, powierzchnia 175 m2. Strefe tworzy plac magazynowy
odpadéw zmieszanych

materialy niepalne (gestos¢ obcigzenia ogniowego 0 MJ/m2), strefe tworzy
S P8 plyta kompostowni odpadéw biodegradowalnych wraz z boksem,

PM do 1000 MJ/m2, powierzchnia 225 m2. Strefe tworzy plac
magazynowy nalezacy do PSZOK oraz barak na odpady niebezpieczne
nalezacy do PSZOK

1
SP3|
4

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia 1135 m2. Strefe tworzy plac
magazynowy surowcéw wtérnych wraz z namiotem na makulature

PM do 4000 MJ/m2, powierzchnia 330 m2. Strefe tworzy wiata do
demontazu odpadéw wielkogabarytowych wraz z placem magazynowym

powierzchnia 1490 m2
SP9

SP14

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia 300 m2. Strefe tworzy plac
magazynowy z kontenerami stalowymi na drewno oraz tworzywa
sztuczne

P2

P3
SP
SP

)]

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia 1800 m2. Strefe tworzy plac
magazynowy opon oraz plac magazynowy paliwa alternatywnego

materiaty niepalne (gesto$¢ obcigzenia ogniowego 0 MJ/m2), strefe
tworzy utwardzony teren z ptyt betonowych na placu manewrowym
przy wjezdzie na kwatery sktadowe, powierzchnia 490 m2

SP15

PM powyzej 4000 MJ/m2, powierzchnia 290 m2. Strefe tworzy plac
na przetwarzanie i wytwarzanie odpadu (zrebki drzewne)

$ciana REI 240 - zostanie wykonana zgodnie
z czg$cig opisowg operatu
hydranty zewnetrzne na terenie zaktadu

uktad drég pozarowych dla gospodarki odpadéow

utwardzenie wzdtuz miejsca zatadunku sekgiji
magazynowej - zostang wykonane zgodnie z
czes$cig opisowg operatu

gasnica proszkowa 6 kg

punkt ze sprzetem gasniczym

punkt ze sprzetem gasniczym na czas budowy
wraz z tablicg informacyjng

Tytut
opracowania

Operat przeciwpozarowy w trybie art. 42 ust. 4b punkt TTit. @
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
obiektu

Miejsce zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadéw

oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. na dz. 259/7, 259/10, 259/13,
253/9, 580 i 582 obreb 0022 miasto Stupsk

(dawna lokalizacja ZUO w Bierkowo 120)

Opracowat:

mgr inz. poz. Maciej Chilicki- rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 612/2014
inz. poz. Sebastian Cieslik

Nrrys.
1
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Uwaga: Przedstawione elementy linii technologicznej sortowni
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Obiekt:
Sortownia odpadéw zmieszanych (pietro) - Strefa pozarowa nr 1
Operat przeciwpozarowy w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 lit. a
Tytut ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
opracowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
Miejsce zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadow
Nazwa oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
obiektu na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Przedsiebiorstwa
GOS})Odarki Komunalnej Sp. z 0.0. na dz. 259/7, 259/10, 259/13,
253/9, 580 i 582, obreb 0022 miasto Stupsk
(dawna lokalizacja ZUO w Bierkowo 120)
Opracowat:  mgr inz. poz. Maciej Chilicki- rzeczoznawca ds. zabezpieczen Nr rys.

przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 612/2014
inz. poz. Sebastian Cieslik
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Uwaga: Przedstawione elementy linii technologicznej sortowni
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Obiekt:
. P .
Sortownia odpadow selektywnych (parter) - Strefa pozarowa nr 2
— — - -
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Uwaga: Przedstawione elementy linii technologicznej sortowni
umieszczono schematycznie na rzucie budynku
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Obiekt:

Sortownia odpadéw selektywnych (pietro) - Strefa pozarowa nr 2

Operat przeciwpozarowy w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 lit. a

Tytut ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Opracowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
Miejsce zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadow
Nazwa oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
obiektu na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. na dz. 259/7, 259/10, 259/13,
253/9, 580 i 582, obreb 0022 miasto Stupsk
(dawna lokalizacja ZUO w Bierkowo 120)
Opracowat:  mgr inz. poz. Maciej Chilicki- rzeczoznawca ds. zabezpieczen | N rys.

przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 612/2014 3
inz. poz. Sebastian Cieslik
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Obiekt:

Magazyn zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego - Strefa pozarowa nr 11
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Budynek warsztatowy - Strefa pozarowa nr 11

Tytut
opracowania

Operat przeciwpozarowy w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 lit. a

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)

Miejsce zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadow

Nazwa oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
obiektu na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow Przedsiebiorstwa

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. na dz. 259/7, 259/10, 259/13,

253/9, 580 i 582, obreb 0022 miasto Stupsk
(dawna lokalizacja ZUO w Bierkowo 120)

Opracowat:  mgr inz. poz. Maciej Chilicki- rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 612/2014

inz. poz. Sebastian Cieslik
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Strefa pozarowa nr 5 i 6 na podstawie projektu budowlanego wg projektu z 07.2021 r. opracowanego przez
J. Zelawski, D. Duda, M. Zelawski - rys. PZT Z.1)

Tytut Operat przeciwpozarowy w trybie art. 42 ust. 4b punkt 1 lit. a
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

opracowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)

Miejsce zbierania, przetwarzania i magazynowania odpadow

stma oraz punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
obiektu na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. na dz. 259/7, 259/10, 259/13,
253/9, 580 i 582, obreb 0022 miasto Stupsk
(dawna lokalizacja ZUO w Bierkowo 120)
Opracowat:  mgr inz. poz. Maciej Chilicki- ds. zabezpieczer Nr rys.
: : : j Chilicki- rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych nr upr. KGPSP 612/2014 5
inz. poz. Sebastian Cieslik




