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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia: ,,Modernizacja drég wewnetrznych na terenie Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddw i placu
odpaddw frakcji energetycznej”

Lokalizacja: Zaktad Unieszkodliwiania Odpadodw przy ul. Komunalnej 1 w Stupsku, dz. nr 259/13 (obr. 22, m. Stupsk)
Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

ul. Szczeciniska 112, 76-200 Stupsk

Przedmiar roboét sporzadzit: Jarostaw Borecki

Data: 10.03.2025r.

Kody CPV:

(45233200-1) Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1. Tabela przedmiaru robét

Nr Nazwa Jednostka llos¢ Numer specyfikacji
miary technicznej

l. (45233200-1) ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWERZCHNI

1. Roboty przygotowawcze

1 KNR 2-01 0121-01 ha 0,2 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych
robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska

2 KNR 2-31 811-2 100 m2 13,4 D - 00.00.00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem,
gr.ptyt 15 cm

3 Analiza indywidualna mb 140 D - 00.00.00
Rozbidrka elementéw betonowych klocki lego wraz
z ustawieniem w innym miejscu $ciana wysokosci

2 m waga elementéw od 0,15 do 1,5 tony

2. Roboty nawierzchniowe

2.1. Roboty ziemne

4 KNNR 1 0202-08 m3 630 D -01.02.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 10-15t na
odlegtosé 1km

2.2. Nawierzchnia z ptyt

5 KNK 2-06 0115-01 m3 630 D-10.03.01
Podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm

6 KNR 2-25 0408-04 m2 1700 D-10.03.01
Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych
300x150 gr. 15 cm

7 KNR 2-25 0408-04 m2 140 D-10.03.01
Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych z
rozbiodrki




