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1. DOKUMENTY

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Kwidzyn, CZERWIEC 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK BIUROWY ,A”

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. LESNA, 82-500 KWIDZYN XVI
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220701_1.0018.24/1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat Jabtonski mgr inz. arch. Piotr Otdziej
upr. bud. nr PO/KK/175/2007 upr. bud. nr PO/KK/107/05




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie budynek biurowy. Kategoria XVI.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt bedzie petnit budynku administracyjnego NadleSnictwa Kwidzyn.
W budynku funkcjonalnie wydzielono trzy czesci.

1) Czes¢ biurowa bedaca zasadniczg czescig obiektu. Ta czes¢ zawierajaca gabinety Nadlesniczego oraz
Zastepcy Nadlesniczego, sekretariat, biura pracownikéw (17 pomieszczen biurowych), klatke schodowg z
windg oraz pomieszczenia socjalne, higieniczno-sanitarne, archiwum, pomieszczenia porzadkowe i
techniczne.

2) Sala konferencyjna wraz z zapleczem socjalnym oraz higieniczno-sanitarnym, mogaca funkcjonowac
samodzielnie poza godzinami funkcjonowania biura lub w weekendy np. szkolenia, konferencje, zebrania
itp. Czesc¢ konferencyjng zlokalizowano na parterze skrzydta potudniowego.

3) Posterunek strazy lesnej obejmujacy biuro strazy, magazyn broni oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
Posterunek zlokalizowano na parterze skrzydta potnocnego odrebnym wejsciem zlokalizowanym w
potnocnej scianie budynku.

Szczegbtowy program uzytkowy obiektu zgodnie z zestawieniem pomieszczen ponizej.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. . Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia
(m?)
PARTER

0.1 Hol wejéciowy z klatka schodowa i winda 33,72
0.2 Komunikacja 15,30
0.3 Archiwum 33,30
0.4 Hol 48,35
0.5 Szatnia 6,53
0.6 Toaleta damska - przedsionek 454
0.7 Toaleta damska - ustep 9,20
0.8 Toaleta dla niepetnosprawnych 4,75
0.9 Toaleta meska - przedsionek 4,49
0.10 Toaleta meska - ustep 6,99
0.11 Magazynek 3,99
0.12 Sala konferencyjna 123,29
0.13 Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym 18,79
0.14 Gabinet Zastepcy Nadlesniczego 26,42
0.15 Sekretariat 27,81
0.16 Gabinet Nadle$niczego 33,50
0.17 Komunikacja 34,85
0.18 Toaleta damska - przedsionek 3,59
0.19 Toaleta damska - ustep 2,05
0.20 Toaleta meska - przedsionek 2,85
0.21 Toaleta meska - ustep 4,90
0.22 Pomieszczenie porzadkowe 3,22
0.23 Toaleta pracownikow 2,52
0.24 Toaleta pracownikow 6,89
0.25 Magazyn broni 5,90
0.26 Biuro strazy lesnej 24,97
0.27 Wiatrotap 9,49
0.28 Magazynek 7,80
0.29 Biuro - marketing i pozyskanie 29,72
0.30 Biuro - stan posiadania 19,69




0.31 Biuro - gospodarka materiatowa 14,47
0.32 Biuro - hodowla i ochrona lasu 18,43
0.33 Biuro - kadry 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 606,62
Powierzchnia catkowita kondygnacji 713,83
| PIETRO
1.1 Hol wejsciowy z klatka schodowa i winda 33,72
1.2 Komunikacja 17,46
1.3 Biuro - stan posiadania/przedstawiciele LP przy MM Kwidzyn 19,98
1.4 Kancelaria tajna 12,65
1.5 Komunikacja 22,24
1.6 Sala narad 56,70
1.7 Toaleta damska - przedsionek 1,97
18 Toaleta damska - ustep 1,42
1.9 Toaleta meska - przedsionek 2,00
1.10 Toaleta meska - ustep 3,37
1.17 Pomieszczenie techniczne 6,07
1.12 Pomieszczenie techniczne 71,07
1.13 Magazyn 16,66
1.14 Pomieszczenie porzadkowe 51505
1.15 Serwerownia 4,06
1.16 Biuro - Informatyk 17,82
1.17 Sala edukacyjna/pokgj le$niczych 16,70
1.18 Komunikacja 33,12
1.19 Biuro - Inzynierowie nadzoru 17,33
1.20 Biuro - ppoz./obronno$¢ i informacje niejawne 13,28
1.21 Pomieszczenie socjalne 13,28
1.22 Toaleta meska - przedsionek 3,59
1.23 Toaleta meska - ustep 2,05
1.24 Toaleta damska - przedsionek 2,85
1.25 Toaleta damska - ustep 4,90
1.26 Biuro - gtowna ksiegowa 23,12
1.27 Biuro - ksiegowos¢ 23,12
1.28 Kasa 3,95
1.29 Biuro - ksiegowo$¢ materiatowa 22,41
1.30 Biuro - ksiegowos¢ 22,41
1.37 Biuro - Sekretarz 19,13
1.32 Biuro - Specjalista ds.. Zaméwien publicznych 14,47
1.33 Biuro - Specjalista ds. budowlanych 18,43
1.34 Biuro - Administracja 14,31
Powierzchnia netto kondygnacji 559,17
Powierzchnia catkowita kondygnacji 713,83




2.3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt na planie wielobocznym, z widocznie zarysowang centralng czescig oraz bocznymi - obréconymi o kat 25
stopni wzgledem centrum. Od potudnia zlokalizowana jest sala konferencyjna wraz z holem wejsciowym i zapleczem
higienicznosanitarnym. W pozostatej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne i administracyjne
oraz posterunek strazy lesnej. Budynek posiada 6 wejs¢ z poziomu terenu prowadzacych do holu przy sali
konferencyjnej, klatki schodowej, posterunku strazy lesnej, pomieszczenia pomocniczego przy sali konferencyjnej
oraz do sali konferencyjnej. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni w centralnej czesci, w bocznych
(prostopadtych wzgledem kalenicy) kat nachylenia wynosi 45 stopni.

Obiekt zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych. Przed wejsciem do budynku zaprojektowano
funkcjonalng strefe wejsciowg z zadaszeniem oraz obszarem do przechowywania rowerdw.

Wykonczenie i kolorystyka elewacji
Zgodnie z czescig rysunkowa,

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien [ub opinii innych organdw
Nie dotyczy.

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Szczeg6towy opis spetnienia poszczeglnych wymagan MPZP zgodnie z pkt 1.6 projektu zagospodarowania terenu.

2.4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU
31,07 x 45,23 m

WYSOKOSC BUDYNKU

11,15 m

POWIERZCHNIE

Powierzchnia zabudowy budynku 735,91
Powierzchnia catkowita budynku 1471,82
Powierzchnia netto 1165,78
Powierzchnia uzytkowa 840,39
Powierzchnia ustugowa 7714
Powierzchnia ruchu 248,25
KUBATURA BRUTTO

6385,05 m3

LICZBA KONDYGNACJI
2 kondygnacje nadziemne,

2.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie posadowienie obiektu jako bezposrednie na tawach fundamentowych. Szczegoty dot. posadowienia
na etapie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Warunki geotechniczne proste. Kategoria geotechniczna |.

2.6  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Projektuje sie jeden lokal uzytkowy.

2.7  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

2.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE

e  Gtéwne wejscia do budynku posiadaja szerokos¢ w swietle min. 90 cm

e Chodniki wokot budynku bez progéw z nachyleniem maksymalnym 6%,

Zaprojektowano wszystkie drzwi bez progow.

e Zaprojektowano ustepy ogélnodostepne dostosowanie do potrzeb osab niepetnosprawnych.



e Zaprojektowano winde osobowg dostosowang do potrzeb 0sob niepetnosprawnych umozliwiajacg dostep
do wszystkich pomieszczen uzytkowych.

e Zaprojektowano plan tyflograficzny przy wejsciu do budynku. Plan tyflograficzny powinien zawiera¢
informacje o rozktadzie ogélnodostepnych pomieszczert w budynku w sposob wizualny i dotykowy,
powinien zawierac kolorowy uktad funkcjonalno-przestrzenny, wypukle oznaczenia gtéwnych pomieszczen
i sciezek w budynku, opisy w alfabecie Braille'a, wypukte oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajace;.

e Zaprojektowano uktad wyjs¢ ewakuacyjnych umozliwiajacy ewakuacje 0sob niepetnosprawnych oraz
zapewniajacy mozliwos¢ wstepu do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego.

2.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Budynek bedzie przy’rapzony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Projekty przytaczy wg
odrebnego opracowania.
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
W zwiazku z planowang budowg emisja zanieczyszczen oraz zapachéw nie zmieni sie. Budynek bedzie
posiadat bezemisyjne zrodto ciepta - gruntowa pompa ciepta.
b) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Typowe odpady dla projektowanej funkcji biurowe;:
e (Odpady organiczne i mieszane, podlegajace segregacji (papier, plastik, szkto, bio).
e (Odpady gromadzone beda czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych
w miejscu spetniajagcym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Projektowany budynek nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

2.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W projektowanym obiekcie projektuje sie wykonanie zrodta ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta, ktorg zalicza

sie do wysoko wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepta. Szczegotowa analize dotaczono

do czesci ,ZALACZNIKI”

2.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Decyzjq inwestora w budynku zaprojektowano urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature. W zwigzku z

tym analizy nie przeprowadza sie.

212 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku projektuje sie instalacje zgodnie z ponizszymi podpunktami.
Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacji deszczowe;.
Instalacje recyrkulacji wody szarej.
Instalacja wodociggowg ogolng (C.W.U, ZW.U.).
Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Instalacje klimatyzacji.
Instalacja C.0 - zrodto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta
Instalacje elektryczne i niskopradowe w zakresie:
e instalacja oSwietlenia podstawowego,
instalacja oSwietlenia awaryjnego,
instalacja o$wietlenia zewnetrznego (stupy oswietleniowe i oprawy na budynkach),
instalacja zasilenia urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacji, grzewczych, rolet/zaluzji,
instalacja gniazd ogolnych,
instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii,
przeciwpozarowy wytacznik pradu,
instalacja telekomunikacyjna
instalacja komputerowa LAN,
instalacja wideodomofonowa,
instalacja monitoringu cyfrowego wewnetrzne i zewnetrznego CCTV,
instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,

Iommoowx



instalacja systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

instalacja audiowizualna,

instalacja przyzywowa w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych,

system BMS,

ekrany z napedem elektrycznym w sali konferencyjnej i sali narad,

instalacja nagtosnienia w sali konferencyjnej,

instalacja kontroli dostepu (zarzadzanie praca drzwi, automatyczny depozytor kluczy, bram).

2.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2131 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 1285,48 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 11,15 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 2 kondygnacje nadziemne

2.13.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNQOSCI 0D POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji administracyjno-biurowej. W budynku beda znajdowaty sie
typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy ,A”. W
budynku nie zaktada sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, ale w obiekcie moga wystepowac
materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry pozarowe elementéw wystepujacych w budynku:
L.p. Rodzaj materiatu Parametr

1 Polichlorek winylu (PCV) - palny,
- temperatura zapalenia 400 - 5000 C,
- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,
- ciepto spalania 25 MJ/kg
2 Drewno i materiaty drewnopochodne - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 400°C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
3 Papier, karton - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania16 MJ/kg
4 Polietylen (PE) - tatwo zapalny, 0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie zéttym Swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;
- temperatura zapalenia 4200C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
- ciepto spalania 40.3 MJ/kg
5 Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 200C,
- tatwo palny,
- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,
- ciepto spalania 43 MJ/kg
6 Poliamid - palny, samogasnacy,
- temperatura zapalenia 2300 C,
- ciepto spalania 29 MJ/kg
7 Poliester - tatwo palny,
- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepta,




- temperatura zapalenia 2350 C,
- ciepto spalania 31 MJ/kg

8 Pianka poliuretanowa - palny,

- temperatura zapalenia 4100 C,

- ciepto spalania 26 MJ/kg

2.13.3  INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDYNEK BIUROWY ZL I
Niski (N) ,0"
BUDYNEK BIUROWY ZL |
Niski (N) ,C

INFORMACE O KATEGORI ZAGROZENIA LUDZ| ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL Il

2.13.4

Przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji:

PARTER - pracownicy (stali uzytkownicy) - 12 osob
- klienci/goscie nadlesnictwa - 70 osdb
PIETRO - pracownicy (stali uzytkownicy) - 16 osob

W budynku projektuje sie pomieszczenie - sale konferencyjng przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

2.13.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada wydzielenie 4 stref pozarowych.

Strefa pozarowa Rodzaj Powierzchnia wewnetrzna [m?]
SP1 ZL | (PARTER) 123,29
SP?2 ZL lIl (PARTER | PIETRO) 860,76
SP3 ZL Il (I PIETRO) 301,43
SP 4 ZL Il (I PIETRO) 9,79

2.13.6  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ 7
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Brak stref PM. Nie dotyczy.

2.13.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNQSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE
Klasa odpornosci pozarowej budynku C
Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.O. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementow
materiatu budynku
Gtowna  konstrukcja R 60 Sciany no$ne z bloczka silikatowego gr. 24 | R 60 NRO +
nosna cm
Konstrukcja dachu R 15 nd nd nd nd
Strop REI60 Strop prefabrykowany, kanatowy | RE |60 NRO
strunobetonowy
Sciana zewnetrzna El30 Sciany no$ne z bloczka silikatowego gr. 24 | E | 30 NRO +
cm
Sciana wewnetrzna EI15 nd nd nd nd
Przekrycie dachu 9 R E 15 nd nd nd nd

Legenda:

0.0G. - odpornos¢ ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony




nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow
zastosowanych materiatéw budowlanych.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.O. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementow
materiatu budynku
Gtowna  konstrukcja R 30 Sciana szkieletowa, drewniana, w obudowie | R 30 NRO +
nosna zapewaniajacej  wymagang  no$nos¢,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Konstrukcja dachu - Prefabrykowana wiezba dachowa w postaci | - NRO +
drewnianych kratownic
Strop REI30 Stropy drewniane, belkowe w technologii | R E |30 NRO +

szkieletowej w obudowie zapewaniajace]
wymagang nosnos¢, wszystkie elementy
drewniane zabezpieczone do NRO

Sciana zewnetrzna 12 E 130 Sciana szkieletowa, drewniana, w obudowie | E | 30 NRO +
zapewaniajacej wymagang  nosnosc,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO

Sciana wewnetrzna - Sciana szkieletowa, drewniana, w obudowie | - NRO +
zapewaniajacej wymagang  nosnosc,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO

Przekrycie dachu 3 - Blacha na rabek stojacy na deskowaniu i | - NRO +

kontrtatach, wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO

Legenda:

0.0G. - odpornos¢ ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow
zastosowanych materiatéw budowlanych.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

Dla czesci budynku w klasie C zaprojektowano sciany oddzielenia pozarowego w klasie R E | 120 z zamknieciami w
klasie E | 60.

Dla czesci budynku w klasie D zaprojektowano Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie R E | 30 z
zamknieciami w klasie E | 30.

Klatke schodowg w czesci D zaprojektowano jako wydzielong Scianami w klasie R E | 30 z zamknieciami w klasie E
| 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpaornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych
elementow.

2.13.8  INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2139 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNQSCI 0SOB PRZEBYWAJAYCH W OBIEKCIE

1. Hos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ze strefy ZL Ill zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajq sie na zewnatrz.
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Dla czesci biurowej szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90+0,75 m w swietle, a wysokos$¢ 2,00 m.

Dla czesci obejmujacej posterunek strazy lesnej szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w Swietle, a wysokos$¢
2,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.13, szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90
m w swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Ze strefy ZL | zaprojektowano 3 wyjscia ewakuacyjne. Drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwieraja sie na zewnatrz. Gtéwne
drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,90+0,90 m w Swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

Dwa wyjscia zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz z pomieszczenia sali konferencyjnej, szerokos¢ drzwi wynasi
0,90+0,3 m, oraz 0,9 m w swietle, a wysokos¢ 2,00 m.

2. Szerokosc¢ i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych) wynosi w
Swietle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydtowych, wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do gabinetéw i biur zaprojektowano jako otwierane do wewnatrz pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, w zwiagzku z czym po
otwarciu moga zawezac szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach”
1 2 3
ZL 1 10 40
ZL 309 60

T Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sig dla drugiego dojscia dtugosé wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac.
2'W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa ZL Il
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 12,64 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL Il przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, a przy dwéch dojsciach 60 m, w tym 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie ewakuacyjne. Dtugosc dojscia ewakuacyjnego
od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 1.21), w ktorym moga przebywac ludzie do drzwi obudowanej klatki
schodowej wynosi 19,70 m.

Strefa ZL |
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 40 m, maksymalnie 9,37 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia
ludzi ZL | przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 10 m. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojscie
ewakuacyjne. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 0.13), w ktorym moga
przebywac ludzie do drzwi zewnetrznych wynosi 9,99 m.

6. Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej

- parter 0.5: 172 cm

- parter 0.7: 407 cm

- parter 0.18: 172 cm

- pietro 1.4: 172 cm

- pietro 1.19: 172 cm

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2,7 m.

8. Klatki schodowe.

Projektuje sie klatke schodowa obudowang w klasie R E | 30 i zamykang drzwiami i o klasie odpornosci E | 30.
Klatka bedzie wyposazona w urzadzenia stuzac do usuwania dymu. Szerokos¢ biegow klatki schodowej 140 cm,
szeroko$¢ spocznikéw 156 cm.
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9. Elementy wykonfczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych
wykonane sa z materiatow niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczen biurowych na parterze i pietrze budynku ewakuacja prowadzona jest do obudowanej klatki
schodowej. Z klatki schodowej na zewnetrz budynku.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej wyjsciami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz lub holem do gtéwnego
wyjscia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa wg normy
PN-EN SO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne
miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej.
Zaleca sie stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

2.13.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJ | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWAMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Nie s3 wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Nie wymagany. Decyzjg Inwestora system sygnalizacji pozarowej jest projektowany.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
Nie jest wymagany.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE

PODSTAWA PRAWNA: PN-B-02877-4/Az1:2006

OBLICZENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

1. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow niskich i sredniowysokich
powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej.

2. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2

3. Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego wynosi Axs 0=33,72 m2.

Zgodnie z pkt. 1 otrzymujemy:
Acz=max (0,05 * Aks o; 1,0) = 0,05*33,72 m?=1,69 m2> 1,0 m?

Przyjeto Aczmin =1,69 m?2

Dla spetnienia warunku powierzchni oddymiania przyjeto okna oddymiajace typu MKO8 z deflektorem KFD 0100 o
wymiarach 0,78 m x1,40 m o powierzchni oddymiania Acz=0,59 m?/szt. i powierzchni geometrycznej As=0,92 m2.

Wymagana ilos¢ okien: 1,59/0,59=2,69 =» przyjeto 3 okna oddymiajace.
Acz =3*0,59=1,77 m2>Aczmin=1,69 m2, warunek spetniono

OBLICZENIE POWIERZCHNI NAPOWIETRZANIA

Zatozono naptyw kompensacyjny poprzez otwarte drzwi pod katem 90 st. Wymagang powierzchnie geometryczng
kompensacji obliczono jako 30% wieksza od powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajacych.
Anmin=1,3*As=1,3*3*0,92=3,59 m2

Przejeto drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach w $wietle 1,65 m x 2,2 m
An=1,65%2,2=3,63 m2 > Anmin=3,59 m?2

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

OSWIETLENIE AWARY.NE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
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Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

2.13.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH
StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH
DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZNYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

DROGA POZAROWA
Budynek zawierajacy strefe ZL |. Droga pozarowa wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg na terenie inwestycji.
Droga pozarowa szerokosc 4,0 m, promienie zewnetrzne min. 11 m. Droge oznaczono w czesci rysunkowe;.

HYDRANTY ZEWNETRZNE

Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 1270,12 m2. Wymagane 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o
srednicy 80 mm na sieci zewnetrznej, przy cisnieniu 0,2 MPa. Z uwagi na brak hydrantéw w poblizu projektowanego
budynku spetniajacych te parametry zaprojektowano zbiornik z zapasem wody do celéw przeciwpozarowych 200
m3. Przy zbiorniku projektuje sie stanowisko czerpania wody z punktem czerpania wody.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
W budynku nie przewiduje sie dZwigéw dla ekip ratowniczych.

2.13.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJAYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

Od strony potnocnej

Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej dziatce)

0d strony potudniowej

Brak zabudowy

0d strony zachodniej

Brak zabudowy

0d strony wschodniej

Brak zabudowy

Odlegtos¢ projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

Od strony potnocnej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m

0d strony potudniowej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m

0d strony zachodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m

0d strony wschodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako

lesny:

0d strony potnocnej

Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej

25,05 m od granicy terenu 52.ZL

0d strony zachodniej

38,72 m od granicy terenu 52.ZL

0d strony wschodniej

24,87 m od granicy terenu 52.ZL

2.13.13 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJAYCH NA ODLEGtQOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

0d strony potnocnej

Budynek gospodarczo-garazowy ,B” w odlegtosci 17,0 m (na tej samej dziatce)

0d strony potudniowej

Brak zabudowy

0d strony zachodniej

Brak zabudowy

0d strony wschodniej

Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

Od strony potnocnej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 73,98 m

0d strony potudniowej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 37,23 m

0d strony zachodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m

0d strony wschodniej

Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 30,55 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako

lesny:

Od strony potnocnej

Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej

25,05 m od granicy terenu 52.ZL

0d strony zachodniej

38,72 m od granicy terenu 52.ZL

0d strony wschodniej

24,87 m od granicy terenu 52.ZL
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21314 INFORMACJA 0 ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6¢ PKT 1 LUB
2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

2.14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE

UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

2.15 UWAGI OGOLNE

Do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét, Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatdw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robét budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

Roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych, stalowych
i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o odpowiedniej
wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipa budowlano-montazowa majaca doswiadczenie
przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.
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ELEMENTY BUDYNKU

%//%//%//% E:;jirtu;c]pt ;;I:Iect;v;?n bflciwl;zngi:ﬁigﬁzl)kl stropy). Pozycje obliczeniowe przyjg¢ zgodnie z

Sciany nosne murowane z blokow wapienno—piaskowych gr. 24 cm.
Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

| Sciany dziafowe murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12/18/24 cm.
Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

Sciany none murowane z bloczkdw z betonu komdrkowego gr. 18 cm.
Warstwy, grubost, wykonczenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

Konstrukcjo w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacja elementow konstrukcyjych
2qodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany
zqodnie z opisem przegrody.

Zabudowy szachtow instalacyjnych w systemie suchej zabudowy. Warstwy, grubosé,
wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem technicznym.

Termoizolacja z phyt polistyrenu XPS/EPS

Termoizolacjo z piyt PR

Termaizolacjo niepalna z wefny mineralnej

OZNACZENIA | SYMBOLE:

Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogniowej wg opisu na
przegrodzie

Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ano zakresu opracowania;
projekt aranzacii wnetrz wg odrgbnego opracowania)

UWAGI

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.

Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdci¢ uwage na

roznicg w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

Jesli nie opisano inaczej spod otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm

ponizej poziomu sufitu.

5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
branzowymi.

6. Wymiary odnoszqce si¢ do elementéw projektowanych podano w $wietle
otynkowanych $cian.

7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.
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$70 Sciany zewngtrzne fundamentowe [ :n] R'al |0.06| Uc | [SW7Sciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [ c?n] Ral |0.06| Uc ELEMENTY BUDYNKU
1 [ polistyren XPS” 18 1 | piyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm /ptytki” 1,25 %/// ~_AKonstrukeja zelbetowa budynku (stupy, belki stropy). Pozycje obliczeniowe przyja¢ zgodnie z
2| hydroizoocjo o low]| |2 plyta gipsowo-widknowa 15 mm 1.5 5 // ‘ // % projektem technicznym (cz. konstrukcyjna).
3 | &ciana monolityczna 24 ' 3 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineralna 12 &l |- Sciany nosne murowane z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm.
4 | hydroizolacja - 4 | plyta gipsowo-witknowa 15 mm 1,9 Warstwy, grubost, wykonczenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
Uwagi 5 | plyta kortonowo-gipsowa 12,5 mm /piytki” 1,25 Sciany dziatowe murowane z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 12/18/24 cm.
1) §ciany fund. wewnetrzne bez izolacji termicznej ] Warstwy, grubosc, wykoficzenie $ciany zgodnie z opisem przegrody.
T SW8Sciany wewngtrzne szkieletowe nosne [em] Ral |0.06| Uc Sciany nosne murowane z bloczkbw z betonu komérkowego gr. 18 cm.
SI1 Sciany zewnetrzne fundamentowe R'al [0.06| Uc — Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany zgodnie 2 opisem przegrody.
T ooy PR [om] ! p:ytu kf]rtonowo rgll(psowu 1152’5 mm 155 Konstrukcjo w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacja elementow konstrukcyjych
1 pyty‘lzo ac’ype 8 2 |phyto glps‘owo—w? fowa 19 mm - 15 2qodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany
2 islyfirmzoluqart il I I PP 3 kon:ltrukcp’ dtrewmana KWH / weina mineraina 10 50 2qodnie 7 opisem przegrody.
3 clana monoitycana 2 4 |pustha po‘me rznu‘ - 3 @B |~ Zabudowy szachtow instalacyjnych w systemie suchej zabudowy. Warstwy, grubosé,
4 | hydroizolacja - 5 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineralna 10 ie &ci i i i
Tvag e o sﬁwo—wtéknowa - s wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem technicznym.
1) $ciany fund. wewngtrzne bez izolacji termicznej 7 |piyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm 125 }xg:zz:gzjjg ; Ezﬁ Eﬁ?llstyrenu XPS/EPS
Termaizolacjo niepalna z wefny mineralnej
§72 Sciany zewngtrzne nadziemia [c(rin] R'al [0.06] Uc | |DOT|Dach (poddasze uzytkowe) [clrin] R'al [0.06| Uc OINACZENIA | SYMBOLE:
1 | tynk cienkowarstwowy 1 1 | blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rqbek stojgcy = I I N e N Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogniowej wg opisu na
2 | wetna mineralna B | 020 2 | mata strukturaina - przegrodzie
3 | bloczek wapienno-piaskowy drqzon%'{el.ielbetowy 2% ' 3 | deskowanie pefne 2,5 cm 25 @ Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ono zakresu opracawania;
4 [ warstwa wykoriczeniowa tynk /ptytki 1 4 | kontriaty 5,0x3,0 cm 3,0 " |projekt aranzacji wnetrz wg odrgbnego opracowania)
Uwagi 5 | folia paroprzepuszaczalna _ Bl 015
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 6 | wigzary dachowe drewniane/wetna minerlana 20 o
7 | wefna mineralna podwieszona 10
. - d |, 8 | folia paroizolacyjpa - PE 0,2 mm -
S22'fciony zewngirme nadziemia [em] Rt |0.06| Uc o |Systemona zabudowa poddaszo ~pfyfo CKF 15 mm 1o 5
1| szkfo-aluminiowy system fasadowy - stelazu z profili CD 60 i wieszakach do poddaszy '
2 | wetna_mineralna ] | _ 020 d
3 | bloczek wapienno-piaskowy drqzon%'{el. zelbetowy 2% ' D02 | Dach (poddasze nieuzytkowe) [em] R'al [0.06| Uc
4 | worstwa wykonczeniona_tynk/plytd ! 1 | blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy -
Uwag 2 [ mata strukturaina -
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pfytki do wys. 2,0 m 3| deskowanie pelne 2,5 om 25
d 4 | kontriaty 5,0x3,0 cm 0 -1-1 -
S73 Sciany zewngtrzne nadziemia (fasada wentylowana) [om] R'al |0.06| Uc 5 | folia paroprzepuszaczalna
1 | blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojqcy - 6 | wiqzary dachowe drewnione 200
2 [ deski azurowo 25 7 | wefna mineraina miedzy pasami gornymi wigzardw 12,0
3 Taty drewniane mocowane na konsolach dluminiowych do 25 7
sciony budynku/szczeling wentylacyjna - | - | 020 | |D03|Dach (poddasze nieuzytkowe) [en] R'al |0.06| Uc
4 | weina mineralna pokryta welonem szklanym 20 _ m
5 Tbloczek wapienno~piaskowy drgzony % 1 | blacha tytanowo—cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy -
6 |warstwa wykoficzeniowa tynk/p{ytki1j 1,0 2 | mate stn:lkturulnu —
Tvag 3 | deskowanie pefne 2,5 cm 25
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m ‘; If‘:)’l'i‘atr:)“:r); ;);S:Sllgzgcmzalna 30 ) §0| s
SZ4Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [c(rin] R'a1 [0.06| Uc (75 :gﬂrym?::::;:: drewnion elno rinrobno 2;)
1 [ tynk cienkowarstwowy 1,5 8 |strop zelbetowy 20
2 | weina mineralna 6 9 [tynk gipsowy 1
3 [plyta gipsowo-witknowa 1,9
4 | konstrukcjo KVH 60x200 0 | 020 | | PG1|Podioga na gruncie d R'al [0.06| Uc
4 | weina mineralna w $wietle konstrukeji 20 ' _ [cm]
5 | paroizolacja _ 1 Moﬁczeme 9
§ [plyta 083 15 2 | jostrych ceme{ltowy ‘ 7
7 Tpiyta gpsovo—kartonowa/piy” % 3 warstV{u rozdzielajgea folia PE 0,2 mm -
Tvag 4 | styropian podfogowy 15 -1-103
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pfytki do wys. 2,0 m 2 hyz:(o{lzgliqta _ gruggt;:/gme + popa zgrzenaina 1'0
podkfad betonowy
ok
§75ciany zewngtrzne sziieletowe nadziemia (fasda wentylowana) [ c(rin] R'a1 [0.06| Uc T [pospbhko zaggsicaona 0
1 |blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojgcy - P01 | Strop nad salq konferencya [ d] Ral [U'nw| 0.06 | Uc
2 | deski azurowo 25 — o
3 Taty drewniane mocowane na konsolach™ aluminiowych do 25 1 I?°3°d1k° Zywiczna 1,0
Sciany budynku 2 | jastrych cementowy 70
4 | wefna mineralna pokryta welonem szklanym 8 3 | warstwa rozdzielajgea — folia PE 0,2 mm -
5 |plyta gipsowo-widknowa 1507~ 020 4 | wetna mineralna akustyczna 50; SD=10 MN/m3 4,0 55 | 48 REI 10
6 | konstrukcja drewniana KVH/wetna mineralna 20 5 | paroizolacja - folia PE 0,2 mm - 60 |
7 | paroizolacja - 6 |strop prefabrykowany strunobetonowy 26,5
8 | piyta 0SB3 1,5 7 | pustka powietrzna/przestrzen instalacyjna 39,5
9 [ plyta gipsowo-kartonowa/plytki” 1,25 8 |sufit podwieszany kasetonowy 15
Uwagi
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m P02 | Strop nad poddaszem technicznym [ clrin] Rat |0.06| Uc
ks . . dl, 1 | deski pidro-wpust 25
SZ6 beiany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [em] Rat |0.06| Uc 2 | Wigzar drewniany/wefna minerana 20
1 [Tynk cienkowarstwowy 15 3 | welna mineralna pod wigzarami 10 REI
2 | wetna mineralna 18 4 | folia puroizolacy’pa o 0,15
3 | piyta gipsowo—widknowa 15 systemowa zabudowa poddasza —pfyta karfonowo—qgipsowa
4 | konstrukcja drewniana KVH/wefna minerain 20(-1-102 5 [ty F 2x15 mm na stelazu z profili CD 60 i wieszakach do | 3,0
5 | paroizolacja - poddaszy (R E | 60)
6 |ptyta OSB3 1,5
7 [ piyta gipsowo-kartonowa/plytki” 1,25 P3| Strop nad parterem (zaplecze sali konferencypej) [clrin] Rt [L'nw| 0.06 | Uc
Uwagi 1 | wykonczenie 2,0
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 2 | Jastrych cementony 70
i 3 [warstwa rozdzielajgca — folia PE 0,2 mm -
576'Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [om] R'al [0.06] Uc 4 | welna minerdina 401 50 | 60 R}%' 0,15
1 | szkfo-aluminiowy system fasadowy 15 5 | paroizolacja — folia PF 0.2 mm -
2 [welna mineralna 16 6 |strop Zelbetowy monolityczny 20,0
3 | ptyta gipsowo-witknowa 15 7 | sufit podwieszany kasetonowy/tynk gipsowy 1,5
4 | konstrukcjo drewniana KVH/weina mineralna 20|-1-102 T
5 | paroizolacja - PO4| Strop nad pigtrem [em] R'al |U'nw| 0.06 | Uc
6 |phta 0§83 _ 15 1 | deski pidro-wpust na podkonstrukcji drewnianej 2,0
7 | piyta gipsowo-kartonowa/plytki” 1,25 2 Twelno minaraina 50
o ' 3 [ poroiolacia - ol PE 02 mm — 50|60 [RET| bw
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych pfytki do wys. 2,0 m 4 [ strop zebetony monolityczny 700 30
- T, 5 | sufit podwieszany kasetonowy/tynk gipsowy 1,9
S77 Sciany zewngtrane [em] | Rt 0.06| Uc
1 | szkfo-aluminiowy system fasadowy 15 P05 | Strop nad parterem (biura) [cl:“] Ral [Lnw| 0.06 | Uc
2 | weina mineralna 16 1 | wykoficzenie 20
3 | piyta glps‘owo—w{(fknowa Wl-|-100] 5 piyta gipso-widknowa 10 UWAGI
4 [konstrukcjo drewniano dachu 8 3 | suchy jostrych (frezowany pod ogrzewanie) 25 1. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.
trzefi podd
5 |przestrzei poddaszowa - 4 | welna mineraina 40 REI 2. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.
Uwagi 5 [ plyta OSB3 2.2 50 | 60 ) bw 3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdci¢ uwage na
d 6 | belki stropowe/weiha mineralna 24,0 roZnouce' W stosunky do wymiaru w Swietle muru. "
578/ Ryzalit Rat |008| Ue 7 Toaraiolac] - 4. Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm
[em] p i i ponizej poziomu sufitu.
1 [ blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm na rgbek stojqcy 8 gﬁziﬁg‘%w%:]“ podwieszany  piyt artonowo-gipsowych tp |9 g 5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
2 | deski azurowo 25 . branzowymi.
Taty drewniane mocowane na konsolach aluminiowych do . d 6. Wymiary odnoszqce si¢ do elementéw projektowanych podano w $wietle
3 sciany budynku 25 P06 | Strop pod poddaszem nieuzytkowym [em] R'al [0.06| Uc otynkowanych $cian.
4 | welha minerdina 50 sk paro—wpust 25 7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.
5 |rama ze{betowu 180] - | - | bw 2 | wigzar drewniany/weina minerain 20
6 | welha mineralna 50 3 | welna mineralna pod wigzarami 10 REI 015
7 Taty drewniane mocowane na konsolach dluminiowych do 25 4 [Toia porzolacypa —1 |3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
Sciany budynku - -
- suff podwieszany — okfadzina sufitowa R E T 30 (system) -
)GRUPAYANGARCHITEKCI
d
SWiSSciany wewngtrzne nosne R'a1 |0.06| Uc Strop nad part Watka schod d |
: q) [om] P07| Strop nad parterem (Klatka schodowa) [em]| Rt [006] Ve Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
1 | warstwa wykoficzeniowa tynk /plytki 1,0 1 | wykoficzenie 20 X
2 [ bloczek wapienno-piaskowy drqzony 2% Od/B 55R12E0| - 7 fosrych cementowy ; Ul. Debowa 1/2, 82—500 KV\{IdZyn
3 [ warstwa wykoficzeniowa tynk/plytia” 10 3 | warstva rozdzeajea Tola PE 02 mm — www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
=.|)Wﬂgl : —— S o y 4 | styropian EPS podioga 5 REI " mobile: +48 735 963 730
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych ptytki do wys. 2,0 m 5 [paroizolacja — folia PE 0,2 mm 1" |x|%
. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
i 6 |strop zelbetowy monolityczny 20,0 é
SW20ciany wewngtrzne dziatowe [om] R'al |0.06| Uc 7 | pustka/przestrzen instalacyina 31,0 BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
- 0 ” »”
1 [ warstwa wykoiczeniona tynk /ptyli” 10 8 | sufit podwieszany z piyt kartonowo—gipsowych 15 BUDYNEK "A" — BUDYNEK BIUROWY
2 | bloczek wapienno-piaskowy drgzony 18 33 - - i
3 | warstwa wykoriczeniowa tynk /ptyt" 1,0 P08| Strop nad parterem (magazyn broni) [em] R'at [Lnw| 0.06 | Uc R TTIE,
T v o o o 1 [tz 20 KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plytki do wys. 2,0 m 2 [ plyta gpso-widknona 10 s . .
- e driok d el U 3 | suchy jostrych (frezowany pod ogrzewanie) 25 OBREB 001 8, JEDN EW|D 220701 _1 KW|DZYN
ciany wewngtrzne dziafowe R'at | O c i
Y wewneTe ¢ , [om] | ™ 4 | welng minerang 40 ID DZ. 220701_1.0018.24 /1
1 | warstwa wykoficzeniona tynk/plytki 10 5 | plyta 0SBS 22 50 160 |RE] by
2 [ bloczek wapienno—piaskowy drgzony 12 33 - - 6 |belki stropowe/weina mineralna 24,0 30 TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
3 | Warstwa wykoficzeniowa tynk/plytki” 10 7 | poroizolacia ‘ - PRZEKROJE A-— A, D— D, F— F, G— G, H—H
Tvag 8 | dylatacja - wefna mineraina 40 SKALA: NR RYSUNKU:
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych plyttki do wys. 2,0 m 9 |strop zelbetowy monolityczny 120 ) 1:100 '
10 [ tynk gipsowy 1,8 . A.A-04
SW4Sciany wewngtrzne nosne (Katka schodowa) [c(rin] R'af |0.06 Uc g DATA:
1 | warstwa wykonczeniowa tynk 10 P3| Srop nad Kalkq schodowg [em]| R 00G) Ue CZERWIEC 2024
2 | ciana zelbetowa 24 33 R3E0| - 1| welna minercina 20,0
3 | warstwa wykoriczeniowa tynk 1,0 2 |folia paroizolacyjpa - PE 0,2 mm - IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
3 | piyta zelbetowa 12,0 — . h. Michat Jablofiski
0 0 =
SW4'Sciany wewngtrzme nosne (Klatka schodowa) [ d] Rl [0.06| Uc 4 | pustka povietrzna niewentylowana - | REN by S mar inz arch. Michat Jablonski
: rre—r ?3 5 | wetna mineralna 10,0 0 pr
; :ars wu‘ elwgk;) czeniowa tynl 2’4 o kel 6 |folia paroizolacyjna - PE 0,2 mm - % SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
ciana Zelbetowa systemowa zabudowa poddasza —pfyta GKF 15 mm na . . [
3 | wetna mineralna 200| dB | 30 015 7| stelotu 2 profili CD 60 i wieszakach do poddaszy 15 architektoniczna bez ograniczen PO/ KK/ 1 75/ 2007
4 | warstwa wykoficzeniowa tynk 1,0 IMIE | NAZWSKO: PODPIS:
d o .
SW5Sciany wewngtrzne szkieletowe nosne [om] R'a1 [0.06| Uc Z [mgr inz. Karol Gabrys
Q
1 | ptyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/p{ytkfIj 1,25 g
2 | plyta gipsowo-wiGknowa 15 mm 15 & | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
3 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineralna 20 d/BSO - - S
4 | plyta gipsowo-witknowa 15 mm 1,5
5 | piyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/p{ytkin 1,25 IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
>
S . . .
SW6Sciany wewngtrzne szkieletowe dziafowe [c(r‘n] R'al |0.06| Uc § mgr Inz. arch. Piotr O’deIQJ
1 | piyta gipsowo—widknowa 12,5 mm 1,25 %
2 | konstrukcja drewniana KVH / wetna mineraln 12 33 - - ; SPEC%LNOQC’ . . NR UPRAWNEK:
3 | plyta gipsowo—wicknowa 12,5 mm 125 architektoniczna bez ograniczeri PO /KK /107 /05
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ELEMENTY BUDYNKU

.

Konstrukcja Zelbetowa budynku (stupy, belki stropy). Pozycje obliczeniowe przyjgé zgodnie z
projektem technicznym (cz. konstrukcyjna).

Sciany nosne murowane z blokdw wapienno—piaskowych gr. 24 cm.
Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

Sciany dziafowe murowane z bloczkow wapienno—piaskowych gr. 12/18/24 cm.
Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 18 cm.
Warstwy, grubos¢, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.

Konstrukcja w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacja elementow konstrukcyjych
zgodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubosé, wykoficzenie Sciany
zgodnie z opisem przegrody.

Zabudowy szachtdw instalacyjnych w systemie suchej zabudowy. Warstwy, grubosc,
wykoriczenie $ciany zgodnie z opisem technicznym.

Termoizolacja z piyt polistyrenu XPS/EPS

Termoizolacja z ptyt PIR

SAARAAA | Termoizolacja niepaina z welny mineralne]
B B QOZNACZENIA | SYMBOLE:
1187 e N (N Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpornosci ogniowe wg opisu na
““““ S I R 1|' ! przegrodzie
: : @ Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ono zakresu opracowani;
_______________ P — _____4|-_T___ ~ | projekt araniacji wnetrz wg odrgbnego opracowania)
~N
R 2
ol 1 T
P +525 S I i +5,215 2
S| X% — T ~——A 5
\ odizielinia przeinpozarbweqo RIE 1 60 N g
system rynnowy 130/100—1 7 % 445 | v 2
z blachy tytanowo cynkowe] o ! o L =
atynowanej ] +3,35 v
poaowene) S 7 (73
S $2% b IESENE

0,05
-10,35
e SRR
IR
53 Y

AN

) X
N
B \//\/«\//\//\\//\//\\&%
\-posadowienie bezposrednie
na fawach zelbetowych

A

Powierzchnie pomieszczen liczone zqgodnie z PN-ISO 9836.

Opis otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwréci¢ uwage na

roznice w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm

ponizej poziomu sufitu.

Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami

branzowymi.

6. Wymiary odnoszqce sig do elementéw projektowanych podano w $wietle
otynkowanych scian.

7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem.

wg proj. tech. konstrukcji UWAGI
@ . Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.

Sl

SR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
onstrukeja dachu

00 drewniana,
A s | pttorno - 1078 ) GRUPAYANGARCHITEKCI
i | ‘ iii' P | ;. Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
D * ! o | . | * Ul. Debowa 1/2, 82—-500 Kwidzyn
! S , przestffen nieuztkowa ‘ 8 i!i - \! ’ www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
o | | ostepro i wlazu Ffowego | 28 [~ o t mobile: +48 735 963 730
dost fi % i = 4
ostepna 2 wigzu sufiowego 2 | | | 1 st Zef,y;';ezﬂ gﬁ:’;eqo ( NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
i | | . | N | BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
77777 _‘ \ ” ”
| | o B ; | | BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY
| | AT P - =
| | |8 2 SR S S U VR N ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: J
¢ | 5 ] f IS SE +6.44 5,70%] KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24 /1
| 515 | F525 } \ . \ Voo OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
g | \ 7/§ = ‘ R ' 56 ————— | = | ID DZ. 220701_1.0018.24 /1
i [ oddpcenia przecpoporonegt RETQ0 ||| 8 —— | g | TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
y 10 ! | 2 ; st — ‘ : _ _ _
blachy tytanowo cynkowej : | S22 +4,45 ng:rb;f tS:gLowek:InéstL ,,,,,,, | ‘ PRZEKROJE B B, C C, E-E
i I Be RS Y o, &3 = | SKALA: NRRYSUNKU:
: 7 ~ i _, _a_ O O OO: —4E ]FF* - A S 1: 100 AA_05
o) 3 +2,30 e +2.30 ‘ g | | ; NS C 2026 2,500~ DATA:
B | 2L , v i | SW‘3 Vo | CZERWIEEC 2024
8 l | ; \\ 2 MIE, | NAZWSKO: PODPIS:
| - : ‘ 8 "~ o |
| | \ - p S Z [mgr inz arch. Michat Jabforiski
| l PGl \ t / \ g
i} i | i o
ol L | 1 1 & [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
= ————— — N — j L e e T R i o architektoniczna bez ograniczeri PO/KK /175/2007
S BBy s N L [ mm
N ~ ‘ NGO N NN RN S
A AN A AAAAERAENASANEKIAE \\\\\\\\\\\/ﬁ(\\\\\\\\\\\\\\\\\\ SASANANANANK £ [mgr inz. Karol Gabrys
PN NG NINENINY RO R R R R R R R IR R RO R, £|M9 y
| | : AN AV A A AN \{/\\/ NECEEEEKEECGHRERREREREEE | g
515 v 55 v osadowienie bezposrednie v 12545 ‘ ¥ M35 i 519 v osadowienie bezposrednie & [SPECIALNOSC: NR UPRAWNIER:
1OJOT 1 na fawach Zelbetowych 1 ‘ 017 T T ‘ 1 na fawach zelbetowych
¥ Wg proj. tech. konstrukeji ¥ ¥ wq proj. tech. konstrukej T
@ @ @ @ @ IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
% mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]
g
& | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
” |architektoniczna bez ograniczen PO/KK /107 /05
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ELEWACJA WSCHODNIA, PROSTOPADtA DO SCIANY FRONTOWE)J

ELEWACJA WSCHODNIA, PROSTOPADEA DO BOCZNYCH SCIAN SZCZYTOWYCH

ELEWACJA PONOCNA

PRZESZKLENIA FRONTOWE-
1 |SYSTEM FASADOWY ZE SZKtO REFLEKSYJNE ANTISOL
SZKtEM REFLEKSYJNYM

DEKORACYJNE ELEMENTY
DREWNIANE NAWIAZUJACE
FORMA DO HISTORYCZNYCH
DETALI RYGLOWYCH

SWIERK/BRZOZA

ELEWACJA W SYSTEMIE
ETICS, TYNK
3 CIENKOWARSTWOWY W BIALY

KOLORZE BIALYM

STOLARKA ALUMINIOWA W |RAL 7001, SZKtO
KOLORZE SZARYM REFLEKSYJNE ANTISOL

PANELE DACHOWE NA
> |RABEK STOJACY RAL 7001

6  |DESKA ELEWACYJNA SWIERK/BRZOZA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

' GRUPAY ANGARCHITEKCI

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2; 82-500 Kwidzyn

e-mail: pracownia@grupayang.pl; mobile:+48 735 963 730
NAZWA:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU-BUDYNEK BIUROWY "A"

ADRES: ]
KWIDZYN UL. LESNA, DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 A.A-6
DATA OPRACOWANIA:
CZERWIEC 2024
GLOWNY PROJEKTANT:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

1| mgr inz. arch. Michat Jabtonski

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/175/2007

ASYSTENT PROJEKTANTA:

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

3| mgrinz. arch. Piotr Otdziej

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/107/05




PRZESZKLENIA FRONTOWE-
1 |SYSTEM FASADOWY ZE SZKtO REFLEKSYJNE ANTISOL
SZKtEM REFLEKSYJNYM

DEKORACYJNE ELEMENTY
DREWNIANE NAWIAZUJACE
FORMA DO HISTORYCZNYCH
DETALI RYGLOWYCH

SWIERK/BRZOZA

ELEWACJA W SYSTEMIE
ETICS, TYNK
CIENKOWARSTWOWY W
KOLORZE BIALYM

BIALY

, |STOLARKA ALUMINIOWAW |RAL 7001, SZKLO
-- CT - KOLORZE SZARYM REFLEKSYINE ANTISOL

PANELE DACHOWE NA
> |RABEK STOJACY RAL 7001

6  |DESKA ELEWACYJNA SWIERK/BRZOZA

i
Al

ELEWACJA ZACHODNIA PROSOPADtA DO SCIANY ZAPLECZOWE)

U e

ELEWACJA ZACHODNIA, PROSTOPADtA DO BOCZNYCH SCIAN SZCZYTOWYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

' GRUPA' /A NGARCHITEKC

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2; 82-500 Kwidzyn
5 . e-mail: pracownia@grupayang.pl; mobile:+48 735 963 730

NAZWA: ]

% BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA WRAZ Z

5 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU-BUDYNEK BIUROWY "A"

2 ’ ADRES: ,
i\ _ H KWIDZYN UL. LESNA, DZ. NR 24/1

OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

NAZWA RYSUNKU:

Bl ;ﬂ . ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA
SKALA: NR RYSUNKU:

I _' : L == L e : DATA OPRACOWANIA:

| | CZERWIEC 2024

/ i : " : : GEOWNY PROJEKTANT:
| 6 6 : , 1 Th m | n h IMIEINA;VIT/ISIEO:T : PODPIS:

1| mgr inz. arch. Michat Jabtonski

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
ELEWACJA POLUDNIOWA architektoniczna PO/KK/175/2007
ASYSTENT PROJEKTANTA:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
2

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

3 mgr inz. arch. Piotr Otdziej

SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/107/05




o MAKS. 6.0.0. POWERZCHNA
KOLOR R STREFY | Ro0zA) STEFY | 1y USA OP. |\eyhETRzvA [o]
SCHEMAT PARTERU
1 1 - c 123,29
%2 ] - D 860,76
%3 ] - D 0.4
- %4 0 - D 979
128548

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:

) GRUPAYANGARCHITEKCI

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq Sp. k.
Ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
www.grupayang.pl; e—mail: pracownia@grupayang.pl
mobile: +48 735 963 730

wydzielona i oddymiana Klatka schodowa
obudowana $cianami w Klasie R E 1 30

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
BUDYNEK "A” — BUDYNEK BIUROWY

SCHEMAT | PIETRA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KWIDZYN, UL. LESNA DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
ID DZ. 220701_1.0018.24 /1

TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:

SCHEMAT UKtADU STREF POZAROWYCH

SOP R E | 60 el SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 A.A-0.8
DATA:
CZERWIEC 2024
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
Z |[mgr inz arch. Michat Jabforiski
x
& [ SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEK:
architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, £ Imgr inz. Karol Gabrys
Q
o
<<
& [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
wydzielona i oddymiana Klatka schodowa IMIE, | NAZWISKO: PODPIS:
obudowana $cianami w klasie R E | 30 5
< |mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]
~N
g
& [ SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
7] . . .
architektoniczna bez ograniczen PO/KK /107 /05
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