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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nowej siedziby NadleSnictwa Kwidzyn wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng na dziatce 220701 _1.0018.24/1.

Dodatkowo w zakresie budowy przytacza wodociagowego do dziatki, wewnetrznej linii zasilajacej i zjazdu z
istniejacej drogi wewnetrznej inwestycja obejmie takze dziatki:

e 220701_1.0018.24/6

e 220701 _1.0018.23/1

e 220702_2.0001.23/2

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ
Podstawa opracowania niniejszego planu jest:
a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ws. informacyi dotyczaces
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
b)  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 71994r.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ
Zakres opracowania zgodny z zakresem opracowania niniejszego projektu budowlanego dla branzy
ogolnobudowlanej. /nformacje B/0Z pozostatych branz znajduja sie w oddzielnych opracowaniach.

Zgodnie art. 21a Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 7994r. Kierownik Budowy jest zobowigzany w oparciu o
niniejszg /nformacje BIOZ, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie Planu BIOZ.

Plan BIOZ sporzadza sie miedzy innymi w przypadku, kiedy przewidziane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz
30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢
planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

1.4 ZAKRES ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot dla planowanej inwestycji oraz ich kolejnos¢ przedstawia sie nastepujaco:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

roboty porzadkowe

faeecce

)

Zakres robot budowlanych:

a) roboty ziemne

b) roboty fundamentowe

c) roboty izolacyjne, impregnacyjne
d) roboty murarskie i tynkarskie

e) roboty ciesielskie

f)  roboty stolarskie

g) roboty zbrojarskie i betoniarskie
h) roboty montazowe

i) roboty spawalnicze

j)  roboty dekarskie i izolacyjne

k) roboty kowalsko-$lusarskie

[)  roboty szklarskie

m) roboty malarskie

1.5 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana.

1.6 WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie moga stanowic sieci techniczne znajdujace sie na rozpatrywanym terenie oraz w bezposrednim jego
sasiedztwie, tj:
e elektroenergetyczna podziemna,
e elektroenergetyczna napowietrzna (NN)
e wodociagowa,
e kanalizacji sanitarnej,
e gazowa,
e telekomunikacyjna.



1.7 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

a) Na etapie realizacji robot ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie
pracownika w wykopie, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki.

b) Prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci.

c) Na etapie realizacji przewiduje sie zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych i montazowych na
wysokosci przekraczajacej 5 m.

d) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan.

e) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i pomp betonu.
f) Montaz elementéw konstrukcyjnych i oktadzinowych

g) Roboty wykonywane w poblizu kabli elektroenergetycznych.
h) Narzedzia oraz hatas w czasie pracy narzedzi i maszyn

Wtargniecie na teren budowy o0séb niepozadanych w tym dzieci, nie posiadajacych wiedzy na temat
zagrozenia bezpieczenstwa na terenie prowadzonych prac budowlanych.

j)  Robét budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

k) W czasie trwania innych prac montazowych nie przewiduje sie zagrozen ujetych w Dz. U. Nr120 z
10.07.2003 poz. 1126, jednak zwraca sie uwage na stosowanie maszyn i urzadzen sprawnych
technicznie, posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

=

1.8 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w obrebie inwestycji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP,
p.poz. Posiadac aktualne badania medyczne i odpowiednie szkolenia stanowiskowe oraz badania i uprawnienia do
prac na wysokosci. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot zobowiazany jest przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe. Instruktaz w szczegolnosci powinien zawierac:
e  OkreSlenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen, w tym praca na wysokosci
e  Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajagcymi przed
skutkami wystepujacego zagrozenia,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadajace)
niezbedne przygotowanie zawodowe i BHP,
e  Okreslenie sposobu przemieszczania, transportu i magazynowania materiatow w sposob bezpieczny,
e  Przekazanie srodkow tacznosci lub wskazanie miejsca ich lokalizacji wraz z okresleniem sposobu ich
uzycia w celu wezwania stuzb ratowniczych.
Kierownik budowy przydziela stanowiska pracy z omowieniem sposobu wykonania robét z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z
zachowaniem przepiséw BHP.
Kierownik budowy okresli bezpieczne odlegtosci w jakich moga by¢ wykonywane roboty budowlane (przygotowanie
zbrojenia, przygotowanie konstrukgji, ustawienie pojazdu dostarczajacego mieszanke betonowa, ustawienie dzwigu,
ustawienie pojazdéw dostarczajacych materiaty i elementy budowli) od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, konstrukcje wsporcze, Sciany budynku. Stanowisko pracy zbrojarzy
nalezy rozmiesci¢ po jednej stronie, aby zapewni¢ bezpieczne wykonanie robot. Prety zbrojeniowe w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Poszczegblne rodzaje elementéw zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest
zabronione. Elementy konstrukcyjne, ptyty scienne i dachowe, zbrojenia, przenoszone za pomoca zurawi, powinny
by¢ zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed wysunieciem sie. Stosowa¢ sposoby mocowania adekwatne dla
przenoszonego elementu.

Zabronione jest:
e Podchodzenie do transportowanego elementu, znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad
miejscem utozenia,
e Chwytanie rekami za skrajne elementy przenoszonego materiatu,

e Rzucania materiatow. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone,

e W przypadku prostowania stali wyciagania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase
z obu stron toru wyciagowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym pracownikow.

Na wydzielonym terenie jest zabronione:
e przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;
e przebywanie 0s6b niezatrudnionych
e organizowanie innych stanowisk roboczy i sktadowisk.



Wprowadzanie do prosciarki preta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem.

W czasie ciecia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprze¢ obustronnie na koztach lub na
stole zbrojarskim.

Ciecie pretow zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm nozycami recznymi jest zabronione.

W czasie przecinania pretéw zbrojeniowych chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzenia
tnacego jest zabronione.

Prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytacznie za pomocg urzadzer mechanicznych.

Zaktadanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu stali na mechanicznej gietarce jest
dopuszczalne wytacznie przy unieruchomionej tarczy gietarki.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkow chemicznych roztwér nalezy przygotowaé¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozciehczaniu srodkéw chemicznych powinny byc
zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki
oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

Oproznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢
do przecigzenia deskowania.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem, punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd
przed stoczeniem sie.

W czasie podgrzewania lub naparzania materiatow nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed oparzeniem.

Zawory przewodow pary nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi urzadzen.

Naprawy instalacji parowej lub goracej wody nalezy wykonywa¢ po uprzednim ich wytaczeniu, oproznieniu i
ostudzeniu.

Magazynowanie materiatéw budowlanych:

Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw, opieranie sie
sktadowanych materiatéw i elementdw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest
zabronione, przy sktadowaniu materiatow odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz -0,75 m od ogrodzen |
zabudowan.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscie o szerokosci co najmniej Tm.
Uktadanie materiatow (sposob utozenia i liczba warstw) powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

wyciaganie materiatow z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatow sypkich jest zabronione.

PONADTO ZABRANIA SIE;

e uzywania beczek, skrzyn, cegiet itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpor dla pomostow.

e obcigzania pomostow rusztowan materiatami ponad ich ustalong nosnos¢ i gromadzenia sie
pracownikow na pomostach

e wspinania sie po stojakach, podtuznicach, tezniach i poreczach pomostéw rusztowan, pozostawiania
narzedzi na krawedziach pomostow rusztowan, wykonywania gwattownych ruchow, przechylania sie
przez porecze,

e pozostawiania na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy, zrzucania
elementéw rozbieranych rusztowan,

e ustawiania rusztowan o zmroku, jesli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobrg widocznosc, w czasie

gestej mgty, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, w czasie burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej
10m/s.

1.9 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e Prace na wysokosci pow. 5 m powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla wykonujacych je
pracownikow. Robotnicy winni by¢ wyposazeni w sprzet uniemozliwiajacy upadek z ww. wysakosci,

e Wykorzystywany w czasie prac sprzet winien by¢ sprawny technicznie i posiada¢ aktualne dopuszczenia
do uzytkowania. Rusztowania, sprawne technicznie i montowane w sposéb adekwatny dla
zastosowanego systemu, pod nadzorem 0séb przeszkolonych w tym zakresie,

e Teren budowy ogrodzony, oznakowany i zabezpieczony przed ingerencjg 0s6b postronnych,

e (Ciagi piesze i chodniki musza by¢ zabezpieczone tymczasowymi daszkami lub wiatami chronigcymi przed
upadkiem materiatow budowlanych z wysokosci.

e W okresie przerw w pracy zapewni¢ dozor na terenie inwestycji,

e Prace instalacyjne winny by¢ prowadzone przez kierownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i eksploatacyjne (instalacje elektryczne: kierownik ,D”, pracownicy "E"),



Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W okresie
prowadzenia robot w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zabezpieczyc
obiekt w $rodki umozliwiajace bezzwtoczne wezwanie pomocy i przystapienie do prac ratunkowych o
miejscu sktadowania ww. srodkow poinformowac wszystkie osoby pracujace i znajdujace sie w obrebie
budowy. Dojazd umozliwiajacy szybka reakcje na ewentualne zagrozenia odbywa sie od ul. Lesnej.

Oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej,
Ostemplowanie stropéw przed wyburzaniem scian, schodéw, itp.,
Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych,

Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu na
budowie,

Posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny, rekawice itp.,
Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujacego zycie.
Ogrodzenie terenu.

Przed wykonaniem robét budowlano-montazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z odpowiednimi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 407)4j.:

Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych - ROZDZIAL 2
Zagospodarowanie terenu budowy - ROZDZIAL 3
Warunki socjalno-higieniczne - ROZDZIAL 4

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne - ROZDZIAL 6
Maszyny i inne urzadzenia techniczne - ROZDZIAL 7
Rusztowania i ruchome podesty robocze - ROZDZIAL 8
Roboty na wysokosci - ROZDZIAL 9

Roboty ziemne - ROZDZIAt 10

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe - ROZDZIAt 11
Roboty murarskie i tynkarskie - ROZDZIAL 12

Roboty ciesielskie - ROZDZIAL 13

Roboty zbrojarskie i betoniarskie - ROZDZIAL 14

Roboty montazowe - ROZDZIAt 15

Roboty spawalnicze - ROZDZIAL 16

Roboty dekarskie i izolacyjne - ROZDZIAL 17

1.10 WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NLEBEZPIECZENST_WOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

ZDROWIA

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Pasy linki zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy o wysokosci min. 1,5 m, oznakowac na planie

Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone Swiatto.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie.

1.11 INFORMACJE PRZEWIDZIANE, KTORE WINIEN PODAC KIEROWNIK BUDOWY PRZY OPRACOWANIU

PLANU BIOZ, NA PODSTAWIE N/N INFORMACJI
a)

CZESC OPISOWA
Petna nazwa i adres inwestycji.
Nazwe lub imie i nazwisko inwestora.



Imie i nazwisko Kierownika Budowy sporzadzajacego plan lub nazwe innego podmiotu sporzadzajacego
plan.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegélnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Wykazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Informacja o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Informacja o sposobie prowadzenia Instruktazu pracownikow przez przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru przed pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefie szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Termin rozpoczecia robét

Termin zakonczenia robot

Maksymalna liczba pracownikow zatrudnionych

CZESC RYSUNKOWA (uzupetnienie czesci opisowej)

Sporzadza sie ja na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu.

Umieszcza sie w widocznym miejscy i zabezpiecza przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Na rysunku nalezy oznaczyc:

- czytelng legende i skale rysunku,

- biuro budowy w tym miejsce przechowywania Dziennika Budowy,

- ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki wejsciowe,

- lokalizacje tablicy informacyjnej budowy (widoczne miejsce),

- migejsce ochrony lub stréza budowy,

- czynniki mogace stwarzac zagrozenie,

- rozmieszczenie sprzetu pozarniczego i ratunkowego,

- miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsce sktadowania odpadow,

- miejsca wytworni pomocniczych np. warsztaty ciesielskie, zbrojarskie, przyg. zapraw etc.

- planowang lokalizacje wind, dzwigéw czy zurawi budowlanych,

- tymczasowe drogi dojazdowe i ciggi komunikacyjne,

- miejsce parkowania maszyn budowlanych,

- lokalizacje punktow poboru wody, energii elektrycznej, ciepta,

- szatnie i pomieszczenia socjalne,

- miejsca zwigzane z higieng osobistg (umywalnie, wc),

- lokalizacje tymczasowych zabezpieczen (np. daszki i siatki ochronne),

- strefy ochronne wynikajace z odrebnych przepiséw,

- lokalizacje znakéw ostrzegawczych o zagrozeniach panujacych na budowie,

- palarnie papieroséw.
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek biurowy "A"

Adres budynku: Kwidzyn, ul. Le$na -
Nazwa inwestora: Nadle$nictwo Kwidzyn

Adres inwestora: Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodéw 67

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 1l

Stacja meteorologiczna: Elblag

Powierzchnia zabudowy A;=735,91 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1165,78 m2
Powierzchnia netto A=1165,78 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=4200,19 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=3497,37 m?

Liczba kondygnacji: 2

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,na [kKWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 85.0 75308
stoneczna

2 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 15,0 13290
elektryczna

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#,na [KWh/rok]

1 Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 8850.8
ziemny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 15,0 819.0
elektryczna

P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 85.0 4641 1
stoneczna

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 54601
ziemny

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu chtodzenia

2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qc,nd [kWh/rok]

1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 15,0 11602,2
elektryczna

P Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 85.0 657458
stoneczna

2.3.2. System alternatywny

‘ Lp. | Rodzaj paliwa Udziat % Qc,nd [kWh/rok]

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11
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Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0

77348,0

2.4. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu o$wietlenia

wbudowanego

2.4.1. System projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 100,0 26218,1
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

2 stoneczna 100,0 18405,0

2.4.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 44623.0
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

2 elektryczna 100,0 44623,0

3. Dostepne nosniki energii

energia elektryczna, gaz ziemny, gaz LPG, energia stoneczna, energia wiatru.

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Budynek posiada mozliwos$¢ przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz gazowe;j
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

5.1 Budynek projektowany

1 Miejscowe wylwarz.anle energii 028 Z/kWh
w budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 1,38 zt/kWh
elektryczna

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

1 Miejscowe wylwarz.anle energii 518 Zim?
w budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 1,38 zt/kWh
elektryczna

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Wariant projektowany (zgodnie z
zatozeniami SWZ). Ogrzewanie i
przygotwanie C.W.U przy pomocy
pompy ciepta typu solanka/woda z
wymiennikiem gruntowym; wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem; instalacja PV wspomagajaca
zasilenia systemow - przyjeto pokrycie
zapotrzebowania na energie z instalacji
PV na poziomie 85 %.

Wariant alternatywny. Ogrzewanie i
przygotwanie C.W.U przy pomocy kotta
gazowego kondensacyjnego; wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem;

TAK, Zrodto 'Nowe zrodio ogrzewania' o
udziale procentowym 85,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wH=0,00, typu Pompy ciepta typu
glikol/woda, sprezarkowe, napgdzane
elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania hH,g=3,50, Ogrzewanie
wodne podiogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. Zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawno$ci akumulaciji
hH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta
glikol/woda w systemie ogrzewania o
mocy elektrycznej qel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1600 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koficowg Eel,pom =
824,148 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 2628 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 3910,58226
kWhirok., Zrédto ‘Nowe zrédto
ogrzewania' o udziale procentowym
15,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wH=3,00, typu
Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci wytwarzania
hH,g=3,50, Ogrzewanie wodne
podtogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P o
sprawnosci regulacji hH,e=0,89, C.o. z
lokal. Zrodta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew.
o sprawnosci przesytu hH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawno$ci akumulaciji
hH,s=0,95 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy pompy ciepta
glikol/woda w systemie ogrzewania o
mocy elektrycznej qel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1600 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koficowg Eel,pom =

Kociot gazowy kondensacyjny
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329,6592 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej, krotno$¢ wymiany
powietrza powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2, czasie
dziatania tel = 2628 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocniczg
koncowg Eel,pom = 1564,232904
kWh/rok.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=2507,11 m¥h, Vve2=50,14 m%h,
Vve3=0,00 m¥h, Vve4=250,71 m¥h.

TAK; wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna dziatajgca
okresowo o strumieniach powietrza
Vve1=2507,11 m¥h, Vve2=50,14 m%h,
Vve3=0,00 m¥%h, Vve4=250,71 m¥h.

TAK, Zrodto 'Nowe zrédio cieptej wody' o
udziale procentowym 85,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna o
wW=0,00, typu Pompa ciepta typu
glikol/woda, sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
hW,g=3,00, Centr. podgrz. wody — sys.
z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hw,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta glikol/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
mocy elektrycznej qel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 400 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowa Eel,pom =
206,037 kWh/rok., Zrédto 'Nowe zrédto
cieptej wody' o udziale procentowym
15,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna o wW=3,00, typu
Pompa ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie o
sprawnosci wytwarzania hW,g=3,00,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu hW,d=0,80,
Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hW,s=0,85 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy pompy
ciepta glikol/woda w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
mocy elektrycznej qel=0,45 W/m*2,
czasie dziatania tel = 400 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koricowg Eel,pom =
206,037 kWh/rok.

Kociot gazowy kondensacyjny

TAK, Zrédto 'Nowe zrédio chiodzenia' o
udziale procentowym 85,00 % Agregaty
do schfadzania cieczy ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem, Sprezarki
spiralne typu scroll + czynnik R410A
ESEER=4,00, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu hC,d=1,00, System
bezposredni o sprawnosci regulaciji
hC,e=1,00, System chtodzenia bez
zasobnika chtodu o sprawnosci
akumulacji hC,s=1,00, Zrédto 'Nowe

Energia elektryczna z sieci
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Zrodio chtodzenia' o udziale
procentowym 15,00 % Agregaty do
schtadzania cieczy ze skraplaczem
chiodzonym powietrzem, Sprezarki
spiralne typu scroll + czynnik R410A
ESEER=4,00, typu Klimatyzator
rozdzielczy (split) ze skraplaczem
chtodzonym powietrzem o sprawnosci
rozdziatu hC,d=1,00, System
bezposredni o sprawnosci regulaciji
hC,e=1,00, System chtodzenia bez
zasobnika chtodu o sprawnosci
akumulacji hC,s=1,00.

TAK, Zrodio 'Nowe zrédio $wiatta' o
regulacji Reczna wpltywu $wiatta
dziennego o wspdiczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tgcznik
wigczenie/wytgczenie, wptywu
nieobecnos$ci pracownikdéw w miejscu
pracy FO=1,00, i wspotczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
oswietleniowych Pn=1230,52 W., Zrédto
'Nowe Zrddto $wiatta 1' o regulacji
Reczna wpltywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji
Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie,
wptywu nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspoétczynniku
obcigzenia natezenia o$wietlenia
Fc=1,00, o sumarycznej mocy opraw
o$wietleniowych Pn=6972,81 W.

Energia eletryczna z sieci
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7. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w

energie
Zestawienie kosztow inwestycyjnych
Catkowite
[=1]
i
[zH]
vl
(=]
Chtad
[=H]
Oéwietlenie
[=]
0.0 1000000200000 0300000 0400000 0500000 0600000 0700000 0300000 0300000 0
Catkowite Chiad Oéwietlenie
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334000 0 334000 0
4428000 4428000

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
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Cwyld
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07T

123158 B

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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8. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylac;ji

9116,55 26882,69
- -194,88
984000,00 442800,00
- 55,00
7,82 23,06
844,07 379,83
- -17766,14
- 30,46

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

8.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

1683,06 19415,48
- -1053,58
0,00 0,00
1,44 16,65
0,00 0,00
- -17732,42
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

8.3 Analiza systemu chtodzenia

8604,97 27027,67
- -214,09
0,00 0,00
7,38 23,18
0,00 0,00
- -18422,70
- 0,00
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Licencja dla: MUKA STUDIO MICHAL JABLONSKI [L02]

eksploatacyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

8.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

54733,00 123159,60
R 125,02
0,00 0,00
46,95 105,65
0,00 0,00
R -68426,60
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

8.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Projekt: 1 i
Licencja dla: MUKA STUDIO MICHAL JABLONSKI [L02]

9. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztdow

25000000zt

20000000zt —

15000000zt - 1 8 | =

1000000028 @ (o= == == == == == ==

400000 Ozt

00z 0 1 2 3 ) & B 7 8 5 10

lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zl] | inwestycyjne [zl] | eksploatacyjne [zi]

0 984000,00 - 442800,00 -
1 984000,00 148275,17 442800,00 392970,89
2 984000,00 222412,75 442800,00 589456,34
3 984000,00 296550,34 442800,00 785941,78
4 984000,00 370687,92 442800,00 982427,23
5 984000,00 444825,50 442800,00 1178912,68
6 984000,00 518963,09 442800,00 1375398,12
7 984000,00 593100,67 442800,00 1571883,57
8 984000,00 667238,25 442800,00 1768369,02
9 984000,00 741375,84 442800,00 1964854,46
10 984000,00 815513,42 442800,00 2161339,91

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £odz, tel (42)689-11-11

-13 -
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3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
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Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spétki z 0.0.

W'K Ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Kwidzyn Sp. 7 0.0,

Tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19, e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl

Nr. 64/2023 - aktualizacja Kwidzyn, dnia 15.02.2024r

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kwidzyn
ul. Brat. Narodow 67

82-500 Kwidzyn

dot: warunkéw technicznych przylaczenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla projektowanego budynku siedziby NadleSnictwa Kwidzyn na dzialce nr
24/1 przy ul. Le$nej w Kwidzynie.

1.Warunki podlgczenia wody:

Dla projektowanej zabudowy zaprojektowaé przytacze z rur PE wiaczajc sig do istniejgcego
wodociggu DN 110 mm PE w dz. nr 24/6. Dla opomiarowania poboru wody w budynku oraz
zbioriku p.poz zaprojektowaé zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz
zaworem antyskazeniowym od strony instalacji wewnetrznych. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowaé w pomieszczeniu technicznym ogrzewanym i wyposazonym w kratka spustowg
oraz wentylacje pomieszczenia, minimum grawitacyjna lub w studni wodomierzowej
szczelnej ze stopniami ztazowymi na granicy dziatki

PWK Kwidzyn nie zapewnia dostawy wody do celow przeciwpozarowych.

2.Warunki odprowadzenia §ciekow:

Dla odprowadzenia $ciekéw z projektowanej zabudowy zaprojektowac przylacze kanalizacji
sanitarnej z rur PVC DN 160 mm z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej DN 200 mm
wlaczajac sie do projektowanej studni przed istniejacg przepompownia Sciekow w dz. nr 24/1.
Wigczenie po uzgodnieniu z wlascicielem dziatki.

3.Warunki odprowadzenia wéd deszczowych

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego budynku wody opadowe
odprowadzié powierzchniowo lub poprzez zbiornik retencyjny.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé projekt techniczny przylgezy wod — kan,
ktory nalezy uzgodni¢ z PWK Kwidzyn.

o
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LeCYZ)a ninlejsza stzla sie ostateczna

F'o.:fpis..‘..DQ.’.D.’M!;“‘.E&«Q...Qﬁﬂ&{, e

IN.7230.2.58.2024 Kwidzyn, dnia 18.06.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 112 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tj. Dz.U.2024 poz. 320 z pézn. zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024 poz. 572), Zarzadzenie Nr 26/2024 Burmistrza

Miasta Kwidzyna z dnia 07.06.2024r. w sprawie udzielenia upowaznien dla Zastepcdédw Burmistrza

Miasta Kwidzyna, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Grupa YANG Architekci Sp. z 0.0. Sp.

k., ul. Debowa 1/2, 82-500 Kwidzyn, dziatajac w imieniu i z upowaznienia: Nadlesnictwo Kwidzyn w

Kwidzynie z dnia 10.06.2024r., w sprawie umieszczenia w pasie drogowym ulicy LESNEJ w

Kwidzynie urzgdzen sieci wodociggowe;j.

Zezwala sie na lokalizacje przedmiotowych urzadzen o potozeniu zgodnym z zalgcznikiem
graficznym (dz. nr 24/6 obreb 18).

1. Przed przystgpieniem do robét inwestor jest zobowigzany do:

a) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

b) Uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga przetozenia urzadzen lub obiektu umieszczanego w pasie drogowym koszt tego
przetozenia ponosi jego wtasciciel.

3. W przypadku Wystepowania 0 pozwolenie na budowe nalezy przedtozy¢ projekt budowlany w
zakresie pasa drogowego do uzgodnienia z Zarzadca Drogi.

4. Prace w pasie drogowym nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum oraz wykonac ze
szczegolng starannoscig, zgodnie z sztukg budowlana.

5. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé poza sezonem zimowym w okresie
gwarantujgcym zachowanie wymagan technologicznych.

6. Wnio_sek o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym powinien ztozy¢
Wykonawca, natomiast wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym powinien ztozy¢ Inwestor. Whnioski o zajecie pasa drogowego nalezy sktadac z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Do wniosku na prowadzenie robét nalezy dotgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze

albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych.

20



Uzasadnienie:

Zarzadca drogi zezwala na umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z
uzgodnionego projektu. |

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127, art. 127a, art. 129 i art. 130 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.2024 poz. 572), jezeli wszystkie strony postepowania
zrzekng sie prawa do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzekaniu sig praw do wniesienia

odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadu Kolegium

Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Kwidzyna w terminie 14 dni od

dnia doreczenia.

lareR=81d 57

Otrzymuja: Zastepca Burmie
1.Grupa YANG Architekei Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Debowa 1/2

82-500 Kwidzyn
2. Zespot ds. Inzynierii Miejskiej a/a.

Sprawe prowadzi:

Magdalena Michalska

E-mail: mmichalska@kwidzyn.pl
Tel. 55 6464 740
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Orange Polska Grupa Yang Architekci Sp. z 0.0. Sp. k.
Hurt ul. Debowa 1/2

Infrastruktura i Serwis Ustug 82-500 Kwidzyn
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 614 63 32 www.hurt-orange.pl

£o6dz, 14 sierpnia 2024r.

Numer pisma:2407230116/TTDSILU/KU/01
Temat: Warunki techniczne na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska projektowanego

budynku biurowego nadlesnictwa Kwidzyn.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, ze celem nawigzania w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowac:

» od istniejgcego obiektu (studnia KB/C75/14) zlokalizowanego przy ul. Mitosna do ww. budynku
wybudowac rurocigg doziemny z rur 2 x HDPE40 lub kanalizacje teletechniczna o dtugosci ok. 660m.
Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A do
wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjne;.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac poprzez zaktadke Korntakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub https://www.orange.pl/male-srednie-firmy

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢é do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lodzi.

Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi (sprawe prowadzi Kamil Uzak, tel. 42 614 63 32).

Po realizacji budowy nawigzania nalezy dokona¢ odbioru prac na naszej infrastrukturze przez przedstawiciela
Orange Polska S.A. oraz przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej na adres komorki
opiniujacej wczesniej projekty.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystapié, co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, z wnioskiem w celu zlecenia $wiadczenia nadzoru w
trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzadzeniach telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA. Whniosek
dostepny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypetnieniu wszystkich wymaganych pdl
whniosek zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A.

UWAGA:

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s3g
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i konieczno$ci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegotowy sposoOb  postepowania dla powyzszych wymagahn zostat zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczegcia i zakohczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robodt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komoérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.
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Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.
Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu

sytuacyjnego.
Z powazaniem

Kamil Uzak

(L
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
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