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1. DOKUMENTY

1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Kwidzyn, CZERWIEC 2024 r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany opracowany dla:

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLESNICTWO KWIDZYN
UL. BRATERSTWA NARODOW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczacy:

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA - BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY ,,B”

Adres obiektu Kategoria obiektu budowlanego

UL. LESNA, 82-500 KWIDZYN XVII
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych

220701_1.0018.24/1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Projektant sprawdzajacy (jesli wymagany)
ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Michat Jabtonski mgr inz. arch. Piotr Otdziej
upr. bud. nr PO/KK/175/2007 upr. bud. nr PO/KK/107/05




2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC OPISOWA

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie budynek garazowo-gospodarczy. Kategoria XVII (garaz powyzej dwoch stanowisk).

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek bedzie petnit funkcje garazowo-gospodarcza. W budynku projektuje sie garaz dla
samochodow i urzadzen Nadlesnictwa, warsztat konserwatora oraz punkt alarmowo-dyspozycyjny dla potrzeb
monitorowania zagrozenia pozarowego.

Szczegbtowy program uzytkowy obiektu zgodnie z zestawieniem pomieszczen ponizej.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

. ) Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia
(m?)
PARTER

0.1 Korytarz 3,32

0.2 Przedsionek przeciwpozarowy 3,00

0.3 Biuro (punkt alarmowo-dystrybucyjny) 21,39

0.4 Garaz 69,87

0.5 Warsztat 25,13

0.6 Toaleta dla pracownikéw - przedsionek 3,72

0.7 Toaleta dla pracownikow - ustep 9,00

0.8 Garderoba 3,55

0.9 Aneks kuchenny 6,25

0.10 Wiata 75,15
Powierzchnia netto kondygnacji 220,38
Powierzchnia catkowita kondygnacji 248,98

2.3  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt na planie prostokata, mieszczacy garaz z warsztatem oraz czes¢ socjalno-biurowg z punktem alarmowo-
dyspozycyjnym. Wejscie do budynku od strony wschodniej, od strony potudniowej zlokalizowano podjazd oraz 3
bramy garazowe. Budynek kryty dachem o kacie nachylenia 35 stopni. Przed wejsciem do budynku wiata garazowa
z dwoma stanowiskami postojowymi.

Wykonczenie i kolorystyka elewacji
Zgodnie z czescig rysunkowa,

Sposob dostosowania obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien [ub opinii innych organdw
Nie dotyczy.

Sposdb dostosowania obiektu budowlanego do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy (WZ)
Szczegbtowy opis spetnienia poszczegolnych wymagan MPZP zgodnie z pkt 1.6 koncepcji zagospodarowania terenu.

2.4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU
24,49 x 10,24 m

WYSOKOSC BUDYNKU

7,35 m

POWIERZCHNIE

Powierzchnia zabudowy budynku 248,98
Powierzchnia catkowita budynku 248,98
Powierzchnia netto 220,37
Powierzchnia uzytkowa 214,06




Powierzchnia ustugowa 0,00

Powierzchnia ruchu 6,32

KUBATURA BRUTTO
1375,11 m3

LICZBA KONDYGNACJI
1 kondygnacja nadziemna,

2.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie posadowienie obiektu jako bezposrednie na tawach fundamentowych. Szczegoty dot. posadowienia
na etapie projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Warunki geotechniczne proste. Kategoria geotechniczna |.

2.6  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Projektuje sie jeden lokal uzytkowy.

2.7  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

2.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ 0SOBY
NIEPELNOSPRAWNE
e  Gtéwne wejscia do budynku posiadaja szerokos¢ w swietle min. 90 cm
e Chodniki wokot budynku bez progéw z nachyleniem maksymalnym 6%,
e  Zaprojektowano wszystkie drzwi bez progow.

2.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
Budynek bedzie przy’rqczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Projekty przytaczy wg
odrebnego opracowania.
a) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH, ZAPACHOW
W zwiazku z planowana budowg emisja zanieczyszczer oraz zapachéw nie zmieni sie. Budynek bedzie
posiadat bezemisyjne Zrodto ciepta - gruntowa pompa ciepta.
b) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Typowe odpady dla projektowanej funkgji biurowej:
e Odpady organiczne i mieszane, podlegajace segregacji (papier, plastik, szkto, bio).
e (Odpady gromadzone beda czasowo w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, zlokalizowanych
w miejscu spetniajacym warunki minimalnej odlegtosci od budynku, okien, granicy dziatek.
c) EMISJA HALASU, WIBRACJI, PROMIENIOWANIA
Biorac pod uwage zaktadang funkcje obiektu nie bedzie przekraczata poziomu dopuszczalnego.
d) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE
Projektowany budynek nie wptynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

2.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

W projektowanym obiekcie projektuje sie wykonanie zrodta ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta, ktorg zalicza

sie do wysoko wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepta. Szczegbtowa analize dotaczono

do czesci ,ZALACZNIKI”

2.11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Decyzjg inwestora w budynku zaprojektowano urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature. W zwigzku z

tym analizy nie przeprowadza sie.

2.12 INFORMACJA 0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
W budynku projektuje sie instalacje zgodnie z ponizszymi podpunktami.
A. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
B. Instalacje kanalizacji deszczowe;.
C. Instalacja wodociagowg ogolng (CW.U, ZW.U.).



Instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Instalacje klimatyzacji.

Instalacja C.0 - zrodto ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta w budynku ,A”.
Instalacje elektryczne i niskopradowe w zakresie:

e instalacja oSwietlenia podstawowego,

instalacja oSwietlenia awaryjnego,

instalacja zasilenia urzadzen klimatyzacji, rolet/zaluzji,

instalacja gniazd ogolnych,

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacja telekomunikacyjna

instalacja komputerowa LAN,

instalacja wideadomofonowa,

instalacja monitoringu cyfrowego wewnetrzne i zewnetrznego CCTV,
instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
instalacja kontroli dostepu (zarzadzanie praca drzwi, automatyczne depozytor kluczy, bram).

omMmo

2.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

2131 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 151,12 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 7,35 m, budynek niski (N)
LICZBA KONDYGNACJI 1 kondygnacje nadziemne

2.13.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POZAROWYCH
MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI 0D POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej o funkcji garazowo-gospodarczej. W budynku beda znajdowaty sie
typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy ,A”. W
budynku nie zaktada sie magazynowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, ale w obiekcie moga wystepowac
materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (narzedzia, meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- opony.

Parametry pozarowe elementéw wystepujacych w budynku:
L.p. Rodzaj materiatu Parametr

1 Polichlorek winylu (PCV) - palny,
- temperatura zapalenia 400 - 5000 C,
- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,
- ciepto spalania 25 MJ/kg
2 Drewno i materiaty drewnopochodne - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 300 - 4000C,
- ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
3 Papier, karton - tatwo palny,
- temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluznionym
pali sie intensywnie i szybko
- ciepto spalania16 MJ/kg
4 Polietylen (PE) - tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- polietylen pali sie zottym Swiecacym ptomieniem, w
srodku niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;
- temperatura zapalenia 4200C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
- ciepto spalania 40.3 MJ/kg
5 Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 200C,
- tatwo palny,




- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazow
toksycznych,

- ciepto spalania 43 MJ/kg

6 Poliamid - palny, samogasnacy,

- temperatura zapalenia 2300 C,

- ciepto spalania 29 MJ/kg

7 Poliester - tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepta,

- temperatura zapalenia 2350 C,

- ciepto spalania 31 MJ/kg

8 Pianka poliuretanowa - palny,

- temperatura zapalenia 4100 C,

- ciepto spalania 26 MJ/kg

9 Wyroby gumowe - palny,

- temperatura zapalenia 3400 C,

- ciepto spalania 40 MJ/kg

2133 INFORMACJE 0 KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY CZESC PM
Niski (N) .

BUDYNEK GARAZOWO-GOSPODARCZY CZESC ZLII
Niski (N) 0

2134 INFORMACE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZ|I ORAZ PRZEWIDYWANE) LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYNE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji:
PARTER - pracownicy (stali uzytkownicy) - 2 osoby

W budynku nie projektuje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych statymi
uzytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci poruszania

sie.

2135 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
Projekt zaktada wydzielenie 2 stref pozarowych.

Strefa pozarowa Rodzaj Powierzchnia wewnetrzna [m?]
SP1 PM 97,13
Sp 2 ZL I 53,99

2.13.6  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM WRAZ 7
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Projektowany budynek bedzie stuzyt do przechowywania samochodow stuzbowych oraz sprzetu i narzedzi stuzacych
do utrzymania porzadku na terenie Nadlesnictwa. Nie przewiduje sie przechowywania ani magazynowania znacznej
ilosci materiatéw tatwopalnych. Przyjeto Q <500.

2137 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE) ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Klasa odpornosci pozarowej budynku D
Element budynku Wymagana Projektowany materiat Projektowana Stopien R.O. Uwagi
klasa 0.0G. wg klasa 0.0G. dla | projektowanyc
WT zastosowanego h elementow
materiatu budynku
Gtowna  konstrukcja R 30 Sciana szkieletowa, drewniana, w obudowie | R 30 NRO +
nosna zapewaniajacej wymagang  nosnosc,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Konstrukcja dachu - nd




Strop REI30 Nie wystepuje nd
Sciana zewnetrzna 12 E 130 Sciana szkieletowa, drewniana, w obudowie | E | 30 NRO +
zapewaniajacej  wymagang  no$nos¢,
wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do NRO
Sciana wewnetrzna - nd
Przekrycie dachu 3 - nd
Legenda:

0.0G. - odpornos¢ ogniowa
R.0.- rozprzestrzenianie ognia
+ warunek spetniony

nd- nie dotyczy

Uwagi:

Wartosci odpornosci pozarowej elementéw podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentow
zastosowanych materiatéw budowlanych.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem 218WT), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone dla stropow

W budynku zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego miedzy strefami SP1 i SP2 w klasie R E | 60 z
zamknieciami E | 30. Miedzy czescig ZL |ll a garazem zaprojektowano przedsionek przeciwpozarowy z zamknieciami
drzwiami w klasie E | 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustoéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej E 1 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementaw.

2.13.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

2139 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJAYCH W OBIEKCIE

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Ze strefy PM zaprojektowano 1 wyjscie ewakuacyjne. Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w $wietle, a wysokos¢ 2,00 m.

2. Szerokosc¢ i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokosc drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych) wynosi w
Swietle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydtowych, wysokos¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do biura i warsztatu zaprojektowano jako otwierane do wewngatrz pomieszczen.

Drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnatrz, w zwiagzku z czym po
otwarciu moga zawezac szerokos¢ drogi ewakuacyjnej, nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze.

4. Przejscia i dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowej Dtugos¢ dojscia w m
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2
dojsciach™
1 2 3
PM (Q>500) 302 60

) Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie
pokrywac ani krzyzowac.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa PM

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie
przekracza 100 m, maksymalnie 13,27 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia
wynosi 4,84 m.

6. Szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokosc¢ poziomej drogi ewakuacyjnej



- parter 0.1, 0.2: 140 cm

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 3,05 m.

8. Klatki schodowe.
Nie dotyczy.

9. Elementy wykonfczenia wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac materiaty i wyroby trudno zapalne. Podtogi na drogach ewakuacyjnych
wykonane sa z materiatow niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw niepalnych, niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi
Z pomieszczenia biurowego na parterze budynku ewakuacja prowadzona jest drogami komunikacji ogélnej na
zewnetrz budynku.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa wg normy
PN-EN SO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne
miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej.
Zaleca sie stosowanie znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

2.13.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJ | URZADZEN
StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWAMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

STALE URZADZENIA GASNICZE WODNE
Nie s3 wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP)
Nie jest wymagany.

DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)
Nie jest wymagany.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZADZENIA ODDYMIAJACE
Nie s3 wymagane.

DZWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
Nie s3 wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU
W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu.

OSWIETLENIE AWARY.NE (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE
Wymagane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

2.13.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZYCH,
W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH
StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH I INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH
DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZNYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

DROGA POZAROWA
Budynek niski ze strefg ZL lll o powierzchni wewnetrznej 151,12 m2. Droga pozarowa niewymagana. Projektowana
droga pozarowa dla budynku biurowego ,A” spetnia rowniez wymagania drogi pozarowej dla budynku ,B".

HYDRANTY ZEWNETRZNE
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w ramach projektowanego zbiornika z zapasem wody do celow
przeciwpozarowych oraz stanowiska czerpania wody projektowanych dla budynku ,A”.

DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH
W budynku nie przewiduje sie dZwigéw dla ekip ratowniczych.



2.13.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJAYCH NA ODLEGtQOSCI DOPUSZCZALNE

Odlegtos¢ projektowanego budynku od sasiednich obiektow:

Od strony potnocnej Budynek gospodarczy w odlegtosci 57,14 m na dziatce 24/11

0d strony potudniowej Budynek biurowy w odlegtosci 17,0 m (budynek na tej samej dziatce)
0d strony zachodniej Brak zabudowy

0d strony wschodniej Brak zabudowy

Odlegtosc projektowanego budynku od granic dziatki(terenu), na ktorej jest usytuowany:

Od strony potnocnej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 24/11 wynosi 50,10 m
0d strony potudniowej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 99,52 m
0d strony zachodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 25/1 wynosi ~240 m
0d strony wschodniej Odlegtos¢ do sasiedniej dziatki nr 23/1 wynosi 47,76 m

Odlegtosc projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako
lesny:

Od strony potnocnej Brak konturu lasu.

0d strony potudniowej 80,17 m od granicy terenu 52.7L
0d strony zachodniej 13,69 m od granicy terenu 52.ZL
0d strony wschodniej 42,27 m od granicy terenu 52.7L

2.13.13 INFORMACJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6¢ PKT 1 LUB
2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

2.14 INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, 0 KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE)J (JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

2.15 UWAGI OGOLNE

a) Do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny.

b) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, Polskimi Normami, obowiazujagcymi przepisami BHP, sztuka budowlang oraz zgodnie z instrukcjami
producentéw materiatéw budowlanych.

c) Wszystkie uzyte do budowy materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne wymagane prawem aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

d) Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
zgodnych z Polskim Normami, wiedzg techniczng z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentow
poszczegblnych materiatéw czy systemow stosowanych w budownictwie. Zaleca sie sporzadzenie
Wykonawcy robét budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robét budowlanych.

e) Roboty montazowe konstrukeji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukeji drewnianych, stalowych
i zelbetowych nalezy wykonywac na podstawie projektu montazu oraz Planu Bioz.

f)  Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobe o odpowiedniej
wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

g) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wykwalifikowang ekipa budowlano-montazowa majaca doswiadczenie
przy wykonywaniu robét budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowe;.

h) Przed przystapieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca sie dokonanie przez potencjalnego
Wykonawce robot wizji lokalnej dziatki.

i) W przypadku wszelkich watpliwosci dotyczacych niniejszej dokumentacji projektowej, nalezy kontaktowac
sie z projektantem.

j)  Nalezy stosowac¢ sie do zalecen i uwag opracowan stanowigcych podstawe opracowania niniejszego
projektu budowlanego.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: CZESC
RYSUNKOWA

1



LEGENDA

ELEMENTY BUDYNKU

N RZUT PARTERU [ [ o

Konstrukcjo w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacjo elementow konstrukcyjych
i ‘ ‘ ‘ ‘ 2qodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubosc, wykoficzenie $ciany
! ! ! ! ! zqodnie z opisem przegrody.
! ‘ ‘ ‘ ‘ Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego.
‘ ‘ i ‘ ‘ Warstwy, grubosc, wykoficzenie Sciany zgodnie z opisem przegrody.
,l 17295 l Ly 7195 L Termoizolacja z piyt polistyrenu XPS/EPS
7 [ | 7 kg Termoizolacja niepalna z wefny mineralnej
By 820 # 324 i;g 4921 . * 15 41 ONACZENA | SWBOLE _
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! ‘ | ‘ ‘ przegrodzie
\ \ \ \ \ = Wyposazenie (wyposazenie przedstawiono poglgdowo i nie stanowi ano zakresu opracowania;
i ‘ ! ‘ ‘ onstrukeja stalowa LD " | projekt aranzacji wnetrz wg odrgbnego opracowania)
| S ; 2 pas £ 1 60 L= EOD ; ; zodaszenia ity ) Kanaty wentylacj mechanicznej wywiewnej; kanafy prowadzone w poziomie poddasza
RS#100 T I RS#100 \ Rs#100 | g proj. tech. o
X XK I i ‘ e ; —~ =} N 1) o~ font Elementy wentylacj grawitacyjnej wspomaganej:
’’’’’ TN RO B e e  Jary iawed podig s 1) Nawiewnik, N1-nawiewnik okienny higrosterowany;,
zarys Kiawec! po aqgg 2 m= 2) Kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciggowym wg proj. tech.
oo S22 - S72) 2 3 = 3) Otwory went. w drzwiach lub podcigeia o powierzchni min. 220 cm®
] ‘
B8 . : 0.5 E N14 -
i ] s
= ‘10 i 102 = I 225 S
- P75 | = ) \
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< | sl F
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77777 | - B o o posion R W et O OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN
@ {ae T " ﬁ T ‘@ N D DZ. 220701_1.0018.24 /1
RSMDO! 5 \ \ TYTUE (NAZWA) RYSUNKU:
| : | | J RZUT PARTERU
\ \ \ \ SKALA: NR_RYSUNKU:
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AR PO, NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA [m2] Datle 1138 = r 466 A 697 Ay 3 ’> o
TR i Yy 174 ¥ 492 ¥ 7% P CZERWIEC 2024
02 | PRZEDSIONEK PRZECINPOZAROWY 300 P 172935 % - 795 L oy M, | NAZWISKO: PODPIS:
gi ET:EZ(PUNKT HIRIOI-DISTRBLCA :;Zj a % e % V ot é mgr inz arch. Michat Jabtoriski
05 | WARSITAT B | | | | % SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
06 | TOALETA DLA PRACOVMIK(I)W—PRZE)SIONE( 3 architektoniczna bez ograniczen PO/KK /175/2007
0.7 | TOALETA DLA PRACOWNIKOW - USTEP 9.00 - W TSRO e
0.8 | GARDEROBA 3.9 —
0.9 | POMESZCZENEE SOCJALNE 6.25 — UWAGI £ |mgr inz. Karol Gabrys
010 | WATA 7515 1. Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie. g
RAZEM 220.37 2. Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836. & | SPECJALNOSE: NR UPRAWNIEN:
3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwréci¢ uwage na

roznice w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

4. Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm MIE | NAZWISKO: PODPIS:
ponizej poziomu sufitu. ) '

5. Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
branzowymi.

6. Wymiary odnoszqce sig do elementéw projektowanych podano w $wietle

mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]

otynkowanych scian.

7. Wszelkie watpliwosci konsultowa¢ z projektantem. SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER:

architektoniczna bez ograniczen PO/KK /107 /05

SPRAWDZAJACY
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LEGENDA

UWAGI

1.
2.
3. Opis otwordw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy; zwrdcic uwage na
4.

5.

Wymiary sprawdzi¢ i pasowa¢ na budowie.
Powierzchnie pomieszczen liczone zgodnie z PN-ISO 9836.

roznicg w stosunku do wymiaru w $wietle muru.

Jesli nie opisano inaczej spdd otworu wentylacyjnego lokalizowa¢ 20 cm
ponizej poziomu sufitu.

Projekt rozpatrywa¢ razem z projektem technicznym oraz projektami
branzowymi.

Wymiary odnoszqce sig do elementdw projektowanych podano w s$wietle
otynkowanych $cian.

Wszelkie wqtpliwosci konsultowa¢ z projektantem.

d
D01 Dach (poddﬂs'ze niﬂ]zytk“e) [Cm] R'01 0.06| Uc ELEMENTY BUDYNKU
; ::au::asttm:iv;&;cynkowa 0,7 mm na rqbek stojgcy - % %}///; E:;;t(rtl;knc]pt ezchd:ie;v;n b(lncimllzzns::a,y il::l)ki stropy). Pozycje obliczeniowe przyjgé zgodnie z
- 7 g -
3 | deskowanie pefne 2,9 cm 25 Konstrukcja w systemie szkieletowym. Wymiary i lokalizacja elementow konstrukcyjnych
4 |kontrfaty 5,0x3,0 cm 300-1-1 - zgodnie z proj. technicznym (cz. konstrukcyjna). Warstwy, grubost, wykoficzenie Sciany
5 |folia paroprzepuszaczaina - 2godnie Z opisem przegrody.
6 | wigzary dachowe drewnione 20 Sciany nosne murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego.
7 |poddasze nieuzytkowe — przestrzefi wentylowana - Warstwy, grubost, wykoriczenie Sciany zgodnie z opisem przeqrody.
Termoizolacja z piyt polistyrenu XPS/EPS
PO1| Podfoga na gruncie [c(rjn] Ral [0.06] Uc QYA | Termoizolacja niepalna z wedny mineralnej
1 wpkoficzenie 7 OZNACZENIA | SYMBOLE:
p Sciana oddzielenia pozarowego; Klasa odpomosci ogniowej wg opisu na
2 | jostrych cementowy 71 | | | heeeeseaa- ana od P 90 P Gniowe) wg op
3 | warstwa rozdzielajgea folia PE 0,2 mm - — przegro@m? __ . — _ .
4 [ styropian podfogowy (v obrebie garazu styapian EPS 200) B1-1-10% ﬂrjl Wypf)sazeme ‘(wy“posuzeme przedstawiono poglqdowp i nie stanowi ono zakresu opracowania,
5 [ hydrozdacis — quntowarie + papa 2gzenaha — projekt aranzacj wnetrz v od’rqbn?go oPrucowuma) _
6 | podiad belorony C8/10 0 Kanafy wentylacj mechanicznej wywiewnej; kanaty prowadzone w poziomie poddasza
6tk
7 | pospoka zageszcione Sl 1) Nt Elementy wentylacji grawitacyjnej wspomaganej:
. a7, 1) Nawiewnik, Ni-nawiewnik okienny higrosterowany;,
P02 Strap pod poddeszem rieuzythowym [em] Rt |006] Ue | [2) ==~ 2) Kratka wentylacyjna z wentylatorem wyciggowym wg proj. tech.
1 [ptyta 0SB na pidro — wpust 2,2 ) = 3) Otwory went. w drzwiach lub podcigcia o powierzchni min. 220 cm?
2 | wigzar drewniany/wetna mineralna 20
3 | wefna mineralna pod wigzarami 10| _ |El 015
4 |folia paroizolacyjna - "
5 systemowy sufit podwieszany z ptyt kartonowo-gipsowych typ 25
F 2x12,5 mm !
P03 Strop pod poddaszem nieuzytkowym (oddzielenia pozarowego) [c(rjn] Ra1|006| Uc | [JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
1 | deski pidro-wpust 25
2 | wigzar drewniany/weha minralna 20 O G RU PAYAN GA RC H |T E KC I
3 | wefna mineralna pod wigzarami 10
4 fotlriﬂ PQf::Z:'GCYhG . - Rﬁ% I 015 Sp6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ety o UL Dgbowa 1/2, 82-500 Kwidzyn
sstemony SUTT podwesiany 7 T Kororovo—gsonyeh T 2’5 www.grupoyong.PI; e—mail: pracownia@grupayang.pl
T |F 2425 mm : mobile: +48 735 963 730
SZ1| Sciany zewngtrzne fundamentowe [c(rjn] Ral [0.06| Uc NAZWA OBIEKTU BUDOWLANECO: <
— L BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA KWIDZYN
N~
2 | hydroizdacis -1 1] BUDYNEK "B” — GARAZOWO-GOSPODARCZY
3 | 4ciana zelbetowa monolityczna 24
4 | hydroizolacj -
o £ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
S72 | Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [c(rjn] R'al |0.06| Uc KWlDZYN’ UL. I—EéNA DZ. NR 24/ 1
1 tynk Cienkowurstwowy 1’5 OBREB 001 8, JEDN. EW'D. 220701 _1 KW'DZYN
2| welno minerahna 12 ID DZ. 220701_1.0018.24 /1
3 | pyta gipsowo-witknowa 1,5 TYTUL (NAZWA) RYSUNKU:
4 | konstrukcja KVH 60x200/weina mineralna 20]-1-102 ’ Z
5 | paroizolacja - PRZEKRO\J A_A
6 Pgttﬂ 0583 R 1‘:255 SKALA: NR RYSUNKU:
7 |ptyta gipsowo-kartonowa/pytki ,
Unagi 1:100 B.A-03
1) w pomieszczeniach higienicznosanitarnych piytki do wys. 2,0 m DATA:
_ S — CZERWIEC 2024
SZ3| Sciany zewngtrzne szkieletowe nadziemia [em] Rt |0.06| Uc
1 [tk cienkovarstwony 10 IMIE, I NAZWISKO: PODPIS:
2 | wetna mineralna 14 = .. . .
3 Thloczek 2 belony Fomirkorego L g mgr inz arch. Michat Jabforiski
4 [tynk gipsony/plyt” 1,0 5
Uwagi & [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN:

1) w pomieszczeniach higienicznosanitamych plytki do wys. 2,0 m

SWiSciany wewnetrzne szkieletowe nosne [c‘rjn] R'al [0.06| Uc
1 [ptyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25
2 |plyta gipsowo-witknowa 15 mm 15|
3 [ konstrukeja drewniana KVH / wefna mineralna 2 "%50 - -
4 |ptyta gipsowo-witknowa 15 mm 15
5 [ plyta kartonowo—gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25

SW2§ciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [c‘rjn] R'al [0.06| Uc
1 [ plyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25
2 | pfyta gipsowo—widknowa 12,5 mm 1,25
3 | konstrukeja drewniana KVH / wefna mineralna 0]-1-1 -
4 |plyta gipsowo-witknowa 12,5 mm 1,25
5 | ptyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm/plytki” 1,25

SW3ciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [c‘rjn] R'al|0.06| Uc
1 | tynk gipsowy 1,0
2 | welna mineralna 001 1 _ ] 4p
3 |bloczek z betonu komdrkowego 20,0 '
4 [tynk gipsowy 1,25

SW4Sciany wewngtrzne szkicletowe dziatowe [c‘rjn] R'al|0.06| Uc
1 | tynk gipsowy 1,0
2 | welna mineralna 001 1] 4p
3 |bloczek z betonu komdrkowego 24,0 '
4 | tynk gipsowy 1,25

SW5Sciany wewngtrzne szkieletowe dziatowe [c‘rjn] R'al |0.06| Uc
1 | ptytki ceramiczne 2,0
2 |bloczek z betonu komérkowego 2401 - | -1 1,0
3 | tyk gipsowy 1,0

architektoniczna bez ograniczen PO /KK /175/2007

IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

Z Imqr inz. Karol Gabrys

3

<<

o -

& | SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

5

< |mgr inz. arch. Piotr Ofdzie]

~N

s

& [SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEK:

(%2]

architektoniczna bez ograniczen PO/KK/107/05




17/

LA

ELEWACJA WSCHODNIA

e A

ELEWACJA POtUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POENOCNA

SEGMENTOWE BRAMY

GARAZOWE RAL 7001

DEKORACYJNE ELEMENTY
DREWNIANE NAWIAZUJACE
FORMA DO HISTORYCZNYCH
DETALI RYGLOWYCH

SWIERK/BRZOZA

ELEWACJA W SYSTEMIE
ETICS, TYNK
3 CIENKOWARSTWOWY W BIALY

KOLORZE BIALYM

STOLARKA ALUMINIOWA W
4 KOLORZE SZARYM RAL 7001

PANELE DACHOWE NA
> RABEK STOJACY RAL 7001

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

' GRUPAY A NGARCHITEKC

GRUPA YANG ARCHITEKCI Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.
ul. Debowa 1/2; 82-500 Kwidzyn

e-mail: pracownia@grupayang.pl; mobile:+48 735 963 730
NAZWA:

BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWA-
NIEM TERENU-BUDYNEK GARAZOWO-UStUGOWY "B"

ADRES: ]
KWIDZYN UL. LESNA, DZ. NR 24/1
OBREB 0018, JEDN. EWID. 220701_1 KWIDZYN

NAZWA RYSUNKU:
BUDYNEK B, ELEWACJE

SKALA: NR RYSUNKU:
1:100 B.A-4
DATA OPRACOWANIA:
LUTY 2024
GLOWNY PROJEKTANT:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
1| mgr inz. arch. Michat Jabtonski
SPECJALNOSC: _ . NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/175/2007
ASYSTENT PROJEKTANTA:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
2
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
3| mgrinz. arch. Piotr Otdziej
SPECJALNOSC: _ _ NR UPRAWNIEN:
architektoniczna PO/KK/107/05
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