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Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Rewaloryzacja Parku Miejskiego
W Pleszewie oraz budowa sieci o§wietleniowej w ramach zadania Zielony Pleszew”.

Wyijasnienia i zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Zamawiajacy Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iz w przedmiotowym postepowaniu
w dniach 16-23.01.2025 r. wptynety do Zamawiajagcego wnioski o zmiang i wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ). Zamawiajacy, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz
art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320), dalej jako ,ustawa PZP”, zamieszcza ponizej tre$¢ pierwszych 55 zapytan oraz
wyjasnienia i konieczne zmiany tresci SWZ:

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy w Pkt. 7, pkt 2, lit. D) SWZ okreslit warunki udziatu w postepowaniu. Czy Zamawiajgcy,
celem zapewnienia wigkszego poziomu konkurencji w postgpowaniu, moze dopusci¢ aby Wykonawca
ubiegajqcy si¢ o udzielenie zamowienia wykazal sie w zakresie warunku dotyczgcego zdolnosci
technicznej lub zawodowej, ze w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w ktorym uptywa termin sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie jedng
robote budowlang polegajqcg na rewitalizacji lub rewaloryzacji parku o powierzchni nie mniejszej niz
1 ha oraz o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto; roboty byly wykonywane w oparciu o
pozwolenie  wlasciwego  konserwatora zabytkow,; zakres robot obejmowal  kompleksowe
zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru zabytkow lub bedgcego elementem zespotu
urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkow, w tym:

* nasadzenia drzew oraz zieleni niskiej,

* budowe nawierzchni Sciezek z nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych, lub z kostki
kamiennej lub wodoprzepuszczalnej kostki betonowej

* budowe zewnetrznej instalacji oswietlenioweyj,

* dostawe oraz montaz elementow malej architektury

Zgodnie z art. 22 ust. la Pzp2004 (aktualnie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiajgcy okreSla warunki
udzialu w postepowaniu w sposob proporcjonalny do przedmiotu zamowienia oraz umozliwiajgcy
ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia. Z uwagi na zakres robot
przewidzianych do wykonania i szerokie kompetencje, jakie musi posiada¢ wykonawca podejmujgcy
si¢ ich wykonania, wnosimy o nieograniczanie mozliwosci wykazania si¢ wykonawcy jedynie
realizacjq nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, szczegdlnie, zZe rewitalizacje i rewaloryzacje
zabytkowej zieleni w wigkszosci obejmujq wykonanie trudniejszej technologicznie nawierzchni z kostki
kamiennej. Wykonanie rowniez innego rodzaju nawierzchni w zabytkowym parku umozZliwi
Zamawiajgcemu ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania robot objetych niniejszym
zamowieniem.



Umozliwienie wykazania si¢ powyzszym doswiadczeniem pozwoli na udzial w przetargu Wykonawcy,
ktory posiada duze doswiadczenie rewitalizacji i rewaloryzacji terenow zieleni wpisanych do rejestru
zabytkow.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie zmienia treSci SWZ we wnioskowanym zakresie.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy PZP, okreslit warunki udzialu w postepowaniu
W sposob proporcjonalny do przedmiotu zamodwienia oraz umozliwiajacy ocene zdolno$ci
wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne
poziomy zdolnosci.

Zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko, ze zapis dotyczacy doSwiadczenia w wykonaniu
nawierzchni mineralnych jest kluczowy dla oceny zdolno$ci wykonawcy do nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia, tym bardziej ze zdecydowana wiekszo$¢ nawierzchni
W ramach zamowienia beda stanowily nawierzchnie mineralne oraz mineralno-zywiczne. Biorac
pod uwage specyfike zamowienia oraz wysokie wymagania technologiczne zwigzane z realizacja
nawierzchni mineralnych a w szczegélnosci mineralno-zZywicznych, dos$wiadczenie w tym
zakresie jest niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia zgodnie z jego przedmiotem
I wymaganiami.

Pytanie nr 2
Prositbym o udostepnienie rysunku montazowego paskow Led do matej architektury.

ODPOWIEDZ
W zalaczniku detale montazu oSwietlenia LED w stopniach kamiennych oraz elementach M6,
M7 oraz M8.

Pytanie nr 3

Czy zamawiajgcy dopusci do zastosowania w owym zadaniu paski ledowe o nieco innych parametrach
niz paski przewidziane w projekcie:

Np. paski o mocy 8,5W/m , wspotczynniku Ra>= 83, wyzszej trwatosci, (75kh L70) oraz wyzszym
wspotczynniku IP66.

W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prositbym o odpowiedz na powyzsze pytania.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie produktu rownowaznego, o ile spelnia on wymagania
techniczne oraz estetyczne okreslone w dokumentacji. Z technicznego punktu widzenia:
e Tasmy LED o wyzszej trwaloSci i lepszym stopniu ochrony (IP66):
Jest to rozwigzanie korzystne, pod warunkiem, Ze nie wplynie na sposéb montazu
i estetyke instalacji.
e  Wspélezynnik CRI (z >90 do >83):
Obnizenie wspotczynnika CRI moze by¢ problematyczne w miejscach, gdzie jakos§¢
odwzorowania kolorow jest kluczowa (np. w przestrzeniach reprezentacyjnych).
Rekomenduje si¢ pozostanie przy CRI >90, aby zachowa¢ odpowiedni standard
wizualny.
e Brakujace dane poréwnawcze:
Strumien §wietlny w lumenach na metr (Im/m),
Wymiary tasmy,
Dane dotyczace sposobu montazu.
e Pobér mocy i specyfika montazu:
Ze wzgledu na specyfike montazu oraz potencjalne problemy zwiazane z
odprowadzaniem ciepla:
Dokumentacja wskazuje taSmy o mniejszym poborze mocy - maksymalnie S W/m, aby unikng¢
wypalen Swiatla na malej przestrzeni oraz poprawié trwalo$¢ instalacji. Sugerowane parametry
to: 5 W/m, 24V-DC, 3000K, 520 Im/m.



Pytanie nr 4

Prositbym o jednoznacznie wskazanie jaki nalezy przyjqc stup do wyceny.

W dokumentacji Architektura jest rysunek stupa ktory ma widoczne przetfoczenie. Opis natomiast
wskazuje, na zwykty stup stozkowy (CN 4/3/60/F160). Kolor RAL (zapewne taki jak kolor oprawy aby
byla jedna spojnosé).

Prositbym o informacje jaki nalezy przyjgé stup do wyceny.

ODPOWIEDZ

W dokumentacji dot. stupa o§wietleniowego pojawily sie rozbieznosci. Zgodnie z zaleceniami
Konserwatora Zabytkow nalezy przyjac¢ do wyceny shup z przetloczeniami. W zalacznikach
udostepniono poprawiony opis w dokumentacji projektowej, ktory precyzuje ten wybor str. 18-
19 cz. architektoniczno-budowlanej.

e Shup - zgodny z zaktualizowang specyfikacja techniczna, uwzgledniajaca wszelkie
zmiany w parametrach, takich jak wysokos¢, grubos¢ Scianki, material wykonania czy
dodatkowe elementy konstrukcyjne (np. otwory rewizyjne).

e Fundament — dostosowany do zmodyfikowanego stupa, obejmujacy odpowiednie
wymiary, klase betonu, zastosowane kotwy oraz ewentualne inne zmiany w konstrukecji
fundamentu wynikajace z aktualizacji projektu.

e Oprawe oSwietleniowa — kompatybilng z koncéwka stupa, o Srednicy montazowej
wynoszgcej 76 mm.

stupy
oznaczenie | materiat ilosé wymiary wymagania jakosciowe
« shup stalowy ocynkowany z przettoczeniami — LS4-2/76/F135 lub produkt
rawnowazny, malowany proszkowo w kolor oprawy - Philips ultra dark grey
(kolor zblizony do RAL 7022 — dokladng kolorystyke stupa uzgodmié przed
wys. 400 cm, zamowieniem z Inwestorem)
gr. scianki 3mm, | o iasenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dia kat. terenu Il Klasy B
St1 stup 40 szt m;&‘;ﬁi L‘f; o |+ Proeklowanie i weryfikacia wg PN-EN 40-3-1, PN-EN40-3.3
rorstawie +  Matenat stal 3235, 3355 wg PN-EN 10025
1356135 mm . | * Wymiary i tolerancie_ zgodne z PN—_EN 40_—2
+  Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
*  Mozliwosé malowania wg palety kolorow RAL
o Wneka rewizyjna z drzwiczkami rewizyjnymi
fundamenty
oznaczenie | materiat ilosé wymiary wymagania jakosciowe
+  Fundament prefabrykowany: BLSO 80/4
3"52'3303“52; «  Wymiary podstawy: 320/380
F1 fundament 40 szt. rozstaw 135x135 *  Rozstaw Srubfotworow:135x135
mm *  Srednica gwintu: M16
o Waga: [142.00




PYTANIE NR 5

Prosze o informacje, czy po stronie Wykonawcy jest zapewnienie ustugi archeologicznej oraz
ornitologicznej?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy w roku 2024 przeprowadzil badania archeologiczne na przedmiotowym terenie.
W przypadku wystapienia koniecznos$ci dodatkowych badan zostana one zlecone przez
Zamawiajacego. W odniesieniu do nadzoru archeologicznego i ornitologicznego sa one rowniez
po stronie Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 6
Prosze o informacje jakie elementy z demontazu/ rozbiorki nalezy przekazac do Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ
Elementy do demontazu oraz rozbiérki, ktore nalezy przekazaé¢ do Zamawiajacego wskazano
w opisach pozycji kosztorysowych/przedmiarowych.

PYTANIE NR 7
Prosze o informacje czy drewno z wycinki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu? Czy catos¢ materiatu
ma by¢ zutylizowana?

ODPOWIEDZ
Zgodnie z przedmiarem robot calo§¢ materialu pochodzacego z wycinki oraz pielegnacji drzew
ma by¢ zutylizowany.

PYTANIE NR 8

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakow lub bledow w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty,
W przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z pkt 16 ppkt 3 i 4 SWZ, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
W Formularzu cenowym i ofertowym ceny robot niezbednych do realizacji przedsiewziecia
zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, specyfikacjami technicznymi,
wiedzg techniczng, obowiazujacymi przepisami i warunkami umowy. Za ustalenie ilosci robét
i innych $wiadczen oraz za sposéb wyliczenia na tej podstawie wynagrodzenia ryczaltowego
odpowiada wylacznie Wykonawca. Cena oferty musi uwzgledniaé, poza pracami bezposrednio
wynikajacymi z SWZ réwniez wszystkie te elementy cenowe, ktére z technicznego punktu
widzenia okaza si¢ niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia.

W przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SWZ, ktére Wykonawca mogl stwierdzi¢ dopiero na
etapie realizacji zadania, zastosowanie beda mialy zapisy ,,Projektowanych postanowien
umowy” (zalacznik nr 2 do SWZ): § 4 ust. 2 pkt 6 (zaméwienia dodatkowe) lub § 12 ust. 2 pkt 1
i 2 (roboty zamienne) oraz § 12 ust. 2 pkt 5 (zmiany terminow).

PYTANIENR 9

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane Ilub blednie
zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.



ODPOWIEDZ

W przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub blednie zainwentaryzowane instalacje
podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zalaczonej do SWZ,
zastosowanie beda mialy zapisy ,,Projektowanych postanowien umowy” (zalgcznik nr 2 do
SWZ): § 4 ust. 2 pkt 6 (zaméwienia dodatkowe) lub § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 (roboty zamienne) oraz
§ 12 ust. 2 pkt 5 (zmiany termin6w).

PYTANIE NR 10

Czy Zamawiajqcy dysponuje catoscig majgtkowych praw autorskich do projektu bgdz innych
elementow opisu przedmiotu zamowienia na podstawie ktorego ma zostac¢ zrealizowana inwestycja,
W szczegolnosci praw zaleznych obejmujgcych prawo do jego wykorzystania, adaptacji, zmian?

ODPOWIEDZ
Zmawiajacy dysponuje calo$cia majatkowych praw autorskich.

PYTANIE NR 11
Prosze o potwierdzenie, Ze formalnosci zw. ze zgloszeniem zakonczenia robot budowlanych
wykonanych na podstawie pozwolenia na budowe lezg po stronie Zamawiajgcego?

ODPOWIEDZ

Zgodnie z zapisami przedmiaru przygotowanie dokumentacji powykonawczej lezy w gestii
Wykonawcy — zawiera sie¢ w tym projekt budowlany (oryginal lub Kkopia zgodna
z zatwierdzonym projektem), dziennik budowy, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoly odbioréow czeSciowych i koncowych (np. elektryczne, wodociagowe), deklaracje
zgodnosci i atesty uzytych materialdéw. Samego za$ zgloszenia zakonczenia budowy dokonuje
Zamawiajacy, poniewaz to on jest strong w postepowaniu administracyjnym dotyczacym
inwestycji.

PYTANIE NR 12
Czy Zamawiajgcy potwierdza, zZe wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje zgody
i pozwolenia sq aktualne i bedq aktualne przez caly okres trwania Umowy?

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje i zgody sa
aktualne.

PYTANIE NR 13
Prosze o wskazanie ilosci drzew do zabezpieczenia na czas inwestycji. Jesli tak, w jakim zakresie.

ODPOWIEDZ

Nalezy przyjaé, ze zabezpieczeniu podlega okolo 25% calego drzewostanu, co stanowi okolo
90 drzew. Zabezpieczenie drzew dotyczy w szczegoélnosci tych rosngcych w mnewralgicznych
miejscach, takich jak okolice ciggéw komunikacyjnych. Podstawowym sposobem ochrony drzew
jest wykonanie deskowania zgodnie z rysunkiem zamieszczonym ponizej, ktory pochodzi
Z dokumentu pn. ,,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”,
opracowanym przez Fundacj¢ Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.
Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ zabezpieczenia drzew lub grup drzew za pomoca
ogrodzen tymczasowych. Dokladny wybor drzew lub grup drzew oraz sposéb ich zabezpieczenia
zostanie ustalony w porozumieniu z Wykonawca i Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujacy gérny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

Element amortyzujacy dolny na wysokosci ok. 40 cm

Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 ¢cm

Deski zwigzane drutem na gorze i na dole
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PYTANIE NR 14

Prosimy o uzupeltnienie przedmiaru (TOM I _ Infrastruktura rozdzial 2) oraz formularza cenowego
0 zakres dotyczqcy robot ziemnych.

ODPOWIEDZ
Pozycja dotyczaca robdt ziemnych zostala wskazana w pozycji nr 48.

PYTANIE NR 15
Prosze o udostepnienie uzgodnien z gestorami sieci.

ODPOWIEDZ
W zalaczniku udostepniamy protokol ZUD wraz z zalacznikiem graficznym.

Pytanie nr 16

Zwracamy sig z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiarow robot w formacie
edytowalnym np. .ath

ODPOWIEDZ
W zalaczniku edytowalna forma przedmiarow/kosztorysow.

PYTANIE NR 17

Prosz¢ o udzielenie informacji dotyczqcej ilosci elementow malej architektury, ktore nalezy
uwzgledni¢ w wycenie. Zauwazono rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a projektem architektoniczno-
budowlanym. W zwiqzku z tym prosimy o wskazanie, ktore dane nalezy przyjqc jako wigzgce do celow
wyceny oraz czy przewidywane sq jakiekolwiek korekty w zwiqzku z tymi niezgodnosciami. Dodatkowo
prosimy o informacje, czy Inwestor przewiduje formalne potwierdzenie ilosci elementow oraz jakie
kroki nalezy podjqcé w przypadku koniecznosci dostosowania kosztorysu do ostatecznych ustalen.



ODPOWIEDZ
Dziekujemy za zwrodcenie uwagi na rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a projektem
architektoniczno-budowlanym w zakresie ilosci elementow malej architektury. ChcielibySmy
poinformowaé, Ze nastgpila pomylka w pierwotnym przedmiarze. Zostal on juz skorygowany,
a poprawiona wersja przedmiaru zostala ponownie zalaczona do dokumentacji. Prosimy
0 uwzglednienie zaktualizowanych danych w procesie wyceny. W kwestii uscislenia:

e Lawka z oparciem M1 — 11 szt.

e Lawka z oparciem i podlokietnikami — 18 szt.

e Lawka z wysokim oparciem — W PZT i przedmiarze M3, w czeSci architektoniczno-
budowlanej M4 — 3 szt.
Kosz na $mieci M4 — 13 szt.
Kosz na $mieci z popielnikiem M4* — 5 szt.
Kosz na $mieci z podzialem na frakcje M5 — 3 szt.
Stojaki na rowery M11 — 11 szt.
Lezaki M12- 12 szt.

PYTANIE NR 18

Prosze o wyjasnienie dotyczgce rozbieznosci w oznaczeniach elementow matej architektury pomiedzy
przedmiarem a projektem architektoniczno-budowlanym. W zwigzku z tym prosimy o wskazanie, ktére
oznaczenia nalezy uwzgledni¢ w wycenie jako obowiqzujgce. Prosimy rowniez o informacje, czy
planowane sq jakiekolwiek dziatania majgce na celu ujednolicenie tych danych oraz czy Inwestor
przewiduje dostarczenie dodatkowych wytycznych lub dokumentacji w tym zakresie. Dodatkowo, czy
ewentualne korekty wplyng na koniecznos¢ aktualizacji kosztorysu i jakie procedury bedq wymagane
w przypadku takich zmian?

ODPOWIEDZ
Zawarta w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

PYTANIE NR 19

Prosze o przygotowanie informacji w zakresie specyfikacji dotyczqcej zakupu i nasadzenia drzew oraz
krzewow o duzych rozmiarach, ktore mogq by¢ niedostgpne na terenie Polski. W szczegdlnosci,
prosimy o wyjasnienie, czy w sytuacji braku dostepnosci materiatu szkotkarskiego w kraju, Inwestor
dopuszcza mozliwos¢ zmiany specyfikacji rozmiarowej roslin. Jezeli taka zmiana jest mozliwa,
prosimy o wskazanie, na jakiej podstawie decyzja ta zostanie podjeta oraz czy bedzie to wymagato
sporzgdzenia kosztorysu roznicowego. Bedziemy rowniez wdzieczni za informacje dotyczgce
procedury akceptacji ewentualnych zmian oraz wszelkich innych wymaganych formalnosci.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy przewiduje, ze w niektorych przypadkach drzewa i krzewy o duzych rozmiarach
mog3q by¢ niedostepne w Polsce. W zwigzku z tym zaklada mozliwos$¢ sprowadzenia roslin, co
powinno byé rozwazane aby spelni¢ wymogi specyfikacji projektowej. Na chwile obecna
Inwestor nie zaklada mozliwosci zmiany specyfikacji rozmiarowej materialu roslinnego
okreslonej w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w tej kwestii beda rozwazane
wylacznie w przypadku uzasadnionej koniecznosci, na przyklad dobrze potwierdzonej
niemozliwoscia realizacji zamowienia zgodnie z wymaganiami. Kazda ew. decyzja dotyczaca
zmiany specyfikacji rozmiarowej roslin bedzie podejmowana indywidualnie, na podstawie:

e Dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji potwierdzajacej brak dostepnosci

wymaganych roslin (np. zaswiadczenia od szkélek).

e Analizy dostepnych alternatyw (np. rosliny o zblizonych rozmiarach lub parametrach).

o Uwzglednienia wplywu zmian na estetyke oraz funkcjonalno$¢ projektu.

e Pisemnej opinii autora dokumentacji projektowej oraz Inspektora Nadzoru



PYTANIE NR 20
Prosimy o udostepnienie przedmiarow robot w edytowalnej wersji ATH.

ODPOWIEDZ
W zalgczniku edytowalna forma przedmiarow/kosztorysow.

PYTANIE NR 21
Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej w wersji DWG.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji projektowej w wersji DWG.

PYTANIE NR 22

Zgodnie z pozycjq nr 2 przedmiaru robot "TOM I Infrastruktura" w ofercie nalezy uwzglednic wycene
wykonania projektu technicznego. Z uwagi na brak informacji w OPZ, Ze postgpowanie jest w formule
"zaprojektuj i wybuduj", prosimy o potwierdzenie, ze w zakres przedmiotu zamowienia nie wchodzi
wykonanie dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDZ

Pozycja dotyczy tylko i wylacznie wykonania dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej
wszystkie zmiany, ktére beda mialy miejsce podczas budowy. Opis w pozycji przedmiarowej
zostal poprawiony.

PYTANIE NR 23
Prosimy o udostepnienie decyzji pozwolenia na budowe i innych decyzji i uzgodnien.

ODPOWIEDZ
W zalaczniku przekazujemy decyzje dot. pozwolenia na budowe oraz inne uzgodnienia.

PYTANIE NR 24
Prosimy o udostepnienie decyzji na wycinke drzew.

ODPOWIEDZ
W zalaczniku przekazujemy decyzje na wycinke drzew.

PYTANIE NR 25
Prosimy o wskazanie, kto jest wiascicielem materiatu pochodzgcego z wycinki drzew i w jaki sposob
nalezy go zagospodarowac.

ODPOWIEDZ
Zgodnie z przedmiarem roboét calo$¢ materialu pochodzacego z wycinki drzew i krzewé6w ma
by¢ zutylizowana przez Wykonawce.

PYTANIE NR 26

Zgodnie z pkt. 6.1. opisu projektu architektoniczno-budowlanego do rozbiorki jest szereg roznych
nawierzchni: asfaltowych, poliuretanowych, z kostki betonowej, plyt betonowych, kostki kamiennej,
gruntowych, mineralnych z obrzezami z kostki kamiennej i obrzezami betonowymi. Zgodnie z uwagg
nr 1 pod zestawieniem nawierzchni elementow do rozbiorki "kostki betonowe kamienne nalezy utozyé
na paletach i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego'". Prosimy o potwierdzenie, ze
kostke betonowq i kostke kamienng, obrzeza kamienne i obrzeza betonowe nalezy przekazaé do
Zamawiajgcego, natomiast pozostale materialy z rozbiorki nawierzchni  Wykonawca ma
zagospodarowaé we wlasnym zakresie.



ODPOWIEDZ
Elementy do demontazu oraz rozbidrki, ktére nalezy przekaza¢ do Zamawiajacego wskazano
w opisach pozycji kosztorysowych/przedmiarowych.

PYTANIE NR 27

Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsca, do ktorego nalezy przewiez¢ materialy z rozbiorki
I demontazy malej architektury, oswietlenia, ogrodzen, w przypadku zapisu , dostarczyé w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego”.

ODPOWIEDZ

Materialy pochodzace z demontazu, ktére maja by¢ przekazane Zamawiajacemu nalezy
dostarczy¢ na plac znajdujacy si¢ przy ulicy Piaski (obok cmentarza komunalnego) — odleglos¢
2,2 km.

PYTANIE NR 28
Zgodnie z projektem urzqdzenia placu zabaw i silowni zewnegtrznej nalezy przemies¢ i zamontowacd
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Prosimy o wskazanie tej lokalizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy podejmie decyzje o mozliwosci montazu danych urzgdzen w nowym miejscu po
ich zdemontowaniu biorac pod uwage ich stan techniczny (cze$¢ podziemna). Miejsce
ewentualnego montazu lub przekazania Zamawiajacemu urzadzen (w przypadku zlego stanu
technicznego) znajdowac si¢ bedzie w odleglo$ci max. 5 km.

PYTANIE NR 29

Dotyczy nawierzchni N1

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego podbudowe dla nawierzchni NI naleZy
wykona¢ z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm, zgodnie z rysunkiem N2 nalezy zastosowac
kruszywo frakcji 2-31,5 mm, natomiast zgodnie ze STWIORB oraz przedmiarem robot wskazane jest
kruszywo 0-31,5 mm, czyli ogdlnie dostegpna frakcja stosowana jako podbudowa dla nawierzchni
mineralnych, a przy tym najtansza z wymienionych. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania
kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N1.

ODPOWIEDZ
Aby zapewni¢ przepuszczalno$é¢ calego przekroju nawierzchni, nalezy zastosowaé kruszywo
o frakcji 2-31,5 mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N1.

PYTANIE NR 30

Dotyczy nawierzchni N1

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego warstwe odsqczajgcq dla nawierzchni N1
nalezy wykona¢ z piasku Srednioziarnistego 0,25-0,5 mm o grubosci 10 cm, zgodnie z rysunkiem N2
nalezy zastosowac piasek frakcji 0,2-0,63 mm o grubosci warstwy 12 cm, natomiast w przedmiarze
robot wskazana jest grubos¢ warstwy piasku -10 cm. Prosimy o wskazanie wlasciwej frakcji piasku
i jej grubosci.

ODPOWIEDZ

Mozna zastosowacé obie frakcje piasku, zarowno 0,25-0,5 mm, jak i 0,2-0,63 mm. Wybér jednej z
nich zalezy od preferencji wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu projektowanej grubosci
warstwy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Wlasciwa grubos$¢ piasku wynosi 12 em — po
zageszczeniu.

PYTANIE NR 31
Dotyczy nawierzchni N2



Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego warstwe odsqczajgcq dla nawierzchni N2
nalezy wykona¢ z piasku Srednioziarnistego 0,25-0,5 mm, zgodnie z rysunkiem N4 do wykonania
nawierzchni sciezek/placow z kostki kamiennej (blednie opisanej jako N3) nalezy zastosowac piasek
frakcji 0,2-0,63 mm. Prosimy o wskazanie wiasciwej frakcji piasku.

ODPOWIEDZ

Mozna zastosowac obie frakcje piasku, zarowno 0,25-0,5 mm, jak i 0,2-0,63 mm. Wybor jednej
znich zalezy od preferencji wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu projektowanej
grubosci warstwy zgodnie z dokumentacjg techniczna.

PYTANIE NR 32

Dotyczy nawierzchni N2

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego oraz rysunkiem N4 podbudowe dla
nawierzchni N2 nalezy wykonaé z kruszywa tamanego frakcji 2-31,5 mm, natomiast zgodnie ze
STWIORB oraz przedmiarem wskazane jest kruszywo 0-31,5 mm, czyli ogdlnie dostepna frakcja
stosowana jako podbudowa dla wszystkich rodzajow nawierzchni, a przy tym najtansza
Z wymienionych. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N2.

ODPOWIEDZ
Aby zapewnié przepuszczalno$é¢ calego przekroju nawierzchni, nalezy zastosowaé kruszywo
o frakcji 2-31,5 mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N2.

PYTANIE NR 33

Dotyczy nawierzchni N2

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego dla nawierzchni N2 nalezy wykonaé
podsypke z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm, zgodnie z rysunkiem N4 nalezy zastosowac mial frakcji
0-5 mm. Prosimy o wskazanie wiasciwej frakcji miatu do wykonania podsypki o grubosci 4 cm pod
nawierzchnig z kostki kamiennej N2.

ODPOWIEDZ
Wiasciwa frakcja to 0-4 mm.

PYTANIE NR 34

Dotyczy nawierzchni N3

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego warstwe odsgczajgcq dla nawierzchni N3
nalezy wykona¢ z piasku Srednioziarnistego 0,25-0,5 mm, zgodnie z rysunkiem N2 do wykonania
nawierzchni pod elementami matej architektury z kostki kamiennej nalezy zastosowaé piasek frakcji
0,2-0,63 mm. Prosimy o wskazanie wiasciwej frakcji piasku.

ODPOWIEDZ

Mozna zastosowac obie frakcje piasku, zarowno 0,25-0,5 mm, jak i 0,2-0,63 mm. Wybor jednej
znich zalezy od preferencji wykonawcy, przy jednoczesnym zachowaniu projektowanej
grubosci warstwy zgodnie z dokumentacjg techniczna.

PYTANIE NR 35

Dotyczy nawierzchni N3

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego oraz rysunkiem N2 podbudowe dla
nawierzchni N3 nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego frakcji 2-31,5 mm, natomiast zgodnie ze
STWIORB oraz przedmiarem wskazane jest kruszywo 0-31,5 mm, czyli ogélnie dostepna frakcja
stosowana jako podbudowa dla wszystkich rodzajow nawierzchni, a przy tym najtansza
Z wymienionych. Prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N3.
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ODPOWIEDZ
Aby zapewnié przepuszczalno$é¢ calego przekroju nawierzchni, nalezy zastosowaé kruszywo
o frakcji 2-31,5 mm do wykonania podbudowy dla nawierzchni N3.

PYTANIE NR 36

Dotyczy nawierzchni N3

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego oraz z przedmiarem nawierzchni N3 nalezy
wykona¢ z kostki kamiennej granitowej 7/9 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem N2 nalezy zastosowac
kostke kamienng granitowg 8/10 cm. Dodatkowo w STWIORB dla wykonania nawierzchni z kostki
kamiennej wskazana jest kostka 8/11 cm. Na rynku mozna kupié kostke granitowq o wymiarach 7/9 cm
lub 8/11 cm. Prosimy o wskazanie wlasciwego wymiaru kostki granitowej dla nawierzchni N3.

ODPOWIEDZ
Wiasciwa kostka dla nawierzchni N3 jest kostka granitowa o wymiarach 7/9 cm.

PYTANIE NR 37

Dotyczy nawierzchni N2

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego, z rysunkiem N4 oraz z przedmiarem
nawierzchni sciezek/placow nalezy wykona¢ z kostki kamiennej granitowej 7/9 cm, natomiast zgodnie
z STWIORB dla wykonania nawierzchni z kostki kamiennej wskazana jest tylko kostka 8/11 cm. Na
rynku mozna kupi¢ kostke granitowg o wymiarach 7/9 cm Ilub 8/11 cm. Prosimy o wskazanie
wlasciwego wymiaru kostki granitowej dla nawierzchni N2.

ODPOWIEDZ
Wiasciwa kostka dla nawierzchni N2 jest kostka granitowa o wymiarach 7/9 cm.

PYTANIE NR 38

Dotyczy nawierzchni N2 i N3

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego oraz z przedmiarem nawierzchni N2 i N3
nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej granitowej w kolorze Zotto-szarym, natomiast zgodnie z rysunkami
dla kostki kamiennej granitowej wskazane sq dwa kolory: szaro-zZolty i szaro-rudy. Prosimy
0 potwierdzenie mozliwosci zastosowania kostki kamiennej w kolorach szaro-zZoéttym i/lub szaro-
rudym.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ zastosowania kostki kamiennej granitowej w kolorach
szaro-zéttym i szaro-rudym dla nawierzchni N2 i N3. Kostki moga posiada¢ rézne
odcienie/przebarwienia/uzylowania w kolorze szarosci, Zolci oraz czerwieni, co ma pozwoli¢ na
uzyskanie pewnego rodzaju mozaiki zrdéznicowanej kolorystycznie. Zgodnie z zapisami
dokumentacji, probki zestawu kostek powinny zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu do
akceptacji.

PYTANIE NR 39

Dotyczy nawierzchni N4

Zgodnie z opisem projektu architektoniczno-budowlanego warstwa mineralno-zywiczna ma mie¢ 4 cm,
natomiast zgodnie z rysunkiem N3 oraz z przedmiarem robot - 5 cm. Prosimy o wskazanie wiasciwej
grubosci warstwy mineralno-zywicznej dla nawierzchni N4.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z przedmiarem oraz rysunkami gr. warstwy mineralno-zywicznej dla nawierzchni N4
powinna wynosi¢ 5 cm. Nawierzchnia musi by¢ dostosowana do przenoszenia incydentalnego
ruchu pojazdéw obstugujacych park.
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PYTANIE NR 40

Dotyczy nawierzchni N4

Czes¢ STWIORB opisujgca nawierzchnie mineralno-zywiczng (SST-11.0) odnosi sie do realizacji innej
inwestycji pn. ,, Rozbudowa ulicy Konduktorskiej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego”. Prosimy
o wyjasnienie, czy parametry nawierzchni mineralno-zywicznej opisane w SST-11.0 sq faktycznie
wymaganiami dla tego rodzaju nawierzchni dla przedmiotowej inwestycji.

ODPOWIEDZ

W specyfikacji pojawila si¢ bledna nazwa inwestycji. Zamawiajacy potwierdza, ze specyfikacja
SST-11.0 odnosi si¢ do przedmiotowej inwestycji i opisuje sposob wykonania nawierzchni
mineralno-zywicznej, ktora ma by¢ wbudowana na terenie Parku Miejskiego w Pleszewie.

PYTANIE NR 41

Prosimy o udostepnienie brakujgcych rysunkow wypisanych w spisie czesci rysunkowej:

rys. N3 Przekrdj przez nawierzchnie (N3) -

rys. N5 Przekroj nawierzchnia (N1/N5)

rys. M2 Rzut/widok/sposob kotwienia — tawka M2

rys. K9 Poz.SC.1. — sciana zelbetowa

rys. Z2 Detal nasadzen

Ponadto wskazujemy, ze udostgpnione rysunki nr N2 i N3 nie zgadzajq si¢ z numeracjq i opisami wg
zestawienia czesci rysunkowej.

ODPOWIEDZ

Projekt z brakujacym rysunkiem N5 oraz poprawnymi oznaczeniami zostal zalaczony.
W zestawieniu blednie pojawily sie zapis o rysunku Z2, ktory nie istnieje. Pozostale ww. rysunki
znajdowaly si¢ w dokumentacji.

PYTANIE NR 42

Dotyczy tawki M9, M10

Zgodnie z pkt. 6.4. opisu projektu architektoniczno-budowlanego siedziska na schodach nalezy
wykona¢ z kantowki drewnianej 70x45 mm z drewna egzotycznego jatoba lub iroko, natomiast zgodnie
z rysunkami K12, K13 do wykonania siedziska nalezy zastosowaé kantowke 70x45 mm z modrzewia
syberyjskiego lub europejskiego. Prosimy o wskazanie wlasciwego rodzaju drewna do wykonania

siedzisk M9 i M10.

ODPOWIEDZ

Siedziska na schodach nalezy wykona¢ z kantowki drewnianej z drewna egzotycznego jatoba lub
iroko. W celu optymalizacji kosztow — Zamawiajacy przewiduje ujednolicenie wymiaréw
materialu tzn. zastosowanie na tawkach M6, M7, M8 oraz lawkach M9, M10 tej samej kantowki
drewnianej.

PYTANIE NR 43

Dotyczy tawki M6, M7, M8

Zgodnie z pkt. 6.6.3. opisu projektu architektoniczno-budowlanego siedziska M6/M7/M8 nalezy
wykona¢ z kantowki drewnianej 70x45 mm z drewna egzotycznego jatoba lub iroko, natomiast zgodnie
z rysunkami K14, K15, K16 do wykonania siedziska nalezy zastosowac deske 76x40 mm. Prosimy
0 wskazanie wlasciwego wymiaru deski/kantowki do wykonania siedzisk M6/M7/MS.

ODPOWIEDZ

Siedziska na schodach nalezy wykona¢ z kantowki drewnianej 76x40 mm lub 70x45 z drewna
egzotycznego jatoba lub iroko. W celu optymalizacji kesztéw — Zamawiajacy przewiduje
ujednolicenie wymiaréw materialu tzn. zastosowanie na lawkach M6, M7, M8 oraz tawkach M9,
M10 tej samej kantowki drewnianej z drewna egzotycznego.
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PYTANIE NR 44

Zgodnie z pkt. 6.4. opisu projektu architektoniczno-budowlanego schody nalezy wykonaé przy uzyciu
stopnic z plyt granitowych o grubosci 10 cm, natomiast zgodnie z rysunkiem K4 nalezy zastosowaé
phty o grubosci 12 cm. Prosimy o wskazanie wlasciwej grubosci piyt granitowych.

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy potwierdza, ze wlasciwa grubos¢ plyty powinna wynosic¢ 12 cm.

PYTANIE NR 45

Zgodnie z OPZ w zakresie przedmiotu zamowienia jest pielegnacja nasadzonych roslin przez okres 12
miesiecy. W przedmiarze robot brakuje pozycji pielegnacji roslin cebulowych w ilosci 29 100 szt. oraz
krzewow zywopltotowych w ilosci 775 szt. Czy dla wskazanych grup roslin nalezy przyjgc koszt
pielegnacji?

ODPOWIEDZ

Zakres pielegnacji roslin cebulowych znajdujacych si¢ w bylinach (13100 szt.) jak i krzewow
zywoplotowych nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie. Pielegnacje roslin cebulowych przewidzianych
w trawniku nalezy skalkulowaé w pozycji dot. pielegnacji trawnika.

PYTANIE NR 46

Zgodnie z OPZ w zakresie do wyceny jest regulacja pionowa istniejgcych urzqdzen podziemnych.
Prosimy o wskazanie, o jakich urzqdzeniach mowa i w ktérym miejscu w dokumentacji projektowej
| przedmiarze robot opisany jest ten zakres robot.

ODPOWIEDZ

Ze wzgledu na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej przez teren
opracowania, studzienki kanalizacyjne znajduja sie glownie na obszarach zieleni,
€0 minimalizuje ryzyko probleméw z ich wysokoscia. W zwigzku z tym, regulacja pionowa tych
studzienek nie jest planowana. Niemniej jednak, jesli podczas prac realizacyjnych okaze sie, Ze
konieczna jest taka regulacja, Wykonawca bedzie zobowiazany dostosowaé wysoko$¢ studzienek
do przygotowanego przez siebie terenu.

PYTANIE NR 47

Zgodnie z pkt. 6.12. opisu projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje sie prace pielegnacyjne
krzewow istniejgcych w ilosci 113 m? natomiast nie uwzgledniono tego zakresu w przedmiarze robot.
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ten nalezy uwzgledni¢ w wycenie oraz prosimy o wskazanie, jakim
zabiegom nalezy poddac istniejgce krzewy w ramach prac pielegnacyjnych.

ODPOWIEDZ
Zakres nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie. Zalgczono zaktualizowany przedmiar.

PYTANIE NR 48

Zgodnie z pkt. 6.12. opisu projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje sie wykonanie
przesadzenia krzewow/bylin na terenie opracowania w ilosci 300 m? natomiast nie uwzgledniono tych
prac w przedmiarze robot. Prosimy o wyjasnienie, czy zakres ten nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Jesli
tak, prosimy o wskazanie nowej lokalizacji przesadzonych roslin.

ODPOWIEDZ
Przesadzenie roS$lin jest po stronie Inwestora — nie nalezy uwzgledniaé tego zakresu w wycenie.

PYTANIE NR 49
Zgodnie z pkt. 6.12. opisu projektu architektoniczno-budowlanego przewiduje sie wykonanie
przesadzenia krzewow/bylin poza terenem opracowania w ilosci 300 m? natomiast nie uwzgledniono
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tych prac w przedmiarze robot. Prosimy o wyjasnienie, czy zakres ten nalezy uwzgledni¢ w wycenie.
Jesli tak, prosimy o wskazanie nowej lokalizacji przesadzonych roslin.

ODPOWIEDZ

Rosliny beda wkomponowane w projektowane grupy bylin jak i krzewow — do przesadzenia
wskazane zostaly gatunki, ktore sa projektowane m.in. Hydragea, Pennisetum. Jesli jakos¢
istniejacych roslin oraz ich kondycja na to pozwola zostana one uzyte w projektowanych
grupach zamiast krzew6éw/bylin, ktéore ma dostarczy¢ Wykonawca. Dokladne decyzje zostana
podjete na etapie realizacji przez przedstawicieli Inwestora. W dokumentacji zostala wskazana
maksymalna powierzchnia przesadzonych roslin — przyjmuje si¢, ze Srednio przypada 1 szt./m2,

PYTANIE NR 50

W przedmiarze robot ,, Tom I — Infrastruktura” jest dzial nr 2 roboty ziemne, ktory nie zawiera pozycji.
Wg rozeznania Wykonawcy powinny by¢ w tym dziale pozycje dotyczgce m.in. korytowania pod
nawierzchnie. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot uzupetnionego o pozycje dziatu ,,Roboty
ziemne”.

ODPOWIEDZ
Pozycja dotyczaca robot ziemnych zostala wskazana w pozycji nr 48.

PYTANIE NR 51

Zgodnie z pkt. 6.4. opisu projektu architektoniczno-budowlanego podano zestawienie stopnic na
schody tj. 9 szt. 108x220 c¢cm, 3 szt. 103x220 cm, 6 szt. 108x216 cm i 2 szt. 103x216 cm, natomiast
wskazana ilos¢ nie wynika z rysunku K4 i K5. Prosimy o podanie wiasciwego zestawienia rodzajowo-
ilosciowego stopnic granitowych i przekazanie wiasciwych rysunkow.

ODPOWIEDZ
Ponizej wlasciwe zestawienie rodzajowo- iloSciowe:
e 6szt. 120x1080x2160 mm
e 2szt. 120x1030x2160 mm
e 9szt. 120x1080x2200 mm
e 3szt. 120x1030x2200
W projekcie wprowadzono poprawny rysunek K4.

PYTANIE NR 52

W dokumentacji przetargowej brak jest informacji dotyczgcej szacunkowej ilosci ryb do odfowienia
| przechowywania w tymczasowych basenach, co nie pozwala na wyceng tych prac. Mimo
ryczaftowego charakteru zamowienia, to na Zamawiajgcym spoczywa obowiqzek opisania przedmiotu
zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy — tak by nie byta mozliwa rozna interpretacja
wskazanych postanowien, za pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, by nie bylo
watpliwosci, jakie sq oczekiwania zamawiajgcego i aby opis mogt by¢ podstawg do sporzqdzenia
wlasciwej oferty. W zwigzku z powyzszym prosimy o podanie szacunkowej ilosci ryb do odtowienia,
skoro to Wykonawca ma zapewnic¢ tymczasowe baseny na czas robot

ODPOWIEDZ
Szacunkowa liczba ryb przewidzianych do odlowienia wynosi 100 sztuk. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze istnieje duze prawdopodobienstwo, iZ Zzaden odléw nie bedzie konieczny.

PYTANIE NR 53

Zgodnie z pkt. 5.3.1. opisu projektu hydrotechnicznego w umocnieniach typu 1 nalezy zastosowaé
narzut kamienny granitowy o frakcji 5-15 cm (co ma potwierdzenie w przedmiarze robot), natomiast
zgodnie z rysunkiem H4 — narzut kamienny bazaltowy frakcji 5-10 cm. Prosimy o podanie wiasciwego
rodzaju kamienia i jego frakcji dla umocnienia typu I.
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ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowaé narzut kamienny granitowy o fr. 5-15 mm.

PYTANIE NR 54

Zgodnie z pkt. 5.3.1. opisu projektu hydrotechnicznego w umocnieniach typu Il nalezy zastosowacd
narzut kamienny granitowy o frakcji 5-15 cm (co ma potwierdzenie w przedmiarze robot), natomiast
zgodnie z przekrojem podiuznym na rysunku H5 — narzut kamienny bazaltowy frakcji 5-10 cm, a wg
przekroju poprzecznego na tym samym rysunku H5 — narzut granitowy frakcji 5-10 cm. Prosimy
0 podanie witasciwego rodzaju kamienia i jego frakcji dla umocnienia typu II.

ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowaé narzut kamienny granitowy o fr. 5-15 mm.

PYTANIE NR 55

Zgodnie z pkt. 5.3.2. opisu projektu hydrotechnicznego w umocnieniach w rejonie wlotu i wylotu
nalezy zastosowac palisade z palikow o Srednicy 4-6 cm i diugosci L=1 m, natomiast zgodnie
Z przedmiarem nalezy wycenic¢ palisade z palikow 7-9 cm. Prosimy o potwierdzenie, Ze do umocnien
nalezy zastosowac paliki o sr. 4-6 cm.

ODPOWIEDZ
Nalezy zastosowa¢ palisade z palikow 7-9 cm.

Zalaczniki:

1) Detale montazu o$wietlenia LED.

2) Przedmiary/kosztorysy w formacie .ath.

3) Zmienione kosztorysy w formacie .pdf ,,TOM I_infrastruktura”, ,TOM II_zielen”.
4) Poprawiony Projekt architektoniczno-budowlany.

5) Protokot ZUD wraz z zalacznikiem graficznym, pozwolenia.

Z powazaniem
Z-ca Burmistrza

Andrzej Jedruszek
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