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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
A. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ/KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.
Przedsiewziecie zalicza sie nastepujgcych kategorii obiektu budowlanego:
e kategoria VIl —inne budowle
e kategoria XXI - obiekty zwigzane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne
wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeza, mola, pirsy, pomosty, pochylnie
o kategoria XXIV — obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne
o kategoria XXVI — sieci; jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Przedmiotowy teren jest obiektem publicznym - parkiem . Planowana inwestycja nie zmienia
dotychczasowego przeznaczenia terenu — projektowany obszar tak jak do tej pory ma by¢ wykorzystywany jako

przestrzen wypoczynkowa oraz rekreacyjna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Parku Miejski mozna podzieli¢ na kilka zasadniczych obszarow.
e (Czesc¢ centralna - plac
Znajdowa¢ sie ma w tej czesci utwardzony plac z kamienia wraz z wielofunkcyjnymi oraz
wielopoziomowymi siedziskami drewnianymi. W tym miejscu mogq sie odbywaé r6znego rodzaju mikro
imprezy plenerowe, ktére mozna bedzie $ledzi¢ nie tylko z placu ale réwniez z przylegajacych do placu
polan rekreacyjnych.
o Zbiornik wodny, pomost oraz schody.
Bezposrednio do placu przylega zbiornik wodny, ktdry jest przedmiotem remontu — projekt zaktada
oczyszczenie zbiornika, ztagodzenie oraz ustabilizowanie skarp po przez zastosowanie roslinnosci.
Planuje sie réwniez budowe pomostu na stawie od strony placu (od strony potudniowej). Pomost o
drewniany o wymiarach 11,1x3,3 metra. Do pomostu majg prowadzi¢ tagodne schody wykonane z
kamienia granitowego, ponadto na schodach przewiduje sie zamontowanie drewnianych siedzisk
umozliwiajacych siedzenie bezposrednio przy zbiorniku wodnym.

e Plac zabaw



Projekt zaktada wymiane istniejacych urzadzen placu zabaw. Planuje si¢ zastosowanie 5 urzadzen
wykonanych z naturalnego drewna (robinii). Urzadzenia wykonane z drewna, nawierzchnia bezpieczna
wykonana ze Zzwiru oraz obrzeze bezpieczne wykonane z drewna majg powodowac, ze plac zabaw
bedzie wpisywat sie naturalny krajobraz parkowy.

Polany rekreacyjne

Opracowanie przewiduje zatozenie polan trawiastych, ktore bedg utrzymywane w wysokim standardzie
— polany majg by¢ wyposazone w system automatycznego nawadniania. Tym samym dobrze utrzymany
trawnik bedzie sprzyjat réznego rodzaju aktywnoscia.

Na terenie catego parku majg zostaé wykonane nowe nawierzchnie z kruszyw mineralnych, kruszyw

mineralnych potaczonych zywicg oraz kostki kamiennej. Projekt zaktada korekte przebiegu Sciezek istniejacych

oraz budowe kilku fragmentow nowych. Projekt zaktada budowe nowego os$wietlenia parkowego wraz

o$wietleniem siedzisk wielofunkcyjnych oraz stopni prowadzacych do stawu. Caly drzewostan parku ma by¢

uporzadkowany - majgq by¢ przeprowadzone prace pielegnacyjne w koronach drzew a drzewa suche

i zagrazajace bezpieczenstwu oraz nie wpisujace sie w charakter zatozenia majg by¢ usuniete. Ponadto projekt

przewiduje montaz nowych elementdw matej architektury tj. fawek, koszy na $mieci oraz stojakéw rowerowych.

Park ma sie wzbogaci¢ w nowg zielen — projekt zaktada posadzenie nowych drzew, zywoptotow, krzewdw, rabat

bylinowych, ro$lin cebulowych, ro$lin przywodnych oraz wykonanie nowych trawnikow.

Przewidywany rewitalizacja parku ma spowodowac, ze park stanie sie jeszcze wiekszg oazg zieleni w

centrum miasta oraz miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkancow Pleszewa.

Uwaga: Szczegdly dot. projektowanych poszczegdinych elementow znajdujg sie w rozdziale 6 niniejszego opracowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. Charakterystyczne parametry sciezek:

- Szeroko$¢ drogi manewrowej/dojazdowej/pozarowe;: 5m
- Szeroko$¢ sciezek wraz z obramowanie z kostki kamiennej 2,0-3,0m
- Pochylenie poprzeczne $ciezek: 2,0%
- Pochylenie podtuzne $ciezek: 0,8-3,5
%
4.2. Zestawienie powierzchni i elementow zagospodarowania
1 obszar opracowania 21600 m?
2. powierzchnia zbiornika wodnego (po gérze skarpy) 1450 m2
3. powierzchnia zabudowy istniejacej toalety 7,58 m2
4 powierzchnia pomostu drewnianego 37,4 m2
5 powierzchnia schoddw terenowych 45,9 m2
6 powierzchnia nawierzchni $ciezek/placow pod lezakami z kruszyw mineralnych przeznaczona dla ruchu 1940 m2
' pieszego, potrzeb obstugi parku
7 powierzchnia nawierzchnia placu/$ciezek z kostki kamiennej przeznaczona dla ruchu pieszego i potrzeb obstugi 720 m2
' parku
8. powierzchnia utwardzen pod elementami matej architektury z kostki kamiennej 123 m?




9. powierzchnia nawierzchni $ciezek mineralnych po+qczony9h zywicg przeznaczona dla ruchu pieszego oraz 890 m2
potrzeb obstugi parku

10. powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z zwiru ptukanego pod elementami placu zabaw 254 m?
1. powierzchnia zieleni niskiej (krzewy + byliny) 5045 m?
12. powierzchnia trawnikow 10680 m2
13. powierzchnia zywoplotow 180 m2
14. tawki 32 szt.
15. wielofunkcyjna/wielopoziomowe tawki 3 szt.
16. stojaki na rowery 11 szt.
17. kosze na $mieci 21 szt.
18. drzewa nasadzane 21szt.
19. urzadzenia placu zabaw 5 szt.
Powierzchnia biologicznie czynna w graniach 17355 m2 — 80,34% (uwzgledniony zostat zbiornik wodny jako powierzchnia biologicznie

czynna)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r,
poz. 463) ustalono:
Proste warunki gruntowe

e jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

o zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw,

e brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych

Na podstawie powyzszych ustalen projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych wykopach oraz wywiadu na temat
zachowania si¢ sasiednich obiektéw i zwierciadta wod gruntowych. Warunki ustalono na podstawie opinie
geotechnicznej okre$lajacej warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanego pomostu. Opinia wykonana
przez Inzynierie Wielkopolskg sp. z 0. 0. sp. komandytowa — nr dokumentacji 3196/2022. Opinia znajduje sie w
zatgcznikach niniejszego projektu.
UWAGA: Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od zatozonych nalezy nie

zwlocznie skontaktowac sie projektantem.

6.0. DANE SZCZEGOLOWE - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - ARCHITEKTONICZNE.
6.1. Elementy przeznaczone do rozbidrki/usuniecia/przeniesienia/oczyszczenia.
W projekcie przewiduje sie konieczno$¢ wykonania rozbiérek wszystkich nawierzchni, obrzezy,

kraweznikow oraz innych elementow szczegotowo wskazanych w tabeli ponizej:

ROZBIORKI




NAWIERZCHNIE - rozbiérki (4568,2 m2)

materiat ilosé opis/wymiary
rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z 1930 m2 or. warstwy bitumicznej 3 om
podbudowg,
rozbiérka nawierzchni poliuretanowych wraz 282 m? nawierzchni poliuretanowa
z podbudowa
rozbidrka nawierzchni chodnikow z kostki ) kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm
betonowej/ptyt betonowych wraz z podbudowg 130m kostka beton.owa 6x9 om, gr. 6 om
ptyty chodnikowe30x30, gr 5 cm
rozbidrka placow z kostki betonowej wraz z 317 m?2 kostka betonowa 10x20 cm, gr. 6 cm
podbudowg, kostka betonowa 6x9 cm, gr. 6 cm
rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 wraz z ) .
32m kostka granitowa, surowo tupana
podbudowg
rozbiorka nawierzchni gruntowych/mineralnych wraz 1640 m2
z podbudowg
rozbiérka nawierzchni palcu zabaw z piasku 266 m?
OBRZEZA/OPORNIKI/OBRAMOWANIA
materiat ilos¢ opis/wymiary
rozbiorka obramowan z koski kamiennej wraz 750 mb kamien polny o wym. ok. 15x15 cm
podbudowaftawg betonowg,
rozbiérka obrzezy bgtonowych wraz z podsypka 132 mb opornik betonowy 8x30x100 cm
cementowo-piaskowa/podbudowg
rozbiorka obrzezy bgtonowych wraz z podsypka, 150 mb opornik betonowy 6x20x100 cm
cementowo-piaskowa/podbudowg
INNE
materiat ilos¢ opis/wymiary
demontaz fawek wraz z stopami fundamentowymi 33 szt. konstrukcja zeliwna, oktadzina drewniana, dt. 160 cm
demontaz koszy na smieci wraz z stopami 34 szt. konstrukcja metalowa wys. 100 cm
fundamentowymi
demontaz instalacji o$wietleniowej 36 szt. rozbiorka 36 opraw o$wietleniowych wraz z stupami
rozbiérka murka betonowego murka oporowego 235 mb mur kamienny na zaprawie cementowej, szer. 100 cm, wys.
wraz fundamentami ' 50 cm
rozbiérka murka betonowego murka oporowego 12 mb mur kamienny na zaprawie cementowej, szer. 50 cm, wys.50
wraz fundamentami cm
przeniesienie urzadzen sitowni . 4 szt. urzadzenia o konstrukcji stalowej
zewnetrznej/rozbiorka stopy fundamentowej
przeniesienie urzadzen placu zabaw rozbidrka stop 5 szt. urzadzenia o konstrukcji drewniano stalowej
fundamentowych
demontaz’ ogrodzenia z S|at_k| wraz z betonowq 103 mb wys. 180 cm,
podmuréwkg oraz stopami fundamentowymi
demontaz ogrodzema panelovyego wraz z beton_owq 75 mb wys. 180 cm,
podmuréwkg oraz stopami fundamentowymi

Uwaga:

1. Kostki betonowe kamienne nalezy utozy¢ na paletach i dostarczy¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2. Urzadzenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej nalezy przenie$¢ i zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

6.2. Nawierzchnie (N).

NAWIERZCHNIE (N).

nawierzchnia sciezek/placéw pod lezakami z kruszyw mineralnych przeznaczona dla ruchu pieszego, potrzeb obstugi parku

oznaczenie warstwy ilos¢ (m2) wymiary wymagania jakosciowe/uwagi/opis
warstwa wierzchnia 1940 m2 3cm (warstwg po | nawierzchnia Typq Plazadur lub De]jt fr. 0-8 mm, kolor bezowy
N1 zageszczeniu) (prébka do akceptaciji Inwestora)
warstwa dynamiczna 1940 m? S¢m (warstwg po nawierzchnia Typu Bergolit lub Base fr. 0-16 mm
zageszczeniu)




15 cm (warstwa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie(kliniec), fr. 4-31,5

podbudowa z KLSM 1940 m? :
po zageszczeniu) mm
gr.12cm
warstwa odsaczajaca 1940 m? (warstwa po piasek kopany srednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)

nawierzchnia placu/$ciezek

z kostki kamiennej przeznaczona dla ruchu pieszego i potrzeb obstugi parku

oznaczenie warstwy llos¢ (m2) wymiary wymagania jako$ciowe/uwagilopis
kostka kamienna granitowa, surowo tupana, kolor zotto-szary,
kostka kamienna 720 m? 7/9 cm szczeliny wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm
(probka do akceptaciji Inwestora)
podsypka Z miafy 720 m? gr.4cm miat granitowy fr. 0-4 mm
N2 granitowego
podbudowa z KLSM 720 m? 15cm (warstwg kruszywo famane stabilizowane mechanicznie fr. 2-31,5 mm
po zageszczeniu)
gr.12cm
warstwa odsaczajaca 720 m? (warstwa po piasek kopany srednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury
oznaczenie warstwy llos¢ (m2) wymiary wymagania jakosciowe/uwagilopis
kostka kamienna granitowa, surowo fupana, kolor zotto-szary,
kostka kamienna 123 m? 7/9 cm szczeliny wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm (materiat do
akceptaciji Inwestora)
podsypka Z miatu 123 m? gr.4cm miat granitowy fr. 0-4 mm
N3 granitowego
podbudowa z KLSM 123 m? 10 cm (warstwa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 2-31,5 mm
po zageszczeniu)
gr.12cm
warstwa odsaczajaca 123 m? (warstwa po piasek kopany $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)

Nawierzchnia $ciezek mine

ralno-zywiczna przeznaczona dla ruchu pieszego oraz potrzeb obstugi parku

oznaczenie warstwy llos¢ (m2) wymiary wymagania jako$ciowe/uwagi/opis
warstwa mineralno- 5 nawierzchnia mineralna potaczona zywicami — kolor. bezowy
- 890 m gr.5¢cm . -
Zywiczna (materiat do akceptacji Inwestora)
gr.20cm - C i
N4 podbudowa z KLSM 890 m? (warstwa po kruszywo tamane stab|||zowanrtre1 nr:echanlcznle(kllnlec), fr. 4-31,5
zageszczeniu)
gr.20cm
warstwa odsaczajaca 890 m? (warstwa po piasek kopany $rednioziarnisty 0,25-0,5 mm
zageszczeniu)
Nawierzchnia bezpieczna z zwiru ptukanego pod elementami placu zabaw
oznaczenie warstwy ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/uwagi/opis
2wir plukany 254 m?2 30 cm (WarsMa zwir ptukany fr. 2- 8 mm, materla% ;godny znormg, P[\I-EN 1177,
po zageszczeniu) pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczen
N5 z widkien poliestrowych (PES), wysoka odporno$¢ na dziatanie
geowtdknina separacyjna 254 m? Swiatta (promienie UV), nie zawierajaca zwigzkdw toksycznych,
gr. min. min. 150 g/m2
Uwaga:

1. Jesli Grunt pozyskany z korytowania nowych przebiegdw Sciezek jest dobrej jakosci nalezy go wykorzysta¢ na terenie parku - rozplantowac lub
wykorzysta¢ do obsypania obrzezy od strony terendw zieleni (decyzja Inspektora i wyniki badan gleby).
2. W zestawieniu nie ujeto nawierzchni schoddw oraz pomostu — wartosci dot. tych elementéw wskazano w szczegétowym opisie kazdego z nich.

6.3. Kraweznikilobramowanie/oporniki (O).

KRAWEZNIKI/OBRZEZA/OBRAMOWANIA

oznaczenie rodzaj materiatu ilosé wymiary wymagania jakosciowe/uwagi
01 obramowanie z kostki 2810 mb 12x12x33 cm kostka granitowa, granit szary, drobnoziarnisty, ciety z kazdej
kamiennej (337,2m?) 12x12x12 cm strony, gérna ptaszczyzna ptomieniowana, szczeliny pomiedzy




kostkami 8-10 mm wypetnione fuga cementowg typu FlowPoint
lub produkt rbwnowazny, k. szary, , obramowanie uktadane na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15; obramowanie
zamyka wszystkie $ciezki parkowe
wszystkie krawedzi fazowane/zaoblone min. 5 mm, obrzeze
stosowane przy placu zabaw; palisada zabezpieczona
preparatem FOBOS M-4 lub produktem réwnowaznym;
palisada zaostrzona, wbijana w grunt
opornik granitowy, szary, drobnoziarnisty, z kazdej strony ciety,
gorna ptaszczyzna ptomieniowana, o wym. 10x20x100,
9mb 10x20x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, opornik
wtopiony; opornik zamykajacy przy wyjciach z parku na teren
szkoty/boiska/przysztego przedszkola
obrzeze z ptaskownika gr. 6 mm ocynkowanego na fawie
betonowej z oporem z betonu C15/20, dodatkowo z boku
obrzeze z blachy - 192x200 em przyspawane prQFy co 4Q cmodh 30 cm i 210 mm; obrzeze
. mb rozdzielajace nawierzchnie z kruszyw mineralnych taczonych
stalowej gr.6 mm - . o . . .
zywica (N4) z nawierzchniami mineralnymi (N1); obrzeze
zamykajace utwardzenia pod lezakami i oraz fawka na
wzniesieniu; obrzeze wtopione
kraweznik granitowy drobnoziarnisty, k. szary, ciety z kazdej
strony, gérna ptaszczyzna ptomieniowana, wtopiony; na tawie
betonowej z oporem z betonu C15/20; kraweznik oddzielajacy
istniejaca droge manewrowg od sciezki parkowej
kraweznik granitowy drobnoziarnisty, k. szary, ciety z kazdej
strony, gérna ptaszczyzna ptomieniowana, wyniesiony 10 cm
45 mb 12x30x100 cm ponad istniejacy parking; na tawie betonowej z oporem z betonu
C15/20; kraweznik oddzielajacy istniejacy parking od Sciezki
parkowej
Uwaga: Oporniki zamykajace schody terenowe zostat wykazane w punkcie dot. schodow terenowych (Sc).

obrzeze palisada z
02 krawedziaka z drewna 37 mb 12x12x45 cm
modrzewiowego

03 opornik granltowy
wtopiony

04

kraweznik granitowy

05 )
wtopiony

10 mb 12x20x100 cm

kraweznik granitowy

06 3
wyniesiony

6.4. Schody (Sc), Pomost (Po) oraz Lawki (M9/M10).

SCHODY (Sc)

informacje ogéine

o pow. 459,79 m?;
e poziom najwyzszego rzedu: 119,22 m n.p.m.;
o schody stanowia facznik miedzy projektowanym PLACEM (PI), a projektowanym POMOSTEM (Po)
o skiadaja sie z 4 poziomow, kazdy o wysokosci 13 cm i szerokosci 103 cm; spadek 0,5-1% w kierunku stawu;
o stopnice granitowe opieraja sie na podbudowie zamknietej podstopnicg w formie opornika z kamienia granitowego;
e bieg schodow wzdtuz bocznych krawedzi zakonczony jest opornikiem z kamienia granitowego, od ktorego zaczyna sie
profilowanie skarpy stawu do poziomu okreslonego w dokumentaciji hydrotechnicznej;
¢ naschodach zlokalizowane s3 tawki(siedziska na schodach) oznaczone w dokumentacji symbolami M9 i M10

Schody (Sc)

Schody wykonane z monolitycznych blokéw granitowych na ktore sktada sie stopnica, podstopnica oraz opornik boczny. Szerokos¢ schodow wraz z
opornikiem bocznym: 11,16 m.




materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/opis
9 szt. 12x108x220 cm granit, kolor jasnoszary, drobnoziarnisty gérna oraz
3 szt. 12x103x220 cm przednia ptaszczyzna ptomieniowana, fazy technologiczne
. 6 szt. 12x108x216 cm 3x3 mm, ktdre nalezy wykona¢ przed ptomieniowaniem. W
stopnica . . ) -
dolnej ptaszczyznie stopnicy, w odlegtosci 3 cm od
2 szt. 12x103x216 cm przedniej krawedzi, nalezy wykona¢ frezowanie 20x20 mm
pod montaz panelu o$wietleniowego,
odstopnica 32,76 mb. 8x30 cm granit, kolor gabro, przednia ptaszczyzna ptomieniowana,
P P 10,92 mb. 8x40 cm | fazy technologiczne 3x3 mm
granit, kolor jasnoszary, drobnoziarnisty gérna oraz
opornik boczny 85zt 12x40%103 om zewnetrzna(od' strony skarpy) pigszczyzpa piomleqlowana,
fazy technologiczne 3x3 mm, ktdre nalezy wykona¢ przed
ptomieniowaniem. Opornik wtopiony
podsypka cementowo—piaskowa 42 m2 3cm (warstwg po podsypka gemgntowo—plaskowa w proporcjach
zageszczeniu) odpowiednio 1:4
piasek 39 m? 22cm (warstvs{a po plﬁsek Srednioziarnisty fr. 0,25-0,5 mm; zageszczony do
zageszczeniu) 1s=0,98
beton 52 m? 15 cm (warstwg po beton C20/25, w stanie pétsuchym
zageszczeniu)
podbudowa z KLSM 52 m2 30cm (warstwg po kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
zageszczeniu) mm
Lawki(siedziska na schodach) (M9/ M10)
Siedziska wykonane z kantéwek drewnianych z drewna egzotycznego. Dtugos¢ siedzisk 180 cm (17 szt.) oraz 360 cm (18 szt.). Kantéwki montowane
do profila aluminiowego natomiast profil kotwiony do monolitycznych blokéw betonowych z betonu architektonicznego.
materiat materiat materiat materiat
kantéwka z drewna egzotycznego jatoba lub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie; montaz desek do profili
kantowka drewniana 101,88 mb kantowka 70x45mm | Stalowych Za pomoca wkretow ze stali nierdzewnej gatunku
A2, zgodnie z opisem w dokumentacji rysunkowej; kantowki
fazowane pomiedzy gérng oraz boczng ptaszczyzng - faza
3x3 mm; odstepy pomiedzy kantéwkami 10 mm;
124 47 kat profile stalowe kotwione do stopnic granitowych za pomoca
Profile stalowe ow myalowglnia' Lr 50x5; kotew ze stali nierdzewnej gatunku A2, zgodnie z opisem w
pow. ' BL: 5x40, 6x80, 6x50 dokumentacji rysunkowej; konstrukcja stalowa
4,54 m2 X - L Aa.
zabezpieczona do kategorii korozyjnosci C3;

Uwaga:

1. Wszystkie szczegdty potaczen, zestawienia materiatdw, oraz wymiary poszczegdlnych elementédw przedstawiono w dokumentacji rysunkowe.

6.5. Pomost (T1).

POMOST (Po)

informacje ogoélne

e pomost wykonany w konstrukcji zelbetowo-drewnianej;
e warstwy wykonczeniowe pomostu z drewna egzotycznego;
e wymiary powierzchni uzytkowej pomostu 37,16m? — 3,33(w gfab stawu) x 11,16(wzdtuz skarpy) m
e rzedna gornej ptaszczyzny poktadu ok. 40 cm wyzej od max. proj. poziomu wody — 96.45




e dwa biegi schodéw: jeden o szerokosci 600 cm i dlugosci 152 cm; drugi o szerokosci 800 cm i dtugosci 76 cm
e pochylenie poprzeczne stopni oraz spocznikow- 1-2 %,
e pierwszy stopien wykonany z opornika granitowego kolejne; kolejne stopnie wykonane z monolitycznych blokéw kamiennych;
bieg schodéw oraz spoczniki ograniczone opornikiem kamiennym;
e przy pomoscie nalezy wykona¢ siedziska Si1, Si2 oraz Si3 z oktadzing z deski drewnianej (analogicznej jak na poktadzie);
siedziska zamkniete opornikiem granitowym
o  projekt przewiduje uksztattowanie skarp ziemnych przy schodach wejsciowych oraz siedziskach

fundamenty

Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezposrednie. Obiekt nalezy posadowi¢ na stopach fundamentowych (od strony stawu) oraz tawie
fundamentowej (od strony skarpy). tawy oraz stopy nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10. tawy oraz stopy
fundamentowe wykona¢ z betonu C30/37 (W8), do zbrojenia zastosowac¢ stal BS00SP. Rozmieszczenie zbrojenia zgodne z rysunkami szczegétowymi.

materiat ilos¢ Wymiary wymagania jakosciowe/opis
podbeton 8,66 m2 10 cm (gr. warstwy po ' beton 08{10 '
zageszczeniu) pod tawami oraz stopami fundamentowymi
beton C30/37 W8, stal B500SP, otulina min. 5 cm, kruszywo dq<16 mm,
stopy fundamentowe SF.1 5 szt. 40x40x30 cm przed betonowaniem osadzi¢ startery zbrojeniowe przylegtych
elementdw.
beton C30/37 W8, stal B500SP, otulina min. 5 cm, kruszywo dg<16 mm,
tawa fundamentowa LF.1 11,22 mb 40x30 cm przed betonowaniem osadzi¢ startery zbrojeniowe przylegtych
elementéw.

konstrukcja zelbetowa

Konstrukcja szkieletowa, zelbetowa sktadajaca sig z podciggow nosnych o wym. 25x25 cm opartych na stupach zelbetowych o wym. 25x25 cm oraz
Scianie oporowej gr. 25 cm, ktéra jest rdwnoczesnie oddzieleniem SCHODOW (Sc) od POMOSTU (Po). Belki, $ciang oporowa oraz stupy wykona¢ z
betonu C30/37 (W8). Do zbrojenia zastosowa¢ stal BS00SP. Rozmieszczenie zbrojenia zgodne z rysunkami szczegétowymi.

materiat ilos¢ Wymiary wymagania jakosciowe/opis
beton C30/37 W8, stal B500SP, otulina min. 5 cm, kruszywo dg<16 mm,
. 25x25 cm, X . oo
stupy zelbetowe S.1 5 szt. przed betonowaniem osadzi¢ startery zbrojeniowe przylegtych
wys. 110 cm .
elementdw.
N 25x25 cm, . .
podciag zelbetowy P.1 13 szt. dt 3135 cm beton C30/37 W8, stal B500SP, otulina min. 5 cm, kruszywo dg<16 mm.
podciag zelbetowy P.2 152t s beton C30/37 W8, stal BSOOSP, otulina min. 5 cm, kruszywo dg<16 mm.
beton C30/37 W8, stal B500SP, otulina min. 5 cm, kruszywo dg<16 mm,
- gr.25cm, . . o
$ciana oporowa SC.1 1szt. przed betonowaniem osadzi¢ startery zbrojeniowe przylegtych
wys. 1375 om elementéw

konstrukcja drewniana

Klasa drewna C30. Drewno zabezpieczone impregnatem bezbarwnym np. FOBOS M-4 lub produktem réwnowaznym. Na styku konstrukcji zelbetowej
oraz podkonstrukcji drewnianej zastosowa¢ podktadki elastomerowe. Konstrukcja drewniana montowana do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew
ze stali nierdzewne;.

materiat ilosé wymiary wymagania jakosciowe/opis
belki z drewna egzotycznego jatoba lub iroko impregnowane preparatem
12x20 bezbarwnym FOBOS M-4 lub preparatem réwnowaznym; odstepy w osi

pomiedzy belkami od 73,3 c¢m; pomiedzy belkami drewnianymi oraz
konstrukcjg, zelbetowg zastosowac podktadki elastomerowe gr. 5 mm,
wymiary poszczegdlnych elementdw, oraz zestawienie pokazano w
dokumentacji rysunkowej, konstrukcje drewniang nalezy kotwi¢ do
10x10 konstrukcji zelbetowej za pomocy kotew ze stali nierdzewnej gatunku
A2, potaczenia pomiedzy elementami drewnianymi za pomocq
tacznikdw ze stali nierdzewnej gatunku A2, szczeg6ty potaczen zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.

podkonstrukcja drewniana 1,55 m?

warstwy wykoriczeniowe

Warstwe wykoniczeniowa pomostu stanowig deski z drewna egzotycznego gr. 45 mm, montowane do konstrukcji drewnianej za pomoca wkretow ze
stali nierdzewne;.

materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/opis

kantbwka z drewna egzotycznego jatoba Ilub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie np. FOBOS M-4 lub preparatem
rownowaznym; montaz desek do belek drewnianych za pomocg
deska wierzchnia 290,16 mb 120x45 mm wkretow ze stali nierdzewnej gatunku A2, zgodnie z opisem w
dokumentacji rysunkowej; kantdwki fazowane pomiedzy gdérng oraz
boczng ptaszczyzng - faza 3x3 mm; odstepy pomiedzy kantéwkami 10
mm;
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deska czotowa

17,83 mb

190x45 cm

kantbwka z drewna egzotycznego jatoba Ilub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie np. FOBOS M-4 Ilub preparatem
rownowaznym; montaz desek do belek drewnianych za pomocg
wkretéw ze stali nierdzewnej gatunku A2, zgodnie z opisem w
dokumentacji rysunkowej; kantéwki fazowane pomiedzy gérng oraz
boczng plaszczyzng - faza 3x3 mm; odstepy pomiedzy kantdéwka
wierzchnig 10 mm;

Uwaga:

1. Wszystkie szczegdty potaczen, zestawienia materiatdw, oraz wymiary poszczegdlnych elementéw przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

6.6. Elementy malej architektury.
6.6.1.Lawki M1-M3.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY (M)

Lawki M1

oznaczenie

materiat

ilos¢é

Wymiary

wymagania jakosciowe

M1

tawka z oparciem

11 szt.

dt. 185 cm,
szer. 64 cm,
wys. 81.cm

A. Konstrukcja: Odlewy ze stopu aluminium sg faczone z ptytami drewnianymi
za pomocag potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej.

B. Rama noéna: odlewy ze stopu aluminium.

C. Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju
kwadratowym (120x33mm) o dfugosci 1800mm.

D. Oparcie: 2 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju
kwadratowym (120x33mm) o diugo$ci 1800mm, 1 deska z masywnego drewna
egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (95x33mm) o dtugosci 1800mm.
E. Kolor: Naturalny odlew aluminium. Inne odcienie wg wzornika RAL dostepne
F. Kotwienie: pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (2x0,04m3) za pomocag kotew chemicznych M8x180 mm.

G. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg byé prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

H. Waga: 50,2 kg

M1*

tawka z oparciem
oraz podtokietnikami

18 szt.

dt. 185 cm,
szer. 64 cm,
wys. 81.cm

A. Konstrukcja: Odlewy ze stopu aluminium s taczone z ptytami drewnianymi
za pomocg potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej.

B. Podfokietniki: odlew aluminium bez dodatkowej powtoki

C. Rama nosna: odlewy ze stopu aluminium.

D. Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju
kwadratowym (120x33mm) o dtugosci 1800mm.

E. Oparcie: 2 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju
kwadratowym (120x33mm) o diugo$ci 1800mm, 1 deska z masywnego drewna
egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (95x33mm) o dtugosci 1800mm.
F. Kolor: Naturalny odlew aluminium. Inne odcienie wg wzornika RAL dostepne
G. Kotwienie: pod plyte chodnikowa do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (2x0,04m3) za pomocag kotew chemicznych M8x180 mm.

H. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

I. Waga: 51,9 kg
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A. Ruszt drewniany potgczony z konstrukcjq stalowg za pomocg potaczen
Srubowych ze stali nierdzewne;j.

B. Powloka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng powtokg cynkowq i
malowaniem proszkowym.

C. Rama nosna: spawanie blach stalowych wycinanych laserowo NC.

D. Siedzisko: drewniane lamele o przekroju prostokatnym.

E. Oparcie: prostopadle ustawione lamele drewniane o przekroju prostokatnym
z drewna egzotycznego jatoba..

F. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

G. Kotwienie: pod plyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (3x0,04m3) za pomocag kotew chemicznych M12x180 mm.

. dt. 225¢cm, |H- Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidiowo zakotwione
M3 fawka zwysokim | 4 | 074 om, | wedlug dokumentaci producenta.
oparciem wys. 100 cm . Waga: 121,7 kg
M SSONY)
i
6.6.2.Kosze na $Smieci M4-M5.
kosze na $mieci
oznaczenie materiat ilos¢ wymiary wymagania jakos$ciowe
A. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami tgczonymi
za pomocg potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej.
B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i malowania
proszkowego.
C. Rama nosna: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.
wys. 78 cm | D. Poszycie: 32 lamele z twardego drewna egzotycznego jatoba.
M4 kosz na $mieci 13 dt. 38 cm E. Kosz wewnetrzny: plastikowy kosz z HDPE o pojemnosci 501.
szer. 38 cm | F. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

G. Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (1x0,04m3) za pomoca kotew chemicznych M10x200

H. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

|. Waga: 24,2 kg
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M4*

kosz na $mieci
z popielnikiem

wys. 94 cm
dt. 39 cm
szer. 39 cm

A.Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami tgczonymi za pomocg, potaczen
Srubowych ze stali nierdzewnej.

B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i malowania
proszkowego.

C. Rama nosna: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.

D. Poszycie: 32 lamele z twardego drewna egzotycznego jatoba.

E. Kosz wewnetrzny: plastikowy kosz z HDPE o pojemnos$ci 50I.

F. Pokrycie dachu: spawany z blachy stalowej wycinanej laserowo NC z
nierdzewng gasnica i popielniczka, zamek z siodetkiem 9 mm.

G. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

H. Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (1x0,04m3) za pomoca kotew chemicznych M10x200

|. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidlowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

J. Waga: 29 kg

M5

kosz na $mieci
z podziatem z frakcje

3 szt

wys. 78 cm
dt. 107 cm
szer. 39 cm

A.Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami taczonymi za pomocg potaczen
Srubowych ze stali nierdzewne;j.

B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i malowania
proszkowego.

C. Rama nos$na: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.

D. Poszycie: 62 lamele z drewna lisciastego o przekroju prostokatnym.

E. Kosze wewnetrzne: kosze plastikowe wykonane z HDPE o pojemnos$ci 3x50I
H. Kotwienie: pod ptyte chodnikowag do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (1x0,09m3) za pomoca kotew chemicznych M10x200

|. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentaciji producenta.

J. Waga: 67 kg
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6.6.3.tawki wielofunkcyjne/siedziska M6/M7/M8.

Siedziska wielofunkcyjne

i
¢

4/ Wl 2 gy

LAt

&
|

|
o

L]

S

Siedzisko/tawki wielofunkcyjne (M6)
informacje ogdlne
e pow. 32,93 m?
e poziom posadowienia 119,55 m n.p.m.;
o Wysokos¢ dolnego poziomu: 31,8 cm (w najnizszym punkcie);
o Wysokos¢ gornego poziomu: 62,3 cm (w najnizszym punkcie);
o Siedziska stanowia element placu oznaczonego na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem PI;
fundamenty
Siedziska wielofunkcyjne nalezy posadowi¢ za pomoca fundamentéw bezposrednich w postaci stop fundamentowych, wykonanych z betonu C25/30
materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/opis
beton C25/30, stopy fundamentowe wylewane na mokro na placu
Stopy fundamentowe @ 25 cm szt @25cm .budowy w szalunku traconym wykoqanym Z rury PV'C éredni.cy 25 cm
h=280cm i dtugosci 80 cm. Fundamenty nalezy posada wyla¢ na poziomie 0,8

m p.p.t. Projektowana rzedna posadowienia wynosi 119,55 m n.p.m.
konstrukcja
Konstrukcja szkieletowa, wykonana z profili stalowych takich jak katowniki, rury, ptaskowniki i blachy skrecana za pomocg $rub na placu budowy,
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gatunek stali S235JR

materiat Wymiary wymagania jakos$ciowe/opis

stal konstrukcyjna S235R, cynkowana ogniowo, grubo$¢ warstwy
zapewniajgca zabezpieczenie konstrukcji do kategorii korozyjnosci
C3, a nastgpnie malowana na kolor RAL 7016

stal konstrukcyjna S235JR ksztalt nieregularny pow.
-kg 32,93 m?

poktad drewniany

Klasa drewna min. C24. Drewno zabezpieczone preparatem fobos M4 lub produktem réwnowaznym.

materiat ilos¢ wymiary wymagania jako$ciowe/opis

kantbwka z drewna egzotycznego jatoba Ilub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie; montaz desek do profili stalowych za
pomocg wkretow ze stali nierdzewnej gatunku A2; kantowki fazowane
kantowka drewniana 41,99 m2 kantéwka 76x40 mm | pomiedzy gérng oraz boczng ptaszczyzng — faza 3x3 mm; odstepy
pomiedzy kantowkami 8 mm; deski nalezy grupowa¢ na poszczegdine
obszary montazowe scalajac ptaskownikiem 4x40 mm, a nastepnie
montowa¢ do konstrukcji stalowej w sposéb umozliwiajacy demontaz.

Uwaga:
1. Po opracowaniu projektu wykonawczego siedzisk nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta.

Siedzisko wielofunkcyjne (M7)

informacje ogélne

e pow. 28,68 m2;
e poziom posadowienia 119,49 m n.p.m.;
o  Wysokos¢ dolnego poziomu: 31,8 cm (w najnizszym punkcie);
e Wysokos$¢ gornego poziomu: 62,3 cm (w najnizszym punkcie);
o Siedziska stanowia element placu oznaczonego na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem PI;

fundamenty

Siedziska wielofunkcyjne nalezy posadowi¢ za pomocg fundamentéw bezposrednich w postaci stop fundamentowych, wykonanych z betonu C25/30

materiat wymiary wymagania jakosciowe/opis
beton C25/30, stopy fundamentowe wylewane na mokro na placu
Stopy fundamentowe @ 25 cm @25cm budowy w szalunku traconym wykonanym z rury PVC $rednicy 25 cm
- szt. h=80cm i diugosci 80 cm. Fundamenty nalezy posada wia¢ na poziomie 0,8 m
p.p.t. Projektowana rzedna posadowienia wynosi 119,49 m n.p.m.
konstrukcja

Konstrukcja szkieletowa, wykonana z profili stalowych takich jak katowniki, rury, ptaskowniki i blachy skrecana za pomocg $rub na placu budowy,
gatunek stali S235JR

materiat Wymiary wymagania jakosciowe/opis

Stal konstrukcyjna S235R, cynkowana ogniowo, grubo$¢ warstwy
zapewniajgca zabezpieczenie konstrukcji do kategorii korozyjno$ci
C3, a nastepnie malowana na kolor RAL 7016

Ksztatt nieregularny pow.

Stal konstrukcyjna S235JR 28,68 m2

pokiad drewniany

Klasa drewna min. C24. Drewno zabezpieczone preparatem fobos M4 |ub produktem réwnowaznym.

materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe/opis

kantbwka z drewna egzotycznego jatoba Ilub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie; montaz desek do profili stalowych za
pomoca wkretdw ze stali nierdzewnej gatunku A2; kantdwki fazowane
pomiedzy gorng oraz boczng ptaszczyzng — faza 3x3 mm; odstepy
pomiedzy kantéwkami 8 mm; Deski nalezy grupowa¢ na
poszczegdlne obszary montazowe scalajac ptaskownikiem 4x40 mm,
a nastepnie montowa¢ do konstrukcji stalowej w sposob
umoZzliwiajacy demontaz.

kantéwka drewniana 36,55 m? kantéwka 76x40 mm

Siedzisko wielofunkcyjne (M8)

informacje ogoélne

e pow. 8,94 m2;
e poziom posadowienia 119,55 m n.p.m.;
o Wysokos¢ dolnego poziomu: 31,8 cm (w najnizszym punkcie);
e Wysokos¢ gérnego poziomu: 62,3 cm (w najnizszym punkcie);
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o Siedziska stanowig element placu oznaczonego na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem PI;

fundamenty

Siedziska wielofunkcyjne nalezy posadowi¢ za pomocg fundamentéw bezposrednich w postaci stop fundamentowych, wykonanych z betonu C25/30

materiat

wymiary wymagania jakosciowe/opis

Stopy fundamentowe @ 25 cm

beton C25/30, stopy fundamentowe wylewane na mokro na placu

@25cm budowy w szalunku traconym wykonanym z rury PVC $rednicy 25 cm
h=80cm i diugosci 80 cm. Fundamenty nalezy posada wia¢ na poziomie 0,8 m

p.p.t. Projektowana rzedna posadowienia wynosi 119,55 m n.p.m.

konstrukcja

Konstrukcja szkieletowa, wykonana z profili stalowych takich jak katowniki, rury, ptaskowniki i blachy skrecana za pomoca $rub na placu budowy,
gatunek stali S235JR

materiat

Wymiary wymagania jakosciowe/opis

Stal konstrukcyjna S235JR

Ksztaft nieregularny pow.

Stal konstrukcyjna S235R, cynkowana ogniowo, grubo$¢ warstwy

8,94 m?2 zapewniajgca zabezpieczenie konstrukcji do kategorii korozyjno$ci

C3, a nastgpnie malowana na kolor RAL 7016

pokiad drewniany

Klasa drewna min. C24. Drewno zabezpieczone preparatem fobos M4 lub produktem réwnowaznym.

materiat ilo§¢ wymiary wymagania jako$ciowe/opis
kantbwka z drewna egzotycznego jatoba Ilub iroko; drewno
zaimpregnowane bezbarwnie; montaz desek do profili stalowych za
pomoca wkretow ze stali nierdzewnej gatunku A2; kantéwki fazowane
kantowka drewniana 1461 m2 kantowka 76x40 mm pomiedzy gorng oraz boczng ptaszczyzng - faza 3x3 mm; odstepy

pomiedzy kantéwkami 8 mm; Deski nalezy grupowa¢ na
poszczegdlne obszary montazowe scalajac ptaskownikiem 4x40 mm,
a nastepnie montowaC do konstrukcji stalowej w  sposob
umozliwiajacy demontaz.

Uwaga:

1. Po opracowaniu projektu wykonawczego siedzisk nalezy uzyska¢ akceptacje projektanta.

6.6.4. Stojaki Na rowery M11.

stojaki na rowery

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakosciowe

M11

stojak na rowery

11 szt.

dt. 100 cm,
szer. 5 cm,
wys. 80 cm
(catkowita)

A. Spawana, stalowa konstrukcja z profilu zamknietego o przekroju prostokata
Z gumowym pasem.

B. Konstrukcja pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem
proszkowym.

C. Konstrukcja: spawana ze stalowych profili prostokatnych 40x20x2mm i
blachy stalowej o grubo$ci 10mm, uzupetniona gumowym pasem, ktéry
zapobiega uszkodzeniu ramy opartego roweru.

D. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

E. Kotwienie: pod plyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (2x0,04m3) za pomoca kotew chemicznych M12x180.

F. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg byé prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

G. Waga: 8 kg.

RAZEM stojakéw rowerowych

11 szt.
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6.6.5. Lezaki M12.

lezaki

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakosciowe

M12

lezaki

12 szt.

wys. 93 cm
dt. 163 cm
szer. 78 cm

A. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi ptytami i
lamelami za pomocg potaczen $rubowych ze stali nierdzewne;.

B. Rama no$na: spawane ramy boczne wykonane z profili stalowych i blach
stalowych wycinanych laserowo.

C. Siedzisko: deski i lamele z litego drewna egzotycznego jatoba o przekroju
prostokatnym.

D. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

E. Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu
C20/25 (2x0,04m3)  za pomocg kotew chemicznych M10x200. Nozki
regulowane.

F. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidiowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

G. Waga: 54 kg.

RAZEM lezakow

12 szt.

6.7. Oswietlenie.

OSWIETLENIE

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakosciowe

L1

oprawa
parkowa

40 szt.

@ 640 mm
wys. 535 mm

DANE MECHANICZNE

615 gen.2 BDP510 T25 lub produkt rownowazny.
odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100)
materiat pokrywy optycznej — poliweglan

materiat mocowania - stal nierdzewna

stopien ochrony IP66

stopien odpornosci na uderzenia — IK10

odpornos¢ na korozje — zgodnie z testem SST 500h
CERTYFIKACJA

certyfikaty: CE, ENEC

klasa ochronnosci elektrycznej - Il

DANE SERWISOWE

okres gwarancji — min. 5 lat

mozliwa wymiana zrddta Swiatta

trwatos$¢: 100000 h

zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia: -40 do +50°C
Wskaznik trwatosciowy L: L97

Wskaznik awaryjnoci zasilaczy po 100 000 h: 10%
ochrona przeciwprzepigciowa: 6kV w standardzie
napiecie zasilania: 220V-24V

czestotliwo$¢ zasilania LED: 349 mA

moc oprawy: 22.5 W

regulacja strumienia $wietinego: Dynadimmer DDF69
ZRODLA SWIATLA

typ zrodta Swiatta: LED

ilo$¢ diod: 20

skuteczno$¢ Swietina zrodia Swiatta: 156 Im/W
skuteczno$¢ Swietlna oprawy 124 Im/W

kod barwy $wiatta: 730 (Warm White)

wskaznik oddawania barw: 70
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temperatura barwowa: 3000 K

strumien Swietiny Zrédta $wiatta: 3500 Im
strumien Swietlny oprawy: 2800 Im
ryzyko fotobiologiczne: grupa ryzyka 0 (RGO)
PARAMETRY OPTYCZNE

optyka: DS50 DF-S

Sprawnos¢: 0.80

Wskaznik ULR dla nachylenia 0°: 4.23%
Klasa G dla nachylenia 0°: G*1

Imax dla kata 90°: 33.81 cd/kim

Kod strumieniowy CIE: 14 44 81 96 80

2
60 - 76

100

@ 640

535

y

L2

Oswietlenie
stopni oraz
elementéw
matej
architektury
M6/M7/M8

97 mb

szer. 10 mm

LEDFLEX OUT 930 lub product réwnowazny.

dtugo$¢ modutu: 5m

70 x SMD LED/m - 5 W/m

Temperatura $wiatta: 3000K

650im/m - CRI>90

napiecie zasilania 24V-DC

stopien ochrony IP65

dedykowany zasilacz

tasma zamontowana w taki sposob, ze nie jest widoczna dla obserwatora

stupy

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakosciowe

St.1

stup

40 szt.

wys. 400 cm,
gr. $cianki 3 mm,
montaz na
fundamencie o
rozstawie 135x135
mm

e  stup stalowy ocynkowany z przettoczeniami — LS4-2/76/F135 lub produkt
réwnowazny; malowany proszkowo w kolor oprawy - Philips ultra dark grey
(kolor zblizony do RAL 7022 — doktadng kolorystyke stupa uzgodni¢ przed
zamowieniem z Inwestorem)

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu Il, klasy B
Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL

Wneka rewizyjna z drzwiczkami rewizyjnymi
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fundamenty

oznaczenie | materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe

e Fundament prefabrykowany: BLSO 80/4

wys. 80 cm, e Wymiary podstawy: 320/380

F1 fundament 40 szt. ? 32x38 cm e Rozstaw srub/otworéw:135x135
rozstaw 135x135 . , :
mm e  Srednica gwintu: M16

o Waga: 142.00

6.8. System automatycznego nawadniania.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADANIANIA

PARAMETRY ZRODLA WODY

wydatek zrodet wody: Q=5,0 [m3/h].
cisnienie zrodta wody: P=3,5 [atm.].

OGOLNY OPIS SYSTEMU

Zrédtlem zasilania automatycznego systemu nawadniajacego bedzie woda doprowadzona z miejskiej sieci wodociagowej z istniejacego
przytacza znajdujacego sig przy ul. Stowackiego. Na terenie parku system zostanie rozprowadzony zgodnie z zapisami pkt. 7.2 niniejszej
dokumentacji.

Nawadniany obszar podzielony zostat na 45 niezaleznych sekcji nawodnieniowych, ktdre zataczajg sie wedtug zaprogramowanej kolejnosci,
sterowane osobnymi zaworami elektromagnetycznymi za pomocg sterownikéw. Nawadnianie terenu bedzie sie odbywato w godzinach nocnych od
22:00-6:00
Do podlewania powierzchni nasadzen zostaly zastosowane linie kroplace naziemne ukryte w warstwie $ciétkujacej rosliny. Przewidziano osobne

sekcje do podlewania drzew i osobne sekcje do podlewania zieleni niskiej (byliny/krzewy). Ponadto przewidziano podlewanie trawnikow
W projekcie zatozono rury PE taczone mechanicznie, odpowiednio:

e ruragidwna ¢50PE (gtéwna magistrala zasialajgca);

e rura $32PE (odgatezienia od magistrali)

e rurasekcyjna ¢32 (rozprowadzenie wody na poszczegdlne sekcje);

e rura ¢16 mm z otworami (linia kroplujaca z kompensacjg cisnienia)
Ponadto przewiduje sie sekcje zraszaczy, ktére majg podlewaé trawniki — planuje sie zastosowanie korpuséw zraszaczy typu Rain Bird 1804 lub
produkt réwnowazny oraz dysze typu MP Rotator 3000 (90-210 stopni oraz 360 stopni) oraz 3500 (90-210 stopni) lub produkt réwnowazny.
Zraszacze z rura sekcyjng nalezy taczy¢ za pomoca opaski siodtowej 32 mm/3/4” oraz elastycznym wezem typu Flex lub produktem réwnowaznym.
W 3 miejscach planuje sie wprowadzi¢ zawory czerpalne, ktore umozliwig pobdr wody na terenie parku.
Zastosowano sekcyjne zawory elektromagnetyczne (zatacznik) oraz reczne zawory kulowe. Elektrozawory zostaty standardowo umiejscowione
w studzience rozdzielczej zabezpieczajacej przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodg. Do odwodnienia instalacji na okres zimowy przewidziano
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zawor kulowy umieszczony w studzience elektrozaworowej. Spust wody z rur nastapi na zasadzie przedmuchania sprezarka podczas czynno$ci
konserwacyjnych systemu.

STEROWANIE

W sktad uktadu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajacego wchodza; sterownik zewnetrzny, bateryjny 4 lub 8 sekcyjny, czujnik
wilgotnosci gleby, modut sterowania czujnikiem oraz wcze$niej wspomniane zawory elektromagnetyczne.

Zasilanie sterownikéw (Solem LR-IP 4 lub 8 sekcyjny lub produkt rénowazny) 9 DC/50 odbywa sie dzieki beteli alkaicznej 9V umieszczonej w
sterowniku, nastepnie napiecie przekazywane jest na sterowniki bateryjne. Wytacznik pogodowy umozliwia odciecie doptywu pradu do cewek,
elektrozaworéw, w sytuacji gdy gleba jest udpowiednio uwodniona. Umozliwia to sterownikowi zablokowanie zaprogramowanych sekcji przed ich
uruchomieniem. Sterowa¢ mozna system za pomoca aplikacji MySolem (lub réwnowaznej) przy pomocy Bluetooth lub Wi-Fi. Pierwsza opcja
dostepna tylko w obrebie danej skrzynki elektrozaworowej. Druga opcja dostepna przy zainstalowaniu stacji odbierajacej sygnat ze sterownikéw.

WYTYCZNE MONTAZOWE

Optymalna gteboko$¢ wykopéw pod rury powinna wynosi¢ 30-40 cm.

Do sterownika trzeba zainstalowac baterie alkaiczng 9V.

W celu zapewnienia szczelnosci instalacji gwinty ksztattek potaczeniowych nalezy okrecaé tasma teflonowa.

W studzience elektrozaworowej, nalezy wykona¢ podsypke zwirowa o grubo$ci ok. 15 cm, chronigca przed zamuleniem w trakcie opaddw

deszczu.

e  Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki
polietylenu itp.).

o Wykona¢ test poprawnosci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji.

e  Czujnik wilgotno$ci nalezy wigczy¢ w obwod, jego miejsce zainstalowania powinno znajdowac sie na terenie odkrytym poza bezposrednim
zasiggu strugi zraszaczy.

o Do potaczen przewoddéw sterownika z elektrozaworami nalezy zastosowaé ztaczki zelowe.

e  Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogdlne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP.

FILTRACJA - ZALECENIA OGOLNE

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawi¢ jej zanieczyszczen statych tj. piasek, mut,
wiokna, osady w celu zabezpieczenia armatury i instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Sekcje nawodnieniowe
obstugujace linie kroplujace — zalecany minimalny stopien filtracji 75 mikrondw (lub filtr siatkowy 120 MESCH) uzyskany przy pomocy dodatkowego
filtra dyskowego zamontowanego w studzience zaworowe;.

OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU, GWARANCJA

Obstuga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby przeszkolone z odpowiednim doswiadczeniem oraz
znajomoscig urzadzen technicznych. Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:
e  Kkonserwacja zimowa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych, sekcyjnych przy uzyciu sprezarki, zamknieciu zaworu gtéwnego
oraz ustawieniu sterownika w pozycji OFF;
o start wiosenny — polegajace na przegladzie catoSciowym systemu (elekiryczny oraz hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola
stanu filtrow, dysz, uruchomienie poszczegoinych sekcji.
e  (Gwarancja poszczegdlnych elementéw systemu nawadniania zgodnie z ustawa

SCHEMATY POLACZENIA SYSTEMU
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Sposob montazu elektrozaworow w studzienkach

1 Kolano (Zlacze) PE F 32-1"

2 Swivel trojnik M-F-F 1"

3 Redukcja MGE M-F 1-3/4'

4 Zlgcze PE 32-1"M

5 Elektrozawor K-Rain Pro-100 M-M 1-1'
6 Kolano swivel M-F 1"-1'

7 Filtr siatkowy M-M 1-1'

8 Studzienka elektrozaworowa JUMBO

9 Kolano PE 32-32

10 Tréjnik PE 32-32-32
11 Zawor kulowy stalowy F-F 3/4"-3/4'

12 Zawor kulowy stalowy gfowny F-F 1-1'
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Sposob podigczenia LINI KROPLUJACEJ

1.0paska 32-3/4"
2. Zlgcze(trojnik 16-3/4-16) QJ 16-3/4"M
3. Linia kroplujgca poziemna

832PE

50O
Q

U

®
?

6.9. Ogrodzenie.

OGRODZ

oznaczenie

materiat

ilos¢

wymiary

wymagania jakos$ciowe

o1

panel kratowy

47

wys. 103 cm
szer. 250 cm

A.Panele kratowe 2D zgrzewane sg punktowo z pretéw stalowych o $rednicy
preta poziomego (podwojnego) 6 mm i Srednicy preta pionowego 5 mm. Panele
2D sg jednostronnie zakoriczone przedtuzonymi pretami o diugosci 30 mm, w
dolnej lub gérnej czesci ogrodzenia.

B. Panele kratowe zgrzewane sg z drutu surowego. Panel kratowy
zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe (wg normy EN ISO 1461:2000)
C. Wymiary oczek prostych — 50x200 mm ocynkowanego ogniowo.

02

stup montazowy

49

60x40
gr. 1,5mm
wysoko$¢: 150
cm

A. Stup posiadaja zaslepke z tworzywa oraz wieszaki na panele wyposazone w
gwintowane gniazda na $ruby. Stup posiada zamontowane uchwyty montazowe
Wieszaki z tworzywa dostepne sg w kolorach.

B. Stupy w wersji ocynkowanej bez powleczenia poliestrowego.

C. Stup wyposazony w akcesoria: Sruba nierdzewna M8x60 mm, nierdzewna
blaszka dociskowa.
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A.KonstrukcjA bramy wykonana z wykorzystane profili zamknigtych o
przekrojach 60x40 mm.
wvs. 103 B. Zamek o zmiennym kierunku ryglowania.
03 furtka 2 szt. sze?l 1'20 om C. Furtki wypetnione panelem kratowym 2D (identycznym jak zasadnicze
' ogrodzenie) o $rednicy drutu 6/5/6 mm. Panel kratowy spawany do konstrukgji.
D. Furtka zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe (wg
normy EN ISO 1461:2000).
6.10. Odwodnienie liniowe.
ODWODNIENIE LINIOWE
oznaczenie | materiat | ilos¢ wymiary wymagania jakos$ciowe
A.Ruszt Zeliwny o pretach podtuznych, szczelina 35/7,7.
B. Klasa obcigzenia D400zgodnie z PN-EN 1433
ruszt wys. 45 mm
W1 przykrywajacy | 3 mb szer. 172 mm
z zeliwa dt. 498 mm 45
—
20
—
vnna szer. wewnetrzna
ynna - 150 mm/ A. Korpus korytka ze zintegrowang krawedzig zeliwng z felcem do uszczelniania .
odwadniajaca .
W2 3mb budowlana B. Kanat wykonany z polimerobetonu.
z betonu S
. -190 mm C.Odptyw 0 @ 160 mm potaczony z przykanalikiem istniejacego wpustu deszczowego.
polimerowego oy
wysoko$¢: 180 mm

6.11. Urzadzenia placu zabaw (B).

URZADZENIA PLACU ZABAW (B)
oznaczenie materiat ilos¢ wymiary wymagania jakosciowe
A. Konstrukcja z drewna akacjowego wykonana w typie Stakato czyli przetworzeniu
stolarsko-artystycznym - powierzchnia przycinana jest do nieregularnych ksztattéw tak,
ze ktoda ma posta¢ wieloscianu. Przekroj pali od 120 mm do 250 mm.
B. Zjezdzalnia zadaszona, 2x siatka wspinaczkowa, cianki wspinaczkowe, 2x platforma
sestaw wys. 300 cm wewnetrzna, 2x wyjscie po drabinie
‘ C. Plaskie elementy wykonane sg z desek akacjowych lub wodoodpornej
B zabawowy tszt. | szer. 260 cm antyposlizgowej sklejki o gr. 16 — 18 mm. Ponadto stosowane sg proste lub giete rury
(mamut) dt. 680 cm : :

stalowe. tancuchy z drutu stalowego 6 mm. Elementy linowe i siatki wykonane sg z lin z
wielosplotowym rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym lub poliestrowym.
Zjezdzalnie wykonane sg ze stali nierdzewnej. Potaczenia lin i zakonczen linowych
wykonuije sie za pomocg kolorowych tacznikéw z tworzywa sztucznego, aluminium i stali
nierdzewnej. Elementy zlaczne wykonane sg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w
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zalezno$ci od zastosowania, przeznaczenia i wykonczenia. Zjezdzalnie wykonane sg ze
stali nierdzewne;.

D. Powierzchnia strefy bezpieczefstwa 40,5 m?

E. Max. Wysoko$¢ upadku — 3 m.

F. Kotwienie do stop fundamentowych z betonu C20/25.

B2

linowa rama
wspinaczkowa
do
balansowania
Z motywem
mrowiska

1 szt.

wys. 300 cm
szer. 800 cm
dt. 900 cm

A. Konstrukcja z drewna akacjowego wykonana w typie Stakato czyli przetworzeniu
stolarsko-artystycznym - powierzchnia przycinana jest do nieregularnych ksztattéw tak,
ze ktoda ma posta¢ wieloscianu. Przekroj pali od 120 mm do 250 mm.

B. Plaskie elementy wykonane sg z desek akacjowych Iub wodoodporne;
antypos$lizgowej sklejki o gr. 16 — 18 mm. Ponadto stosowane sg proste lub giete rury
stalowe. tancuchy z drutu stalowego 6 mm. Elementy linowe i siatki wykonane sg z lin z
wielosplotowym rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym lub poliestrowym.
Zjezdzalnie wykonane sg ze stali nierdzewnej. Potgczenia lin i zakoriczen linowych
wykonuije sig za pomocg kolorowych tacznikéw z tworzywa sztucznego, aluminium i stali
nierdzewnej. Elementy ztaczne wykonane sg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w
zalezno$ci od zastosowania, przeznaczenia i wykonczenia.

C. Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 106 m?2

D. Max. Wysoko$¢ upadku — 3 m.

E. Kotwienie do stop fundamentowych z betonu C20/25.
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A. Konstrukcja z drewna akacjowego wykonana w typie Stakato czyli przetworzeniu
stolarsko-artystycznym - powierzchnia przycinana jest do nieregularnych ksztattéw tak,
Ze kloda ma posta¢ wielo$cianu. Przekréj pali od 120 mm do 250 mm.

B. Plaskie elementy wykonane sg z desek akacjowych Iub wodoodpornej
antyposlizgowej sklejki o gr. 16 — 18 mm. Ponadto stosowane sg proste lub giete rury
stalowe. tancuchy z drutu stalowego 6 mm. Elementy linowe i siatki wykonane sg z lin z
wielosplotowym rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym lub poliestrowym.
Zjezdzalnie wykonane sg ze stali nierdzewnej. Potaczenia lin i zakonczen linowych
wykonuije sig za pomocg kolorowych tacznikéw z tworzywa sztucznego, aluminium i stali
nierdzewnej. Elementy ztaczne wykonane sg ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w
zalezno$ci od zastosowania, przeznaczenia i wykoriczenia.

C. Porecz wykonana ze stali nierdzewnej, a jej gorna czes¢ pokryta jest warstwa gumy
zapewniajaca przyjemne i stabilne oparcie dla rak.

Wszystko zmontowane jest za pomocag $rub ze stali nierdzewne;

) wys. 290 cm D. Powierzchnia bezpieczna 24 m2(
B3 Hust.awkg typu 1szt. | szer. 200 cm E. Max. Wysoko$¢ upadku 1,5 m
ptasie gniazdo dt.: 500 cm E. Kotwienie do stop fundamentowych z betonu C20/25.
A. Konstrukcja z drewna akacjowego wykonana w typie Stakato czyli przetworzeniu
stolarsko-artystycznym - powierzchnia przycinana jest do nieregularnych ksztattéw tak,
ze kloda ma posta¢ wieloscianu.
B. Elementy ztaczne wykonane s ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w zalezno$ci od
zastosowania, przeznaczenia i wykonczenia. Sprezyny w bujakach wykonane sg
z wysokiej jakosci stali, cynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze zottym.
C. Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 5,5 m?
D. Max. Wysoko$¢ upadku — 0,6 m.
E. Kotwienie do stop fundamentowych z betonu C20/25.
wys. 40 AN
ys. 40 cm s .
B4 bujak kon 1 szt. dt. 70 cm ”
szer. 20 cm
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B5 bujak pies 1 szt.

wys. 40 cm
dt. 70 cm
szer. 20 cm

A. Konstrukcja z drewna akacjowego wykonana w typie Stakato czyli przetworzeniu
stolarsko-artystycznym - powierzchnia przycinana jest do nieregularnych ksztattéw tak,
ze ktoda ma postac wielo$cianu.

B. Elementy ztaczne wykonane s ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w zalezno$ci od
zastosowania, przeznaczenia i wykoniczenia. Sprezyny w bujakach wykonane sg
z wysokiej jakosci stali, cynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze z6ttym.

C. Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 5,5 m?

D. Max. Wysokos¢ upadku - 0,6 m.

E. Kotwienie do stop fundamentowych z betonu C20/25.

RAZEM elementow placu zabaw

Uwaga:

1. Na PZT oraz rysunkach szczego6towych podano wielkos¢ stref bezpieczenstwa. Przed montazem kazdego urzadzenia nalezy zapoznac sie z

wymiarami strefy bezpieczenstwa danego urzadzenia.

2. Rodzaj oraz ilo$¢ nawierzchni bezpiecznej pod placem zabaw przedstawiono w dziale dot. nawierzchni.

6.12. Zielen istniejaca.

Istniejace drzewa i krzewy przeznaczone do prac pielegnacyjnych lub usunigcia wskazano w

zaleceniach dot. gospodarki drzewostanem w dokumencie pn. Inwentaryzacja zieleni Parku Miejskiego w

Pleszewie. Dokument stanowi zatgcznik niniejszej dokumentacji. W ponizszej tabeli znajduje sie skrocone

zestawienie drzew krzewdw oraz bylin przeznaczonych do usuniecia, pielegnacji oraz przesadzenia -

szczegdtowe zestawienia znajdujg sie w ww. zatgczniku.

Projekt przewiduje zabezpieczenie drzew istniejacych znajdujacych sie w obrebie 3 metrow od

projektowanych ciggéw komunikacyjnych oraz wyznaczonych na czas budowy technicznych ciggéw

komunikacyjnych. W przypadku drzew o duzej wartosci nalezy wygrodzi¢ drzewa ogrodzeniem o wymiarach 6x6

m.
SKROCONY WYKAZ GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
rodzaj prac ilos¢ uwagi
. 61 szt drzewa przewidziane do usuniecia stanowig drzewa obumarte lub zagrazajace
usuniecie drzew . . ) f S ;
bezpieczenstwu a takze nasadzenia wtérne z gatunku Thuja
usuniecia krzewow 27 m2 przewidziano do usuniecia krzewy, ktére sg obum_arie lub, ktére sg nasadzeniami wtornymi
z gatunku Juniperus
prace pielegnacyjne krzewdw 113m2 | przewidziano do prac pielggnacyjnych WSZy:::Li pozostate krzewy znajdujace sie na terenie
prace pielegnacyjne w koronach drzew 171 szt. do prac p!elegna_cyj_rlych wskazang najb_ardZ|e1 warto_scpweydrzewa w park_u a takze te,
ktére znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych
przesadzenia krzewdw/bylin na terenie 300 m2 pozostawienie na terenie opracowania czesci traw ozdobnych oraz krzewow z gatunku
opracowania Hydrangea
przesadzenia krzewow/poza teren 300 m2 przesadzenie poza teren opracowania czesci traw ozdobnych oraz krzew6w z gatunku
opracowania Berberis oraz Euonymus
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6.13. Zielen projektowana (Z).

Projekt przewiduje nasadzenia zielenie wysokiej — 21 szt. drzew zlokalizowanych gtéwnie w centralng;

czesci Przewiduje sie nasadzenia ok. 775 szt. roslin zywoptotowych, ok. 1490 m?2 krzewdw, ok. 3555 m? bylin, ok.

29 tys roslin cebulowych oraz zatozenie/regeneracja ok. 10680 m? trawnika. Tabele ponizej przedstawiajg

szczegdtowo wszystkie projektowane roéliny oraz wskazania dot. prawidtowego przygotowania gruntu pod ich

nasadzenie.

6.13.1. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia.

PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD NASADZENIA

drzewa
oznaczenie | rodzaj materiatu llosé zakres prac wymagania jakosciowe dot. gruntu
wykopanie dotéw 2,25 m3/drzewo, wymiana na ziemie posiadajaca zdolno$¢
(korytowaniedaminy+nawie | produkciji roslin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odpoma na
zienie+rozplanotwanie) intensywna, mineralizacje, przepuszczalna, trwale
dét o wym. 150x150 cm, gt. | zachowujaca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R
80 cm do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii
; zapewnienie organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia posiadajagca zdolno$¢
DWG do?g\ttovgganzaszgzvtve?ﬂa 47,25 m? prgepuszczamogci produkcji roslin bedaca mieszanka urodzajnej wierzchnicy
p podglebia oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki
zastosowanie nawozow pokarmowe, ktorej pozadane wtasno$ci chemiczne i fizyczne
dugodziatajgcych typu zostaly  uzyskane  poprzez  odpowiednie  zabiegi
zapewnienie agrotechniczne. Ziemia wzbogacona nawozem
odpowiedniego PH dtugodziatajgcym typu Osmocote lub réwnowaznym w ilosci
1.5-2.0 g/l.; przyjeto wspétczynnik osiadania - 15%;
krzewy
rodzaj materiatu ilosé zakres prac wymagania jakosciowe dot. gruntu
zdjecie daminy
uprawa gruntu na gt. 30 cm | wymieszanie istniejgcego gruntu z ziemia urodzajng warstwa 5
+ rozécielenie 10 cm cm - ziemie posiadajaca zdolnos¢ produkgji roslin, zasobna w
warstwy ziemi urodzajneji | skiadniki pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje,
wymieszanie przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
(korytowanie analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.
daminy+nawiezienie+rozpl | Zawartos¢ materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia
; anotwanie) posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin bedaca mieszanka,
KPG Iprz.ygotowanle/uprawa 1160 m? zapewnienie urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku
|stn|e]qcegg gruntu POd przepuszczalnosci 9:1, zasobna w skfadniki pokarmowe, ktérej pozadane
nasadzenia krzewow podglebia whasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
oczyszczenie terenu odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
wygrabianie nawozem dtugodziatajgcym typu Osmocote lub réwnowaznym
zastosowanie nawozow w ilosci 1.5-2.0 g/l.; przyjeto wspétczynnik osiadania - 15%;
dlugodziatajgcych wymiana; mozliwe jest pozyskanie ziemi urodzajnej na terenie
zapewnienie parku — jako$¢ ziemi nalezy potwierdzi¢ badaniami.
odpowiedniego PH
wymiana istniejacego | nawiezienie ziemi urodzajnej warstwa 30 cm - ziemia
gruntu na ziemie urodzajng | posiadajaca zdolno$¢ produkgji roslin, zasobna w sktadniki
0 Ph kwasnym - gt. 30 cm | pokarmowe, odporna na intensywna mineralizacje,
po zageszczeniu wodg | przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
(korytowanie+nawiezienie+ | analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.
wymiana istniejacego rozplanotwanie) Zaw,artoé(: materii ‘organicznlej .2-5%, pH”o odczynig
KWG-pH gruntu pod nasadzenia 110 m2 zapewnienie kwggnym 3,5-4,5: Ziemia p05|adlajq_cal zdolngsc proquq{
A . przepuszczalno$ci rodlin bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
krzewow (hortensje) podglebia kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe,
zastosowanie  nawozéw | ktorej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly
dugodziatajacych uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
Ziemia wzbogacona nawozem diugodziatajacym  typu
Osmocote lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 g/l.; przyjeto
wspoiczynnik osiadania - 15%;
KWG+pH wymitana ist_niej_qcegczj | nawiezienie ziemi urodzajnej warstwa 50 cm - Zziemia
wymiana istniejgcego gruntu na ziemig urodzajng, iadajaca zdolno$é produkcji roslin, zasobna w sktadniki
KWG+pH5 Yl jaceg 40 m2  Ph knadnym - i, 50 om posiadajaca zdolno$¢ produkcji ro$lin, zasobna w sktad

gruntu pod nasadzenia
krzewdw (r6zaneczniki)

po zageszczeniu wodg,

pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje,
przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
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(korytowanie+nawiezienie+

analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.

rozplanotwanie) Zawarto$¢ materii  organicznej 2-5%, pH o odczynie
zapewnienie kwasnym 3,5-4,5. Ziemia posiadajagca zdolno$¢ produkcji
przepuszczalno$ci rodlin bedaca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
podglebia kompostowej w stosunku 9:1, zasobna w sktadniki pokarmowe,
zastosowanie nawozow ktorej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly
dlugodziatajacych uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
Ziemia wzbogacona nawozem diugodziatajacym  typu
Osmocote lub réwnowaznym w ilosci 1.5-2.0 gll.; przyjeto
wspoiczynnik osiadania - 15%;
krzewy Zywoplotowe
rodzaj materiatu ilosé zakres prac wymagania jako$ciowe/uwagi
zdjecie daminy . . .
uprawa gruntu na gt. 40 oczyszezenie @erenu,l przygqtowanle gruntu pod'nasadzelma
cm, szer. 70 cm krzewow; wymieszanie |stn|gjchgo gruntu z ziemia, urgdzamq
rozcielenie 10 cm warstwy warstwa 10 cm - ziemig posiadajaca zdolno$¢ produkcii roslin,
Ziemi urodzajnej zasobna w skfadniki pokarmowe, odporna na intensywng
wymieszanie (orytowanie mineralizacje,  przepuszczalna,  frwale  zachowujaca
daminy Ipararr;((tatry fi'iy%zne, a;aliza r‘[zit?r,ni wtO§Ch-R QO akc&azp?:/:ji
. nspektora Nadzoru. Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%,
. przygotowanie gruntu razem ;ir;a)W|e2|en|e+roszanotwa pH 6-7. Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin
/PG pod nasadzenia 180 m2 Zapewnienie bedaca  mieszanka  urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi
krzewow zywoplotowych prsepuszczalnoéci komppstowej w stosunku 9:1, zasob.na w slf#adniki pokarmowe,
odalebia ktorej pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly
podg , uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne.
oczyszczenie terenu Ziemia wzbogacona nawozem  dlugodziatajgcym  typu
wygrabianie ) Osmocote lub rownowaznym w ilosci 1.5-2.0 gl przyjeto
zastosowanie nawozow wspolczynnik  osiadania - 15%; wymiana; mozliwe jest
diugodziatajacych typu pozyskanie ziemi urodzajnej na terenie parku — jakos¢ ziemi
Zapewnienie nalezy potwierdzié badaniami.
odpowiedniego PH
byliny
rodzaj materiatu ilosé zakres prac wymagania jakosciowe/uwagi
zdjecie darniny
uprawa gruntu na gt. 30 cm . . _— .
+ rozécielenie 10 om wymlesza.nleIlstnlejla\cego gruntu Z ziemig urgdza;rjq warstwa
warstwy ziemi urodzajnej 10 cm - ziemie posiadajaca zdolno$¢ produkciji roslin, zasobna
wymieszanie w sktadniki pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje,
(korytowanie przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
daminy+nawiezienie+rozpl analiza ziemi w OSCh:R dol akgeptacji Inspektora
przygotowanie gruntu anotwanie) ;l_adz_oru.Zawaréoéé matder||| 'o'rganlczdn? ) Z-S%i' pl-tl) d6-7.
. L iemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji rodlin - bedaca
BPG pod nasa.dzenla 1875 m? zapewnlenlel - mieszankg, urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w
bylin prz(ieﬁusgcza nosci stosunku 9:1, zasobna w skladniki pokarmowe, kiorej
podgiebia , pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane
oczyszczenie terenu .| poprzez  odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia
Wygrabianie zastosowanie | \zhogacona nawozem diugodziatajacym typu Osmocote lub
nawozow - rownowaznym w ilosci 1.5-2.0 gll.; przyjeto wspoiczynnik
diugodziatajacych typu osiadania - 15%;
zapewnienie
odpowiedniego PH
wymiana istniejacego nawiezienie ziemi urodzajnej warstwa 25 cm - ziemia
gruntu na ziemie urodzajng | posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
—-gt.25cmpo pokarmowe, odporna na intensywna, mineralizacje,
zageszczeniu wodg przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
L (korytowanie+nawiezienie+ | analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.
wymiana istniejacego rozplanotwanie) Zawarto$¢ materii  organicznej 2-5%, pH 6,7. Ziemia
BWG gruntu pod nasadzenia | 630 m2 zapewnienie posiadajaca zdolno$¢ produkcji roélin  bedaca mieszankg
bylin przepuszczalno$ci urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku
podglebia 9:1, zasobna w skiadniki pokarmowe, ktorej pozadane
zastosowanie nawozow wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
diugodziatajacych odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
nawozem diugodziatajacym typu Osmocote lub réwnowaznym
w ilosci 1.5-2.0 g/1.; przyjeto wspdtczynnik osiadania - 15%;
wykona¢é  za  pomocg | wymieszanie istniejacego gruntu z ziemia urodzajng warstwa 5
. urzadzenia cm - ziemi¢ posiadajaca zdolno$¢ produkcji roélin, zasobna w
przygotowanie gruntu wykorzystujacego skiadniki pokarmowe, odporna na intensywna mineralizacjg,
pod koronami drzew sprezone powietrze | przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
BAG istniejgych 1050 m? (technologia Air Spade lub | analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora
- technologia Air Spade réwnowazna), bez | Nadzoru.Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%, pH 6-7.
badz réwnowazna uszkadzania  systemoéw | Ziemia posiadajaca zdolno$C¢ produkcji rodlin  bedaca

korzeniowych -
przygotowanie gruntu pod

mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w
stosunku 9:1, zasobna w skiadniki pokarmowe, ktorej
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nasadzenia  bylin; gt | pozadane wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane
rozluznienia (20 cm) poprzez odpowiednie zabiegi  agrotechniczne.  Ziemia
e - dodanie 5 cm ziemi | wzbogacona nawozem diugodziatajacym typu Osmocote lub
urodzajnej rownowaznym w ilosci 1.5-2.0 g/l.; przyjeto wspétczynnik
osiadania - 15%; wymiana;
trawnik
rodzaj materiatu ilos¢ zakres prac wymagania jakos$ciowe/uwagi
e zdjecie darniny
e uprawa gruntu na gt. 15 cm | wymieszanie istniejacego gruntu z ziemia urodzajna warstwa 5
+rozscielenie 5 cm cm - ziemi¢ posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w
warstwy ziemi urodzajnej i | skfadniki pokarmowe, odporna na intensywng mineralizacje,
wymieszanie przepuszczalna, trwale zachowujaca parametry fizyczne,
(korytowanie analiza ziemi w OSCh-R do akceptacji Inspektora Nadzoru.
daminy+nawiezienie+rozpl | Zawarto$¢ materii organicznej 2-5%, pH 6-7. Ziemia
przygotowanie gruntu 10680 anotwame)_ poaadqq(_:a lzdolno_sc produk_cll _roslln bedapg mieszankq,
TPG ot Kz si ) e zapewnienie urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku
pod trawnik Z siewu m przepuszczalno$ci 9:1, zasobna w skiadniki pokarmowe, ktérej pozadane
podglebia wiasnosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane poprzez
. oczyszczenie terenu odpowiednie  zabiegi agrotechniczne. Ziemia wzbogacona
. wygrabianie nawozem dtugodziatajgcym typu Osmocote lub réwnowaznym
e  zastosowanie hawozow w ilosci 1.5-2.0 gll.; przyjeto wspéiczynnik osiadania - 15%;
dlugodziatajgcych wymiana; mozliwe jest pozyskanie ziemi urodzajnej na terenie
e zapewnienie parku — jako$¢ ziemi nalezy potwierdzi¢ badaniami.
odpowiedniego PH
6.13.2. Stabilizacja drzew.
STABILIZACJA DRZEW
rodzaj materiatu ilos¢ wymagania jakosciowe/uwagi
krata stalowa 120x120 cm, oczka 15x15, drut @8 cm lub krata drewniana o wym.
120x120 cm z impregnowanych desek sosnowych o wym. 10x3 cm (2 warstwy desek
po 7 szt.)
krata stalowa 21 szt.
lub drewniana
przeznaczone dla drzew o obwodzie pnia pow. 30 cm, montaz do kratownicy stalowej
podziemna stabilizacja drzew 218zt | |yp drewnianej (3 pasy, mata ochronna na bryte §r. 60 cm korzeniowg oraz zapadkowy
napinacz z grzechotka)

6.13.3. Nasadzenia.

NASADZENIA

Pa 220 - wysokos$¢ pnia (korona rozpoczynajaca sie na wys. 220 cm)

x -minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania,
obw. - obwdd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu,
B+S - roslina kopana z bryla korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa i siatka druciana,
C2 - pojemnik 2 litrowy,

DRZEWA
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielkos$é rozstawa | pojemnik wymagania jakosciowe
obw. pnia 30-35 cm B+S drzewo soliter, 5x, Pa 220-250 cm
D1 Platanus xhispanica acerifolia P wg. lub A X '
. ! 2 szt. wys. 700-900 cm . A korona réwnomiernie ugateziona —
P. xhis platan klonolistny rysunkow | pojemnik
szer. 200-300 cm 60 symetryczna
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forma wielopniowa, 4x, korona
réwnomiernie ugateziona, min. 3-7
D2 Prunus ‘The Bride’ wys. 350-400 cm wg pni rozgaleziajacych sig nie wyzej
e 1 10 szt. : S, B+S niz 40 cm nad poziomem gruntu;
P. The. wisnia ‘The Bride szer. 250-300 cm | rysunkow L .
kazdy pien o obwodzie 14-20 cm,
pnie oczyszczone do wys. 100-120
cm
Acer platanoides 'Emerald obw. pnia 25-30 cm . drzgwo .so||ter, 4?(' korona
D3 Queen’ 6 szt wvs. 500-600 cm wg. B+S rownomiernie ugateziona, Pa 220-
A. pla. Em. . . h yS. rysunkéw 250 korona réwnomiernie
klon pospolity 'Emerald Queen szer. 150-200 cm .
ugateziona - symetryczna
o 3x, korona réwnomiernie
D4 Acer p Iatano:de§ Emerald . wg. ugateziona, Pa 220, korona
Queen'l 3szt. | obw. pnia 18-20 cm . B+S y o .
A.pla. Em. e ' rysunkow réwnomiernie ugateziona -
klon pospolity 'Emerald Queen
symetryczna
Uwaga:
Obwod pnia mierzony na wysokosci 100 cm
Drzewa do akceptacji Nadzoru Autorskiego oraz Inwestora
RAZEM nasadzen drzew 21 szt
KRZEWY (UTWORZENIE ZYWOPLOTOW)
oznaczenie nazwa lacinskalpolska ilos¢ wielkosé rozstawa pojemnik wymagania jakosciowe
. liniowo co 2x, prawidtowo rozwiniety system
(2112 Carpinus betulus 310 szt. wys. 100-125 cm 33 om C5lubB | korzeniowy, krzew Sciety do wysokosci
grab pospolity 120 cm
. liniowo co C15 lub 3x, prawidtowo rozwiniety system
(22'4 Carpinus betulus 465 szt. wys. 175-200 cm 33 em B+S 3x korzeniowy, krzew $ciety do wysokosci
grab pospolity 150 cm
RAZEM szt. krzewdw zywoptotowych 775 szt.
KRZEWY
oznaczenie nazwa facinskalpolska ilos¢ wielkos¢ rozstawa polimnl wymagania jakosciowe
17 . e e ) prawidtowo rozwiniety system
K1 Sorl.)arlla sorblfolla ‘Sem' 2788 szt.- | wys. 20-30 cm 4 szt/m C3 korzeniowy,
S. sor. Se. tawlina jarzebolistna 'Sem (50x50 cm) . .
min. 3-4 pedy szkieletowe
15 p L 5 prawidtowo rozwinigty system
K2 Rgfsa ‘Alba M?'q'lan,d 840 szt.- wys. 20-30 cm 4 szt/m C3 korzeniowy,
R. Al réza ‘Alba Meidiland (50x50 cm) . .
min. 3-4 pedy szkieletowe
Symphoricarpos xchenaultii it -
K312 Hancock' 4 szt /m? prawidtowo rozvylnlety system
A 520 szt. wys. 20-40 cm i C3 korzeniowy,
S. che. Ha. $nieguliczka Chenaulta (50x50 cm) . Sw szkiel h
Hancock' min. 5 pedéw szkieletowyc
Hydrangea paniculata . L
K44 y ,G’Z n dﬁ'lora' 3 57t Jm? prawidtowo rozwiniety system
. . 192 szt. wys. 50-60 cm ; C7,5 korzeniowy,
H. pan. Bo. hortensja bukietowa (57x57 cm) in. 10 pedow szkiel h
‘Grandifiora’ min. 10 pedow szkieletowyc
K5'5 Hydrangea arborescens 3 s7t/m?2 prawidtowo rozwiniety system
H. arb. An 'Annabelle’ 153 szt. wys. 50-60 cm (57x57. cm) C7,5 korzeniowy,
"7 | hortensja krzewiasta 'Annabelle’ min. 10 peddw szkieletowych
1 , , 9 prawidtowo rozwiniety system
Kb Phl[aqe(p hu; coronarius 40 szt. wys. 50-60 cm 3 szt./m C7,5 korzeniowy,
P. cor. jasminowiec wonny (70x70 cm) . . ;
min. 10 peddw szkieletowych
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gesty, zwarty, rownomiernie
Rhododendron 'Catawbiense . rozgng[orjy, materla{ )
] , C90- pierwszej jakosci, min. 4-5 pedow
K7 Grandiflorum wys. 140-160 cm, ;
s 0 . 10 szt. 150x150 cm 100 szkieletowych
R. Cat. rézanecznik 'Catawbiense szer. 180-200 cm lub B tezionveh ni e niz 10 d
Grandifiorum’ u rozgatezionych nie wyzej niz 10 cm na
ziemia, SOLITER; r6zaneczniki sadzi¢
na wyniesionych kopcach
gesty, zwarty, rbwnomiernie
Rhododendron rozgateziony, materiat
'‘Cunningham’s i C90- pierwszej jakosci, min. 4-5 pedéw
K8 White' 155z, | WyS-140-160Cm. g 15 em | 100 szkieletowych
R. Cun. s 4 . . szer. 180-200 cm . ) U
rézanecznik 'Cunningham's lubB | rozgatezionych nie wyzej niz 10 cm nad
White' ziemig, SOLITER,; rézaneczniki sadzi¢
na wyniesionych kopcach
RAZEM szt. krzewow 4558 szt.
BYLINY
ZESTAW A (m. stoneczne) - RAZEM 335 m2x7szt=2345 szt.
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielkos¢ | rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
Calamagrostis brachytricha 940 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
C. bra. trzcinnik krotkowtosowy (40%). wys. 30-40 cm c2 doniczka w 60% pokryta ro$ling;
. Gaura lindheimeri ‘Cool Breez’ 351 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
G fin. Co. gaura Lindheimera ‘Cool Breez’ (15%). wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
roslina prawidtowo rozwinieta,
. . . o <
P alo. Pennlsetum al_opec:'uro:des 1170 szt. wys. 20-30 cm C2lbryla domcglfa w 60% pokryta rosling,
rozplenica japoriska (5%). - roélina pozyskana z terenu
opracowania
Nepeta yunnanensis ‘Blue Dragona’ 351 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
N.yun. B. Kocimietka ‘Blue Dragona’ (15%). Wys. 20-30 om | 7 szt jm2 c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
(38x38 cm)
Lythrum salicaria 234 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
L.sal. krwawnica pospolita (10%). wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
. Gillenia trifoliata 234 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
G. i gilenia trojlistkowa (10%). | Wy 30-40 cm C2 | oniczka w 60% pokryta rosling;
. Aster ‘Jindai’ 117 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A e aster ‘Jindai’ (5%). wys. 30-40 cm €2 doniczka w 60% pokryta rosling;
RAZEM szt. bylin zestaw A 2345 szt.
ZESTAW B'5(m. stoneczne/pdtcieniste) - RAZEM 745 m2x7szt=5215 szt.
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielkos¢ | rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
Hemerocallis hybrida ‘Artic snow’ | 1043 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
H.hyb. Ar liliowiec ‘Artic snow’ (20%) wys. 20-30 cm €2 doniczka w 60% pokryta rosling;
Hemerocallis 'Gentle Shepherd’ 1043 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
H. Ge. liliowiec 'Gentle Shepherd' (20%) wys. 20-30 cm C2 doniczka w 60% pokryta rosling;
Hemerocallis White Temptation’ 782 szt. i 7 szt./m? roslina prawidtowo rozwinieta,
H. Wh. liliowiec ‘White Temtation’ (10%) wys. 20-30 cm (38x38 cm) C2 doniczka w 60% pokryta rosling,
, Physostegia virginiana ‘Alba’ 521 szt. i roslina prawidtowo rozwinigta,
P.vir. Al odetka wirginijska (10%) wys. 20-30 cm C2 doniczka w 60% pokryta rosling,
I sib Iris sibirca ‘Caesar Brother’ 260 szt. s. 30-40 om c2 roslina prawidtowo rozwinieta,
T manna mielec ‘Caesar Brother’ (5%) Wys. doniczka w 60% pokryta rosling;
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I bar. Bl Iris x barbata ‘Blue Rhythm’ 521 szt. wvs. 30-40 om c2 roslina prawidtowo rozwinieta,
A kosaciec brodkow Blue Rhythm’ (10%) ys. doniczka w 60% pokryta rosling;
Centaurea montana 521 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
C. mon. chaber gorski (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta roling;
Centaurea montana 'Alba’ 521 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
C. mon. Al. chaber gorski ‘Alba’ (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta roling;
RAZEM szt. bylin zestaw B 5215 szt.
ZESTAW C*- (m. stoneczne) - RAZEM 300 m2x7szt=2100 szt.
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielkos¢ | rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
. Gillenia trifoliata 210 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
G-t gilenia trojlistkowa (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
Geranium x magnificum 315 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
G. mag. bodziszek wspaniaty (15%) wys. 10-20 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
P lac. Ho Paeonia lactiflora Holbein 210 szt. wvs. 30-40 cm C3 roslina prawidtowo rozwinieta,
R Piwonia chiriska ‘Holbein’ (10%) ys. lub kiacze | doniczka w 60% pokryta rosling
P lac. Fe Paeonia lactiflora ‘Festiva Maxima' | 210 szt. wvs. 30-40 cm C3 roslina prawidtowo rozwinieta,
T piwonia 'Festiva Maxima' (10%) ys. lub kiacze | doniczka w 60% pokryta rosling
P lac. Ga Paeonia lactiflora ‘Gardenia’ 210 szt. wvs. 30-40 cm 7 szt./m? C3 roélina prawidtowo rozwinieta,
AR Piwonia chinska ‘Gardenia’ (10%) ys. (38x38 cm) | lubkigcze | doniczka w 60% pokryta rosling
Paeonia lactiflora - . .
P.lac. La. 'Lady Alexandra Duff' 3(11232;' wys. 30-40 cm lub Eﬁcze drgﬁ}hcgifL?Vggj/owgﬁﬂgﬁ
piwonia chinska “Lady Alexandra Duff ° A o Pokry a
P lac. Ja Paeonia lactiflora ‘Jan van Leeuwen' | 210 szt. wvs. 30-40 cm C3 roslina prawidtowo rozwinieta,
T piwonia 'Jan van Leeuwen' (10%) ys. lub ktacze | doniczka w 60% pokryta rosling,
Lysimachia clethroides 315 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
L. cle. tojes¢ orszelinowata (15%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
Clematis 'Praecox’ 105 roslina prawidtowo rozwinieta,
C. rac. Co. powojnik ‘Paecox’ (5%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling,
RAZEM szt. bylin zestaw C 2100 szt.
ZESTAW D3 (m. cieniste/poicieniste ) - RAZEM 500 m2x7szt=3500 szt.
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielko§¢ | rozstawa | pojemnik | wymagania jakoSciowe
Actaea racemosa var.cordifolia 1050 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A. rac. Co. pluskwica sercolistna (30%) wys. 30-40 cm c2 doniczka w 60% pokryta ro$ling,
. Aster divaricatus 175 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A div. aster rozkrzewiony (5%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
$r. 7 szt./m?
Astilbe xarendsii 'Brautschleier' 525 szt (38x38 ¢m) roslina prawidtowo rozwinieta,
A. are. Br. . . 0 wys. 20-30 cm C2 . 0 S
Tawutka Arendsa 'Brautschleier’ (15%) doniczka w 60% pokryta rosling;
Astilbe japonica ‘Snowdrift - . .
. AUSPIN o 350 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A. jap. Sn. tawutka japoniska ‘Snowdrift (10%) wys. 20-30 c¢cm C2 doniczka w 60% pokryta rodling;
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Anemone xhybrida ‘Honorine Jobert' | 350 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
A-hyb Ho. zawilec mieszafcowy 'Honorine Jobert' | (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
Astilbe x arendsii ‘White Glory’ 350 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A-are. \Wh. tawutka Arendsa ‘White Glory’ (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
Aruncus aethusifolius 350 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A el parzydto btekolistne (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
Tellima grandiflora 175 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
T.gra. telima wielkokwiatowa (5%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta ro$ling;
. Astrantia major 175 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
A.maj. jarzmianka wigksza (5%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
RAZEM szt. bylin zestaw D 3500 szt.
ZESTAW E'(m. cieniste/poicieniste ) - RAZEM 465 m2x6szt=2790 szt.
oznaczenie nazwa facinska/polska ilos¢ wielkos¢ | rozstawa | pojemnik | wymagania jakosciowe
Rodgersia aesculifolia 279 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
R.aes. rodgersja kasztanowcolistna (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
. Rodgersia pinnata ‘Superba’ 279 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
R-pin. rodgersja pierzasta (10%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
Matteuccia struthiopteris 558 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
M. str. piéropusznik strusi (20%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
, Dryopteris filix-mas 558 szt. i roslina prawidtowo rozwinigta,
. fil. narecznica samcza (20%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling;
6 szt./m?
(41x41 cm
Thalictrum aquilegifolium 140 szt. i roslina prawidtowo rozwinigta,
T. aqu. rutewka orlikolistna (5%) wys. 20-30 cm €2 doniczka w 60% pokryta rosling;
roslina prawidtowo rozwinieta,
. . . o T
C. mus. Carex muskingumensis 140052t. wys. 20-30 cm C2lbryla domc;lfa w 60% pokryta rosling
turzyca palmowa (5%) - roslina pozyskana z terenu
opracowania
Aruncus aethusifolius 420 szt. i roslina prawidtowo rozwinieta,
A el parzydto btekolistne (15%) wys. 20-30 cm c2 doniczka w 60% pokryta rosling
. Gillenia trifoliata 420 szt. roslina prawidtowo rozwinieta,
G. i gilenia trojlistkowa (15%) wys. 30-40 cm €2 doniczka w 60% pokryta rosling;
RAZEM szt. bylin zestaw E 2790 szt.
ZESTAW F (m. stoneczne, péicieniste, cieniste) - RAZEM 160 m2x6 szt.=960 szt.
oznaczenie nazwa tacinska/polska ilos¢ wielko$é rozstawa | pojemnik wymagania jakosciowe
F1-7 Clematis 'Praecox’ 4 szt./m? ro$lina prawidtowo rozwinieta,
C. rac. Co. powojnik ‘Paecox’ 92052t | wys. 20-30 cm (50x50 cm) c2 doniczka w 60% pokryta rosling,
RAZEM szt. bylin zestaw F 920 szt.
ZESTAW G (m. cieniste) - RAZEM 1050 m2x2 szt.=2100 szt.
oznaczenie nazwa tacinska/polska ilos¢ wielkosé rozstawa | pojemnik wymagania jako$ciowe
G Hedera helix 2 szt./m2 roslina prawidtowo rozwinieta,
H. hel. bluszcz pospolity 210052t | wys. 10-20em | = 70,70 P | doniczka w 60% pokryta rosling
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cm) nasadzenia pod drzewami
istniejacymi
RAZEM szt. bylin zestaw G 2100 szt.
RAZEM szt. wszystkich bylin we wszystkich zestawach 18970 szt.
ROSLINY CEBULOWE
oznaczenie nazwa facinska/polska ilo§¢ | wielkos¢ rozstawa wymagania jakosciowe
cebula zdrowa, niezaschnieta, nie
dopuszczalne sg podziurawione lub
splesniate, brak plam badZ innych oznak
W arupach 100- chordb czy zerowania szkodnikéw; jednolita
. grup barwa zblizona do fioletowej/niebieskiej (do
Crocus vernus obwod 250 - ! ;
Cv. . . 16000 szt. " akceptacji NA oraz IN), odmiany botaniczne,
krokus wielkokwiatowy 9/M10cm | szt./m? (losowo) ktorveh nie trzeba wvk . ;
- sadzenie w orych nie trzeba wykopywact, pozycja
trawniku zawiera w sobie przygotowanie gruntu pod
nasadzenia cebul {j. rozluznienie struktury
gleby, przykrycie cebul
odpowiednig warstwa gleby
w grupach 20-40 cebula zdrowa, niezaschnieta, nie
Scilla siberica $rednica | szt/m? (losowo) dopuszczalne sg podziurawione lub
Sc. . . 6000 szt : . i,
cebulica syberyjska ok.2cm | - sadzenie losowo splesniate, brak plam badz innych oznak
w bylinach E-D chordb czy zerowania szkodnikéw,
w grupach 20-40 cebula zdrowa, niezaschnieta, nie
Tw Tulipa ‘White triumphaor’ 7100 szt szt./m2 (losowo) dopuszczalne sg podziurawione lub
' Tulipan ‘White triumphator’ - sadzenie losowo splesniate, brak plam badz innych oznak
w bylinach A,B, C choréb czy zerowania szkodnikow
RAZEM szt. ro$lin cebulowych 29100 szt.
TRAWNIKI
oznaczenie L] ilos¢ sklad gatunkowy wysiew uwagi
trawnika
Lolium perenne ‘Libronco/Eterlou’ 30%
Festuca rubra commutata ‘Olivia’ 15% . . .
AN mieszanka nasion traw na miejsca
. Festuca rubra rubra ‘Livision’ 25% - NN
trawnik na Festuca rubra trichoohvila ‘Libano/Liorosa’ 5% zacienione — zastosowanie rowniez
Tr17 miejsca 9160 m? Py ' 150 P | 25g/m? pod koronami drzew; podlewany
e Poa pratensis ‘Zeptor’ 12% .
zacienione ; g 'm0 systematycznie za pomocg systemu
Agrostis capillaris ‘Highland’ 3% P
. ' R0, automatycznego nawadniania;
Poa annua ‘Anna’ 5%
Poa trivialis ‘Dasas/Solo’ 5%
Lolium perenne ‘Vesuvius/Eurodiamond’- 20%
Lolium perenne “Jubilee’ - 20% mieszanka nasion traw na miejsca
trawnik na Lolium perenne ‘Turfsun’ -20% stoneczne, trawnik intensywnie
Tr810 miejsca 1520 m2 Festuca rubra commutata *Livista/Joanna* 15% | 25 g/m? | uzytkowany, rekreacyjny, podlewany
stoneczne Festuca rubra trichophylla ‘Cathrine’ 10% systematycznie za pomocg systemu
Poa pratensis ‘Limousine/Lincolnshire’ 10% automatycznego nawadniania
Poa pratensis ‘Miracle/Conni’ 5%
RAZEM m? trawnikdéw 10680 m?2

6.13.4. Wykoriczenie gruntu pod nasadzeniami.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI

Rodzaj materiatu

ilos¢

wymagania jakosciowe/uwagi

kora drobnomielona

pod nasadzeniami bylin 3555 m?
pod nasadzeniami krzewow 1490 m?
pod nasadzeniami krzewow
zywoptotowych 180 m2
Razem: 5225 m?

warstwa 6-8 cm drobnomielona o fr. 0-20 mm, przekompostowana z drzew
iglastych — wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami drzew

RAZEM kora

5225 m?




7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

7.1. INSTALACJA GRZEWCZA.
Nie dotyczy.

7.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej o
Srednicy 50mm z rur PE PN10 SDR17 wraz odgatezieniami o $rednicy 32 mm do poszczegoinych odbiornikéw (
zraszacze, zawory do pobory wody). Zaprojektowano instalacje w ukladzie rozgatezionym z witgczeniem do
istniejacego przytacza zasilanego z istniejacej sieci wodociggowej w ul. Stowackiego. Przytacze wraz z istniejacq
komorg pomiarowg poza zakresem opracowania.

Rurocigg nalezy posadowi¢ na takiej gtebokosci, aby zapewni¢ jego minimalne przykrycie zapewniajgce
zabezpieczenie przed przemarzaniem ( min. 1,4m). W przypadku posadowienia rurociggdw powyzej strefy
przemarzania nalezy zapewni¢ zabezpieczenie rurociggu w inny sposéb( izolacja termiczna rurociggu wraz z
zamontowaniem kabla grzewczego, lub automatyczny spust wody z instalacji w przypadku spadku temperatury
zewnetrznej ponizej 2 st. C przy gruncie).

Lokalizacja projektowanej instalacji nie koliduje z istniejacym drzewostanem, a roboty wykonywane w
poblizu istniejacych drzew bedg wykonywane bezwykopowo Iub recznie z poszanowaniem systemu
korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W przypadku uszkodzenia ktore
spowoduje okaleczenie lub obumarcie drzewa, Wykonawca pokryje koszty uzupetniajgcych nasadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowalnych nalezy zapozna¢ sie ze zgodami, decyzjami

oraz o$wiadczeniami dotagczonymi do projektu.
7.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

7.3.1. Przytacze energetyczne.

Zasilanie w energie elektryczng obwodu oswietlenia, odbywac istniejgcego ztacza kablowego -
pomiarowego zlokalizowanego na dziatce 737/5. W ztaczu zamontowac, roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami
gG 32 A.

7.3.2. Ukiad sterowania.

Uktad sterowania o$wietlenia zabudowaé w szafie, ktérg posadowi¢ w miejscu wskazanym na rysunku
E01. Zaprojektowano szafe w obudowie OSZ 40x60+F wyposazong zgodnie z zatagczonym schematem. Do
sterowania o$wietlenia zastosowa¢ zegar astronomiczny np. PCZ-525 wraz z uktadem stycznikéw. Oprawy

o$wietleniowe zataczane bedg poprzez sygnat z zegara astronomicznego potaczonego z uktadem stycznika.
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7.3.3. Linia kablowa oswietlenia.

W obwodzie zastosowac kable zasilajgce YAKY 4 x 25 mm2. Kable prowadzi¢ trasg tak, jak pokazano
na planie sytuacyjnym. Kable uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku mierzone od gérnej
krawedzi kabla badz rury ostonowej. Kable uktadac faliscie odktadajac naturalny zapas kabla na poziomie 3-4%.
Na rurach ostonowych oraz na kablach zamocowa¢ opaski informacyjne posiadajace informacje ,Oswietlenie, typ
kabla, numer stacji zasilajacej, trasa kablowa (poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Odlegtosé
znacznikéw nie powinna by¢ wieksza niz 20 m. Przy zlaczu i przy stupach pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2 m.
Utozony kabel w wykopie przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na tak cze$ciowo
zasypany kabel utozy¢é folie koloru niebieskiego posiadajaca znak ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz
ostrzezenie z napisem ,UWAGA KABEL nn”. Utozony kabel w wykopie podlega odbiorowi przed zasypaniem
przez inwestora i podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Catkowite zasypanie rowu kablowego wykonaé gruntem
rodzimym stosujgc warstwowe zageszczanie. Kable taczy¢ w stupach o$wietleniowych za pomocg ztacz
kablowych do stupdw o$wietleniowych 1ZK z wktadkami bezpiecznikowymi. W przypadku skrzyzowan z innymi

sieciami nalezy zastosowac rury ostonowe ROS-M 75.

7.3.4. Charakterystyka projektowanego oswietlenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgodnie PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég --
Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oSwietlenia oraz PN EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég -- Czes¢
2. Wymagania eksploatacyjne, na alejach przyjeto klase o$wietlenia P5. Uwzgledniajac powyzsza klase
o$wietlenia, dokonano przy uzyciu programu DIALux doboru opraw oraz obliczen sprawdzajacych. Raport z
doboru stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.
7.3.4.1. Oswietlenie alei.

Projektuje sie 40 szt. opraw o$wietleniowych Philips 615 gen.2 BDP510 T25 lub produkt réwnowazny
montowane bezpo$rednio na stupie oS$wietleniowym o wysokoSci 4 m stanowigcy integralny element
przedmiotowej oprawy o$wietleniowej. W stupach zainstalowaé tabliczki IZK. Stupy montowaé w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym. Zastosowa¢ stupy dedykowane do tego typu opraw. Szczegdtowe parametry
opraw i stupow wskazano w pkt. 6.7 niniejszego opracowania.
7.3.4.2. Oswietlenie elementéw matej architektury.

W celu podkre$lania obiektéw matej architektury oraz schodéw przy zbiorniku wodnym planuje sie
zastosowac indywidualne taSmy LEDFLEX OUT 930 lub produkt réwnowazny montowane niewidoczne w tych
elementach. Szczegoétowa lokalizacja o$wietlenia zostata wskazana w czesci rysunkowej projektu. Pod$wietlenia
LED zasili¢ z instalacji opraw o$wietleniowych za pomocg dedykowanych zasilaczy montowanych w obudowach
hermetycznych do gruntowych. Zastosowac tasmy LED o dtugosci catkowitej 104 mb o parametrach wskazanych

w pkt. 6.7 niniejszego opracowania.

36



7.3.5. Instalacja uziemienie

Przy szafie sterowniczej o$wietlenia terenu a takze przy wybranych stupach o$wietleniowych zgodnie z
planem sytuacyjnym, wykonac uziemienia w postaci uziemieri pionowych (typ A) ze stalowych cynkowanych na
goraco pretow okragtych min fi 16 mm pograzonych w gruncie na gtebokosci wiekszg niz 1 m. Rezystancja
uziemien powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potaczenia elementdéw uziemienia wykona¢ przez skrecanie

odpowiednimi ztgczami i zabezpieczone wazeling.

7.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie, po przez obudowy, ostony, izolacje oraz
‘SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ ' z zastosowaniem wytacznikdw nadpradowych i bezpiecznikow

zainstalowanych w rozdzielnicy. Przewody powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

7.3.7. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z projektem z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia  niezgodnoSci w  trakcie realizacji  budowy  oS$wietlenia
z zalozeniami badz wytycznymi niniejszego projekiu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do ktdrych

miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane z projektantem.
Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-
jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inwestorem.

Po zakonczeniu robdt dokonaC pomiaréw sprawdzajacych instalacji oraz sporzadzi¢ dokumentacje
pomiarowg parametréw jakosciowych. Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.
Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie zagadnienia
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej
winny by¢ traktowane réwnorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i
brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z
Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu w celu

wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.

8. ODWODNIENIE

Projekt przewiduje w zdecydowanej wigkszo$ci powierzchniowe odwodnienie nawierzchni na przylegte
tereny zielone. W przypadku nawierzchni mineralnych cze$¢ wody opadowej zostanie rowniez wchtonieta przez
samg nawierzchnig. Tylko w jednym miejscu przewidziano odwonienie liniowe o dt.3m oraz szer. 19 cm -

odwodnienie liniowe ma by¢ podpiete pod przykanalik istniejacego wpustu deszczowego.

9.0. ROBOTY ZIEMNE

W projekcie uwzgledniono nastepujace roboty ziemne:

e wykopy pod stopy oraz tawy fundamentowe - zaliczy¢ mozna do nich wykonanie wykopéw pod fawy i
stopy fundamentowe przy pomoscie, wykopy pod stopy a duzym stawie; wykopy pod przyczotki
betonowe ktadek na cieku wodnym; wykopy pod budowle hydrotechniczne; wykopy pod fawe
fundamentowa sceny amfiteatru; wykopy pod tawe fundamentowg widowni amfiteatru; wykopy pod tawy
oraz stopy fundamentowe zadaszenia punktu widokowego; wykopy pod tawy fundamentowe zielonego
pawilonu; wykopy pod stopy fundamentowe elementéw matej architektury, placu zabaw, strefy fitness,
$ciezki edukacyjnej;

o wykopy liniowe pod instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne;

o wykopy po schody terenowe;

o wykopy pod projektowane nawierzchnie - zaliczy¢ mozna do nich wykonanie koryta pod projektowane
nawierzchnie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

o wykopy pod a nasadzenia nasadzenia zieleni niskiej oraz wysokiej;

Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen
podziemnych oraz w okolicach drzew istniejgcych) i recznym w obrebie tych urzadzen oraz drzew istniejacych.
Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopéw pod nawierzchnig (koryt), nalezy wykonaé¢
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a podtoze nalezy wyprofilowac i
zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, plyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika

zageszczenia.

10.0. URZADZENIA | SIECI.
Nalezy uwzgledni¢ w szczegoinosci zblizenia z istniejgcymi sieciami oraz wykonanie zabezpieczenia
sieci i wszelkich robét ziemnych wykonywanych recznie i za pomoca probnych przekopdw. Na terenie

opracowania wystepujg
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11.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.
11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekow.

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe]j poprzez istniejace przytacze wodociggowe.
Jakos¢ wody — woda miejska wodociggowa uzdatniona. Zapotrzebowanie na wode w celu podlewania zieleni
niskiej oraz wysokiej w miesigcach letnich. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno
przebudowa jak i eksploatacja ww. terenu nie pogorszy stanu Srodowiska. Wprowadzenie nawierzchni
mineralnych wodoprzepuszczalnych spowoduje, ze z terenu woda bedzie mogta zosta¢ odprowadzona
powierzchniowo a dzieki duzej iloSci nasadzen zieleni niskiej oraz chtonnemu gruntowi woda moze zosta¢
zretencjonowana na terenie parku. Nie stwierdza sie innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

11.2. Emisja zanieczyszczenrh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Wytwarzanie bedq tylko odpady socjalno - bytowe — odpady, po ich wstepnej segregacji bedq
gromadzone w pojemnikach na odpady, stosownie do ich rodzaju i wywozone na gminne sktadowisko
odpadéw, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

11.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych
zaklocen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zakidcen szkodliwych dla ludzi i
Srodowiska.

11.5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projekt przewiduje nowe
nasadzenia 21 szt. drzew, ok. 1490 m2 krzewow, i ok. 3555 m?Z bylin. Projekt przewiduje uporzadkowanie
drzewostanu - prace pielegnacyjne w koronach drzew oraz wycinke drzew obumartych, zagrazajacych
bezpieczenstwu oraz niewpisujacych sie¢ w charakter zatozenia. Na prace w drzewostanie uzyskano zgode
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wiec wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty budowlane znajdujace sie w poblizu parku. Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu
Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia10 wrzeé$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) rewitalizacja parku w Pleszewie nie zalicza si¢ do przedsiewzigé

mogacych zawsze znaczaco lub potencijalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.
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12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych — w zasadzenie po catym obszarze parku

osoby niepetnosprawne moga sie swobodnie poruszac.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.

U. z 2015 poz.2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Obiekt

zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa

pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Nie dotyczy.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Projektowany budynek jest oddalony od budynku gospodarczego PM<500 MJ/m2 na dziatce nr 439 — 73,66 m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Wyposazenie pomieszczen. Nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo i zagrozone wybuchem.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w obiekcie.

Drogi pozarowe nie sg wymagane.

14.0. ZALECENIA WYKONAWCZE.

Wszystkie projektowane elementy a w szczegdlnosci elementy matej architektury, elementy placu
zabaw, probki poszczegdlinych nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora oraz Nadzor
Autorski.

Roboty ziemne wykonywac ze szczegding ostroznoscia, szczegdlnie w poblizu i nad naniesionymi na
podktad mapowy sieciami.

Nalezy zwrociC szczegoing uwage na prace ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego
drzew istniejacych (w tych miejscach prace prowadzié recznie),

Zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi istniejacq infrastrukture pod $ciezkami pod nadzorem stuzb
utrzymujacych sieci.

Drzewa znajdujgce sie bezpo$rednim sasiedztwie realizowanych prac nalezy zabezpieczy¢é deskami
oraz durg drenarska,

Wszelkie podbudowy zageszczaé warstwami.

Materialy stosowane do budowy winny posiada¢ Swiadectwo dopuszczalno$ci do stosowania

w budownictwie. W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac
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wszystkich zasad i warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych:
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” pod
nadzorem osoby uprawnione;.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zasadami BHP.

e (Czes¢ opisowg projektu rozpatrywac tacznie z rysunkami, specyfikacjq oraz przedmiarami.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w wykonaniu prac budowalnych niezwtocznie
powiadomi¢ Nadzor Autorski/Projektanta.

o Jakiekolwiek zmiany wprowadzane podczas realizacji robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzor

Autorski/Projektanta.

OPRACOWANIE

mgr inz. Marta Skibifska
46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

mgr inz. Michat Mielcarek
WKP/0570/POOE/21

mgr inz. Michat Kassner
WKP/0161/PO0S/21

mgr inz. Tomasz Florkowski
WKP/0352/PWOD/17
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B. ZALACZNIKI.
1. Uprawnienia budowlane projektanta.

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do PIIB.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 101/Pbo/WP-OKK/2020 Poznan, dnia 23 lutego 2021 r.

DECYZJA nr 46/WPOKK/2020

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2019 r.,, poz. 1117)),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 12 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Marta Skibinska
urodzona w dniu 30 grudnia 1990 r. w Jarocinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej
funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

N
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak {W/ULULUU\Z
5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuja:
1. Marta Skibinska 63-210 Zerkow, ul. W. Reymonta 6
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow RP ~ 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marta Skibinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/WPOKK/2020,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1388.

Cztonek czynny od: 08-06-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1388-89B5-3E41-71AC-52YY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-114/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2,
art.12 ust. 2, 3, 4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z Dz. U. 22018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Krystian Sobocinski

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 listopada 1977 r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0265/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krystian Sobociniski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajag do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski............ M ........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewska:

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki............... .

Otrzymuja:
1. Pan Krystian Sobocinski
63-200 Jarocin, ul. Warynskiego 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AW2-QSN-Q1Q *

Pan Krystian Sobocinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0028/19

adres zamieszkania ul. Warynskiego 6, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-276/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z2019r. poz. 1117) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Kassner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 grudnia 1993r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/POOS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. 1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescia art.127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doregczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Kassner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B7C-5EI-I111 *

Pan Michat Kassner o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0218/21

adres zamieszkania Lubinia Mata 24a, 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-427/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdéw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12 ust. 2, 3 1 4
oraz 4c¢ pkt 3, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zltozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Florkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 listopada 1979 r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0352/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
7 ¢

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Florkowski jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.....£.. et e O
N
Cztonek Komisji — dr hab inz. Andrzej Barczynski:............. lﬂ\ .................
PR 1
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........,...,,.f.l...é,»r.’..&z,..:..%?\,ef.:\ .........

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Florkowski

63-210 Zerkdw, ul. Konopnickiej 12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A9R-ACC-E3Q *

Pan Tomasz Florkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0196/18

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 12, 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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O REGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WO B-CR K- EP-0d54-20872021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Mo podstawie art. 24 uat, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw
ofaz ingynicrdw budownictwa (tekst jednolity: De. U 22009 . poe. 1117 ian. 12ust 1 pke 1, am. 12 us. 2, 3,4, 4¢
pkt 1. art. 13 wst 1, 2 orazx ust, 4, art. 14 wst. | pki dc oraz an. 153 ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2020 r. poz. 1333 2 pdin. zm.) po ustaleniu, z¢ zostaly spelnione warunki w
zakresie przygolowania zawodowego oraz po z2lokeniu egzaminu na uprawniénia budowlane z wynikiem
POZYTywhym

Pan
Michatl Jerzy Mielcarek

magister inEynier
kicrunck: Elektratechnika
urodzony dnia 05 wrzesma 1974r. Poznan
oirzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic ant. 107 § 4 ustawy z dnia 14
ceerwea 1960 r, ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU. z 2021 r. poz. 735
& pain. #m.) zwanej dalej JK.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Fouceenie

1. Podstawy do wykonywania samoedsicinych funkeji technicanych w budowniciwie slanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Indpekions Nadzon Budowlanegn oraz wpis na listg calonkiw whiciwe) izby samorradu zawodowego

2. (M niniejsrej decysji shury odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacving] Polskie) Leby Insyniendw
Budowmictwa w Warszawee, ra posrednictwen Wiclkopolskic) Okregowe Leby Ingy nicréw Budoomniciwa w Pornaniu
w lermindg 14 dni od daty jej dorecrenia

Zpodnie 2 wredeiy an. | 270 ustawy Kpac
& 1. W trakeic bicgu terminu do wnicsienia odwolania sifona mode zeaes sig prawa do whicsienia odwolanis wobsee organy
adminetradyl publicend, kbdry wydal decyajg
£ 1. Z dniem dorgerenia organoni sdministrach publicone) odwisderenia o precczeniu sig prava do wnicsieniz odwolania
prfcE Colsimig re Sron postepowania, dooyeja staje sie osialedana | pravomodna
W praypadku sbodcmia pracz strong odwiaderenia o Freocreniu sig prawa do odwolania od decyaji (okeetlonego w & 3)
stronie pig preysluguie prawo do edwolania sig ani skangs do s3du sdministracyjnego,

Preewodnicegey
Okregowej Komisgi Kwalifikacyjnej WOIIB

Aot
prof. dr hab. ink. Wicslaw Buczkowski



Na podstawie ant. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnoscl instalacyinej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekiryeznych

1 elektreenergetycenyeh do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanyeh w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

= sprawowania kontroli technicznej wireymania obickidow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryene
1 elekroenergetycame, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz 2 instalacjami i urzadzeniami technicenymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyinej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

Na podstawic art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane do
projektowama w  odpowiedniej specjalnodei  uprawniajy do sporzadrzania  projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosc.

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacy jnej

Preewodniczacy - prof. dr hab, inz. Wiestaw Bun?l;ﬁwsb:i:...-....-.-.-....'.'._.F.‘.E.'........

i
Czlonek Komisji - dr hab. inz. Andrzej Barczyfiskis/...... .05 oo
Crlonek Komisii — dr inz. Daniel Pawlickic,........... ?é( et ] ST

Otrzymuja:

1. Pan Michal Jerey Miclcarek

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. aa
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Zaswiadczenie
& reamerte wery Tkl
WEP-ETZ-KPS-61A ™

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka B, 63-200 Jarocin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadeczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

lafwiadcaenie rostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone beiplecinym podpisem elektronicznym
wergfikowanym prezy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dnig 2022-08-11 roku praen:

Wiojciech Ratajczak, fastepca Priewodniczgoego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indyniendw Budownictwa,

(Tipsdinio £ ad, TR g,

¥ 1. Do rachowania clekgronicrne fﬁﬁfw prinwt] witancza Hokenie olwisdoninid woli w et sl clekironsiine] | cpalrienis go

& 1. Cbwiadcronic wol Hodons w hormie elekironicne] jest edwnowadne I ofwiadcsoniom woll atomymm w formas piaemne.)

* Wenfkadie poprawnodal danych woninkejinym alwiadireniy modng dprawdiil 1 pemocg numsiie wengikacyinego talwiadcienia na

Pirgnse Poliloe) by Inbmiteew Budowniitwa woiw pibonppl Rl kontaltuige sig @ blurem wiiddred] Oiggowe] iy Infyhitnde
Budamicnwa,



C. CZESC RYSUNKOWA

obiekt nr rysunku nazwa rysunku skala
Caly Park R1 Inwentaryzacja elementow istniejgcych przeznaczonych do rozbiérki 1:500
oraz demontazu
Caly Park W1 Schemat systemu automatycznego nawadniania 1:500
Caly Park E1 Lokalizacja opraw o$wietleniowych/przebieg linii kablowej 1:500
Caly Park E2 Lokalizacja opraw o$wietleniowych/przebieg linii kablowej + zag. 1:500
B1 Urzadzenie placu zabaw B1 -rzut 1:50
B2 Urzadzenie placu zabaw B2 -rzut 1:50
Plac zabaw (B) - -
B3 Urzadzenie placu zabaw B3 -rzut 1:50
B4 Urzadzenie placu zabaw B4 -rzut 1:50
N1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
N.1.1 Profil podtuzny — Sciezka 1 -
N.1.2 Profil podtuzny — $ciezka 2 -
N.1.3 Profil podtuzny — ciezka 3 -
N.1.4 Profil podtuzny — ciezka 4 -
Nawierzchnie (N) N2 Przekréj przez nawierzchnie (N1) oraz (N3) 1:30/1:50/1:10
N3 Przekroj przez nawierzchnie (N3) oraz (N4) 1:30/1:50/1:10
N4 Przekréj przez nawierzchnie (N2). 1:30/1:50/1:10
N5 Przekréj nawierzchnia (N1/N5) 1:30/1:50/1:10
N6 Plac- rzut 1:100
N7 Przekréj Pla-Pla oraz Plb-Plb 1:50
M1 Rzut/widok/sposdb kotwienia- tawka M1 1:20/1:5
M1.1 Rzut/widok/sposab kotwienia- tawka M1* 1:20/1:5
M3 Rzut/widok/sposob kotwienia- tawka M3 1:20/1:5
. M4 Rzut/widok/sposob kotwienia- kosz M4 1:20/1:5
Mata architektura - - —
M4.1 Rzut/widok/sposab kotwienia- kosz M4* 1:20/1:5
M5 Rzut/widok/sposéb kotwienia- kosz M5* 1:20/1:5
M11 Rzut/widok/sposéb kotwienia- stojak na rowery M11 1:20/1:5
M12 Rzut/widok/sposob kotwienia- lezak M12 1:20/1:5
K1 Rzut fundamentéw 1:50
K2 Rzut konstrukciji Zelbetowej 1:50
K3 Rzut konstrukcji drewniane; 1:50
K4 Rzut warstw wykonczeniowych 1:50
K5 Przekrdj konstrukcyjny A-A 1:20
Pomost (Po) K6 Poz. SF.1 - stopa Zelbetowa 1:20
K7 Poz. LF.1 - stopa Zelbetowa 1:20
K8 Poz.S.1 — stopa zelbetowa 1:20
K9 Po0z.SC.1 - $ciana zelbetowa 1:20
K10 Poz.P.1 - podcigg zelbetowy 1:20
K11 Poz.P.2 - podcigg zelbetowy 1:20
K5 Przekroj konstrukcyjny A-A 1:20
) K14 Poz. M6 - Siedzisko wielofunkcyjne M6 1:20
Mata architektura K15 Poz. M7 - Siedzisko wielofunkcyjne M7 1:20
(elementy atypowe)
K16 Poz. M8 - Siedzisko wielofunkcyjne M8 1:20
Caly Park Z1 Schemat nasadzen zieleni 1:500
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4xpret gw%towan y M8x200 mm
wklejny na kotwe chemiczng

4xpret gwr‘nttiwany M10x200 mm
wklejny na kotwe chemiczng
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Nawierzchnia z kruszyw mineralnych (N1) - 35 cm

1. Nawierzchnia Typu Plazadur lub Delit, fr. 0-8 mm, kolor bezowy (prébka do akceptacji Inwestora)
- gr. warstwy po zageszczeniu 3 cm.

2. Nawierzchnia Typu Bergolit lub Base, fr. 0-16 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm.

3. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.

4. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.

Nawierzchnia pod elementami matej architektury z kostki kamiennej (N3) - 36 cm

5. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitowej surowo tupnej 7/9 cm,
kolor szaro-z6tty, szaro-rudy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy ok. 8-10 cm.

6. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm.

7. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm.

8. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.

*szczeliny pomigdzy kostkami wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm

Obramowanie z kostki kamiennej (01)

9. Kostka granitowa, drobnoziarnista, k. szary, materiat cigty z kazdej strony, gorna ptaszczyzna ptominiowana,
wym. 12x12x33 cm (70%), 12x12x12 (30%)

10. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

11. Piasek $rednioziamnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.

*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fugg mineraing,

do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt rownowazny, kolor fugi - szary

Stopy fundamentowe pod elementy matej architektury.

12. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitowe{' surowo tupnej 7/9 cm,
kolor szaro-z6tty, szaro-rudy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy ok. 8-10 cm.

13. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-5 mm

14. Stopa fundamentowa z betonu C20/25 o wym. 35x35x35 cm (stojaki M11), 25x20x80 cm (tawki M1),
kosze 35x35x88 cm (M5)

*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fuga mineraing
do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt rownowazny, kolor fugi - szary

Zielen
15. Przygotowanie gruntu pod wysianie trawnika wg. schematu nasadzen - gt. 15 cm
16. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 10 cm

24

DETAL A

OBRAMOWANIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (O1)

(wtopione)
* 26 *
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kostka granitowa, drobnoziarnista,

k. szary, materiat ciety z kazdej strony,
gorna pfaszczyzna ptominiowana,
wym. 12x12x33 cm (70%),

12x12x12 (30%)

*pomigdzy kostkami szczeliny

o szer. 8-10 mm, wypetnione

w 1/3 betonem C12/15a w 2/3

fugg mineralng do spoinowania
powierzchni brukowych typu Flowpoint
lub produkt rwnowazny, kolor fugi - szary

podsypka z piasku gr. warstwy po zageszczeniu 10-12 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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DETAL A
OBRAMOWANIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (O1)
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/ | ) © | | wym. 12x12x33 cm (70%),
“ ‘ RS | v 12x12x12 (30%)
| L © 70/ F—r *pomigdzy kostkami szczeliny
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| V000000 | w13 betonem C12/15.a w 213
+ oLttt Ll NN 1000 fugq mineralng do spoinowania
[ 11 [ L1 L] ‘ s |  powierzchni brukowych typu Flowpoint
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PRACOWNIA
KOJA Piotr Kociriski
|'< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
— tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com
PRZEKROJ B B 1 30 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
580 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ BUDOWA SIECI
+ 2 556 . 12 OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
bt b PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK
. 1239 81 , 181 . 42 181 L 32, 12
LOKALIZACJA
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Nawierzchnia $ciezek z kruszyw mineralanych potaczonych zywica (N4) - 45 cm
“xpret guintowany 4‘”’.’20" mm “xpret guiniowany M8x200 mm #xpret guinowany MEx200 mm 1. Warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna, k. bezowy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy 5 cm PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
wklejny na kotwe chemiczng wklejny na kotwe chemiczng ‘ ‘ wklejny na kotwe chemiczng ‘ L N . .
2. KLSM (Kliniec), fr. 4-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm. pomiedzy ul. Ogrodow, ul. Slowackiego oraz ul. Bogusza
3. Piasek kopany, $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 20 cm. dz. r. 737/4, 7375, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
*szczeliny dylatacyjne co 5 m, szer. 2 mm.
Nawierzchnia pod elementami matej architektury z kostki kamiennej (N3) - 36 cm ZESPO’L PROJEKTOWY
. iy i 1 \ 4. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitowej surowo tupnej 7/9 cm,
kolor szaro-z6tty, szaro-rudy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy ok. 8-10 cm. . L,
| | | | | 5. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm. ARCHITEKTURA mgrinZ. Marta Skibifiska
6. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm. 46/WPOKK/UpB/2020
| 7. Piasek $rednioziaristy fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm. .. .
1 w *szczeliny pomigdzy kostkami wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm DROGOWA mgr inz. Tomasz Florkowski
Y A I TIAT T T T TIT] WKPI0352/PWODI17
| I X P X ) A C I OC W2 Obramowanie  kostki kamiennej (1) o o ’ B - o o
TSRO B L el PRIV R 8. Kostka granitowa, drobnoziarnista, k. szary, materiat ciety z kazdej strony, gérna ptaszczyzna ptominiowana, OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski
" wym. 12x12x33 cm (70%), 12x12x12 (30%)
' 9. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 »
10. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12-20 cm. OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fuga mineraing,
do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt réwnowazny, kolor fugi - szary BRANZA
4 ARCHITEKTURA
3 Stopy fundamentowe pod elementy matej architektury.
1 i 5| E g i — 11. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitow%' surowo fupnej 8/10 cm, OBIEKT
15| 9| 11] 11] 6] 11] 11] 13| 13 11] 9| 15| I;glog szan])c-ié’rty, szaro-rudy (mater(i;az’f (;j/g akceptacj:i3 Invsves:t”ora) - gr. warstwy %k. 2-01 Osgm. - NAWIERZCHNIA N3 N4
16 10| 12| 12| 1 12| 12| 14) 14 12| 10| 16] . Stopa fundamentowa z betonu 5 0 wym. 35x35x35 cm (kosze M5), 25x20x80 cm (fawki M2),

*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fugg mineraing, OBRAMOWAN IA 01

do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt réwnowazny, kolor fugi - szary

NAZWA RYSUNKU
Zielen niska - byliny A
13. Nasadzenia bylin wg. schematu nasadzen. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
14. Wykorczenie pow. pod nasadzeniami - kora drobnomielona, gr. warstwy 6-8 cm.
15. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin - gt. 25 cm
16. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 15 cm
FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

Zielen
17. Przygotowanie gruntu pod wysianie trawnika wg. schematu nasadzen - g. 15 cm PB 052022 1 /1 01 30/1 50 N3

18. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - g. 10 cm
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DETAL B
KRAWEZNIK GRANITOWY WYNIESIONY (06)
(wyniesiony 10 cm pow. poziomu parkingu)
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kraweznik granitowy, szary, drobnoziamisty, podsypka cementowo-piaskowa 1:4
cigty z kazdej strony, gorna oraz przednia ____|
ptaszczyzna ptomieniowana,

tawa betonowa z oporem z betonu C15/20

faza 5 mm
DETAL A
OBRAMOWANIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (O1)
(wtopione)
R 2% R
£ 12 F 12 24 F kostka granitowa, drobnoziarnista,

k. szary, materiat cigty z kazdej strony,

NN ¥ —1 gbrna ptaszczyzna ptominiowana,
©| ] ‘ wym. 12x12x33 cm (70%),
4N oy 12x12x12 (30%)
© | /7; k—_——r *pomigdzy kostkami szczeliny
S A fgf/ o szer. 8-10 mm, wypetnione
" 7 w 1/3 betonem C12/15a w 2/3

12

fugg mineralng do spoinowania
powierzchni brukowych typu Flowpoint
lub produkt rownowazny, kolor fugi - szary
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podsypka z piasku gr. warstwy po zageszczeniu 10-12 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Nawierzchnia $cieze/placéw z kostki kamiennej (N2) - 39 cm

1. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitowej surowo fupanej 7/9 cm,
kolor szaro-zélty, szaro-rudy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy ok. 8-10 cm.

2. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm.

3. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.

4. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.

*szczeliny pomiedzy kostkami wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm

Obramowanie z kostki kamiennej (01)

5. Kostka granitowa, drobnoziarnista, k. szary, materiat ciety z kazdej strony, gorna ptaszczyzna ptominiowana,
wym. 12x12x33 cm (70%), 12x12x12 (30%)

6. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

7. Piasek $rednioziamisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 121-5 cm.

*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fuga mineralng

do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt réwnowazny, kolor fugi - szary

Kraweznik kamienny wyniesiony (06)

?. Krgwginik granitowy, szary, drobnoziarnisty, ciety z kazdej strony, gorna oraz przednia ptaszczyzna ptomieniowana,
aza 5 mm

9. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

10. Lawa betonowa z oporem z betonu C15/20.

Krzewy zywoptotowe

11. Nasadzenia krzewéw zywoptotowych wg. schematu nasadzen.

12. Wykoriczenie pow. pod nasadzeniami - kora drobnomielona, gr. warstwy 6-8 cm.
13. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewdw zywoptotowych - gt. 40 cm

14. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 15 cm

Zielen niska - krzewy

15. Nasadzenia krzewow wg. schematu nasadzen.

16. Wykoriczenie pow. pod nasadzeniami - kora drobnomielona, gr. warstwy 6-8 cm.
17. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin - gt. 30 cm

18. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 15 cm

Zielen

19. Przygotowanie gruntu pod wysianie trawnika wg. schematu nasadzer - gt. 15 cm
20. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 10 cm

DETALC

KRAWEZNIK GRANITOWY TOPIONY (05)
(wyniesiony 1 cm pow. poziomu drogi manewrowe;)
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Kraweznik granitowy, szary, drobnoziamisty, podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ciety z kazdej strony, gorna oraz przednia
ptaszczyzna ptomieniowana,

tawa betonowa z oporem z betonu C15/20
faza 5 mm
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PRZEKROJ N5a-N5a 1

PRZEKROJ N1b-N1b 1:30

4xpret gwintowany M10x200 mm
wklejny na kotwe chemiczng
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DETAL E
OBRZEZE/PALISADA Z KRAWEDZIAKA Z DREWNA MODRZEWIOWEGO (02)
(wtopione)

12 obrzeze palisada z_krawedziaka
z drewna modrzewiowego

fazowane/zaoblone,

min. 5 mm, obrzeze stosowane
przy placu zabaw;

palisada zabezpieczona
preparatem FOBOS M-4

lub produktem réwnowaznym;

-

3 ‘ palisada wbijana w grunt
£ | - zaostrzona
\
\ \
o | \
B O A
geowldknina separacyjna
z wiokien poliestrowych (PES),
wysoka odporno$¢ na dziatanie

$wiatta (promienie UV), ——
nie zawierajaca zwigzkow toksycznych,
gr. min. min. 150 g/m2

2wir ptukany fr. 2- 8 mm, materiat
zgodny z normg PN-EN 1177, ——
pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczen

Nawierzchnia z kruszyw mineralnych pod lezakami (N1) - 35 cm

1. Nawierzchnia Typu Plazadur lub Delit, fr. 0-8 mm, kolor bezowy (prébka do akceptacji Inwestora)
- gr. warstwy po zageszczeniu 3 cm.

2. Nawierzchnia Typu Bergolit lub Base, fr. 0-16 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm.

3. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.

4. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.

Nawierzchnia pod elementami matej architektury z kostki kamiennej (N5) - 30 cm

5. Nawierzchnia z zwiu ptukanego fr. 2- 8 mm, materiat zgodny z normag PN-EN 1177, pozbawiony jakichkolwiek
zanieczyszczen.

6. Geowtdknina separacyjna z widkien poliestrowych (PES), wysoka odpornos¢ na dziatanie $wiatta (promienie
UV), nie zawierajaca zwiazkow toksycznych, gr. min. min. 150 g/m2

Obrzeze/palisada drewniana (02)

7. Palisada z krawedziaka modrzewiowego - wszystkie krawedzi fazowane/zaoblone min. 5 mm, obrzeze
stosowane przy placu zabaw; palisada zabezpieczona preparatem FOBOS M-4 lub produktem réwnowaznym;
palisada zaostrzona, wbijana w grunt.

Obrzeze z blachy stalowej (04)

8. Obrzeze z ptaskownika stalowego, ocynkowanego gr. 6 mm dodatkowo z boku przyspawane prety co 40 cm o
dt. 30 cmi @10 mm.

9. tawa betonowa z oporem z betonu C15/20.

10. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 10-12 cm.

Stopy fundamentowe pod elementy matej architektury.
12. Stopa fundamentowa z betonu C20/25 o wym. 25x25x80 cm (lezaki M12)

Zielen niska - krzewy

12. Nasadzenia krzewow wg. schematu nasadzen.

13. Wykoriczenie pow. pod nasadzeniami - kora drobnomielona, gr. warstwy 6-8 cm.
14. Przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin - gt. 30 cm

15. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 15 cm

Zielen - trawnik
16. Przygotowanie gruntu pod wysianie trawnika wg. schematu nasadzen - gt. 15 cm
17. Uzyskanie przepuszczalnego/chtonnego podglebia - gt. 10 cm

12x12x45 cm wszystkie krawedzi

DETALD
OBRZEZE Z BLACHY STALOWEJ (04)
(wtopione)
20,6

TTT obrzeze stalowe 0
© szer. 12 cm, gr. 6 mm
o N
[~ stal ocynkowana
< o
S L
x
™
—— przyspawane prety co 40 cm o dt. 30 cm i @10 mm
fawa betonowa z oporem z betonu C15/20
podsypka z piasku gr. warstwy po zageszczeniu 10-12 cm
INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

|'< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ BUDOWA SIECI

OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA
PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz.nr. 73714, 73715, 73611, 736/7, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpB/2020
DROGOWA mgr in. Tomasz Florkowski
WKP/0352/PWODA7
OPRACOWANIE in. arch. kraj. Piotr Kocifski
OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
BRANZA
ARCHITEKTURA
OBIEKT

NAWIERZCHNIA N1/N5
OBRAMOWANIA 02/03

NAZWA RYSUNKU
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+ SCHODY (Sc) oraz POMOST (Po) wg. rysunkéw K1-13 4
120.22

na tukach uzywac kostki 12x12x12 cm

+

na tukach uzywac kostki 12x12x12 cm

obrzeze z blachy stalowej 120x6 mm
rozdzielenie nawiﬁrlchni

obrzeze z blachy stalowej 120x6 mm
rozdzielenie nawierzchni

na fukach uzywag kostki 12x12x12 cm

na fukach uzywac kostki 12x12x12 cm

obrzeze z blachy stalowej 120x6 mm
rozdzielenie nawierzchni

na fukach uzywac kostki 12x12x12 cm

na tukach uzywaé kostki 12x12x12 cm

/pawierzchni

stalowej 120x6 mm

na fukach uzywac kostki

na fukach uzywac kostki 12x12x12 cm

+

obrzeze z blachy stalowej 120x6 mm
rozdzielenie nawierzchni

12x12x12 cm

INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ BUDOWA SIECI
OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA
PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 7374, 73715, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpB/2020
DROGOWA mgr inz. Tomasz Florkowski
WKP/0352/PWOD/7
OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski
OPRACOWANIE mgrinz. Jan tyskawka
BRANZA
ARCHITEKTURA
OBIEKT
PLAC (P)
NAZWA RYSUNKU
RZUT
FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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PRZEKROJ Pla-Pla 1:50

M7 wg. rysunkow szczegSlowych M8 wg. rysunkow szczegétowych
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PRZEKROJ PIb-Plb 1:50 1

M8 wg. rysunkow szczegbtowych

M6 wg. rysunkow szczegétowych

TG L : X
T R R R R e O R R R R B O o O B SR e SR RSB S CGOF e

SR AN
NN\
NG

N\

Nawierzchnia $cieze/placow z kostki kamiennej (N3) - 39 cm
1. Nawierzchnia kamienna pod elementami matej architektury z kostki granitowej surowo tupanej 7/9 cm,
kolor szaro-zotty, szaro-rudy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy ok. 8-10 cm.
2. Podsypka z miatu granitowego fr. 0-5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm.

3. KLSM fr. 2-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm.

4. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 12 cm.
*szczeliny pomiedzy kostkami wypetnione miatem granitowym fr. 0-2 mm

Nawierzchnia $ciezek z kruszyw mineralanych potaczonych zywica (N4) - 45 cm

5. Warstwa mineralno-zywiczna, wodoprzepuszczalna, k. bezowy (materiat do akceptacji Inwestora) - gr. warstwy 5 cm
6. KLSM (Kkliniec), fr. 4-31,5 mm - gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm.

7. Piasek kopany, $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zageszczeniu - 20 cm.
*szczeliny dylatacyjne co 5 m, szer. 2 mm.

Obramowanie z kostki kamiennej (01)
8. Kostka granitowa, drobnoziarnista, k. szary, materiat cigty z kazdej strony, gorna ptaszczyzna ptominiowana,
wym. 12x12x33 cm (70%), 12x12x12 (30%)

9. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
10. Piasek $rednioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm - gr. warstwy po zaggszczeniu - 121-5 cm.
*pomiedzy kostkami szczeliny o szer. 8-10 mm, wypetnione w 1/3 betonem C12/15 a w 2/3 fuga mineralng
do spoinowania powierzchni brukowych typu Flowpoint lub produkt réwnowazny, kolor fugi - szary

1 1 1 1
5 8 2 8 8 2 8 2 8 1 2 8
6 9 3 9 9 3 9 3 9 12 3 9
7 10 4 10 10 4 10 4 10 13 4 10
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() MIASTO | GMINA
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C T
LYY ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocifiski
|‘< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce

tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ BUDOWA SIECI
OSWIETLENIOWE,, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz.nr. 737/4, 73715, 73611, 736/7, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibiniska
46/WPOKKIUpB/2020
DROGOWA mgr inZ. Tomasz Florkowski
WKP/0352/PWOD7
OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocirski
OPRACOWANIE mgrinZ. Jan Lyskawka
A ARCHITEKTURA
OBIEKT
PLAC (P)
NAZWA RYSUNKU
PRZEKROJ Pla-Pla oraz Plb-Plb
FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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stopy betonowe z betonu C20/25 | _— =
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AN 3 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
~ NN ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK
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ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpBI2020
OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski
OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
AN ARCHITEKTURA
OBIEKT
URZADZENIE PLACU ZABAW B1
ZESTAW ZABAWOWY MAMUT
NAZWA RYSUNKU
RZUT
FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocirski

|‘< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomigdzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz.nr. 73714, 73715, 736/1, 73617, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpBI2020

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

A ARCHITEKTURA

OBIEKT

URZADZENIE PLACU ZABAW B2

LINOWA RAMA WSPINACZKOWA DO BALANSOWANIA Z MOTYWEM MROWISKA

NAZWA RYSUNKU

RZUT

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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stopy betonowe z betonu C20/25

50x70x80 cm

800

200

300 )

100

500
300

100

stopy betonowe z betonu C20/25

50x70x80 cm, stopy 20 cm ponizej punktu 0.00

strefa bezpieczenstwa

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA
KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomigdzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz.nr. 73714, 73715, 736/1, 73617, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpBI2020

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

A ARCHITEKTURA

OBIEKT

URZADZENIE PLACU ZABAW B3

Hustawka typu ptasie gniazdo

NAZWA RYSUNKU

RZUT

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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strefa bezpieczenstwa

stopy betonowe z betonu C20/25
70x70x80 cm
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strefa bezpieczenstwa
stopy betonowe z betonu C20/25
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INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocirski

|‘< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomigdzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz.nr. 73714, 73715, 736/1, 73617, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY
ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpB/2020

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

A ARCHITEKTURA

OBIEKT ,
URZADZENIE PLACU ZABAW B4 i B5
Bujak kor oraz bujak pies

NAZWA RYSUNKU
RZUT

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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nawierzchnia - kostka granitowa

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M8x180 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25

podsypka z miatu kamiennego

otwdr o ér. 10 mm
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DETAL A

skala 1:5
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A. Konstrukcja: Odlewy ze stopu aluminium sg faczone z plytami drewnianymi za pomoca potaczen $rubowych ze
stali nierdzewnej.

B. Rama noéna: odlewy ze stopu aluminium.

C. Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (120x33mm) o dtugodci
1800mm.

D. Oparcie: 2 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (120x33mm) o dtugodci
1800mm, 1 deska z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (95x33mm) o dhugosci
1800mm.

E. Kolor: Naturalny odlew aluminium. Inne odcienie wg wzornika RAL dostepne F. Kotwienie: pod ptyte chodnikowa
do betonowych fundamentow z betonu C20/25 (2x0,04m?) za pomoca kotew chemicznych M8x180 mm.

G. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidiowo zakotwione wedlug dokumentacji producenta.

H. Waga: 50,2 kg

INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocirski

|'< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibiriska
46/POKK/UpB/2020

OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

SN ARCHITEKTURA

OBIEKT

MALA ARCHITEKTURA - tAWKA Z OPARCIEM M1

NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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nawierzchnia - kostka granitowa

podsypka z miatu kamiennego

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M8x180 mm

otwér o ér. 10 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25

DETAL A

skala 1:5
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A. Konstrukcja: Odlewy ze stopu aluminium sa faczone z plytami drewnianymi za pomoca pofaczen Srubowych
ze stali nierdzewnej.

B. Podiokietniki: odlew aluminium bez dodatkowej powtoki

C. Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (120x33mm)
o diugosci 1800mm.

D. Oparcie: 2 deski z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (120x33mm)
o dfugosci 1800mm, 1 deska z masywnego drewna egzotycznego jatoba o przekroju kwadratowym (95x33mm)
0 dtugosci 1800mm.

E. Kolor: Naturalny odlew aluminium. Inne odcienie wg wzomika RAL dostepne G. Kotwienie: pod plyte
chodnikowa do betonowych fundamentow z betonu C20/25 (2x0,04m°) za pomoca k. chemicznych M8x180 mm.

F. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidiowo zakotwione wedfug dokumentacji producenta.

G. Waga: 51,9 kg

INWESTOR
MIASTO | GMINA
PLESZEW
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocirski

|'< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpB/2020

OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA

P MALA ARCHITEKTURA - LAWKA Z OPARCIEM
| PODLOKIETNIKAMI M1*

NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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DETAL A

skala 1:5

A. Ruszt drewniany pofaczony z konstrukcjg stalowa za pomoca potaczen Srubowych ze stali nierdzewnej.

B. Powloka: konstrukcja stalowa pokryta ochronna powtoka cynkowa i malowaniem proszkowym.

C. Rama nosna: spawanie blach stalowych wycinanych laserowo NC.

D. Siedzisko: drewniane lamele o przekroju prostokatnym.

E. Oparcie: prostopadle ustawione lamele drewniane o przekroju prostokatnym z drewna egzotycznego jatoba..

F. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

G. Kotwienie: pod plyte chodnikowa do betonowych fundamentow z betonu C20/25 (3x0,04m°) za pomoca kotew
chemicznych M12x180 mm.

H. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug dokumentacii producenta.

. Waga: 121,7 kg
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LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
46/POKK/UpBI2020

nawierzchnia - kostka granitowa

OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

podsypka z miatu kamiennego
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OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA

**" MALA ARCHITEKTURA - LAWKA Z WYSOKIM
OPARCIEM M3
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NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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M10 DIN 934

M10 DIN 127 B
M10 (10-30) DIN 9021

nawierzchnia - kostka granitowa

podsypka z miatu kamiennego

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M10x200mm

otwér o ér. 12 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25
(2x0,04 m3)
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A. Rodzaj konstrukgji: konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami faczonymi za pomocg
potaczen Srubowych ze stali nierdzewne;j.

B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwa cynku i malowania proszkowego.
C. Rama nosna: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.

D. Poszycie: 32 lamele z twardego drewna egzotycznego jatoba.

E. Kosz wewngtrzny: plastikowy kosz z HDPE o pojemnoéci 50I.

F. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

G. Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu C20/25
(1x0,04m?) za pomoca kotew chemicznych M10x200 mm.

H. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta.

|. Waga: 24,2 kg
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
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LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
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dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inZ. Marta Skibiriska
46/POKK/UpB/2020

OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
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M10 DIN 934

M10 DIN 127 B
M10 (10-30) DIN 9021

nawierzchnia - kostka granitowa

podsypka z miatu kamiennego

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M10x200mm

otwér o ér. 12 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25
(2x0,04 md)
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A.Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami taczonymi za pomoca potaczen $rubowych
ze stali nierdzewne;j.

B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwa cynku i malowania proszkowego.
C. Rama no$na: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.

D. Poszycie: 32 lamele z twardego drewna egzotycznego jatoba.

E. Kosz wewnetrzny: plastikowy kosz z HDPE o pojemnosci 501.

F. Pokrycie dachu: spawany z blachy stalowej wycinanej laserowo NC z nierdzewna gasnicq
i popielniczka, zamek z siodetkiem 9 mm.

G. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007

H. Kotwienie: pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw z betonu C20/25
(1x0,04m?®) za pomocg kotew chemicznych M10x200 mm.

|. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentaciji producenta.

J. Waga: 29 kg
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
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ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
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OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
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M10 DIN 934

M10 DIN 127 B
M10 (10-30) DIN 9021

nawierzchnia - kostka granitowa

podsypka z miatu kamiennego

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M10x200mm

otwor o §r. 12 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25
(2x0,04 md)
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A.Konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami taczonymi za pomocg potaczen $rubowych
ze stali nierdzewne;.

B. Powtoka: konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwa cynku i malowania proszkowego.
C. Rama nosna: spawana blacha stalowa wycinana laserem NC.

D. Poszycie: 62 lamele z drewna liciastego o przekroju prostokatnym.

E. Kosze wewnetrzne: kosze plastikowe wykonane z HDPE o pojemnosci 3x50

H. Kotwienie: pod ptyte chodnikowg do betonowych fundamentéw z betonu C20/25
(1x0,09m3) za pomoca kotew chemicznych M10x200

I. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta.

J. Waga: 67 kg
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NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA
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A. Spawana, stalowa konstrukcja z profilu zamknigtego o przekroju prostokata
Z gumowym pasem.
B. Konstrukcja pokryta ochronng warstwa ocynku i piecowym lakierem proszkowym.
C. Konstrukcja: spawana ze stalowych profili prostokatnych 40x20x2mm i blachy stalowej
0 grubosci 10mm, uzupetniona gumowym pasem, ktéry zapobiega uszkodzeniu ramy
opartego roweru.
D. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej -RAL 9007
E. Kotwienie: pod plyte chodnikowa do betonowych fundamentéw z betonu C20/25
(2x0,04m3) za pomoca kotew chemicznych M12x180 mm.
F. Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta.

47H‘ L 101 L G. Waga: 8 kg.

-

65

\ & { 1 y /8 INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

w35~ L% 64 . 3%

D ETAL A FrACOA K O J /\ KOJA Piotr Kocifiski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
skala 1:5 — tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

AV
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
nawierzchnia - kostka granitowa - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE
- iololoclorecloleleores oo oo oo ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
) ) £35;»9§%5€>9§%§§§?§)x{>9£T Esf ‘leﬁiég%éggpg%éi)gg%% PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK
! (@Y (@) () ) ] a (@) () ()
podsypka z miah kamiennego §0@5s0: @ cox@sct mncct I 05 0@ @ co@ o
DACIOQCICAC OX s N G1@IS0l@Le o(@10 o
4 (@5.0N05-0N0--0NHIL] I HNe0N@% 0000 LOKALIZACJA
; i S S I TIIII Iy
4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M12x180 mm R s || PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
TN ‘ ‘
L I L pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
SIS S S S SN ST S S S dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
oMl SIS
oMl I
oMl SISy
R M N s '
TN s YISy ZESPOL PROJEKTOWY
SRR | NI TIIII Iy
stopa fundamentowa z betou C20/25 AV SILLLLLSL TS
Y e M N SIS inz. Marta Skibiiska
voviiieieie oMU T ARCHITEKTURA marinz. Marta oKIbins
S S S S S S S S Vs S S S S S S S S S S S 46/WPOKK/UpB/2020
vosssis s A AN p
7o) TIIIII I IR i A
@ L s inz. arch. kraj. Piotr Kociriski
/////////////E/////m/////%///////////// OPRACOWANIE Inz. arch. kraJ. Fiotr ROCINSKI
I s
otwor o §r. 12 mm 000 -
TIIIIIIL I I I I TSI IS TSI OPRACOWANIE mgrinz. Jan tyskawka
TIIIIIIL I I I I TSI IS TSI
TIIIIIIL I I I I TSI IS TSI
TIIIIIIL I I I IS IS I IS IS BRANZA
SO ARCHITEKTURA
SIS s
TIIIIIII I I IS IS IS
TIIIIIIL I I I I TSI IS TSI
TIIIIIIL I I I I TSI IS TSI OBIEKT
S
TIIIIIIL I I I IS IS I IS IS STOJAK NA ROWERY M11
¥ 35 ¥ NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 052022 | 1:20/1:5 M11




nawierzchnia mineralna warstwa wierzchnia oraz dynamiczna

podbudowa z KtM

4x kotwa chemiczna + pret gwintowany M10x200mm

otwér o §r. 12 mm

stopa fundamentowa z betou C20/25
(2x0,04 m?)

1630 600
o
S
| 140 S S 56
/ 80

DETAL A

skala 1:5

Vs

LSS S SNV S S S S S S
LSS S SS S

LSS S S SNV S S S S S S
SNV S S S S S
LSS SNV
LSS S S S S S

S SNV
LSS S SS S

LSS SN
LSS S S SNV S S S S S S

LSS S SS S /
LSS S S SIS S S
LSS ST S S S S S S S S

7
R R R R R A S S S S e

VPV S S S S S
LSS

LSS

Vs

=

-

-
A~

)

NO
00k
seiest

ST
e O
)\
o

O

}py

T
A~

@

o)

NA@
@

D)

S S
S S S S S S S SSSSSSSSSSSSS
LSS S S S S S S S
LSS S S S S S S S
LSS S S S S S S

A. Rodzaj konstrukgji: konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi ptytami i lamelami
za pomoca potaczen srubowych ze stali nierdzewnej.

B. Rama no$na: spawane ramy boczne wykonane z profili stalowych i blach stalowych
wycinanych laserowo.

C. Siedzisko: deski i lamele z litego drewna egzotycznego jatoba o przekroju prostokatnym.
D. Kolory: Poliestrowe lakiery proszkowe o strukturze matowej - RAL 9007

E. Kotwienie: pod ptyte chodnikowa do betonowych fundamentéw z betonu

C20/25 (2x0,04m?) za pomoca kotew chemicznych M10x200.

F. Wszystkie elementy mebli ulicznych muszg by¢ prawidtowo zakotwione wediug
dokumentacji producenta.

G. Waga: 54 kg.
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ORAZ BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4,737/5, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA mgr inz. Marta Skibinska
46/WPOKK/UpB/2020

OPRACOWANIE inZ. arch. kraj. Piotr Kociriski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

AN ARCHITEKTURA

OBIEKT

LEZAKI M12

NAZWA RYSUNKU

RZUTMIDOK/SPOSOB KOTWIENIA

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 052022 | 1:20/1:5 M12
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PARAMETRY WYJSCIOWE:
KATEGORIA PROJEKTOWNEGO OKRESU UZYTKOWANIA: 4
KLASA KONSTRUKCJI S4
WARUNKI SRODOWISKOWE:
o elementy zelbetowe(klasa ekspozyciji) XC2/XC4/XF3
o elementy drewniane(klasa uzytkowania) 3
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
e elementy zelbetowe
—beton podkiadowy C12/15
—kruszywo dg<16mm
—stal zbrojeniowa:
—-9<8 B500B
-9>8 B500SP
—fawy i stopy fundamentowe C30/37(W8)
—sfupy C30/37
—&ciany C30/37
—podciqgi €30/37
eelementy drewniane
—drewno egotycznego jatoba lub iroko

Poz.tF.1 — LAWA FUNDAMENTOWA 40x30 cm
Zbrojenie gtdwne:

dotem: 2612

qorq: 2612

strzemiona: dwuciete 6 co 25 cm
Poz.SF.1 — STOPA FUNDAMENTOWA 40x30 cm
Zbrojenie gfdwne:

dofem: siatka 812 15x15 cm

gorq: siatka ¢12 15x15 cm

Poz.S.1 — StUP ZELBETOWY 25x25cm
Zbrojenie gtdwne: 4912

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm
Poz.P.1 — PODCIAG ZELBETOWY 25x25c¢m
Zbrojenie gtdwne:

dotem: 2¢12

gorq: 2612

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm
Poz.P.2 — PODCIAG ZELBETOWY 25x25cm
Zbrojenie gfowne:

dofem: 3912

gorq: 2¢12

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm

UWAGI:

1. WYMIARY W [cm], POZIOMY W [m]

2. RZEDNA POSADOWIENIA FUNDAMENTOW min. 0,8 m
PONIZEJ POZIOMU TERENU JESLI NA RYSUNKU NIE PODANO
INACZEJ.

3. PODSTAWOWA WYSOKOSC FUNDAMENTOW WYNOSI h=30 cm.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYM.

5. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
6. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW REALIZOWAC NA GRUNTACH
NOSNYCH, RODZIMYCH O NIENARUSZONEJ STRUKTURZE.
NIEDOPUSZCZALNE JEST POSADOWIENIE NA NASYPACH
KONTROLOWANYCH LUB GLEBIE.

7. ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
GEOTECHNICZNYM. NALEZY DOKONAG ODBIOROW GRUNTU W
POZIOMIE POSADOWENIA PRZEZ UPRAWNIONEGO

GEOLOGA.

8. PODCZAS TRWANIA PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH
NIE DOPUSZCZA SIE, ZALEWANIA DNA WYKOPU, W RAZIE
POTRZEBY ZAPEWNIG ODPOWEDNIE ODWODNIENIE.

9. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE BETONU
PODKLADOWEGO GR. 10 cm.

10. PRZED BETONOWANIEM LAW | STGP FUNDAMENTOWYCH
0SADZIC STARTERY ZBROJENIOWE

11. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA
PELNOBRANZOWA DOKUMENTACJA.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

KXKmPP. _ poziom posadowienia

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)
RZUT FUNDAMENTOW

PB 05.2022 1:50 K1
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PARAMETRY WYJSCIOWE:
KATEGORIA PROJEKTOWNEGO OKRESU UZYTKOWANIA: 4
KLASA KONSTRUKCJI S4
WARUNKI SRODOWISKOWE:
o elementy zelbetowe(klasa ekspozyciji) XC2/XC4/XF3
o elementy drewniane(klasa uzytkowania) 3
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
e elementy zelbetowe
—beton podkiadowy C12/15
—kruszywo dg<16mm
—stal zbrojeniowa:
—-9<8 B500B
-9>8 B500SP
—fawy i stopy fundamentowe C30/37(W8)
—sfupy C30/37
—&ciany C30/37
—podciqgi €30/37
eelementy drewniane
—drewno egotycznego jatoba lub iroko

Poz.tF.1 — LAWA FUNDAMENTOWA 40x30 cm
Zbrojenie gtdwne:

dotem: 2612

qorq: 2612

strzemiona: dwuciete 6 co 25 cm
Poz.SF.1 — STOPA FUNDAMENTOWA 40x30 cm
Zbrojenie gfdwne:

dofem: siatka 812 15x15 cm

gorq: siatka ¢12 15x15 cm

Poz.S.1 — StUP ZELBETOWY 25x25cm
Zbrojenie gtdwne: 4912

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm
Poz.P.1 — PODCIAG ZELBETOWY 25x25c¢m
Zbrojenie gtdwne:

dotem: 2¢12

gorq: 2612

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm
Poz.P.2 — PODCIAG ZELBETOWY 25x25cm
Zbrojenie gfowne:

dofem: 3912

gorq: 2¢12

strzemiona: dwuciete 6 co 15 cm

UWAGI;

1. WYMIARY W [cm], POZIOMY W [m].

2. RYSUNEN ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RZUTAMI
ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

3. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA
PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

125 288.5 125
5 263.5 5
0 | |
~~ < L T o
Q8 = PP = =
N \ P0z.S.1 |
]| |
0l 0 B o=
3 8 % | 3
N N \q?\ | ~
||
| |
|
| |
- T horp — — |
B PP
L\ Pozs.i |
| | | |
g o I 13
©| ™ g ‘ ©
N N | 2 ~
] PozSC.A ||
1 |
77777777 | -
— & - — — PozP.t- — — 1+ |—%2
N 7 \ —
] |
N
28 % | g
N N \qﬂz\ | ~
|
| |
] |
jr 77777777
Q[ PorPt
| | |\ PozS.] |
1 |
0w 12 |3
N N \Q_\ | ~
||| |
N Poz.S.1 \
S e e
¥ 2 LS
S 57|L 263.5 175
12.5 288.5 12.5
313.5

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kocinski

|’< O J A ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 1:50 K2
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PARAMETRY  WYJSCIOWE:
KATEGORIA PROJEKTOWNEGO OKRESU UZYTKOWANIA: 4

KLASA KONSTRUKCJI S4
56 1L0S6 Dt. LACZNA [m] WARUNKI SRODOWISKOWE:
NR WYMIAR | DLUGOSC .
POZ. C30 o elementy zelbetowe(klasa ekspozycji) XC2/XC4/XF3
BELKI [cm] [m] BELEK | x POZ. | RAZEM | 12520 | 10x10 o elementy drewniane(klasa uzytkowania) 3
MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
— — eclementy zelbetowe
Poz.Po — Pomost — 1 szt —beton podkfadowy C12/15
1.1 12x20 3,335 14 1 14 46,69 —kruszywo dg<16mm
Po 1.2 12x20 3,335 2 1 2 6,67 —stal Z%roéeggggé
2 12x20 0.705 12 1 12 8,46 —¢§8 B500SP
3 10x10 3,335 2 1 2 6,67 —fawy i stopy fundamentowe C30/37(W8)
— —sfupy C30/37
DLUGOSC RAZEM [m] 61,82 6,67 —sciany C30/37
ODJETOSC [m3] 0,024 0,01 —podciqgi €30/37
eeclementy drewniane
ODJETOSC RAZEM [m3] 1,95 —drewno egotycznego jatoba lub iroko
Poz.BL.1.1
K | oz g XXXDB. _pey ey
m |_|—| Il ml ml Il |—I Poz.BL.1.2
[ Yh Poz.BL.2
X Poz.BL.3
Detal B
skala 1:5
deska pomostowa nakretka
120x45 mm wg DIN 934
T podkladka szeroka
N wg DIN 9021
o
N
belka pomostowa
N 120x200 mm
~ N
N
N
Te) N
N N\ pret gwintowany M12x300—-A2
N wg DIN 975, stal A2, wklejany
A za pomocq zywicy iniekcyjnej
N HIT-HY 200 lub rownowazna

Poz.P.1—podciqg zelbetowy /

Poz.SC.1-Sciana zelbetowa

UWAGI:

1. WYMIARY W [cm], POZIOMY W [m]

2. RYSUNEN ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RZUTAMI
ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

3. PODSTAWA DO REALIZACJ OBIEKTU JEST KOMPLETNA
PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA.

4. DREWNO PRZED MONTAZEM IMPREGNOWAC WG.
ZALECEN PRODUCENTA, NP. FOBES M—4.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpBI2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

FAZA PROJEKTU DATA

PB 05.2022

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

K3
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drewna egotycznego jatoba lub

iroko, ukladana w cegietke, linie
fqczenia desek zgodnie z liniami
schodowych ptyt granitowych

Poz.M10

opornik granitowy

ptyta granitowa schodowa
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ptyta granitowa schodowo/

120x1030x2160

120x1030x2200 120x1030x2200

120x1030x2200

12

deska pomostowa

Detal C

Wkret do drewna 6x100—A2,

120x45 mm

stal A2. Przed montazem nalezy
wywierci¢ otwory prowadzqce o

216

220

220

1116

220

216

12

$rednicy rownej niegwintowanej
czesci rdzenia wkreta.

belka pomostowo></
120x200 mm

UWAGI:

1. WYMIARY W [cm], POZIOMY W [m].

2. RYSUNEN ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTAEYMI RZUTAM
ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

3. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA
PEENOBRANZOWA DOKUMENTACJA

4. DREWNO PRZED MONTAZEM IMPREGNOWAC WG.

ZALECEN PRODUCENTA, NP. FOBOS M-4.

MATERIALY:

eclementy kamienne

—granit, jasnoszary drobnoziornisty, ptaszczyzny widoczne
pfomieniowane, nalezy stosowa¢ fazy technologiczne 3x3
mm, wykonywane przed ptomieniowaniem.

eclementy drewniane

—drewno egotyczne jatoba lub iroko

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA
KOJA Piotr Kociriski
|'< O J /\ ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibifiska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobociniski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA| KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po), SCHODY (Sc), LAWKI (M9,M10)

NAZWA RYSUNKU

RZUT WARSTW WYKONCZENIOWYCH

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 | 1:50 K4
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103 1

103 plyta granitowa 120x1030x2200
103 .
i plyta granitowa 120x1080x2200 Poz MI—t awka ‘

ptyta granitowa 120x1080x2200 p ‘ ‘
0z.M9—Lawka BOOEIE +0.52
plyta granitowa 120x1080x2200 ; ' ‘
EBLE (©EEDNE 1 5
R = | +039 M=——_0© N —]
o FerRstan = o TEREN PROJEKTOWANY
deska pomostowa '3 +0.26 ——— L]
120X45p mm ”‘_lr / H@J 10.13 L S ‘
deska pomostowa 11 1 1 1 1 1 > e —\I |_r 0.5:1.0% RIS
10.00=119.70m n.p.m. = (E=e====¢ ” NG e e
o 190x45 mm o 12 ’112 ’112 ’112 ’112 ’112 ’112 r P )m% A |:. \ 0.5:1.0% " SR s g // NI s ‘
j@ - A I T I e S i e T M I S T M e ) B e T N I ] / LT AR R R : -
S L030=119.40m npm. @l L) () L) (L) () (e (D) (LN v o
TolN - - - - - - - - e .
s~V \I/ ! ok -
Q NN NN NN NN NN NN NN NN NN \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ p’(ytaqranitowa 10 cm
N belka pomostowo N N N N N N N N N N \ N N N N N N N N N N N 2 N N N N N N\ N N\ N N\ N N\ N N\ N N\ N N\ N N N N opornik gronitowy 80x300x2200 pf)dsypkq Cementowo_piUSkowq 1:4 - Jom
N 120x200 mm T NN piasek Sredni zageszczony warstwowo do 1=0,98 22 cm
~0.50 NN\ opornik granitowy 80x300x2200 beton C20/25 ukfadany w stanie pdtsuchym 15 ¢cm
_— podktadka elastomerowa |0 0\ opornik_granitowy 80x300x2200 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
gr. 5 mm AN mechanicznie 0/31,5 30 cm
— Poz.P.1-podciqg zelbetowy :\ : N opornik granitowy 80x400x2200 grunt nosny rodzimy
o AN AN
NN .. )
= Poz.S.1-Stup zelbetowy \ : \ : Poz.SC.1-Sciana zelbetowa —
/ NNN MIASTO | GMINA
NN PLESZEW
1 60 N N\ N \ ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
—1. DN
Poz.ST.1-Stopa zelbetowa NN Poz.tF.1—tawa zelbetowa PRACONIA
-~ P ANANAN KOJA Piotr Kociriski
/ . v 5 v . s . s / K O J A tlellM)fflglg\évtlJCﬁ 422,323-230 Witaszyce
,,C,?) —~1.90=117.80m n.p.m. / g / g / g / g -1.90 g / g / g / g /‘ D t I A D t I B e-mail; piotr kocinski1989@gmail.com
s SsSr S - ] oSS S e a e a
gr \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ ) i NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
= i N skala 1:5 skala 1:5 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
desk t nakretka ,
€SKa_pomostowd DIN 934 BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
beton podktadowy C12/15 beton podkfadowy C12/15 Poz.M9-tawka 120x45 mm 1,44 wg PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK
1O7||L 25 7||L 263.5 7||L 25 7||L10 \ /Q gv m—— f\ﬂ p— podkfodko szeroka LOKALIZACJA
45 L 243.5 L 45 s wg DIN 9021 F’A_RdK M(')EJdSKlVVSPLE,SZEWE
7 7 \ Tl T4, T, TR, 133 g it P sz 20
frezowanie 20x20 mm 3.2 8 nastopnica = belka pomostowa ¢
pod montoz ponelu [v @) 5;1 O% pryto gronitowo \ ZESPOL PROJEKTOWY
Detal C oswietleniowego \\WL L2102 120x1030x2200 120x200 mm R mgr in2. Marta Skibifiska
skala 1:5 ~ 46/WPOKK/UpB/2020
deska pomostowa Wkret do drewna 6x100—-A2, . KONSTRUKGUA mgr inz. Krystian Sobocifiski
120x45 mm stal A2. Przed montazem nalezy —— pret gwintowany M12x300—A2 WKPI0265IPWOKIS
wywiercic 9twory prowgdzqce 0 2‘ ~ wg DIN 975, stal A2, wklejany OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kociriski
éredn[cy rOWr]eJ nlengntOWCneJ deska pomostowa — za pomocq Zyw|cy iniekcyjnej —
CZQSC| rdzen|0 Wkreto‘ 1 2OX45p o HlT_HY 200 |Ub rC/)WnOWGZnO OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka
AN ARCHITEKTURAI KONSTRUKCJA
belka pomostowa . OBEKT
1 2o><2(§o mm \Y podstopnica Poz.P.1-podciqg zelbetowy / POMOST (Po), SCHODY (Sc), LAWKI (M9,M10)
></ opornik granitowy Poz.SC.1-Sciana zelbetowa —
OO S0x400x2200 RZUT WARSTW WYKOKCZENIOWYCH
PB 05.2022 1:20 K5




Poz.SF.1 Stopa (5.szt.)

Skala 1 : 20

5 4 912
Tp) L —
el IN L= 1330 3 812 @
| L= 300
;‘ co 150 mm
s
= 7 1
—tly -
o s X i
MM
100 ==
S N
400 L\ 3 @12 )
T L= 300
co 150 mm
@ $12 L= 300
300
@ $12 L= 300
300
250 75
3 2 96
L= 705
= 3 S IS
o 7 INE=! (= O@2¢6L=7O5
2 % eﬁ
e & 150
200 |, 200
400

e= 150mm

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA SRODOWISKA:
BETON KONSTRUKCYJNY:
KRUSZYWO:

OTULINA DOLNA:
OTULINA POZOSTALA:
STAL ZBROJNIOWA:

S4
XC2/XC4/XF3
€30/37

<16 mm
min. 5,0 cm

min. 5,0 cm
$<8: B500B

$>8: B500SP

e
e
O
fg}
ol—
=
3 912 @ | @
L= 300
co 150 mm
N
~
M
>r
| P
400 5 912
L= 300
co 150 mm

@ 12 L= 300
@ 12 L= 300

300

300

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR o | DLUGosE ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - RB 500
PRETOW | x POZ.| RAZEM [ g6 | ¢12
Poz. SF.1 — Stopa — 5 szt.
1 12 0,300 12 5 60 18,00
SF1| 2 12 1,350 4 5 20 27,00
3 6 0,705 2 5 10 7,05
DLUGOSC RAZEM [m] 7,05 | 45,00
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,222 | 0,888
MASA [kg] 157 | 39,96
MASA CALKOWITA [kq] 41,53

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugosc¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGI:

1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. [ACZENIE PRETGW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY #12 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTAGJI Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC —
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

Poz.SF.1 — Stopa zelbetowa

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 1:20 K6




Poz.LF.1 tawa (1.szt.)

Skala 1 : 20

STRONA STAWU

56 912 2 912
L= 1390 L= 11120
= N+
S
2 12
L= 11120

20 250

%i)o
<

250

@45 o L= 975

190

, 250 )

, 400 ,

655
655

At
125

@56 912 L= 1390

45 ¢6 < >
L= 975

co 250 mm

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA SRODOWISKA:
BETON KONSTRUKCYJNY:
KRUSZYWO:

OTULINA DOLNA:
OTULINA POZOSTALA:
STAL ZBROJNIOWA:

S4
XC2/XC4/XF3
€30/37

<16 mm
min. 5,0 cm

min. 5,0 cm
$<8: B500B

$>8: B500SP

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DLUGOSE ILOSC DE._LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] - A-IIIN RB 500
PRETOW | x POZ. | RAZEM 612 36 | 312
Poz. tF.1 — tawa — 1 szt.
1 6 0,975 45 1 45 43,88
2 12 1,390 56 1 56 77,84
‘ 3 12 11,120 2 1 2 22,24
4 12 11,120 2 1 2 22,24
DLUGOSC RAZEM [m] 4448 | 43,88 | 77,84
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0,888 | 0,222 | 0,888
MASA [kg] 3950 | 9,74 | 69,12
MASA CALKOWITA [kq] 118,36

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Drugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGI:

1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. [ACZENIE PRETGW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY #12 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTAGJI Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC —
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

Poz tF.1 —tawa zelbetowa

FAZAPROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 1:20 K7




Poz.S.1 Stup (5.szt.)

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA SRODOWISKA:

S4
XC2/XC4/XF3
€30/37

<16 mm
min. 5,0 cm

min. 5,0 cm
$<8: B500B

$>8: B500SP

Skala 1 : 20 BETON KONSTRUKCYJNY:
KRUSZYWO:
OTULINA DOLNA:
OTULINA POZOSTALA:
STAL ZBROJNIOWA:
podcigg zelbetowy Poz.P.1 2 #192 e
= 1095 \ 2 E
2 912 ‘ o=
( :> = 1225 ol & 2.
4/ Przekréj A—A
T = Skala 1:20
2 912 3
L= 1225 o 8 06
o
= /1= 700 <:>
e
S & S
~— o ()
— — re]
L>O< N
3 250
\ s P20y
\
NG =3
%&L startery zbrojeniowe Poz.SF.1
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
505 NR ¢ | DLUGoSC ILOSC D LACZNA [m]
POZ| oocr) A=IlIN
505 50%) ETA | [mm] | Im] |prevow| « Poz. | RAZEM [ 36 [ 612
—
0%) Poz. S.1 — Stup — 5 szt.
i 1 6 0,700 8 5 40 | 28,00
< 1| 2 12 1,095 2 5 10 10,95
> o ~ ’ ’
g150 - © 3 12 1,225 4 5 20 24,50
O A
‘}ﬁ DLUGOSC RAZEM [m] 28,00 | 35,45
150 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
@8 96 L= 700 @2 $12 L= 1095 @4 $12 L= 1225 MASA [kg] 622 | 3148
MASA CALKOWITA [kg] 37,7

1) Opis ksztaltu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGI:

1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. [ACZENIE PRETGW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY #12 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTAGJI Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC —
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA

KOJA Piotr Kocinski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 73715, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

Poz.S.1 - Stup zelbetowa

FAZAPROJEKTU

PB

DATA

05.2022

SKALA

1:20

NR RYSUNKU

K8




P0z.SC.1 Sciana (1.szt.)

Skala 1 : 20

56912 56 912
<:>L: 1325 = L= 1325<:>
-~ i ¢
- T 14012
o —
= Lt L= 10970
N

- startery zbrojeniowe Poz.LF.1

KLASA KONSTRUKCJI: S4
KLASA SRODOWISKA: XC2/XC4/XF3
BETON KONSTRUKCYJUNY: C30/37
KRUSZYWO: <16 mm
OTULINA DOLNA: min. 5,0 cm
OTULINA POZOSTALA: min. 5,0 cm
STAL ZBROJNIOWA: $<8: B500B

$>8: B500SP

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR o | DLUcost ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [rm] (] - A=IIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 912
Poz. SC.1 — Sciana — 1 szt.
1 12 10,970 | 14 1 14 153,58
seql—2 12 1,325 112 1 112 148,40
’ 5 12 0,635 56 1 56 35,56
6 12 0,660 14 1 14 9,24
DLUGOSC RAZEM [m] 346,78
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kg] 307,94
MASA CALKOWITA [kq] 307,94

SZPILKI KRAWEDZIOWE POZIOME

4 2, o
,{5)125 oY ’%9150Q"‘

N
wn Yol wn
@56 $12 L= 635 @14 912 L= 660

255

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Drugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGL:
1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYM!
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. tACZENIE PRETOW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY 812 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENGJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTACJ! Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC —
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
H PLESZEW
o ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

|’< O J A ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239
e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibifiska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpBI2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE mgr inz. Jan tyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

P0z.SC.1 - Sciana zelbetowa

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 | 1:20 K9




Poz.P.1 Podciqg (5.szt.)

Skala 1 : 20

2575=17x1504+55

2 912 :?LPL
@ L= 3035 T

19 ¢6

co 150mm

i
o
&
312 L ] L.
1 3035 250 |, 2635 |, 250

3135
3035
3035

Przekroj A—A

Skala 1:20

N

2¢12< )

250

, 250 |,

150 @19 96 L= 740

. L= 740

19 96 @
3¢12<: )

912 L=

912 L=

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA SRODOWISKA:
BETON KONSTRUKCYJUNY:
KRUSZYWO:

OTULINA DOLNA:
OTULINA POZOSTALA:
STAL ZBROJNIOWA:

S4
XC2/XC4/XF3
€30/37

<16 mm
min. 5,0 cm

min. 5,0 cm
$<8: B500B

$>8: B500SP

3035

3035

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

NR » | DLUGOSE ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [ram] (] - A=IIIN
PRETOW| x POZ. | RAZEM [ 96 | 12
Poz. P.1 — Podciqg — 5 szt.
o1 1 12 3,035 5 5 25 75,88
' 4 6 0,740 19 5 95 70,30
DLUGOSC RAZEM [m] 70,30 | 75,88
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 15,61 | 67,38
MASA CAtKOWITA [kq] 82,98

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

UWAGL:
1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC tACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYM!
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. tACZENIE PRETOW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY 812 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENGJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTACJ! Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC —
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibifiska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpBI2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE

mgr inz. Jan tyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

Poz.P.1 - Podcigg Zelbetowa

FAZA PROJEKTU DATA SKALA

PB 05.2022 | 1:20

NR RYSUNKU

K10




Poz.P.2 Podciqqg (1.szt.)

Skala 1 : 20
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70150
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fe]

@17 #6 L= 700

ZESTAWIENIE STALI' ZBROJENIOWEJ

KLASA KONSTRUKCJI:
KLASA SRODOWISKA:

BETON KONSTRUKCYJNY:

KRUSZYWO:

OTULINA DOLNA:
OTULINA POZOSTALA:
STAL ZBROJNIOWA:

S4
XC2/XC4/XF3
C30/37

<16 mm
min. 5,0 cm

min. 5,0 cm
$<8: B500B

9>8: B500SP

#12 L=

#12 L=

DL. LACZNA [m]

NR » | DLUCOSE ILOSC
POZ.| et A=IIN_| RB 500
ETA | [mm] | [m] pretow | x POZ. | RAZEM [ g 519
Poz. P.2 — Podciqg — 1 szt.
bl | 12 10,570 5 1 5 52,85
' 2 6 0,700 68 1 68 47,60
DLUGOSC RAZEM [m] 47,60 | 52,85
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kq] 10,57 | 46,93
MASA CALKOWITA [kq] 57,5

1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

10570

10570

UWAGI:

1. +0.00 = 119.70 m n.p.m.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
POZOSTALYCH BRANZ

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE OPISEM
TECHNICZNYM

4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI
PRZYLEGAJACYCH ELEMENTOW.

6. [ACZENIE PRETOW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA
PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH
WARUNKOW NORMOWYCH, MINIMALNA SREDNICA GIECIA DLA
PRETA SREDNICY 612 mm — 48 mm (49)

7. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE.
EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA PO KONSULTACJ Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI.

8. ULOZONY BETON ZAWIBROWAC.

9. W PRZYPADKU KOLIZJI ZBROJENIA PRETY ODGINAC -
NIE UCINAC.

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 7375, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibifiska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpBI2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE

mgr inz. Jan tyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OBIEKT

POMOST (Po)

NAZWA RYSUNKU

Poz.P.2 — Podcigg Zelbetowa

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU

PB 05.2022 | 1:20 K11




Poz.M9 tawka (2.szt.)

Skala 1 : 20
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=460 SZT=5

BL 6x80
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Przekroj A-A

skala 1:5
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Wkret do drewna z tbem

-
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|y W

Lo © o

stozkowym 4x35 mm,
stal A2, wg DIN 7997

Wkrety do drewna z tbem

walcowym 4x35 mm, =
stal A2, wg DIN 9048
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L=465 SZT=4

e

nastopnica, blok gronitowy/

120x1030x2200
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

UWAGI:
1. Materiaty:
gatunek stali: S235JR wg PN—EN 1993-1-1,
EN 10025-2
gatunek drewna: drewno egotycznego jatoba lub iroko
2. Sruby:
Sruby nieoznaczone na rysunku klasy: A2
wg PN-EN SO 3506-1
3. Klasa konstrukeji stalowej
EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1
4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
0,7 t — dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t — dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t = dla spoin czotowych
1,0 t — dla spoin pachwinowych obwodowych (rury,
Blachy czotowe stykdw doczotowych srubowych
spawa¢ spoinami czotowymi grubosci 1,0 t
5. W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole
defektoskopowq
6. Zabezpieczenia p—poz — brak
7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali — C3 wg PN-EN
ISO 12944-2
7. Impregnacja drewna — impregnat bezbarwny np.
FOBOS M-4

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

Ll 45

Ll 70

70

215

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

10

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibirska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpBI2020

mgr inz. Krystian Sobociriski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

NR | WYMIAR | DEUGOSC ILOSC DL. CACZNA [m]
POZ.| et €30
[em] | [mm] | Briek |« Poz. | RAZEM 157
Poz.M9 - tawka - 2 szt.
o1 57 | 2200 | Ti 2 | 2 18.4
2| 457 | 460 4 2 8 3.68
DLUGOSC RAZEM [m] 52.08
ODJETOSE RAZEM [m3] 0.00315
ODJETOSE RAZEM [m3] 0.164
ZESTAWIENIE STALI
ooz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM[POLE RAZEM
| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAU  [SZTUKk POZRAZEM|  [m] [kg] [m2]
1 L 50x5 152 S2350R | 14 | 2 | 28 | 426 16.04 0.82
2 L 50x5 152 S2350R | 6 | 2 | 12| 18 6.88 0.36
3 L 50x5 460 S235R | 5 | 2 | 10 | 460 17.34 0.90
M9 4 BL 5x40 465 S2350R | 8 | 2 | 16 | 744 11.68 0.66
5 BL 6x80 80 S2350R | 6 | 2 | 12 | 0096 3.62 0.16
6 BL 6x50 80 S2350R | 6 | 2 | 12 | 0096 2.6 0.10
7 BL 5x40 520 S235R | 5 | 2 | 10 | 520 8.16 0.46
OGOLEM 65.98 3.46
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 119 0.06
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 132 0.07
NADDATEK NA ELEM. DODATK. 1.5% 0.99 0.05
RAZEM: 69.48 3.64

OPRACOWANIE mgr inz. Jan Lyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OBIEKT

LAWKA (M9)

NAZWA RYSUNKU

Poz.M9 - Lawka

FAZA PROJEKTU

PB

DATA

05.2022

SKALA

1:20

NR RYSUNKU

K12




Poz.M10 tawka (1.szt.)
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nastopnica, blok gronitowy/
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UWAGI:
1. Materiaty:
gatunek stali: S235JR wg PN-EN 1993-1-1,
EN 10025-2
gatunek drewna: drewno egotycznego jatoba lub iroko
2. Sruby:
Sruby nieoznaczone na rysunku klasy: A2
wg PN-EN ISO 3506-1
3. Klasa konstrukeji stalowej
EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1
4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
0,7 t — dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t — dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t — dla spoin czotowych
1,0 t — dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
Blachy czotowe stykdw doczotowych srubowych
spawa¢ spoinami czotowymi grubosci 1,0 t
5. W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole
defektoskopowq
6. Zabezpieczenia p—poz — brak
7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali — C3 wg PN-EN
ISO 12944-2
7. Impregnacja drewna — impregnat bezbarwny np.
FOBOS M-4

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA

KOJA Piotr Kociriski

ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE

pomigdzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 737/4, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibifska

ARCHITEKTURA 46/WPOKKIUpBI2020

mgr inz. Krystian Sobocirski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
NR | WYMIAR | DEUGOSC ILOSC DL. CACZNA [m]
POZ.| o C30
[em] | [mm] | Briek |« Poz. | RAZEM 157
Poz.M10 — tawka — 1 szt.
ol 457 [ 430 | Ti 1 K 47.96
2 | 45¢ | 460 7 1 4 184
DLUGOSE RAZEM [m] 49.80
ODJETOSC RAZEM [m3] 0.00315
ODJETOSC RAZEM [m3] 0.157
ZESTAWIENIE STALI
ooz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM |MASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKk POZRAZEM|  [m] [kg] [m2]
1 L 505 152 S23BR | 14 | 1 | 14| 2.3 8.02 0.41
2 L 505 152 S23BR | 14 | 1 | 14| 213 8.02 0.41
3 L 50x5 460 S23BR | 9 | 1] 9 | 414 15.61 0.80
M10 7 BL 5x40 477 S235R | 16 | 1 | 16 | 763 11.98 0.69
5 BL 6x80 80 S2350R | 10 | 1 | 10 | 080 3.01 0.14
6 BL 6x50 80 S23BR | 8 | 1 | 8 | 064 151 0.07
7 BL 5x40 520 S23B0R | 5 | 1] 5 | 260 4.08 0.23
0GOLEM 5203 2.75
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.94 0.05
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.04 0.06
NADDATEK NA ELEM. DODATK.. 1.5% 0.78 0.04
RAZEM: 54.99 29

OPRACOWANIE

mgr inz. Jan tyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OBIEKT

LAWKA (M10)

NAZWA RYSUNKU

Poz.M10 - Lawka

FAZA PROJEKTU DATA SKALA

PB 05.2022 | 1:20

NR RYSUNKU

K13




Poz.M6 Siedzisko wielofunkcyjne (1.szt.)

GEOMETRIA SIEDZISKA

ROZKLAD DESEK POSZYCIA
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Przekréj A-A Stupek nosny wykonany z
: — - Rygiel nos k fil
deska 76x40, odstep miedzy skala 1:20 prof!II RK 60x60x3,6 mm jako Rﬁglngnngn%/ 6W>r/na:mjr;{<oz bperlﬁi'u
deskami 8 mm, drewno belki ciqgte w rozsth|e co 60 ciggte w roz’stowie co 60 cm
egotycznego jatoba lub iroko cm, podparte co min. 120 cm A podparte co min. 120 cm ’
deska 76x40, odstep miedzy 1 deska 76x40, odstep miedzy
deskami 8 mm, drewno deskami 8 mm, drewno
egotycznego jatoba lub iroko ¢ egotycznego jatoba lub iroko
| NN N N N N N . N ‘ ‘ | WA | N N NN N . I | | .
_— e . _— . — e — 7777777777777. 7/7'[77777777777777/7
. \ \/ \ \ \ o
. | A | | | R
° ‘ E 1 \\ ° /
e Ve 7/
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ Ve 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ Ve 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ Ve 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
717 1 maks. 120 cm maks. 120 cm maks. 120 cm g M maks. 120 cm g j/ maks. 120 cm g maks. 120 cm g M maks. 120 cm g j/ maks. 120 cm | L7
//// /‘// /‘// /I// /‘// /‘// ////
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
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7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
7/ A v 7/ A 7/ A 7/ A 7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/

deska 76x40, odstep miedzy deskami 8

mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko.
Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4
mm, a nastepnie przykrecane od zewnqtrz

do rygli tqcznikami ze stali A2

ptaskownik gr. 4 mm scalajqcy deski

poszycia przed montazem (co kazdy
rygiel nosny)

Rygiel nosny wykonany z profilu RK
60x60x3,6 mm jako belka ciqga w
rozstawie co 60 cm, podparty co
min. 120 cm

szpilka z pret gwintowany M12x80-A2 wg

deska 76x40, odstep miedzy deskami 8

mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko.
Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4
mm, a nastepnie przykrecane od zewngtrz
do rygli tqcznikami ze stali A2

blachy 8x60x292 pelnigce funkcje
sfupkéw po obwodzie oraz
podtrzymujgce kqtowniki obwodowe

Rygiel nosny wykonany z
profilu RK 60x60x3,6 mm
jako belka cigga w rozstawie
co 60 cm, podparty co min.

Detal A

ptaskownik gr. 4 mm

scalajqcy deski poszycia
przed montazem

skala 1:10
. Kew
o |
o o
Te]
N
»/1’ Kil

N
I EX

kqtownik 60x60x5 po

obwodzie siedziska

kqtownik 35x90x4 pelniqcy

role scalajgcq oraz oparcia
dla desek poszycia nizszego
poziomu siedziska

deska 76x40, odstep miedzy

deskami 8 mm, drewno
egotycznego jatoba lub iroko

DIN 975, stal A2, wspawana w kqgtownik
narozny, podktadka i nakretka (DIN 125,
DIN 934)

po obwodzie funkcje stupka pefniq

blachy 8x60x375 podtrzymujqce
kqtowniki obwodowe, blachy tgczone
za pomocq zestawu srubowego M12
(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

w szalunku traconym z rury PVC,
beton €25/30

po obwodzie funkcje stupka petniq

pret gwintowany M12x140—-A2 wg DIN 975,

stal A2, wklejany za pomocq zywicy

iniekcyjnej HIT=HY 200 lub réwnowazna

blachy 8x60x675 podtrzymujqce
kqtowniki obwodowe, blachy fqczone
za pomocq zestawu srubowego M12

(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

120 cm ptaskownik gr. 4 mm scalajqcy deski
montaz gdrnego poziomu do poszycia przed montazem (co kazdy
dolnego za pomocq zestawu rygiel nosny)
srubowego M12 (DIN 933, DIN
125, DIN 934>’ stal A2 blacha podstowy ar. 8 mm

Detal B Detal C
skala 1:10 deska 76x40, odstep mifadzy deskqmi 8 skala 1:10
kqtownik 60x60x5 po mm,‘drewno egotyczne JOtObO‘|L/Jb iroko.
76 8 76 obwodzie siedziska ﬁ‘ Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4
mm, a nastepnie przykrecane od zewngtrz a
do rygli tqcznikami ze stali A2
o = ptaskownik obwodowy gr. 4 mm ;‘g:
— scalajqey deski poszycia przed ptaskownik gr. 4 mm scalajqcy deski o
| . montazem poszycia przed montazem (co kazdy .
ol | = siedzisko nalezy podzieli¢ na rygiel nosny) *
posczegblne segmenty montazowe © Ce)
L a nastepnie fqczy¢ na placu ) ) 0
T budowy za pomocq zestawu Rygiel nosny wylfonony z prqﬁlu RK °
2 srubowego M12 (DIN 933, DIN oOX006 mm Jako belka claga W
rozstawie co cm, podparty co
o 125, DIN 934), stal A2 o0 e podparty ol | |
e kqtownik _cokofowy 60x200x4 szpilka z pret gwintowany M12x80-A2 wg
po obwodzie siedziska DIN 975, stal A2, wspawana w kqtownik
blacha podstawy gr. 8 mm narozny, podktadka i nakretka (DIN 125,
DIN 934)
stopa fundamentowa srednicy 25 cm

UWAGI DO ELEMENTOW DREWNIANYCH:

1. Materialy:

gatunek drewna: drewno egotycznego jatoba lub iroko
2. Poszycie z nalezy wykona¢ z desek szer. 76 mm i gr.
40 mm. Odstep miedzy deskami 8 mm.

3. Ukladanie poszycia nalezy zawsze zaczyna¢ od strony
wierzchotka fuku deskq o pelnej szerokosci (76 mm).

4. Nalezy zachowa¢ kierunki uktadania desek
przedstawione na rysunku.

5. Nalezy uzywa¢ calych desek, bez przerw na dlugosci.
6. Impregnacja drewna — impregnat bezbarwny np. FOBOS
M-4.

7. Deski na narozniku miedzy boczng a gdrnq krawedzig
siedziska fazowane, faza 3x3 mm przed impregnacjq.

8. Deski montowane od zewngtrz bez widocznego montazu

L

ptaskownik gr. 4 mm

scalajqcy deski poszycia
przed montazem

kqtownik 60x60x5 po
obwodzie siedziska

po obwodzie funkcje stupka petnig
blachy 8x60x675 podtrzymujqce
kqtowniki obwodowe, blachy tqczone
za pomocq zestawu srubowego M12
(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

siedzisko nalezy podzieli¢c na
posczegblne segmenty montazowe
a nastepnie tqczy¢ na placu
budowy za pomocq zestawu
srubowego M12 (DIN 933, DIN
125, DIN 934), stal A2

kqtownik cokotowy 60x200x4
po obwodzie siedziska

UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:

1. Materialy:

gatunek stali: S235JR wg PN-EN 1993-1-1,

EN 10025-2

2. Sruby:
Sruby nieoznaczone na rysunku klasy: A2
wg PN-EN ISO 35061

3. Klasa konstrukeji stalowej
EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1

4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
0,7 t — dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t — dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t — dla spoin czotowych
1,0 t — dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
Blachy czotowe stykdw doczotowych srubowych
spawac¢ spoinami czotowymi grubosci 1,0 t

5. W przypadku spoin czolowych przeprowadzi¢ kontrole
defektoskopowq

6. Zabezpieczenia p—poz — brak

7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali — C3 wg PN—EN

ISO 12944-2

8. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej wynosi 70 ym
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i | ‘ i UWAGI DO ELEMENTOW DREWNIANYCH: UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:
Poz.M7 Siedzisko wielofunkcyjne (1.szt.) T oty 7. Materaly:
gatunek drewna: drewno egotycznego jatoba lub iroko gatunek stali: S235JR wg PN—EN 1993-1-1,
GEOMETRIA SIEDZISKA ROZKLAD DESEK POSZYCIA 2. Poszycle % nalety wykonac 2 desek saer. 76 mm i gr. o o0
skala 1:50 skala 1:50 3. Uktadanie poszycia nalezy zawsze zo}:zynuc od strony ‘ g{;by nieoznaczone na rysunku Klasy: A2
4251 4. 10.00=120.35m n.p.m. wierzchotka tuku deskq o petnej szerokosci (76 mm). wg PN—EN ISO 3506-1
o = T~ ¥z oom Detal A 4. Nalezy zachowa¢ kierunki ukladania desek 3. Klasa konstrukeji stalowe;j
\Q/\ ,\,? \l\ N | P przedstawione na rysunku. EXC2 wg PN—EN 1090-2+A1
> S nz2 QY A \ skala 1:10 pfaskownik gr. 4 mm 5. Nalezy uzywa¢ calych desek, bez przerw na dtugosci. 4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
& N 2/1 - | deska 76x40, odstep miedzy deskami 8 scalajqcy deski poszycia 3 I4mpregnaqa drewna — impregnat bezbarwny np. FOBOS 8,; ’}E - g:q spoin pacEwEnowch J;iedntistronny'::h
T / g // | ?ml’( drewr,lo egOtygzner JO;iObG.kllfb Ir0k04 przed montazem 7.. Déski na narozniku miedzy boczng a gﬁrnq krov{edziq 1:0 t — d|§ sgg,l: fggrowfryc wustronnye
P y: €SKImontowane do  plaskownikow gr. <~ siedziska fazowane, faza 3x3 mm przed impregnacjq. 1,0 t — dia spoin pachwinowych obwodowych (rury)
o > 5 y: \ mm, a nastepnie przykrecane od zewngtrz oo kqtownik B60xB60x5 po 8. Deski montowane od zewnqtrz bez widocznego montazu Blachy czolowe stykow doczofowych $rubowych
N > o s do rygli tqcznikami ze stali A2 obwodzie siedziska || - spawugkspoinqmi cztotowyrr]ni gruboScid130¢ ol
N — . W przypadku spoin czofowych przeprowadzi¢ kontrole
. ?\'\ defektoskopowg
S o : \ ‘ ‘ S : , 6. Zabezpieczenia p—poz — brak
cl\r//)\ A ———_ 10.62-120.9/m n.p.m.———\|| [ &£0.32=120.67m n.p.m blachy 8x60x292 pefniqce funkcje ~ kqtownik 35x90x4 petniqey - Z‘;gig‘,g‘;ﬁiﬂ‘g Ent';ﬁorozyjnrs stall - C3 wg PNEN
— 2 A ¥ rz.pom. Frz.pom stupkdw po obwodzie oraz role scalajqcq oraz oparcia IS0 12944-2
A R,\OQQ 3 E \ podtrzymujqce kqtowniki obwodowe 10 1 dlo'desek 'pgs’z%(cuo nizszego 8. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej wynosi 70 pm
| poziomu siedziska
D D
re) 0 \ . T —= =
S N Rygf'.f' nROSn)éOwggogogy z e — It =\ N\ deska 76x40, odstep miedzy
T T ?CEEOI ubelko cic>1<go xw’ rorznsrpowie deskami 8 mm, drewno
A A co 60 cm, podparty co min. egotycznego jatoba lub iroko
, N & 120 cm plaskownik gr. 4 mm 'scolojqcy dgski
/ O 2, £ I} Z ﬂ/ |V montaz gérnego poziomu do poszycia przed montazem (co kazdy
/ Q0 4 6 9 Dr—— ——rtl ol dolnego za pomocq zestawu rygiel nosny)
/ S 0 ® C srubowego M12 (DIN 933, DIN
v/30 0(_5\/ - _ 125’ DIN 934)’ stal A2 blacha pOdStOW)/ qr. 8 mm
N S ~ N & 3 R
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\ Detal B ' ) Detal C pfOSkOWHik gr. 4 mm o KOJA Piotr Kocifiski
deska 76x40, odstep miedzy deskami 8 skala 1:10 deska 76x40, odstep miedzy deskami 8 skala 1:10 scalajqey deski poszycia |’< O J A . Miviza 25,6320 Whasyce
] mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko. kqtownik 60x60x5 po/ == mm, drewno egotyczne J‘OtObG"ljb iroko. przed montazem ol it ocinsi1365@gmeiLcom
Przekréj A-A Deski montowoqe do ptaskownikdw gr. 4 76 8 76 obwodzie siedziska Deski montowoqe do ptaskownikdw gr. 4 — K
skala 1:20 mm, a nOStepme przykrecone od zewnqtrz mm, o'nostep'me Przykrecqne od ZeantrZ ,: a e “ kthWﬂik 60x60x5 po NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
' Stupek nosny wykonany z Rygiel nosny wykonany z profilu do rygli tqcznikami ze stali A2 ' do rygli tqcznikami ze stali A2 s — — Bl 1 = obwodzie siedziska R EVITALIZACIA PARKU MIESKIEGO W PLESZEWIE ORAZ
deska 76x40, odstep miedzy profili RK 60x60x3,6 mm jako - . o % ptaskownik obwodowy gr. 4 mm K /

g ] R . RK 60x60x3,6 mm jako belki ) ) ) ] scalajqcy deski poszycia przed taskownik ar. 4 mm scalaigey deski BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
deskami 8 mm, drewno belki ciqgte w rozstawie co 60 ciggle w rozstawie co 60 cm, ptaskownik gr. 4 mm scalajgcy deski > A P wnik_gr. jacy ° po obwodzie funkcje stupka petnig PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK
egotycznego jatoba lub iroko cm, podparte co min. 120 cm A podparte co min. 120 c¢m poszycia przed montazem (co kazdy o ko el pOSZTC'O prz)ed montazem (co kazdy ol | — blachy 8x60x675 podtrzymujqce

: ~ siedzisko nalezy podzieli¢ na iel nosn e LOKALIZACIA
deska 76x40, odstep miedzy ¢ 7 deska 76x40, odstep miedzy rygiel nosny) e osczegdline seyrr?ent montazowe e g ° 0 katowniki obwodowe, blachy faczone PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
: - p g . g y — Z4 pomOCQ ZeStOWU SrUbOW@gO M12 pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
deskami 8 mm, drewno / deskami 8 mm, drewno Rvaiel k filu RK - a nostepnle [QCZ)/C na p|GCU Lo dz. . 73714, 73715, 73611, 73617, 81212 obreb miasto Pleszew, arkusz 20
egotycznego jatoba lub iroko 1 egotycznego jatoba lub iroko ygiel_nosny wykonany z profilu /.e budowy za pomocq zestawu Rygiel nosny wykonany z profilu RK ° (DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2 U ’
60x60x3,6 - mm jako belka ciqga w o srub M12 (DIN 933, DIN 60x60x3,6 mm jako belka ciqga w .
I N | 4 A N A A A A A VOZStOWIG co 60 cm, podparty co © rubowego ! rozstawie co 60 cm, podparty co siedzisko nalezy podzielic na ZESPOL PROJEKTOWY
—_—r 1T — 2 e Y E— L T| min. 120 cm d 125, DIN 934), stal A2 min. 120 cm [ posczegdlne segmenty montazowe ARCHITEKTURA E%Lfgkyuarézéfbiﬁska
hd ° : : _ . ) ) a nastepnie fqczy¢ na placu 2
I - Blzﬁulggsz s[?trc?It A?Zwmvtzwgvr;)énl\él1V2vxi0to/§v2n”\</vg I kqtownik cokolowy 60x200x4 szpilka z pret gwintowany M12x80-A2 wg o | budowy pzo pomo}clzq zesfowu CONSTRUKGLA mr inz. Krystian Sobocifski
’ » WSP d po obwodzie siedziska DIN 975, stal A2, wspawana w kgtownik o WKPIO265PWOKTTE
. . narozny, podktadka i nakretka (DIN 125, ’ » . srubowego M12 (DIN 933, DIN — —
X N g / DIN 934) blacha podstawy gr. 8 mm Bﬂ\zogr}))z) podktadka i nakretka (DIN 125, ‘\,E 125, DIN 934), stal A2 OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocifiski
’ ©
7/ 7/ 7/ 7/ . = inzZ
. . ) t fund t sred 25 OPRACOWANIE mgr inz. Jan tyskawka
o s s po obwodzie funkcje slupka petnig jvos?;olutr]\rlluoctr;xo%v;?n zrerLTrl;yPVC cm po obwodzie funkcje stupka petniq y e
A A o blachy 8x60x375 podtrzymujqce beton C25/30 ' blachy 8x60x675 podtrzymujqce ‘ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCUA
7 . e kqtowniki obwodowe, blachy fqczone eton €25/ kqtowniki obwodowe, blachy tqczone kqtownik cokotowy 60x200x4 o
4 ~maks. 120 ¢ maks. 120 cm maks. 120 cm maks. 120 cm maks. 120 cm o maks. 120 cm naks. 120 e’ 2 7 za pomocq zestawu $rubowego M12 pret gwintoquy M12x140-A2 wg‘DIN 975, za pomocq zestawu Srubowego M12 po obwodzie siedziska SIEDZISKO WIELOFUNKCYJNE (M7)
s /7// s (DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2 stal A2, wklejany za pomocq zywicy (DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2
S S S iniekcyjnej HIT—=HY 200 lub rdéwnowazna NAZHA RYSUNKU
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Poz.M8 Siedzisko wielofunkcyjne (1.szt.)

ROZKLAD DESEK POSZYCIA

skala 1:50

120.77m n.p.m.%\

10.32=

¥rz.pom.

_ £0.62=121.07m n.p.m.—\
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Skala 1 : 20 GEOMETRIA SIEDZISKA
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Przekroj A-A
Stupek nosny wykonany z skala 1:20
profili RK 60x60x3,6 mm jako deska 76x40, odstep miedzy
belki ciqgte w rozstawie co 60 deskami 8 mm, drewno
cm, podparte co min. 120 cm egotycznego jatoba lub iroko
¢ deska 76x40, odstep miedzy
. deskami 8 mm, drewno
¢ egotycznego jatoba lub iroko
* | N N N I I . |
i \ v \ T|
: . [ )
e ‘ ‘ °
AN N N
N N AN N N N N
N N N N N N N N
N N N N N N N N
N N N N N N N N
N N N N N N N N
N N N N N N N N
AN N N N AN N AN N
N ’\ maks. 120 cm maks. 120 cm \7g maks. 120 cm \7g maks. 120 cm N ’\\
\\\\ \\\\ \\\\ \\\\
N N N N N N N N
N N N N N N N N
N N N A N ~ N ~~ N N

deska 76x40, odstep miedzy deskami 8

mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko.
Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4
mm, a nastepnie przykrecane od zewnqtrz
do rygli tqcznikami ze stali A2

ptaskownik gr. 4 mm scalajqcy deski

poszycia przed montazem (co kazdy
rygiel nosny)

Rygiel nosny wykonany z profilu RK

60x60x3,6 mm jako belka ciqga w
rozstawie co 60 cm, podparty co

120 cm

szpilka z pret gwintowany M12x80-A2 wg

DIN 975, stal A2, wspawana w kqtownik
narozny, podktadka i nakretka
DIN 934)

(DIN 125,

po obwodzie funkcje stupka pefniq

o
fe]
412035
N
ol
o
-

Detal B

blachy 8x60x575 podtrzymujqce

kqtowniki obwodowe, blachy tqczone
za pomocq zestawu srubowego M12
(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

skala 1:10
761,76
— <X
| o
ol N
o I
3
©
V /

deska 76x40, odstep miedzy deskami 8

kqtownik 60x60x5 po/ =

mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko.
Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4
mm, a nastepnie przykrecane od zewngtrz
do rygli tqcznikami ze stali A2

blachy 8x60x292 pelnigce funkcje
sfupkédw po obwodzie oraz
podtrzymujgce kqtowniki obwodowe

Rygiel nosny wykonany z
profilu RK 60x60x3,6 mm
jako belka cigga w rozstawie
co 60 cm, podparty co min.
120 cm

montaz gbrnego poziomu do

e

Detal A

skala 1:10

ptaskownik gr. 4 mm
scalajqcy deski poszycia
przed montazem

=00 kqtownik 60x60x5 po/ =
obwodzie siedziska

o

& kqtownik 35x90x4 pelniqcy
role scalajgcq oraz oparcia
dla desek poszycia nizszego

| poziomu siedziska

deska 76x40, odstep miedzy
deskami 8 mm, drewno
egotycznego jatoba lub iroko

ptaskownik gr. 4 mm scalajqcy deski
poszycia przed montazem (co kazdy

dolnego za pomocq zestawu

rygiel nosny)

srubowego M12 (DIN 933, DIN

125, DIN 934), stal A2

obwodzie siedziska

ptaskownik obwodowy gr. 4 mm

scalajqcy deski poszycia przed
montazem

siedzisko nalezy podzieli¢ na

blacha podstawy gr. 8 mm

Detal C

deska 76x40, odstep miedzy deskami 8

budowy za pomocq zestawu
srubowego M12 (DIN 933, DIN
125, DIN 934), stal A2

kqtownik cokolowy 60x200x4

posczegblne segmenty montazowe
a nastepnie tqczy¢ na placu

po obwodzie siedziska

blacha podstawy gr. 8 mm

stopa fundamentowa srednicy 25 cm

w szalunku traconym z rury PVC,

beton €25/30

pret gwintowany M12x140—-A2 wg DIN 975,

stal A2, wklejany za pomocq zywicy
iniekcyjnej HIT-HY 200 lub réwnowazna

- : skala 1:10
mm, drewno egotyczne jatoba lub iroko.
Deski montowane do ptaskownikdw gr. 4 — K
mm, a nastepnie przykrecane od zewnqtrz XK
do rygli tgcznikami ze stali A2 A= — ']l\ I
ptaskownik gr. 4 mm scalajgcy deski }:
poszycia przed montazem (co kazdy ol
iel nosn
ygi y) ol | .
0
Rygiel nosny wykonany z profilu RK °
60x60x3,6 mm jako belka ciqgga w
rozstawie co 60 cm, podparty co
min. 120 cm O
szpilka z pret gwintowany M12x80—A2 wgq
DIN 975, stal A2, wspawana w kgtownik
narozny, podktadka i nakretka (DIN 125,
DIN 934)

po obwodzie funkcje stupka petniq
blachy 8x60x675 podtrzymujqce
kqtowniki obwodowe, blachy fqczone
za pomocq zestawu srubowego M12

(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

UWAGI DO ELEMENTOW DREWNIANYCH:

1. Materiaty:

gatunek drewna: drewno egotycznego jatoba lub iroko
2. Poszycie z nalezy wykona¢ z desek szer. 76 mm i gr.
40 mm. Odstep miedzy deskami 8 mm.

3. Uktadanie poszycia nalezy zawsze zaczyna¢ od strony
wierzchotka tuku deskq o pelnej szerokosci (76 mm).

4. Nalezy zachowa¢ kierunki uktadania desek
przedstawione na rysunku.

5. Nalezy uzywa¢ catych desek, bez przerw na dtugosci.
6. Impregnacja drewna — impregnat bezbarwny np. FOBOS
M-4.

7. Deski na narozniku miedzy boczng a gdrnq krawedzig
siedziska fazowane, faza 3x3 mm przed impregnacjq.

8. Deski montowane od zewngtrz bez widocznego montazu

ptaskownik gr. 4 mm

scalajqcy deski poszycia
przed montazem

kqtownik 60x60x5 po ﬁ‘
obwodzie siedziska

po obwodzie funkcje stupka pelnig
blachy 8x60x675 podtrzymujqce
kqtowniki obwodowe, blachy tgczone
za pomocq zestawu srubowego M12
(DIN 933, DIN 125, DIN 934) stal A2

siedzisko nalezy podzielic na
posczegdlne segmenty montazowe
a nastepnie tqczy¢ na placu
budowy za pomocq zestawu
srubowego M12 (DIN 933, DIN
125, DIN 934), stal A2

kqtownik cokoftowy 60x200x4
po obwodzie siedziska

UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:

1. Materiaty:

gatunek stali: S235JR wg PN-EN 1993—-1-1,

EN 10025-2

2. Sruby:
Sruby nieoznaczone na rysunku klasy: A2
wg PN-EN ISO 3506-1

3. Klasa konstrukeji stalowe;j
EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1

4. Spoiny nieoznaczone wykona¢ o grubosci:
0,7 t — dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t — dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t — dla spoin czolowych
1,0 t — dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
Blachy czotowe stykéw doczotowych s$rubowych
spawa¢ spoinami czotowymi grubosci 1,0 t

5. W przypadku spoin czotowych przeprowadzi¢ kontrole
defektoskopowq

6. Zabezpieczenia p—poz — brak

7. Zabezpieczenie antykorozyjne stali — C3 wg PN-EN

ISO 12944-2

8. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej wynosi 70 ym

INWESTOR

MIASTO | GMINA
PLESZEW

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew

PRACOWNIA
KOJA Piotr Kociriski
|’< O J A ul. Mickiewicza 25, 63-230 Witaszyce
tel. +48 660 414 239

e-mail: piotr.kocinski1989@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W PLESZEWIE ORAZ

BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ, W RAMACH ZADANIA
PN. DOKUMENTACJA TECHNICZNA PARK

LOKALIZACJA

PARK MIEJSKI W PLESZEWIE
pomiedzy ul. Ogrodowa, ul. Stowackiego oraz ul. Bogusza
dz. nr. 73714, 737/5, 736/1, 736/7, 812/2 obreb miasto Pleszew, arkusz 20

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marta Skibinska

ARCHITEKTURA 46/WPOKK/UpB/2020

mgr inz. Krystian Sobocinski
WKP/0265/PWOK/18

KONSTRUKCJA

OPRACOWANIE inz. arch. kraj. Piotr Kocinski

OPRACOWANIE

mgr inz. Jan tyskawka

BRANZA

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

OBIEKT

SIEDZISKO WIELOFUNKCYJNE (M8)

NAZWARYSUNKU

Poz.M8 - Siedzisko wielofunkcyjne

FAZA PROJEKTU DATA SKALA NR RYSUNKU
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PROJEKTOWANY POMOST
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PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

ISTNIEJACY BUDYNEK TOALETY
ISTNIEJACEY ZBIORNIK WODNY

DRZEWA

Platanus x hispanica acerifolia
soliter, obw. 30-35 cm, wys.700-900 cm, szer. 200-300 cm, drzewo soliter,
5x szkétkowany, korona réwnomiernie ugateziona, Pa min. 250 cm,

Prunus 'The Bride'

forma wielopniowa, 4x, korona réwnomiernie ugateziona,
min. 3-7 pni rozgateziajacych sie nie wyzej niz 40 cm nad
poziomem gruntu; kazdy pien o obwodzie 14-20 cm,
pnie oczyszczone do wys. 100-120 cm

D2

Acer platanoides 'Emerald Queen'
soliter, obw. 25-30 cm, wys. 500-600 cm, szer. 150-200 cm, drzewo soliter,

5x szkotkowany, korona réwnomiernie ugateziona, Pa min. 250 cm,

D3

Acer platanoides 'Emerald Queen'
soliter, obw. 18-20 cm, 3x szkoétkowany, korona réwnomiernie ugateziona,

Pa min. 220 cm,

D4

K «rzewy
[:‘ K1* 7Sogbana sorbifolia 'Sem C/tawllna jarzebnolistna 'Sem'’

3 szt./m?, wys. 30-40 cm, poj.
== K2'2 Rosa 'Alba Meidiland/r6za 'Alba Meidiland"
L

4 szt./m?, wys. 30-40 cm, poj. C3
K3"? Symphoncarpos xchenaultii 'Hancock/$nieguliczka Chenaulta

4 szt./m?, wys. 30-40 cm, poj. C3

S K4'4 Hydrangea paniculata Grandifiore’
3 szt./m?, wys. 30-40 cm, poj. C7,5

- = Ks" Hydrangea arborescens 'Annabelle’
Ke' Phlladelphus coronarius

3 szt./m?, wys. 30-40 cm, poj. C7,5
3 szt/m? wys. 30-40 cm, poj. C7,5

%1 K . Q ,\/ /\ . K7 Rhododendron ‘Catawbiense Grandiflorum’
9 90 D s /'~ 150x150 cm, wys. 140-160 cm, szer. 180-200 cm, poj. C90-100
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K8 Rhododendron ‘Cunningham’s White'
150x150 cm, wys. 140-160 cm, szer. 180-200 cm, poj. C90-100
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2] G ZESTAW BYLIN G - w obrebie koron drzew + BAG

C  ROSLINY CEBULOWE

Crocus vernus 5
w grupach 100-250 szt./m* (losowo) - sadzenie w trawniku

Scilla siberica
w zestawach bylin E-D, w grupach 20-40 szt./m? (losowo)

- pomigdzy bylinami

Tulipa 'White triumphator'

w zestawach bylin A, B oraz C, w grupach 20-40 szt./m? (losowo)
- pomiedzy bylinami

Sc

Tw

T ramk

trawnik na miejsce stoneczne/potcieniste T&1°
[—___] trawnik na miejsce potcieniste/cieniste T

W ROSLINNOSC PRZYWODNA

Nasadzenia roslinnoéci przywodnej (faszyn wegetacyjnych oraz
- mat wegetacyjnych wskazano w czesci hydrotechnicznej niniejszego opracowania).

G ZAKRES PRZYGOTOWANIA GRUNTU

catkowita wymiana gruntu pod nasadzenia drzew
przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewéw
wymiana gruntu na gt. 30 cm na grunt kwasny - krzewy
wymiana gruntu na gt. 50 cm na grunt kwasny - krzewy
przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin

wymiana gruntu na gt. 25 cm na grunt urodzajny - byliny
przygotowanie gruntu pod koronami drzew istniejacych -
technologia Air Spade

DWG
KPG
KWG+pH
KWG+pH5
BPG
BWG

BAG
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Z1

SKALA

1:500

DATA
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