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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 ze zm.) oswiadczam, Ze niniejsza
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3c ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz 2351 z p6zn.
zm.), do sporzadzenia projektu objetego niniejszym opracowaniem, nie ma koniecznosci wydawania decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz dokonywania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 tejze ustawy.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie
z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2013r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkow prowadzenia robdt budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT:

Zakres robot:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- demontaz okien, podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz luksferéw,

- demontaz drzwi wejsciowych oraz bramy wjazdowej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej,

- demontaz obrébek blacharskich dachéw nad kuchnig i fazienkg oraz nad szatnig i
pomieszczeniem technicznym,

- demontaz czesci instalacji odgromowej (poza instalacjg znajdujgcy sie na dachu nad
garazem i salkg),

- montaz okien i podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych,

- montaz drzwi wejsciowych,

- montaz bramy panelowe;j,

- mycie elewacji, ocieplenie scian zewnetrznych z wykonaniem boni wokét budynku,

- demontaz i montaz opraw os$wietleniowych wewnatrz budynku znajdujgcych sie na
suficie w garazu i salce,

- ocieplenie sufitu w garazu i salce wraz z malowaniem,

- ocieplenie dachéw nad kuchnig, tazienkg, szatnig i pomieszczeniem technicznym wraz
z utozeniem papy i montazem obrdbek blacharskich,

- wykonanie deskowania dachu nad pomieszczeniem technicznym,

- demontaz i montaz nowej deski czotowej dachu nad pomieszczeniem technicznym,

- impregnacja krokwi dachu nad pomieszczeniem technicznym,

— wykonanie podbitki dachu nad pomieszczeniem technicznym wraz z malowaniem,

— montaz rynien i rur spustowych,

— odtworzenie instalacji odgromowej,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych,

- montaz napisu Swietlnego “OSP tANY”,

— przetozenie instalacji paneli fotowoltaicznych (nie dopuszcza sie rozmontowania
elementow tych instalacji)

- demontaz i ponowny montaz na warstwie ocieplenia elementéw znajdujgcych sie na
elewacji budynku (rury odpowietrzajgcej z kanalizacji, alarmu, kamer, opraw
oswietleniowych, uchwytéw na flagi, figurki Sw. Floriana).
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziatce znajduje sie budynek OSP.

3.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI:

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ prace prowadzone na
budynku.
Dla zminimalizowania zagrozen nalezy przede wszystkim:

Ogrodzié teren i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia,

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

Urzadzi¢ sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych,

Urzadzi¢ lub wyznaczyé pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla
pracownikow.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Przewiduje sie, ze w trakcie budowy prowadzone bedg nastepujace prace zaliczane do prac
szczegolnie niebezpiecznych:

Prace na wysokosci.

Podczas realizacji robét budowlanych istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:

Transportem, roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw,

Koniecznos$cig montazu, demontazu i konserwacji rusztowan, robotami wymagajgcymi
asekuracji, prowadzonymi na wysokosci podczas ocieplania budynku,

Pracami wykonczeniowymi (robotami prowadzonymi na wysokosci, w tym robotami
prowadzonymi na dachu i na rusztowaniach, obecnoscia instalacji energii elektrycznej).

Rygorystyczne przestrzeganie zasad BHP przy prowadzeniu robét zmniejsza skale zagrozen
dla pracujacych tam ludzi.

5.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Kazdy pracownik powinien:

posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robdt budowlanych oraz dostateczng
znajomos¢ wymagan w dziedzinie BHP okre$lonych w przepisach prawa,

odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno sktadac sie z instruktazu
ogdlnego i stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzac inspektor
BHP, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badZ z jego upowaznienia
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brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie BHP powinien
znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.

by¢ przeszkolony okresowo. Pracownik obstugujgcy maszyne Ilub urzadzenie
transportu bliskiego moze je eksploatowaé po przyjeciu do wiadomosci informacji o
bezpiecznym ich uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

Obstuga urzadzen transportu bliskiego,

Prace wymagajgce asekuracji,

Prace transportowe przy transporcie elementéw ciezkich,
Prace transportowe w transporcie zbiorowym,

Prace przy uzyciu dzwigu,

Prace psychofizyczne,

Prace wykonywane na wysokosci,

Prace wykonywane w wykopach.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN:

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczen przewidzianych prawem.

Narzedzia i sprzet uzywany do wykonywania robot powinny byé bezpieczne w zakresie
obstugi i zabezpieczone przed porazeniem pragdem.

W poblizu miejsca wykonywania robot nalezy zgromadzic¢ niezbedny w Swietle przepiséw
p.poz. podreczny sprzet i ewentualnie gasnice.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwac
wykonywane roboty i bezzwtocznie powiadomic kierownika robét. Teren objety zagrozeniem
nalezy zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi o wystepujacym zagrozeniu.

Teren budowy, sktadowanie materiatéw, drogi, dojscia i dojazdy

Teren budowy lub wykonywania robdét ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwic
wejscie na teren osobom nieupowaznionym.

Usytuowaé w widocznym miejscu tablice informujgce o robotach budowlanych i
zakazie wejscia na teren budowy.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie sktadanych wyrobow i
urzadzen.

Na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw i
odpaddéw. Miejsca te nalezy uzgodnié z Inwestorem.
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Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét po zapadnieciu zmroku oswietlone zgodnie z normami i
przepisami.

Strefy szczegdlnego zagrozenia

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia podczas realizacji niniejszej inwestycji
zwigzane s3 z przebywaniem w obszarze rusztowan.

Podczas pracy w strefach zagrozenia nalezy pamietaé o wtasciwej organizacji pracy i
srodkach ostroznosci zwigzanych z bezpieczeristwem.

W przypadku robdt prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie rusztowan nalezy
bezwzglednie nosi¢ kaski ochronne.

Maszyny, urzadzenia transportu bliskiego, podesty, rusztowania

Maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet muszg by¢ wykorzystywane i
obstugiwane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami:
obstugi i konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Maszyny uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne.

Sprzet mechaniczny powinien posiada¢ odpowiednie przeglagdy napraw i byé
dopuszczony do wykonywania robét budowlanych.

Maszyny robocze wymagajace, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po
szkoleniach i z pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie
przez takie osoby.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny tgczacy maszyne roboczg z siecig zasilajaca
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub
urzadzenia budowlanego.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg byé zgodne z wymaganiami norm i
posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

Prace zwiazane z obecnosciag napiecia elektrycznego

Przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest korzystanie z linii i urzadzen
energetycznych, nalezy stosowac¢ wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy
oswietleniu obiektu i dréog komunikacyjnych.

Przy stosowaniu napiecia 220V i wyzszego (380V) obowigzuje bezwzglednie kontrola
linii i urzgdzen energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji tych linii.

Nalezy stosowac typowe rozdzielnice pragdu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami.

Zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych podtaczen.

Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Prace zwigzane z zastosowaniem srodkdw chemicznych
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Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie sSrodkéw chemicznych witasciwie oznakowanych z
kartg charakterystyki identyfikujacg substancje chemiczng (zwigzek chemiczny,
mieszanine) oraz okreslajgcg zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje.

Srodki chemiczne (substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Prace wymagajace asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
niektére z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach
(powaznego zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty.

Na budowie asekuracji wymagajg prace: przy urzadzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie catkowicie lub czesciowo pod napieciem, wykonywane w poblizu
nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie pod
napieciem.

Zasady bezpiecznej pracy

7.

Nalezy zachowywaé¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie
zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania
robot.

W przypadku bezposredniego zagrozenia na budowie, nalezy stworzy¢ warunki
bezpiecznej ewakuacji.

W przypadku wystgpienia zagrozen losowych, jak pozar, awaria itp., nalezy zapewnié
sprawng ewakuacje z miejsca zagrazajgcego bezpieczendstwu i zdrowiu ludzi.

PRZEPISY OGOLNE

W celu zapewnienia wtasciwych warunkdw pracy i bezpieczenstwa pracy nalezy stosowaé
ogolne wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i wytycznych. W planie BIOZ
nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywacd zgodnie z przepisami prawa, w tym
miedzy innymi:

Ustawa z dnia 29 listopada 2013r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 r.
poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1998r. Dz. U.
nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeAstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z
pozniejszymi zmianami)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
2013 poz. 492)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych
(Dz. U.z2005 nr 11 poz. 86)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. nr 169, poz.
1650)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1168 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. nr 193 poz. 1890)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen
technicznych (Dz. U. nr 79 poz. 849 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie
upowaznienia Urzedu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. nr 68
poz. 579)

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu robédt
budowlanych.
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy opis techniczny sporzgdzony zostat na podstawie:
- Umowy zawartej z Inwestorem- Gming Rudziniec
- Zlecen i uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem
— Wizji lokalnej na obiekcie
- Obowigzujgcych przepiséw i normatywow:

©)

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
dnia 7 lipca 2020r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2021 .
poz. 1973, z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. (Dz. U. z 2020r. poz. 293, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
(Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.
U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. p0z.1065, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U 2020 poz. 1609
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126. z
pozniejszymi zmianami)

— Instrukcji ITB nr 447/2009 ,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych
budynkoéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w tanach

znajdujgcy sie na terenie Gminy Rudziniec.

2.1.

LOKALIZACIA

ul. Pyskowicka 20, tany

44-160 Rudziniec

nr dziatki: 14/2, obreb tany

Identyfikator dziatki: 240505 _2.0006.AR_5.14/2

2.2,

PRZEZNACZENIE

Projektowany obiekt jest siedzibg Ochotniczej Strazy Pozarnej w tanach.
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2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy 131,65 m?
Powierzchnia uzytkowa 107,93 m?
Kubatura 512,7526 m3
Wysokos¢ budynku 4,86 m
Dtugosc i szerokos¢ 15,48 mx 8,91 m

3.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku OSP
w tanach znajdujacego sie w Gminie Rudziniec.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

zabezpieczenie terenu budowy,

demontaz okien, podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz luksferéw,
demontaz drzwi wejsciowych oraz bramy wjazdowej,

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej,

demontaz obrébek blacharskich dachéw nad kuchnig i tazienka oraz nad szatnig i
pomieszczeniem technicznym,

demontaz czesci instalacji odgromowej (poza instalacjg znajdujaca sie na dachu nad
garazem i salka),

montaz okien i podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych,

montaz drzwi wejsciowych,

montaz bramy panelowej,

mycie elewacji, ocieplenie scian zewnetrznych z wykonaniem boni wokét budynku,
demontaz i montaz opraw oswietleniowych wewnatrz budynku znajdujgcych sie na
suficie w garazu i salce,

ocieplenie sufitu w garazu i salce wraz z malowaniem,

ocieplenie dachéw nad kuchnig, fazienka, szatnig i pomieszczeniem technicznym wraz
z utozeniem papy i montazem obrdbek blacharskich,

wykonanie deskowania dachu nad pomieszczeniem technicznym,

demontaz i montaz nowej deski czotowej dachu nad pomieszczeniem technicznym,
impregnacja krokwi dachu nad pomieszczeniem technicznym,

wykonanie podbitki dachu nad pomieszczeniem technicznym wraz z malowaniem,
montaz rynien i rur spustowych,

odtworzenie instalacji odgromowej,

obsadzenie kratek wentylacyjnych,

montaz napisu swietlnego “OSP tANY”,

przetozenie instalacji paneli fotowoltaicznych (nie dopuszcza sie rozmontowania
elementdw tych instalacji)

demontaz i ponowny montaz na warstwie ocieplenia elementéw znajdujgcych sie na
elewacji budynku (rury odpowietrzajgcej z kanalizacji, alarmu, kamer, opraw
oswietleniowych, uchwytéw na flagi, figurki Sw. Floriana).
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4. INWESTOR

Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

5. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCII

5.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Projekt budowlano - wykonawczy w swej strukturze nie obejmuje ingerencji w obszar
gruntowy.

5.2. UWARUNKOWANIA DODATKOWE REALIZACII INWESTYCII

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

e Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na rzeczonej dziatce nie przewiduje sie lokalizowania nowych obiektow lub rozbudowy
istniejgcych. Projektowane sg zmiany dotyczg polepszenia parametréw technicznych
budynku objetego remontem, a w szczegdlnos$ci zmniejszeniu strat ciepta.

6.1. BILANS TERENU

Zmiany w zakresie bilansu terenu.
e catkowita powierzchnia terenu- bez zmian
e powierzchnia zabudowy- 139,60 m? -powiekszona o 7,95 m?
e powierzchnia terenu biologicznie czynnego- pomniejszona o 5,45 m?
e powierzchnia nawierzchni utwardzonych- pomniejszona o 2,50 m?
6.2. OBSLUGA OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zewnetrznej infrastruktury techniczne;.

6.3. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Nie projektuje sie zmian i zabudowy nowych elementdw.
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6.4. OGRODZENIE, BRAMY WIJAZDOWE
Bez zmian.
6.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARTOSCIOWEJ ZIELENI

Nie projektuje sie zmian w zakresie wartosciowej zieleni.

6.6. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENIE OBJETYCH ZAGROZENIEM POWODZIA | OBSUWANIEM SIE MAS
ZIEMNYCH

Projektowana inwestycja nie jest zagrozona powodzig i osuwaniem sie mas ziemnych.

7. INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktdrym zlokalizowany jest remontowany budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaledn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Charakter budynku, jego wielkos¢ i sposéb uzytkowania, a takze sposdéb posadowienia nie
wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, a
takze na istniejgcy drzewostan oraz nie stanowig zagrozenia dla srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu.

Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami
wynikajgcymi z normalnego uzytkowania budynku. Budynek ogrzewany bedzie za pomoca
zainstalowanej pompy ciepfta.

Odpady state i $cieki bytowo gospodarcze bedg odprowadzone na dotychczasowych
warunkach.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania (w tym jonizujgcego), jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, obszar oddziatywania zamyka sie w granicach wtasnosci Inwestora.

9. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa istniejgca zabudowa nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w
rozumieniu przepisdw prawa budowlanego.

10. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji nie podlega wplywom
eksploatacji gornicze;j.
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11. UZGADNIANIE PROJEKTU POD WZGLEDEM OCHRONY P. POZ.

Niniejsze opracowanie stanowi jedynie remont budynku OSP. Nie ingeruje sie w
rozwigzania konstrukcyjne, funkcje i uktad wewnetrzny pomieszczen. Wobec powyzszego nie
zmienione pozostajg warunki ochrony przeciwpozarowej.

Niniejszy projekt nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
Wedtug rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. (Dz.U. z 2012r.
poz. 1722), gdyz zgodnie z zapisami §3.1: budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l (budynek uzytecznosci publicznej, w ktérym przewiduje sie mozliwosc
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej do 50 osdb niebedacych jego statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie). Nie nalezy do grupy wysokosci: srednio-wysokie, wysokie lub wysokosciowe,
a takze budynek nie zawiera strefy pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?.

12. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wymieniang stolarke okienng oraz drzwiowg nalezy dostosowac¢ do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. W oknach zostang zamontowane mechanizmy otwierania na wysokosci
80- 110 cm. Drzwi wejsciowe zostang poszerzone (90 cm $wiatta przejscia) oraz wyposazone
w pochwyt pionowy od zewnatrz i klamke od wewnatrz na wysokosci 85 cm.
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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP tANY

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Istniejgcy budynek OSP przeznaczony do remontu wzniesiony zostat w konstrukcji
murowej.
Budynek jest niepodpiwniczony i posiada jedng kondygnacje nadziemng. Uzytkownik w
trakcie eksploatacji obiektu obnizyt poziom posadzki garazu. Znajduje sie ona 0 40 cm nizej niz
poziom posadzek pozostatych pomieszczen.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PARTER

01 Kuchnia ptytki ceramiczne 5,39 m?

02 tazienka ptytki ceramiczne 5,79 m?

03 Salka ptytki ceramiczne 36,57 m?

04 Garaz beton 39,61 m?

05 Szatnia ptytki ceramiczne 9,35 m?

06 Pomieszczenie techniczne ptytki ceramiczne 11,22 m?
POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM 107,93 m?

3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

3.1. SCIANY NADZIEMNE

Zewnetrzne Sciany czesci wysokiej budynku, gdzie znajdujg sie garaz dla wozu strazackiego
oraz salka majg grubos¢ 43 cm, wzniesione zostaty jako trojwarstwowe z cegty petnej

Sciany zewnetrzne nizszej czesci budynku, gdzie znajduje sie kuchnia, tazienka, szatnia i
pomieszczenie techniczne zostaty zbudowane z bloczkéw zuzlobetonowych, sciany maja
grubos$é 17 cm.

3.2 STROPY

Pomieszczenia garazu i salki zostaty przekryte sufitem wykonanym z prefabrykowanych
ptyt zelbetowych.

3.3. STOLARKA

Okna w kuchni, tazience i salce sg wykonane z PCV, za$ garaz i szatnie doswietlajg okna
wykonane z luksferéw.

Drzwi wejsciowe do budynku sg drewniane, zas wewnetrzne ptytowe.

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo- zachodniej, drzwi
zewnetrzne sg drewniane.
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3.4. DACH

Pomieszczenia garazu i salki zostaty przekryte dachem wykonanymi z prefabrykowanych
ptyt zelbetowych. Na dachu utozono pape.

Nad kuchnig i fazienka wykonano stropodach zelbetowy z sufitem podwieszanym z paneli
plastikowych. Na dachu utozono pape.

Nad szatnig wykonano stropodach zelbetowy z sufitem podwieszanym z ptyt gipsowo-
kartonowych, na dachu utozono pape.

Pomieszczenie techniczne przekrywa dach drewniany wykonany z krokwi, do ktérych
podwieszono sufit z ptyt gipsowo- kartonowych. Na dachu utozono blache trapezowa.

3.5. PODLOGI | POSADZKI

W garazu zostata wykonana posadzka betonowa. W reszcie pomieszczen zostaty
potozone ptytki ceramiczne.

3.6. OBROBKI
Obrébki komindéw, elementéw odwodnienia dachu wykonano z blachy stalowej
ocynkowanej. Odprowadzenie wdd z dachu odbywa sie przez rynny i rury spustowe wykonane
z PCV o $rednicach @150mm i @110mm (rynny) oraz @ 110mm i @80mm (rury spustowe).

3.7. INSTALACIE

Istniejgcy budynek OSP wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowa,
kanalizacyjng. Do ogrzewania pomieszczen budynku wykorzystuje sie pompe ciepta
powietrze- woda. Na dachu budynku zostata wykonana instalacja odgromowa oraz instalacja
fotowoltaiczna. Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie kanatami w
istniejgcych kominach murowanych.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU OSP tANY

1. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU LOKOMOTYWOWNI

jecie nr 3 — elewacja pofdniowo- scodnia
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Zdjecie nr 5 — kuchnia
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Zdjecie nr 6,7,8 — tazienka
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Zdjecie nr 9,10,11 — salka

26 |Strona



TERMOMODERNIZACJA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W tANACH PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 20
NA TERENIE GMINY RUDZINIEC

Zdjecienr 12,13,14,15 — garaz
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-

Zdjecie nr 16 — szatnia

Zdjecie nr 17- Pomieszczenie techniczne
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OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACII OSP tANY

ZAKRES | RODZAJ ROBOT UJETYCH W PROJEKCIE

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego obiektu ustalono z Inwestorem
nastepujacy zakres prac:

zabezpieczenie terenu budowy,

demontaz okien, podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych oraz luksferéw,
demontaz drzwi wejsciowych oraz bramy wjazdowej,

demontaz rynien i rur spustowych,

demontaz pokrycia dachu z blachy trapezowej,

demontaz obrébek blacharskich dachéw nad kuchnig i tazienka oraz nad szatnig i
pomieszczeniem technicznym,

demontaz czesci instalacji odgromowej (poza instalacjg znajdujaca sie na dachu nad
garazem i salka),

montaz okien i podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych,

montaz drzwi wejsciowych,

montaz bramy panelowej,

mycie elewacji, ocieplenie scian zewnetrznych z wykonaniem boni wokét budynku,
demontaz i montaz opraw oswietleniowych wewnatrz budynku znajdujacych sie na
suficie w garazu i salce,

ocieplenie sufitu w garazu i salce wraz z malowaniem,

ocieplenie dachéw nad kuchnig, tazienka, szatnig i pomieszczeniem technicznym wraz
z utozeniem papy i montazem obrdbek blacharskich,

wykonanie deskowania dachu nad pomieszczeniem technicznym,

demontaz i montaz nowej deski czotowej dachu nad pomieszczeniem technicznym,
impregnacja krokwi dachu nad pomieszczeniem technicznym,

wykonanie podbitki dachu nad pomieszczeniem technicznym wraz z malowaniem,
montaz rynien i rur spustowych,

odtworzenie instalacji odgromowej,

obsadzenie kratek wentylacyjnych,

montaz napisu swietlnego “OSP tANY”,

przetozenie instalacji paneli fotowoltaicznych (nie dopuszcza sie rozmontowania
elementdw tych instalacji)

demontaz i ponowny montaz na warstwie ocieplenia elementdéw znajdujgcych sie na
elewacji budynku (rury odpowietrzajgcej z kanalizacji, alarmu, kamer, opraw
oswietleniowych, uchwytow na flagi, figurki sw. Floriana).

ROBOTY ROZBIORKOWE

Nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:

gruz betonowy i ceglany,
elementy stalowe,

szkto,

tworzywa sztuczne.
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2.1. DACH

Przed przystgpieniem do remontu nalezy zdemontowac instalacje odgromowg na
dachach, ktére bedg ocieplane od goéry, tj. nad kuchnig, tazienka, szatnig i pomieszczeniem
technicznym.

Dodatkowo z wyzej wymienionych dachdw nalezy rozebraé obrébki blacharskie.

Z dachu nad pomieszczeniem technicznym nalezy zdemontowac blache trapezowg oraz
deske czotowa.

Do demontazu przeznaczone sg tez wszystkie rynny i rury spustowe wraz z obrébka.

Po usunieciu wszystkich wyzej wymienionych elementéw nalezy powierzchnie dachow
oczysci¢ przed przystgpieniem do prac remontowych. Przed uktadaniem nowych warstw
termoizolacji powierzchnia dachu powinna byé czysta, wolna od wszelkich zabrudzen, gruzu i

pytu.
2.2. ELEWACIJA

Przed przystgpieniem do remontu nalezy wymontowac istniejgce luksfery, okna PCV,
brame i drzwi wejsciowe.

Nalezy wyku¢ wegarki w garazu i salce w celu poszerzenia otworéw okiennych do
szerokosci istniejgcych wewnetrznych parapetéw.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nowy otwér na pdtnocno- wschodniej elewacji dla
przebudowanego wyciggu spalin przechodzacego z garazu na zewnatrz budynku tak, aby
umozliwié ocieplenie stropu garazu warstwg grubosci 14, 0 cm (wycigg obecnie znajduje sie
bezposrednio pod stropem, przez co nie ma miejsca na przyklejenie ptyt).

Przed przystgpieniem do ocieplania elewac;ji nalezy zdjgé¢ zamontowane na niej: instalacje
odgromowag na wszystkich scianach budynku, alarm, oprawy oswietleniowe, kamery, kratki
wentylacyjne, rure odpowietrzajgcg instalacje kanalizacji, figurke sw. Floriana oraz uchwyty na
flagi. Przetozyc szafke instalacji fotowoltaicznej. Nie dopuszcza sie rozmontowania elementéw
instalacji pompy ciepta i fotowoltaiczne;j.

Przed uktadaniem nowych warstw termoizolacji powierzchnia scian powinna by¢ czysta,
wolna od wszelkich zabrudzen, gruzu i pytu, a wszelkie ubytki na jej powierzchni winny by¢
wyrownane tak, aby catos¢ stanowita réwng ptaszczyzne.

2.3. WNETRZE BUDYNKU

Nalezy zdemontowaé i przebudowac wyciagg spalin znajdujgcy sie w garazu przechodzacy
na zewnatrz budynku tak, aby znalazt sie pod nowym ociepleniem stropu (pianka PIR grubosci
14, 0 cm).

3. ROZWIAZANIA BUOWLANO-MATERIAtOWE

3.1. DACH

Na drewnianej konstrukcji dachu nad pomieszczeniem technicznym nalezy wykonaé
deskowanie petne, ktdre zostanie wysuniete w strone pétnocno- wschodnig (w strone placu
zabaw) tak, aby wiatrownica nizszego dachu przebiegata w linii okapu wyzszego dachu. Nalezy
zamontowaé nowg deske czotowg oraz wykonaé podbitke z boazerii drewnianych. Wszystkie
elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ drewnochronem w kolorze szarym.
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Termoizolacje dachu nalezy wykonaé¢ tylko na niskich czesciach budynku, tj. nad
pomieszczeniami kuchni, tazienki, szatni i technicznym. Warstwe ocieplenia stanowig ptyty
styropianowe o zmniejszonej nasigkliwosci laminowane papa podktadowag, ktérych grubosc
musi mie¢ min. 19,0 cm, a wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wyzszy niz A=0,030 (W/m-K).
Warstwe wykoniczeniowg i hydroizolacje dachu stanowi papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna w kolorze grafitowym.

Wysokos¢ dachu nad pomieszczeniem technicznym powinna by¢ taka sama jak wysokos¢
dachu nad szatnig. Rdznice wysokosci mozna zniwelowaé za pomocg dodatkowej warstwy
styropianu lub otfacenia krokwi przed wykonaniem deskowania petnego.

Na wszystkich okapach dachéw nalezy zamontowaé rynny PCV fi 150 mm w kolorze
czerwonym (zblizonym do RAL 3001) oraz rury spustowe PCV fi 110 mm w kolorze czerwonym
(zblizonym do RAL 3001).

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy odtworzyé wczesniej zdemontowang instalacje
odgromowa.

3.2. STROP

Termoizolacje stropu nalezy wykonac tylko w pomieszczeniach wysokiej czesci budynku,
tj. w pomieszczeniu garazu i salki. Warstwe ocieplenia stanowig ptyty z pianki PIR, ktérych
grubosé wynosi min. 14,0 cm, a wspofczynnik przewodzenia ciepta jest nie wyzszy niz A=0,022
(W/m-K). Warstwe wykoriczeniowa stanowi siatka z klejem pomalowana farbg emulsyjng w
kolorze biatym.

3.3. SCIANY

Sciany ocieplone styropianem fasadowym gr. min. 15,0 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta nie wyzszym niz A=0,033 (W/m-K). Ocieplenie wykonane w systemie ETICS. Warstwe
wykonczeniowg stanowi tynk silikonowy w kolorze szarym RAL 7011.

Na wysokosci 30,0 cm ponad terenem nalezy wykonaé bonie w styropianie, a tynk w pasie
pomiedzy boniami i terenem powinien by¢ koloru czerwonego RAL 3001. Nalezy wykonaé
opaske wokot bramy garazowej szerokosci 15,0 cm w kolorze RAL 3001.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy odtworzyé wczesniej zdemontowang instalacje
odgromowa. Piony instalacji nalezy zabudowa¢ w korytkach pod styropianem. Zabudowat¢
skrzynki ze ztgczem kontrolnym na potaczeniach drutu z bednarka.

Nalezy zamontowad napis swietlny ,OSP tANY” w kolorze biatym z czujnikiem zmierzchu

na elewacji potudniowo- wschodniej, alarm, oprawy oswietleniowe, kamery, kratki
wentylacyjne, szafke instalacji fotowoltaicznej, rure odpowietrzajgcy instalacje kanalizacji,
figurke Sw. Floriana oraz uchwyty na flagi (nowe).

3.4. OKNA | PARAPETY

Okna PCV, trzyszybowe w kolorze szarym (jak najbardziej zblizone do koloru elewacji)- od
zewnatrz i biatym- od wewnatrz. Okna o wspodtczynniku przenikania nie wiekszym niz 0,90
W/m?2K, z nawiewnikami, z mechanizmem otwierania na wysokosci 80- 110 cm nad poziomem
posadzki, montowane przy warstwie izolacji- ciepty montaz ze styropianem nachodzgcym na
rame okienna.
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Parapety zewnetrzne powinny wystawaé poza lico sciany na 5,0 cm i posiadaé¢ nosek
okapowy wysokosci 5,0 cm. Parapety wykonane z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
czerwonym RAL 3001.

Parapety wewnetrzne komorowe PCV w kolorze biatym, bez wzoru, wysuniete poza lico
$ciany na 3,0 cm.

W garazu i salce przed montazem okien nalezy zlikwidowac istniejgce wegarki.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ obrébke okien.

3.5. BRAMY

Brama panelowa o szer. 2,99 m i wys. 3,35 m z niskim nadprozem 220 mm, kolor RAL 3001,
struktura panelowa, z napedem automatycznym i pilotem, czas otwierania bramy 12,0 s.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla bram nie wiekszy niz U=1,3 W/m?K.

3.6. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi stalowe, kolor RAL 3001, struktura panelowa, od zewnatrz pionowy pochwyt do
drzwi aluminiowy, od wewnatrz klamka na wysokosci 85 cm nad poziomem posadzki.
Szerokos¢ przejscia w Swietle 90 cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi nie wiekszy
niz U=1,3 W/m2K. Drzwi nalezy zamontowac tak, aby na $cianie prostopadtej do nich pozostata
przestrzen do przyklejenia styropianu o projektowanej grubosci.

4, UZBROJENIE BUDYNKU W INSTALACJE KANALIZACYJNE, WODOCIAGOWE |
ELEKTRYCZNE

4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Bez zmian.
4.2. INSTALACJA KANALIZACIJI DESZCZOWEJ

Projekt przewiduje jedynie wymiane rynien i rur spustowych.
4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej bez zmian.

4.4, INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rozbudowana o instalacje elektryczng potrzebng do zasilenia napisu Swietlnego.
Istniejgca rezerwa mocy elektryczne] jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na
energie. Nie zachodzi potrzeba zwiekszenia mocy przytaczeniowe;j.
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