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Rok oddania do uzytkowania budynku
5)

Rodzaj budynku 2) Magazynowy
Przeznaczenie budynku 3) Magazyn
Adres budynku 44-160 Lany Pyskowicka 20
Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. | Nie
2 ustawy 4)
1967

AT

Metoda wyznaczania charakterystyki | metoda obliczeniowa dia przyjetego sposobu uzytkowania
energetycznej 6) i standardowych warunkéw klimatycznych
Powierzchnia pomieszczen o 93,19 m2
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) Af [m2] 7)
owa [m2] 0,00 m2

Powierzchnia

2EREES,

| 12.08.2034

Racibérz - Studzienna

Wymagania dia nowego budynku

Wskazniki charakterystyki

Oceniany b
B i s wediug pmpl“"’unvch
Wskaznik rocznego zapotrzebowania B
na energie uzytkowa EU= 440,2 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania e A
na energie koricowg 11) =174,1 kWh/(m<-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotna
1)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koricowq

EP= 522,3 kWh/(m2-rok) EP= 120,0 kWh/(m2-rok)

Eco2= 0,05884 t COo/(m2-rok)

Uoze= 66,49 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m?rok)]

Ocemany budynek

1350

150 200 1250 1300

Wymagamia dla nowego budynku

AT T R e IR U g LR :
llo$¢ nosnika
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii il lub i Jednostkal/(m2-rok)
X Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
Ogrzewania slektryczne 173,59 kWh/(mZ2-rok)
= . . | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
Przygotowania cieplej wody uzytkowej S 0,51 kWh/(m2-rok)
Chtodzenia - - -
Whbudowanej instalacji oswietlenia 11) | - - -
Sporzadzajgey Swiadectwo
Imig i nazwisko: mgr inz. Andrzej Kryzaniak
Nr wpisu do wykazu 13)15440 nr. rej. 11257
Data wystawienia $wiadectwa: 12.08.2024 Podpis i piecz
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ISWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Tk

Numer éwiadectwa 1)

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku

. 5

1

Kubatura budynku [m3]

350,80m3

Kubatura budynku o regulowanej
temperaturze powietrza [m3)

320,27m3

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku 14)

Temperatury wewnetrzne w budynku
w zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

tradycyjna

Przegrody budynku

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspotczynnik
przenikania ciepta
przegrody U [W/(mZ2-K)]

Wymagan

Uzyskan
yskany |,15)

D 1-Dach

Papa podwojnie bez posypania zwirkiem (0,004
m, A=0,180 W/(m-K)); Papa asfaltowa
izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, A=0,180
Wi(m-K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m,
A=2,300 W/(m-K)); Niewentylowane warstwy
powietrza (0,6 m, A=0,000 W/(m-K)); Beton
zbrojony z 2% stali (0,08 m, A=2,500 W/(m-K));
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,02 m,
A=0,820 W/(m-K))

2,30 0,15

D 2-Dach

Papa podwojnie bez posypania zwirkiem (0,004
m, A=0,180 W/(m-K)); Papa asfaltowa
izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, A=0,180
WI/(m-K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m,
A=2,300 W/(m:-K)); Polipropylen (0,005 m,
A=0,220 W/(m-K))

4,13 0,15

D3 nad cz.
techniczng-Dach

Papa podwojnie beéz posypania zwirkiem (0,004
m, A=0,180 W/(m-K)); Papa asfaltowa
izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, A=0,180
W/(m-K)): Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m,
A=2,300 W/(m-K)); Ptyta gipsowo-kartonowa
(0,012 m, A=0,250 W/(m-K)); Tynk gipsowy
1000 (0,01 m, A=0,400 W/(m-K))

3,42 0,15

D 3-Dach

Papa podwojnie bez posypania zwirkiem (0,004
m, A=0,180 W/(m-K)); Papa asfaltowa
izolacyjna gr. 4 mm (0,004 m, A=0,180
WI/(m-K)); Beton zbrojony z 1% stali (0,08 m,
A=2,300 W/(m-K)); Plyta gipsowo-kartonowa
(0,012 m, A=0,250 W/(m*K)); Tynk gipsowy
1000 (0,01 m, A=0,400 W/(m-K))

3,42 0,15

DZ 1-Drzwi zewnetrzne

Szerokoéé: 0,9m, Wysokosé: 2,2m

1,30 1,30

DZ 2 Garaz-Drzwi
zewnetrzne

Szeroko$é: 2,99m, Wysokosc: 3m

1,50 1,30

0OZ 1 116 x 144-Okno
zewnetrzne

Szerokoé¢: 1,16m, Wysokos$c: 1,44m

1,30 0,90

0Z 4 62x90-Okno
zewnetrzne

Szeroko$é: 0,9m, Wysokosé: 0,62m

1,30 0,90

PG 1-Podloga na
gruncie

Piasek (0,2 m, A=2,000 W/(m-K)); Podkiad z
betonu chudego (0,05 m, A=1,050 W/(m-K));
Materiat Papa asfaltowa z dwustronng powtoka
gr. 1,5 mm (0,004 m, A=0,180 W/(m-K)); Beton
zbrojony z 1% stall (0,08 m, A=2,300 W/(m-K));
Ptytki ceramiczne/porcelanowe (0,01 m,
A=1,300 W/(m-K))

2,62 0,30

SZ 1-8ciana zewnetrzna

Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K)); Elementy betonu(ponad

1,72 0,20
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WIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1)

|

70% zawarto$ci zuzla wielkopiecowego (1600)
(0,17 m, A=0,470 W/(m-K)); Tynk
wapienno-piaskowy (0,025 m, A=0,800

W/(m-K))
SZ 3-Sciana zewnetrzna | Tynk lub gladz cementowo-wapienna (0,015 m, | 1,15 0,20
A=0,820 W/(m-K)); Mur z cegly ceramicznej
petnej (0,12 m, A=0,770 W/(m-K));
Niewentylowane warstwy powietrza (0,03 m,
A=0,000 W/(m-K)); Mur z cegly ceramicznej
petnej (0,25 m, A=0,770 W/(m-K)); Tynk lub
gtadz cementowo-wapienna (0,015 m, A=0,820
W/(m-K))
System ogrzewania 16) Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrédto ogrzewania
Wytwarzanie ciepta Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane 3,00
elektrycznie (35/280C)
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrodia ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,88
wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K
System przygotowania cieplej wody | Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej 16) systemu roczna
sprawnosc¢
Nazwa zrodta ciepta: Nowe zrédto cieplej wody
Wytwarzanie ciepta Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, 2,60
napedzana elektrycznie
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow 1,00
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez 1,00
zasobnika cieptej wody uzytkowej
System chiodzenia 16) Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos$¢

Wytwarzanie chtodu

Przesy! chtodu

Akumulacja chtodu

Regulacja i
wykorzystanie chtodu

Wentylacja

tak/nie, opis, parametry

System wbudowane;j instalacji
oéwietlenia 11), 16)

tak/nie, opis, parametry

Inne istotne dane dotyczace budynku
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1)

|

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m2-rok)] 17)

woriacs |uyhows | |Chiodzee | ane | Sume
Suma [kWh/(m2-rok)] 438,90 1,34 0,00 440,24
Udziat [%] 99,70 0,30 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 440,24 [kWhI(mz-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(mZ2-rok)] 17)
::grzg?ij nosnika energii lub Sg;zt;v;;r:e i Szl’stp':(a) v\c;oda Chiodzenie 8&&?::;2 1) S)ima
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 173,59 0,51 0,00 0,00 174,11
elektryczna
Suma [kWh/(mZ2-rok)] 173,59 0,51 0,00 0,00 174,11
Udziat [%] 99,70 0,30 0,00 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 174,11 [kWh/(m?2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)] 17)
g:grzga“] noénika energii lub Sg;zt;\gggle i Szl;p;z“vlvaoda Plgdiania Sinvéitf:;‘] 1y |suma
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 520,78 1,54 0,00 0,00 522,33
elektryczna
Suma [kWh/(mz-rok)] 520,78 1,54 0,00 0,00 522,33
Udziat [%] 99,70 0,30 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 522,33 [kWh/(m2-rok)]

budynku w zakresie 18)

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej

mowa w pkt 2

3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

1) przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

2) systemoéw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

4) systeméw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robdt budowlanych, o ktérych

5) innych uwag dotyczgcych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegotowe informacije dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczacg
dziatan, jakie nalezy podjaé w celu wypetnienia zalecen)
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[SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $wiadectwa 1) |

Objasnienia

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

1)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)

Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktorym jest prowadzony centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktorym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny, magazynowy.
Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2013 r. poz.
1408, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np. budynek
przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.
Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wediug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosci uzytkowych w budownictwie
- okreélanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos$é po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym mowa w art. 14
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypeini¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotna EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej | wbudowanej instalacji oéwietlenia z maksymaing wartoscig wskaznika EP wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania
wartoéci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartoscig wspotczynnika wynikajaca z przepiséw
techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd U
nie powinny przekraczac wartosci wynikajgcych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci
wspodiczynnikéw przenikania ciepta przegrod U podlegajacych przebudowie nie powinny przekracza¢ wartoéci wynikajacych z przepiséw
techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koricowa oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oéwietlenia nie wyznacza sie
w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkoéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa odnosi
sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapic réznice w wynikach koricowych migdzy obliczeniami sporzadzonymi
tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb uzytkowania, uzyskane wartoéci obliczeniowej rocznej
ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Wymagania dotyczace wartoéci wspoiczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ speinione jedynie w przypadku budynku nowo wznoszonego
albo budynku podlegajgcego przebudowie.

W przypadku kilku systeméw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabelg nalezy dostosowac.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricows i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzadzen pomocniczych odniesione
do powierzchni Af. Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energi¢ pomocniczg koricows i nieodnawialng energig pierwotng dla urzadzert pomocniczych
systemow technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowiazujgcymi wymaganiami zawartymi w
przepisach techniczno-budowlanych.

Uwagi
1

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz.
376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotng, energie koricowag oraz energig uzytkowa. Dane do obliczer okreéla sie na podstawie budowlanej dokumentaciji technicznej lub obmiaru
budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposdb uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna uwzglednia obok energii koricowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii pierwotnej na
dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartosci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie na
energie | tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chlodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowa jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna byé dostarczona
do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury
wewnetrznej, ktorej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbgdng wentylacjg oraz oéwietlenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnoé¢ energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieplej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegréd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.
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