SP1 dociepl. stropu popr. PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

l

Razem

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie. Budynek Szkoly Podstawo-

wej nr 1.
1 Docieplenie stropu nad Il pietrem
1/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - analogia usuniecie ze stropu m2
d.1]0429-01 drewnianego luznej polepy glinianej na ruszcie z desek, z wyniesieniem z bu-
analogia dynku, wywiezieiem i utylizacjg
946.77 m?2 946.77
RAZEM 946.77
2|KNR-W 2-02 |Analogia - |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z  |m?2
d.1/0612-03 ptyt uktadanych na sucho pomiedzy legarami - jedna warstwa 20cm, lambda
0,038
946.77 m?2 946.77
RAZEM 946.77
3|KNR 0-21 Legary podtogowe z kantowki klasy C14, o wym. 20x4,5cm mb
d.1|4005-01
223.76+(((31+63+151.2+2.2)/0.9)*1.2) mb 553.63
RAZEM 553.63
4/KNR 0-21 Podtoga z desek impregnowanych gr. 25mm z drewna $wierkowego klasy II/111, |m?2
d.1({4007-01 o szer. 15-20 cm,- analogia pomosty inspekcyjne na poddaszu
133 m?2 133.00
RAZEM 133.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012 Uzytkownik: Urzad Miasta Rypin




