SP1 c.o. i przytacze popr. PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

[ Razem

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie. Budynek Szkoly Podstawo-

wej nr 1.
1 ROBOTY REMONTOWE
1.1 BRANZA SANITARNA
1.1.1 INSTALACJA C.O.
111 Prace demontazowe
A
1|KNR 21-01 |Zrywanie izolacji termicznej z rurociggéw o $r.do 200 mm m2
d.1.1]0404-06
A1
(42+22+13+58+3+29+16+10+8)*0.45*0.5 m?2 45.23
RAZEM 45.23
2|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm (gatgz- |m
d.1.1/0410-01 ki grzejnikowe)
1.1
254*4 m 1016.00
RAZEM 1016.00
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1.1/0410-01 $cianie
A1
(47*3.85)*2 m 361.90
RAZEM 361.90
4|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.20 mm na m
d.1.1]0410-02 Scianie
1.1
(47*3.85*2)*2+154 m 877.80
RAZEM 877.80
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.1.1]0410-03 $cianie
A1
(47*3.5)*2+72 m 401.00
RAZEM 401.00
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.1.1]0410-03 Scianie
1.1
178 m 178.00
RAZEM 178.00
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40 mm na m
d.1.1{0410-04 $cianie
A1
54 m 54.00
RAZEM 54.00
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 50 mm na m
d.1.1]0410-04 Scianie
1.1
144 m 144.00
RAZEM 144.00
9|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm na m
d.1.1{0410-06 $cianie
A1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
10|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego $r.15 mm szt
d.1.1]0412-01
A1
51+67+78+58 szt 254.00
RAZEM 254.00
11/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25 mm szt
d.1.1]0412-02
A1
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
12|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.40 mm szt
d.1.1]0412-03
A1
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
13|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.50 mm szt
d.1.1]0412-04
1.1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14/KSNR 8 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $r.300 mm do urzadzen i instalac;ji m
d.1.1]0534-03 c.o.
1.1
21.5 m 3.00
RAZEM 3.00
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15/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego/zeliwnego kpl.
d.1.1]0422-02
.1.1|analogia
254 kpl. 254.00
RAZEM 254.00
16|KNR 4-01 Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km t
d.1.1]0108-09
.1.1|analogia
(254*45+(1016*1.23+154%1.59+72*2.46+178*3.17+54*3.65+144*5.17))/1000 |t 14.61
RAZEM 14.61
17 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - wata szklana z rozbidrki izolacji rurociggow |m3
d.1.1|kalk. wtasna |c.o.
A1
(14.61)*0.02*0.8 m3 0.23
RAZEM 0.23
1.11 Przekucia, roboty budowlane i towarzyszace
2
18/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego szt
d.1.1/0208-03 o grubosci 30cm
1.2
47*3 szt 141.00
RAZEM 141.00
19|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy gtebokosci ponad 10cm |szt
d.1.1/0206-04 w stropach
1.2
141 szt 141.00
RAZEM 141.00
20|KNR-W 4-01 |Skucie 20% powierzchni tynkow wewnetrznych za grzejnikami, kat.lll z zapra- |m2
d.1.1|0711-02 wy cem.-wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
.1.2|analogia kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
R*0,5 tylko skucie
254*1.2*20% m?2 60.96
RAZEM 60.96
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1.1|/0711-02 stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakédw ceramicznych, gazo- i
.1.2|analogia pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
60.96 m?2 60.96
RAZEM 60.96
22|KNR AT-22 |szpachlowanie gipsowe - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm m2
d.1.1]0101-04
.1.2|analogia
60.96 m?2 60.96
RAZEM 60.96
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-11 towo-wapiennej
1.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1]0333-10 mentowo-wapiennej
1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.1/0333-09 towo-wapiennej
1.2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.1]0333-08 towo-wapiennej
1.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-04
1.2
12+8 szt. 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-03
1.2
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
29|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.1]0323-02
1.2
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8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1|0108-19 trukcji na odlegtos¢ do 1 km
1.2
12*0.51*0.5*0.5+8*0.38*0.4*0.4+24*0.25*0.25*0.25+8*0.12*0.2*0.2 m3 243
RAZEM 2.43
31|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu( i ziemi) z rozbieranych |m3
d.1.1/0108-20 konstrukciji - za kazdy nastepny 1 km
1.2 Krotnos¢ = 9
243 m3 243
RAZEM 2.43
32 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - gruz budowlany mieszany m3
d.1.1
1.2
243 m3 243
RAZEM 2.43
1.11 Montaz instalacji c.o.
3
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na $cianach w budyn- |m
d.1.1|0105-02 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk (gatgzki grzejnikowe)
.1.3|analogia
(63+70+84+60-26)*3 m 753.00
RAZEM 753.00
34|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm, na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0105-02 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk
1.3|analogia
47*3.85*2 m 361.90
RAZEM 361.90
35|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 22 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1]0105-03 kach niemieszkalnych -rury stalowe weglowe ocynk
.1.3|analogia
(77-7)*2 m 140.00
RAZEM 140.00
36|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm na scianach w budyn- |m
d.1.1/0105-03 kach nieieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
36*2 m 72.00
RAZEM 72.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 35 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1|0105-04 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
89*2 m 178.00
RAZEM 178.00
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 42 mm na scianach w budyn- |m
d.1.1/0105-05 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
27*2 m 54.00
RAZEM 54.00
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 54 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1|0105-06 kach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
72*2 m 144.00
RAZEM 144.00
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 88,9 mm na scianach w bu- |m
d.1.1/0105-08 dynkach niemieszkalnych rury stalowe weglowe ocynk
1.3
6*2 m 12.00
RAZEM 12.00
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 18-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) |m
d.1.1]0101-18
1.3
361.9+140 m 501.90
RAZEM 501.90
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) |m
d.1.1]0101-19
1.3
72+178 m 250.00
RAZEM 250.00
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 i 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm |m
d.1.1/0101-11 (N)
1.3
178+54 m 232.00
RAZEM 232.00
44 |KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 54-70 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.1]0101-20
1.3
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144 m 144.00
RAZEM 144.00
45|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 76-114 mm otulinami kauczukowymi m
d.1.1/0101-21
1.3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
46 |KNR 1 0304- |Podejscie do pionu c.0. o srednicy 22mm szt
d.1.1/02
.1.3|analogia
47 szt 47.00
RAZEM 47.00
47|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt
d.1.1]0418-05
1.3
273 szt 273.00
minus pom. |-26 szt -26.00
wytgczone
RAZEM 247.00
48|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt
d.1.1]0418-07
1.3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
49|KNNR 4 Zawor grzejnikowy, regulacja dynamiczna, o $rednicy nominalnej 15mm, szt
d.1.1]0412-01
1.3
63+70+84+60-26 szt 251.00
RAZEM 251.00
50|/KNNR 4 Zawor grzejnikowy powrotny, o Srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1]0412-01
1.3
251 szt 251.00
RAZEM 251.00
51|KNR 2-15 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1.1]0412-02
1.3
251-92 szt. 159.00
RAZEM 159.00
52|KNR 2-15 Glowice termostatyczne do montazu w miejscach ogoélnodostepnych, ze zinte-|szt.
d.1.1/0412-02 growanym zabezpieczeniem antykradziezowym, ukryta skalg zakresu regulacji
1.3 i podwyzszong odpornoscig na zginanie
103-11 szt. 92.00
RAZEM 92.00
53|KNR 1 0309- |Zawér skosny do regulacji sekcji c.o. o $rednicy nominalnej 40mm + tupina ter- szt
d.1.1|03 moizolacyjna wraz z zaworami pomiarowym
1.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR 1 0309- |Zawor skosny do regulacji sekcji c.o. (roznicy cisnien) o srednicy nominalnej |szt
d.1.1/03 40mm + tupina termoizolacyjna
1.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $rednicy 15mm szt
d.1.1]0309-09
1.3
47 szt 47.00
RAZEM 47.00
56|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.1/0307-01
1.3
831+361.9+154+72+178+54+144+12 m 1806.90
RAZEM 1806.90
57|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0307-03
1.3
831+361.9+154+72+178+54+144+12 m 1806.90
RAZEM 1806.90
58|KNR INSTAL |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem |szt
d.1.1/0307-04 regulacji
1.3
251+6 szt 257.00
RAZEM 257.00
59|KNR-W 2-02 |Obudowa odcinkowa rurociggdw instalacji c.o. ptytami gipsowo-kartonowymi  |m2
d.1.1|2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01, z poszpachlo-
1.3 waniem i malowaniem emulsyjnym
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(200)*0.55 m?2 110.00
RAZEM 110.00
60 Ostona grzejnikowa szt.
d.1.1|kalk. wtasna
1.3
251-33 szt. 218.00
RAZEM 218.00
1.11 Dwufunkcyjny wezet cieplny
4
61 Demontaz w catosci istniejgcego wezta cieplnego (technologii wraz z osprze-  |kpl.
d.1.1|wycena indy- |tem, uzbrojeniem i AKPIA)
.1.4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 Kompaktowy wezet cieplny, dwufunkcyjny: Qc.0.=430 kW, Qc.w.u.=50kW, tz/ |kpl.
d.1.1|wycena indy- |tp=70/50 oC, tzw/tcw=45/5 o"C, wraz z automatyka pogodowa i obiegow
.1.4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63 Uruchomienie wezta cieplnego przez serwis fabryczny kpl.
d.1.1|wycena indy-
1.4|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych t
d.1.1|wycena indy-
1.4|widualna
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
1.1.2 PRZYLACZE C.O.
65/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym
2
43/1000 km 0.04
RAZEM 0.04
66|KSNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, |[m?2
d.1.1/0805-08 na odktad
.2|analogia
33.0*3.0 m?2 99.00
RAZEM 99.00
67|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 18 m2
d.1.1]0802-07 cm
.2/0802-08
99.0 m?2 99.00
RAZEM 99.00
68|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1|0317-02 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
2 1.5m
43.0*((2.0+1.2)/1.0) m3 137.60
RAZEM 137.60
69|KNR 2-05 Ustawienie ktadki dla pieszych wraz z p6zniejszym demontazem szt
d.1.1/0210-01
.2|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat.!-Il m2
d.1.1/0506-01
2
43*2*0.5 m?2 43.00
RAZEM 43.00
71/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1.1/0105-03 zageszcz.
2
43.0 m?2 43.00
RAZEM 43.00
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.1|0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 2
43 m?2 43.00
RAZEM 43.00
73|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 50/125 mm m
d.1.1/0501-01
2
43.0+41.0 m 84.00
RAZEM 84.00
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74|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (gru- |ztacz.
d.1.1{0503-01 bos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
2 diologicznie
27 ztgcz. 27.00
RAZEM 27.00
75|KNR-W 2-20 |Wydtuzki U-ksztattowe z rur stalowych do rurociggéw cieplnych o $r. 40-50 szt.
d.1.1]0211-01 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggoéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.1.1/0208-01 150 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77|/KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych - ztgczka potgczeniowa kpl
d.1.1/0304-01
.2|analogia
27 kpl 27.00
RAZEM 27.00
78|KNR 2-20 Montaz rur preizolowanych - pokrywa termokurczliwa szt
d.1.1/0304-01
.2|analogia
2742 szt 29.00
RAZEM 29.00
79|/KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o sr.do 150 mm - na zimno m
d.1.1/0207-01
2
83.0 m 83.00
RAZEM 83.00
80|KNR 2-20 Proby szczelnos$ci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm - na gorgco m
d.1.1/0207-01
2
83.0 m 83.00
RAZEM 83.00
81|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na [m3
d.1.1/0501-01 odl.do 3 m - | etap zasypywanie reczne
2
137.60*0.3 m3 41.28
RAZEM 41.28
82|KNR 2-01 Plantowanie nadsypki nad cieptociagiem m2
d.1.1/0506-01
.2|analogia
43*0.8*2 m?2 68.80
RAZEM 68.80
83|kalkulacja Utozenie tasmy ostrzegawczej na nadsypce, w wykopie z wktadem z drutu m
d.1.1|wtasna miedzianego Cu=1,5 mm2
2
43*2 m 86.00
RAZEM 86.00
84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
137.60-41.28 m3 96.32
RAZEM 96.32
85|/KNP 01 Ubijanie reczne gruntu kat.lll o normalnej wilgotnosci warstwami o grubosci 15 |[m3
d.1.1/0406-02.03 |cm w wykopach bez rozpér
2
137.60 m3 137.60
RAZEM 137.60
86|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1.1{0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
87|KNR 4-01 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.1]0108-07
2
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieptociagu na murze kpl.
d.1.1/0134-01
.2|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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89|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1.1/0505-01
2
10.0*3.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
90|KNR 2-31 Analogia - Odtworzenie podbudowy nad wykopami z kruszywa tamanego0-31, |m?2
d.1.1/0114-05 5 mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 18 cm - 70% kruszywa z
.2/0114-06 rozbiorki
99 m?2 99.00
RAZEM 99.00
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowej (90% kostki z rozbidrki)
2
99.0 m?2 99.00
RAZEM 99.00
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