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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego inwestycji polegajacej na poprawie
efektywnos$ci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 1
z Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie

1.DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poZn. zm.) dalej jako PB

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) dale;j
jako RFPB

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozn. zm.)

— o0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje projekt poprawy efektywnosci
energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w zakresie:

- docieplenie stropu nad kondygnacja II pietra (w poziomie poddasza nieuzytkowego)
warstwa wetny mineralne/szklanej z wykonaniem pomostéw inspekcyjnych,
zabezpieczenie istniejacej wiezby dachowej preparatami owadobojczymi,
grzybobojczymi, ognioochronnymi. Miejscowe naprawy/ wymiany uszkodzonych
elementoéw wiezby dachowej oraz obrébek blacharskich (okolice kominow i
odpowietrznikéw istn. kanalizacji sanitarnej),

- demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji c.0. na catym obiekcie z budowa
dwufunkcyjnego wezta c.o. w budynku szkoty oraz przytacza z projektowanej przez
MPEC sieci c.o. przebiegajacej przez tereny szkolne,

- demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j
(caty obiekt),
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- demontaz istniejgcej i wykonanie nowej wewnetrznej instalacji sanitarnej z
podejSciami do istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej odbierajacej wody opadowe z rur spustowych
dachu szkoty z przytaczeniem do istniejgcego na terenie szkoty kolektora k.d 300,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oSwietleniowej oraz gniazd wtykowych z
wymiang opraw o$wietleniowych na energooszczedne,

- wykonanie robdt naprawczych i odtworzeniowych

2-ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOCIEPLENIA ELEWAC]I
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3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOCIEPLENIA STROPU NAD II PIETREM

Zaprojektowano docieplenie stropu nad Il pietrem tj.:
- usuniecie luznej polepy glinianej gr.5+10 cm z przestrzeni miedzybelkowej
- docieplenie welng mineralng skalng o grubosci 20 cm, AD=0.032 W/m*K, F= 946,77m2

nad warstwa ocieplenia wykona¢ pomost inspekcyjny

- legary podtogowe pomostu wykonac¢ z kantéwki klasy C14, ktére uprzednio zaimpregnowac,

- deskowanie pomostu wykona¢ z desek gr. 25mm z drewna §wierkowego klasy I1/11],,
powierzchnia projektowanego pomostu wynosi F=133m2

- na szeroko$ci drzwi wej$¢ na strych oraz na szerokosci $cian nizszego poziomu, zamontowac
deske czotowa gr 25mm

4.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WYMIANA INSTALAC]I C.O.

4.1. Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

W zwigzku z realizacja nowej instalacji nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Demontaz instalacji rurowej rozpocza¢ od
rozbiorki izolacji z otulin ze spienionego polietylenu oraz izolacji z waty szklanej i
welny w otulinie z masy gipsowo-okrzemkowej. Z uwagi na konieczno$¢ recyklingu
zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji robo6t nalezy odspoi¢ izolacje od
zaizolowanych strych rur. W dalszej kolejnosci roztgczy¢ wszystkie potaczenia
skrecane. W przypadku trudnosci z wyniesieniem dtuzszych odcinkéw rur - pocigc je
na czesci, odpowiednie dla bezpiecznego transportu.

Demontazowi podlega rowniez cate wyposazenie towarzyszace tj. rozdzielacz z
osprzetem, zawory, zbiorniki posrednie, zbiorniczki i przewody zbiorczego
odpowietrzenia, zawory podpionowe, grzejniki itp. W trakcie realizacji demontazu
instalacji nalezy zachowac szczegd6lna ostrozno$¢ z uwagi na znaczny ciezar wiekszosci
grzejnikoéw, w szczegdlnosci grzejnikow zeliwnych. Wskazane jest korzystanie z
recznych zurawi warsztatowych o udzwigu do 500 kg.

Przeprowadzi¢ segregacje ztomu z podziatem na rodzaje i gatunki metali. Osady
kottowe zebrac i zutylizowac.

4.2. Wymogi jakosciowe elementoéw instalacji c.o.
4.2.1. Grzejniki pltytowe

— grzejnik musi posiada¢ atest PZH potwierdzajacy mozliwo$¢ zastosowania
w budynkach uzytecznoSci publicznej
— grubosc¢ blachy plyt grzejnika wg PN-EN 442-1:2015-02
— grzejniki musza by¢ malowane metoda elektroforezy
— grzejniki malowane w kolorze RAL 9016 (najbielszy ze standardowych odcieni bieli)
— grzejniki musza posiada¢ bezpieczne ostony boczne i gérna bez ostrych krawedzi
— grzejnik musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu wkiadki zaworowej jak nizej
— okres gwarancji minimum 6 lat
— grzejniki w pomieszczeniach kuchennych w wykonaniu higienicznym (bez
obudow i bez konwektorow)
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w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci na
grzejnikach centralnego ogrzewania zamontowac ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym (§302 ust.3 WT)

4.2.2. Rury stalowe weglowe

taczone poprzez ztaczki zaciskowe z O-ringiem

ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwa cynku o gr. 8-15 pm,
zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwg chromu.

rury na czas transportu i sktadowania muszg by¢ zabezpieczone powtoka
olejowa.

nominalny zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

powierzchnie rur muszg by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

badania jako$ciowe wykonane metoda np. nieniszczgcych badan
defektoskopowych metodg pragdéw wirowych

oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubos¢
Scianki wyrazona w mm), oznaczenia wytwoércy, data produkcji (wyrazona
zapisem rok i kwartat, lub rok i miesigc), oznaczona znakami certyfikatow
przyznanych rurom (wymagane przepisami certyfikacyjnymi).

4.2.3. Armatura grzejnikowa

ZAWORY

zawory grzejnikowe musza spetnia¢ wymagania norm EN-215 i PN-90/M-75010
zawory grzejnikowe o regulacji dynamicznej dn 15, chromowane, w zalezno$ci od
wielkos$ci przeptywu czynnika przez grzejnik stosowac zawory o regulacji
przeptywu 10-1501/h lub o wysokim natezeniu przeptywu 40-400 1/h

GLOWICE TERMOSTATYCZNE

gtowice termostatyczne przewidziane do montazu w budynkach uzytecznosci
publicznej muszg posiadac:

— odpornosci na zginanie nie mniej niz 100 kg

— nakretke mocujgca o podwyzszonej odpornosci na zginanie

— mozliwo$¢ ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad zakresu regulacji pod pokrettem

termostatu

— skutecznie uniemozliwia¢ demontaz gtowicy
gltowice termostatyczne muszg posiadac zakres regulacji temperatury 7-28’ C z
mozliwo$cig ukrycia nastaw ogranicznikéw i blokad pod pokrettem termostatu
musza posiadac¢ pozycje ,petne zamkniecie”
musi posiada¢ wyrazng pozycje ,bezpiecznika mrozu”
musza posiadac cieczowy czujnik termostatyczny

ZAWORY POWROTNE

typu Srubunkowego

z proporcjonalng, nastawa wstepng mozliwa do odtworzenia

mozliwo$¢ spustu wody z instalacji (z uwagi na rozdziat gérny instalacji)
mozliwo$¢ napetnienia grzejnika
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— muszg posiadac pozycje ,pelne zamkniecie”
— ci$nienie robocze do 1 MPa
— uszczelnienie Srubunku typu ,metal-metal”
4.2.4. Armaturaregulacyjna sekcyjna
— zawory regulacji hydraulicznej oraz regulatory réznicy cisnienn powinny posiadac
aprobate techniczng;
— max. ci$nienie robocze 1MPa
— max. réznica ci$nien Ap=0,2 MPa
— max. temperatura czynnika 120’ C
— wymagany zakres $rednic wynikajacy z projektu
— plynna nastawa warto$ci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar
— mozliwos¢ blokady i plombowania nastaw
— ukryta mozliwo$¢ odciecia przeptywu,
— mozliwo$¢ montazu kurek do oprézniania i napetniania instalacji
— korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu

4.3. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowg, systemu
zamknietego o parametrach 75/55°C. Zasilanie w ciepto z istniejgcego wezta cieplnego
w piwnicy budynku . Rozprowadzenie przewodéw poziomych pod sufitem piwnicy
oraz czesciowo w kanatach podposadzkowych.

Instalacje c.o. wykonac¢ z rur ze stali weglowej. PrzejScia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego. Piony,
podejscia oraz gatazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu Scian. Przewody uktadac
tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty zadne taczenia rur przewodowych.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. W
pomieszczeniach kuchennych zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym
(ptyty grzejne, bez obudéw i bez konwektoréw) Projektowane grzejnik potaczy¢ z
instalacja, poprzez zawory grzejnikowe z regulacjag dynamiczng montowane na
zasilaniu oraz poprzez zawory odcinajace na powrocie. Na zaworach grzejnikowych
zamontowac gtowice termostatyczne. Zawor z gtowicg musi mie¢ mozliwos¢ pelnego
zamkniecia przeptywu (pozycja ,0").

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworami stopowymi, montowane na koncu pionéw oraz poprzez
odpowietrzniki stanowigce standardowe wyposazenie grzejnikow. Przewody instalacji
prowadzic¢ ze spadkiem 3 %o w kierunku wezta, zmieniajgc jednoczes$nie kierunek
spadku. Regulacje hydrauliczng zrealizowa¢ poprzez nastawy zaworéw sekcyjnych oraz
grzejnikowych. Izolacje cieplng przewodéw c.o. wykona¢ w nastepujacy sposéb:
przewody zaizolowac termicznie otulinami wykonanych ze spienionego polietylenu gr
30 mm, w pomieszczeniach uzytkowych obudowac ptyta g-k, przewody w piwnicy
zaizolowac otulinami j.w. lecz w ptaszczu z miekkiego pvc.
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4.3.1. Regulacja hydrauliczna

Instalacje podzielono na 4 sekcje . Na zasilaniu kazdej z sekcji zaprojektowano
zawor regulacji hydraulicznej, ktdry potaczy¢ rurka impulsowa z zaworem stabilizacji
ci$nieniowej (Ap=50 - 300 mbar) zamontowanym na powrocie kazdej z sekcji. Regulacje
precyzyjng pomiedzy sekcjami przeprowadzi¢ po ich zamontowaniu i ich rozruchu na tzw.
przeptywach rzeczywistych. Regulacje miejscowg przeprowadzi¢ na zaworach
grzejnikowych dokonujgc nastaw zgodnie z rysunkiem. Zawory regulacyjne wyposazy¢ w
krééce pomiarowe.

4.3.2. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci woda
lub powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania
préby ci$nieniowej odtaczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia. Z wykonanej préby
szczelnos$ci sporzadzi¢ protokoét.

5.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - WYMIANA WEZLA CIEPLNEGO
5.1. Wymiana wezla cieplnego

5.2. Wymiana wezla cieplnego
Zaprojektowano wymiane istniejgcego wezta cieplnego na nowy kompaktowy,
wezet cieplny wykonany jako prefabrykowany, dwufunkcyjny: Qc.0.=430 kW,
Qc.w.u.=50kW, tz/tp=75/55 oC, tzw/tcw=45/5 oC wraz z automatyka pogodowa i
automatyka 4 obiegéw c.o. z mieszaczem (UWAGA: zgodnie z ustaleniami z gestorem
sieci cieplnej, moc cieplna sekcji c.w.u. wynosi 50 kW, przy zapotrzebowaniu po stronie
instalacji 25kW)

- wymiary pomieszczenia wezta - szer. 3,26m, gt. 4,51 m, wys.3,5 m
- zagtebienie posadzki pom. wezta - -1,8m p.p.t.

Kompaktowy wezet cieplny, dwufunkcyjny: Qc.0.=430 kW,
Qc.w.u.=25kW,

tz/tp=70/50 o"C, tzw/tcw=45/5 o”(C,

wraz z automatyka pogodowa i obiegéw

PO STRONIE SIECI:

-tz/tp zima=125/75°C, pdysp.=0,76MPa
tz/tp latem=70/35°C, pdysp.=0,27Mpa
- G=5590 kg/h = 1,55 kg/s

PO STRONIE INSTALAC]I:

- wezel dwufunkcyjny: c.o, c.w.u.

- ¥.Qc=455 kW z czego

c.0.
- Q=430 kW,

-tz/tp=75/55 oC

- Hp=3,80 m st H20
-G=18,49 m3/h

- prob=2,5 bar

- pojemnos$¢ wodna - 3865 1
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C.W.
-Q=25kW,

- tzw/tcw=45/5 oC

- Gew=1,93 m3/h = 0,54 kg/s

- prob=4,0 bar

- pojemnos$¢ wodna instalacji- c¢/a 200 1
cyrkulacja

- Geyrk=0,4 m3/h = 0,1 kg/s

- Hp=4,8 m st H20

Dziatanie wezta zasadniczo nie moze ulec zmianie. Remont ma na celu
zwiekszenie efektywnos$ci wezla i zmniejszenie start eksploatacyjnych poprzez
zabudowe nowej, kompaktowej jednostki, z wysokosprawnymi elementami,
szczegOlnie pompami obiegowymi oraz zapewnienie zdalnej regulacji po stronie niskiej
(sterownik zdalny z czujnikiem temperatury wew. w pomieszczeniu sekretariatu).
Wezet nadal zasilat bedzie instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowa) oraz
podgrzewanie cieplej wody uzytkowej z obiegiem cyrkulacji. Wraz z wymiang wezta
nalezy dostosowac podejscia instalacji do nowej konstrukcji wezta.

Pracg wezta sterowac bedzie automatyka pogodowa. Sterownik ten musi
posiada¢ funkcje harmonogramu dziennego oraz tygodniowego oraz posiadac
mozliwo$¢ wyboru krzywej grzewczej dla kazdej z funkcji grzania wezta. W zwigzku z
wymiang wezta na nowy, wymianie podlega rowniez czujnik temp. zew. Nowy czujnik
zamontowac na Scianie budynku od strony pétnocnej na wysokosci 2,0 m p.p.t.
Zasilanie z sieci oraz uktad pomiarowy ciepta po stronie wysokiej pozostaje bez zmian.

W ramach wymiany technologii wezta doprowadzic i dostosowac instalacje
rurowe po stronie niskiej oraz podejscia do odprowadzania zrzutu ztadu i przelewu z
zaworow bezpieczenstwa oraz wykona¢ montaz naczyn przeponowych na instalacji c.o
o pojemnosci Vu=4001 i na instalacji wody uzytkowej naczynie o pojemnosci Vu=25I
poprzez zawor przeptywowy.

Podejscie instalacji c.0. wraz z rozdzielaczem c.o. wykonac¢ z rur stalowych
weglowych, zaizolowa¢ gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr. min
40mm. Podejscie instalacji wodnej z rur z tworzyw sztucznych (PE-RT/Al/PE-RT)
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe, mosiezne. Orurowanie cieptej wody i cyrkulacji
zaizolowac¢ gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr. min. 20mm, natomiast
wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.

6.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO

6.1. Budowa przylacza

Zaprojektowano budowe przytacza cieplnego do istniejacej sieci cieplnej,
przebiegajacej przez teren szkoty bedacej wtasnoscig MPEC (na sieci zamontowane sg
krocce przytaczeniowe). Przytacze prowadzone bezposrednio w gruncie. Przebieg
trasy przytaczy przedstawiono na rysunku S1-A i S1-c. Wiaczenie przytacza do sieci
cieptowniczej zaprojektowano poprzez wtaczenie do kro¢céw przytaczeniowych zasuw
odcinajacych na tréjniku wznos$nym sieci cieplnej o Srednicy DN100/80 na sieci
cieplne;j.
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Instalacja w gruncie wykonana bedzie z rur warstwowych preizolowanych z
prefabrykowanych elementéw rurowych, ksztattek i uzbrojenia ze standardowa
gruboscig izolacji termicznej. Przewody zgodne z wymogami normy PN-EN 253,
posiadajg aprobate techniczng oraz sg wyposazone w instalacje alarmowg impulsowa.
Preizolowane rury i ksztattki przeznaczone sg do budowy wodnych, podziemnych,
uktadanych bezposrednio w gruncie sieci i przytaczy cieptowniczych do przesytania
nos$nika ciepta (wody sieciowej) o temperaturze 130°C i ciSnieniu roboczym do 2,5MPa.
Dopuszcza sie okresowe, krotkotrwate przekroczenia temperatury do max. 1500C.
Konce stalowej rury przewodowej przygotowane sg do spawania przez ukosowanie wg
PN-EN ISO 9692-1. Dopuszcza sie zmiane kata metodg ukosowania do 3°.Potgczenia
cieptociggu zaprojektowano z muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do
zalewania ptynng pianka PUR z korkiem do wtopienia z klejem termotopliwym i masa
butylenowa typu M 110 DPW oraz M 125 DPW.

Montaz wykonany bedzie wedtug instrukcji producenta preizolowanych rur i
elementdéw sieci cieptowniczej. Bez wzgledu na rodzaj gruntu rurociagi utozone beda
na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm do stopnia Id=0,5. Rury przewodowe
uktadane bedg w rowie obok siebie. Nad rurami na nadsypce z piasku grubosci 20cm
utozona bedzie taSma ostrzegawcza o szerokos$ci 25 cm z napisem z napisem
"cieptocigg" w celu lokalizacji i przebiegu instalacji cieptowniczej. Po utozeniu nowych
przewodéw, a przed montazem muf termokurczliwych, przeprowadzone bedzie
badanie jako$ci wykonanych potaczen oraz préba szczelnosci. Po przeprowadzonych
badaniach i prébach oraz po montazu muf tgczacych, wykop bedzie zasypany a
nawierzchnia terenu odtworzona (nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej gr 8 cm
na podbudowie kamienia tamanego 0-31,5 mm gr 18 cm. oraz tereny zielone)

6.2. Armatura na przylaczu sieci cieptowniczej
- zawory odcinajgce spawalne - zaprojektowano zawory odcinajace
petnoprzelotowe z podwdjnym uszczelnieniem wrzeciona DN80, PN25

6.3. Laczenie rur i préba szczelnosci spoin

Rury nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe. Po wykonaniu robét
spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jakosci dla 100% spawow, przez
wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymogami eksploatatora sieci oraz
dokonanie préby szczelnosci. Po wykonaniu

pozytywnym préoby mozna przystapic¢ do zaktadania muf zgodnie z instrukcja
montazowa producenta Rury wyprowadzone do pomieszczenia wezta zakonczy¢ przy
pomocy rekawa termokurczliwego E-110/E-125 (end-cap). Probe szczelnoSci
wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wytycznymi doprojektowania oraz
montazu sieci i przytaczy cieptowniczych. Po przeprowadzonych prébach rurociagg
nalezy przeptuka¢ woda w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen statych. Spawy
rur stalowych muszg odpowiada¢ min. III klasie wg PN-87/M.-69772. Kontrole spoin
wykona¢ metoda ultradZwiekowa lub radiodzwiekowa
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6.4. Sygnalizacja alarmowa
Laczenie instalacji alarmowej w wykopie dokonywac¢ poprzez spinki
dostarczone przez producenta rur preizolowanych. Nalezy bezwzglednie dokonywac
potaczen przewodow sygnalizacji alarmowej przed mufowaniem ziaczy. Za Sciang
zewnetrzng pomieszczenia wezla, instalacje wyprowadzic¢ spod koncéwek oraz spiac.
Wykona¢ powykonawczy schemat z naniesieniem rzeczywistych dtugosci
pomiarowych w punktach charakterystycznych.

6.5. Plukanie sieci i proby cisnieniowe
Przytacze wyptukac poprzez kilkukrotne napetnienie i opréznienie wodg
sieciowg lub wodociggowa. Po wykonaniu ptukania, wykona¢ prébe hydrauliczng na
ci$nienie 2,0 MPa. Prébe ci$nieniowa uwaza sie za pozytywna, jezeli ciSnienie nie
ulegnie zmianie przez 15 min. Przed odbiorem konicowym wykonac¢ ruch prébny sieci
na goraco przez 72 godziny. Z wykonanej préby szczelno$ci sporzadzi¢ protokot.

7.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA INSTALAC]JI WOD-KAN
7.1. Instalacja wody uzytkowej

Zaprojektowano wymiane wewnetrznej instalacji wody uzytkowej (cieptej wody,
zimnej wody i cyrkulacji) na nowa w catym obiekcie. Zasilanie w wode z istniejacego
przytacza do budynku - pozostaje bez zmian.

Z uwagi na wystepowanie instalacji hydrantowej w budynku i konieczno$¢
zapewnienia rozdziatu zasilania wody uzytkowej i wody na cele pozarowe,
zaprojektowano wymiane i przebudowe wezta wodomierzowego na nowy wezet, ktory
uwzglednia odrebne zasilanie dla instalacji z.w. i hydrantowej wraz z ustanowieniem
pierwszenstwa zasilania instalacji hydrantowej w czasie pozaru, zabezpieczeniem
przeptywow zwrotnych oraz opomiarowania zuzycia wody bez wzgledu na cel.

Przytaczenie instalacji hydrantowej do instalacji zimnej wody uwzgledniono poprzez
wykonanie wezta W-1 (patrz rysunek szczeg6towy) jako punktu rozdziatu instalacji
zimnej wody i instalacji hydrantowej. Na odej$ciu na instalacje zimnej wody zamontowac
zawOr pierwszenstwa pozarowego o konstrukcji mechanicznej, a na odejsciu na instalacje
hydrantowg zamontowaé zawér antyskazeniowy fig. BA (woda stojgca w instalacji
hydrantowej z uwagi na obecno$¢ substancji mikrobiologicznych (legionella) zaliczana jest
do 5 kategorii ptyn6w). Opomiarowanie zuzycia wody zaprojektowano wodomierzem
sprzezonym typu MW 50 z wodomierzem bocznym typu ]S 20. Na doptywie i odptywie z
wodomierza zamontowac ksztattki proste o dtugosci 0,5 m. Diugos¢ ksztattek
redukcyjnych jako odcinki o zmiennej Srednicy nie wliczaja sie do wymaganej dtugosci
(zgodnie z pkt 6.7.4. COBRTI Instal Zeszyt 7 - Instalacje wodociggowe)

Zaprojektowano wykonanie instalacji wody uzytkowej, tréjprzewodowej wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji. Przewody instalacji wykonac z rur z tworzyw sztucznych (PE-
RT/Al/PE-RT) taczonych poprzez ztaczki zaciskowe, mosiezne. Wszystkie przewody
cieptej wody i cyrkulacji zaizolowaé gotowymi otulinami ze spienionego polietylenu o gr.
min. 20mm, natomiast wody zimnej o gr. min. 9mm /zabezpieczenie antyroszeniowe/.

Przewody prowadzi¢ pod sufitem kondygnacji piwnicy oraz cze$ciowo w kanatach
podposadzkowych. Piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych,
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ktore nalezy otworzy¢ (rozku¢) géra i dotem na czas robot, a po robotach odtworzy¢ do
stanu pierwotnego (zamurowanie otynkowanie, szpachlowanie, malowanie). Dopuszcza
sie w miejscach otwar¢ szachtéw jako spos6b odtworzenia, osadzenie drzwi rewizyjnych,
metalowych koloru biatego. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach
Sciennych podtynkowo i pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Do wykonania tych
robét niezbedne bedzie skucie catej powierzchni ptytek ceramicznych wraz z pézniejszym
wykonaniem licowania $cian nowymi ptytkami ceramicznymi w catym pomieszczeniu, a
w przypadku $cian tynkowych, odtworzenie tynku wraz z wykonaniem szpachlowania i
malowania cato$ci pomieszczenia. Cato$¢ ww. prac przy instalacji wodnej realizowac
jednoczesnie z pracami przy instalacji kanalizacyjne;j.

Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskuje sie poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow oraz przez zastosowanie elementéw kompensujacych. Graniczna dtugos¢
przewodow nie wymagajaca kompensacji wynosi 5m. Na poziomych, prostoliniowych
odcinkach przewoddéw stosowa¢ kompensatory osiowe mieszkowe co 10 mb lub U-
ksztattowe, naprzemiennie z punktami statymi réwniez co 10 m.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przewody uktadac¢ tak, aby w rurze ochronnej nie wystepowaty
zadne tgczenia rur przewodowych.

Ciepta woda o parametrach 45/100C przygotowywana bedzie centralnie,
przeptywowo w wezle cieplnym (Qc.w.=25kW). Przyjeto, ze podczas przeptywu wody od
wezta do punktéw poboru nastapi spadek temperatury o Atmax=2 °C, co spetni wymog
zabezpieczenia przed poparzeniem w budynku przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci
(§302 ust.4 WT). W mys$l powyzszego przepisu zaprojektowano rowniez w obrebie tazni
zbiorczej przy sali gimnastycznej posiadajacej natryski kapielowe zaprojektowano
podmieszanie cieptej wody uzytkowej na wejsciu instalacji c.w. do tazni. Uklad mieszania
wykona¢ w oparciu o zawdr mieszajacy, termostatyczny, bezposredniego dziatania
(czujnik termostatyczny wewnatrz korpusu zaworu) z gtowica regulacyjng temperatury
wody na wyptywie.

7.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do cel6w bytowych
Zapotrzebowanie wody zimnej wg PN-B-01706 dla :
- zawor czerpalny dn 20 - 9 szt (9x0,5=4,5 /s)
- zawor czerpalny dn 15 - 2 szt (2x0,3=0,6 1/s)
- ptuczka zbiornikowa - 36 szt. (36x0,13=4,681/s)
- bateria umywalkowa - 35szt. (35x0,07=2,47 1/s)
- bateria zlewozmywakowa - 9 szt. (9x0,07=0,63 1/s)
- bateria natryskowa - 1x0,07=(1x0,07=0,07 1/s)

Normatywny sumaryczny wyptyw z punktéw czerpalnych - 2qn=12,95 dm3/s

Biorac pod uwage charakter poboru wody oraz wielko$¢ wyptywu normatywnego
z przyboréw o jednakowym charakterze, ktorych ilos$¢ jest przewazajaca w ogdélnej liczbie
przybordéw, przyjeto do obliczen wzor jak dla budynkéw biurowych i administracyjnych
jako analogicznych dla budynku szkolnego pod wzgledem sposobu korzystania z instalacji
wodnej (wzér nr 3 cytowanej wyzej normy) a takze na wyposazeniu sg punkty czerpalne,
ktorych qn<0,5 dm3/s i 2qn>20, stad przeptyw obliczeniowy wynosi:
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q= 0,4-(2qn)%5%- 0,48 = 0,4-(12,95) 0>4- 0,48
q=1,11 dm3/s=4,01 m3/h

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz dn 50/20, sprzezony fig. MW
z wodomierzem bocznym typu JS.

7.2.1. Proba szczelnosci i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ prébe szczelnosci woda lub
powietrzem o ciSnieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Z wykonanej proby
szczelnos$ci sporzadzi¢ protokoét.

Po zakonczeniu proby szczelno$ci przeprowadzi¢ dezynfekcje chemiczng jako
sposOb oczyszczenia instalacji ze skazen mogacych powsta¢ w trakcie prac
montazowych. Dezynfekcje wykona¢ powszechnie stosowanymi odczynnikami
chemicznymi takimi jak podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy lub
dwutlenek chloru. Wybrany odczynnik uzy¢ zgodnie z instrukcjg stosowania
okres$long przez producenta.

Koncowym etapem jest wykonanie dezynfekcji termicznej. W tym celu nalezy
podnies$¢ temperature podgrzewu wody w wezle cieplnym do ok 70°C i uruchomic
cyrkulacje c.w. do momentu uzyskania temperatury ok 63°C na powrocie cyrkulacji
do wezta cieplnego. Po uzyskaniu ww. parametréw w kazdym punkcie poboru c.w.
wykonac¢ ptukanie (upust wody) przez ok. 3 minuty.

Zaréowno przy dezynfekcji chemicznej jaki i termicznej nalezy zachowacl
szczegOlne S$rodki ostrozno$ci. Uzycie odczynnikow chemicznych w stezeniach
wyzszych niz wskazania producenta, a takze kontakt z goraca woda diuzszy niz
kilka sekund prowadzi do powstania oparzen.

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe w budynku odprowadzane beda do sieci ulicznej poprzez istniejace
przytacza. W przypadku zaistnienia wymogu separacji ttuszczu ze S$ciekoéw
kuchennych, zamontowa¢ podzlewozmywakowe sepratory ttuszczu (q=0,51/s).

Sumaryczne zrzut SciekOw wynosi:

qmax=3,81 m3/h

Instalacje podposadzkowa wykona¢ z rur PVC, typu S, o Sciance litej, o wsp.
sztywnos$ci obwodowej minimum SN=4 kN/m2, o ztaczach kielichowych z uszczelka
gumowa. Instalacje prowadzong nasciennie, w szachtach instalacyjnych oraz
podsufitowo wykona¢ z rur PVC typ N. Rozprowadzenie poziomych przewodow
odptywowych wykona¢ pod posadzka piwnicy z doprowadzeniem do istniejacych
przylaczy k.s. do budynku.

Ze wzgledu na duzg techniczng trudno$c¢ i ztozono$¢ wymiany podposadzkowej
instalacji kanalizacyjnej, sugeruje sie wytrasowanie nowej instalacji wg wskazan projektu,
wykonanie odkrywek posadzek, wykopéw linowych oraz przebi¢ punktowych w
miejscach przej$¢ nowych pozioméw przez poszczeg6lne Sciany dziatowe i no$ne, w
miejscach kolizji z istniejgcg instalacja miejscowy demontaz starej instalacji oraz
wykonanie nowej instalacji podposadzkowej oraz konicowe odtworzenie podtég z
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zachowaniem uwarstwienia i odtworzeniem posadzek w obrebie cato$ci pomieszczenia
w ktérym prowadzone beda prace.

Piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejacych szachtach instalacyjnych, ktére nalezy
otworzy¢ (rozkuc¢) gora i dotem na czas robdt, a po robotach odtworzy¢ do stanu
pierwotnego (zamurowanie otynkowanie, szpachlowanie, malowanie). Dopuszcza sie w
miejscach otwar¢ szachtéw jako sposéb odtworzenia, osadzenie drzwi rewizyjnych,
metalowych koloru biatego. Podejscia do przybordw sanitarnych wykona¢ w bruzdach
$ciennych podtynkowo i pod oktadzinami z ptytek ceramicznych. Do wykonania tych
robot niezbedne bedzie skucie catej powierzchni ptytek ceramicznych wraz z pdzniejszym
wykonaniem licowania $cian nowymi ptytkami ceramicznymi w catym pomieszczeniu, a
w przypadku $cian tynkowych, odtworzenie tynku wraz z wykonaniem szpachlowania i
malowania cato$ci pomieszczenia. Cato$¢ ww. prac przy instalacji kanalizacyjne;j
realizowac jednocze$nie z pracami przy instalacji wodne;j.

W miejscu przej$¢ przewodow poprzez Sciany instalacje kanalizacji prowadzi¢ w
rurach ochronnych wypetionych materiatem plastycznym. Potgczenia kielichowe
kanalizacji prowadzonej pod posadzka owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

7.3.1. Proba szczelnoS$ci instalacji kanalizacji

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody

- przewody odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napelnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

7.4. Przybory sanitarne

W ramach planowanej inwestycji wszystkie przybory sanitarne podlegaja
wymianie na nowe, a przybory sanitarne stanowigce wyposazenie technologii
kuchni szkolnej (w szczegdlnoSci zlewozmywaki ze stali nierdzewnej) zdemontowac
na czas prowadzenia rob6t z ponownym montazem po ich zakonczeniu.

Zaprojektowano montaz nowych przyborow sanitarnych:

- miski ustepowe typu kompakt, wiszgce na stelazu,

- umywalek szer. 55cm wraz z potpostumentem
- umywalek szer. 35 cm wraz z pétpostumentem
- pisuaréw z recznym, sprezynowym, zaworem sptukujacym

- wpusty podtogowe dn100, zasyfonowane, w catosci wykonane ze stali nierdzewnej

8.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - BUDOWA PRZYLACZA KANALIZAC]I
DESZCZOWE]
Scieki deszczowe z rur spustowych z budynku oraz ujeta z poziomu terenu przez
wpusty podworzowe odprowadzane beda do istniejgcego kolektora deszczowego dn300
na terenie dzialki. Dla projektowanego uktadu przytgcza przyjeto obcigzenie natezenia
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deszczu réwne q=180 1/s/ha. Wskazane na mapie elementy uzbrojenia podlegaja
demontazowi.

Przytacze wykonac z rur karbowanych, z niespienionego PVC 160, 200 i 250 typu S
SDR 41, SN8 o ztgczach kielichowych z uszczelka gumowa.

Przewod przytacza uktada¢ na wyprofilowanym dnie wykopu, oczyszczonym z
elementow statych takich jak kamienie, korzenie itp. Zaleca sie by przewody utozy¢ na
gruncie rodzimym, a nie na nasypowym z uwagi na mozliwo$¢ osiadania gruntu przy
zasypywaniu i wystgpieniu rozszczelnien potgczen przewoddéw. Wyjatek stanowi¢ moze
wystepowanie gruntu szczegdlnie kamienistego, woéwczas przewody utozy¢ na
zageszczonej mechanicznie podsypce paskowej grubosci 15 cm.

Studzienki rewizyjne odpowiednio dn 425, studzienki pod wpustami terenowymi
dn315mm, wszystkie wykonac jako systemowe, teleskopowe, z kinetg , studnie
przykrycie wtazem Zeliwnym peinym, klasy D400. Trzpienie studni, przed
ostatecznym przycieciem wystawic ok 0,5 ppt i przycig¢ na gotowo w trakcie
prowadzenia prac brukarskich tak by wtaz zeliwny licowat z docelowa nawierzchnig
terenu. Istniejgce utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm n podsypce
piaskowo-cementowej wykonane sg odpowiednio z:

- od strony potudnioweji wschodniej na warstwie betonu gr. okoto 12 cm

- od strony zachodniej i p6tnocnej na warstwie kamienia tamanego 0-31,5 mm gr.
okoto 18 cm.

Na terenach zieleni nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnikéw.

8.1. Proba szczelnoSci przylacza kanalizacji
Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:
- podejscia kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody;,
- odcinki miedzystudzienne sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napeinieniu woda instalacji 0,5 m powyzej gérnej krawedzi kinety gérnej studni.
9.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE WYMIANA INSTAALCJI ELEEKTRYCZNE]
1 OPRAW OSWIETLENIA

9.1. Parametry elektryczne dla calego budynku

— napiecie zasilania Un = 400V /230V, 50Hz

— napiecie odbiornikéw Uo = 400V /230V, 50-60 Hz
— moc zainstalowana tgcznie - 107,3 kW

— moc czynna facznie - 63,4 kW

— wspo6tczynnik jednoczesnosci - 0,8

— uktad sieci TN-C, uktad instalacji odbiorczej TN-S

moc elektryczna Pb [W] 50720
Obliczenie zabezpieczenia Ib=Pb/v/3*U*cos ¢p*k 92

zasilania [A]

Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne Ib=100A
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Sprawdzenie przewodu zasilajacego (obcigzalnos¢ dlugotrwata):
Sprawdzenie warunkéw dla YKY 5*5/0 mm?2

Ib=100A 1dd =153 A (przy C2)

Ib <1ddI2<1,45 1dd

1,6*100 < 1,45*153

160 A< 221 A

Zaprojektowano montaz linii WLZ (ZK - RG) z przewodu YKY 4*50 mm2

Sprawdzenie spadku napiecia dla linii WLZ (ZK do RG) dokonano ze wzoru [1]

100+P=I
- AUy =TTT% [1]

DANE:
P- moc czynna, [W] (+15%) 50720
1 -dtugos¢ przewodu, [m] 15
S - przekréj zyt linii, [mm*] 50
Y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Smm*] 56
U, napiecie fazowe, [V] 230
U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400
AU% =100*P*1/y*s*Un?

AU% = 0,17

warunek spetniony AU% <AU% dop. 0,17< 1,50

9.2. Rozdzielnice

Nowe rozdzielnice zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem, doprowadzajac obwody
projektowane. Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanych
podrozdzielnic. Rozdzielnice zabudowa¢ wg schematu projektu. Nowe rozdzielnice, o
wielko$ci minimum dla 72 aparatéw, zaprojektowano w oparciu o aparaty i
urzadzenia modutowe. Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowe zabudowane w
Scianie. Nowe rozdzielnice wykona¢ z drzwiami metalowymi pelnymi i zamkiem, w
wykonaniu stalowym peilnym. Aparature rozdzielcza modutowa instalowa¢ na
szynach TH 7,5 x 35 . Na ptytach czotowych tablic od strony wewnetrznej, w sposob
trwaly oznaczy¢ poszczegbélne obwody tak, aby umozliwilty szybka i jednoznaczng
identyfikacje poszczegdélnych obwodoéw. Z zewnetrz zaopatrzy¢ w oznaczenia
ostrzegawcze.

Rozdzielnice nalezy zabudowa¢ tak aby umozliwi¢ w przysztosci tatwe
doprowadzenie innych linii podstawowych dla zwyktych obwoddéw zasilajacych i
osobno dla obwodéw dedykowanych lub rezerwowanych. Uktad ochrony
przepieciowej nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
(minimum klasa B, C wg PN-IEC-6036-4-443). Wszystkie nowoprojektowane
prefabrykaty posiadaja Il klase ochronnosci.
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9.3. Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie w oparciu o oprawy LED,
ktorych ilos¢ i wielko$¢ obliczono na podstawie obowigzujacych norm i przepisow.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ osprzet oraz oprawy hermetyczne
[P54. llo$¢ oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczen $redniego natezenie oswietlania
wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach z
przewidzianym montazem Kkasetonowych sufitéow podwieszanych dopuszcza sie
wykonanie na suficie instalacji natynkowej. Pozostate instalacje prowadzi¢ zgodnie z
planami w tynku. Cato$¢ instalacji oSwietlenia podstawowego wykona¢ przewodem
YDY Zzo 3/4/5x1,5mm2 o napieciu probierczym 750V. Przewdd przechodzacy przez
$ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronne;j.

Zaprojektowano wymiane opraw oS$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
lokalizacja opraw zgodnie z rysunkiem. Oprawy powinny by¢ o czasie dziatania 3h,
montowane nastropowo, z systemem wymiennych soczewek, z funkcjg autotestu,
[P40, zakres temp. +5°C/+40°C, z akumulatorem LiFePO4. Oprawy te zgodnie z
obowigzujacymi przepisami muszg posiadac certyfikat dopuszczenia wydany przez
CNBOP. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako pod$wietlone wewnetrznie, o
czasie dziatania 3h, montaz natynkowy lub zwieszakowy, VD=24m, LED, z funkcja
autotestu, 1P43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -25°C/+40°C, akumulator
LiFePO4 (litowo-Zelazowo-fosforanowa o duzej gestosci energii i niskiej wartosci
samo roztadowania), wyposazone w zestaw piktogramodw.

9.4. Instalacja zasilania elektryczna 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodem odpowiednio
YDYzo 3x2,5mm2 750V. Przyjmuje sie ukiadanie przewodow pod tynkiem w
bruzdach i w razie konieczno$ci w rurach ochronnych typu RL lub peszel. Przewéd
przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury ochronnej
Potgczenia przewodow realizowa¢ w puszkach gniazd, stosowac puszki modutowe,
glebokie. W gniazdach elektrycznych =zasilanych z jednego obwodu przewod
uziemiajgcy prowadzic¢ przelotowo. Nie rozcinac¢ kabla uziemiajacego.

W poszczegbélnych pomieszczeniach przewiduje sie obwody gniazd wtykowych,
typu 2P+PE, 16A z kotkiem uziemiajagcym, gniazda montowa¢ na wysokosci 0,4m
oraz niektore (w tym w pom. mokrych) na wysokosci 1,2 m, od gotowej posadzki.

W pomieszczeniach, w ktérych moze wystepowa¢ wilgo¢ zamontowac gniazda
bryzgoszczelne [P44. Wydzielone obwody gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢
wytacznikami réznicowopradowymi, In=32A, A=30mA.

9.5. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-
S. Wszystkie dostepne czeSci przewodzace potaczy¢ nalezy wiaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewoddéw ochronnych. Jako uzupetniajacy $rodek
ochrony przed dotykiem - wytgczniki roznicowo-pragdowe. Aparaty réznicowo-pradowe
dla projektowanych obwodéw zamontowa¢ odpowiednio w rozdzielnicach.
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9.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi stopnia zapewniaja
zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejace
zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwnej.

9.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto istniejgce coraz projektowane ciagi
instalacji CO, CW, ZW potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z gtéwng szyng uziemiajgca w
budynku.

9.8. Uwagi techniczne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.

Stosowa¢ przewody zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowa¢ przewody na napiecie 450/750V typu YDY, YDYp,
a kable na napiecie 0,6/1,0 kV typu YnAKY, YKY lub YKXS,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE oraz z
aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostalymi instalacjami branzowymi projektowanymi oraz
istniejacymi w budynku

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje.

Przed przekazaniem robdt do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne co
najmnie;j:

— pomiar szybkiego wylaczenia

— pomiar opornosci izolacji przewodow

— pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odtagczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

— pomiar ciggtosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien

— pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

— do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawcza
Po zrealizowaniu prac wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wymagane natezenia o$wietlenia podstawowego (og6lnego) dla poszczegoélnych pomieszczen na
podstawie obowiazujacej Normy PN-EN 12464:1

Lp. Rodzaj pomieszczenia Em [Ix]
1 Obszary ruchu, korytarze, przedsionki 100
2 Sktady, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, zaplecza sal lekcyinych 100
4 Schody (klatki schodowe) 150
5 Hole weijsciowe 200
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6 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
7 Pomieszczenia techniczne, archiwa 200
8 Sale gimnastyczne, sale ¢wiczen 300
9 Pokoije nauczycielskie 300
10 Biura, gabinety 500
11 Sale lekcyine, biblioteki, pomieszczenia dydaktyczne 500
12 Tablice czarne, zielone i biate 500

9.9. Instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

W pomieszczeniach zaprojektowano wymiane instalacji oraz opraw os$wietlenia
podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego w oparciu o oprawy LED, ktorych
ilos¢ i wielko$¢ obliczono na podstawie obowigzujacych norm i przepis6w stosownie
dla natezenia oS$wietlania wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz o charakterze wilgotnym zastosowac osprzet
oraz oprawy hermetyczne IP54. Ilo$¢ oraz rodzaj opraw wyliczono do obliczen
Sredniego natezenie oSwietlania wymaganego dla danego rodzaju pomieszczenia.

Wszystkie instalacje uzupeiniajgce prowadzi¢ w bruzdach w tynku lub natynkowo
w przestrzeni sufitu podwieszanego, w przypadku wystepowania sufitu
podwieszonego w pomieszczeniu. Przewody przechodzace przez Sciany prowadzi¢
w przepusScie wykonany z rury ochronnej. Calo$¢ instalacji oS$wietlenia
podstawowego wykona¢ przewodem YDY Zo 3/4x1,5mm2 o napieciu probierczym
750V. Przewod przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonany z rury
ochronne;j.

Wydzielone oprawy o$wietlenia stanowi¢ beda oSwietlenie awaryjne zasilane
z odrebnego obwodu, niezaleznego od obwoddéw oSwietlenia podstawowego.
Zaprojektowano oprawy o czasie dziatania 3h, montowane nastropowo, z systemem
wymiennych soczewek, z funkcjg autotestu, 1P40, zakres temp. +5°C/+40°C,
z akumulatorem LiFePO4. Oprawy te zgodnie z obowigzujacymi przepisami musza
posiadac certyfikat dopuszczenia wydany przez CNBOP. Catos¢ instalacji oSwietlenia
awaryjnego wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2 FE180/PH90 o napieciu
probierczym 750V.

We wskazanych na rysunkach lokalizacjach zaprojektowano montaz opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego zasilane z odrebnego obwodu, niezaleznego od obwodéow
oSwietlenia podstawowego. Zaprojektowano oprawy podsSwietlone wewnetrznie,
o czasie dziatania 3h, montaz natynkowy lub zwieszakowy, VD=24m, LED, z funkcja
autotestu, 1P43, tryb sieciowo-awaryjny, zakres temp. -25°C/+40°C, akumulator
LiFePO4 (litowo-zZelazowo-fosforanowg o duzej gestosci energii i niskiej wartoSci
samo roztadowania), wyposazone w zestaw piktograméw. Cato$¢ instalacji
oSwietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2 FE180/PH90
0 napieciu probierczym 750V.
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9.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - IEC 60364-4-41:2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie
TN-S. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy i wiaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupetniajacy srodek
ochrony przed dotykiem - wytgczniki ré6znicowo-pragdowe. Aparaty réznicowo-pradowe
dla projektowanych obwodéw os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zamontowac
odpowiednio w rozdzielnicy gtéwne;.

9.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Obiekt wyposazony jest w ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi stopnia poprzez ochronniki w rozdzielnicy gtéwne;.

9.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie urzadzenia metalowe ponadto istniejgce coraz projektowane ciagi
instalacji CO, CW, ZW potaczy¢ przewodem LgY 16mm?2 z gtéwng szyng uziemiajgca w
budynku.

9.13. Uwagi techniczne

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE,
oraz z aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.

Stosowa¢ przewody zgodne z normg PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE oraz z
aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu instalacji zachowac
koordynacje z pozostalymi instalacjami branzowymi projektowanymi oraz
istniejacymi w budynku

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji przyrzadami posiadajacymi
legalizacje i homologacje.

Przed przekazaniem roboét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, to jest co najmniej:

— pomiar szybkiego wylaczenia

— pomiar opornosci izolacji przewodéw

— pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

— pomiar ciggtosci przewodu PE pomiar opornosci uziemien

— pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

— pomiary natezenia oSwietlenia

— do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawcza
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10. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE REMONT BUDYNKU PO WYKONANIU PRAC

10.1. Zakres prac

UWAGA OGOLNA: co do zasady z uwagi na szeroki zakres prac nie dopuszcza sie
stosowania odtworzen i napraw po wykonanych pracach jedynie w ograniczeniu do
powierzchni naruszonej w trakcie tych prac.

Jako generalng zasade nalezy przyja¢, Ze naruszenie istniejacych powierzchni
wykonczonych np. lamperiami, ptytkami ceramicznymi lub innymi oktadzinami
skutkuje konieczno$cig usuniecia catosci takich oktadzin w catym pomieszczeniu i
odtworzenie w cato$ci na nowo z zachowaniem ponizszych wytycznych.

Jako generalng zasade nalezy rowniez przyja¢, ze po wykonaniu prac wszystkie
pomieszczenia w budynku podlegajg malowaniu w catos$ci zaréwno $cian jak i sufitow
z zachowaniem nizej podanych wytycznych. Pod pojeciem ,malowanie $cian i sufitéw”
nalezy rozumie¢ wykonanie catego zestawu prac przygotowawczych i koncowych
takich jak oczyszczenie podtoza, zaprawienie ubytkéw, 2x szpachlowanie,
gruntowanie po kazdej czynnosci oraz dwukrotne malowanie powierzchni.

1. W obrebie wszystkich pomieszczen wykonanie malowania

2. W obrebie pomieszczen kondygnacji nadziemnych z uwagi na istniejace
wykonczenie sufitbw w postaci tynku na macie stomianej (stropy drewniane a
w ciggach komunikacyjnych stropy Kleina) zaprojektowano wykonanie
nowych sufitow podwieszonych modutowych 60x60cm, z ptytami z welny
prasowanej gr. min.13 mm. Sufity dopuszczone do stosowania w budynkach
szkolnych. Struktura powierzchni kasetonéw - ,piasek”, kolor biaty.

3. W obrebie tazienek, wc, pomieszczen hig.-sanitarnych, fartuchow
umywalkowych i zlewozmywakowych - skucie ptytek ceramicznych Sciennych
i podtogowych w catosci

4. Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych 30x60 cm (kolory do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) w miejscach skucia starych ptytek, przy czym w
pomieszczeniach za wyjatkiem fartuchéw, odtworzenie ptytek do wysokosci
2,0 m powyzej szpachlowanie i malowanie farbg jak nizej. W pomieszczeniach
kuchni i jej zaplecza na $cianach przewidziano rozbidrke i odtworzenie ptytek
wytacznie w miejscach podej$¢ wod-kan. Posadzka w ww. pomieszczeniu do
wymiany w catos$ci na gres techniczny 30x30 cm

5. wymiana stolarki wewnetrznej drzwiowej (dotyczy pom. 003 - 1 szt., 036- 2
szt., 124 -1 szt.,, 216 - 2 szt,, 209 - 1szt,,, 222 -1 szt.,, 223 - 1 szt.,, 306 — 1 szt,,
313 - 1szt, 314 - 1 szt.) w tazienkach uczniowskich oraz indywidualnych WC
i indywidualnych tazienkach)

6. wymiana drzwi do wezta c.o. (pom.024) - EI30, skrzydto petne, dwustronnie
blacha z przektadka z wetny mineralnej, oScieznica stalowa, katowa,
samozamykacz, wktadka patentowa dwustronnym, lakierowane proszkowo
kolor grafit

7. W miejsce rozebranych murowanych $cianek kabinowych w wc. zamontowac
systemowe Scianki HPL z laminatu o grubosci 12 mm zapewniajgcego
trwatos$¢, poprzez odpornosé na wode i uderzenia. Wysokoci$nieniowy laminat
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10.

11.
12.

kompaktowy HPL to nasgczone zywicg fenolowa wtékna celulozy sprasowane
pod wysokim ci$nieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy melaminowej. Zawiasy ze stali nierdzewnej montowanE do
waskiej krawedzi ptyty, ssmodomykacz grawitacyjny. wykonczenie stal
nierdzewna montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20mm, zamkopochwyt -
wykonczenie stal nierdzewna, mozliwos¢ zastosowania klamki LPW, awaryjne
otwieranie. Wys. catkowita 2100mm, przeswit nad podtogg 150mm.

w pomieszczeniach gdzie skuto stare ptytki podtogowe wykonanie nowych
oktadzin catej powierzchni podlogi pomieszczania z ptytek gresowych o wym.
60x60 cm, na podbudowie z nowej wylewki cementowej i warstwy
samopoziomujacej

Lamperie w korytarzach i klatkach schodowych - usuniecie punktowych
miejsc ztuszczen i odspojen warstw lamperii olejnych, uzupetnienie ubytkéow
z przeszpachlowaniem i zagruntowaniem miejsc napraw gruntem gteboko-
penetrujagcym, zmatowienie powierzchni olejnych papierem $ciennym, umycie
i odtuszczenie. Zagruntowanie systemowa warstwa szczepng i wykonanie
podktadu z farby akrylowej (kolor biaty). Na tak przygotowanym podktadzie
natozenie wielokolorowej natryskowej powtoki z akrylowej farby
dekoracyjnej imitujgcej granit, w natezeniu natrusku Srednim. Nastepnie
wykonanie warstwy ochronnej z dedykowanego lakieru (mat). W skiad
systemu wchodzi: gruntujgca warstwa szczepna, akrylowa farba podktadowa
w kolorze biatym warstwa dekoracyjna wykonana metoda natrysku (wzor i
kolor do wyboru Zamawiajgcego) , lakier matowy.

Uwaga: w pom. sali gimnastycznej (pom. 220) przygotowanie nawierzchni jw.
lecz malowanie farba olejna.

wymiana przybordéw sanitarnych na nowe wraz z armaturg jak nizej
wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania ww.
robdt budowlanych tj. gruntowanie, wyré6wnywanie i przygotowanie
powierzchni, obrobka np. podkuwanie, fugowanie, montaz listew naroznych,
katowych, cokotow, listew progowych, wymiana kratek wentylacyjnych
grawitacyjnych z powiekszeniem otworu do wymiaru 21x27 cm,
zabezpieczanie folig innych powierzchni i elementéw

10.2. Wytyczne materialowe
1. wytyczne budowlane.
- sufity podwieszone - systemowe, modutowe, 60x60cm, z welny prasowanej gr. min.

13 mm, na stelazu systemowym

- ptytki $cienne - klasy PEI IV wg EN ISO 10545-7, nasigkliwo$¢ niska (3% - I), wymiar

30x60 cm.

- ptytki podtogowe (gresowe) - nasigkliwo$c¢ gr. I, antyposlizgowa R10,

odporno$¢ na Scieranie PEI 4 / PEI 5 - na kleju wodoodpornym,
uelastycznionym wym. 60x60 cm tylko w pom. kuchni i towarzyszacych
30x30 cm - gres techniczny.
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- tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny kat III, szpachlowany gipsowo
dwukrotnie,

- farba wewnetrzna - $ciany: lateksowa, Il klasy odpornosci na szorowanie wg
PN-EN 13300, kolory pastelowe, sufity - farba emulsyjna

- stolarka drzwiowa wewnetrzna - Standardowo skrzydto drzwiowe wykonane
z ramy drewnianej i wypetnione ptyta wiérowa otworowg, wzmocnione
ramiakami wewnetrznymi ze sklejki, oklejone ptytami HDF, laminowane
laminatem HPL, krawedzie oklejone tworzywem ABS, drzwi w 4 klasie
uzytkowania w zakresie wytrzymatos$ci mechanicznej, izolacyjnos¢
akustyczna RA1 = 25 dB zgodnie z wymaganiami ochrony przed hatasem dla
drzwi do tazienek; o$cieznica metalowa wykonana ze stalowych
ksztaltownikdw, malowana na kolor RAL, wykonana jako obejmujaca, z
regulacjg dostosowania do grubosci $ciany; wyposazenie we wszystkie
niezbedne akcesoria (zamek, klamki, wktadki, zawiasy, komplet uszczelek,
kratki nawiewne, podciecie dolne wentylacyjne),

- wylewka samopoziomujgca - cementowa klasy min. C25, F6

2. wytyczne dla instalacji wod-kan.
- lokalizacja przyboréw sanitarnych zgodnie z rysunkiem
- wymianie na nowe podlegajg wszystkie przybory sanitarne wraz z armaturg (za
wyjatkiem zlewozmywakow technologii kuchni)
- podejscia wody i kanalizacji wymagaja przebudowy i podlegaja korekcie rowniez
w zakresie przylaczenia nowych przyboréw i armatury,
- na kazdym odej$ciu od pionu wodnego stosowac zawory kulowe, odcinajace do
z.w./c.w./cyrk.
- rury wodne z PEx-al (polietylenu sieciowanego) - o budowie wielowarstwowej
PE-Xc/AL/PE pokryta tasmg aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN
485-2, zgodnos$¢ z DIN 16833, ciSnienie robocze do 6 bar, oznakowana w trakcie
produkdiji,
- armatura
- dla wody zimnej - zawory kulowe przelotowe (odcinajace i podumywalkowe
wezykowe) do wody zimnej na pn=1,0MPa, zawory kulowe katowe, do ptuczek
ustepowych na pn=1,0MPa,

- dla wody cieptej i cyrkulacji zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na
pn=1,0 MPa, tr=600C

- baterie umywalkowe, stojace, mosiezne o $r. 15mm, chromowane na ci$nienie
PN=1,0 MPa

- zawory czerpalne kulowe stalowe, chromowane, z kocdwka do weza do wody
zimnej na ci$nienie PN= 1,0 MPa

- zawory przytaczeniowe na wodzie zimnej i cieptej na ciSnienie PN=1,0 MPa

- armatura przeznaczona do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- rury kanalizacyjne - rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z PP lub PE do
kanalizacji wewnetrznej, taczone kielichowo z uszczelka wargowag, czyszczaki
kanalizacyjne z klapg rewizyjng nakrecang,

- biaty montaz:
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- zestaw WC kompakt: miska ustepowa krotka, wiszgca na stelazu
samonos$nym, ze sptuczka podtynkowa, przyciskiem antybakteryjnym, miska
kompaktowa lejowa z odptywem poziomym, sptuczka z armaturg 3/6l, deska
sedesowa wolnoopadajaca,

- umywalka tazienkowa ceramiczna 50' i 35’, mocowana na $ruby, z
potpostumentem ceramicznym, podjazdowa dla wozka inwalidzkiego

- wpust podtogowy w catosci ze stali nierdzewnej, dn100, czyszczony od gory

3. wytyczne elektryczne

- instalacje elektryczna zasilania obwoddw o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wewnetrzna w uktadzie TN-S

- przewody elektryczne zgodne z norma PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
i PN-HD 60364-5-52. stosowac przewody na napiecie 450/750V typu YDY,
YDYp, a ewentualne kable na napiecie 0,6/1,0 kV typu YnAKY, YKY, YKXS,

- w obrebie wszystkich pomieszczen przewidziano do wymiany na nowe tzw. biaty
montaz - gniazda wtykowe i taczniki instalacyjne

- uwagi techniczne - wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i normami; przy wykonywaniu
instalacji zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku, po
wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych
zgodnie z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

11. OBLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczen przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest rowniez okreslenie na
zalgczonych rysunkach wielko$ci charakterystycznych dla danego rodzaju rozwigzania
technicznego np. $rednice, przekroje, typy. Obliczenia szczeg6towe do niniejszego
projektu zatagczono do egzemplarza archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sg do
wgladu tylko w biurze projektowym.

12. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlano-wykonawczego obejmuje wykonanie robét
budowlanych polegajacych na wykonaniu modernizacji energetycznej budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

3. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wpltyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z przepisami
BHP,

5. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika budowy,
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6. Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem os6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz $rodki ochrony p.poz.

7. W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokos$ci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

13. UWAGI KONCOWE

1. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogélne”, cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

2. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usung¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Rypinie.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 1

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
Kategoria obiektu budowlanego IX - budynki kultury, nauki i o§wiaty

JEDNOSTKA EWIDENCY]NA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn. ew. 041201_1, obr. 0001, dz.nr 761/10

INWESTOR:

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

PROJEKTANT

mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita

inz. Marcin Gorzny
ul. Mtodych 30/15
64-920 Pita
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14. INFORMACJA BIOZ

Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy wykonania robét
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 przy ul. 3 Maja 3 w Rypinie
1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne —-czynne.
2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac

w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdélnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdéw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.
6. Zakres robot budowlanych:

- wymiana instalacji c.o.

- wymiana instalacji wod-kan.

- wymiana opraw oSwietleniowych na nowe typu LED

- budowa przytacza cieplnego

- budowa przytacza k.d.

7. Zakres robo6t rozbiérkowych:

Nie dotyczy

8. Wykaz obiektdw budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciagi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz $rodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na stabilnym podtozu
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- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych.

14.1. Zakres robot dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie wykonania robot
budowlanych polegajacych na poprawie efektywnosci energetycznej budynku. Charakter
robot nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejgcych w rozumieniu
przepisu Rozporzadzenia.

14.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

14.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami gorgcymi - okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzagdzeniami
zasilanych energig elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieréwnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez Srodki transportu - wystepuje przez caty czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caty czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatow przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysokosciach bez odpowiednich
zabezpieczen
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o)osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopéw i prac w wykopach

p)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych osob trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych os6b

14.4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszgacymi nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszag zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywa¢ pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikdéw nalezy odnotowa¢ w
ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

14.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu roboét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z
realizacja inwestycji nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatow
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drég
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku frontu robét z
miejscami og6lnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umieSci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajaca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.




