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UWAG| WYKONAWCZE:

1. z uwagi na konieczno$¢ dostosowania rozwiaza projektowych do obecnego stanu LECENDA -
przepiséw techniczno—budowlanych i jednoczesnego zminimalizowania ingerencji FlL n R

w budynek, nowa trasa instalacji nie pokrywa sie z obecna trasa instalacji k.s.

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PI?A, ul. M?0DYCH 30/15
e—mail: studiofilar@interia.pl

rozwiazniami w budynku, . . .
2. piony kandlizacyjne podlegaja wymianie na nowe wraz z wywieka kanalizacyjna ponad m oznaczenie piondw wody i kanalizacji TTU?: RZUT PIWNIC — WYMIANA INSTALACJI WOD.—KAN.
d.ochem, ) ) ) o o . . _ INWESTOR: GMINA MIASTO RYPIN
3. nie wolno braé¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowiazkiem ———— instalacja kanalizacji podposadzkowa ' 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie. instalacia kanalizacii podsufitowa
4. wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sie z cta 000000 T T T T T ) )P ZADANIE: "Poprawa efektywnosci energetycznej Zespotow Szkolno—Przedszkolnych
dokumentacja projektowa i stwior. . _ instalacja wentylacji bocznej w Rypinie — w zakresie dotyczacym opracowania dokumentacji
5. roboty budowlano—instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta, biezaca koordynacja projektowo—kosztorysowej dla obiektéw Zespotu Szkolno—Przedszkolnego nr 1"
miedzybranzowa. —————— instalacja wody zimnej
6. w sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja: . i . OBIEKT: Szkota Podstawowa nr 1
- prawo budowlane e instalacja cyrkulacji 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . L ident 9z, 041201 1.0001.761/19
— normy polskiego komitetu normalizacyjnego instalacja ciep?ej wody 450C Projektowal
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, ; i _ 5 mar inZ. Jarostaw PMWINSK|
_ atesty instytuty techniki budowlane] >< Elementy instalacji wod.- kan. wytgczone z zakresu robot upr. bud. “ZAP/0200/P00S /11
— instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw budowlano—instalacyjnych Szef Pracowni:
in?. Marcin G?RZNY
STADIUM SKALA DATA BRAN?A NR RYSYNKU
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