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przekrój stropu na II piętrem

DOCIEPLENIE ŚCIAN NIŻSZEGO POZIOMU
JAKO KONTYNUACJA DOCIEPLENIA POSADZKI

STRYCHU

UWAGI OGÓLNE:

1. zaprojektowano docieplenie stropu naa II piętrem poprzez usunięcie polepy, ułożenie
paroizolacji i docieplenie stropu

2. docieplenie wykonać wełną mineralną skalną o grubości 20 cm, λD=0.032 W/m*K,
F=946,77m2

3. dociepleniu podlegają również ściany niższego poziomu strychu na granicy z
pomieszczeniami użytkowymi, jako kontynuacja docieplenia posadzki, F=45,5m2

4. wełnę ukłdać na folii paroizolacyjnej, polietylenowej, typ 200, 80µm, a na ścianach kleić
na klej cementowy, jak w przypadku montazu płyt wełny min. w technologii ETICS

5. legary podłogowe wykonać z kantówki klasy C14, legary zaimpregnować
6. deskowanie wykonać z desek gr. 25mm z drewna świerkowego klasy II/III, F=133m2
7. na szerokości schodów, zamontować deskę czołową gr 25mm
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ZADANIE:

"Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Rypinie - w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1"

Szkoła Podstawowa nr 1
87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3

ident. dz. 041201_1.0001.761/10

GMINA MIASTO RYPIN

87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40

Projektował:
mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK
upr. bud. 239/72/Pw

1 - deska podłogowa z drewna świerkowego gr 25mm
2 - wełna mineralna z rolki 20cm
3 - legary z drewna sosnowego 20x4,5

4 - paroizolacja

5 - strop istniejący, na belkach drewnianych

obrys pomostu inspekcyjnego o szer. 1,2m

wykończenia posadzki pomostu deskowaniem na legarach
powierzchnia pomostu F=133m2

Pomost inspekcyjny

Ocieplenie stropu z wełny mineralnej


