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1. Uwagi ogélne

Celem opracowania jest przedstawienie zasad pracy i wspéfd% ia urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych w przypadku pozaru w budynku A Panstwowe gy%w gicznego w
vy “;r - g
Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4. Opracowanie zostato wykonane w zw%ik'ia‘ﬁ%ania /

pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu sygnalizc %ru w

budynku "A" PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie” i obejmuje wspdtdziatanie systemdw

Podstawy opracowania:

[1] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku A Panstwowego

Instytutu Geologicznego Paristwowego Instytutu Badawczego Warszawa ul. Rakowiecka 4

Tadeusza Wasilewskiego.
[2] Umowa z Inwestorem

[3] Informacje i wyjaénienia projektantéw otrzymane w trybie roboczym.

2. Ogélna charakterystyka pozarowa obiektu

Opracowanie dotyczy budynku A Panstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie przy ul.

Rakowieckiej 4.

Budynek A jest wolnostojgcym, budynek sktada sig z 2 kondygnacji nadziemnych.

Budynek ,A” zostat wybudowany w latach 1948-1950 zlokalizowany na ogrodzonym terenie
Instytutu w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy na skraju ulic Rakowieckiej i Wisniowe;.

Budynek zaliczony do kategorii budynkéw sredniowysokich z dwoma kondygnacjami
podziemnymi.

Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Strop nad piwnica zelbetowy ptytowo-
zebrowy oparty na stupach zelbetowych. Strop oddylatowany od $cian murowanych z cegly
ceramicznej petnej. Strop galerii w poziomie parteru zelbetowy wylewany oparty na stupach
zelbetowych oraz $cianach murowanych. Czg$¢ scian wewngtrznych wykonanych w zabudowie z
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Zagospodarowanie budynku to gtéwnie pomieszczenia biurowe, magazynowe, sanitarne,

techniczne, archiwum geologiczne oraz sala konferencyjna. W czesci korytarzy i pomieszczen sufity

madiariacsama

POU \IVIGDI—aI 1.

Budynek jest wyposazony w instalacje: @

a) wodociggowa i przeciwpozarowa, ﬁoﬁaﬁﬁﬁﬂir
b} kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ﬁé&

d) centralnego ogrzewania,

e) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
f) elektryczna i teletechniczng,

g) system sygnalizacji pozaru,

h) instalacje kontroli dostepu,

j) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

k) przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Parametry charakterystyczne budynku:
e - Kubatura -39250m 3
e - powierzchnia zabudowy - 2743 m 2
e -powierzchnia uzytkowa -10853m 2

e - wysokosc - ok. 19 m oraz ok. 13 m (przybudéwka)

Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej:

Budynek pod wzgledem wymagann ochrony pozarowej wykonany w klasie ,B” odpornosci
pozarowej. Zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il z pomieszczeniem
audytorium na parterze zaliczonym do ZL |. Budynek w chwili obecnej (wszystkie

kondygnacje naziemne i podziemne) stanowi jedng strefe pozarowg o pow. ok, 11000 m 2.

3. Algorytm pracy urzgdzen przeciwpozarowych w przypadku wykrycia pozaru
Przyjety sposéb alarmowania:

Dla czujek automatycznych przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje alarm !'s
akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest

na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu.
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Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie

sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu w czasie T1 lub

Czas T1 powinien wynosi¢ 1 minute. Czas T2 po p-rze-prowadzerbn sprawdzenia mozliwosei

zlokalizowania pozaru przez stuzby ochrony ustawiono na 5 minut. Po #UME",
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1. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru powoduje alarm |l stopnia wraz z realizacja

Uwagi:

wszystkich sterowan.

2. Uruchomienie recznego przycisku oddymiania powoduje alarm |l stopnia wraz z

realizacjg wszystkich sterowan.

w
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ich wyposazenie w érodki tacznosci powinny zapewni¢ mozliwos¢ reakcji, dokonania
zwiadu i ewentualnego skasowania stanu alarmowego centrali sygnalizacji pozaru w

wyzhaczonym czasie T1+T2.

Ponizej podano zestawienie sterowan realizowanych przez system sygnalizacji pozaru.
Szczegdtowy wykaz sterowarn podany jest w zatgczonej tabeli sterowan.

Wszystkie sterowania realizowane sa w razie alarmu |l stopnia, o ile w tabeli sterowan nie

wskazano inacze].

3.1, Sterowania realizowane prze SSP - | stopien
Niezaleznie od lokalizacji pozaru i alarmujgcego detektora pozaru (czujka pozarowa, reczny
ostrzegacz pozaru) nastgpi (sterowanie z | stopnia):
1) przetaczenie centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) do stanu alarmowego,
2) sygnalizacja akustyczna i optyczna stanu alarmowego na elementach wskaznikowych CSP,
3) wydruk informacji o lokalizacji wykrytego zagrozenia ha drukarce systemowej SSP.
3.2. Sterowania realizowane przez SSP - 1| stopien

W zwiazku z tym 2e caty budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowa niezaleinie od

alarm z urzadzenia zewnetrznego - COD) nastapi {sterowanie z I stopnia):

W alarmie |l stopnia nastepuje:



3.3. Sterowania realizowane przez system oddymiania COD:

-5

Sterowania jak w przypadku alarmu | stopnia oraz.

Uruchomienie sygnalizatoréw gtosowych.

Przekazanie sygnatu o pozarze do UTA. p
Roztaczenie kontroli dostepu w budynku. 0
Zwolnienie elektro trzymacazy.

Przekazanie sygnatu do sprowadzenia windy.

W przypadku wcisniecia przycisku oddymiania lub otrzymania informacji o pozarze z systemu

sygnalizacji pozaru centralka COD realizuje nastepujace sterowania:

2)

Przekazanie informacii o pozarze do systemu SSP
/] | od 7

Pozostate sterowania realizowane s przez system SSP jak dla alarmu i stopnia wg punktu 3.2.

4. Informacje dodatkowe

1.

P2

W budynku zainstalowano dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu rozigczajacy
urzadzenia poza urzadzeniami bezpieczenstwa pozarowego oraz obwody zasilania

gwarantowanego. Uruchomienie przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy realizowad

a polecenie kierujgcego akcja ratowniczo gasnicza.

napiecia lub zadziatania przeciwpozarowego wylzcznika pradu nastepuje wysterowanie
opraw os$wietlenia awaryjnego.
W chwili opracowania scenariusza budynek stanowi jedng strefe pozarows, po dokonaniu

podziatu na strefy nalezy dokona¢ stosowanych zmian w scenariuszu.



5. Zatacznik

1. Tabela sterowan urzadzeniami ochrony przeciwpozarowse;.

W zatagczonej tabeli sterowan zestawiono wszystkie podst i %@y dzema i instalacje

tiarckr"e:z oﬁ!@ﬁldy ich
sterowania w razie pozaru. M %

Tabela sterowan stanowi integralng czesé sktadowa scenariusza pozarowego.

ochrony przeciwpozarowej objgte projektem okredlonym w [3]

Wszystkie wykryte podczas funkcjonowania i testéw systemdw rozbieznosci nalezy wyjasnic¢

a nastepnie uwzglednié¢ w tabeli.

Tabela sterowan powinna by¢ aktualizowana podczas kazdej rozbudowy, przebudowy lub

modernizacji obiektu majacej wptyw na stan ochrony przeciwpozarowej obiektu.



