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1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku
LA Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu Badawczego przy ul. Rakowieckiej 4
w Warszawie

2 Podstawa opracowania

Podstawa powstania niniejszego opracowania sg;

e Umowa z inwestorem nr CRZP/26/00567/2023 z dnia 16.08.2023 .

e Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku ,A” Panstwowego Instytutu
Geologicznego Panstwowego Instytutu Badawczego Warszawa ul. Rakowiecka 4 opracowana z
wrzesnia 2011 r.

¢ Inwentaryzacja wtasna,

o Ustalenia z przedstawicielami inwestora,

o Wizja lokalna.

Przepisy i wytyczne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.
2057),

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.
1843),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556);

e Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.). Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.);

e Ustawg z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1173);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1255),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 822).

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007
r., nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.);

e PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 1: Wprowadzenie;

e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozaroweyj;
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PN-EN 54-3+A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe
-- Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta — Punktowe czujki
ciepta;

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii;

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe;

PN-EN 54-13:2017-05 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci
mozliwosci przytaczenia podzespotow systemu;

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwarg;

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia;

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw
pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych;

PN-ISO 6790:1996/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw — Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegdlnienie;

PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie pozaru i alarmowanie — Terminologia;
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-ISO-6790:1996. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;j,

PN-HD 60364 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”
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3 Charakterystyka obiektu

Budynek ,A” to obiekt wolnostojacy wybudowany w latach 1948—1950 zlokalizowany na ogrodzonym
terenie Instytutu w dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy na skraju ulic Rakowieckiej i Wisniowej. Zaliczony
do kategorii budynkow Sredniowysokich z dwoma kondygnacjami podziemnymi.

Podstawowe parametry:

- Kubatura - 39 250 m3

- powierzchnia zabudowy - 2 743 m2

- powierzchnia uzytkowa - 10 853 m2

- wysoko$¢ - ok. 19 m oraz ok. 13 m (przybudowka)

Budynek wykonany w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Strop nad piwnicg zelbetowy ptytowo-zebrowy
oparty na stupach Zelbetowych. Strop oddylatowany od $cian murowanych z cegty ceramicznej petnej.
Strop galerii w poziomie parteru Zelbetowy wylewany oparty na stupach Zelbetowych oraz $cianach
murowanych. Cze$¢ Scian wewnetrznych wykonanych w zabudowie z ptyt GK/GKF. Budynek przykrywa
stropodach niewentylowany. Zagospodarowanie budynku to gtdwnie pomieszczenia biurowe,
magazynowe, sanitarne, techniczne, archiwum geologiczne oraz sala konferencyjna. W czesci korytarzy
i pomieszczen sufity podwieszane.

Budynek wyposazony w instalacje:

a) wodociggowa, i przeciwpozarowa,

b) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

d) centralnego ogrzewania,

e) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

f) elektryczng (z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu) i teletechniczna,

g) systemu sygnalizacji pozaru Polon 2100 z ochrong cze$ciowa.

Budynek pod wzgledem wymagan ochrony pozarowej powinien by¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci
pozarowej. Zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI. Budynek w chwili obecnej (wszystkie
kondygnacje naziemne i podziemne) stanowi jedng strefe pozarowg o pow. ok. 11 000 m2.
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4  Zatozenia projektowe

41 Informacje podstawowe

Przewiduje sie ochrone catkowitg obiektu przez systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP).
Ponadto sygnat alarmu pozarowego bedzie transmitowany za posrednictwem istniejacego urzadzenia
transmisji alarméw do PSP. Przewiduje sie catkowitg ochrone budynku. Ochrong objete zostang
wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

4.2 Zasady doboru systemu

System oparty bedzie na adresowalnej centrali Siemens Cerberus Pro FC726-ZA, ktéra jest w stanie
Zlokalizowa¢ miejsce wystapienia pozaru z doktadno$cig do jednej czujki. Wszystkie uzyte urzadzenia
petlowe beda wyposazone w izolatory zwar¢. Projektuje sie zastosowanie dwustopniowej organizacii
alarmowania.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta,
charakteryzujacych sie wysokg skuteczno$cig w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawi¢ sie moze
widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywa¢ pozary testowe od TF1 do TF9.
Zgodnie z opinig dot. rozmieszczenia czujek w piwnicy bedq stosowane rowniez czujki optyczne.
Przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) nalezy rozmieszczaé zgodnie z wytycznymi normg
EN-54-14 tj. odlegto$¢ do najblizszego ROP nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Sygnalizatory akustyczne
z komunikatami gtosowymi nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb aby w kazdym pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi poziom dzwigku alarmu pozarowego wynosit 65dB. Ze wzgledu na
mozliwg rozbudowe zostaty wykorzystane sygnalizatory petlowe, ktére mozna zaprogramowac w dowolny
sposéb, umozliwiajac zastosowanie alarmowania strefowego po przysztej przebudowie obiektu.
Sygnalizatory gtosowe synchronizujg sie ze sobg w ramach catej centrali co pozwala na prace w jedne;
przestrzeni urzadzen z réznych petli.

4.3  Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu przewiduije sie nastepujace sterowania wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczna stanow na centrali,
e sygnalizacja optyczna stanow na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
e sterowanie roztgczeniem kontroli dostepu,
e przekazanie sygnatu pozaru do sterownika windy,
e zwolnienie elektrotrzymaczy,
e przekazanie sygnatu o pozarze do centrali sterowania oddymianie,
e transmisja sygnatéw pozaru i uszkodzenia do UTA,
e wizualizacja standw na stanowisku komputerowym.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace monitorowania wykonywane przez system SSP:
e stan uszkodzenia i pozaru z centrali oddymiania na klatce K4.
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4.4 Lokalizacja centrali

Montaz centrali systemu SSP przewidziano w pomieszczeniu portierni na parterze budynku przy
wejsciu gtownym. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczen ochrong czujkg dymu i
przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

4.5 Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuije sie organizacje ogoing dwustopniowg alarmowania. W przypadku opuszczenia
przez pracownika pomieszczenia centrali nalezy wigczy¢ na centrali tryb ,personel nieobecny”, w ktérym
organizacja alarmowania zmienia si¢ na jednostopniowa. Czasy opdznien T1, T2 nalezy uzgodnié
z Inwestorem i ustawic tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czasdw:

T1 =1 min na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2 =5 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

4.6 Zalozenia do scenariusza pozarowego

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej
z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

e Przeszkolony personel(obstuga) powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku WERYFIKACJA,
opdzni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwiocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wciniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm Il stopnia w przypadku:
e przekroczenia Kryterium czasowego podanego powyzej,
e wciSniecia przez uzytkownika przycisku ROP.

5 Dobor elementéw systemu

5.1 Elementy wchodzace w skiad systemu

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na nastepujacych urzadzeniach:

e centrali SSP FC726-ZA,

e adresowalnych czujkach dymu i temperatury OH720,

e adresowalnych recznych ostrzegaczach pozarowych FDME221,

e adresowalnych modutach wej$¢ / wyjs¢ FDCI0221,

e adresowalnych sygnalizatorach akustycznych z komunikatami glosowymi FDS225,
e program do wizualizacji stanow centrali.
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Urzadzenia te powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktdre

tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP. Wszystkie
uzyte urzadzenia petlowe powinny by¢ wyposazone w izolatory zwarc.

5.2 Centrala SSP

Centrala FC726-ZA (4-petle, maks. 28) jest modutowg centralg pozarowg ze zintegrowanym panelem
obstugowym, przetwarzajacq sygnaty nawet z 1512 adresowalnych urzadzen Cerberus PRO.
Wbudowana kaseta na karty rozszerzen umozliwia rozbudowe o dodatkowe linie petlowe (C-NET) lub
karty WE/WYJ. Karty rozszerzen mozna wymienia¢ bez konieczno$ci wytaczania zasilania centrali.
Centrala moze pracowac jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Moze by¢ programowana za pomocg
przyjaznego uzytkownikowi oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umozliwiajac tworzenie
systemow o duzej wszechstronnosci. Do 32 stacji (central i konsoli) moze by¢ potaczonych w ramach
jednego klastra (C-WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podtaczenia do systemu zarzadzajacego.
W przypadku $wiattowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) moze by¢ potaczone do 14 klastrow z 16
centralami kazdy. Ta topologia sieci jest zgodna z normg EN54 dla potaczenia maksymalnie 64 stacj.
Wszystkie linie dozorowe sg monitorowane na doziemienie. Dostosowanie tekstow uzytkownika z
poziomu centrali lub oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool. Pamig¢ do 2000 zdarzen zapisanych
wg roznych kryteriow. Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i
konfiguracja wszystkich urzadzen C-NET, umozliwiajgca natychmiastowe i proste uruchomienie systemu.
Dane mogg by¢ przestane za pomocg programu do zdalnego dostepu Cerberus-Remote.
FC726 idealnie nadaje si¢ do bardzo duzych aplikacji takich jak np. kompleksy biurowe, kampusy
uniwersyteckie itp. Elastyczne mozliwo$ci sieciowania central umozliwiajg stosowanie centrali FC726-ZA
do rozlegtych systemoéw

5.3 Adresowalna czujka dymu OH720

Wielodetektorowe czujki dymu powinny by¢ wyposazone w komore optyczng oraz w czujnik
temperatury. Wszystkie sygnaty z czujnikdw powinny by¢ monitorowane i poréwnywane przez
zintegrowane algorytmy w celu zapewnienia najszybszej mozliwej reakcji na wszystkie rodzaje pozaréw
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odpornosci na zjawiska zwodnicze. Czujki powinny spetnia¢
wymagania normy EN54-7 i posiada¢ odpowiedni certyfikat uwzgledniajacy badanie z pozarem testowym
TF1-TF9. Czujki powinny byé zaprojektowane w sposéb zapewniajacy duzg odpornos¢ na kurz,
zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prady powietrzne. Ponadto, czujka powinna mie¢ nastepujace
cechy:

e wybierane zestawy parametréw, dostosowane do specyficznych wymagan,

e sygnalizowanie 3 rdznych poziomow zagrozenia do zroznicowanego aktywowania alarméw,

e kompensowanie stopniowo osadzajgcego sie kurzu i zanieczyszczen w celu zapewnienia state;
czutosci w dlugim przedziale czasu. Gdy czujka nie moze juz utrzymywaé statej czutosci,
do centrali powinno by¢ wystane oddzielne ostrzezenie,

e wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach Srodowiskowych i przesytanie do centrali
oddzielnego ostrzezenia o takiej sytuaci,

e wewnetrzne monitorowanie awarii z przesytaniem do centrali oddzielnych sygnatéw
informujacych o awariach,
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e wbudowany izolator zwarc,

e oddzielnie sterowane wyjscie zewnetrznego wskaznika zadziatania, ktore moze by¢ aktywowane
przez dang czujke lub inne czujki,

e wbudowany wskaznik zadziatania o kacie widoczno$ci 360°,

e zakres temperatur pracy od -10 °C do + 55 °C,

e kompatybilnos¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

Podstawowe gniazdo czujki
Czujki sq wigczane w analogowa adresowalna linie petlowa za pomoca uniwersalnego gniazda.
Gniazdo posiada zabezpieczenie przeciw kradziezowe, ktdre zabezpiecza przeciw nieautoryzowanemu
demontazowi czujek bez uzycia dedykowanych narzedzi. Gniazdo nie jest wyposazone w zadne
elementy elektroniczne.
Gniazdo czujki powinno mie¢ nastepujace wiasciwosci:

e mozliwo$¢ podtaczania przewodow o przekroju 0,2 — 1,5 mm2,

e miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mma2 lub zaciski 2,5 mmz2.

o Kolor biaty RAL 9010.

Wskaznik zadziatania
Wskaznik zadziatania jest podtaczany rownolegle do automatycznych czujek pozarowych w celu
szybkiego wskazania alarmu z czujek, ktére nie sg widoczne badz fatwo dostepne. Wskaznik
zadziatania stanowi lampke z jedng lub dwoma diodami LED. Za$wiecajq si¢ natychmiast gdy czujka,
do ktorej jest poditgczony da alarm.

¢ Napiecie zasilania 5...8 VDC

e Maksymalny pobor pradu 35 mA

e Stopien ochrony IP40

e Temperatura pracy -25 +80stC

e Wilgotno$¢ <95%

5.4 Reczny ostrzegacz pozarowy FDME221

Reczne przyciski alarmowe wyzwalajg alarm po sttuczeniu szybki oraz by¢ przeznaczone do montazu
podtynkowego lub natynkowego oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami EN54-11 i EN54-17.
Reczny ostrzegacz pozarowy ma tez nastepujgce wtasciwosci:

e wbudowany izolator zwar¢,

e wskaznik zadziatania,

e mozliwo$¢ zamocowania dodatkowej ostony zabezpieczajacej,

e bezprzewodowy adapter utatwiajacy przeprowadzanie testow, umozliwiajacy sprawdzanie
biezgcego statusu oraz diagnostyke okablowania,

e temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,

e kompatybilno$¢ elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

e kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.
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5.5 Adresowalne modut wej$¢/ wyjsé FDCIO221 (1we/1wy).
Moduty wejscia/wyjscia spetniajg wymagania normy EN54-17. Moduty wej$cia/wyjécia podigcza sie
bezposrednio do petli dozorowej i nie wymagajq podtaczania dodatkowego zasilania. Kazdy modut
wejscia / wyj$cia zajmuje jeden adres. Ponadto, moduty wejscia / wyjscia posiadajg nastepujace
wiasciwosci:
e wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejsciu,
e mozliwo$¢ konfigurowania wejs¢ do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,
e obcigzalno$¢ wyjs¢: bez monitorowania 22VAC/2A lub 30VDC/2A, z monitorowaniem
30VDCI/2A,
e wybierany rodzaj pracy wyjscia: ciggta lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1 do
20 sekund,
e wbudowany izolator zwarc,
o Kkontrolki LED sygnalizujace normalng prace, awarie, test oraz aktywowanie,
e mozliwo$¢ konfigurowania modutu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,
e moduty powinny by¢ przeznaczone do montazu w obudowie IP65 z przezroczystg pokrywa
zapewniajgcg widocznos¢ kontrolek,
e moduty powinny by¢ dodatkowo przystosowane do montazu na szynie DIN,
e temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,
e kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 50 V/m.

5.6 Adresowalny sygnalizator akustyczny FDS225

Sygnalizator przy pomocy komunikatu glosowego sygnalizuje zagrozenie pozarowe wykryte przez
centrale SSP. Proponowany sygnalizator przeznaczony jest do instalacji wewnatrz pomieszczen.
Zaproponowano sygnalizatory, o nastepujacych parametrach:

o Wbudowany izolator zwar¢
e Pobor pradu: 4mA

o Natezenie dzwieku : 94dB

e Stopien ochrony: IP 33

e Posiada certyfikat CNBOP

5.7 Program do wizualizacji

Projektowany system Desigo jest oparty na architekturze klient-serwer. Wykonawca dostarczy i
skonfiguruje oprogramowanie do wizualizacji stanéw systemu sygnalizacji pozaru wraz z niezbednymi
urzadzeniami (komputer, monitor, okablowanie) a takze zainstaluje, na przygotowanym stanowisku
komputerowym, oprogramowanie pozwalajgce na odczyt stanéw systemu SSP. Wszystkie elementy
systemu powinny by¢ zwizualizowane na podktadach budowlanych przedmiotowego obiektu.
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6 Zasilanie elektryczne

6.1 Zasilanie centrali SSP

Zasilanie sieciowe centrali nalezy wykona¢ z dedykowanego obwodu odpowiednio oznaczonego
napisem ,ZASILANIE CENTRALI SSP” przewodem HDGs PH90 3x2,5mm? z rozdzielnicy RPPOZ
i zabezpieczy¢ wytgcznikiem B10/1.

6.2 Zasilanie rezerwowe centrali SSP

Zasilanie awaryjne powinno zapewni¢ prace centrali w dozorze przez 72 godziny w przypadku braku
zasilania sieciowego oraz zasilanie wszystkich urzadzen alarmowych i sterujgcych z petnym
wysterowaniem przez 30 minut w trybie alarmowania.

Dobdr akumulatoréw dokonano dedykowanym przez producenta programem - wyniki zamieszczono
w zataczniku 1.

7 Okablowanie

7.1  Informacje ogéine

Przewody o odpornosci ogniowej PH90 muszg posiada¢ certyfikat gwarantujacy podtrzymanie
zdoIno$ci do zasilania takiego zespotu w warunkach pozaru w czasie 90 min. Przewody E90 mocowac
przy pomocy certyfikowanego systemu mocowania zapewniajgcego ciggto$¢ podtrzymania zasilania. .
Przewody bez odpornosci ogniowej prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Wszelkie przejscia kabli, przewoddw, wigzek przewoddw przez sciany, stropy bedace wydzieleniami
stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masg ogniochronng o odporno$ci ogniowej réwnej
tej jakq ma przegroda. Zabezpieczenie nalezy oznakowac etykietami z podaniem nazwy uszczelnienia,
daty uszczelniania oraz nazwy firmy, ktéra wykonata uszczelnienie. Przewody prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych z wytaczeniem pozioméw piwnicy i poddasza, na ktorych nalezy uzywaé rurek
elektroinstalacyjnych. Elektrotrzymacze zasili¢ z zasilacza na szyne DIN i wykonac instalacje przewodem
OMY 2x1,5.

7.2 Petla dozorowa

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie dziesieciu petli
dozorowych, na ktorych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce i sygnalizatory adresowalne. W zwigzku z powyzszym projekiuje sie
zastosowanie przewodu YnTKSY 1x2x0,8 dla petli 1-8 i przewodu HTKSH PH90 1x2x0,8 dla petli 9-10.
Okablowanie wykona¢ zgodnie z:

e PN-EN 50174-2:2001 - Technika informatyczna - instalacja okablowania. Cze$¢ 2 — Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

o BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania
i badania.
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7.3  Linie sterownicze i monitorujace

Linie sterujace (przerwg pradowa) i monitorujace wykona¢ przewodem uniepalnionym YnTKSY
1x2x0,8mm lub oponowym OMY 2x1,5mm?. Linie sterujace impulsem pradowym wykona¢ przewodem
HTKSH PH90 1x2x0,8.

8 Informacje dodatkowe

8.1  Wspéldziatanie z innymi systemami

System kontroli dostepu — system SSP roztacza obwody zasilania rygli elektromagnetycznych
w systemie kontroli dostepu.

Winda - system SSP przekazuje sygnat pozaru do sterownika windy.

Elekrotrzymacze - system SSP rozigcza obwdd elektrotrzymaczy.

Centrala oddymiania — system SSP wysterowuje i monitoruje sygnaty alarmu i uszkodzenia
centrali oddymiania. Planuje sie wykorzystanie istniejacej centrali AFG-2004 (dostepna w statej
sprzedazy, posiadajaca aktualne $wiadectwo dopuszczenia) ze wzgledu na mozliwos¢ integracji z
nowym systemem SSP.

8.2 Alarmowanie lokalne i strazy pozarnej

Alarmowanie lokalne odbywa sie poprzez sygnalizatory akustyczne z komunikatami gtosowymi.
Sygnaly do strazy pozarnej przekazywane bedg za posrednictwem UTA.

8.3 Dziatanie systemu.

Funkcjonalnosé.

Mikroprocesorowa centrala systemu sygnalizacji pozarowej w projektowanej konfiguracji obstuguje
do 1008 elementow adresowalnych. Istnieje mozliwos¢ rozbudowy istniejgcej centrali do 1512
elementow, a takze dalsza rozbudowa przez faczenie do 64 central sieciowych mogacych obstuzy¢ 1512
elementow kazda. Na panelu obstugowym rozmieszczone sg elementy sygnalizacyjne i wykonawcze
w sposob pozwalajacy na czytelnos¢ i fatwos¢ obstugi.

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym uktadzie, centrala sygnalizacji pozarowe;
wskazuje poprawng prace SSP wg. opisu w instrukcji obstugi.Petny opis obstugi znajdzie sie w instrukcji
dostarczonej przez producenta wraz z centrala.

Alarmowanie - przyjeto alarmowanie Il stopniowe.

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM I-go STOPNIA (alarm wstepny), ktory jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozarowej.Aktywowanie alarmu
| stopnia uruchomiania procedure w centrali CSP i rozpoczyna odliczanie czasu zwioki na reakcje
.1 1".Przyjeto czas T1=1min przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenie
alarmu. Czas nalezy zweryfikowac na miejscu uwzgledniajac mozliwosci obstugi na dotarcie i obstuzenie
centrali.
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Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas T2=5min przeznaczony na rozpoznanie
sytuacji pozarowej na terenie obiektu i ewentualne skasowanie alarmu.Brak potwierdzenia alarmu lub nie
skasowanie alarmu pozarowego w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarm zasadniczy). Kazdy
alarm wymaga bezwzglednego rozpoznania przez obstuge.W przypadku wystapienia jakiegokolwiek
uszkodzenia nalezy wezwac serwis.

Sterowanie
Sterowania zostaty opisane w scenariuszu pozarowym.

8.4 Wskazowki montazowe
Czujki

Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14. Nie blize;
niz 1,5m od kratek wentylacji nawiewno-wywiewnej i nie blizej niz 0,5m od Scian. Miejsce lokalizacji czuiki
powinno by¢ wybrane w taki sposob, aby elementy konstrukcyjne budynku nie utrudniaty dotarcie aerozoli
charakterystycznych dla pozaru oraz tak, aby podmuchy wiatru nie przekraczaty predkosci 20 m/s.
Zapobiegnie to takze porywaniu kurzu z powierzchni Scian lub innych konstrukcji budynku co czesto
powoduje fatszywe alarmy.Czujki powinny by¢ mocowane do gtadkich i réwnych powierzchni sufitu.
Dokrecajgc gniazdo czujki do podtoza nie wolno dopuszcza¢ do odksztatcenia gniazda gdyz taki stan
moze spowodowac brak prawidtowego kontaktu czujki ze ztaczem w gniezdzie.W przypadku migkkich
paneli sufitu podwieszonego stosowaC podktadki i mocowaé gniazda za pomocq blachowkretow
przykreconych do wcze$niej przygotowanych podktadek.Przewody nie powinny by¢ przediuzane, ani
miedzy czujkami i innymi urzgdzeniami petlowymi powinny to by¢ przewody ciagte, jednoodcinkowe. W
uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunkudo pofozenia
przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdwczas przyja¢ 0gdlng zasade,by odlegtos¢ pozioma od
czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne
zasiegi czujek czyli 7,5 m, dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta.

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Przyciski pozarowe instalowane sg na wysokosci 1,2-1,4 m od podtogi, w odlegtosciach — o ile to
mozliwe — co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego. Przyciski nalezy montowa¢ natynkowo.
Lokalizacja ROP powinna by¢ wybrana w taki sposéb aby osoby poruszajace sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych nie musiaty nadktadac¢ drogi aby nacisngé ROP. Jeden ROP musi by¢ zainstalowany
w poblizu centrali SSP.

Moduty

Moduty kontrolno - sterujgce nalezy zainstalowa¢ w obudowach modutéw kotkami rozporowymi
plastikowymi &6 z wkretami stalowymi w poblizu sterowanych i monitorowanych urzadzen na wysoko$ci
ok. 2,5 -3,0 m od podtogi na wystepujacych $cianach i przegrodach.

Sygnalizatory
Zaleca sig, aby dét sygnalizatora instalowanego na Scianie byt na wysoko$ci 2,5m.
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Przed rozpoczeciem okablowania nalezy:

zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektro-energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, itp.
w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét instalacyjnych. Ustalenia
te powinny mie¢ miejsce na podstawie uzgodnien miedzybranzowych.

zapoznac sie z projektem technicznym i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta SSP,

oraz upewnic sie, ze:

odlegtos¢ czujek dymu w poziomie od wszelkich elementoéw budowlanych jest wieksza od 0,5 m,
odlegtos¢ czujek dymu od najdalszego miejsca na stropie nie przekracza 6,2 m,

odlegtos¢ czujek ciepta oraz czujek dualnych od najdalszego miejsca na stropie nie przekracza
45m.

Ponadto:

instalacje linii/petli dozorowych, montaz centrali SSP, oprogramowanie i uruchomienie centrali
wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz DTR producenta systemu,

linie dozorowe prowadzi¢ przelotowo przez czujki, ROP przestrzegajac odpowiedniej
biegunowo$ci potaczen,

przewodd pomiedzy czujkami nie moze by¢ przedtuzany przez dolutowanie dodatkowego odcinka,
zwrdci¢ szczegoblng uwage na polaryzacje przewoddw petli dozorowej i linii sygnalizacyjnych
oraz na prawidtowg adresacje urzadzen petlowych,

w czasie montazu urzadzen zwréci¢ szczegolng uwage na ciggtos¢ ekranu oraz brak doziemienia
w petlach dozorowych,

czujki na sufitach podwieszanych montowa¢ przykrecajac gniazda do panelu poprzez
wzmocnienie mocowania (podktadki),

wszelkie przejscia kabli, przewoddw, wigzek przewodéw przez S$ciany, stropy bedace
wydzieleniami stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelnic masg ogniochronng
o odporno$ci ogniowej rownej tej, jaka ma przegroda. Zabezpieczenie nalezy oznakowac
etykietami z podaniem nazwy uszczelnienia, daty uszczelniania oraz nazwy firmy, ktéra wykonata
uszczelnienie.

8.5 Konserwacja
Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez

podmiot autoryzowany przez gwaranta.
Konserwacja systemu sygnalizacji pozarowej w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana
w okresach minimum raz na kwartat i powinna zosta¢ uzgodniona w odrebnej umowie konserwacyjne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiaciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
czy jesli instalacja byta wytaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.
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Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moZliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesigczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic¢ aby:

e zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

e przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotworczego, ktéry powinien

spetniaC oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

e przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i moZliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacj,

e spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera
i wySwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

e w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwaciji,

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreSlone przez wykonawce, dostawce
lub producenta,

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
e przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
e sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda
czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych
25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
e sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,
e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,
e dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
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sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdq czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

8.6 Wytyczne dla inwestora
Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej raz w roku wg p.11.2 CEN/TS54-

14:2018. Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu,
nalezy wytacznikom sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na okofo 2 godzin i po ponownym wigczeniu
sprawdzi¢, czy w czasie nie diuzszym niz 5 godzin zasilacz sieciowy nataduje baterie akumulatorow i
przetaczy sie automatycznie na stan buforowania.

W przypadku zmiany podziatow administracyjnych lokali konieczne jest wprowadzenie zmian
w centrali SSP oraz dokumentaciji projektowe;.

W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczen, dzielenia pomieszczen przegrodami (Scianki
dziatowe, przeszklenia, wysokie regaty, dekoracyjne belki podsufitowe, instalacja wentylatoréw
sufitowych, itp.) zmieniajacymi warunki detekcji czujek, instalacji nowych sufitbw podwieszonych itp.,
zmiany uzgodnien i projektow zwigzanych z systemem SSP nalezy zleci¢ aktualizacje projektu.

Wytyczne dla branzy architektonicznej.
W trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony szybki dostep do wszystkich miejsc
zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmow przez obstuge centrali sygnalizacja pozarowe;.

8.7 Uwagi koricowe.

Dokumentacja.

Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej wyposazy¢ w nastepujace dokumenty zwigzane
z obstugq automatycznego systemu sygnalizacji pozarowe;:

o instrukcje obstugi centrali sygnalizacji pozarowej,

o instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

e wykaz 0séb do powiadomienia.

o ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszelkie prace zwigzane z obstugg techniczng
SSP; zmiany, przerobki, modernizacje, wytaczenia (wiaczenia), jak réwniez wszystkie przypadki
alarméw uszkodzenia i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia.

Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.W miejscu zainstalowania centrali powinny
znajdowac sie dane osobowe i numer telefonu konserwatora systemu sygnalizacji pozarowej, wykaz 0séb
funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktore nalezy w pierwszej kolejno$ci powiadomic¢ o pozarze
w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery telefonow.
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Obstuga systemu sygnalizacji pozarowej. Szkolenie.
W zakresie czynno$ci osoby odpowiedzialnej za eksploatacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy
prowadzenie nastepujacych dziatan:

e opracowanie procedur postepowania na wypadek wszelkich alarméw oraz zgtoszen
uszkodzeniowych i innych zdarzer majacych zwigzek z SSP,

e przeszkolenie 0s6b przebywajgcych w budynku,

e utrzymanie sprawnosci technicznej SSP,

e zapewnienie wolnej przestrzeni, co najmniej 0,5m od sufitu od kazdej czujki punktowej oraz
usuwanie wszelkich przeszkdd utrudniajacych przeptyw dymu i propagacie ciepta do wszystkich
czujek,

e usuwanie wszelkich przeszkdd z drog ewakuacyjnych i utrudniajgcych dostep do recznych
ostrzegaczy pozarowych,

e zapobieganie fatszywym alarmom przez podejmowanie dziatan ograniczajacych wptyw skutkdw
powodowanych przez palenie papierosow, gotowanie, spawanie, szlifowanie, przeciagi, insekty,
itp.

o weryfikacja wszelkich zmian w systemie wynikajacych ze zmiany przeznaczenia pomieszczen,
adaptacji budowlanych, itp.

e prowadzenie ksigzki eksploatacji systemu i rejestrowanie wszelkich zdarzen wywotanych przez
instalacje lub wptywajacych na nig,

e zapewnienie konserwacji systemu we wiasciwych odstepach czasu.

e zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego zdarzenia,
ktdre mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

Wszystkie czynnoSci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie eksploatacii, obstugi, konserwaciji
i kontroli odnotowa¢ w ,Ksigzce pracy instalacji sygnalizacji pozarowej SSP” niezwiocznie usungé
wszystkie nieprawidtowosci.O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i usterkach w pracy
niezwtocznie informowac konserwatora i osobe petnigcg nadzor eksploatacyjny — fakt ten odnotowac w
ksigzce pracy SSP. Ze wzgledu na szczegoine znaczenie konserwacii dla prawidtowej pracy urzadzenia
sygnalizacji pozarowej, nalezy powierzy¢ jq firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i
przygotowanej technicznie do obstugi automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Eksploatacja
(obstuga i konserwacja) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem osob, przeszkolonych w tym
zakresie.Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich (przez konserwatora) musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujacg nadzor
eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.Obstuga techniczna budynku powinna zosta¢ przeszkolona w
zakresie eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegdlno$ci w zakresie obstugi centrali
sygnalizacji pozarowe;.

Za$wiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotaczy¢ do akt osobowych
danego pracownika.Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.Kazda ze szkolonych osob musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowe;.
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Test dziatania elementéw i instalacji SSP.

Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementow SSP: automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych, oraz
modutéw kontrolno - sterujgcych .Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg

techniczng producenta systemu, a protokoty zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej niniejszego
systemu.

Odbior automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej.
Odbidr techniczny instalacji SSP powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacii
i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji.Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad,
ktorej powinny wchodzi¢ nastepujace osoby:
e Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
e Kierownik robdt ze strony Wykonawcy;
e Konserwator, z ktérym zostata sporzadzona umowa o konserwacji SSP;
e Osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z rdznych wzgledéw niezbedna (np. wynikfa
z systemu pracy w obiekcie).
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
e dokumentacje powykonawczg zawierajacq zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o karty katalogowe urzadzen i osprzetu,
o aktualnedokumenty dopuszczajace na zastosowane urzadzenia, takie jakcertyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, karty gwarancyjne
e protokoty z pomiarow,
System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone Zadne usterki badz nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowg prace.

UWAGA: System sygnalizacji pozarowejnalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami w tym zakresie.
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9
9.1

Zataczniki

Zestawienie urzadzen i wykaz wazniejszych materiatow

Elementy skladowe systemu

Lp. |Nazwa llos¢
1. | Centrala Siemens Cerberus PRO FC726-ZA z obudowg na akumulatory 1 kpl.
2. | Akumulator 12V 65 Ah 2 szt.
3. | Czujka optyczno-termiczna OH720 677 szt
4. | Czujka optyczna OP720 33 szt.
5. | Czujka termiczna HI720 6 szt.
6. |Wskaznik zadziatania FDAI91 70 szt.
7. | Gniazdo czujki 716 szt
8. |Reczny ostrzegacz pozarowy FDME221 43 kpl
9. |Modut FCI0221 z obudowg 15 kpl
10/ Modut FCI0222 z obudowg, 1 kpl
11] Sygnalizator akustyczno-gtosowy FD225 68 szt.
12| Elektrotrzymacz 6 szt.
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9.2 Scenariusz pozarowy
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9.3

Kalkulacja parametréw centrali
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9.4 Certyfikat projektu

CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony: Budynek A Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Adres obiektu: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Nazwa (Imig i nazwisko) projektanta: mgrinz. Adam Poptawski
Numer telefonu: 662102992 adres e-mail: biuro@mrc-system.pl

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 6.14 CEN/TS 54-14, projekt objety niniejszym certyfikatem zastat
zakonczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: SSP-1, SSP-2, SSP-3, SSP-4, SSP-5,
SSP-6. SSP-7, SSP-8 SSP-9.

Niniejszym o$wiadczam, Ze instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana przeze mnie,
oraz ze instalacja jest zgodna z wiasciwymi zaleceniami podanymi w CEN/TS 54-14 (tgcznie
z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem odstepstw, uzgodnionych
stosownie do rozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej.

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ..........cccovvevvrririrciieeieeessiecnns
Stanowisko: Projektant instalacji elektrycznych Data: 01.09.2023 r.
Za i w imieniu MRC system Marcin Malinowski sp.j.

Szczegoty odstepstw od zalecernt CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw w ktdrych podano szczegoty):
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9.5 Oswiadczenie projektantow
Warszawa dn.: 01.09.2023 .

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Adam Poptawski, o$wiadczam, Ze sporzadzony przeze mnie projekt
wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku "A" PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz, Ze jest kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.

23



@) MRCSYSTEM soogmnseien,

9.6 Uprawnienia projektantow

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/333/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 1. poz. 932 z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Adam Poplawski
ur. dnia 6 sierpnia 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0274/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczmnych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwermn Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

megr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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€ MRC SYSTEM

L

1L

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ Krzysztol Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Adamowi Poplawskiemu
ur. dnia 6 sierpnia 1984 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0274/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolcjowej, trolejbusowe) i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Otrzymuja:

L.

2.
%
4.

Pan Adam Poplawski

ul. Nadarzyniska 3A

05-515 Nowa Wola,

Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrey m:

MAZ-DEB-DIU-CSS *

Pan ADAM POPLAWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D546/15
adres zamieszkania ul. NADARZYNSKA 3 A, D5-515 NOWA WOLA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-08-23 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2art. 7B KL,
§ 1. Do 2achaweania elabtronizne) formry 22y nncdal prawna) wystara Hoxnie aedwiadaenia woll w pastac elektronizng) 1 opatizenie go
kwealfikowvary m podpem elektronicanym.

§ 2. 0dwiadae nie woli dozone w for mie alektionizng) st rdwnowvazne 2 adwiadoze niem woll 2ax rym w formie pisemne).

¢ weryfikazje poprawnodzl danych w ninig)szy m 2adwiadueniu mozna sprawdail 2a pomocy numeru weryfikazynego 2xdwiadaenia na
stionle Pokkie) by lraymerdew Budowwnitwa www.pib.oig.pl lub kontaktupge s, 2 biurem wiadomve) Okragonve) Izby Iraynierdw
Budonyniz tiva.
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10 Rysunki

Nr rysunku | Branza Tytut rysunku
SSP-1 Elektryczna Rzut piwnicy
SSP-2 Elektryczna Rzut przyziemia
SSP-3 Elektryczna Rzut parteru
SSP-4 Elektryczna Rzut 1 pietra
SSP-5 Elektryczna Rzut 2 pietra
SSP-6 Elektryczna Rzut 3 pietra
SSP-7 Elektryczna Rzut 4 pietra
SSP-8 Elektryczna Rzut poddasza
SSP-9 Elektryczna Schemat blokowy SSP
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