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1. Dane ogélne
1.1.Przedmiot inwestyciji

Rozwoj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:

- remoncie pomieszczen i korytarza w czesci parteru oraz korytarza cze$ci pierwszego pietra;

— przebudowie na parterze zespotdéw sanitarnych dla pacjentéw i pracownikéw POZ i poradni specjalistycznych, na | pietrze
zespotdw sanitarnych pacjentéw poradni specjalistycznych ;

w budynku nr 30, Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.

1.2.Dane inwestycji

Inwestor:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Adres inwestycj:
budynek nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.

1.3.Podstawy formalno-prawne opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy

Pracownia Projektowa ,SAVOIE”, ul. Orkana 5a/6, 10-012 Olsztyn
a Inwestorem

- wytyczne inwestora i przysztego uzytkownika

- projekty archiwalne, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

1.4.Zakres opracowania
Projekt budowlany branzy architektury w zakresie:
- przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych i dostosowanie ich do obecnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych;
- zapewnienie odpowiedniej iloSci pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pacjentéw i personelu.

Pomieszczenia budynku objete projektem — zgodnie z zatgcznikiem graficznym:
- parter — wschodnie skrzydifo, zespét sanitarny, cze$¢ pomieszczen oraz korytarz;
- pierwsze pietro — wschodnie skrzydto, zesp6t sanitarny oraz korytarz.

2. Zagospodarowanie terenu
2.1.Informacje ogdlne

Zabudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie zlokalizowana jest przy ul. Warszawskiej 30, 10-082 Olsztyn.
Zespot zabudowy Szpitala lezy na potudniowy-zachdd od $cistego centrum miasta Olsztyn, na terenie historycznego Dolnego
Przedmiescia w rejonie Starego Miasta. Teren Szpitala nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Teren wraz z
budynkami znajduje sie w strefie objetej ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (wpisany jest do Gminnej Ewidencji
Zabytkow) jednak zgodnie z zat. nr 5 Budynek nr 30 wytaczony jest spod strefy WUOZ w Olsztynie.

Powierzchnia terenu Szpitala to 3,3769 ha. Teren ten jest ogrodzony i wydzielony od pozostatej zabudowy miejskiej, zajmuje
dziatki ewidencyjne nr 95, 96, 100, 101, 126, obreb 61.Teren inwestycji ma dostep do drog publicznych od strony istniejacego
wjazdu i wyjazdu z al. Warszawskiej oraz ul. Na Skarpie.

Zabudowa Szpitala Uniwersyteckiego pozostaje w dyspozycji UWM w Olsztynie.

2.2.Stan istniejacy

Budynek przychodni o nr 30 zlokalizowany w kompleksie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zesp6t zabudowy szpitala lezy w
potudniowej czesci Olsztyna na terenie historycznego Dolnego Przedmiescia w rejonie Starego Miasta.

Przedmiotowy budynek szpitala zlokalizowany na dziatce nr 126 obr. 61 w Olsztynie przy al. Warszawskiej.

Budynek zostat wybudowany w drugiej potowie lat siedemdziesigtych XX w. Wzdtuz pétnocno-wschodniej Sciany budynku
istniejgca utwardzona droga z miejscami postojowymi petnigca funkcje drogi pozarowej. Teren ten, jest ogrodzony i wydzielony.
Wejscie gtéwne do budynku od strony drogi dojazdowej, dodatkowe wejscie do przychodni od strony potudniowo-wschodniej.
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Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Budynek o podtuznym uktadzie konstrukcyjnym, trzy
przesta, zrealizowany w technologii Wielki Blok. Stupy fundamentowe z zelbetu, $ciany podziemia betonowe gr. 38cm. Konstrukcja
stupowa z elementéw prefabrykowanych, zelbetowych i rygli stalowych. Wypetienie z prefabrykatéw (ptyt kanatowych) zaréwno
dla $cian zewnetrznych jak i stropéw. Scianki dziatowe z dziurawki gr. 12cm, $ciany szachtow instalacyjnych z cegty peinej gr.
6cm. Schody w koficach budynku Zelbetowe, prefabrykowane. Schody $rodkowe, przy hallach — zelbetowe, wylewane,
obejmujace szyb dzwigu. Schodki zewnetrzne Zelbetowe. Dach ptaski z ptyt prefabrykowanych korytkowych, opartych na
Sciankach azurowych, ustawionych na stropie.

Pokrycie dachu 2x papa bitumiczna na lepiku. Budynek wyposazony w petng instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna,
klimatyzacyjna, telefoniczng i inng zwigzang ze swoja funkcja.

Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

PARAMETRY OGOLNE BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy: 1 127m2
Powierzchnia uzytkowa: 3 835,8m2
Kubatura: 14 400m3

Wysoko$¢ budynku: 11,12m (budynek niski)
Wysoko$¢ kondygnacii w $wietle: 3,0m
Podpiwniczenie: catkowicie

llos¢ kondygnacji: 3 nadziemne

2.3.Charakter projektowanych prac

Projektowane prace obejmujg przebudowe istniejacych pomieszczen na potrzebe Rozwoju specjalistycznych ustug medycznych w
USK w Olsztynie bez ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Na zewnatrz przy Scianie szczytowej rozbidrce podlega istniejace zadaszenie nad wejciem i wyburzenie Sciany migdzy drzwiami .
Po osadzeniu nowej stolarki wej$ciowej nad wejsciem stosowacé lekkie zadaszenie przeszklone systemowe szer. 3,00 m i wysiegu
1,6m).

2.4.Przewidywany wptyw na $rodowisko

Wszystkie mozliwe ucigzliwosci zamykajg sie w obrebie wtasnej dziatki.

Teren planowanej inwestyciji lezy poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody okreslonymi ustawie z 16 kwietnia 2006 o
ochronie przyrody.

Budynek nie wptywa negatywnie na Srodowisko i spetnia warunki ochrony $rodowiska.

Usuwanie odpaddw statych na podstawie umowy przez koncesjonowany zakfad oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w
tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

Projektowane obiekty nie naruszajq intereséw osob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Przedmiot inwestycji nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

2.5.Dane dotyczace ochrony zabytkdéw
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.6.Dojécia i dojazdy
Uktad drog i rodzaje nawierzchni bez zmian

2.7.Miejsca postojowe dla samochoddw bez zmian.

2.8.Miejsca gromadzenia odpadkdw statych
Miejsce na pojemniki do gromadzenia odpadéw statych bytowych bez zmian zgodnie z obowigzujacymi procedurami szpitala.

2.9.Uzbrojenie techniczne dziatki.

Uzbrojenie dziatki jest wystarczajace dla projektowanych prac budowlanych.
Przytacze elektryczne-bez zmian

Przytacze wody-bez zmian

Przytacze kanalizacji sanitarnej-bez zmiana

odprowadzenie wod deszczowych-bez zmian

Przytacze gazowe-bez zmian

3. Obszar oddziatywania obiektu
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

Pracowania Projektowa "SAVOIE” Ul Orkana 5a/6, 10-012 Olsztyn



projekt budowlano-wykonawczy
Rozwadj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie — przebudowa zespotéw sanitarnych

i remont pomieszczen i korytarza w czesci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pietra w budynku nr 30
Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu
- nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199 j.t.) - PZP;

¢) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

f) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzew6w, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (DZ. U. 2014r. Poz. 1227)

Wobec powyzszego obszar oddziatywania projektowanego budynku nie wykracza poza dziatke.
4. Stan istniejacy

Stan konstrukgji dobry.

Stan sanitariatow dostateczny i zty, ponadto brak dostosowania do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych.

Stan elementoéw wykonczeniowych dostateczny i zty, ponadto brak dostosowania drzwi i otworédw drzwiowych do obowigzujacych
przepisow techniczno-budowlanych (szeroko$¢ i kierunek otwierania drzwi).

5. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

5.1.Przeznaczenie obiektow, zakres przebudowy
Uktad pomieszczen poradni zasadniczo bez zmian. Przebudowie ulegng sanitariaty.
W trakcie wyburzen nalezy uwazaé na istniejace piony wodne i kanalizacyjne .

5.2.Uktad funkcjonalny i formy architektoniczne
PARTER

W obszarze opracowanie znajdujq sie:

- Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradnia Dziecka Zdrowego — zatrudnienie: 3 lekarzy, 3 pielegniarki, 1 osoba w
rejestracji;

- zespot Poradni Specjalistycznych — zatrudnienie: 7 lekarzy, 1 osoba w rejestracji.

Do zespotu poradni mozna dosta¢ sie dwiema drogami: poprzez hol prowadzacy z wejscia gtéwnego lub wejsciem w bocznej
elewacji budynku.

Uktad funkcjonalny poradni zasadniczo bez zmian. Remontowi podlegaé bedg pomieszczenia poradni.

Sanitariaty: dostosowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych do obowiazujacych przepisdw techniczno-budowlanych. Wydziela
sie nastepujace pomieszczenia, dostepne dla catego obszaru opracowania na kondygnacii:

0.11. WC pacjenci — dzieci i niepetnosprawni,

0.12. WC personel meski,

0.14. WC personel damski,

0.21. WC pacjentéw damskie,

0.22. WC pacjentow meskie.

Wymianie i dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych (szeroko$¢, kierunek otwierania) ulegng drzwi
wewnetrzne.

PIETRO

W obszarze opracowanie znajdujg sie poradnie specjalistyczne, zatrudnienie bez zmian.

Sanitariaty: dostosowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych do obowiazujacych przepisdw techniczno-budowlanych. Wydziela
sie nastepujace pomieszczenia, dostepne dla catego obszaru opracowania na kondygnaciji:

1.03. WC pacjentéw damskie,

1.04. WC pacjentéw meskie.

Wymianie i dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych (szeroko$¢, kierunek otwierania) ulegng drzwi
wewnetrzne w korytarzu.
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5.3.Charakterystyczne parametry, zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODLEGAJACYCH PRACOM BUDOWLANYM

zestawienie  powierzchni
parter

Nr | Nazwa pomieszczenie posadzka wentylacja Pow.(m?) Wys.(m)

pom.

0.01 | hol maty Wyktadzina PCV | grawitacyjna 17,9 2,5/3,0

0.02 | gabinet endokrynologa Wyktadzina PCV | grawitacyjna 17 3,0

0.03 | gabinet reumatologa Wyktadzina PCV | grawitacyjna 171 3,0

0.04 | gabinet zabiegowy Wyktadzina PCV | grawitacyjna 246 3,0

0.05 | gabinet EKG Wyktadzina PCV | grawitacyjna 17 3,0

0.06 | rejestracja Wyktadzina PCV | grawitacyjna 74 3,0

0.07 |hol Wyktadzina PCV | grawitacyjna 11,4 25

0.08 | pokgj socjalny Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,6 3,0

0.09 | hol Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,7 2,5/3,0

0.10 | gabinet - dzieci zdrowe Wyktadzina PCV | grawitacyjna 21,9 3,0

0.11 | We pacjenci-dzieci i terakota Grawitacyjnat+wentylator nascienny z| 6,2 2,5

niepetosprawni opozn.

0.12 | Wc personel meski terakota grqwitacyjna+wentylator nascienny z| 6,7 3,0
opdzn.

0.13 |korytarz Wyktadzina PCV | grawitacyjna 3,7 3,0

0.14 | Wc personel damski Wyktadzina PCV | grawitacyjna 4,1 2,5/3,0

0.15 | szatnia Wyktadzina PCV | grawitacyjna 9,8 3,0

0.16 | gabinet lekarski Wyktadzina PCV | grawitacyjna 15,7 3,0

0.17 | gabinet lekarski Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,1 3,0

0.18 | gabinet lekarski Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,3 3,0

0.19 | gabinet pielegniarki Wyktadzina PCV | grawitacyjna 12,8 3,0

Srodowiskowe;

0.20 |korytarz Wyktadzina PCV | grawitacyjna 3,8 3,0

0.21 | WC pacjentéw damskie terakota Grg\./vitacyjna+wentylator nascienny z| 3,6 2,5
opozn.

0.22 | WC pacjentéw meskie terakota grqwitacyjna+wentylator nascienny z| 3,6 2,8
opdzn.

0.23 | gabinet neurologa Wyktadzina PCV | grawitacyjna 24 3,0

0.24 | gabinet kardiologa Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,6 3,0

0.25 | gabinet ortopedy Wyktadzina PCV | grawitacyjna 249 3,0

0.26 | gabinet ortopedy Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,6 3,0

0.27 | gabinet ortopedy Wyktadzina PCV | grawitacyjna 16,8 3,0
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8.28 |korytarz Wyktadzina PCV | grawitacyjna 97,2 25

SUMA PARTER 466,1

zestawienie powierzchni - pietro

1.01 | korytarz Wyktadzina PCV | grawitacyjna 82,9 2,5
1.02 | korytarz Wyktadzina PCV | grawitacyjna 10,7 25
1.03 | WC pacjentéow meskie terakota grawitacyjna+wentylator nascienny z| 5,1 2,5
opdzn.
1.04 (WC pacjentéw | terakota grawitacyjnatwentylator nascienny z| 5,5 2,8
damskie+niepetnospr. opdzn.
SUMA | PIETRO 104,2
SUMA CALOSC 570,3

6. Rozwigzania techniczno — materiatowe

6.1.Elementy konstrukcji.
Istniejaca konstrukcja budynku bez zmian. Przebudowie podlega cze$¢ otwordw drzwiowych (poszerzenie, dostosowanie do
obowigzujacych przepiséw). Projektuje sie wykucie nowych otwordw drzwiowych w $cianach z pustkg( gr.2.12cm+pustka 20cm)

6.2.Projektowane $ciany i sufity

Sciany dziatowe
murowane z bloczkéw lub z ptyt GK z wypetnieniem z wetny mineralnej — gr 12cm.

Sufit podwieszony

Systemowe z ptyt mineralnych, modut 60x60cm lub 120x60cm oraz z plyt gips-kartonowych na profilach aluminiowych. W
miejscach przebiegu instalacji stosowac stropy rozbieralne.

W istniejgcych $cianach korytarza w przestrzeni nad stropem wykona¢ przejscia @80 do wszystkich gabinetow (w przysztosci
beda to miejsca przejs¢ instalacji teletechnicznych).

6.3.Elementy wykoriczenia i wyposazenia

Posadzki
pomieszczenia — wyktadzina PCV typu tarket, brzegi wywinigte na $ciany.
Zespoty sanitarne — terakota.

Wykonczenie $cian

Malowanie $cian do petnej wysokosci. Wykoriczenie Scian wszystkich pomieszczen, na catej wysokosci winno by¢:

- trwate,

- gtadkie,

- fatwo zmywalne,

- nienasigkliwe,

- odporne na dziatanie Srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych

Sciany przy punktach poboru wody: oktadzina wodoodporna, zabezpieczajaca $ciane przed zawilgoceniem, zmywalna z atestem
dopuszczenia do obiektdéw stuzby zdrowia (glazura) — odlegto$é 60 cm od punktu czerpania wody i do wysoko$ci min. 200cm. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - oktadzina wodoszczelna na wysoko$é 200 cm (glazura).

Kolorystyka:
Sciany - jasne, pastelowe, stonowane kolory. W czesci POZ przeznaczonej do opieki nad dzieémi (0.10.gabinet dzieci zdrowe,
0.09. hol) — dopuszcza sie urozmaicone barwy w zywych kolorach. Szczegétowe ustalenia na etapie wykonawczy.

Stolarka i $lusarka drzwiowa zewnetrzna:

Pracowania Projektowa "SAVOIE” Ul Orkana 5a/6, 10-012 Olsztyn



projekt budowlano-wykonawczy
Rozwadj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie — przebudowa zespotéw sanitarnych

i remont pomieszczen i korytarza w czesci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pietra w budynku nr 30
Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126
Aluminiowa biata . U=1,5 W/(m?xK)

Stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi wewnetrzne - ptycinowe okleinowane

Kominy wentylacyjne istniejace wystajace ponad stropodach minimum 30cm.

Umywalki

We wszystkich pomieszczeniach, w ktdrych znajdujg sie umywalki nalezy je wymieni¢ i przy nich umie$ci¢ zasobniki z
jednorazowymi recznikami, oraz dozowniki z mydtem i plynem dezynfekcyjnym. Umywalki wszystkie wyposazone w nowe baterie
Wyposazenie dodatkowe

toalety dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w pochwyty przy urzadzeniach, w toalecie dla niepetnosprawnych i dzieci — na Scianie
opuszczany stot do przewijania dzieci.

7. Instalacje w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie.
Projektuje sie nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wewnegtrzna instalacja wodociggowa, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — wg projektu branzowego;
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna — wg projektu branzowego;
- wentylacja grawitacyjna adaptacja istniejacej;
- instalacje elektryczne
- instalacje niskopradowe -w korytarzu zestaw instalacji niskopragdowych
- system kolejkowy, gabinety lekarskie;
- system kontroli dostepu (oprécz we);
- info kioski i ekrany zbiorcze przy rejestracji
- sieci lan.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony przeciwpozarowej sg zgodne z postanowieniem Warminsko — Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Parstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.128.2014 z dnia 16.12.2014 r. Na jego podstawie uzyskano odstepstwo na :
- zapewnienie wymaganej szeroko$ci 1,40 m dla wyj$¢ ewakuacyjnych ( pozostajq drzwi o szeroko$ci 0,90 m )
- zapewnienie wymaganej wysokosci stopni schodow klatek schodowych w szczytach budynku
- zapewnienie wymaganej szeroko$ci biegu klatek schodowych w szczytach budynku oraz spocznika gtowne;
klatki schodowe;
- zastosowanie zamknigcia zejscia z parteru do piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 ;
z zachowaniem warunkow :
- zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 wszystkich pomieszczerh magazynowych
W poziomie piwnicy
- zabezpieczenie otwordw ( okien ) w $cianie pomiedzy rejestracjg a holem + klatkg schodowa centraing ,
materiatem o klasie odpornoéci ogniowej EI 15
- zastosowanie samozamykaczy w skrzydtach drzwi do pomieszczenia porzadkowego , izolatki,
przechowalni na poziomie parteru przy klatce schodowej w $cianie szczytowe;
- umieszczone hydrantow wewnetrznych przy wejsciach do klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku

Lp.  |Wyszczegdlnienie Opis
1 Pow. uzytkowa Powierzchnia uzytkowa catego budynku:
3 835,8m2
Powierzchnia zabudowy:
1127m3
Kubatura:
Liczba kondygnacji. 14 400m3
Wysokos¢.

Budynek uzyteczno$ci publicznej — przychodnia zdrowia,
trzykondygnacyjny podpiwniczony.

Wysokos$c¢ (liczona dla ZL): 11,3m - Budynek N (niski).

2 OdlegtoSci od obiektow sasiadujacych. Budynek w odlegtosci 10m od najblizszego istniejacego
budynku sasiedniego — zgodnie z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od innych obiektow wg wymagan
Dz.U.75, poz.690 ze wzgledu na wymagania ochrony
przeciwpozarowej.

3 Parametry pozarowe wystepujacych substancii, nie dotyczy.
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materiatdw palnych.

pozaru.

4 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — pomieszczenia techniczne piwnicy Qd< 500 MJ/m2
[MJ/m2].

5 Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba Budynek uzytecznosci publicznej — zaliczony do kategorii
0s6b. zagrozenia ludzi ZL 1l

6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz - nie dotyczy
przestrzeni zewnetrznych

7 Podziat obiektu na strefy pozarowe. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkow

niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l
wynosi: 10 000 m2
Caty obiekt w jednej strefie

8 Klasa odporno$ci pozarowej budynku odporno$é¢ Klasa odporno$ci pozarowej - ,C”
ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow:
elementéw budowlanych. -gtowna konstrukcja no$na — R60,

-konstrukcja nosna dachu — R15,

-strop — REI60,

-Sciana zewnetrzna — EI30 (i<>0)

-Sciana wewnetrzna - EI15,

-przekrycie dachu — RE15.

Wszystkie elementy, z ktérych wykonany jest budynek bedg
nie rozprzestrzeniajgce ognia.

9 Warunki ewakuacji, 0oznakowanie na potrzeby Poziome drogi ewakuacyjne: szerokos¢ poziomych drog
ewakuacji drog i pomieszczen. ewakuacyjnych jest mniejsza niz 1,4m . Wysoko$¢ drog
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2m,natomiast

wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia — 2,0m.
Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na
zewnatrz budynku, mierzona wzdiuz osi doj$cia dla ZL IIl,
WYynosi:

-przy jednym dojsciu - 30m

-przy dwoch dojsciach - 60m (w tym nie wiecej niz 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej).

Korytarz wydzielony drzwiami dymoszczelnymi przy klatce
schodowe;j.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
g zamykane drzwiami i ich szeroko$¢ wynosi nie mniej niz
0,9 m.

Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i pozarnicze zgodne
z PN

92/N-01256/01-02.

10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego Istniejgca instalacja odgromowa.
instalacji uzytkowych.

1 Dobér urzadzen przeciwpozarowych: instalacje - Istniejaca instalacja hydrantowa — po 3 hydranty na kazdej
sygnalizacyjno-alarmowe, state i pétstate urzgdzenia kondygnacji.
gasnicze, instalacje wodociggowe wew. ppoz.,
urzadzenia oddymiajace.

12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy, Budynek wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy: 2kg lub
urzadzenia ratownicze, rozmieszczenie podrecznego [3dm3 $rodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.
sprzetu gasniczego, oznakowanie. Gasnice powinny by¢ umieszczone na kazdej kondygnacii.

13 Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia [Sie¢ hydrantowa zewnetrzna - istniejgca. Hydranty

zewnetrzne w
odlegtosci 40m oraz 60m. wg szczegdtowych
warunkowDz.U.09.124.1030, §10 ust.6.
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14 Drogi pozarowe. Droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku budynku zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z

dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia
2009r.)

9. Uwagi koricowe
9.1.Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka budowania (warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
9.2.Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng cze$¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologia nalezy wykonaé¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen
producenta.
9.3.Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp
(posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
9.4.Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy.
9.5.Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane wytacznie w celach
informacyjnych.
9.6.Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych samych
parametréw technicznych i jako$ciowych.

10. Uwagi dodatkowe
Rozwigzania projektowe spetniajg wymagania zawarte w decyzji nr 91/2019 Warmirisko — Mazurskiego Pafstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 30.10.2019 i postanowieniem Warminsko — Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej WZ.5595.128.2014
z dnia 16 grudnia 2014
Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89, poz.144, z p6zniejszymi zmianami).

Opracowanie

mgr inz. arch. Piotr Zabietto
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