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1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace,
realizacji instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych
dotyczacych zadania inwestycyjnego.:

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robodt objetych ST
Opracowanie niniejsze dotyczy prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych dotyczgcych zadania inwestycyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami i ,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz za zgodnos¢ z otrzymang dokumentacja
projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz za
prawidtowe prowadzenie robdt zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D — roboty
instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji elektrycznych, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany rodzaju zastosowanych
urzadzen muszg by¢ przed zastosowaniem uzgodnione z Inwestorem. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D —
roboty instalacyjne. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”, Polskimi Normami oraz, innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

2.1 Przewody
Instalacje elektryczng nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 450/750 V/V i
odpornej na warunki sSrodowiskowe w miejscu zainstalowania. Typy przewodow stosowac zgodnie z




dokumentacjg techniczng. Sposdb uktadania przewoddéw w instalacji musi by¢é dostosowany do
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczenn w celu ograniczenia wzajemnego wplywu
instalacji elektrycznych i Srodowiska. Stosowac przewody z zytami miedzianymi.

Przy przejsciach okablowania oraz elementdw instalacyjnych przez $ciany i stropy stanowigce
oddzielania pozarowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy stosowaé przepusty i grodzie o
odpowiedniej szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Przejscia pojedynczych przewodéw mogg byc
zabezpieczone przez uszczelnienie kitem lub pianka ogniochronng o odpowiedniej szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej.

Do wykonania potaczen nalezy stosowac m. in.

e Przewody YDYzo o parametrach:
- 2zyta miedzianymi jednodrutowa
- w izolacji i powtoce polwinitowej, okrggte oraz ptaskie
- barwy izolacji: zielono-z6tta, niebieska, czarna
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy 70°
- grubos$¢ znamionowa izolacji 0,8 mm

*  Przewody LgY o parametrach:
- zyta miedzianymi wielodrutowa
- w izolacji polwinitowej - okragte
- barwy izolacji: czarna
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy 70°
- grubos$¢ znamionowa izolacji 1,8 mm

e Przewody UTP 4x2x0.5 kat. 6 o parametrach:
- liczba zyt - 8
- w izolacji polietylenowej (PE)
- barwy izolacji: szary
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy: od -20 do +60°C

2.2 Linie kablowe

2.2.1 Kable

Nalezy stosowac kable o izolacji na napiecie 600/1000 V/V i odpornej na warunki srodowiskowe w
miejscu zainstalowania. Typy kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sposéb ukfadania
kabli w ziemi zgodnie z dokumentacjg techniczng. Stosowac kable z zytami miedzianymi lub
aluminiowymi , zgodnie z przepisami.




Do wykonania potaczen nalezy stosowac m. in.
e Kable YAKYXS o parametrach:
- zyta aluminiowa okragta lub sektorowa, jedno- lub wielodrutowa
- izolacja z polietylenu usieciowanego
- powtoka zewnetrzna z polwinitu o barwie czarnej
- napiecie znamionowe UO/U /0,6 / 1 kV
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy 95°
- grubos$¢ znamionowa izolacji 1,7 mm

e Kable YKYZzo o parametrach:
- zyta miedziana okragtfa lub sektorowa, jedno- lub wielodrutowa
- izolacja polwinitowa
- powtoka zewnetrzna z polwinitu o barwie czarnej
- napiecie znamionowe UO/U /0,6 / 1 kV
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy 70°
- grubos$¢ znamionowa izolacji 1,0 mm

« Swiattfowdd Z-XOTKtsd 12J o parametrach:
- konstrukcja wielotubowa
- 12 wiékien jednomodowych
- centralny pret wzmacniajgcy FRP
- powtoka zewnetrzna HDPE (czarna)
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy: od -40 do +70° C

e Kable OnDP o parametrach:
- zyta miedziana okragta, jedno- lub wielodrutowa
- izolacja gumowa
- powtoka zewnetrzna z gumy o barwie czarnej
- napiecie znamionowe UO/U /0,75 /1 kV
- dopuszczalna dtugotrwata temperatura pracy 60°

2.2.2 Ostony kablowe rurowe

Karbowane lub dwudzielne rurowe z tworzywa sztucznego z osprzetem wedtug PN-EN 50086-2 oraz

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. Materiaty na przepusty kablowe powinny by¢

wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie, powinny by¢ odporne

na dziatanie tuku elektrycznego. Rury instalacyjne sztywne lub gietkie z osprzetem wg EN 50086-1 i

EN 50086-2.




Do wykonania oston nalezy stosowac m. in.
e Rury dwudzielne 110 mm o
parametrach:
- wykonane z polwinitu
- grubosé sciany — 5mm
- gtadka zewnetrznie i wewnetrznie
- odpornos¢ na Sciskanie min. 250Nm [kN/m2]

e Rury karbowane 1z pilotem o
parametrach:
- wykonane z PCV
- samogasnhgce
- karbowana
- odpornos¢ na sciskanie — mata
- zakres temp. pracy: -5-60°C

* Rury elektroinstalacyjne o parametrach:
- wykonane z PVC
- do montazu natynkowego i podtynkowego
- gtadkie zewnetrznie i wewnetrznie
- podatnosé na zginanie - sztywne
- zakres temp. pracy: -5—-60°C

* Rury elektroinstalacyjne o parametrach:
- wykonane z PVC
- do montazu natynkowego i podtynkowego
- gtadkie zewnetrznie i wewnetrznie
- podatnosé na zginanie - sztywne
- nierozprzestrzeniajgce ptomienia do instalacji ppoz.

2.3 Oprawy oSwietleniowe
2.3.1 Oprawy oswietlenia podstawowego
Oprawy oswietleniowe LED :




OPRAWA TYP A:

€20

tekst przetargu

Lampa diodowa typu downlight. Montaz w
suficie za pomoca sprezyn szybkomocujacych.
Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. Gtebokos¢
montazowa = 97 mm. Z zamknietym dyfuzorem
z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik malowany na
biato. Z obrotowo-symetrycznym
skupiono-szerokim rozsytem swiatta. Strumien
Swietlny oprawy 1200 Im, pobdr mocy 14 W,
wydajnos¢ swietlna oprawy 86 Im/W. Barwa
Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, og6lny wspotczynnik oddawania barw

(CRI) R 4 > 80. Srednia trwatos¢ L g (t 25 °C) =

25.000 h, $rednia trwatosé L 1o (t q 25 °C) =
35.000 h. Pierscien sufitowy z blachy stalowej,
lakierowany proszkowo na biato. Srednica
oprawy @ 210 mm, wysokos¢ oprawy 95 mm.

Klasa ochronnosci (EN 61140): 1l, Szczelnos¢ od

strony pomieszczenia IP44, stopier odpornosci
na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K02/0,2 J,
temperatura badania rozzarzonym drutem
zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z
elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia
przetaczania. Oddzielny zasilacz z odciazka
przewodoéw. Masa 0,5 kg. Oprawa spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE

i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE.

dostepne akcesoria

Materiat Oznaczenie
6398300 Netzweiterleitungsset 3-pol f SKII
vp
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cechy i parametry produktu

Zakres zastosowania

Przedsionki|Pomieszczenia handlowe|Korytarze|Klatki schodowe|Swietlice|
Hotele i gastronomia]Pomieszczenia mieszkalne

Typ oprawy

Lampa diodowa typu downlight.

Sposoby montazu

Montaz

Uktad optyczny oprawy

Z zamknietym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik malowany na
biato.

Pob6r mocy 14w
Temperatura barwowa 4.000 K
zmierzony strumien 1.200
Swietlny

sprawnosé eksploatacyjna 1
Wydajnosé swietlna 85,7 Im/W
Wspoétczynnik oddawania 80

barw

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy
oswietleniowej

Pierscien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato.

Wykonanie elektryczne

zasilacz elektroniczny, przefaczalny

Rodzaj zlacza

Zacisk

Oswietlenie awaryjne

bez oswietlenia awaryjnego

mozliwosé sciemniania Nie
dotykowego

Szczelnosé P44
Klasa ochronnosci 1]
Wytrzymatoséé drutu 650 °C
zarnikowego

Odpornosé na uderzenia IKO2
(1K)

Wysokosé 95 mm
srednica zewnetrzna 210 mm
wysokos$¢ montazu 97 mm
$rednica montazu 180 mm
Masa 0,5 kg

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaly sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Bledy zastrzezone.
llustracje produktéw sa jedynie przykladowe i moga odbiegac od oryginalu. Zastrzega sie mozliwosc dokonywania zmian sluzacych
rozwojowi technicznemu.


Paweł
Pole tekstowe
OPRAWA TYP A:


OPRAWA TYP Al:
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cechy i parametry produktu
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Zakres zastosowania

Przedsionki|Pomieszczenia handlowe|Korytarze|Klatki schodowe|Swietlice|Hotele i gastronomial
Pomieszczenia mieszkalne

Typ oprawy

Lampa diodowa typu downlight.

Sposoby montazu

Montaz

Uktad optyczny oprawy

Z zamknietym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik malowany na biato.

Pob6r mocy 22 W

Temperatura barwowa 4.000 K
zmierzony strumien $wietlny 1.900 Im
Skutecznosé swietlna 86 Im/W

Trwatosé L70 (25 °C) = 35.000 h
L80 (25 °C) = 25.000 h

Wskaznik oddawania barw 80

tolerancja barwowa 4 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy oswietleniowej

Pierscien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Rodzaj ztacza Zacisk
czestotliwo$¢ znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220-240V
Szczelnosé 1P20
Szczelnosé od strony pomieszczenia P44
Klasa ochronnosci 1l
Odpornosé na uderzenia (1K) IK02
Wytrzymatosé drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia 25°C
Wysokosé 95 mm
srednica zewnetrzna 210 mm
wysokos$é montazu 97 mm
Masa 0,5 kg
$rednica montazu 180 mm
o cis0

UGR 1 =23.6

DIN 5040; AS0

UTE: 1,00

,00C
CEN Flux Code: 65 90 98 100 100

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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Paweł
Pole tekstowe
OPRAWA TYP A1:

rados
Prostokąt


Materiat Oznaczenie

Q/ Skrzynka przelotu zasilania sieciowego do downlightéw, wersja 3-zytowa.

Lampa diodowa typu downlight. Montaz w suficie za pomoca sprezyn szybkomocujacych. Wyciecie w suficie @ 180 - 195 mm. Gtebokos¢ montazowa > > 97 mm.
Z zamknietym dyfuzorem z PMMA z pryzmatami. Odbtysnik malowany na biato. Z obrotowo-symetrycznym skupiono-szerokim rozsytem swiatta. Strumien swietiny
oprawy 1900 Im, pobdr mocy 22,00 W, skuteczno$¢ swietlna oprawy 86 Im/W. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogélny wskaznik
oddawania barw (CRI) R , > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L g (t q 25 °C) = 25.000 h, Sredni okres trwatosci znamionowej L 7o (t 4 25 °C) = 35.000 h.
Pierscien sufitowy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo na biato. Pierscien sufitowy lakierowany proszkowo na biato (RAL 9016). Wymiary zewnetrzne
pierscienia sufitowego @ 210 mm, wysokos¢ oprawy 95 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): 11, stopiers ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopier odpornosci na
uderzenia wedtug IEC 62262: IKO2, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetaczania. Oddzielny zasilacz z odcigzka przewodéw. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

29.11.2020 Strona 2/ 2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.


rados
Prostokąt

rados
Prostokąt


OPRAWA TYP L:

cechy i parametry produktu

Oz Ce
———

Zakres zastosowania

Pomieszczenia wilgotne|Zadaszone powierzchnie zewnetrzne

Typ oprawy

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych

Zrodta swiatta

Wersja multilumen z regulowanym strumieniem swietinym oprawy.

Sposoby montazu

Do nabudowania

Uktad optyczny oprawy

Z opalowym kloszem z poliweglanu, odpornym na uderzenia.

System LED Strumien $wietlny (poziom 0) Strumien swietlny (poziom F)
Pobér mocy IW 9w

Temperatura barwowa 4.000 K 4.000 K

zmierzony strumien $wietlny 800 Im 2.200 Im

Skutecznosé swietlna 88 Im/W 115 Im/W

Trwatosé L70 (25 °C) = 50.000 h
L80 (25 °C) = 35.000 h

Wskaznik oddawania barw 80

tolerancja barwowa 5 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania.

Rodzaj ztacza Zacisk
Przekroj przewodu 1,50 mm?2
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 220 - 240V
Szczelnosé 1P65
Klasa ochronnosci I
Odpornosé na uderzenia (IK) IK10
Wytrzymatosé drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia 25°C
Wysokosé 85 mm
srednica zewnetrzna 300 mm
Masa 0,9 kg

light distribution curve

Bco-ci0
f e W cso-c2n0
UGR =216
UGR gq=21.6
DIN 5040: A40
UTE: 1,00 E

i CEN Flux Code: 44 75 93 100 100

tekst przetargu

Okragta oprawa do nabudowania, do pomieszczen wilgotnych z systemem diodowym. Do montazu $ciennego lub sufitowego. Z opalowym kloszem z poliweglanu,

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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Paweł
Pole tekstowe
OPRAWA TYP L:

rados
Prostokąt


odpornym na uderzenia. Z powierzchnia o drobnej strukturze z atrakcyjnym matowym wzorem. Klosz okragty, w ksztaicie odcinka kuli, o bardzo stabilnych
ksztattach. Wersja multilumen z regulowanym strumieniem swietlnym oprawy. Strumien $wietlny oprawy 800 Im, pob6r mocy 9,00 W, skutecznos¢ swietlna oprawy
88 Im/W. Barwa $wiatta , temperatura barwowa , ogéiny wskaznik oddawania barw (CRI) R , > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L 7o (t 4 25 °C) = 50.000 h,
Sredni okres trwatosci znamionowej L g (t q 25 °C) = 35.000 h. Korpus oprawy oswietleniowej z°tworzywa sztucznego, biaty (RAL 9016). Srednica oprawy @ 300
mm, wysokos¢ oprawy 85 mm. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): - +35 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): Il, stopien ochrony (DIN EN 60529): IP65,
stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: IK10, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym
zasilaczem, z mozliwoscia przetaczania. Oprawa spehia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada
oznaczenie CE.

29.11.2020 Strona 2/ 2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.


rados
Prostokąt


OPRAWA TYP B:

ez

tekst przetargu

Oprawa diodowa do wbudowania z
przezroczystym. Do sufitbw systemowych z
widocznymi szynami nosnymi. Wersja M73,

7
—=|max. 300 i
vzl e L =17 7
! &
[ [To] ™
2 3
I 1S
~F
To] ~
o~ <
TX060601 Mco-cis0 o) max. 315-+] - g
UGR 1=19.0 W cso-c270 . I _*_
UGR g = 19.0
DIN 5040: A50 R
UTE: 1,00 D #E
( T
595 !

cechy i parametry produktu

Zakres zastosowania

Biura|Korytarze|Foyer|Pomieszczenia konferencyjne|Pomieszczenia

handlowe|Poczekalnie

' Typ oprawy Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym.
wymiar systemowy 600 x 600 mm.
Z oddzielnymi akcesoriami réwniez do Sposoby montazu Montaz
nabu_dowania na_suficie (ZD/3’). Ze Pobér mocy 33W
skupiono-szerokim rozsytem swiatta.
Oszacowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR Temperatura barwowa 4.000K
< 19. Przystosowany do monitoréw wg EN zmierzony strumien 3.600 Im
12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 swietlny
cd/mz2 dla kata emisji powyzej 65° w kazdym
kierunku. W petni harmonijny efekt Skutecznosé swietina 109 Im/W

oswietleniowy dzieki rownomiernie
rozswietlonym wylotom swiatta. Strumien
Swietlny oprawy 3600 Im, pobér mocy 33,00 W,
skutecznos¢ swietlna oprawy 109 Im/W. Barwa
Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa
4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam)
< 4 SDCM, ogdliny wskaznik oddawania barw
(CRI) R , > 80. Sredni okres trwatosci
znamionowej L g (t q 25 °C) = 35.000 h, Sredni
okres trwatosci znamionowej L 7o (t 4 25 °C) =
50.000 h. Korpus oprawy z aluminium.
Powierzchnia lakierowana proszkowo bez
rozpuszczalnikéw na kolor biaty (RAL 9016).
Wymiary (df. x szer.): 595 mm x 595 mm,
wysoko$¢ oprawy 14 mm. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C.
Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien

CEN flux code

58 8597 1001000000

Trwatosé

L70 (25 °C) = 50.000 h
L80 (25 °C) = 35.000 h

Wskaznik oddawania barw

80

tolerancja barwowa

3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy
oswietleniowej

Korpus oprawy z aluminium.

Wykonanie elektryczne

Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajagcym, z mozliwosciag wiaczania.

Rodzaj zlacza

Wieland GST/RST (TWW)

czestotliwosé znamionowa

50/60 Hz

ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopier napigcie znamionowe 220-240V
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: iz
h . Szczelnosé IP20
K03, temperatura badania rozzarzonym drutem
zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Ze Szczelnosé od strony IP40
zintegrowana 3-biegunowg wtyczka pomieszczenia
przylaczeniowa, typ wtyczka Wieland 18/3. Z Klasa ochronnoéci I
zewnetrznym urzadzeniem zasilajacym, z — -
mozliwoscia wiaczania. Oprawa spetnia Odpornosé¢ na uderzenia IKO3
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE (1K)
i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie Wytrzymatosé drutu 650 °C
produktéw i posiada oznaczenie CE. zarnikowego
Temperatura otoczenia -20-25°C
Dhugos¢ 595 mm
Szerokosé-net 595 mm
dostepne akcesoria Wysokosé 14 mm
Materiat Oznaczenie Dlugosé montazowa 595 mm
7169700 ZDI3
Szerokosé montazowa 595 mm
wysokos$é montazu 160 mm
Masa 2,2kg

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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OPRAWA TYP B:


OPRAWA TYP K:
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tekst przetargu

Oprawa diodowa do wbudowania z
przezroczystym. Do sufitbw systemowych z
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cechy i parametry produktu

Zakres zastosowania

Biura|Korytarze|Foyer|Pomieszczenia konferencyjne|Pomieszczenia

handlowe|Poczekalnie

' Typ oprawy Oprawa diodowa do wbudowania z przezroczystym.
wymiar systemowy 600 x 600 mm.
Z oddzielnymi akcesoriami réwniez do Sposoby montazu Montaz
nabudowa,nig na suficie (_ZD/3). 4 l_szerokim Pobér mocy 33W
rozsytem swiatta. W petni harmonijny efekt
oswietleniowy dzieki rownomiernie Temperatura barwowa 4.000K
rozswietlonym wylotom $wiatta. Strumien zmierzony strumien 3.600 Im
Swietlny oprawy 3600 Im, pobér mocy 33,00 W, swietlny
skutecznos¢ swietlna oprawy 109 Im/W. Barwa
$wiatta biata neutralna, temperatura barwowa Skutecznosé swietlna 109 Im/W

4000 K, Tolerancja barwowa (initial MacAdam)
< 4 SDCM, ogéliny wskaznik oddawania barw
(CRI) R 5 > 80. Sredni okres trwatosci
znamionowej L g (t 4 25 °C) = 35.000 h, Sredni
okres trwatosci znamionowej L 7o (t 4 25 °C) =
50.000 h. Korpus oprawy z aluminium.
Powierzchnia lakierowana proszkowo bez
rozpuszczalnikéw na kolor biaty (RAL 9016).
Wymiary (dt. x szer.): 595 mm x 595 mm,
wysokos¢ oprawy 14 mm. Dopuszczalna
temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C.
Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopien
ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopien
odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262:
1K03, temperatura badania rozzarzonym drutem
zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Ze
zintegrowang 3-biegunowa wtyczka

CEN flux code

4778 951001000000

Trwatosé

L70 (25 °C) = 50.000 h
L80 (25 °C) = 35.000 h

Wskaznik oddawania barw

80

tolerancja barwowa

3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy
oswietleniowej

Korpus oprawy z aluminium.

Wykonanie elektryczne

Z zewnetrznym urzadzeniem zasilajagcym, z mozliwosciag wiaczania.

Rodzaj zlacza

Wieland GST/RST (TWW)

czestotliwosé znamionowa

50/60 Hz

przytaczeniowa, typ wtyczka Wieland 18/3. Z napiecie znamionowe 220 - 240V

zev\_/r?etrz,n_ym urzqdzgnlem zasna]qcyr_n, z Szczelnosé P20

mozliwoscig wiaczania. Oprawa spetnia

podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE Szczelnosé od strony IP40

i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie pomieszczenia

produktéw i posiada oznaczenie CE. Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia IKO3
(IK)
Wytrzymatosé drutu 650 °C
zarnikowego

dostepne akcesoria. Temperatura otoczenia -20-25°C

Materiat Oznaczenie

7169700 ZDI3 Dlugosé 595 mm
Szerokosé-net 595 mm
Wysokosé 14 mm
Dhlugos¢ montazowa 595 mm
Szerokosé montazowa 595 mm
wysokos$é montazu 160 mm
Masa 2,2kg

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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OPRAWA TYP S1:
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Zakres zastosowania Biura|Korytarze|Foyer|Pomieszczenia konferencyjne|Pomieszczenia handlowe|Poczekalnie
Typ oprawy Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z pétprzezroczystym kloszem.
Sposoby montazu Do nabudowania
Pobér mocy 35W
Temperatura barwowa 4.000 K
zmierzony strumien swietlny 3.800 Im
Skutecznosé swietlna 108 Im/W
Trwatogé L70 (25 °C) = 50.000 h
L80 (25 °C) = 35.000 h
Wskaznik oddawania barw 80
tolerancja barwowa 3 SDCM
klasa fotobiologiczna Grupa 0 - brak ryzyka
kolor oprawy RAL9016 Biaty beskidzki
Korpus oprawy oswietleniowej Korpus oprawy z aluminium.
Wykonanie elektryczne Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania.
Rodzaj zlacza Zacisk
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 230 - 240V
Szczelnosé 1P20
Szczelnosé od strony pomieszczenia P40
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) 1K02
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-25°C
Dlugosé 1.196 mm
Szerokos$é-net 295 mm
Wysokos¢ 60 mm
Masa 5,0 kg
(e
UGR 1=18.3
DIN 5040 A50
UTE: 1,00 C

CEN Flux Code: 62 87 97 100 100

Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z pétprzezroczystym kloszem. Oprawa do nabudowania do montazu sufitowego. Ze skupiono-szerokim rozsytem
Swiatta. Oszacowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L < 3000 cd/m? dla kata

29.11.2020 Strona 1/ 2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien $wietlny oprawy 3800 Im, pobér mocy 35,00 W, skutecznos¢ swietlna oprawy 108 Im/W. Barwa $wiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogdlny wskaznik oddawania barw (CRI) R , > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(t 4 25 °C) = 35.000 h, Sredni
okres trwatosci znamionowej L70(t 4 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dt. x szer.): 1196 mm
x 295 mm, wysokos¢ oprawy 60 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopierr ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopier odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262:
IK02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscia przetagczania. Oprawa spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE.

29.11.2020 Strona 2/ 2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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OPRAWA TYP S2:
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cechy i parametry produktu
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Zakres zastosowania

Biura|Korytarze|Foyer|Pomieszczenia konferencyjne|Pomieszczenia handlowe|Poczekalnie

Typ oprawy Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z pétprzezroczystym kloszem.
Sposoby montazu Do nabudowania

Pobér mocy 57 W

Temperatura barwowa 4.000 K

zmierzony strumien swietlny 6.000 Im

Skutecznosé swietlna 105 Im/W

Trwatosé

L70 (25 °C) = 50.000 h
L8O (25 °C) = 35.000 h

Wskaznik oddawania barw

80

tolerancja barwowa

3 SDCM

klasa fotobiologiczna

Grupa 0 - brak ryzyka

kolor oprawy

RAL9016 Biaty beskidzki

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus oprawy z aluminium.

Wykonanie elektryczne

Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania.

Rodzaj zlacza Zacisk
czestotliwosé znamionowa 50/60 Hz
napiecie znamionowe 230 - 240V
Szczelnosé 1P20
Szczelnosé od strony pomieszczenia P40
Klasa ochronnosci |
Odpornosé na uderzenia (IK) 1K02
Wytrzymatos¢ drutu zarnikowego 650 °C
Temperatura otoczenia -20-25°C
Maks. Oprawy B10 5

Maks. Oprawy B16 8

Maks. Oprawy C10 9

Maks. Oprawy C16 14
Dlugosé 1.496 mm
Szerokosé-net 295 mm
Wysokosé 60 mm
Masa 6,1 kg
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Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sg
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.
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B ci0
W co-c2n0
UGR =184
UGR g =18.7
DIN 5040: A50
UTE: 1,00 C

CEN Flux Code: 67 89 97 100 100

Diodowa oprawa sufitowa do nabudowania z p6tprzezroczystym kloszem. Oprawa do nabudowania do montazu sufitowego. Ze skupiono-szerokim rozsytem
Swiatta. Oszacowanie oslepiania (EN 12464-1) wg UGR < 19. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminanciji L < 3000 cd/m? dla kata
emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien $wietlny oprawy 6000 Im, pobér mocy 57,00 W, skutecznos¢ swietlna oprawy 105 Im/W. Barwa $wiatta biata
neutralna, temperatura barwowa 4000 K, ogélny wskaznik oddawania barw (CRI) R , > 80. Sredni okres trwatosci znamionowej L80(t 4 25 °C) = 35.000 h, Sredni
okres trwatosci znamionowej L70(t 4 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z aluminium. Powierzchnia powlekana na biato (RAL 9016). Wymiary (dt. x szer.): 1496 mm
x 295 mm, wysoko$¢ oprawy 60 mm. Klasa ochronnosci (EN 61140): |, stopier ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopiert odpornosci na uderzenia wediug IEC 62262:
IK02, temperatura badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania. Oprawa spetnia
podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE.

29.11.2020 Strona 2/ 2 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiega¢ od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.


rados
Prostokąt

rados
Prostokąt


2.4 Oprawy awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego:

Oprawy powinny posiadac:

- konstrukcja oprawy — zaréwno Zrdodta Swiatta jak i uktady optyczne dodatkowo zabezpieczone
transparentnym kloszem z wysokoudarowego poliweglanu umozliwiajgcym tfatwe utrzymanie
czystosci.

- konstrukcja oprawy — przewdd zasilajgcy wprowadzony przez dtawice skrecang posiadajgca
certyfikat na stopien ochrony

- konstrukcja oprawy - uszczelnienie oprawy poprzez zastosowanie uszczelki wylewanej
poliuretanowej o wysokiej sprezystosci odpornej na odksztatcenia

- konstrukcja oprawy — w trakcie normalnego serwisowania musi wykluczy¢ stosowanie jakichkolwiek
srub.

- konstrukcja oprawy — w oprawach punktowych zapewniona mozliwos¢ szybkiej wymiany zestawu
(zrodto swiatta +ukfad elektroniczny + akumulator) poprzez zastosowanie elektrycznego szybkoztgcza
wtykowego typu ,plug in" odfgczajacego catkowicie zasilanie od elementdéw elektrycznie czynnych
oprawy w chwili otwarcia.

- spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa aktualne certyfikaty CNBOP oraz ENEC

- pracowad w systemie monitoringu oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietleniowe winny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

2.5 Osprzet i akcesoria

taczniki instalacyjne — stuzg do faczenia odbiornikéw oswietleniowych. Budowane sg na napiecie
znamionowe 250V i pragd znamionowy 10A. Stosowaé odpowiednie IP, zgodnie z dokumentacjg
techniczng i w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Gniazda wtykowe — stosowac gniazda na napiecie znamionowe 250V, 16A, z uziemieniem, zaleca sie
stosowanie gniazd podwdjnych. Stosowaé odpowiednie IP, zgodnie z dokumentacjg techniczng i w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Gniazda teletechnicze RJ 45 — nalezy stosowac gniazda pojedyncze i podwadjne. Montowane na puszki
podtynkowe o stopniu ochrony IP20. Dostosowane do tgczenia przewodem UTP kat. 6.

Puszki instalacyjne — do montazu gniazd lub tgcznikow stosowaé puszki podtynkowe, w wykonaniu
standardowym, zapewniajgce pewne mocowanie gniazda lub tgcznika , dobrane do montazu na
wybranym na podtozu.

Puszki rozgatezne— unika¢ koniecznosci stosowania dodatkowych puszek tgczeniowych, taczenia
przewoddéw wykonywaé w puszkach na gniazda i tgczniki. W przypadku koniecznosci zastosowania
puszek tgczeniowych, stosowac puszki podtynkowe, w wykonaniu standardowym, a w miejscach
narazonych na dziatanie wilgoci lub w pomieszczeniach brudnych lub na korytkach kablowych
stosowac puszki natynkowe w wykonaniu hermetycznym.




Czujniki ruchu PIR — montowane na sufitach, zasilane napieciem 230V. Sterujg oswietleniem
ograniczajac koniecznos$¢ stosowania dodatkowych tacznikdow na $cianach i przewoddw. Powinny by¢
wyposazone w regulacje natezenia oswietlenia, czujnik ruchu i regulacje czasu Swiecenia opraw.

Osprzet, przewody, oprawy i inne elementy instalacji bedg montowane przy pomocy uchwytéw i
konstrukcji nosnych.

Do prowadzenia tras kablowych wykorzystac nalezy koryta kablowe o parametrach:

- materiat - blacha stalowa perforowana

- powtoka ochronna z ocynku ogniowego

- perforacje do mocowania oraz montazu akcesoriéw dodatkowych (wzmocnienia, rozgatezniki,
konstrukcja nosna)

- umozliwia wymiane powietrza i chtodzenie przewodéw

2.6 Rozdzielnice i aparaty
Rozdzielnica —zespd6t urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, sktadajg sie z:

- szyn zbiorczych,

- odpowiednich potfaczen elektrycznych,

- elementéw izolacyjnych,

- konstrukcji mechanicznej i oston,

- odpowiedniej aparatury zabezpieczajacej
Przeznaczenie rozdzielnic to rozdziat energii elektrycznej oraz taczenie i zabezpieczanie obwoddéw
zasilajgcych i odbiorczych. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty zabezpieczajgce zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Podczas pracy nalezy stosowac¢ obudowy o danych technicznych:

- 5x18 mod

- stopien ochrony IP30

- przyblizone wymiary 400x850x120 mm

- przystosowana do zamkniecia kluczem

- konstrukcja wsporcza do montazu aparatury modutowej zamocowana na state w obudowie na
gtebokosci 55 mm

- wyposazona w maskownice z wycietymi otworami, pod typowgq aparature modutowg

- otwory kablowe, o wysokosci 30 mm, w tylnej $cianie obudowy z gory i z dotu umozliwiajgce tatwe
wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewoddw.

- przystosowana do montazu natynkowego i podtynkowego

- 3x18 mod
- stopien ochrony IP30
- przyblizone wymiary 400x550x120 mm




- przystosowana do zamkniecia kluczem

- konstrukcja wsporcza do montazu aparatury modutowej zamocowana na state w obudowie na
gtebokosci 55 mm

- wyposazona w maskownice z wycietymi otworami, pod typowa aparature modutowg

- przystosowana do montazu natynkowego i podtynkowego

- otwory kablowe, o wysokosci 30 mm, w tylnej $cianie obudowy z gory i z dotu umozliwiajgce tatwe
wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewoddw.

e dla szafy RACK19":
- stopien ochrony IP30
- przyblizone wymiary 600x1120x800 mm
- przystosowana do zamkniecia kluczem
- otwory kablowe, o wysokos$ci 30 mm, w tylnej $cianie obudowy z gory i z dotu umozliwiajgce tatwe
wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i przewodéw
- przystosowana do montazu natynkowego

Obudowe tg nalezy wyposazy¢ w osprzet taki jak:
e panele porzadkujace do szaf 19”, o wysokosci 1U przeznaczone do utozenia przewodow
e panele rozdzielcze do szaf 19”, o wysokosci 1U. Wyposazony w 24 wejscia RJ45.
Przystosowany do montowania modutéw ekranowanych. Panel zapewnia uziemienie ekranu
zfaczai kabla.
¢ panel $wiattowodowy do szaf 19” o danych
- wykonanie 1U
- gtebokos$¢ 280 mm
- petny wyséw na szynach teleskopowych
- tatwos$¢ montazu wprowadzonych kabli, wejscia kablowe pod katem 45 stopni
- perforacja wewnetrzna do zarzgdzania tubami i wtéknami
- ptyty czotowe do montazu bezsrubkowego adapteréw
- opcjonalna pétka przednia do zarzadzania patchcordami
- regulowane boczne uszy przetgcznic
- ptyty czotowe z opcjg zamykania na klucz
e magazyn tgczowek LSA 1U posiadajacy:
- gniezdnik na 6 tgczéwek LSA 10 parowych typu 2/10
- przeznaczony do montazu w szafach 19".
- wysokos¢ 1U
e konwerter $wiattowodowy pozwala na zmiane medium przewodzgcego strumien danych ze
standardowej skretki STP/UTP na kabel swiattowodowy. Wyposazony jest w:
- 1 port Ethernet 10/100 Mb/s na RJ-45
- odlegtosé transmisji - 2 km
- transmisja przez dwa $wiattowody wielomodowe
- diody LED wskazujace poprawnos¢ dziatania urzadzenia




- bardzo tatwa instalacja (plug and play)

Do rozdziatu energii i zabezpieczenia obwoddéw nalezy stosowac aparature zgodng z obecnie
obowigzujgcymi przepisami. Ma ona gwarantowac bezpieczenistwo obstugi i uzytkowania instalacji.
W sktad aparatury wchodzg miedzy innymi:

e Whytacznik In=250A, Un=690V, parametry techniczne:
- zafaczanie: 3-biegunowe
- przystosowane do montazu na ptycie i szynie TH
- wylacznik wyposazony w komory gaszeniowe
- mozliwe przytgcze kablowe
- przystosowany do rozbudowy o dodatkowy osprzet ( diwignie, cewki wybijakowe, tyki
sygnalizacyjne, napedy)

e Roztacznik izolacyjny In=250A, Un=690V, parametry techniczne:
- zafaczanie: 3-biegunowe
- przystosowane do montazu na ptycie
- wytgcznik wyposazony w komory gaszeniowe, uzbrojone w metalowe ptytki dejonizacyjne

* Roztacznik bezpiecznikowy In=160A, Un=690V, parametry techniczne:
- zatgczanie: 3-biegunowe
- przystosowane do montazu na ptycie lub szynie th35 w pionie
- wytgcznik wyposazony w komory gaszeniowe i styki pokryte warstwg srebra
- przystosowany do roztgczania obwodu pod obcigzeniem
- mozliwos¢ plombowania

e Whytacznik nadpradowy In=6-100A, Un=690V, parametry techniczne:
- wykonane jako modutowe 1P i 3P
- przystosowane do montazu na szynie TH35 w pionie
- wytgcznik wyposazony w komory gaszeniowe
- przystosowany do roztgczania obwodu pod obcigzeniem

e Woylacznik réznicowopradowy, parametry techniczne:
- wykonane jako modutowe 2P i 4P
- przystosowane do montazu na szynie TH35 w pionie
- wylacznik wyposazony w komory gaszeniowe
- przystosowany do roztgczania obwodu pod obcigzeniem
- wyposazony w przycisk TEST umozliwiajacy sprawdzenie stanu technicznego




2.7 Zt3cza kablowe

Ztacza kablowe powinny zosta¢ zainstalowane w prefabrykowanej obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego oraz charakteryzowac sie min. podanymi nizej parametrami:
- obudowa z tworzywa termoutwardzalnego

- przyblizone wymiary (z cokotami) 1740x800x300 mm

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne (szczegélnie UV).

- znamionowe napiecie izolacji — 500V,

- znamionowy prad — 630A,

- stopnie ochrony — IP65, K10,

- odpornos¢ na nadmierne ciepto

- kategoria palnos$ci — FH2-25(HB-40),

2.8 Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Wykonana instalacja odgromowa
powinna by¢ trwata i spetniaé wszystkie obowigzujace przepisy.

Do wykonania instalacji nalezy stosowac:
e Drut FeZn o parametrach:
- stalowy zabezpieczony warstwg ocynku ogniowego
- $rednica zyty 8 mm
- materiat — péttwardy

e Ptaskownik FeZn o parametrach:
- stalowy zabezpieczony warstwg ocynku ogniowego
- w ksztafcie ptaskownika 30x4 mm
- materiat — péttwardy

e Iglice odgromowe o parametrach:
- aluminium
- Srednica zyty 16 mm
- wysokos$¢ — wg dokumentacji
- posadowione na stopie betonowej

e Zaciski i ztgcza odgromowe:
- stalowe
- zabezpieczone warstwg ocynku
- potaczenia srubowe

e Ztacza kontrolno pomiarowe do montazu w $cianie lub gruncie o parametrach:
- wykonane z tworzyw sztucznych
- 0 stopniu ochrony IP66, IK10




- przyblizone wymiary 200x200 mm

2.9 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

2.10 Instalacja oddymiania

Przy realizacji robdt nalezy stosowac wytgcznie rodzaje materiatdw wymienione w Projekcie
Wykonawczym. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw producentéw krajowych i zagranicznych.
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania materiatéw jest udokumentowanie stosownym
Swiadectwem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Instalacja
Typ przewoddw stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania instalacji w budynku
stosowac przewody izolowane do ukfadania na state. Zyty przewodéw wielozytowych muszg posiadaé
rozne barwy izolacji, powtoka zewnetrzna przewoddéw powinna posiadac kolor czerwony. Sposéb
uktadania przewodoéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu innych instalacji elektrycznych. Przewody
instalacyjne zasilania stosowaé na napiecie znamionowe (750V). Nalezy stosowa¢ przewody z zytami
miedzianymi. Do instalacji oddymiania nalezy zastosowac przewody typu YnTKSYekw 2x2x0.8 do
przyciskdw oddymiania, HLGs 3x1.5 do zasilania elementéw systemu oddymiania
Aparatura
Nalezy zamontowac urzgdzenia zgodnie z projektem jak nizej:

Centrala oddymiania
Jako centrale oddymiania zastosowano centrale natynkowa, 24Vdc, dla max 16A w jednej grupie.
Stopien ochrony IP30. Mozliwe podtgczenie do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych.
Posiada mozliwo$¢ podtgczenia napedéw do otwierania klap dymowych. Reczne przyciski
oddymiania Zastosowano przyciski stuzgce do uruchomienia systemu oddymiania klatek schodowych
W razie wystgpienia pozaru. Dodatkowo wyposazono kazdg centrale oddymiania w przycisk
przewietrzania stuzgcy do sprawdzania poprawnosci dziatania systemu oddymiania. Przyciski te beda
montowane w obudowach AP-LT.

Urzqdzenia zasilajgce
Podstawowym Zrédtem zasilania instalacji jest sie¢ 230V/50Hz. Zrédtem rezerwowym jest bateria
akumulatoréow. Centrala oddymiania posiada wtasne zasilanie rezerwowe w postaci 2 akumulatoréw
do kazdej z central oddymiania. Czas podtrzymania zasilania 72godziny.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez




przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Zaleca sie transportowanie materiatéw krytymi
Srodkami transportu. Nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na transport opraw oswietleniowych, ktére
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce.

5. Wykonane robot

Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, odpowiednimi normami,
przepisami, dyrektywami oraz dokumentami DTR producentéw. Dodatkowe warunki techniczne
odnosnie wykonywania robdt moze wydac Uzytkownik obiektu / Inwestor. Warunki te okre$lg ogdlne
zasady budowy, ich okres oraz czas trwania, w tym réwniez w razie koniecznosci okres, w ktérym
mozliwe jest odtgczenie napiecia od wybranych obiektow, w ktérych jest to wymagane ze wzgledu na
specyfike prowadzonych prac.

5.1 Badania i pomiary

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic¢ i wykonac:

- jakos$¢ i kompletnos¢ wykonanych robét,

- pomiary elektryczne zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi.

5.2 Roboty kablowe ziemne (jesli wystgpig w trakcie realizacji prac)

Przed przystgpieniem do budowy linii kablowych nalezy sprawdzi¢ kompletnosé¢ dostawy urzadzen i
materiatow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;.
Wykona¢ ocene warunkdw gruntowych.

Roboty ziemne, mozna prowadzi¢ metodg reczng i mechaniczng. Wykopy powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowsq i wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony
wykopu. Ponadto, przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w
projekcie, nalezy takze przestrzegaé nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkow technicznych:

e spody wykopdéw pod linie kablowe, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. piaskiem stabilizowanym cementem,

¢ wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢
wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,

¢ do zasypywania wykopow nalezy uzywac gruntéw z tych wykopdw, odpowiednio je zageszczajgc,
chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka

* przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczaé warstwami

* nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntdw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

¢ nasypy nalezy wykonywaé warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,




¢ nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:
h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m —w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h >od 1,50 m —w gruntach gliniastych i itach

¢ nalezy unikaé prowadzenia robdt ziemnych w warunkach zimowych.

Zasypywanie wykopdw.

Wykopy nalezy zasypywa niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazaé
wykonanych instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno —
zimowym. Wykopy nalezy zasypywacé warstwami grubosci 15 - 20 cm starannie je zageszczajgc. Do
zasypywania wykopdéw nie mozna uzywaé gruntdw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Przed utozeniem kabli nalezy wykonaé przepusty kablowe oraz ostony kablowe w rowach z rur
ochronnych — wg dyspozycji zawartych w dokumentacji projektowej. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed zamuleniem.

Budowa linii kablowych, demontaz kabli, uktadanie kabli, przebudowa linii kablowych

Prace te wykona¢ wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej oraz zachowujgc
postanowienia normy N SEP-E-004. Na budowie nalezy przyja¢ odpowiednig metode uktadania kabli
w zaleznosci od panujgcych warunkdw, ilosci i rodzaju kabli.

5.3 Roboty elektryczne instalacyjne

Roboty elektryczne instalacyjne w budynkach nalezy wykonaé¢ wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej oraz wg norm, w tym szczegdétowe wymagania dotyczace uktadania
przewoddéw obejmuje -PN-IEC 60364-5-523. Na budowie nalezy przyjg¢ ostateczng metode uktadania
przewodéw w zaleznosci od panujgcych warunkéow i rodzaju podtoza oraz zapisdw zawartych w
dokumentacji technicznej.

5.4 Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objg¢ rdwniez projekty organizacji
budowy i robdt, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robot koordynowacé na biezgco z kierownikiem budowy, przedstawicielem inwestora,
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegdélnych rodzajow. Ogdlny
harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogdlny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych
harmonogramow roboét elektrycznych.

5.5 Montaz uziomow




Uziom sztuczny nalezy wykona¢ jako uziom pionowy pograzany z preta stalowego miedziowanego.
Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do uziomu nalezy
potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe. Uziemienia poszczegdlnych
sgsiadujacych ze sobg rozdzielnic nalezy potaczyd.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz z wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

1. Zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy, a takie zgodnosci z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

2. Jakosci wykonania robdt

3. Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkédw ochrony od porazen przed pragdem elektrycznym

4. Protokotéw z préb instalacji

5. Protokotéw z pomiaréw rezystancji izolacji i badan ciggtosci przewoddéw ochronnych

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
6.2 Dokumenty do odbioru koricowego robat

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dziennik budowy,

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoéty z dokonanych pomiaréw,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktoére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.




7. Przepisy zwigzane

PN-HD 308 52:2007

PN-HD 308 52:2007

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-ISO 7010

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/
Ap1:2015-05

PN-B-02171:2017-06

PN-E-05010:1991

PN-E-05115:2002

PN-E-08501:1988

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 50160:2010

PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

PN-EN 50310:2012

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami,

Identyfikacja 2yt wkablach iprzewodach oraz w przewodach
sznurowych

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$s¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa iznaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy iw obszarach
uzytecznosci publicznej

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach - Dopuszczalne  wartosci  poziomu  dzwieku

W pomieszczeniach
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czeé¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

elektroenergetycznych

Stosowanie pofgczen wyrownawczych iuziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania




PN-HD 60364-4-43:2012

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-HD 60364-4-443:2016

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2016

cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -  Ochrona  przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed zaktdceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami- Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywoéw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobédr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza




PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-HD  60364-7-701:2010
PN-HD
60364-7-701:2010/AC:2012

PN-IEC  60364-7-702:1999
PN-IEC
60364-7-702:1999/Apl:2002

PN-HD 60364-7-703:2007

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, t3czenie
i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza isterownicza -
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoty pragdotwdrcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne
w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania




PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-HD 60364-7-715:2006

PN-HD 60364-7-740:2009

PN-EN 60445:2010

PN-EN 60446:2010

PN-EN 60529:2003
PN-EN
PN-EN
61140:2005/A1:2008
PN-EN 61293:2000

PN-EN 1838:2005

PN-EN 50172:2005

PN-IEC 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2:2008

PN-EN 62305-3:2011

61140:2005

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia

zewnetrznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-740:

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych

i straganow na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka

zmaszyng, znakowanie iidentyfikacja - Identyfikacja zaciskéw

urzadzen i zakonczen przewoddéw

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie iidentyfikacja - Identyfikacja przewodéw
kolorami albo znakami alfanumerycznymi

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi  znamionowymi

dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeristwa
Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia




PN-EN 62305-4:2011

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 439-1-4

PN-76/E-05125

N-SEP-E-004

PN-EN 60529:2003

PN-EN 50130-4:2001

PN-EN
1:2009/A1:2010

50173-

PN-EN 50174-2:2010
PN-EN 50174-
2:2010/A1:2011

PN-EN 50174-
2:2010/AC:2014-10

PN-EN 50174-
2:2010/A2:2015-02

PN-EN 50174-
2:2010/Ap1:2016-12

PN-EN 50174-3:2005

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr imontaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - zestaw norm
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ELEKTROENERGETYCZNE I
PROJEKTOWANIE | BUDOWA

SYGNALIZACYJNELINIE KABLOWE.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Systemy alarmowe - kompatybilnos$é elektromagnetyczna - norma

grupy wyrobow - wymagania dotyczace odpornosci urzadzen
systemow alarmowych pozarowych, wtamaniowych i

(identyczna z EN-50130-4:1995)

osobistych

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
Czesc 1: Wymagania ogdlne

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw

Technika
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 -




