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«Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Oisztynie polegajacy na:
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Jest kompletna, sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Olsztyn, 01.12,2020







Spis tresci:

1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
1.3 Podstawa opracowania

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.5 Okreslenia podstawowe

2.0 MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zr6dta uzyskania materiatow

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

2.5 Wariantowe stosowanie materiatdw

3.0 SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

6.0 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.3 Pohieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Raporty z badan

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora
6.7 Certyfikaty i deklaracje

6.8 Dokumenty budowy

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2 Odbiodr czesciowy

8.3 Odbidr ostateczny robot

8.4 Odbidr pogwarancyjny

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
10.0 WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

1.0 WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia
Zamdwienie bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nosi nazwe:

Rozwo] specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:

- remont pomieszczen i korytarza w czesdci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pigtra;
— na parterze przebudowa zespotow sanitarnych dla pacjentdw i pracownikow POZ i poradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespotéw sanitarnych pacjentéw poradni specjalistycznych.

w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskie] 30, dz. nr61-126,




1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru robot,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt ohjetych przedmiotem zamowienia:

Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w QOlsztynie polegajgcy na:

— remont pomieszczen i korytarza w czedci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pistra;
- na parterze przebudowa zespotow sanitarnych dla pacjentdéw i pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespotow sanitarnych pacjentow poradni specjalistycznych,

w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskisj 30, dz. nr 61-126.

1.2.1 Zakres robot

Kod CPV przedmictu zamdéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdbwien:

Kod WSZ Nazwa WSZ

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budows

CPV - 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtanych

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymaganiami szczegdtowymi.
Doktadny zakres obejmuja szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownig Projektows SAVOIE, ul. Orkana 5A/6, 10-012
Olsztyn

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Przedmiarem
robot, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepisow prawa odnosza sie do
wszystkich obowiazujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen
i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnega, i ktérych pewng czesé wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu prawomaocnej decyzji ,Pozwolenia na Budowe’, w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2 Zgodnose robét z dokumentacjg

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg, Warunkami, poleceniami Inspektora oraz innych oséb upowaznionych do
reprezentowania Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg, Projektowa,
Warunkami wykonania i odbioru robét oraz Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia. Dane
okreslone w Dokumentaciji beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami. Cechy materiatow | elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawey.

1.4.3 Dokumenty budowy




Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenle Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw. W szczegdinosci nalezg do nich: - Dziennik Budowy -
Rejestr Obmiaréw - Dokumenty laboratoryjne - Dokumentacja oraz inne "Dokumenty budowy"
niniejszych Warunkow Ogélnych, Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym
odczytanie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego. Inwestor, oddajac do uzytkowania
remontowany obiekt budowlany ma obowigzek przekazania wtascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacje budowy | dokumentacje powykonawczg,

Przekazaniu podlegaja rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze , w razie
potrzeby, instalacje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzer zwiazanych z tym obiektem.
Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczs, oraz opracowania projektowe i
dokumenty techniczne robét budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza
by€ przechowywane, przez wiadciciela lub zarzadce obiektu budowlanego, przez caly okres istnienia
obiektu.

1.4.4 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy
przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7 lipca 1994r. Ustanowiony Kierownik robét dziata w ramach
obowigzkow ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003r., wraz z pézniejszymi
zmianami oraz przepiséw powigzanych. W szczegdinosci zas wypemia obowigzki okreslone w art. 21a
i 22 ww. ustawy, a ponadto sprawuje nadzor nad przestrzeganiem przepisdw bhp w zakresie
realizowanych prac.

1.4.5 Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé realizacji robdt przy pomocy podwykonawcéw. Za przestrzeganie
przepisow oraz koordynacje robét z podwykonawcami odpowiedzialny jest z ramienia Wykonawcy
Kierownik Budowy. W przypadku zamiaru korzystania z podwykonaweéw nie wymienionych w umowie
i ofercie nalezy fakt ten zgtosié¢ Zamawiajacemu co najmniej 14 dni przed przewidywanym wejsciem
podwykonawcow na budowe. Wszelkie uchybienia ze strony podwykonawcéw traktowane beda jak
uchybienia Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona whasnosci publiczne] i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.4.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawea dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze Jest wigczony w ceng umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy
wyroby budowlane we wlasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié: a)
zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, b) zabezpieczenia i
konserwacje przewodow, sieci, ¢) zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz Polskie Normy
warunkow przechowywania wyrobéw budowlanych d} zabezpieczenie wymaganych warunkow
wigzania dla betondw fundamentu, podtozy, podktadéw i posadzek.

1.4.8 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje: a) Projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot b) Projekt zaplecza technicznege budowy ¢) Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia d} Plan zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy : - rozmieszczenie Nadzoru
i Kierownictwa Budowy, - instalacje placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkdw
BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw, - organizacje
wewnetrzng i postanowienia BHP, dostep do energii elekirycznej, wody, kanalizagji i innych instalacji. -
czynniki mogace stwarza¢ zagroZenie




- wytyczenie drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) - usytuowanie w
obrgbie terenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych, wyrobdw,
substancijl oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego | pomocniczego
- 0szczgdne gospodarowanie przestrzenig konieczne do przeprowadzenia budowy - zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania rob6t - zapewnienie koniecznej ochrony przeciwpozarowej —
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi, - zapewnienie bezpieczenstwa i higieny
pracy - zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzefu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych - zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej - odpowiednie
przeprowadzenie i oznakowanie ogrodzenia - rozmieszczenie placow produkcji pomocnicze], Ponadto
Wykonawca jest zobowiazany spetnié nastgpujace warunki: a) Urzadzenie placu budowy w zakresie
niezbgdnym do wykonania prac | wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane wspélnie z
Zamawiajacym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpleczenstwa
dla poruszania sig po terenie dziatki oraz poza nig zardéwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak
i dla 0s6b postronnych. b) Wykonawca powinien przekaza¢, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu | demontazu instalacji i sprzetu najpozniej w
ciagu 15 dni od przekazania placu budowy.

1.4.9 Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonaweca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwitocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowanych gestorow sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot .

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawea bedzie:
a} utrzymywaé Teren Budowy | wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowad wszeikie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen fub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad
na: - lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych, - érodki ostroznosei i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami, mozliwosécig powstania pozaru.

1.4.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarows;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy

1.4.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodfiwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.




materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
whudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od whasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca

1.4.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego wymagane
uprawnienia | kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Dla prowadzenia robdt | bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt
kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi by¢
trzezwy, wypoczety, w dobre] kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wladciwg, dla rodzaju prac
odzieZ ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikéw w wymagany sprzet
ochronny. Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem
o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg
miedzy innymi (nie wytacznie): a) bariery na obrzezach rusztowar, b) znaki ostrzegawcze i
sygnalizacyjne, ¢) prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukgji, d) pasy
zabezpieczajace dla oséb pracujacych na wysokosciach, e) porecze zabezpieczajace przed upadkiem
f) wewngtrzne drabiny, schody i pomosty, g) kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz
obiektu. Wykonawcy poszczegdinych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dia wszystkich
uczestnikdw procesu budowlanego.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegbinosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robét, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone. Punkty $wietine rozmieszcza sie w sposob
zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie
hudowy. Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednokierunkowym oéwistleniu,
stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do
wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowaé o$wietlenie sztuczne. W razie koniecznosci
moga byC stosowane przenosne Zrodia swiatla sztucznego. Sztuczne zrédta $wiatta nie moga
powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i
postrzegania sygnatow oraz znakow stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zostaé oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowaé sie furtki,
ktore nalezy oznakowac w sposob widoczny.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wlasciwosciach
wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robét | wyparowania rozpuszczalnikow:

-usunag otwarte zrédia ognia na odlegtosé co najmniej 30m od tych pomieszczen

-zapewnhi¢ skuteczna wentylacje

-uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia

-nie stosowac narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzacych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronna,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej | whasnej. Jezeli na budowie roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracownikow, to szatnia i jadainia musza zostaé urzadzone w
oddzielnych pomieszczeniach. Zakazem palenia jest objety caly teren budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze




Rusztowania i ruchome podesty powinny byé wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osoba. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. Na rusztowaniu lub pedegcie ruchomym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roeboczego z podaniem imienia i nazwiska
ailko nazwy oraz numeru telefonu

-dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukceji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz skfadowania
narzedzi i niezbadnej ilodci materiatdw;

-mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

-zapewni¢ swobodna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewnié¢ mozliwos¢ wykonania robét w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

-mie¢ porgcz ochronna;

-mie¢ piony kemunikacyjne; odlegtosé najbardzie] oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a migdzy pionami nie wigksza niz
40m.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$é sity kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze byé mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatéw na
wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Konstrukeja
rusztowania nie moze wystawacé poza najwyzej potozona linie kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy
umieszcza sig nie wyzej niz 1,5m ponad ta linia. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od strony tej scrany.

Osoby dokonujace montazu | demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe nisbezpieczng. Montaz, eksploatacja | demontaz rusztowan oraz
ruchomych, usytuowanyeh w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jedli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczeciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz, eksploatacja
i demontaz rusztowan i ruchomych podestdw roboczych sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé;

-w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

-w czasie burzy lub wiatru o predkoséci przekraczajacej 10 m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatdéw | wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakoficzeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementdw demontowanych
rusztowan iruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeZeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wechodzenia oraz Jest :
wyposazony w zabezpieczenia zgodne z instrukcjg producenta. ;
Zabronione jest na ruchomym podescie wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez f
porgcze, gromadzenie wyrobdw, materiatdw | narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu

roboczego oraz opieranie sie o $ciang obiektu budowlanego przez oscby znajdujace sie na podescie.

Réwniez tgczenie ze sobg dwéch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z

jednego na drugi sg zabronione,

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika

budowy lub uprawniong osobg po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych

czynnikow, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych i
diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu. ' i
W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie roboczym :
nalezy przerywac, a pomost podestu opuéci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres znajdujacy
sig w gorze podest ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego.
Naprawa ruchomych podestow reboczych moze byd dokonywana wytacznie w ich najnizszym
potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejazdowych, w przypadku, gdy przebywaja na nich fudzie,




jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga byé wykorzystywane wytacznie
zgodnie z przeznaczeniem,

Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez
balustrady. Balustrady powinny zabezpieczad réwniez:

-otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi;
-otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach Iub inne, ktérych dolna krawedz
Znajduje sig ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu;

-pozostawione w czasie wykonania rob6t w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dzwigow,

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohedwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronne] lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
1,8m, wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymatosé i sposdb zamocowania
prowadnicy, o ktorej mowa w ust.1, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomnoca urzadzenia samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wigksza niz 1,5m.

Drabina bez patakow, ktorej diugosc przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajgca zatozenie urzadzenia
samohamujgcego, potaczonego z linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa
z urzadzeniem samohamujacym moze byé zamocowana na wznoszonej konstrukgji drabiny, na
klamrach lub szczeblach, w odlegltosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica
pionowa powinna byé naciggnieta w sposéb umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu
samohamujgeego oraz powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m.
Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sig lin powinny umozliwiaé przesuwanie sig
urzadzenia samohamujgcego. Diugo$é linki bezpieczenstwa taczacs] szelki bezpieczenstwa z
aparatem samohamujgcym nie powinna przekraczac 0,5m.

1.4.14 Prace przygotowawczs na terenie budowy

-wylyczenie geodezyjne w terenie obiektu, a takze przytgczy do budynku, a po wybudowaniu
geodezyjna inwentaryzacja;

-wykonanie niwelacji terenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow, teren powinien zostaé
odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjna
zawierajaca;

-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwestora wykonawcy robdt, z ich adresami i telefonami

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery tetefonéw kierownika budowy, robét, projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe

-wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy - po zrealizowaniu
projekiu przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg i sporzadzié zwigzang z tym
dokumentacijg, uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
Rozpoczgceie dostaw energil, wody, gazu na potrzeby budowy moze nastgpié jedynie po okazaniu
pozwolenia na budowe.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwestor ma obowiazek zawiadomienia o
terminie rozpoczegcia robét budowlanych, co najmniej 7 dni naprzad, organu administragii
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wiadciwogci miejscowej |
rzeczowej oraz sprawujacego nadzor nad budowag projektanta.




Kierownik budowy powinien otrzymac¢ dziennik budowy i dokonaé w nim wpisu osaéb, ktérym zostaly
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Przyjecie tych funkgii
zainteresowani potwierdzaja podpisem.

1.4.15 Podstawowe zasady prowadzenia robét budowlanych

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest
mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor, wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié ¢co najmniej 1,5m;

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca
postojowe na terenie budowy .

Wykonania drog, wyj$é i przejs¢ pieszych; dla ruchu pieszego jednokierunkowego szerokosé drogi
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i
taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz: dla wozkéw szynowych - 4%; dla wozkéw bezszynowych -
5%; dla taczek - 10%

drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m,
zabezpiecza sig balustradg, ktéra powinna sig sktadaé z deski kraweznikowej 6 wysokosci 0,15m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzef migdzy deska kraweznikowa a
porecza wypetnia sig w sposdb zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokoséci,
Pochylnie, po ktorych dokonuje sig recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé spadkéw
wigkszych niz 10%, przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mnigjszych niz 0,4m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m,
co najmnig] z jednostronnym zabezpieczeniem

Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie
porgczami ochronnym umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposéb

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze odprowadzania lub
utylizacji sciekow;

Urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

Zapewnienia wtasciwe] wentylagji;

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia poZaru oraz w zaleznoéci od
potrzeb w system sygnalizacji pozarowej.

Tablice informacyjna umiescic nalezy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2m. Tablica powinna mieé ksztalt prostokata o wymiarach
90x70cm.

Na terenie budowy umieszcza sig ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w sposaéb trwaty i zabezpieczony przed znoszeniem.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w kidrym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposoéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a
wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zostaé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istniej zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy ja :
ogrodzi¢ balustradami.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiege wyznaczony przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rabét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robét.




Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa |
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) oraz warto$ci w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatéw

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja - Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru roboét, Specyfikacja
Istotnych Warunkow Zamdwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng czes$é umowy.
Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z tych dokumentow sg obowiazujace dla Wykonawcey,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robof Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego #rédta
uzyskajg, zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 2rodta w sposob ciagty spetniaja,
wymagania Warunkow w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub
zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wradz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajaceqo i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekgji do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnesd za spe’mleme wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce do sktadowania materiatow i wyrobdw na terenie budowy nalezy utwardzié i odwodnié.
Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi umieszczonymi w odiegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Odpady nalezy
usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpaddw
nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.

Materiaty drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m. Stosy materiatow
workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

5m - od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukeje wsporcze sieci trakeyjnych lub sciany obiektu budowlanego, a
wchaodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludZmi fub
kabing, w ktorej znajduje sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania
tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem [ub kradziezg oraz zachowaty
swojg Jakosc | wiasciwosc , takze byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skfadowania




materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzié i odwodnié. W przypadku przechowywania w
magazynach substangji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiescic o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne
nalezy przechowywaé i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych musza zostac wykonane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty sktaduje si@ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatow workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatow odleglosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: a) 0,8m - od
ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkad trwatych b) 5m - od statego stanowiska pracy Sposéb
skladowania materiatow | wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia. Zabronione
jest opieranie sktadowanych materiatéw [ub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie | schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku [ub roztadunku
materiatow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktére] znajduje sie kierowca
jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie przyjeciem koniecznoscia rozbiorki i brakiem zaptaty

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja lub Warunki przewiduja mozliwo$¢ zamiennego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
_przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji . W przypadku braku ustalen w tych
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba, wydajnosé i
rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji w terminie przewidzianym umowa, Jezeli Dokumentacja przewiduje mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt powinien byé: a)
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy b} stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony c¢) obstugiwany przez przeszkolone osoby d} montowany, eksploatowany,
konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta e) uzywany w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na
terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji. Na stanowiskach
pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktdrymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
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stanowiskach. Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja,
kabin, powinny byé:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

1) ostonigte w okresie zimowym Zabezpieczenia te nie moga ogranicza¢ widocznoéci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odtgezy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw |
czynnoscl konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym. Przewody pracujace
pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatosé dostosowang, do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspaotczynnika hezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkdw. Phyty takie powinny byé trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obciazeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw | zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla k&t pojazdow. Predkosé pojazdéw na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ 5km/h. Drogi dla wdzkdéw | taczek umieszeczone nad poziomem trenu
powyzej 1m powinny byC zabezpieczone balustradg sktadajaca sig z deski kraweznikowej o wys.
15¢m i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy porecza a deska krawgznikows,
wypetnia si¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, Zurawie nalezy
zaopatrzyC w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu
zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany ud2wig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub
wdzka na wysiggniku poziomym. Odlegiodé miedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zurawia
a zewngtrznymi czgsciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczers
tymeczasowych badz stosami sktadowanych wyrobow, materiatow lub elementdéw powinna wynosié co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajduja sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad
pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajacymi
wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15°C, a w
okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczac temp. zewnetrznej. Maszynista
powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania Zzurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz
mozliwos¢ opuszezenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia. Przed przystapieniem do
przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodéw stuzacych do transportu mieszanki betonowej
lub zapraw nalezy uprzednio wytaczyé pompe i zredukowaé ci§nienie w przewodach do ci$nienia
atmosferycznego. W razie zatkania sig przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a
w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowadé $rodki ochrony indywidualnei.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowaolne przerébki narzedzi
sg zabronione. Narzgdzia do pracy udarowej nie moga mieé: a) uszkodzonych zakorczen roboczych
b) peknigc, zadr i ostrych krawgdzi w miejscu recznego chwytu c) rekojesci krotszych niz 0,15m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie
materiatdw/sprzgtu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcee pod warunkiem przywrécenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu
zgody wiasciciela danej drogi. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposéh, aby ograniczyé ilogé
przefadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé iadunkows, $rodka transportu. Wyroby nalezy
chronic przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sig odbywad w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem. Skrzynie tadunkowe powinny byé¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych
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zniszczenie materiatu. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi,
kwasami lub innymi Zzracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce
tadunek przed wypadniaciem lub przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o
pochyleniu wigkszym niz 1% powinny by¢ zaopatrzone w sprawne hamulce.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja, Projektem
zapewnienia jakosci, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi edpowiedzialno$é za doktadne
wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji lub przekazanymi na piémie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentaciji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy
bhp a takze stosowne Normy Polskie przenoszace normy europejskie, Normy Krajowe i Branzowe.
Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych,
zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, a takZe nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowaej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

'6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ) . )

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
Zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierad;

a) ¢zgs¢ 0golng opisujaca; - organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb ich prowadzenia, -
organizacjg ruchu na budowie | zasady BHP, - wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania
poszezegolnych elementdw robot,

- system {sposéb i procedure)} proponowane] kontroli jakosci wykonywanych robét, - wyposazenie w
sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli {(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow |
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi;

b) czgs¢ szczegdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot: - wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do :
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposdb zabezpieczenia i |
ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu, - sposab i procedure pomiaréw i
badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych
elementdw robot, - sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robat

Celem kontroli robdt bedzie taki nadzér nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoéci wykonywanych robét
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i zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary | badania materiatéw oraz robédt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenis,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone Dokumentacii, normach i wytycznych, W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreglone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich Inspekgii. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, 2e mogg wptynad ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako§¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prabki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdh zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegoe przez Wykonawcee, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw | Robot z wymaganiami Dokumentacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badar wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z Dokumentacija, W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z: a) Polskg Norma lub b) aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktdre spetniaja
wymogi okreslone w Dokumentacji. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez Dokumentacjg , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, kidre nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czyteine,
dokonane {rwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date otrzymania Dokumentacji Projektowaej,

c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robét,

d} terminy rozpoczgcia | zakonczenia poszczegoinych elementdw robdt,

e} przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f} uwagi i polecenia Inspektora,

@) daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu, o

h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

[} dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

m) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0} inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Whpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy .

6.8.2 Refestr Obmiarow

Wykonawca powinien dokumentowac obmiary wykonanych robét w ksiazce obmiaréw, stanowiacej
dokumentacjg budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie | wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastgpujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego wraz z zataczonym projektem budowlanym, b) operaty geodezyjne c) protokoty
przekazania Terenu Budowy, d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne, e) protokoty odbioru robét, f) protokoty narad i ustalen, g) rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu (projekt wykonawezy) h) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdéine zasady cbmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru ¢o najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot wynikajacych z Dokumentaciji. Btedne dane zostang poprawione wedhug wskazar
Inspektora. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.

7.2 Zasady okreslania iflosci robot | materialow
Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszezonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar
powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. il0$¢ robat nalezy okreslié zgodnie z

- katalogami naktadéw rzeczowych | kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez lnspektora. Urzadzenia t sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pemiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub
objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inspekiorem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryeiu,

b) edbicrowi czedciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z:

a} dokumentacja,

b} ustaleniami z Inwestorem,
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¢) ustaleniami z Projektantem,

d) wiedza i sztuka budowlang,

e) Polskimi Normami dotyczacym! danego zakresu robot,

f) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych
| ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postgpu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagiji z
Dokumentacja Projektowa, niniejszymi warunkami i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét zgodnie z kosztorysami i
obmiarami zawartymi w dokumentacji Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokenuje Inspektor.

8.3 Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakotficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznegoe bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie [nspektora. Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora | Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badar i pomiaréw, oceny wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja . W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku
.stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ i zakres wykonywanych robét w poszezegdinych asortymentach
~ odbiega od wymaganej Dokumentacjg , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: a) Dokumentagii
Powykonawczej tj. dokumentacji Projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami w wersji
papierowej i elektronicznej, b) Recepty i ustalenia technologiczne, ¢) Dokumenty zainstalowanych
urzadzer i wyposazenia, d) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty), €) Wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z Warunkami,f) Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie Warunkami, g) Opinig technologiczna
sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie Warunkami, h) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, i) Instrukcje obstugi i eksploatacii:
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, j) Oswiadczenie kierownika budowy: - o
zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedtug
komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, Odbidr
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

-robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i tfransportu na plac budowy,

-wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyke,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

-Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH
Wykaz Polskich Norm {PN} i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegodlnymi rodzajami robét zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z p6éznigjszymi

Zmianami),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji {Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawe wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pazniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoZarowej (Dz. U. 02.147.1229).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami
wykonawezymi.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z poznigjszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej da spozycia przez ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawfe samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. {Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczainiach ciekow. {Dz.U.93.96.438).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robat ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pbznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dia $rodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrebéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowg, odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120
poz. 1126), _

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
Specyfikacja montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektow
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz,U.03.47.401). '

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw sfuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
{Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dhia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(D2.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U, Nr
113, poz. 728).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w
sprawie okredlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz, 637).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych
poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody | oczyszczania $ciekdw

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U,
96.19.231).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Parlamentu Europsjskiego | rady (UE) N-305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobdéw budowlanych i wydawanych
postanowieniach, decyzjach i opiniach, a takze o sposobie i terminie przekazywania tych informagji
{Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1706)
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1.WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
- ramont pomieszczen | korytarza w czgsci parteru oraz korytarza czgéci pierwszego pigtra;
- na parterze przebudowa zespoléw sanitarnych dla pacjentéw i pracownikdw PQOZ i poradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespotdw sanitarnych pacjentdw poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowsj specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru przy
wznoszeniu konstrukeji murowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania kenstrukeji murowych obejmujacych zamurowania scian oraz Sciany dziatowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogolne.

1.8. Ogdline wymagania dotyczace robdt
Wykonawea robdt jest odpowiadzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. bloki wapienno piaskowe E12 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 120

di. x wys. [mm] 333 x 199 )

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2] 1,5
wytrzymatosé na Sciskanie [N/mm2] 15

gorna granica gestosei [kg/m3 1 1500

wspoiczynnik przewodzenia ciepta A [(WH{mK)] 0,50
opér cieplny R [m2 K/W] 0,24

wspdtczynnik przenikania ciepta U (W/(m2 K)] 2,44
minimalna odpornesé ogniowa REI 90/ EI 120
izolacyinosc akustyczna [dB] RAT 47 RA2 44 Rw 48

2.2. bloki wapienno piaskcwe E8 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 80

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spein [kg/m2] 1,1
wytrzymatosé na sciskanie [N/mm2] 15

gdrna granica gestosci fkg/m3 ] 1500

wspolczynnik przewodzenia ciepta A W/(mK)] 0,51
opdér cieplny R [m2 KW 0,16

wspotczynnik przenikania ciepta U (W/(m2 KY 3,06
minimalna odpornosé ogniowa EI 30

izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RA1 45 RAZ 42 Rw 45

2.4. bloki wapienng piaskowe E24 klasy 15 lub inna réwnowazna;
szer. [mm] 240

db, x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin (kg/m2] 3,2
wytrzymatosé na sciskanie [N'mm2 ] 15/20

gomma granica ggstosci [kg/m3 ] 1600

wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/{mK)] 0,55
opér cieplny R [m2 KAWV] 0,44

wspotczynnik przenikania ciepla U [Wim2 K)] 1.65
minimalna odpornasé ogniowa El 180 / El 240
izolacyjnosc akustyczna [dB] RA1 54 RA2 51 Rw 56



2.4. Materiaty do przedmiotowych robét powinny spetniaé wymagania dotyczace wtasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowaéd: A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz
ptaszczyzn: — pion murarski, — tatg murarska, - tatg waZzona, — waz wodny, — poziomnice uniwersalna, — tate
kisrunkowa, — warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszezegbinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, — sznur murarski, — kgtownik murarski, — wykréj. B. Do przechowywania materiatdw
budowlanych na stanowisku roboczym: — kastrg na zaprawg, — szafel do zaprawy, — szkapek do wody, — palety
na elementy murowe, — wiadra. C. Do obrobki elementdéw murowych: — mtotek murarski, — kirke, — oskard
murarski, — przecinak murarski, — pucke murarska, — drag murarski, — specjalistyczne narzedzia do obrobki
kamieni naturalnych. D. Do murowania: — kielnig murarska, — czerpak, — fopatg do zaprawy, — rusztowania,

4, TRANSPORT

Wyroby | materialy do robdt murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunegk i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzié¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek | wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sig
prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki,
Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw craz PN-B-12030.
Transport materiatow do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkdw
transportu. W czasle transportu nalezy zabezpleczy¢ przewozone materialy w sposdh wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowart. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do transportu wyrobdw | materiatow w
postaci suchych migszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywaé samochodéw zamknigtych. Do
przewozu wyrohdw i materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami
lub zamknigte. Cement | wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robdét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z dokumentacjg projektows i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdw nadziemia nalezy sprawdzié, wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych .

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robdét murowych

Robaty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja techniczna i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentac]i projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobdw murowych nie podano inaczej, to: mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem
prawictowego wigzania elementdw murowych i grubosci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element
konstrukcyjny elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

« spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

« mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catgj ich dtugosci,

» elementy murawe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed whudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elemeantow murowych potdéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,

—w murach konstrukeyjnych niezbrojonych — 15%,

— w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukeje murowe o grubosci mniejsze] niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej
temperaturze okredlonej przez producenta zaprawy,

= wykonywanie konstrukeji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sig przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania $rodkow umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikagji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej moZliwosci przez producenta zaprawy,

= w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.3. Ogdine zasady murowania na cienkie spoiny




— elementy murowe pierwsze]j warstwy nakiada sig bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowsj celem
wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania, — potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowad
za pomoca, poziomicy lub niwelatora, - pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowad,
szczegolnie w przypadku bloczkéw z betonu kemérkowegoe, — w celu umozliwignia réwnomiernego
rozprowadzenia zaprawy do clenkich spoin (klejowsj) o pozgdansj grubosei (1 do 3 mm) uklada sig jg specjalng,
dostosowanag, do szerokosci muru, kielnig,z zabkowang krawedzia, — peloZzenie elementéw drugisj i kolejnych
warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia {czas korekty ckresla producent

zaprawy).

5.4. Qgdlne zasady murowania scianek dzialowych

Scianki dziatowe o gruboéci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatasci nie nizszej niz 5
Nfmm2 . Przy rozpigtosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na giebokos$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna by¢
polgczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazgbionych krytych.

W budynkach o konstrukeji nosnej zelbetowej lub stalowsj Scianki dzislowe oraz ostonowe sg, oddylatowane od
stropéw i pionowych elementow konstrukeyjnych. Potaczenie tych dcianek z elementami konstrukcyjnymi
wykonuje sig wiec za pomoca kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzic¢
badania wyrobdw | materiatow, ktre beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebraé zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych: — deklaracii
zgodnosci lub certyfikatdw, — zapisdw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowsg, —
deklaracji producentéw uzytych wyrobdw. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez
producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentagiji projektowe; |
niniejsze| specyfikacji technicznej. Materiaty, ktdrych jakosé budzi watpliwosel moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami edpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i cbmiaru podano w ST ,\Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. llosci
poszczegdinych konstrukeji murowych oblicza sig wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla
konstrukgji nieotynkowanych, Scianki dziatowe oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzehni. Wysokoscel
$cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wlerzchu
nastgpnego stropu., Wysokoséci innych scian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawle dokumentacji projektowej. Wysokosé écianki dziatowsj nalezy przyjmowac jako
wysokosé od wierzchu fundamentu [ub stropu, na ktérym ustawiona jest Scianka do spedu nastgpnego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogéing” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci},
jakosci | zgodnosci z dokumentacjg, projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego, na podstawie przedioZzonych dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przediozyé komisji nastgpujace dokumenty:

-~ dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szozegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbiordw czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznadé sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnadé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejsze] specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty murowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaZby jeden wynik badan byt negatywny roboty
murowe nie powinny by¢ przyjgte. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj i pkt. 5 niniejsze] specyfikacji technicznej oraz przedstawié roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja, bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementow murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustale’t umownyceh,




- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie | powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:
- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposabu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoesai lub niszgodnosci wykonania rabdt murowych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawey z Zamawiajacym. Cena wykonania jednego m2
konstrukeji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementdw, dostarczenie | wbudowanie materiatéw
i zabiegi pielegnacyjne, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1} metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-
4:2000, PN-EN 1015-6:2000 | PN-EN 1015-7:2000;

2) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000,

3) PN-EN 1062:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie

4) PN-B-12030:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5) PN-B-12030:1996/Az1:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1)".

6) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki écienne modularne”.

7) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne (Zmiana Al)".

8} Zalecenia Udzlelania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.08/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin”.
9) instrukeja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-mantazowych w ckresie obnizonych
temperatur”,




1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Qlsztynie polegajacy na:
— remont pomieszczer | Korytarza w czesci parteru oraz korytarza czgsci pierwszego pigtra;
— na parterze przebudowa zespotdw sanitarnych dla pacjentow i pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na | pigirze zespotdw sanitamych pacjentéw poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.
1.2. Przedmiot ST
Przedmioctem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbicru robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennegj i drzwiowsj.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Zakres wykonania robét obejmuje :

- mentaz stolarki drzwiowej

- montaz parapetdéw wewngtrznych i zewnetrznych,
- roboty towarzyszace

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00— Wymagania ogdine.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projekiowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Materialy
2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane lub inhe réwnowazne

. Drzwi peine gladkie

. Skrzydio i oécieznica bezprzylgowe

. Rdzen skrzydia drewniany obtozony dwustronnie ptytami mdf lub z phyt widrowych.

. Oscieznica z drewna klejonego wykonczona jak skrzydio

. Zawiasy wpuszczane ukryte

. Okucia klamka-klamka, rozeta, stal nierdzewna, standard assa abloy lub inna rownowazna.
9. Samozamykacz szynowy, standard assa abloy lub réwnowazne.

10. Drzwi z kontrolg dostepu wg. zestawienia stolarki

11. Przeszklenia wykonane z szyb bezpiecznych

12. - W pomieszczeniach wymagajacych doprowadzenia nawiewanego powietrza z zewnatrz stosowac podcigeie
wentylacyjne, wg projektu branzy sanitarmnef

13. Izolacyjnosé akustyczna drzwi — wg zestawienia.

14. lzolacyjnos¢ ppoz. - wg zestawienia

O b=

2.2. Slusarka okienno-drzwiowa aluminiowa ppoz.
Konstrukcje o odpomosci ogniowe] natezy wykonad w systemie profili aluminiowych np. Aliplast FR90 EI30/E160
lub innych rdwnowaznych i musza by< oznakowane jako konstrukcje zewngtrzne znakiem CE na zgodnosd z
norma PN-EN 16034:2014-11.
Wymogi techniczne systemu:
- 1zolacyjnosé termiczna dia konstrukeji okiennych wg PN EN 10077-2:
+ lzolacyjnodcé termiczna systemu: wspdiczynnik Uf od 2,14 Wimz2K,
+ |zolacyjnosé termiczna oszklenia: wspdtczynnik Ug 0,5 W/m2K,
- Kategorie szczelnosci dla okien

¢ Infiltracja i szczelno$é na wode opadows,
Klasa: 4 wg. PN EN 12207
Klasa; A4{150Pa) wg. PN EN 12208



s  Odpomost na obcigzenie wiatrem
Klasa C1wg. PN EN 12210

¢ Odpornosé na wislokrotne otwieranie | zamykani
Klasa C5 (1 000 000 cykli} wg. PN-EN 16034:2014-11

Ramy obwodowe, stupki i poprzeczki Scian konstrukcji wykonuje sig z ksztattownikdw, skiadajacych sig z dwoch
profili aluminiowych zespolonych przektadka termiczna z poliamidu zbrojonego widknem szkianym. Srodkowe
komory ksztattownikéw wypetnione sg ogniochronnymi wkiadani ACFR154, ACFR155, ACFR157, produkcji firmy
Aliplast lub innymi rdwnowaznymi, Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikdw aluminiowych sa  pokryte
poliestrowymi powtokami proszkowymi. Stupy craz rygie srodkowe konstrukcji moga byé usztywniane za pomocg
aluminiowych ksztattownikdw np. VL149 mocowanych do profili (stupka/ rygla) wkretami samowiercacymi ze stal
nierdzewnej. Ksztattowniki aluminiowe z przektadka termiczna tgczone sg w narozach przy pomocy naroznikow
aluminiowych metoda zagniatania w prasie i klejenia. Potaczenia stupkéw i poprzeczek z elementami ram
wykonywane sa z zastosowaniem acznikéw mechanicznych typu T, metoda kotkowania. We wrebach ram scian
na calym obwodzie szyby przyklejona jest ogniochronna uszczelka peczniejgca typu ACFR149 o szerokosci 57
mm lub inna réwnowazna.

Wypetnienia mocuje sie przy uzyciu aluminiowych listew przy szybowych. Szczelnosé konstrukeji stanowia,
obustronnie stosowane uszczelki osadcze wykonane z EPDM.

Tafle szklane csadzane sg za pomocg stalowych, niewidocznych nierdzewnych uchwytéw wymienionych w
raporcie klasyfikacyjnym - dla zabudowy zewnetrznej lub Krajows] Oceny Technicznej — dla zabudowy
wewnetrznej oraz impregnowanych pedktadek padszybowych. Rodzaje | wymiary wypetnien przeziernych zgodne
z raportem klasyfikacyjnym.

Jako wypetnienie okien przeziemych przewiduje sie szklenle bezpleczne np.:

6 mm ESG Stopray Vision-72T pos.2 - 16 mm Argon 90% -4 mm ESG Planibel Clearlite - 16 mm Argon 90% -
Polflam EI30 lub EIB0. Izolacyjnosé termiczna oszklenia Ug=0,5 W/m2K

Celem zminimalizowania liniowych mostikéw termicznych po obwodzie szklenia nalezy stosowaé w zespoleniach
pakietow szklanych tworzywowe ramki dystansowe.

Konstrukcje zewnsfrzne systemu FRS0 EI30/EI60 lub inhego réwnowaznego mogg, byé mocowane do Scian o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60:

+ z cegly petnej, sitdwki, kratéwki o grubodci nie mniejszej niz 12,5 cm,

* betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 10 cm,

* z cegly dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 17,5 cm,

» szkieletowych z plyt gipsowo-kartonowych, o konstrukeji nosnej z ksztattownikdw stalowych,

Wykonanie | montaZz konstrukcji nalezy wykonaé wg wytycznych aktualne] dokumentacji systemowe]
i Rekomendacji Technicznych.

2.1.4. Drzwi i §cianki szklane w profilach aluminiowych bezklasowe

1. Skrzydio drzwiowe z profili aluminiowych

2. Oscieznica systemowa wewngtrzna. Wypsknienie szikdem bezpiecznym, ognioodpomym lub bezklasowym — wg
zestawienia.

3. Zamek - standard assa abloy lub réwnowazne. Okucia — zgodnie z zestawieniem stolarki ,standard assa abloy
lub réwnowazne.

4. Samozamykacz szynowy, standard assa abloy lub rownowazne.

5. Drzwi z kontrolg dostepu wg. zestawienia stolarki

2.5. Drzwi zewnegtrzne bezklasowe

o Drzwi aluminiows.

«  Wypetnienie szktem bezpiecznym.

e Samozamykacz szynowy, standard assa abloy lub réwnowazne.
+ Drzwi z kontrolg dostepu wg. zestawienia stolarki

s Wspdlczynnik przenikania ciepta u=0,9 w/m2k

2.3. Okna zewnetrzne
Konstrukcje okienne zewngtrzne wykonaé z izolowanych termicznie profili np. Aliplast Genesis i+ lub inne
réwnowazne o parametrach referencyjnych jak ponizej:



- [zolacyjnosé termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9W/m2K
- Kategorie szczslnhoéci dla okien

-Infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207
Szczelnosé na wodeg opadows Klasa; E1500 (1500 Pa) wg. PN EN 12208

-Odpornosé na obcigzenie wiatrem: Klasa C4 (1600 Pa) wg. PN EN 12210

- Okna szkli¢ szklem zespolonym dwukemorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat ciepta poprzez
krawegdzie zestawdw szklanych nalezy stosowacé do zespolenia ramki tworzywawe.

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg
PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wiasnosci mechaniczne ksztaftownikow
powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wiasciwodel mechanlczne potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny byc
zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potaczenia wykorzystaé sztywne przekladki komorowe zbrojone widknem
szklanym. Glgbokosé zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydla max.. 84mm
Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak | w podszybiu. W celu optymalne] ochrony ramki

dystansowej zestawu szybowego przyjac wysokos¢ profili przyszybowych min. 25mm. Dobér profili nastgpuje
wg obliczen statycznych.

2.5. Qkna wewnetrzne
Okna w profilach aluminiowych, Wymiary, rodzaj szklenia i kolorystyka wg. zestawienla stolarki.

2.6. Parapety wewnetrzne
Parapet z konglomeratu kwarcowego Technistone crystal royal lub inny . réwnowazny

3. SPRZET .

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej technologii. Sprzet
przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Dostawa materiatéw odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zaiadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas
transportu materialy | elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata
statecznoéci. Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powisrzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
mozliwoécia przemieszczania sig podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkéw transportu, kiore nie wpiyna niekorzystnie na jako$é | wlasciwoséci przewozonych materiatow,

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien i drzwi.
Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastgpujace
zasady ich prowadzenia: Sprawdzi¢ doktadno$é wykonania otwordw - szerokosé otworu powinna byé wigksza o
min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$é o min. 35 mm a max. 50 mm od zewngtrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowaé przed przystapieniem do montazu oécieznic. Przed montazem - zdjaé skrzydta z oScieznic.
Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nognych w ten sposdb, aby migdzy murem a oscieznicy,
zachowane byly luzy montazowe. Wstgpnie zamocowaé odcieznice w murze przy pomocy klindw. OscieZnice
nalezy klinowaé w jej narozach. Klinawanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzic do odksztatcenia
oscieznicy i uniemozliwié osadzenie skrzydet lub blokowaé plynne ctwieranie. Przy pomocy poziomicy dokdadnie
ustawié pion i poziom oécieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej ustawic¢ przekatne oraz swiatto
oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga, przekraczaé 2 mm - na dhugosci do 1 m oraz 3 mm - na
dtugosci powy2ej 1 m. Oscieznice mocowad trwale w scianie za pomoca $rub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowacé do oscieznicy przed wihozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu ogcieznicy w murze. Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe |
sprawdzié prawidiowosé ich funkcjonowania. Przed przystapieniem do wypeiniania pianka montazowsa, przestrzeni




migdzy oscieznica a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskie].
Przy montazu okien lub drzwi 0 wigkszych gabarytach - stosowad rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to
elementy przed swantualnym odksztaiceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetienie piankg,
montazows szczelin pomigdzy rama a murem przeprowadzaé w temperaturze nig nizszej niz +5°C. Po
utwardzeniu sig pianki montazowsj i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa. Uszczelnié elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca
styku oscieznic z murem wzdhuz catego obwodu od strony wewnatrznej | zewnetrznej. Po obrobce osciezy -
niezwtocznie zdjaé zahezpieczajaca tasme z profill.

5.1. Drzwi z oscieznicg ukryta w scianie

WYTYCZNE MONTAZU OSCIEZNICY

Oscieznicg nalezy montowad na wstgpnym etapie budowy

1. W $cianie murowanej nalezy dostosowadé wymiary otwordw drzwiowych wg tabeli wymiardw otwordéw
drzwiowych dla odpowiedniego typu cscieZnicy. Posadowignie oscieznicy w otworze, powinno przewidywad
ptaszczyzne licowania ze Sciang, Oscieznice nalezy zamontowad na odpowiednim poziomie, przewidujacym
wysokosé gotowej podtogi. W kompiecie z oScieznica dostarczane sa kotwy montazowe stuzgce do wmurowania
w przygotowany otwér drzwiowy, oraz siatka podtynkowa do zamentowania pod tynkiem od strony licujace;.
Otwory drzwiowe powinny posiadaé margines szerokosci ok. 10 cm bez tynku w celu zamontowania w nim siatki
podtynkowej. Piana montazowa zatgczona do oscieznicy powinna byé aplikowana misjscowo w celu
unieruchomienia oscieznicy podczas montazu, a nastgpnie nalezy wypetic szczeling migdzy murem a o$cieznica,
przy pomocy zaprawy murarskiej dla uzyskania szfywnego potaczenia odcieZnicy ze sciana,

2. W scianie gipsowo-kartonowej nalezy przygotowad konstrukeje otworu na bazie profilu oscieznicowego UA.
Profil UA nalezy zamaontowaé wg wymiaréw dla odpowiedniego typu oécieznicy, do stropu i de podiogi dia
uzyskania jego sztywnosci. OdcieZnice nalezy zamontowaé na odpowiednim poziomie, przewidujacym wysokose
gotowej podiogi. Sciana nie moze byé zamknigta ptytami G-K w celu umozliwienia dokrecenia oscieznicy od
strony wewnatrznej wkretami samowiercacymi, zapewniajacymi sztywnosé zamontowanej odcieznicy. Piana
montaZzowa dostarczona z oécieznicg powinna byé zaaplikowana po obwodzie oscieznicy, pomigdzy odcieznica a
sciang. Podczas montazu ptyt G-K nalezy je frezowac pod katem 45-50° na krawegdzi stykajace sig z oscieznica
od strony licowania. Przy krawedzi oscieznicy, po cbhwodzie stosowad fizeling,

WYKONCZENIE OSCIEZNICY

W komplacie oscieznicy znajdujg sia: grunt do aluminium pod farbe $cienng oraz komplet materiatéw
niezbednych do jej montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czgsci ogélnej ST.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenie osciezy | wykonania ewenfuainych ubytkow w osciezach

- wymiary stolarki okiennej i czesci skladowe

- zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej

— asadzenie w plaszczyznie piohowej, poziomej oraz odksztatcenia pizy uszczelnieniu
- doktadnosci uszczelienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian
- prawidtowosé osadzenia parapetéw wewngtrznych

- dokladnosci robét wykonczeniowych

- prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w czeéci cgdlnej ST pkt 8.
Jadnostkami obmiarowymi sq,:

m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okienngj,

m 2 - powierzchni wykonczonych osciezy okiennych,

szt — zamontowanych podokiennikow

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9.

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci ckreslonych w 8T i przedmiarze robot. W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidiowosé montazu stolarki okiennej, parapetow wewnatrzrnych i wykoriczenia odciezy,
Cena oferty winna obejmowac taczng wartesé calego zaméwienia zgodnie z wyszcezegdlnionym zakresem, z
podaniem ceny jednostkows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkic budowlane, Szyby zespolone.




PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. |zolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochadnych | tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan,

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Cdpornosé na oheigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornosé na obciazenia wiatrem. Metoda badan




1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Rozwoj spacjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
— remont pomiaszczen i korytarza w czgsci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pigtra;
— na parterze przebudowa zespotdw sanitarnych dla pacjentdw i pracownikow POZ i peradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespolow sanitarnych pacjentéw poradni specjalistycznych,
w budynku nr 30, Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.

1.2. Przedmiot ST
Przedmictem niniejsze] szczegdtowsj specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykenania | odbioru robot
tynkarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt, 1.2,

1.4. Zakres robdét objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie tynkdw gipsowych $cian i sufitdw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okrasleniami zawartymi w

ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

Maszynowe tynki gipsowe o zwigkszonej twardosci powierzchni i wytrzymatosgci na sciskanie. Skiad: gips, wapno
budowlane, piaski drobnoziarniste i inne dodatki. Zbrojenie tynku w miejscach narazonych na pgknigcia (naroza
okien i drzwi, nadproza itp.) wykonywa¢ siatkg zbrojeniowg de tynkéw maszynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogédine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogoine.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie sprzet:

a} urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spoweduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzylkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.0gdIne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne techinicznie $rodki transportu.
Wyroby w opakowaniach do robdt tynkowych moga byé przewozone dowelnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach utoZonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mecharicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zaladowanych luzem wykonuje sle recznie.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszozeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt | whasciwosei przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetniac wymagania przepiséw ruchu dregowego tak pod wzgiedem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwad na bie2gco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne,




5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza chtenne Podloza o duzej oraz zroznicowanej chionnoscl (beton komorkowy, silikat, mur mieszany, itp.)
nalezy zagruntowaé $rodkiem gruntujgcym. Siatka tynkarska Aby zapobiec powstawaniu zarysowar na styku
dwoch roznych materialdw budowlanych wystepujacych na jednej plaszczyznie nalezy zastosowac siatke
tynkarska, Siatke stosujemy rowniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjnych oraz na podtozach
styropiancowych i na ogrzewaniu sciennym.

5.3. Zarabianie oraz nakiadanie tynkow

Zarabianie oraz nakladanie zaprawy odbywa sig za pomoca specjalnych agregatow tynkarskich. Konsystencja
zaprawy w czasie narzutu powinna by¢ stosunkowo rzadka. Koncowke natryskowa nalezy prowadzié prostopadle
do podioza w odleglosci ok. 10-15 cm. Grubosé tynku na sufitach nie moze przekroczy¢ 15 mm. Tynki reczne -
aby prawidiowo zarobié nalezy wsypad zawartosé workow do pojemnikéw z odpowiednia iloscig czyste| wody | po
nasaczeniu wymieszaé elektrycznym mieszadtem wolncobrotowym, az do uzyskania jednolitej masy. Tak
przygotowana zaprawe tynkarska nanosimy na podtoze za pomoca duZej pacy metalowej.

5.4. Rozprowadzanie (zaciaganie} i rbwnanie powierzchni tynkow

Niezaleznie od sposobu naniesienia tynku na &ciang czy sufit, maszynowo czy racznie, technologia wykorczenia
powierzchni jest taka sama. Do wstepnego wyrdéwnania zaprawy uzywa sig taty tynkarskiej typu "H", ktdra,
prowadzi sie pod niewielkim kafem w stosunku do podioza. Po zaciggnigciu tynku dokonujemy kontrolnego
pomiaru powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. JeZeli odchylki od piohu lub réwnosci ptaszczyzny sg zbyt
duze, nalezy dolozyé cdpowisdnia itosé swieZej zaprawy. Dokladne wyrdwnanie powierzchni tynku nalezy
rozpoczaé w momencie, kiedy w gipsie zaczyna sig faza poczatkowego wiazania. Czynnosé tg wykonuje sig przy
uzyciu faty trapezowsj.

5.5. Plérowanie” - wstepne gtadzenie powierzchni tynkdw

Faze "piérowania” tynku dokonuje sig w celu wyrdwnania niswielkich nierdwnoscl powstalych w trakcie
wykonywania poprzednich etapéw obrobki. Czynnosé ta wykonuje sig za pomoca, szpachli powierzchniowe]
zwanej potocznie "piGrem”.

5.6. "Gabkowanig" tynkdw gipsowych

Powierzchnig tynku gipsowego nalezy zrosi¢ rozproszonym strumieniem czystej wody | zagabkowad,
Gabkowanie wykonuje sig w celu "wyciggniecia" z tynku mlsczka gipsowego, ktdre w kolgjnej fazie obréhki
potrzebne bedzie do zagtadzenia powierzchni tynku.

5.7. Gtadzenie powierzchni tynkow gipsowych
Po "zmatowieniu" mleczka wykonuje sig fazg gladzenia tynku. Jest to czynnosé, kidra nadaje tynkowi ostateczny
wyglad. Gtadzenie wykonuje sig szpachla powierzchniows, lub paca metalowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 ~ Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srocki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie I poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kentrola jakoéci robot tynkarskich obejmuje
nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdow zewnegtrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych araz wad | uszkodzen powierzchni tynkow

- Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, abrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Cgolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Obmiar robot okresla iloss wykonanych robét zgoednie z postanowieniami umowy. llosé robét oblicza sig wedtug
sporzgdzonych pomiaréw z natury, udckumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejsze] ST i ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptac]i Inspektora nadzoru i musza, posiadad wazne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania opisano w ST Q0 —~ Wymagania Ogdlne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilogci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonaweca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest



potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgeymt Normami
Technicznymi (PN, EN-PN}. Do odbioru cafosci zakonczonych robdt tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkdw z dokumentac|g oraz dodatkowo:

- Protokoty badar kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiaiéw

- Protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot

Tynki powinny by¢ badane wstgpnie najwczesnie] po 7 dniach od daty wykoficzenia. Sprawdzeniu podlegaja;
- zgodnosé z dokumentacja, przygotowanie podiozy {czystosé, stabilnosg, gruntowanis)

- rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci producenta)

- grubosé tynku przyczepnosé tynku do podioza (nie mniej niz 0,2 N'mm2 )

- wystepowanie wad | uszkodzen powierzehni,

- prawidlowos¢ wykonania powierzehni | krawedzi

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznacé za nlezgodne z
normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do stanu odpowiadajacemu
wymaganiom norm I przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlns.

Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakogei robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie, Podstawowe zasady oceny i okreslania

. PN-B-10106:1897 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych {Zmiana
Az1}

8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania | kryteria zgodnoéci dotyczace cementdow
powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

18. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobdow

NG e WN




1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
— remont pomieszczen i korytarza w czasci parteru oraz kerytarza czesci pierwszego pistra;
— na parterze przebudowa zespotdw sanitarnych dia pacjentdw i pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na | pletrze zespotéw sanitarmych pacientéw poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.

1.2. Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
cienkowarstwowych polerowanych posadzek dekoracyjnych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaci
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie cienkowarstwowych pelerowanych posadzek dekoracyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w ninigjsze] specyfikacji, sa zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogodlne.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonarnia oraz za zgodno$c¢ z dokumentacja, projekiowa,
specyfikaciami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

2.2. Zastosowane materiaty:

Beton C-25/30 do posadzki zwykty - Beton C-25/30 musi byé wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony
na budowg betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3.

- Do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykonaé wg wskazdwek jego producenta. ’

- Receptura wg kidrej jest sporzadzany beton w wytwémi musi byé przeditozona do akceptacii Inspektora Nadzoru
- Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania :

- Wytrzymatosé zgodnie z PN, okreslona w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

- nasigkliwesé nie wigksza niz 9%

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogoine.

4.TRANSPORT

4.1.0gdine wymagania opisano w 8T 00 — Wymagania Cgdlne. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami [ub utratg statecznosci.

A.2. Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi {tzw. Gruszkami)

- ilogé gruszek nalezy tak dobraé aby zapewni¢ wymagana, szybkoéé betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz konieczne] rezerwy w razie awarii samochodu,

Czas transportu | whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 80 min — przy temperaturze +150°C

- 70 min — przy temperaturze +250°C

- 30 min — przy temperaturze +300°C

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

5.2. Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszelkie
warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

© 5.3. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.4. Opis ogalny a- Posadzke nalezy wykonad zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, okrestajgeym grubosd
posadzki klasg betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki b- Podkiad pod posadzkeg powinien
by¢ czysty , jednorodny i nesny c- W posadzce nalezy wykona¢ nacigcia na szczeliny dylatacyjne: IZOLACYJNE -




oddzielajace posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych
sie wymiarach - w migjscach gdzie wystepujg w podkladzie naprgZenia rozciagajgce - wzdhuz linii
rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciazenia uzytkowe lub rézne rodzaje pesadzki PRZECIWSKURCZOWE
- w dostgpach nie wigkszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczac: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego - 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych
Mniejsze niZz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowad wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sig
z wiekszym skurczem betonu - np. na wolnym powietrzu, Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione
bitumiczng masa zalewowa, Przewiduje sig odtworzenie istniejacego uktadu dylatacji craz wykonanie obwodowej
dylatacji z papy izolacyjnej wys. 10 cm przy $cianach budynku. Dylatacje wykonaé w 2-3 dni od wylania posadzki
betonowe] dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spgkaniem skurczowym. d- Przewiduje sig
zazhrojenie przeciwskurczowe betonu zbroieniem rozproszonym dodanym w wezle do mieszanki betonowej.
Dozowanie widkien zbrojenia przeprowadzié écisle wg wskazdéwek jego producenta na podstawie karty
technologiczne]. Przed przystapieniem do robét Wykeonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
rodzaj zbrojenia rozproszonego.

5.5. Wykonanie posadzek betonowych i podiozy pod posadzki.

a. do wykenania posadzki mozna przystapi¢ po wykonaniu robdt rozbidrkowych istniejacej posadzki na gfebokosé
10 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego podioza z luznych fragmentdw betonu.

b. temperatura pedczas prac powinna wynosi¢ minimum +50°C

¢. posadzki zwiazane z podkiadem powinny byé ukladane metodg ,Swieze na swieZe”

d. w posadzkach betonowych maksymalna wielkosc ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosdi,
natomiast przy posadzkach adpornych na &cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

e. do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytwdrni , uzgednionej z
Inspektorem Nadzoru.

f. mieszanke betcnowg nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnig wyréwnad i zatrze¢ na gtadko.

g. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmnigj 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna byé
udostepniona do chodzenia wezesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci powinna obejmowac: - sprawdzenie materiatow wsadowych z aktualnymi normami , opisem robot
i niniejsza ST. - sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie | oczyszczenie. - sprawdzenie poprawnosci
wykonania posadzek

Badania betonu- mieszanki betonowej i whagciwosci betonu: Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci
mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig w sposdb opisany w PN-B-06250 - konsystencja i urabialnosé
mieszanki betonowej - wytrzymatos$c na sciskanie - nasigkliwos¢ Czestotliwosé badan betonu nalezy wykonywad
wg zapisdw normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Jednostkg obmiarowsg robét jest m2 . llosé robdt okresla sie na podstawie przedmiaru,

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. Odbior materiatéw i robot powinien obejmowad
zgodnoéci z dokumentacijg projektows oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowadé réwniez materiatéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrohéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowad;

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceneg
wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiardw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonad i pomiaru odchyled z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca, szczelinomierza lub
suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowoscl wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokows,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymaganla Ogdlne.

Ptaci sig za ustalong iloéé m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra abejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawows przepisy | dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowladaé budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy :

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Beton odporny na scieranie

- PN-B-06250 Beton zwykly - PN-B-32250 Materfaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu
na sciskanie.

- BN-73/6736-01Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
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1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego
Rozwoj specjalistycznych usiug medycznych w USK w Qlsztynie polegajacy na:
— remont pomieszczen i karytarza w czescl parteru oraz korytarza czgsci pierwszego plgtra;
- na parterze przebudowa zespolow sanitarmych dla pacjentéw | pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na i pietrze zespotéw sanitamych pacjentow poradni specjallstycznych,
w budynku nr 30, Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-126.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem ninlejszej szczegdtowej specyfikaci techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory robét
posadzek grasowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Ninlejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu [ realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4, Zakres robét objetych ST
Zakres wykanania robdt obejmuje wykenanie posadzek gresowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowigzujgeym! odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Ogélne.

2.2. Gres Opoczno Moondust lub inny réwnowazny
Nasigkliwosé wodna < 0,1 %

Whytrzymatosé na zginanie min. 40 MPa

Sita tamiaca 27,58mm: min.1800

Wpdlczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej <8
Mrozoodpornoséé mrozoodporna

Odpomosé na scieranie wotgbne max .130

Odpornosc na dzialanie srodkow domowego uzytku klasa A-B
Qdpormosé na plamienie klasa 3-5

Cdpormnosé na kwasy | zasady o stabym natezeniu klasa A-B
Antypoélizgowosc R10

2.2. Gres Tubadzin Pastele Mono lub inny réwnowazny
Parametry:

Przeznaczenie tazienka, salon, taras
Rozmiar 200x200mm

Grubosé 10mm

Rektyfikacja Nie

Rodza| powierzchni pétmat
Mrozoodpornosé mrozoodporna
Scieralnos¢ klasa V

Zastosowanie na zewnatrz / wewnatrz
Antyposlizgowosé R10A

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Przechowywanie w magazynach polotwartych lub zamknigtych, suchych i przewlewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport materiatow nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpieczaé zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.



5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robdt zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogbdine.

Badanie posadzki powinno cbejmowad sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podkiadem,

- grubosci spoin | ich wypetnienia,

- wykoniczenia posadzkl.

Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentagiji technicznej i wzorcem plytek. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzié za pomoca taty
kontrolngj diugosci 2 m, przyktadane] w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzehnl posadzki.
Przeswit miedzy iata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z dokladnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen
od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ iata i poziomnicq. Sprawdzenie
prostoliniowodci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciagnigtego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci i dokona¢ pomiaru odchyleti z dokladnoscia do 1 mm. Sprawdzenie zwigzanla posadzki z podidadem
nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk
jest dowodem niezwigzania posadzki z podkladem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy
przeprowadziC za pomoca ogledzin zewnstrznych | pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki
wiglkogci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z dokiadnosécia do 3,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogébine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Odbidr robot sktada sie odbioru jakosciowego materiatéw odbioru podioza, odbioru warstw izolacji, odbioru
podkiadu.

W ramach cdbioru powinno sig wykonaé sprawdzenie:

- materiatow,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem ,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementdw dodatkowych (wpustéw podiogowych itp.),

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- Izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia pesadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotow, listew podiogowych.

Odbidr kofcowy robdt w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgadnosci wykonanej podtogi z dokumentacjg,
projektowa,

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzic:

- jako$¢ uzytych materiatéw,

- warunki wykonania robot (warunki wilgotnoéciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
~ prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukeyjnych podiogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawle
zapisoéw w dzienniku budowy lub protokotdw odbioréw migdzyfazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogbdine.
Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE )
Podstawowe przepisy | dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.




1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwoj specjalistycznych usiug medycznych w USK w Olsztynie polegajgcy na:
— remont pomieszczen | korytarza w czesci parteru oraz korytarza cze$ci pierwszego pigtra;
~ ha parterze przebudowa zespotéw sanitarnych dla pacjentow i pracownikéw POZ | poradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespoldw sanitarnych pacjentdw poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30 , Clsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr61-126.

1.2. Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kentraktowym przy zlecaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.2. ‘

1.54 Zakres robé6t objetych ST
Zakres wykonania robét cbejmuje roboty malarskie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejsze] specyfikacji, sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okregleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdlne.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg, projektowa,
specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Ogodlne.
Uwaga !

Sciany malowane farbg- malowanie min. x 2,

2.2. Farba lateksowa Tikurilla lub inna réwnowazna

» Zwigzla struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeh w glab scian.

+ Odpormnose na zmywanie | szorowanie na mokro - klasa 2 (wedhug PN-EN 13300:2002).

 Trwaios¢ powioki | koloru w czasis.

= Doskonate wlasnosci aplikacyine: niekapigea formuta, bardzo dobra przyczepnosé do podicza, fatwe
rozprowadzanie oraz optymainy czas schnigcia.

» Minimalna — ponize] wymaganegj normy — zawartosé lotnych zwiazkdw erganicznych — ponizej & gh.
= Stopien potysku- petny mat

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

3.2. Szczotka do odpylania powierzchni, szmatka, odkurzacz przemystowy, szpachla nierdzewna mata, szpachla
stalowa szeroka, papler Scierny, paca stalowa, kielnia murarska, watek malarski z kuweta, przediuzka
teleskopowa do waltka

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

4.2, Wyroh powinien by¢ ransporlowany | magazynowany w opakowaniach zabezpieczajacych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania | transportowania powinna wynosic od +5°C do
+25°C, Chronié farbg przed mrozem. Opakowanie szozelnie zamknaé natychmiast pe uzyciu, Szczelnie
zamknigte opakowania przechowywad w pomieszezeniach w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzsze| niz
+25°C, chronige przed mrozem i bezposrednim promieniowaniem stenecznym,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

5.1.1. Farba lateksowa:

Powierzchnie niemalowane:

Swieze tynki mineralne mozna malowac po minimum 4 tygodniach sezonowania,



Piyty G-K, gladzie szpachlows mozna malowad po calkowitym wyschnigeiu. Powierzchnie nczyscld z kurzu |
brudu, nierdwnosci | ubytki wygladzié odpowiednia szpaschldwlka. Nastepnie naiozyd jedna warstwe farby
gruntujacej Sigmarasist Immurt Matt. MozZliwe jest takze gruntowanie rozcienczong farbg Sigmarasist Immun Matt
— max. rozciefczenie weda do 30%.
Powlerzchnle uprzednio malowans:
Przed malowaniam powierzchnig nalezy zmyd i odtuscié, usunag duszozace sig, iuzne fragmenty
stargj powlold. Powierzchnie blyszezace zmatowié, nierdwnosci | ubytki wygtadzic odpowiednia szpachlowka,
Calodé podioza zagruniowad farba Sigmaresist Immun Matt. Moziiwe jest takze gruntowanie rozcienczong farba,
Sigmaresist Immun Matt - max. rozcieficzenie wodg o 30%.
Fowierzehnie malowane farba klejowa lub wapienna!
Farbe wapienng lub klsjowa dokladnie usunagé. Powierzchnie oczyscié z kurzu | bruduy,
hierdwnosc | ubytki wygtadzié odpowiednig szpachléwks, Nastepnie nato2yd jedng warstwe
farby gruntujage] Sigmaresist Immun Mait. Mozliwe jest takie gruntowanie rozcienczong,
farba Sigmaresist Immun Mait — max, rozcienczenie wodg do 30%. W praypadku luZno zwigzanego podtoza
zagruntowaé preparatem Sigmaresist Immun Matt.
Uwaga: Nalezy sprawdzié, czy maiowany element jast stabiiny | spéjny np. czy zastosowana gtadZ/masa
szpachiowa po lekkim przetarciu reka, ,sypie sig" pyli | pozestawia na dloni wyraZny lad - to oznacza, Ze podtoZe
jest sypkie, niespdine i nalezy zastosowad preparat Sigmaresist Immun Matt.
Rezeieficzanie
W razie potrzeby do 5% woda,
Malowanie
Przed przystapleniem do malowania natezy zakolorowaé dostateczng ilogé farby z jednei partii produkeyingj, w
celu uniknigoia awentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe
nalezy doktadnie wymieszad, Natodye 2 warstwy Sigmaresist immun Matt. Da kolorow o szezegalrie stabe] sile
krycig {odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia)moze nastapié koniecznoés natoZzenia dodatkowyeh
warstw. W przypadku stosowania kolordw, cznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz
intensywnych kalordw z bazy € konieczne jest uzycie farby gruntujace] Sigmaresist immun Matt, zabarwionej na
kalor zhlizony do farby nawierzchniowe). Tagme malarska odklsic natychmiast po zakoAczeniu malowania, zanim
farba wyschnis, Zaleca sig siosowanie narzedzi malarsikich ANZA,
Uwaga: Peine wlasnoscl odpormosciowes na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powioka
uzyskuje po 28 dniach od zakoficzenia prac malarskich.
Czyszozenie narzedzi
Narzedzia nalezy czyscic woda, bezposrednio po zakoficzeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze
witrzed, w celu usunigoia mazliwie najwigkszej foscl farby.
£.1.2. Farba akrylowa
Przygotowanis podieia: :
» Podioze powinno byé mocne, szorstkie, suche, bez kurzu i zatluszczen
+  Swieze tynki i podtoza betonowe moga byt malowane po 4 tygodniach sezonowania.
»  Stare powloki farb klejowych, rozpuszczalnikowych |ub wapiennych usunaé, zmy¢ i sptukad wodg z doda
tkiem $rodkow myiacych az do odstonigcia tynku.
»  Stare powloki z farb emulsyjnych, Zle przylegajace do podioza usunag, a jesli sie mocno trzymalg -
przemyc woda, z dodatkiem detergentéw Zmywane powltoki starych farb pozestawi¢ do wyschnigcia.
+  Nowe posadzki betonowe gladkie zaleca sig wytrawié murarskim kwasem solnym —
wg zalecen producenta.
+ Podtoza mocno chionne, luzno zwigzane, sypiace sie i skredowane (tzn. zostawiajace slady pytu po pota
rciu dtonig} zateca sie pomalowaé Gruntem Polimerowym ACRYLPUTZ®.
» Miejsca zagrzybione, pokryte plesnia, oczyscié mechanicznie i zdezynfekowa¢ impregnatem grzybobojc
zym, pamigtajac rdwnoczesnie o koniecznosdci usuniecia przyczyny powstawania grzybéw.
Przygotowanie wyrchu:
= Farbe przed malowaniem dokladnie wymieszac.
» Do malowania 1. warstwy wyrdb rozcienczyé dodatkiem czystej wody w ilosci do 20%.
W przypadku zakupu kilku opakowan tego samego koloru lecz réznych partii nalezy je zmieszad w zbior
czym opakowaniu i doktadnie wymieszaé.
Malowanie:
«  Malowaé w temperaturze otoczenia | podioza od +10°C do +30°C.
= Aplikacja i wysychanie farby nie moze odbywaé sie w ztych warunkach atmosferycznych.
+  Nakiadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem dwie warstwy farby na podioza impregnowane —
kolejng warstwe po wyschnigciu poprzedniej tj. po ckoto 4 godz.
+  Na podioza szczegdlinie narazone na écieranie nakladac trzy warstwy farby.
« 1. warstwe naktada¢ pedzlem weierajac farbe w podloze - pozostate watkiem lub przez natrysk.
*  Narzedzia po zakohnczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie
Uzytkowanie:
»  Lekkie chodzenie — po 4 h.
+  Intensywne chodzenie — po 24 h.
*  Ruch pojazdow — po min. 5 dniach od czasu utwardzenia farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

Blezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawee dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z
wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- jakosé zastosowanych materiatow | wyrchow

- przygotowanie podioza

- podioza wolne od zanieczyszezer, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spdjnosé powlok malarskich z podtozem ~ powloki powinny by¢ spdjne na calej powiarzchni,

- grubosé powtoki malarskie] - min. 2-3 warstwy,

- faktura malowanej powierzchini — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami

- nie malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ linig prosta,

- korficowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiadaé Jednohtq barwe i fakturg na calej p0W|erzchn| Niedopuszczalne jest
wystepowanie nieréwnosci powierzchni | zacieki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Malowanie $cian i sufitéw nalezy cbliczaé w m2 w Swietle scian surowych. Wysokos¢ mierzy sig od wierzchu
podiogi do spodu sufitu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Cgdlne wymagania opisano w 8T 00 — Wymagania Ogdine.

Sprawdzenie wygladu zewngirznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiarmego roziozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnesci ze wzorcem producenta, braku przeswitu | dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzy odstajgcych ptatow
powloki, widocznych okiem laddéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig malowang do powlok o
dobrej jakosdci wykonania. Sprawdzenie cdpornosci powfoki na wycieranie pelegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzehni migkka, wehiang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka. Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania opisane w ST 00 - Wymagania Ogdlne. Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoZa, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢é robot
okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyrcby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsows. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw [akierowych. Terminy ogdine.
PN-EN 1008:2004 Woda zarohowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachidwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 458-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i atkidowe. — PN-C-81608:1998 Emalie chlorckauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania cdporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne,

UWAGA!
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.




1.WSTEFP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwé] specjalistycznych ustug medycznych w USK w Clsztynie polegajacy na:
- remont pomieszczen | korytarza w czgsci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pletra;
— na parterze przebudowa zespotdw sanitarmych dla pacjentéw i pracownikdw POZ i poradni
specjalistycznych, na | pigtrze zespotdw sanitamych pacjentéw poradni spacjalistycznych,
w budynku nr 30 , Clsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr61-126.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie oktadzin $ciennych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres roboét objetych ST
Zakres wykonania robét ebejmuje wyréwnanie scian masg wygladzajaca i ulozenie okladzin $ciennych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresieniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogéine. ’

1.6. Ogéine wymagania dotyczace rohot
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania craz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Zastosowane materiaty powinny posiadad
wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z cbowigzujacymi normami oraz prawem
budowlanym. Materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i opisem technicznym.

2.2. Gres Tubadzin Pastel lub inny réwnowazny
Parametry:

Rozmiar 200 x 200 mm

Grubos¢ 6,5 mm

Rodzaj powierzchni: potysk

Rektyfikacja: Nie

Mrozoodpornosé: Nie

Zastosowanie: Wewnatrz

Przeznaczenie: bazienka, salon

2.3. Gres Tubadzin Colour lub inny rownowazny
Parametry:

Rozmiar 748 x 298 mm

Grubosé 10 mm

Rodzaj powierzchni: potysk

Rektyfikacja: Tak

Mrozoodpornosé: Nie

Zastosowanie: Wewnaltrz

Przeznaczenie; Plytka scienna

2.4. Gres Tubadzin Colour House lub inny réwnowazny
Parametry:

Rozmiar 898 x 328 mm

Grubos¢ 10 mm

Rodzaj powierzchni: mat

Rektyfikacja; Tak

Mrozoodparnosé: Nie

Zastosowanie: Wewnatrz

Przeznaczenie: tazienka, salon




2.5. Okladzina scienna PVYC Forbo Onyx+ lub inny rownowazny

2.5.1 wyktadzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiektach uzytecznosci publicznej, w tym
w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm

+ heterogeniczna wykladzina PVC

s  grubosé catkowita EN 428 - 0,92 mm

s grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

s« clezar catkowity — 1610 g:’m2

s wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

s reakcja na ogient EN 13501-1 — B-s2, dO

s trwatosé koloréw EN ISO 105-B02 - 26

o odpornos$é na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

«  Emisja do powietrza: TVOC!" w 28 dni EN [SO 16000 (ISO 10580} - < 100 pgim3
« REACH 1807/2006/CE — tak

2.5.2  Sznur do spawania na gorgco wyktadzin w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej wyktadziny, o
srednicy 3mm lub ptyn do spawania na zimno.

2.5.3  Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych iub nie chionnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygiadzajacej

254  Klgj kontaktowy do przyklejenia wykladziny na Scianach

2.6. Okdadzina $cienna winylowa Vescom farak lub inny réwnowazny
Opls: plonowa faktura kory drzewnej w roznych odcieniach jedhego koloru
Sktad: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy uzyciu farb na bazie wody, noénik bawetniany
Szerokost: £130cm, + 51 inches

Gramatura: + 350 grim?, £ 150z/yd’

Wspotczynnik pochianiania dzwigku: 1SO 354, alphaw 0.10

Odpornosé ogniowa:

EN 13501.B s1 d0

IMO 2010 FTP part 2-5

ASTM E84, A

NFPA 286

2.7. Lustro klejone do sciany lub inny rdwnowazny
Przeznaczone do przyklejenia do sciany.

Fazowane po obwodzie.

L.ustro z powtoka zapobiegajacq parowaniu: Tak
Ksztalt: Prostokatny

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
3.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie-spowoduje niskorzystnego wplywu na

Jakosé wykonywanych robot.
3.3. Sprzet do wykonywania robét

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m

Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.

Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na scianach.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie.
Spawarka reczna do taczenia brzegdw wykladzin na goraco.

4. TRANSPORT

4.1,0golne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, kidre pozwolg uniknag uszkodzen |
odksztatcen przewozonych materiatow, Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzié zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba §rodkow transportu, musi gwarantowac ciggtosc
prowadzenie prac budowlanych, Materialy posadzkowe mozna przewozié samochodami dostawczymi,




zabezpieczajac je przed przesunieciem, pagknigciami | zawilgocaniem mieszanek Klejgcych. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym cpakowaniu powinna by¢ umieszezona
atykista podajgca, co najmniej nastepujace dane: nazwe | adres producenta, oznaczenie { nazweg handlowa),
wymiary, nr PN lub Aprobaty Techniczne], nr dokumentu dopuszczajacege do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania opisanc w ST 00 — Wymagania Ogéine.

5.2. Okladzina

5.2. 1 Wymagania ogélne dla scian pod oktadziny Scienne

Sciany, na ktdrych ma byé ukozona wyktadzina, powinny byé gtadkie, suche. Wszelkie stare tynki, farby, powinny
byé bezwzglednie usuniete.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnosci nalezy je przeszlifowad.

5.2.2 Gruntowanie. :
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem scian przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt {podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe)

5.2.3. Instalacja wykladzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do Jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serli produkcyjnej).

Wykiadzina przed instalacja, powinna byé przechowywana pionowo w pomieszozeniu ok. 24h w celu przejgcia
temperatury ctoczenia pomieszczenia min, 18°C; podiaza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docinac arkusze
wyktadziny.

Montaz nalezy wykonywaé wokdt pomieszczenia ( pionowe ustawienie rolki oktadziny). Zaczag od drzwi
wejsciowych.

Zaleca sie stosowanie wysokiej jakosci kigju kontaktowego. Natozy¢ klej kontaktowy na pedioze i spod materiatu
watkiem lub pedzlem.

Przyklei¢ wyktadzing i energicznie wygtadzié i docisnaé rolka dociskowa tak, aby usuna¢ ewentualne pecherzyki
powietrza spod powierzchni.

W przypadku cokoldw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zardwno powierzchnig Sciany jak i
wykladziny | pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju).

Najpierw wykonujemy cokoly przy podiodze, a nastepnie ukltadamy okladzing $cienna, aby zakladka na
polaczeniu cokdt-éciana nachodzita od gory na dét (unikamy w ten sposéb nieszczelnosci | mozliwosc
ewentualnego dostania sig wody pod cokdi).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy okiadzing scienna na
cokot,

Po uptywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem {zespalaniem} wyktadzin”,

5.2.4. Spawanie (zespajanie) wykladzin

Pierwszg czynnoécia, jakg nalezy wykonad jest frezowanie wyktadziny. Wykladzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad pofaczonych brytow wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczngj.

Aby zespawaé spoing pomigdzy stopnica a podstopnica, nalezy wyztobi¢ rowek rylcem fugowym lub zmatowic
drobnoziarnistym papierem sciernym. Nastgpnie zespawaé sznurem spawalniczym i odcia¢ nadmiar po chu
stronach schoddéw.

Scinanie odbywa sig w dwéch etapach — pierwszy z nich to $cigeie jeszcze cieplego sznura przy pomocy noza z
phytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na wykladzinie. Zbyt szybkie Scigcie moze spowodowad
skurczenie, zapadanie sig sznura w procesie stygnigcia.

Mozna zastosowaé metode spawania na zimno, o ile jest to konieczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne,

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzic¢ kontrolg przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie
wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkodci, wystepowania ubytkow i :
porowatosci, czystosci | zawilgocenia, sprawdzenie rownoscl podktadu, kiére przeprowadza sig przykladajac w '
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate, sprawdzenie spadkow poditadu pod wykladziny (posadzki} za j
pomoca dwumetrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnoséci i spadkow nalezy wykona¢ z dokladnoscig do 1mm, ;




sprawdzenle prawidlowoscl wykonania w podktadzie szezelin dylatacyjnych | przeciwskurczowych, sprawdzenie
wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo powinno
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonhanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukeiji posadzek na
podstawie protokétow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy. Kontrola wykenania posadzek i oktadzin
gcian polega na: sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spain, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg
projektu, sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami, sprawdzeniu
obfozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikdw, sprawdzeniu prawidiowosci osadzenia wkladek
dylatacyjnych, kratek Sciekowych. Dopuszczalne nierdwnoséci badane przy przytoZzeniu dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od plaszezyzny poziome] nie powlnno byé wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej diugoéci lub szerokosci
pomieszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania opisanc w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogodlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cgdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE i
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia pedano w §T.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.




1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwoj spacjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
— remont pomieszczen i korytarza w czgscl parteru oraz korytarza czgsci pierwszego pigtra,
— na parterze przebudowa zespotéw sanitarnych dla pacjentéw i pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na | pistrze zespoldw sanitamych pacjentdw poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskisj 30, dz. nr 61-128.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowsj specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robst
w zakresie sufitéw podwieszanych z pivt gipsowo — kartonowych.

1.3 Zakres stosowania ST
Ninisjsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym | kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2

1.4 Zakres rohot objetych ST
Zakres wykonania robdt obejmuje wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.5 Okres$lenia podstawowe
Okreglenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi ocdpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdine.

1.6 Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, projektaws,
specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Ogdine.

2.2, Sufit podwieszany monolityczny Rigips lub inny réwnowazny

Parametry: Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakeji na cgiet materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1) nie rozprzestrzeniajaca ognia

Odpornosé ogniowa: EI 30 - El 80

Grubose: 12,5 mm

Masa powlerzchniowa: 8,75 kg / m?

Szerokosé: 1200 mm

Pochtanianie dZwigku ay, :0,10

Odpornosé na wilgoé RH: 70-80%

2.3. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyprex Asepta lub inny réwnowazny
Parametry: Panel sufitowy z plyty gipsowo — kartonowej z powierzchniag laminowana folig PVC o gtadkiej fakturze

papieru. Nasgczany $rodkiem bakterio- | grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do NCS (0300.
Cigzar: 6,60kg/m?

Klasa reakeji na ogien: B

Pochfanianie dZwigku ay: 0,10

Odpornosé na wilgod RH: 90%

Odbicie $wiatta: 85%

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W/mK

2.4. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptons Base 31lub inny rdwnowazny

Parametry: Panel sufitowy z plyty gipsowo — kartonowej o gladkiej, biatej powierzchni. Wyprodukowany w
technologil Activ'Air, zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w powietrza do 80%. Kolor — biaty NCS 0500.
Klasa reakcji na ogien: A2

Pochtanianie dzwigku ay: 0,10

Odpornosé na wilgoé RH: 70%

Odbicie swiatta: 82%

% perforacji: 0%

2.5. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptone Trap Quattro 20 lub inny réwnowazny




Parametry: Sktada sig z paneli gipsowo-kartonowych osadzonych w metalowe] ramie, ktére wiesza sig na
specjalnych profilach stalowych. Panele mozna uchylnie otwiera¢ na obydwie strony. Powierzchnia piyt jest
zwykle perforowana w celu zapewnienia wlasciwe] dzwigkochtonnesci.

Wymiar: 60C x 1200 x 12,5mm

Cigzar: 7,00 kg/m*

Klasa reakcji na ogief: A2

Pochianianie dzwigku aw: 0,65

Odpoimosé na wilgoé RH: 70%

Qdbicie swiatta: 73%

% perforacji: 16%

3. SPRZET

3.1, Ogblne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

Wykenawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekerzystnego wptywu
na jakos$é i srodowisko wykenywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1,0gdéIne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i
urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonanie robdt zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoscl robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakesci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomlary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm [ub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kantrola jakosci wykonanych robét sprowadza sig do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektows;

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg, projektows;

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robdt

- Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa = +/- 1 mm na dtugosci 5 m);

- Kontroli wizualngj przylegania i prostopadtosgei plyt;

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzer;

- Kontroli instalaciji [ prawidtowego wykonania innych elementdw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego;

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni phyt;

- Sprawdzenie wilgotnosci | nasiakliwosci piyt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Cgolne.
Obmiar robdt okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogoine.
Odbioru robot nalezy dokonad zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robadt Budowlanc — Montazowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogodlne. Plathesé naie2y przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia pedano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.
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1 WSTEP

1.1

Ogdine informacje i wymagania dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Rozwdj spegjalistycznych uslug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:

— remont pomieszczen | korytarza w czesci parteru oraz korytarza czgsci pierwszego pigtra;

na parterze przebudowa zespoldéw sanitarnych dla pacjentéw i pracownikow POZ i poradnl

specjalistycznych, na | pietrze zespoldw sanitarnych pacjentéw poradni specjalistycznych.

W

budynku nr 30, Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr61-126.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sa wymagania, ktére powinny by¢
speinione podczas wykonywania i przy odbiorze robdt zwigzanych z uktadaniem glazury i terakoty

w pamieszczeniach mokrych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST s opracowaniem apisujacym przedmiot zamdwienia na roboty budowlane | Jako takle
sq czescig materialu przetargowego oraz zatacznikiem do umowy na ich realizacjg i rozliczanie.

ST moga by¢ wykorzystane w catoscl lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane

dla potrzeb inwestycji ped warunkiem wykorzystania w catodci przyjetej technologii.

Ponadto ST sg opracowaniem zawierajacym zbiory wymagan, ktore okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakodci wykonania robét, whasciwoéci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakoriczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ukladaniem glazury i terakoty w pomieszczeniach mokrych z uzyciem kleju cementowego, fugi

cementowej, sznura poliuretanowego i uszezelniacza silikonowego.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg ST nalezy stosowaé ogdlne warunki BHP zawarte
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadto:

Klej cementowy oraz fuga cementowa to produkty, ktdre zawierajg cement. Cement w kontakcie z
potem lub innymi wydzielinami ciata moze wywolywaé reakcje alergiczng. Dziata draZnigca na
skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowad reakcje alergiczng skéry
i podraznienie drég oddechowych. Nalezy uzywac¢ rekawic | okularéw ochronnych oraz
przedsigwzigé zwyczajowe $rodki ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sig z produktami




chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami i skérg, przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody

i zasiegnag porady lekarza.

Uszezelniacz silikonowy nie jest uznawany za niebezpieczny zgoednie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca sie uzywanie rekawic i okularéw ochronnych oraz
podejmowanie zwyczajowych $rodkéw ostroZznosci dotyczacych obchodzenia sig z produktami

chemicznymi.

Grunt do uszczelnlacza sillkonowego jest wysoce fatwopalny. Przechowad z dala od otwartego
ognia i iskier oraz nie palié podczas pracy z produktem. Nalezy zapoblegaé gromadzeniu sig
energii elektrostatycznej, a prace przeprowadzaé w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Grunt dziata draznigco na oczy i skorg, moze powodowad sennosc, zawroty glowy Podejrzewa sig,
Ze dziata szkodliwie na ptodnoéé lub dziecko w tonie matki. Polknigcie i dostanie sig przez drogi
oddechowe moze grozi¢ $miercig, Moze powodowad uszkodzenie narzadow poprzez diugotrwate
narazenie. Przy stosowaniu produktu, zaleca sie stosowanie rekawic ochronnych w celu
zapobiezenia wysychaniu | pekaniu skéry oraz okularéw ochronnych oraz podejmowanie
zwyczajowych srodkdw ostroznosci obowiazujacych przy obchodzeniu sig z chemikaliami, W
przypadku kontaktu z oczami lub skorg natychmiast przemyé duza iloscig czystej wody i zasiegnad
pomocy lekarskie]. W przypadku siabej wentylacji zaleca sig noszenie maski z filtrami. Nie nalezy

stosowad w obecnosci kobiet w ciazy.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
45432130-4 Pokrywanie podiog
45432210-9 Wykiadziny Scienne
45431200-9 Kladzenie glazury

45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia uzyte w ninigjsze] ST sq zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Panadto uzyto:

Klej cementowy — to wodo- i mrozcodpomy klej cementowy ¢ podwyzszonych parametrach,
zmniejszonym splywie i wydiuzonym czasie schnigcia otwartego, typu i klasy C2TE, wystgpujacy
w kolorze biatym lub szarym, skitadajacy sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, Zywic

syntetycznych i specjalnych dodatkow.

Fuga cementowa - jest zaprawg cemsntowg do spoinowania, o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonej absorpcji wody oraz wysckiej cdpornosci na scieranie, typu i klasy CG2WA.

Uszczelniacz silikonowy — jest masg silikonows, na bazie kwasu octowege, stosowang do
uszczelnien potaczen szkla, ceramiki i aluminium anodyzowanego. Po wstgpnym zastosowaniu
specjalnego gruntu uszczelniacz moze byé réwniez stosowany na betonie, drewnie, metalu,

paowierzchniach malowanych, plastiku, gumie.

Sznur poliuretanowy — to profil z pianki poliuretanowej o zamknigte] strukturze komérkowsj,
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stosowany jako podkiad do uszczelniaczy elastomerowych w celu regulacji rozmiaru spoin.

Rownowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach

opisanych w niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze).

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST
«  Powierzchni - metr kwadratowy, skrdt m?,
»  Objgtosé — metr szescienny, skrét m®; decymetr szescienny, skrét am®,
»  Miary liniowe diugosci - metr, skrét m,

»  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — ST,

WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
2.1 KLEJ CEMENTOWY

2.1.1 Dane techniczne

Produkt to wodo- | mrozoodpomy klei cementowy wystgpujacy w kolorze biatym lub szarym,
sktadajacy sig z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, Zywic syntetycznych i specjalnych
dodatkdw. Po rozrebieniu z woda materiat posiada nastepujace cechy:

+ tatwy w przygotowaniu i aplikacji:

e zmniejszony sptyw, umozliwiajacy montaz plytek od gbry bez efektu osuwania sig;

o wydhuzony czas schnigeia otwartego, pozwalajacy na skrocenie czasu potrzebnego na montaz,
ze wzgledu na mozliwose jednorazowego rozprowadzania kleju na wigkszej powierzchni,

e wysoka przyczepnosc¢ poczatkowa oraz wysoka odpornosé na intensywne uzytkowanie.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Postaé: proszek

Kolor: Szary lub biaty

Gestosé nasypowa: 1,3 g/cm3

Zawartosc ciat statych: 100%

EMICODE Ega :iziﬁy;ﬁardzo niska emisja lotnych zwigzkdw

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnoéci wzglednej 50%)

Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze szarym: 7,0-7,5
| wody

Na jeden worek 25 kg kisju w kolorze biatym:

7,25-7 .75 | wody

Proporcje mieszania

Konsystencja zaprawy Kremowa pasta

Gestosc objetosciowa mieszanki 1,4-1,55 g/cm3

pH zaprawy 13




Maksymalny czas uZzytkowania 8 godzin

Temperatura stosowania od +5°C do +35°C

Czas schnigcia otwartego Okoto 30 minut

Korygowalnosé Okolo 45 minut

Spoinowanie na scianach Po 4-8 godzinach, w zaleznosci od chtonnosci
Spoinowanie na podtogach Po 24 godzinach

ObcigZenie ruchem pieszym Po 24 godzinach

Petne obcigzenie Po 14 dniach

WLASCIWOSCI KONCOWE

Wihasciwosei Parametry produktu

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:
Przyczepnosé po 28 dniach

Przyczepnosé po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie
Przyczepnosé po cyklach zamrazania-rozmrazania

Odpomosé na alkalia doskonala
Odpecmoseé na oleje Doskonata (staba dla clejéw roslinnych)
Odpomoesé na rozpuszezalniki Doskonata
Odpornosc na temperaturg od —3;O°C do +90°C
Reakcja na ogiert A1/AT,
21.2 Zuzycie
2-5 kg/m?

2.1.3 Opakowanie
Klej jest dostepny w kolorze szarym i biatym w papierowych workach 25 kg.

2.1.4 Przechowywanie
Przechowywaé produkt w suchych pomieszezeniach w temperaturze powyze] +5°C, w aryginalnie

zamknigtych opakowaniach, maksymalnie przez 12 miesigcy.

2.2 FUGA CEMENTOWA

2.2.1 Dane techniczne

Produkt jest zaprawa do spoinowania, skladajaca sig ze specjalnych spoiw hydraulicznych,
odpowiednic wyselekcjonowanych kruszyw, polimeréw, dodatkdw hydrofobowych, czasteczek
organicznych i pigmentéw. Materiat po wymieszaniu z wodg w odpowiednich proporcjach oraz przy



prawidtowym zastosowaniu, staje sig zaprawa do spoinowania o nastepujacych cechach:

wysoka hydrofobowose oraz efekt perlenia;

e jednolite kolory, brak przebarwien | wykwitow;

e  kolory odpome na promienie ultrafioletowe i na czynniki atmosferyczne;

o krétki okres oczekiwania przed rozpoczeciem czyszczenia powierzchni i mozliwosé tatwego jej

wykonczenia;

¢ mozliwosé obcigzania posadzek ruchem pleszym i pemnego cbcigzania po bardzo Kkrotkim

czasie;

« powlerzchnia koncowa jest gtadka i jednolita, latwa do utrzymania w czystosci, charakteryzuje

sig zmniejszona absorpcjg wody;

v praktycznie bezskurczowe wigzanie redukujgce do minimum tworzenie sig rys i peknigg;

« wysoka trwalo$é dzigki doskonatej odpornosci na écieranie oraz wysoklej wytrzymatodei na

$ciskanie | zginanie - réwniez po cyklach zamrazania/rozmrazania,

» dobra odpornodé na kwasy o pH > 3.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Postaé: drobny proszek

Kolar: gama 37 kolorow wg palety barw producenta
Gestosé objetosciowa: 1400 kg/m®

Zawartosc ciat stalych: 100%

EMICODE

EC1PLUS- bardzo niska emisja

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C | wilgotnoéci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania:

100 czesei fugt z 22-24 czesciami wody, w
zaleZznosci od koloru

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestosé objgtosciowa: 1800-1950 kg/im®
pH zaprawy: ok. 11
Maksymalny czas uzytkowania: 35-40 minut

Temperatura stosowania:

od +5°C do +35°C

Spoinawanie plytek uloZzonych na scianie przy
uzyciu:

kleju normalnie wiazacego 4-8 godzin
kleju szybkowiazacego 1-2 godziny
zwykte] zaprawy cementowsj 2-3 dni
Spoinowanie plytek ulozonych na podtodze przy

uZyciu:

kleju normalnie wiazacego 24 godziny
kleju szybkowiazacego 3-4 godziny
zwyklej zaprawy cementowsj 7-10 dni
Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 minut

Obciazenie ruchem pieszym:

okoto 3 godzin

Pelne cbciazenie:

po 24 godzinach (wanny i baseny po 48
godzinach )




WLASCIWOSCI KONCOWE

Wytrzymatosé na zginanie po przechowywaniu w warunkach 2 2,5 N/mm?
suchych (EN 12808-3):

Wytrzymato$é na sciskanie po przechowywaniu w warunkach 2 15 N/fmm?
suchych (EN 12808-3):

Whytrzymatosé na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN | 2 2,56 N/mm?
12808-3)

Wytrzymato$é na Sciskanie po cyklach zamrazanla/ rozmrazania (EN | = 18 N/mm?
12808-3)

QOdpornosé na scieranie ( EN 12808-2): < 1000 mm?®
Skurcz (EN 12808-4}): £ 3 mm/m
Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5). 529

Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5): s5g

Qdpornosé na rozpuszczalniki i cleje: doskonata
Odpornosé na alkalia: doskonata
Odpornosé na kwasy: dobra, jesli pH = 3
Odpornos¢ na temperaturg: od -30°C do +80°C

2.2.2 2uzycie

2uzycie fugi zmienia sie w zaleznosci od rozmiaréw spoiny, oraz formatu i grubosai piytki. W tabeli

podano niektore przyldady zuzycia w kg/mz:

Rozmiar ptytki i .
(mm) Szerokos¢ spoiny (mm)
2 3 5 8 10 15 20
20x20 x4 1,3
50 x 50 x 4 0,5
75 x 150 x 6 0,6 1,00
100 x 100 x 6 0,6 1,00
100 x 100 x 1 1,60
10
100 x 200 x 8 0,4 0,70
100 x 200 x 1,20 1,90 24
10
150 x 150 x 6 0,4 0,80
200 x200x8 04 0,60
120 x 240 x 1,20 1,90 2,4
12
250 x 250 x 0,80 1,20 1,5
12
250 x 250 x 1,30 2,00 2,6 38 5,1
20
250 x 330 x 8 0,3 0,40 0,70 0.9
300 x300x8 0,3 0,40 0,70 0,9
300 x 300 x 0,3 0,50 0,90 1,1
10
300 x 300 x 1,10 1,70 21 32 4,3
20
300 x 600 x 0,11 0,18 0,29
4,5
300 x 600 x 0,2 0,40 0,60 0.8
10
330 x 330 x 0,3 0,50 0,80 1,0




10
400 x 400 x 0,2 0,40 0,60 0.8
10
450 x 450 x 0,40 0,70 0.9
12
500 x 500 x 0,40 0,60 0,8
12
800 x 800 x 3 0,08 0,13
600 x 600 x 0,12 0,19
45
800 x 600 x 0,30 0,50 0,6
12
600 x 1200 x 0,08 0,10
3
1000 x 3000 x 0,03 0,05
3
WZOR DO OBLICZANIA ZUZYCIA ZAPRAWY:
Wzér na zuzycie zaprawy: A = diugose pytki (w mm)
‘ B = szerckos¢ plytki (w mm) C =
gruboss phytki (w mm)
D = szerokosé spoiny (w mm}

2.2.3 Opakowanie

e  kartony {8 x opakowanie 2kg};
» kartony {4 x opakowanie Skg).

2.2.4 Przechowywanie
Produkt moze byé przechowywany przez 24 miesiace w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w
suchym miejscu. Po uplywie tego czasu czas wigzania zaprawy ulega wydtuzeniu, nie ma to jednak

wphywu na wiasciwosci koricowe produktu.

2.3 USZCZELNIACZ SILIKONOWY

2.3.1 Dane techniczne

Produkt jest jednosktadnikowa masa, silkonowa, uszczelniajges, przezroczysts lub Kolorowg, o
sieciowaniu octowym, nie zawierajacg rozpuszezalnikéw. Ma postaé tiksotropowsj, fatwej w
nanoszeniu pasty, ktora mozna stosowad na powierzchniach poziomych i pionowych. Wiaze przy
udziale wilgoci pochodzacej z powietrza, tworzac elastyczny materiat o nasigpujacych

wiasciwosciach:

e« Duza trwatosé - produkt zachowuje wysokie parametry i wtasciwosci nawet po Kitkunastu
latach uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych, przemystowych, przy zmianie
temperatur, zanurzony w wodzie;

»  Wysoka elastycznosd,

s Duza przyczepnosé do szkfa, ceramiki i aluminium anodyzowanego;

¢«  Wysoka odpornosé na tworzenie sig plesni;

«  Wodoodpornedé i paroprzepuszczalnose;

« Dobra odpornosé na dziatanie Srodkéw chemicznych;



*  Odksztatcalny do temp. —40°C oraz wytrzymaty do temp. +180°C;
s Dabra urabialnosé;
s Zgodnost z norma ISC 11600 (kiasyfikowany jako F-25-LM);

¢ Zgodnost z wieloma migdzynarodowymi normami;

s Zgodnoseé z normg EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 | oznakowaniem CE.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: tiksotropowa pasta

Kolor: Przezroczysty + 37 kolordw

Gestosc objetosciowa: 1,03 g/cm? (kolor przezroczysty)

Zawartos¢ ciat statych: 100%

EMICODE: EC1™Y5. bardzo niska emisja lotnych zwigzkdw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%)

Zakres temperatury stosowania; od +5°C do +50°C

e ooy Smee 9512 0 1990 T 130 gy

Czas naskdrkowania: 10 min

Skurcz w czasie wulkanizacji: 3,50%

Szybkos¢ wulkanizacji: 1 dzien: 4 mm 7 dni: 10 mm
WLASCIWOSCI KONCOWE

ZE!E"I g ysrislghr:q :aP((;iiLy do elementéw fasad wewnatrz i na zewngtrz, takze w F-EXT-INT-CC

Kiasa: 25LM

EN 15651-2: Kity szklarskie, takze w zimhym klimacie G- CC

Klasa: G 25 LM

EN 15651-3: Kity do pomieszczen sanitarnych ]

Klasa: XS 1

Wytrzymatosé na rozcigganie wedtug DiN 53 504-S3A. 1,6 N/mm?

Wydtuzenie przy zerwaniu wedtug DIN 53 504-S3A: 800%

Whytrzymato$é na rozdzieranie wedtug I1SO 34-1, stempel C: 4 N/mm

Twardosé Shore A (DIN 53 505): 20

Ggstosc objgtosciowa w temp. +25°C {DIN 53 479} 1,02 glem®

Paroprzepuszczalnosé (DIN 53 122,folia 2 mm): 23 g/m?/dzien

Modut rozciagajacy wg IS0 8339 Metoda A

przy 25% wydtuzenia: 0,20 N/mm?

przy 50% wydtuzenia: 0,27 N/mm?

przy 100% wydtuzenia: 0,35 N/mm?*

Maksymalne dopuszczalne wydtuzenie: 25%

Cdpornosd na wode: doskonata

Odpemoese na starzenie: doskonata




Odpornost na warunki atmosferyczne: doskonata
Odpornosé na srodki chemiczne, kwasy i rozcienczone alkalia: dobra

Odpornos¢ na mydta i detergenty: doskonata
QOdpornosé na rozpuszezainiki: ograniczona
Odpornosé na temperature: od -40°C do +180°C

WELASCIWOSCI SILIKONOWEGO GRUNTU DO USZCZELNIACZA

Postaé: przezroczysty plyn

Kolor: Zottawy

Gestosdé objetosciowa: 0,92 glem®

Lepkos&é Brookfielda {(mPass). 1 -~ 2 (wirnik nr 1 - 100 obrotdw na minute)
2.3.2 2uzycie

Zuzycie produktu zalezy od rozmiardw szczeliny. W tabeli przedstawiono przyktady zuzycia:

+ Polaczenie czotowe

Wymiary szczeliny w mm {a x b) Metry biezace z opakowania

5x5 12

10x5 8

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

25x10 1,25

30x15 0,7

40x20 0.4

» Polaczenie narozne:

Wymiary szczeliny w mm {I1xI2} Metlry biezace z opakowania
5x5 25
10x10 6
10x15 3
10x20 1.5

2.3.3 Opakowanie

» Uszczelniacz jest dostgpny w tubkach 310 ml,

e Grunt do uszczelniacza dostgpny jest w butelkach 0,9-0,2 kg.

2.3.4 Przechowywanie

e W suchych pomieszczeniach i oryginalnie zamknietych cpakowaniach uszczeiniacz moZe by¢
przechowywany przez 24 miesiace.

e W chiodnym i suchym migjscu (w temperaturze nie wyzszej niz +25°C) grunt do uszczelniacza

moze by¢ przechowywany przez 8 miesigcy.




24 SZNUR POLIURETANOWY

2.4.1 Dane techniczne

Produkt jest wykonany z pianki poliuretanowej o zamknigtej strukturze komorkowai. Nie absorbuie
wody | jest odpormny na starzenie. Dzigki swojej elastycznosci stanowi doskonaty podkiad dia

uszczelniaczy, a jago antyklejgaca powierzchnia umoziiwia swobodny rozptyw masy uszezelniajace).

WLEASCIWOSCI PRODUKTU

Kolor: szary
Gestosé objgtosciowa (kg/m3): 40
Odpornosé na naprezenia rozciggajace,
dziatajace wzdhuz sznura (N/mm2}: 40
Odpomosé na naprgZenia rozciagajace,
dzialajace wszerz sznura (N/mma2); 231
Wydtuzenie dziatajace wzdiuz sznura (%): 15
Elastycznosé (%): 10
Odpomo$é na rozpuszezalniki: dobra
Odpornosé na odksztatcenia: doskonata
Stabilnoéé.wymiarowa: doskonata
Zakres temperatury stosowania: od -40°C do +80°C
Absorpcja wody: zerowa
2.4.2 Zuzycie

2.4.3 Opakowanie

W zaleznoéci od srednicy przekroju, produkt jest dostepny w nastqpujacych opakowaniach:

s 6 mm: pudetka 2500 m
+ 10 mm: pudetka 550 m
¢ 15 mm: pudetka 550 m
e 20 mm: pudetka 350 m
o 25 mm: pudetka 200 m
o 30 mm: pudetka 160 m

2.4.4 Przechowywanie
Produkt powinien byé przechowywany w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w suchym

migjscu.

3 SPRZET I MASZYNY
Wymagania ogélne dotyczace uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.




3.1 KLEJ CEMENTOWY
Do wykonania robdt niezbedne sa;

¢ Do mieszania produkfu: naczynia i migszadto na wolnoobrotowej wiertarce

+ Do nakiadania produktu: paca zgbata

Czyszczenie narzedzi:

Narzgdzia nalezy czysci¢ wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usunaé tylko mechanicznie lub z uzyciem preparatu czyszczacego.

3.2 FUGA CEMENTOWA:

Do wykonania robot niezbgdne sa;

© Do misszania produktu: naczynia i mieszadio na wolnoobrotowej wiertarce
» Do spoinowania: paca gumowa, rakla

+ Do profilowania i czyszczenia: twarda gabka, zacieraczka z filcowym dyskiem, sucha szmatka

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyscié wodag przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna

usungé tylko mechanicznie.

3.3 USZCZELNIACZ SILIKONOWY

Do wykonania robot niezbedne s3;

« Do gruntowania podtcza: pgdzel
e Do naktadania produktu: pistolet do kartuszy

+ Do wygladzania: mokra szmatka, pedzel

Czyszczenie narzedzi:

Aby usunad czesciowo utwardzony produkt z narzedzi lub zanieczyszczonych powierzchnl, mozna
zastosowad populare rozpuszczalniki (na przyklad octan etylu, benzyng, toluen). Po caikowitym

utwardzeniu, silikon moze zosta¢ usuniety iedynie mechanicznie.

3.4 SZNUR POLIURETANOWY

Do wykonania robot niezbgdne sa;

+ Do przygotowania podioza: odkurzacz

o Do aplikacji produktu: odpowiednic profilowana listwa, noz
Czyszczenie narzqdzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ woda,

4 $RODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczagce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w
ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.




Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sg konfekcjonowane |
dostarczane w workach, kartonach, pudetkach i kartuszach. Moga by¢ przewoZone dowolnymi
$rodkami transportu wielkoscia dostosowanych do ilosci fadunku. W trakcie transportu materiaty

powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

MONTAZ PLYTEK DO PODLOZA ZA POMOCA KLEJU CEMENTOWEGO

5.1.1 Przygotowanie podioza

Podioze powinno byé réwne, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczajaco suche,
pozbawicne peknigé i wszystkich substancji mogacych ograniczy¢ przyczepnosé oraz, w razie
koniecznosci, zagruntowane {w zaleznodcl od rodzaju podioza i stopnia jego chilonnosci}

odpowiednim preparatem gruntujacym.

+ Tradycyjne podkiady cementowe

Tradycyjne podkiady cementowe fj.: tynki cementowe | cementowo wapienne, powinny byé
sezonowane przez przynajmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci {wilgotnosé s 4%),
chyba, Zze zostaly wykonane z uzyciem zapraw szybkosprawnych. Catkowity czas sezonowania
tradycyjnych podiktadéw cementowych powinien wynosi¢ co najmniej 28 dni (wilgotnogé = 4% lub =
2% w przypadku podkladu z ogrzewaniem podiogowym), chyba, ze zostaly wykonane z uzyciem

specjalnych szybkoschnacych lub/i szybkowiazacych spoiw i zapraw.

. Pédk’fady anhydrytowe i tynki gipsowe

Podktady anhydrytowe {wilgotnosé = 0,5% lub = 0,3% w przypadku podkiadu z ogrzewaniem
podtogowym} i tynki gipsowe {wilgotnos¢ £1%) powinny posiadaé odpowiednia wytrzymatosé a po
przeszlifowaniu powinny zostaé zagruntowane odpowiednim preparatem gruntujacym.

» Podktady ogrzewane

Podklady ogrzewane (cementowe | anhydrytowe) nalezy przed montazem oktadziny poddaé
procedurze wygrzewania. Podtoza betonowe powinny byé sezonowane przez minimum 3 miesigce,

a ich wilgotnosé nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

5.1.2 Przygotowanie materiatu
Za pomoca mieszadta na wolnoobrotowe] wiertarce wymiesza¢ zawartos¢ 25 kg worka produkiu z
czysta, zimna woda, az do otrzymania jednolite] masy bez grudek. Pozostawié na 5 minut |

ponownie wymieszac.
e Klgj szary: zaprawag nalezy mieszac w proporcjach 7,0-7,5 | wody na 25 kg proszku

+ Klgj biaty: zaprawe nalezy mieszaé w proporcjach 7,25-7,75 | wody na 25 kg proszku

Otrzymany w ten sposdb klej nadaje sig do uzytku przez okolo 8 goedzin {w temp. + 23°C i
wilgotnosci wzglednej powistrza 50%). Nalezy pamigtaé, ze temperatura powietrza i podioza moze




skrécié lub wydluzyé czas wigzania kleju, jak réwnieZ jego czas schniecia otwartego oraz czas
korygowalnosci. Produkt moze byé stosowany w zakresie temperatur od +5°C do + 35°C.

5.1.3 Nanoszenie kleju

Aby uzyskaé najlepszg przyczepnosé do podioza, nalezy najpierw rozprowadzié na podlozu gtadka,
strong, pacy clenka warstwe produktu i natychmiast po tym rozprowadzi¢ wiasciwg ilosé kleju. Klgj
powinien byé nakladany przy uzyciu prawidtowo dobranej pacy zebatej (wlasciwa wysoko$é zgbdw}
oraz odpowiedniej metody klejenia, ktdra pozwoli uzyskaé wymagany stopien wypefnienia klejem

powigrzchni podptytkowej. Dob6r pacy jest uzalezniony od formatu ptytki | réwnosci podioza.

5.1.4 Montaz piytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony plytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢ (nie moczy¢!). Podezas ukladania, trzeba pamigtac o cdpowiednim dociskaniu
piytek do podioza, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontakiu ptytki z klejem. W frakcie
montazu piytek nalezy kontrolowaé czas schnigcia otwartego kleju, kidry wynosi okoto 30 min.
Jednorazowo nalezy naniesé tylko taka ilosé kieju, ktdra umozliwi woZenie na nisj ptytek w ciagu
czasu schnigcia otwartego {maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do
momentu wytworzenia sie na jege powierzchni naskérka, unlemozliwiajacego prawidtowe
przyklejenie plytki). W przypadku wytworzenia sig naskorka nalezy ponownie rozprowadzi¢ warstwe
kleju. Niedopuszczalne jest zwilzanie wodg warstwy kleju z naskdrkiem, poniewaz tworzy ona tzw.
warstwe antyadhezyjng, (egraniczajaca przyczepnosé). Ewentualna korekta utozonych piytek moze
by¢ przeprowadzona w ciagu ok. 45 minut od utozenia. Plytki utozone przy uzyciv kleju nalezy
chroni¢ przed dziataniem wody przez 24 godziny oraz mrozu i silnego nastonecznienia przez 5-7

dni od wozenia,

5.2 SPOINOWANIE PLYTEK ZA POMOCA FUGI CEMENTOWEJ

Spoinowanie ptytek mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnigeiu kleju (w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci powietrza, po 4-8 godzinach na &cianach i po 24 godzinach na

podiogach). Spoinowanie nalezy wykonaé przy uzyciu fugi cementowe).

5.2.1 Przygotowanie podtoZa

Spoiny musza byé oczyszczone, odkurzene i mieé¢ glebokoéé odpowiadajaca co najmnigj 2/3
grubosci piytki. Klej lub zaprawa, ktére ewentualnie wyptynely na powierzchnie plytek podezas ich
ukiadania, muszg, zosta usunigte kiedy sg jeszcze swieze. W przypadku ptytek bardzo chionnych
szczeliny pomiedzy pltytkami nalezy przed spoinowaniem zwilzy¢ czysta wodg, Unikac aplikacii
w czasie silnego nastonecznienia i wiatru ze wzgledu na ryzyko zbyt gwaltownego schnigeia

zaprawy w nastgpstwie czego moze dojs¢ do uszkodzenie spoiny.

5.2.2 Przygotowanie materiatu

Do czystego pojemnika (bez Sladow rdzy) z czystg wodg w ilosci 21-24,5% w stosunku do masy
fugi (w zaleznodci od koloru) wsypaé zawartosé worka produkiu. Mieszaé wolnoobrotowym
mieszadiem elekirycznym (w celu uniknigcia napowietrzenia zaprawy) do otrzymania jednalitej
masy bez grudek. Pozostawi¢ na 2-3 minuty, a nastepnie ponownie wymieszac. Przygotowana



zaprawa powinna hy¢ wykorzystana w ciggu 35-40 minut.

5.2.3 Spoinowanie

Przygotowang zaprawe nalezy doktadnie wprowadzié¢ w szezeliny za pomoca gumowej pacy badz
rakli, przesuwajac po przekatne] do szczelin, zwracajac uwage, aby nie pozostawiaé wolnych
przestrzeni i roznic poziomow. Przeciggajac pacg po przekatnej zebrad nadmiar fugi z powierzchni

plytek, dopéki zaprawa jest jeszcze swieza.

5.2.4 Profilowanie

Gdy zaprawa traci plastycznosé | staje sie matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostatosc
zaprawy nalezy usuwac z powierzchni piytek twarda, zwilzong gabka, zawsze w kierunku po
przekatnej w stosunku do spoin. Czesto ptukad gabke, stosujac dwa rozne pojemniki z weda: jeden
do usuwania nadmiaru zaprawy z gabki i drugi do doktadnego przeplukania gabki. Zacieranie moze
byé takze wykonywane mechanicznie za pomocg =zacieraczki z filcowym dyskiem. Jezeli
czyszczenie rozpocznie sig zbyt wczesnie (gdy zaprawa jest jeszeze 8Swieza), zaprawa moze
zostad wybrana ze spoin. W przypadku uzycia fugi w warunkach podwyzszonych temperatur,
nastonecznienia, sinego wiatru, plytek o =zwigkszonej nasigkliwosci, zaleca sig zwilzanie
wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin. Pielegnacja tego typu ma na celu otrzymanie
odpowiednich koncowych parametrow wytrzymaloéciowych. Ostateczne czyszczenie pozostatych
na powierzehni plytek zabrudzen (nalotu), wykonuje sig pe calkowitym zwigzaniu | wyschnigciu fugi,

czysta i suchg szmatka,

Jezeli po ostatecznym czyszczeniu powierzchnia piytek jest jeszcze zabrudzona z powodu
niewtasciwej techniki naktadania, mozna zastosowaé czyszczenie chemiczne spscjalnym
preparatem czyszczgacym na bazie naturalnych kwasdw organicznych, przestrzegajac czasow
podanych w instrukgji produktu (tzn. co najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Preparat ten nalezy
stosowad tylko na powierzchniach odpomych na kwasy, nigdy na marmurze lub materiatach

wapiennych wrazliwych na kwasy.

53 WYPELNIANIE ZLACZY DYLATACYJNYCH ZA POMOCA USZCZELNIACZA

SILIKONOWEGO | SZNURA POLIURETANOWEGO

Ztgcza dylatacyjne nalezy wypeni¢ silikonowg masg uszezelniajgca,

5.3.1 Przygotowanie poditoza

Powierzchnie muszg, byé suche, mocne, odkurzone, odftuszczone, wolne od luzno zwigzanych
czesci, sladéw woskdw, rdzy, farby | innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc. Aby produkt
mogt poprawnie speinié swojg rolg, szczeliny nalezy wypelni¢ w taki sposdb, aby materiat mégt

swobodnie pracowaé podczas Sciskania i rozprzegania. Dlatego niezbedne jest, aby:

»  Produkt przylegat do scianek bocznych, a nie do dna szczeliny;
» Szczelina byta zaprojektowana w taki sposob, aby szacunkowe maksymalne wydtuzenie nie

wynosite wiecej niz 25% poczatkowej szerckosci (liczone w temperaturze +20°C);



+  Gdy szeroko$é szczeliny wynosi do 10 mm, gruboéé powinna byé rdwna szerokosci, przy
szarokodci od 11 do 20 mm, gruboéé powinna wynosi¢c 10 m; a przy jeszcze wigkszych

szerokosciach powinna by¢ rowna potowie szerokosel,

Aby produkt nie przyklejat sie do dna szczeliny dylatacyine], zalecane jest stosowanie sznura
dylatacyjnego z pianki poliuretanowej, kiéry bedzie rowniez peinit role wkiadki dystansowej

umozliwiajace] uzyskanie wymagansj grubosci spoiny.

5.3.2 Montaz profilu poliuretanowego

Aby uzyskaé odpowiednia gtebokosé szezeliny i oddzielic masg uszczelniajaca od dna, w szczelinie
nalezy najpierw umiesci¢ sznur poliuretanowy o Srednicy dostosowane] do szerokosci szczeliny.
Przed wcisnieciem sznura nalezy sie upewnic, ze wnetrze szczeliny jest catkowicie czyste. Sznur o
odpowiednio dobrane] $rednicy nalezy umissci¢ w szczelinie, wpychajac go przy uzyciu niewielkie]
sity. W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy uzyé produkt o srednicy wigkszej od szerokosci

wykonywanej spoiny.

5.3.3 Aplikacja preparatu gruntujacego

Jesli jest wymagane zwigkszenie przyczepnosci uszczelniacza do podioza, zaleca sig
zastosowanie gruntu na bazie Zzywicy silikonowej. Grunt nalezy nanies¢ na podioZze pedzlem,
zostawi¢ do wyschniecia na kilka minut, aby rozpuszczalnik wyparowat, po czym mozna przystapié

do nanoszenia uszczelniacza,

5.3.4 Przygotowanie i aplikacja produktu

Cdciaé¢ czubek tubki z uszczelniaczem pod katem 45° na odpowiedniej wysokosci, dopasowujge w
ten sposdb szerokos¢ otworu do szerokosci wypé’mianej szczeliny. Aplikowa(: przy uzyciu
specjalnego pistoletu. Wyrdwnywanie powierzchni spoiny odbywa sig przy pomaocy mokrej szmatki
lub pedzla, najlepiej zamoczonego w wodzie z mydtem lub plynem do mycia naczyf, zanim
uformuje sig powierzchniowy naskérek. Pod wpiywem powietrza i wilgoci w nim zawartej
uszczelniacz utwardza sie i staje sig elastyczny. Predkosé utwardzania zalezy tylko w nieznacznym

stopniu od temperatury, natomiast zwigzana jest z wilgotnoscia powietrza.

5.4 ZALECENIA

5.4.1 Klej cementowy

e Nie stosowad kleju w zbyt grubych warstwach.

¢ Nie stosowac kleju w temperaturze ponizej +5°C.,

» Nie dodawaé do kleju cementu, kruszywa ani wody.

s Nie stosowaé na podtozach, ktére nie spemiajg wymagan normowych.

5.4.2 Fuga cementowa
e produkt nle zawiera cementu portlandzkiego i nie moze by¢ mieszany z gipsem i innymi
spoiwami hydraulicznymi.

¢ Nie nalezy dodawa¢ wody do zaprawy, kidra zaczeta wigzac.



Nigdy nie miesza¢ produktu ze stong lub brudng woda,

Przed zmieszaniem produkiu z wodg kilkakrotnie, energicznie potrzasnaé oryginalnie
zamknigtym opakowaniem.

Do zmywania i prefilowania uzywaé wilgotnej, ale nie mokref gabki {najlepiej celulozowej), w
celu unikniecla powstawania przebarwien na powierzchnl spoiny, ktére moga byc
spowodowans pozostawianiem nadmiaru wody na Jej powierzchni.

Nie przystepowaé do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt swieza.

Produkt powinien by¢ stosowany w temperaturze pomigdzy +5°C a +35°C.

Aby uniknaé wykwitow na powierzchni fugi i plytek, spoinowanie nalezy wykonad wytacznie na
odpowiednio wysezonowanych i suchych podiozach; w przypadku, gdy istnieje ryzyko
zawilgocenia podtoza, nalezy przed maontazem i spoinowaniem okfadziny ceramicznej
zastosowad odpowiednie hydreizolacje.

Aby uniknaé przebarwien wykonanych fug, nie zaleca sig posypywania wypetnionych spoin
suchym proszkiem produktu.

W miejscach gdzie wymagana jest odpomoéé chemiczna, stosowaé odpowiednis,
kwasoodpomne, epoksydowe zaprawy do speinowania.

Ziacza dylatacyjne i spoiny ruchome $cian i podiég (np. potaczenia $ciana-podioga, $ciana-
$ciana) powinny by¢ wypetnione uszczelniaczem poliuretanowym,

Ze wzgledu na to, e powierzchnia niektdrych piytek lub kamienia naturalnego moze byc
porowata i chtonna, zaleca sig wykonanie proby w celu sprawdzenia mozliwosci czyszczenia
lub, jezeli okaze sig to konieczne, zaleca slg zastosowanie $rodkéw ochrannych na

-powierzchnie piytek, w celu zapobiezenia wnikaniu fugi w pory plytki.

Jezeli do czyszezenia fug stosowany jest preparat czyszczecy na bazie kwasu, zaleca sig
wezesnigjsze wykonanie proby w celu sprawdzenia jego wplywu na kolor fugi. Zawsze nalezy
upewnic sig, ze spoina zostala po czyszczeniu doktadnie przemyta wodg, tak aby nie pozostaty
na nigj slady preparatu czyszczacego.

W przypadku czyszczenia powierzchni przy uzyciu urzadzeth wysokocisnieniowych zwracac
uwage na zachowanie odpowiedniej odleglodci lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobor

whasciwego cisnienia wody.

5.4.3 Uszczelniacz silikonowy

Nie stosowaé produktu do uszczelnienia potgczen zewnetrznych migdzy jasnymi ptytkami
ceramicznymi i kamiennymi, ze wzgledu na mozliwodé akumulowania zanieczyszczen
pochodzacych z powietrza.

Do uszezelniania powierzehni wrazliwych na dziatanie kwaséw, takich jak kamienie wapienne,
zastosowac neutralng mase silikonowa,

Nie stosowaé produkiu na powierzchnie plastikowe o wysckie] zawartosci plastyfikatorow lub
na powierzchnie bitumiczne, poniewaz uwalniaja, substancje zmniejszajace przyczepnhost,
wytrzymados¢ i zmieniajace kolor.

Odpornos$é produkiu na dziatanie substancji chemicznych jest wysoka, jednak ze wzgledu na
mnogosé produktdw oraz rézne warunki uzytkowania, w przypadkach wafpliwych nalezy

przeprowadzi¢ proby przed zastosowaniem.




+ Nie stosowac materiatu do uszczelniania akwariow.
» Do uszczelniania podtozy naraZzonych na intensywny ruch, nalezy uzy¢ uszczelniacza

poliurstanowego lub epoksy-poliuretanowego,

5.4.4 Sznur poliuretanowy

Nalezy zawsze stosowac sznur o przekroju wigkszym od szerokoéci szczeliny, ktdra ma byé
uszczelniana. Na przykiad dla ztaczy 12-13 mm szerokoscl nalezy zastosowad sznur o srednicy 15

mm.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, badan [ odbioréw wyrobow i robét podano
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1 BADANIE PODLOZA
Odbidr podioza nalezy przeprowadzaé bezposdrednio przed przystapieniem do robét. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 ninigjszej ST. Jezeli adbiér poditoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczyscié i

zmy¢ woda,

6.2 BADANIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy
zwrdcié uwage na terminy waznoéci oraz ocenié czy wlasciwodci nie odbiegajg od wykazanych w

Rozdziale 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transporfu badZz uszkodzenia
opakowania. Materiat, co do jakosci ktdrego sg watpliwosci, powinien zostaé wymieniony na wolny

od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgednoséci wykonywanych robot z dokumentacja,

projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwié oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci;

« zgodnosci z dokumentacia projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

[akosci zastosowanych materiatow | wyrobdw,

= prawidtowosci przygofowania podiozy,

= grubosci warstw produktdw,

+ stopnia pokrycia podioZa produktami,

» prawidtowosci wykonania zaktadow, obrobek i szczegdtéw,

« doboru narzedzi.



7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady przedmiaru | obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1 ZASADY PRZEDMIAROWANIA
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (mz), odliczajac otwory o powierzchniach

mnigjszych niz 0,1 m”.

7.2 JEDNOSTKI MIARY
Obliczanie powierzchni nalezy wykonywaé w jednostkach miary i z doktadnogcia:

e objefosciw m3, z zaokragleniem do 0,1 m°.
e powierzchnie w mz, z zaokragleniem do 0,1 me.

e miary liniowe w m, z zaokragleniem do G,1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbloru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozpoczecie kolejnego etapu robot powinno byé poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbiér
powinien by¢ udokumentowany PROTOKOLEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA
BUDOWY.

9 ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1 USTALENIA OGOLNE
Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sa z realizacjg robdt podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych | towarzyszacych, koniecznych do prawidlowego wykonania

umozliwiajacego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENA RYCZALTOWA
Cena ryczattowa zaproponowana przez OFERENTA za dang, pozycjg w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwose zadania dodatkowe] zaptaty za wykonane prac objgtych dang pozycja. Cena
ryczattowa dane] pozycii ma obejmowacé prace. towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonarnia tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWE..

Podstawe platnosci stanowi protokdt odbioru robét.

Cena jednostkowa robdt obejmuje:

e przygotowanie stanowiska pracy,

* dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

* obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie niezbednych drabin Jub rusztowan umoztiwiajacych wykonanie robot

niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,




demontaz Iub zabezpieczenle przed wykonaniem robdt wszystiich elementéw nie
przeznaczonych do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakoficzeniu prac,
przygotowanie materiatow,

oceng i przygotowanie podiozy,

wykonanie prac,

usunigcie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzadkowaniem,

usunigcie resztek materiatdow, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska

roboczego oraz ich wywoz,

Ponadto:

wewngtrzny transport pionowy i poziomy materialéw araz elementdw osprzetu na odlegiodci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

wznoszenhie, ustawianie, przestawlanie | usunigcie czasowych podpdr i rusztowan roboczych,
ktare umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do4,00m, oraz 500 przy robotach
malarskich.

koszty posrednie i zysk

przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych, jezeli wymagajq tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.



1 WSTEP
Qgdlne informacje | wymagania dotyczace inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:

— remont pomieszczen i korytarza w czesci parteru oraz korytarza cze$ci pierwszega pigtra;
- na parterze przebudowa zespoléw sanitarnych dla pacjentéw i pracownikéw POZ i poradni
spegjalistycznych, na | pigtrze zespotdw sanitarnych pacjentdw poradni specijalistycznych.

w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr61-126.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotemn ninigjszych specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania, ktoére powinny byc
spelnione podczas wykonywania i przy odbiorze robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacii
powlarzchnie betonowych w pomieszczeniach mokrych za pomocsg, elastycznej dwusktadnikowe)
cementowo-polimerowej masy uszczelniajace|.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sg opracowaniem opisujacym przedmiot zamdwienia na roboty budowlane i jako takie
sg czescig materiatu przetargowego oraz zatacznikiem do umowy na ich realizacjg i rozliczanle.

ST moga by¢ wykorzystane w catosct lub w czedel, modyfikowane lub zmieniane | dostosowywane
dla potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadto ST sq opracowaniem zawierajgeym zbiory wymagan, ktdre okreslajg, standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robét, wiadciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem hydroizolac)i powierzchni betonowych w pomieszczeniach mokrych za pomocg,
elastyczne] dwusktadnikowej cementowo-palimerowe] masy uszczelniajace).

Przyktady zastosowan: izolacja przeciwwodna tazienek, kabin prysznicowych, balkonGw, tarasow,
basenow itp. stosowana przed montazem oktadzin ceramicznych.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robot objetych ninigjszg ST nale2y stosowaé ogalne warunki BHP zawarte
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadto:

1.51 Zaprawa elastyczna

Skiadnik A produktu zawiera cement, ktéry w kontakele z potem lub innymi wydzielinami ciata moze
wywolywaé reakcje alergiczng u oséb wrazliwych na sktadniki mieszaniny. Dziala drainigca na
skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowad reakcje alergiczna, skory i
podraznienie drog oddechowych. W przypadku kontakiu z oczami i skéra, przemy¢ natychmiast
duza lloscig wody i zasiggna¢ porady lekarza.

Skiadnik B produktu nie jest klasyfikowany fako niebezpieczny wedlug aktualnych przepisow
dotyczacych mieszanin, Nalezy uzywad rgkawic i okularéw ochronnych oraz przedsigwziad




zwyczajowe srodki ostroZznosci zalecane przy obchodzeniu sig z produktami chemicznymi.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ckreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okresleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOLNE

Ponadto uzyto;

Zaprawa elastyczna ~ jest trwale elastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca, na bazie spoiw
cementowych, wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw
syntetycznych w dyspersji wodnej.

Tasma uszczelniajgca — jest czedciowo gumowana, wodoszczelng i paroszczelng tasma, z
witkning odperng na alkalia, stosowana do wykonywania wodochronnych zabezpieczen ztaczy
dylatacyjnych w budynkach, jako produkt pomocniczy dla izolacji z zaprawy elastyczne.

Réwnowazny - konieczny do speiienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach
opisanych w ninigjszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyzej.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZEJ ST

+  Powierzchni - meftr kwadratowy, skrot mz,

+  Miary liniowe dtugosci - metr, skrot m,

s  Objetodci — metr szescienny, skrot m®; decymetr szescienny, skrét dm®,
» Specyfikacje techniczne wykonania | odbioru robdt — ST,

2 WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
21 ZAPRAWA ELASTYCZNA

2.1.1 Dane techniczne

Materiat jest dwusktadnikows masa uszczelniajaca na bazie spoiw  cementowych,
wyselekcjonowanych drobnych kruszyw, specjalnych dodatkdw oraz polimerdw syntetycznych w
dyspersji wodne]. Po wymieszaniu obu skladnikéw powstaje plynna masa, ktdra moze byé
nanoszena w warstwach o grubosci do 2 mm w jednym cyklu roboczym. Dzigki duzej zawartosci
wysokiej jakosci zywic syntetycznych, materiat pozostaje trwale elastyczny w kazdych warunkach
srodowiskowych oraz odpormy na dzialanie soli odladzajacych, siarczanéw, chlorkéw oraz
dwutlenku wegia. Jest odporny na promieniowanie UV. Zaprawa doskonale przylega do wszystkich
powierzchni betonowych, murowych, ceramicznych oraz marmurowych, pod warunkiem, e sg
nodne oraz czyste.

Zaprawa odpowiada wymogom zdefiniowanym w:

= PN-EN 14891 (Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod phytki
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacia stafosci
wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacfa i znakowanie”),

e PN-EN 1504-8 {,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig iocena zgodnodci — Czedc 9: Ogdine zasady dolyczgce
stosowania wyrobow i syslemoéw”),

s PN EN 1504-2 dotyczace powlok (C) zgodnie z zasadami Pl, MC i IR (,Systemy ochrony
powierzchniowej betonu™).

WLASCIWOSCI PRODUKTU




Skladnik A Skiadnik B
Postaé: proszek ciecz
Kolor: szary biaty

Gastosé nasypowa:

1,4 gicm® £10% -

Gestosc objetosciowa:

- 1,1 gicm® £10%

Zawartos¢ cial statych:

100% 50%

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +20°C i wilgotnosci 50%)

Kolor mieszaniny:

szary

Proporcja mieszania:

Skiadnik A : Sktadnik B=3:1

Konsystencja mieszaniny:

plastyczna, tatwa do aplikacji paca

Gestosé mieszaniny;

1700 kg/m®

Gestosd migszaniny
po aplikacji metodg, natryskows;

2200 kg/m®

Temperatura aplikagii:

od +8°C do +35°C

Czas przercbu:

1 godzina

.EMICODE

EC1™% R — bardzo niska emisjia lotnych zwigzkow

organicznych . -

WLASCIWOSCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (grubosé warstwy 2 mm)

Wymagania zgodnie
Metoda z PN-EN 1504-2 Parametr
Whasciwosci badania dotyczacej powltok ‘o duktuy
(C), zasady P, MG i IR | P
Przyczepnosé do betonu Dla elastycznych
- po 28 dniach, w temp. +20°C systemow: 1,0 Nfmm?
i wilgotnosci wzglednej 50%: hie obcigzonych
ruchem pieszym
Kompatybilnosé cieplna zbO,IS;_  rch
o - obcigzonych ruchem
zamrazanie-rozmrazanie 2
EN 1542 ; .
w cbecnosci soli, okreslona pleszym. 0.8 N/mm
przyczepnoscia: z15
Przyczepnosé do betonu:
- po 7 dniach w temp. +20°C i
wilgotnosci powietrza 50% nie jest wymagane 0,6 N/mm?
+ 21 dni w wodzie:




Elastycznosé okresliona
wydiuZzeniem:
- po 28 dniach w temp. + 20°C DIN 53504 nie jest wymagane 30 N/mm?
| wilgotnosci wzglednej 50%:
Zdolnos¢ do mostkowania rys
statycznych w temp. -20°C od klasy A1 (0,1 mmj} Klasa A3
okreslony jako maksymalna EN 1062-7 do klasy A5 {2,5mm) (-20°C) (>0,5mm)
szerokosé peknigcia: ’
Klasa B3.1
_900,
Zdolnos¢ do mostkowania rys l(Bfa?kC) knieé
dynamicznych w temp. -20°C przy pe. Q .
. badanej prébki po
warstwie zaprawy od klasy B1
. . ) EN 1062-7 1000 cyklach
z siatka okreslony jako do klasy B4.2 pekania
wytrzymatosdé na cykle pekania: szerokosé rys od
0,10 do 0,30 mm
— H=
Przepuszczalnosé pary wodnej: klasa I: Sp<5 m So=24 1200
- wspoiczynnik oporu EN IS0 7783- | (przepuszczalne
dyfuzyjnego Sp (m): 1 dla pary wodnej) 4,07 1388
Wodoszczelnosé okreslona jako
absorpcja kapllarna (kg/m?s h%%) EN1062-3 <01 <008
Przepuszczalnosé dwutlanku
wegla (COz)
- Dyfu;]g W rownowaznej EN 1082-6 50 50
grubosci warstwy
powietrza Speoz {m):
Reakcja na ogien: EN 13501-1 Euroklasa C, s1-d0
Wymagania
Wiasciwosci Metoda badania zgodnie Parametry
z EN 14891 produktu
Wodoszczelnosé przy dzialaniu wody
pod cisnieniem, (1,5 bara przez 7 dni, | EN 14891-A.7 - brak
e . brak przenikania o
cignienie pozylywne): przenikania
Zdelnosé do mostkowania rys w
warunkach standardowych +23°C EN 14891-A.8.2 20,78 mm 0,8 mm
Zdolnos¢ do mostkowania rys w
bardzo niskiej temperaturze -20°C EN14891-A.8.3 20,75 mm 0,8 mm
Przyczepnost poczatkowa: EN 14891-A.6.2 = 0,5 N/mm? 0,8 N/mm?
Vl?::)zcylfglzepnosc po oddziatywaniu EN 14891-A6.3 | 20,5 N/mm? 0,55 N/imm?
Prayczepnost po starzeniu EN 14891-A6.5 | 20,5 N/mm? 1,2 Nfmm?
termicznym:
Prayczepnost po konlakele zwoda | gy 14891.46.9 | 20,6 Nimms? 0,5 Nfmm?
wapienna;
Przyczepno.si: po cyklach zamrazania EN 14891-A.6.6 z 0,5 Nfmm? 0,5 N/mm?
=r0Zmrazania;
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody | EN 14891-A.6.8 2 0,5 N/mm? 0,55 N/mm?




chlorowanej;

2.1.2 Zuzycie

Na réwnej powierzchni podstawowe zuzycie wynosi:

*  Przy metodzie recznej: ok. 1,7 kg/m” na 1 mm grubosci warstwy.

o Przy metodzie natryskowe]: ok. 2,2 kg/m® na 1 mm grubosci warstwy.

Na nieréwnym podtozu zuzycie bedzie wigksze.

2.1.3 Opakowanie

Zestaw jednostkowy po 32 kg:
o  skiadnik A: worek 24 kg

* skiadnik B: kanister 8 kg
Zestaw jednostkowy po 16 kg:

¢  skfadnik A: worki 2 x 6 kg
¢ sldadnik B: kanister 4 kg.

2.1.4 Przechowywanie

Przechowywad produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie
zamknigtych opakowaniach.

Dopuszezalny okres magazynowania:

s  Skiadnik A produktu: 12 miesigcy
s Sktadnik B produktu: 24 miesigce

2.2 TASMA USZCZELNIAJACA

2.2.1 Dane techniczne

Produkt to czesciowo pokryta gumg tasma, wodoszezelna i paroszczelna, z widkning odpoma na
alkalia, ktdra charakteryzuje sie wysoka elastycznoscig, i odksztatcalnoscia, rowniez w niskich
temperaturach, a takze odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne. Tadma jest odporna na
alkalia, kwasy i roztwory solne (w szczegbinych przypadkach nalezy przeprowadzi¢ wezesnigj
prébe odpornosci). Produkt jest dostgpna rowniez w postaci gotowych, odpowiednio
wyprofilowanych naroZznikow wewnetrznych i zewnstrznych, oraz w postaci mankietéw do
uszczelnia przejsé rur i instalacii.

WELASCIWOSCI PRODUKTU

Wytrzymatosé na rozcigganie (wedtug EN 1SO 527-1) (N/mm2): >2

WydtuZzenie przy zerwaniu (wedtug EN ISO 527-1) (%): > 400
Wytrzymatosé na rozdzieranie (wedtug DIN 53363 {N/mm): > 100

Odpormosé na temperature: od -30°C do +60°C
Odpomosé na alkalia (wg EN 1847) (dniftemperatura/steZzenie): 90/23°CM10%
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (4 }: ck. 30.000




2.2.2 Zuzycie

Zuzycie jest liczone w mefrach bieZzacych tasmy.

2.2.3 Opakowanie

e 50 m rolki taémy o szerokoéci 120 mm;
+ gotowe narozniki o katach 90° 1 270°,
« mankiety o wymiarach 118 x 118 mm i 300 x 300 mm

2.2.4 Przechowywanie

Przechowywaé produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie
zamknigtych opakowaniach.

3 SPRZET | MASZYNY

31

Wymagania ogdlne dotyczace uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

ZAPRAWA ELASTYCZNA
Do wykonania robot niezbgdne sg;

s Do przygotowania podioza: myjka cisnieniowa

« Do mieszania produktu: naczynia | mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce lub mieszalnik do
zapraw agregatu tynkarskiego

» Do nakladania produkiu: paca gtadka lub zgbata, agregat tynkarski

Czyszczenie narzegdzi:

Narzaedzia nalezy czyscié wodg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resztki zaprawy mozna
usunags tylko mechanicznie.

3.2 TASMA USZCZELNIAJACA

Do wykonania robét niezbedne sa:

« Do przycinania tasmy: nz
» Do wklejania tasmy w zaprawe elastyczna; szpachta gtadka

4 SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w
ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy zastosowane w robotach opisywanych w ninigjszych ST s3, konfekcjonowans |
dostarczane w pojemnikach, workach i pudetkach. Moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkam
transportu wielkoscig dostosowanych do ilosci tadunku. W trakcie transportu materiaty powinny by¢
zahezpieczone przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

*» Powierzchnie betonowe

Podloze musi by¢ suche, nosne, wolne od kurzu, brudu, wosku, oleju i innych materiatow



mogacych mied wptyw na korficowy efekt aplikacji zaprawy. Mleczko cementowe i zanieczyszczenia
nalezy usunaé, najlepie] metodg piaskowania lub hydromonitoringu. Ewentualne rysy [ub ubytki
nalezy wypehni¢ cementowymi zaprawami naprawczymi. Przed naioZzeniem zaprawy elastycznej na
chtonne podioza, ich powierzchnie nalezy zwilzyé wodg (do stanu matowo-wilgotnego).

« Jastrychy cementowe:

Nalezy zespolié rysy powstate z osiadania i skurczu plastycznego badz higrometrycznego
preparatami na bazie Zywic epoksydowych. W celu wyréwnania powierzchni lub utworzenia
wilasciwych spadkow nalezy zastosowaé odpowiednia zaprawe wyrownujacg lub napraweza,

+ |stniejgce posadzki:

Istnigjace posadzki ceramiczne lub kamienne musza byé codpowiednio mocno zwigzane z
poditozem, odkurzone, wolng od #uszczu, oleju, wosku, farb i innych substancji zmniejszajacych
przyczepnosc. Aby usunaé wszystkie slady materiatdw, ktére mogtyby zmnisjszy¢ przyczepnosé
zaprawy do podioza, nalezy je przemyc roztworem wody i sody kaustycznej (30% stezenia), a
nastepnie spluka¢ obficie czystq woda w celu wyeliminowania wszelkich pozostatosci sody
kaustycznej.

s Tynki:

Tynki cementowe powinny byé odpowiednio wysezonowane (7 dni na 1 cm grubosci warstwy),
dobrze zwigzane z podiozem, wytrzymate, odkurzone, wolne od farb oraz innych substancji
zmnigjszajacych przyczepnosé. Podlozy cementowych, takich jak beton, podklady cementowe,
tynki nie nalezy gruntowad zadnymi preparatami gruntujgcymi. Przed zastosowaniem zaprawy
elastycznej, podioza chionne nalezy zwilzy¢ woda w celu uzyskania powierzchni matowo-wilgotnej.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIALU

Skiadnik B (ptyn} wlaé¢ do czystego pojemnika. Powoli dodawaé sktadnik A (proszek), caty czas
mieszajac mase mieszadtem woelnoobrotowym. Mieszad przez kilkka minut, do uzyskania jednolite]

- konsystencji mieszanki bez grudek, ktére mogg osadzié sig na dnie i na bokach pojemnika. Do
przygotowania jednorodnej masy uzywac mieszadta wolnoobrotowego, zwracajgc uwage na to, by
do mieszanki nie dostato sie zbyt duzo powietrza. Nie nalezy mieszaé masy rgcznie.

Zaprawg mozna przygotowywaé rownieZz za pomocg mieszalnika do zapraw, kiéry czesto jest
dostarczany wraz z agregatem tynkarskim. W przypadku zastosowania tej metedy, zanim
mieszanka trafi do zbiomika pompy, nalezy upewnic sig, czy jej konsystencja jest jednorodna i
pozbawiona jakichkolwiek grudek.

Przygotowang do uzycia zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu 60 minut po wymieszaniu.

5.3 GRUNTOWANIE PODLOZA

Gruntowanie podicza nie jest wymagane. Przed natoZzeniem zaprawy na chionne podioza, ich
powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodag (do stanu matowo-wilgotnego).

5.4 USZCZELNIANIE ZLACZY TASMA USZCZELNIAJACA

Prace nalezy rozpoczad od instalacji systemowych tasm uszczelniajacych punkty krytyczne oraz
wszelkich elementéw montazowych oraz przejsciowych majacych za zadanie odprowadzenie lub
doprowadzenie wody lub innych medidw.

Naniesé cienkg warstwg zaprawy elastycznej, o minimainej grubosci 1 mm, na boki narozy i na
krawedzie szczelin, w celu wytworzenia powloki do przyklejenia tasmy. Nastepnie zatopi¢ obrzeza
tasmy (naroznika lub mankietu), w jeszcze swieZej warstwie zaprawy, za pomoca gtadkisj szpachli.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby zaprawa pokryla obie sfrony tasmy na szerokosci co
najmniej kilkunastu milimetréw. W przypadku szczelin ruchomych tasma musi byé odpowiednic
uformowana - w ksztalcie omegi {w ten sposéb bedzie mogta przencsi¢ naprezenia). Potaczenia
pomigdzy dwiema czesciami tasmy muszg, by¢ uszczelnione przy uzyciu klejow elastycznych, np.




na bazle kauczuku.

5.5 NANOSZENIE MATERIALU

5.5.1 Reczne nanoszenie zaprawy

Za pomoca gladkiej pacy nalezy, starajac sig zapewnié jak najlepszy kontakt z podiozem, nanie$c¢
na przygotowana powierzchnig cienkg warstwa zaprawy (tzw. warstwa kontaktowa), ktora ma na
celu wypelnienie wszystkich wystepujacych w nim poréw 1 drobnych niedoskonatosci. Nastegpnie, na
wclgz Swiezg warstwe kontaktowa nalezy przy uzyciu gladkiej pacy naniesé warstweg wlasciwa tak,
aby ostateczna grubosé warstw nie byla mniejsza niz 2 mm.

Gdy uszczelniane sg powierzchnie tarasdw, baftkondw i basendw, zaleca sig wtopienie w éwiezg
warstwg wiadciwa, zaprawy (naniesiong wczesdniej przy uzyciu 4mm pacy zgbate|) alkaioodporng
siatki wzmacniajacej. Siatke nalezy po roztozeniu zatopi¢ w zaprawie przy uzyciu gladkiej strony
pacy. Siatka zapewnia lepszg kontrole grubosci naktadane] warstwy oraz zwigksza zdolnosc
mostkowania ewentualnych pegknieé w podtozu. Siatke nalezy zastosowad szczegdlnie na
powierzchniach, na kiérych zaobserwowano rysy, lub kidre poddawane bedg szczegdlnym
obcigzeniom.

Gdy jest to konieczne, nalezy nanie&é¢ druga warstwy zaprawy, pamistajgc o tym Ze, moze by¢ ona
naktadana w momencie gdy pierwsza jest juz sucha (po okoto 4-5 godz.). Koniecznosé naniesienia
drugiej warstwy wtasciwej wystepuje w nastgpujacych sytuacjach:

e gdy grubosé natozonegj dotychczas warstwy jest niewystarczajaca (mnigjsza niz 2 mm);

e gdy siatka nie jest pokryta doktadnie zaprawa uszczelniajgca lub w hydroizolacji wystepuja,
defekty w postaci pordw;

e gdy zachodzi koniecznodé zastosowania grubszej warstwy hydroizolacji ze wzglgdu na
specyficzne wymagania srodowiska. '

Okiadziny ceramiczne nalezy montowaé po dostatecznym zwigzaniu masy uszczelniajace).
Maksymalny c¢zas oczekiwania przed montazem okfadziny ceramiczne] przy nlesprzyjajgcych
warunkach (niska temperatura | wysoka wilgotno$é powietrza} wynosi 5 dni, jednak przy
sprzyjajacych warunkach i niskiej wilgotnosci podtoza, czas ten moze ulec skroceniu do 24 godz.

5.5.2 Aplikacja produktu metodg natryskowa

Na powlerzchnig nalezy nanie$é zaprawe za pomoca, pompy natryskowej z dyszq odpowiednig dia
drobnoziamistych zapraw, w celu uzyskania minimalnej zalecanej grubosci warstwy 2 mm. Jezeli
wymagana jest grubsza warstwa izolacyjna, nalezy nanies¢ zaprawe w kilku warstwach. Kolejna
warstwa moze by¢ nakladana tylko wtedy, gdy poprzednia jest juz sucha (po 4-5 godzinach). W
miejscach, gdzie wystepuja mate pegkniecia lub ktdre poddane sg dzistaniu silnych naprgzen,
zaleca sie zastosowanle w plerwsze] warstwie Swiezo ulozonego produktu alkaloodpornej siatki
wzmacniajacej. Natychmiast po roztozeniu siatki, nalezy jg wtopié w warstwg zaprawy za pomoca
ptaskis] metalowe] pacy. Jesli pokrycie siatki zapraws jest niewystarczajace, nalezy naniesé
kolejng warstwe zaprawy.

Jezeli produkt jest stosowany do ochrony podpér i belek mostowych, kolejowych przejsc
podziemnych lub do fasad na budynkach itp.,, warstwe izolacji przeciwwodnej mozna pokryé
farbami na bazie zywicy akrylowe;j.

Natomiast jesli produkt jest stosowany do ochrony peowierzchni nieprzeznaczonych do ruchu
pieszego, gdzie nie przewiduje sie wykohiczenia oktadzing ceramiczng, takich jak ptaskie dachy,
produkt moze byé pokryty elastyczng Zywica akrylowa w dyspersii wodnej. Zywica ta powinna byé
zastosowana nie wezesnigj niz 20 dni po polozeniu zaprawy elastyczne.



5.6 ZALECENIA

5.8.1 Zaprawa elastyczna

+ Nie stosowac zaprawy w zbyt grubych warstwach (maks. 2 mm na kazdg naktadang warstwe).

+ Nie stosowac zaprawy w temperaturze ponizej +8°C.

« Nie dodawa¢ do zaprawy cementu, kruszywa ani wody.

» Nie stosowad na podtoZzach, kidre nie spetniajg wymagan normowych,

+ Nie stosowaé na lekkich podiozach.

+ Chreni¢ przed deszczem i dziataniem wody przez pierwsze 24 godziny po natozeniu,

* Nie stosowac zaprawy w basenach kapielowych, jesli nie bedg pokryte oktadzing ceramiczna,

e Podczas upalow zapraweg (skiadnik suchy i ptynny) nalezy przechowywad w chiodnym misjscu,
z dala od promieniowania slonecznego.

e Po natoZzeniu masy w wysokiej temperaturze powietrza i matej wilgotnosci lub przy wietrznej
pogodzie, nalezy chroni¢ powlerzehnig przed szybkim wysychaniem.

5.6.2 Tasma uszczelniajaca

« Stosowac gotowe profile wykonane z tasmy w celu dokiadnego uszczelniania narozy.
» Stosowad mankiety w celu doktadnego uszezelnlania przejsé rur.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Kkontroli, badad i odbiordw wyrobdw i robét podano
w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE,

6.1 BADANIE PODLOZA

Qdbiér podioza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robét. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 ninigjszej ST. Jezeli odbidr podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczyscié |
zmy¢ woda,

6.2 BADANIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod katem przydatnosci do uzytku. Nalezy
zwrocié uwage na terminy waznosci oraz ocenié czy wlasciwosci nie odbiegaja od wykazanych w
Rozdziale 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badZz uszkodzania
opakowania. Materiat, co do jakosci kidrego sg walpliwosci, powinien zostad wymieniony na wolny
od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacija
projektowa | wymaganiami niniejszej specyfikacii.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolhosci:

+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentagji powykonawczej,
s jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

+ prawidlowosci przygotowania podiozy,

e grubosci pojedynczych warstw zaprawy,

s ilosci warstw zaprawy,

s prawidtowosci wykonania zakladdow,




+ szczelnosci powtoki izolacyjne],

« prawidtowosci wykenania obrobek | szczegdtdw,

» prawidtowodci zastosowania systemowych tasm | mankietow uszczelniajgeych,
» prawidtowosci zastosowania siatki zbrojace], wtopionej w warstwe zaprawy.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Qgoine zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

71 ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajac otwory o powierzchniach
mniejszych niz 0,1 m2.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywaé w jednostkach miary i z dokladnoscia;

o powierzchnie w m?, z zaokragleniem do 0,1 m?.
e miary liniowe w m, z zaokragleniem do 0,1.

8 ODBIOR ROBOT

QOgdlne "wymagania dotyczace odbioru robét podanc w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozpoczgeie kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbicrem poprzedniego. Odbidr
powinien by¢ udokumentowany PROTOKOLEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA
BUDOWY,

9 ROZLICZENIA ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1 USTALENIA OGOLNE

Opisane roboty w ninigjsze] ST zwigzane sa z realizacjg robdt podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszacych, koniecznych do prawidiowege wykonania
umozliwiajacege odbior i ich rozliczenie.

9.2 CENA RYCZALTOWA

Cena ryczattowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zadania dodatkowsj zaptaty za wykonane prac objetych dana pozycja. Cena
ryczattowa danej pozycji ma obejmowaé prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTACJ| PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWE.
Podstawg ptatnosci stanowi protokdt cdbioru robét,

Cena jednostkowa robét obejmuje:

* przygotowanie stanowiska pracy,

s dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

+ obhstuge sprzety,

+ ustawienie | przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robdt
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

o demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robdt wszystkich elementdw nie
przeznaczonych do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

» przygotowanie materiaidw,

s oceng i przygotowanie podiozy,

* wykonanie prac,




* usunigcie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

o likwidacjg stanowiska roboczego z jege uperzadkowaniem,

e Usunigcie resziek materiatdow, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska
roboczego oraz ich wywéz,

Ponadto:

e wewnetrzny transport pionowy | poziomy materiatéw oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

s wznoszenie, ustawianie, przestawianie | usunigcie czasowych podpér i rusztowan roboczych,
ktdre umoliwiaja, wykonanie prac na wysckosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach
malarskich.

s  koszty podrednie i zysk

s przeprowadzenie pomiardw i badan labaratoryjnych, jezeli wymagajg tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWACG JAX W SPECYFIKACJI LUB
INNE ROWNOWAZNE.




1. WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Rozwdj specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
— remoent pomieszczen i korytarza w czescl parteru oraz korytarza czesci pierwszego pigtra;
— na parterze przebudowa zespoidw sanitarnych dla pacjentdw i pracownikéw POZ i poradnl
specjalistycznych, na | pietrze zespotéw sanitamych pacjentow poradni specjalistycznych.
w budynku nr 30, Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr61-126.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbloru écian
dziatowych z plyt gipsowo- kartonowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie scian dziatowych z piyt gipsowo- kartonowych,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejsze] specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
akresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogdine.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za Jako$é ich wykeonania oraz za zgednosc¢ z dokumentacig projektowa,
specyfikacjami technicznymi | poleceniami [nspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Sciana dzialowa z piyt gipsowo- kartonowych Rigips PRO HYDRO typ H2 lub inna réwnowazna
Phyta g-k-na podkonstrucji stalowej, do obudowy piondw instalacyjnych.

Parametry techniczne plyt g-k Rigips PRO lub inne réwnowazne

Ptyta: 12,56 mm typ A

2.2. Sciana dziatowa (system dzwigkoizolacyjny) na konstrukcji z profili RIGIPS (lub inne réwnowazne) z
podwajnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowa dzwigkoizolacyjng RIGIPS lub Inne réwnowazne
Parametry:

Izolacyjnoéd akustyczna: Ray do 88 dB

Klasa odpornosci ogniowej: El 30, REI 30, El 60, REI 60, EI 90, REI 90, El 120, REI 120

Wysoko$é maksymalna: H = 5500mm

Grubosé: G = 125mm

Masa: M = 54 kg;’m2

Aprobata Techniczna ITB AT — 15 — 4679/2010

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robot | zaakceptowany przez Inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazac sig mozliwoselg korzystania z elektronarzgdzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

3.2. Zalecane narzedzia

3.2.1. Trasowanie

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, lata 2 - 3m z libellg, katownik
metalowy, metréwka, pion murarski

3.2.2. Montaz konstrukeji i ptytowanie

nozyce do blachy (prawe i lewe), n62, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania
kotka (wiertarka udarowa, miot SOS), kambinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy 1 ptaski, podnosnik do pivt,
podesty robocze, drabiny

3.2.3. Szpachlowanie | malowanie

paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katows, mechaniczne urzadzerie do szlifowania lub uchwyt do
papieru sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe,

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania opisano w ST 00 - Wymagania Ogdine.



Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sig stosujac odpowiednie
zasady postepowania z plytami gipsowo - Kartonowymi podczas ich transportu.

- Ptyty gipsowo - kartonows nalezy przenosi¢ krawedzia cietg w pionie lub przewozi¢ na adpowiednia
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych

- Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowaé na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podkiadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35¢m.

- Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgocaniem. Nie wolho
stosowaé plyt zamoczonych i zawilgoconych.

- Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny byé skladowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sposéb i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.

QOktadziny scienne powinny stanowié piyty gipsowo-kartonowe Rigips : Plyta g-k RIGIPS PRO HYDRO typ H2
1200x3000, gr.12,5mm, mocowane do ksztattownikéw szkisletu nosnego blachowkratami TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztattownikow CW ULTRASTIL) lub typu TB (w przypadku mocowania plyt do ksztattownikow
UA). Rozstaw blachowkretdw powinien wynosi¢ 25¢ mm dia ostatniej warstwy poszycia dciany oraz 750 mm w
warstwach potozonych glebiej. Piyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w migjscach pelaczenia z
konstrukcja budynku nie moga scigle do niej przylegac. W sytuaci zastosowania potgczenia z konstrukeja

- budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie sciany pozostawic¢ szczeling o szerokosci od & do
12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego {kit slastyczny: np. akryl} szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm. W
przypadku scian o wysokosci wigkszej niz handlowa diugosé plyt dopuszczalne jest stosowanie potaczeri
poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi. Odlegtosé migdzy potaczeniami poziemymi phyt gipsowo-
kartonowych w obrgbie tego samego pasma poszycia (w te] samef warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie
powinna by¢ mnigjsza niz 2000 mm. Depuszczalne jest montowanie w poszyciu sciany "docinkéw" z piyt
gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej niz 400 mm. Potaczenia poziome w obrgbie kolgjnych,
sasiadujgcych warstw phyt gipsowo - kartonowych w tej samej warstwie poszycia muszg by¢ przesunigte
wzgledem siebie o minimum 400 mm. Potaczenia poziome w abrebie kolejnych, sasiadujgeych warstw poszycia
po kazdej ze stron sclany oraz w warstwach naprzeciwleglych {po obydwu stronach $ciany) musza by¢
przesunigte wzgledem siebie o minimum 400 mm. Polaczenia pionowe w obregbie kolejnych, sasiadujacych
warstw poszycia po kazdej ze stron ciany musza by¢ przesuniste wzgledem sisbie minimum o szerckosc
modutu rozstawu konstrukeii, 1. zwykle o 600 mm. Polaczenia pionowe w obrebie naprzeciwlegtych warstw
poszycia po obydwu stronach $ciany musza by¢ przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$é modutu
rozstawu konstrukefi, tj. zwykle o 600 mm. Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawgdzi plyt na
ich potaczeniach nie powinno przekraczaé 3 mm.

Szpachlowanie potaczen migdzy plytami :

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie dcian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe
Rigips: Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS VARIO 25 kg, Masa szpachlowa Rigips
Start+ - warek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Start+ — worek 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 5 kg,
Masa szpachlowa RIGIPS STANDARD 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS
SUPER 25 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg.
Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy phytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tasmami
spoinowymi Rigips. Na potaczeniach pionowych stosuje sig wszystkie typy tasm spoinowych, . tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawgdziach lgczonych ptyt gipsowo — kartonowych
bezposradnio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o krawadzi sptaszezonej (KS) oraz tasma papierowa i z
wtdkna szklanego fiizelinka™ na utozong, uprzednio konstrukcyjing mase szpachlowa ("na mokry gips"}).

Krawedzie "ciete" przeznaczone de wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zostaé specjalnie
uformowane poprzez ich ukocsowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 gruboscl phyty (9
-10mm dla piyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawgdzie “cigte”
powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natoZzeniem masy szpachlowe;
intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi z zastosowaniem tasmy
spoinowsj wklejansj na uprzednio ulozong konstrukeyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") wymaga drugiego
etapu szpachlowania konstrukcying masa szpachlowg majacego na celu "przykrycie” tasmy spoinowej masag,
gipsows; szpachlowanie polaczen pionowych z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci g
od glebokosci krawgdzi moze wymagad lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukey|ng masg, i
szpachlows. W celu uzyskania wyZszego standardu wykonania potaczenia {j. poprawy jego estetyki w strefie
potgczen piyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do kofcowego szpachlowania; Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFinish
25 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 5 kg, Masa szpachlowa Rigips Finisz+ — worek 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS Premium Light 7 kg, Masa szpachlowa RIGIPS Premium Light 21 kg, Masa szpachlowa
wykofczeniowa RIGIPS ProFin Mix 15 kg, Masa szpachlowa wykanczeniowa RIGIPS ProFin Mix 25 kg, Masa
szpachlowa RIGIPS SUPER 5 kg, Masa szpachlowa RIGIPS SUPER 25 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Kontrola jakosci scian dziatowych sprowadza sig do:

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg, projektows,

- Sprawdzenia zgednosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobdw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do
obroty

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.
Jednostka miary jest 1m2 powierzchni zabudowy.

8.0DBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Qgoine.

W frakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnosé systemowag ~ zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych
przez dostawce systemu Rigips.

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyocdrebnia sig nastgpujace prace zanikajgce, ktérych ocena jest niezbedna
w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, oplytowanie oraz uzyte
tasdmy zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych
robét.

Waszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. , Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemow suchej zabudowy z plyt gipsowo - kartonowych" oraz ,Mentaz systemdw Rigips".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania opisano w 8T 00 — Wymagania Ogéine.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze, montaz i prace porzadkows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ]
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.




1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Rozwd| specjalistycznych ustug medycznych w USK w Olsztynie polegajacy na:
— remont pomieszczen i korytarza w czesci parteru oraz korytarza czesci pierwszego pigtra;
— na parterze przebudowa zespotdw sanitarnych dia pacjentéw i pracownikéw POZ i poradni
specjalistycznych, na [ pigtrze zespoléw sanitarnych pacjentéw poradni specjalistycznych.,
w budynku nr 30 , Olsztyn al. Warszawskiej 30, dz. nr 61-1286.

1.2. Przedmiot ST
Przedmictem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wyktadzin winylowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.

1.4, Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie wykiadzin winylowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Ckreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoeéé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

2,2, Wykladzina winylowa Forbo Sphera Element lub inny réwnowazny
2.2.1. Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego

* homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC

» wyktadzina bez zawartosci ftalanéw

¢ zawartosc sktadnikow bez wypsiniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartosé > 55%
o ilosg kolorow w kolekgji - 62

+ dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart
¢  klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

s grubosé catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

e grubosé warstwy uzytkowe] — 2,0 mm

s klasa scieralnosci PN EN 660-2 -grupa T

s szerokosé rolki EN-ISO 24341 « 2m

+ waga catkowita — 2900 g/m?®

s  dtugosé rolki EN-ISO 24341 — 25mb

s reakcja na ogiert PN EN 13501 — Bas1

« odpornosc na kdtka PN EN 425 — bardzo dobra

+ klasa antyposlizgowasci PN EN 13893, DIN 511306 - R9

» pozostatose wgniecenia EN-1SO 24343-1 - 0,03 mm

»  frwatost kolordw PN EN [SO 105-B02 2 6

* przewodnosc cieplna PN EN12524 — 0,25 Wiim.K)

» TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m*

+ Zastosowanie w pomiaszczeniach mokrych — tak

» Nadaje sig na ogrzewanie podiogowe — tak

»  Odpornosé na zabrudzenia i chemikalia EN-1SO 26987 — bardzo dobra



2.2.3. Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chlonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygiadzajace]

2.2.4. Masa wygtadzajaca

s Zaprawa wyréwnujaca
stuzy do wyrdwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyktadziny

2.2.5, Klej do wyktadzin
* Klej do wykladzin PVC do przyklejenia wyktadziny do podioza
2.3. Wyktladzina Forbo Colorex EC fub inna rownowazna pradoprzewodzaca
» Homogeniczna wyktadzina PVC w plytkach do zastosowania obiektowego

+« homogeniczna wykiadzina z wysokiej jakosci PVC w plytkach 615x615mm {wg. EN 427)

s grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

» klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

» masa catkowita EN 430 — 3,2 kg/m?

«  wytrzymato$é na obcigzenia statyczne min, 50kg/cm®

e wytrzymato$é na obcigzenia dynamiczne min, 90kg/icm?

¢ mozliwos¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

s naprawialna — bez widocznych $ladéw przy odbiorze z odlegtosci min. 900mm

+ odporna na przedtuZone dziatanie (pow. 4h) kwasdw: siarkowegoe, fluorowego, fosforowego oraz zasad o
pH212

» kwalifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wy. 1SO 14644-1

» odgazowywanie TVOC (23°C/90°C): ISO-AMC -8.3 wg. [SO 14644-8

¢ odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 ug/cm?

« certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE

¢ pozostatosé wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

e napiqcie slekfrostatyczne wg. EN 1815 S20V (Body Voltage Generation)

s  kiasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130-R 9

+ klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M

« stabilnos¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

« odpornosé na kotka meblowe EN 425 — Zadnych $ladow

* odporno$c chemiczna EN423 - doskonata

o whasciwoscl antystatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5x10°<R<10°Q

* dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametrdw przewodzenia

« odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) - bez widocznych $laddw po 24h

+ odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po 1h

+ odporna na dziatanie kwasu slarkowego 98% (H2504) — po 24h mozliwe zabrazowienie usuwalne
poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego lakieru

* odporne na dziatanie zasad o pH 2 12

« odporne na weglowodory, alkohole, eter, ester (octan}, glikol, formaldehyd, keton izobutylowo-metylowy,
kwas solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas octowy, kwas mréwkowy,
kwasek cytrynowy, kwas mleczny

¢ usuwalnosc kolorowych plam lub zmatowione] powierzehni spowodewanych dziataniem substancii
chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez
jakiegokolwiek $laduy)

+ tatwosc odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwdrczymi DIN 25415 czesé | i 1SO
8690 — znakomita

+ whasciwosci bakteriostatyczne | grzybobdjcze SNV195920 - tak

» posiada deklaracjg zgodnodcl ze znakiem CE, EN 14041

2.3.2. Sznur do spawania wykladzin




e Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawane;
wyktadziny o srednicy 4mm

2.3.3. Roztwor do gruntowania

»  Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chionnych
mineralnych podiozy przed zastosowaniem zaprawy wygladzajace;

2.3.4. Masa wygladzajaca

« Zaprawa wyrownujaca
stuzy do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wykitadziny
2.3.5. Klej do wykfadzin

* Klej do wyktadzin PVC
do przykiejenia wykiadziny do podioza
+« Klej kontaktowy
do przyklejenia wywinigtego cokotu z wykiadziny do $ciany
2.3.6. Listwa wyobleniowa

+ Listwa narozna 256mm x 25mm wypetniajaca naroznik sciany z podiozem, na ktorg, klejony jest cokdt z
wyktadziny wywijany na éciang

2,3,7. Tasma miedziana

» Tasma miedziana Eurocol 801

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogblne

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiege sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakogé
wykonywanych robot.

3.3. Sprzet do wykonywania robét - Wykladzina winylowa Forbo Sphera Element lub inna réwnowazna

Roztwér gruntujacy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajace] powinno by¢ uzywane mieszadio mechaniczne, ktorego maksymalne obroty
hie przekraczajg, 600 obr./min (wyZsze cbroty wptywaja na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiemego
napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za pomacg rakli zgbatej | odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego sziifowania niewielkich, miejscowych nierdwnosci podtoZza pod wylewke wygtadzajacy i
rGwnania powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno slg uzywadé jednotarczowa szlifierke do podtozy (140 —
180 obr./min}.

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym {(A2).

3.4. Sprzet do wykonywania robot - Wykladzina winylowa Forbo Colorex EC lub inna réwnowazna

Roztwér gruntujgey rozprowadzamy watkiemn.

Do mieszania masy wygtadzajgcej powinno by¢ uzywane mieszadio mechaniczne, ktdrego maksymalne obroty

nie przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wplywaja na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiemego

napowietrzania).

Mase rozprowadzamy za poemoca rakli zgbatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierdwnoscl podioza pod wylewke wygtadzajaca i

réwnanla powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno sie uzywaé jednotarczowa szlifierke do podiozy (140 —
180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).




Walec o wadze min. 50 kg do doci$nigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego powietrza pozostajacego przy
klejeniu ptytek wykiadziny.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotdw.

Frezarka rgczna | mechaniczna do frezowania potaczen wykladzin pod spawanie,

Spawarka rgczna lub automat spawalniczy do faczenia brzegdw wyktadzin na gorgco.

4. TRANSPORT
4.1.0g0blne wymagania opisana w ST 00 — Wymagania Ogdine.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na

stan i jakose transportowanych materiatdw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 ~ Wymagania Ogéine.

5.2, Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element lub inna réwnowazna

5.2.1 Wymagania ogélne dla podiozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wykladzina, powinno byé stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (roéznica poziomu nie moze przekraczaé
2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podioza. Maksymaina wartosc wilgotnosei dla jastrychu cementowego pod
wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnoéci nalezy je przeszlifowaé maszyna, jednotarczowa z
odpowiednig tarcza, Przeszlifowane podioZe nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczows | szczeliny w podtozu powinny byé wypeinione i trwale zamkniete.

5.2.2 Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podioza przystepujemy do gruntowania. W
zaleZnosci od rodzaju podioZa dobieramy odpowisdni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasiakliwe) przystepujemy
do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu
mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po
wyschnigeiu szlifujemy powierzchnig w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”,

5.2.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzié numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia halezy dobieraé wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej).

Na szczegolna uwage zastuguje sposob transportu i przechowywania opakowan — kartony uktadamy ptasko i
réwno jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

Wyktadzina - przed instalacja oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pormieszczeniu ok, 24h w celu przejecia
temperatury otoczenia {min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym (patrz info na
opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podiozu. Do klejenia wyktadzin na podiozu
uzywamy mocnych klejoéw dyspersyjnych (na bazie wody).

Po wstegpnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wykiadzing do poctoza, nastepnie
uzywajac walca 50kg pozbywamy sig powietrza spod wyktadziny.

Dopuszczalne odehylenie powierzehni posadzki od ptaszezyzny poziomej nie powinno byé wieksze niz 2rmm/m
oraz 5mm na catej diugosct lub szerokosci pomieszczenia.

5.3. Wykiadzina winylowa Forbo Colorex EC lub inna réownowazna

5.3.1. Wymagania ogdlne dla podiozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktbérym moze by¢ ufoZzona wyktadzina, powinno byé stabilne, suche, twarde i gladkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (roznica poziomu nie moze przekraczad
2mm).

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podioza. Maksymalna wartosé wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod
wykiadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niswislkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowaé maszyng jednotarczows z
odpowiednia tarcza, Przeszlifowane podioze nalezy odkurzyé przy pomocy odkuizacza przemystowego.
Dytatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

5.3.2. Gruntowanie i wylewanie mas.




Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt {podtoze nasiakliwe lub nienasiaklive) przystepujemy
do wylewania masy. Grubo$é masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu
masg rozprowadzamy na podiozu raklg, zgbata a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po
wyschnigciu szlifujemy powierzchnig w celu pozbycia sig tzw. ,mleczka cementowego”.

5.3.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacja wykiadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigeia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z te] samej serii produkcyjnej).

Wykdadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury
otoczenia (min. 18°C), Po tym okresie nalezy docinaé ptytki wyktadziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linia
podiozu. Do klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy kisjéw dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego {pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i
wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni Kleju).

Dla systemow pradoprzewodzacych uzywamy tasmy miedzianej w warstwie kleju w ilogci uzaleznionej od
wielkosci pomieszczenia.

Po wstepnym odparowaniu kleju ( okolo 15 min) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca
min 50kg pozbywamy sig powietrza spod wykfadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz plytki). W celu
wywinigcia wykfadziny na $ciane nalezy podgrzaé wykladzing nagrzewnica eiekiryczna, a rolkg dociskowa,
przycisnac wykladzing, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia sig $ciany z podioga.

Narozniki wewnegtrzny | zewnetrzny wykonujemy z homogenicznie spawanego pasa cokolowsgo spawajac
krawedzie styku poszczegélnych elementdw naroznikéw homogenicznie bez uzycia sznura do spawania lub przy
uzyclu prefabrykowanych naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych. Potgczenie cokotu z wykladzing na podiodze
spawamy sznurem do spawania wyktadzin. Metode spawania homogenicznego, pozwalajacy uzyskad cokoty bez
widocznych taczer (odbiér z odlegtodci min, 900mm) przedstawia oddzielna instrukcja.

5.3.4. Spawanie wyktadzin

Plerwszg czynnoscig, jaka nalezy wykonad jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wykladziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek recznych Ilub
automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest scigeie nadmiaru
sznura. Scinanie odbywa sie w dwoch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy
noza z pytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowad
skurczenie, zapadanie siq sznura w procesie stygniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogdine wymagania opfsano w ST 00 — Wymagania Ogdine.

Badanie posadzki powinno obejmowad sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowesci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypeinienia,

- wykoficzenia posadzki.

Prawidtowe utozenie wykfadzin oraz ich barwe i odcief nalezy sprawdzié wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem wykfadzin. Od praszezyzny nalezy przeprowadzié za pomaocy
laty kontroinej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwéch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni
posadzki. Przeswit migdzy tata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenie
odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzié tata i poziomnica,
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnigtego wzdtuz
spoin na catej ich diugosci i dokonaé pomiaru odchylen z dokladnoécia do 1 mm. Sprawdzenie zwiazania
posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez iekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem, Sprawdzenie grubosci
spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzié za pomocg ogledzin zewnatrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z dokfadnoscia de 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania cpisano w ST 00 — Wymagania Qgélne.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 posadzek.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine wymagania opisanc w ST 00 - Wymagania Ogdine.

Odbidr robot skiada sie odbioru jakosciowego materiatéw odbicru podtoza, odbioru warstw izolacji, odbioru
podkiadu.

W ramach odbioru powinno sie wykonadé sprawdzenie:

- materiatow,

- odchylen od ptaszezyzny poziomej lub okredlonej wyznaczonym spadkiem |

- prawidtowosci osadzenia w podikdadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych itp.},

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

~ wykorficzenia posadzki {przez oglgdziny),

- zamocowania cokotdw, listew podiogowych.

Odbidr koricowy robdt w zakresie posadzek pelega na stwierdzeniu zgodnoesci wykonanej podtogi z dokumentacijg
projektowa.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié:

- jakos¢ uzytych materiatow,

- warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciows i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
- prawidtowosc wykonania warstw konstrukeyjnych podtegi, tj. padkiadu, warstw izolacyjnych, na podstawie
zapisow w dzienniku budowy lub protoketéw odbiordw migdzyfazowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OCgélne wymagania opisanc w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Ptatnosé nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badar.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
Podstawowe przepisy i dekumenty cdniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



