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PROJEKT BUDOWLAN O-WYKONAWCZY - (BRANZA SANITARNA)
RODZAJ PROJEKTU WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA,
KANALIZACJA SANITARNA ORAZ WENTYLACJA
MECHANICZNA NA PRZEWODACH GRAWITACYJNYCH.

TEMAT
ROZWOJ SPECJALISTYCZNYCH USLUG MEDYCZNYCH W USK W
OLSZTYNIE—PRZEBUDOWA ZESPOtOW SANITARNYCH i
REMONT POMIESZCZEN i KORYTARZA W CZ ESCI PARTERU
ORAZ KORYTARZA CZ ESCI I-PIETRA W BUDYNKU NR.30.
ADRES UL. WARSZAWSKA 30, OLSZTYN, DZ. NR. 61-126.
INWESTOR UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OLSZTYNIE
10-082 OLSZTYN UL. WARSZAWSKA 30.
. Projektowat: Mariusz Uzielto, upr. bud. 161/94/0OL 8§13.1.4a-b
BRANZA
SANITARNA
SPIS 1) Opis techniczny
ZAWARTOSCI

2) Rysunki:
S-1 Rzut piwnic-instalacja wod-kan. S-2 Rzut parteru-
instalacja wod-kan i wentylacja na przewodach
grawitacyjnych.S-3 Rzut I-pietra-instalacja wod-kan i
wentylacja na przewodach grawitacyjnych. S-4 Rozwiniecie
instalacji wod-kan. S-5 Rozwiniecie instalacji wod-kan.

S-6 Rozwiniecie instalacji wod-kan.
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Opis techniczny
DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA PRZEWODACH GRAWITACYJNYCH NA
POTRZEBY ROZWOJU SPECJALISTYCZNYCH UStUG MEDYCZNYCH W USK W
OLSZTYNIE—PRZEBUDOWA ZESPOLOW SANITARNYCH i REMONT POMIESZCZEN i
KORYTARZA W CZ ESCI PARTERU ORAZ KORYTARZA CZ ESCI I-PIETRA W BUDYNKU
NR.30. W OLSZTYNIE UL. WARSZAWSKA DZ.NR.61-126.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wodociggowa, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
- wewnetrzng kanalizacje sanitarna,

- wentylacje mechaniczng na przewodach grawitacyjnych.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZA N
3.1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

W budynku istniejgcym budowanym w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku
wykonano instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacja wodociggowa pozioma w piwnicy
budynku prowadzona jest w stropie podwieszonym, a piony na wyzszych pietrach
prowadzone sg w szczelinach pozostawionych w $cianach przy korytarzu. Na
klatkach schodowych zamontowane sg hydranty p-poz dn-50.

Zrodiem wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla nowo projektowanych zespotéw
sanitarnych bedzie istniejgca instalacja wodociggowa zlokalizowana w budynku.
Wigczenie do istniejgcej instalacji wodocigagowej wykona¢ zgodnie z rzutami i
rozwinieciami. W pomieszczeniach w.c. na parterze i I-pietrze przy nowo
projektowanym pionie nr.2, pion wodociggowy wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

wykonaé od podstaw, a pion wodociggowy istniejgcy zdemontowac.



UWAGA: .Przy wykonywaniu prac remontowych nale zy pami etaé by podt aczyé

do nowo projektowanej instalacji wodoci agowej na I-pi etrze w

pomieszczeniach w.c. wszystkie istniej ace urz adzenia sanitarne zlokalizowane

za sciang w gabinecie ginekologicznym (wl aczenia do istniej acych odej $¢

wody zimnej i cieptej). W przypadku wyst apienia probleméw z podt aczeniem

P

powy zszych urz adzen nalezy skontaktowa € sie z projektantem instalacii

sanitarnych. W czasie wykonywania robdt instalacyj nych, po zdj eciu

istniej aceqgo stropu podwieszonego dopuszcza Si e inne wlaczenia do

istniej acej instalacji wodoci agowej.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. Przewody wody cieptej i cyrkulacji z
rur typu TWT-2.

Przewody wody prowadzié:

- po scianach wewnetrznych — we wnekach sciennych w ostonie ,peszla’.
- w przejsciach przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne.

Odciecie instalacji za pomocg zaworéw kulowych lokalizowanych w miejscach
tatwego do nich dostepu. Lokalizacja zawordw na rzutach i rozwinieciach.

Osprzet instalacyjny t.j. baterie umywalkowe i zlewozmywakowe sScienne.
Ptuczki ustepowe z instalacja wodociggowg potaczy¢ wezykami elastycznymi w
oplocie z siatki stalowej. Przy pisuarach zamontowa¢ zawor sptukujgcy oraz zawor
wyptywowy ze ztgczkg do weza.

Przy montazu rurociggéw wody zachowac¢ odlegtosci od pozostatego uzbrojenia
t.j. rurociggow cieplnych i gazowych oraz przewodow elektrycznych.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej wykona¢ po zmontowaniu instalacji. Po
wykonaniu proby szczelnoéci catg instalacje wodociggowg zdezynfekowac i wyptukaé
oraz pomalowac farbg ftalowa.

Wszelkie szczegdbty potaczen wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokazane zostaty

na rzutach i rozwinieciach.



3.2. Kanalizacja sanitarna

W budynku istniejgcym budowanym w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku
wykonano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych i czesciowo z rur
winidurowych w pomieszczeniach laboratoryjnych. Instalacja kanalizacji sanitarnej w
piwnicy budynku prowadzona jest pod posadzkg, a piony prowadzone sg w
szczelinach pozostawionych w $cianach przy korytarzu. Odpowietrzenie kanalizacji
wywiewkami dachowymi. W piwnicach na kazdym pionie zamontowana jest rewizja
kanalizacyjna z zeliwa.

Odprowadzenie sciekdw z nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
istniejgcych pozioméw i piondw kanalizacji sanitarnej w budynku. Wigczenie do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z rzutami i rozwinieciami. W
pomieszczeniach w.c. na parterze i I-pietrze piony kanalizacji sanitarnej nr.2 i 1
wykonac od podstaw, a piony kanalizacyjne istniejgce zdemontowac.

UWAGA: .Przy wykonywaniu prac remontowych nale 2y pami eta¢ by podt aczyé

do nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej na |-p ietrze w pomieszczeniach

w.c. wszystkie istniej ace urzadzenia sanitarne zlokalizowane za  $ciana w

gabinecie ginekologicznym oraz od wpustu na llI-pi etrze (wiaczenia do

istniej acych trojnikdw). W przypadku wyst apienia problemoéw z podt aczeniem

powy 2zszych urz adzen nalezy skontaktowa € sie z projektantem instalacji

sanitarnych.
W czasie wykonywania robot kanalizacyjnych, po odkryciu pionéw i poziomow

dopuszcza sie inne wigczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Po
odkryciu pionéw i pozioméw istniejgcej kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
wilagczenia nowo projektowanej kanalizacji do istniejgcych trojnikéw z Zeliwa, pod
warunkiem zachowania odpowiednich srednic i sprawdzenia ich szczelnosci. W

zwiazku z sygnatami o mo zliwej nieszczelno $ci istniej acej kanalizacji sanitarnej

i przykrych zapachach w piwnicy i na parterze przy chodni nale zy sprawdzi é

pod wzgl edem szczelno $ci wszystkie piony kanalizacyjne obi ete projektem w

piwnicy i na parterze budynku. W przypadku znalezie nia tych nieszczelno $ci

nalezy wykona € niezb edne roboty uszczelniaj ace system kanalizacyjny lub cat a

kanalizacj e, a w szczegdélno $ci piony w piwnicy i na parterze wykona ¢ od

podstaw z rur PVC. Takie rozwi azanie nie wchodzi w zakres opracowania.




Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do zewnetrznej kanalizacji
miejskiej.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC taczonych na uszczelki
gumowe. Rury utozone cokoliku podtogowym oraz z kanaliku podtogowym.

Odptywy z urzadzenh sanitarnych dokona¢ do istniejgcych pionow z zeliwa za
pomocg tréjnikdw nowo projektowanych. Pion nowo projektowany nr.4 zakohczyé
specjalnym zaworem napowietrzajacym firmy Wavin. Odpowietrzenie z pionu nr. 3
podiaczy¢ do istniejgcego pionu nr. 90, a odpowietrzenie z pionu nr.5 podtgczy¢ do
istniejgcego pionu nr.88.

Wszelkie szczegoty pokazane na rzutach i rozwinieciach.

Wszystkie rury kanalizacyjne nalezy obudowaé wg. proj. architektury lub
prowadzi¢ w cokoliku podiogowym. Wszystkie ustepy porcelanowe kompaktowe
montowane do posadzki. Pisuary porcelanowe montowane do Sciany. Umywalki
porcelanowe montowane na pétpostumentach. Zlewozmywak jedno i dwu komorowy
stalowy montowany na szafkach. Na parterze i w pomieszczeniu w.c. na I-pietrze we
wszystkich pomieszczeniach zgodnie z zakresem robot cata instalacja wodociggowa
i kanalizacyjna zostanie wykonana od podstaw. Istniejgce instalacje wodociggowe i

kanalizacyjne w tych pomieszczeniach zostang zdemontowane.

3.3 Wentylacja.

Na przewodzie grawitacyjnym we wszystkich pomieszczeniach w.c. nalezy
zamontowa¢ wentylator typ VE-100 firmy Helios zalgczony za pomoca Swiatta w
danym pomieszczeniu, silnik jednofazowy 50 Hz, N=33 W. Zaméwi¢ wentylator z

opOzniaczem czasowym 0 okoto 5 minut.Szt.7.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot oraz zgodnie z Cobrti-Instal odpowiednie zeszyty oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. Nr 75
z dnia 15.06.2002r. poz. 690).

Opracowat: Projektant:

Mariusz. Uziello



