Opis techniczny

do projektu budowlanego rozwoju specjalistycznych u stug medycznych w usk w Olsztynie
polegaj acy na: remoncie pomieszcze nikorytarza w cz esci parteru oraz korytarza cz esci
pierwszego pi etra i przebudowie na parterze zespotow sanitarny  ch dla pacjentéw i
pracownikéw poz i poradni specjalistycznych, na i p ietrze zespotoéw sanitarnych pacjentow
poradni specjalistycznych w Olsztynie przy Al. Wars zawskiej 30, dziatka Nr 61-126

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Pracowni Projektowej ,SAVOIE”,

- dokumentacji architektonicznej opracowanej w listopadzie 2020r. przez mgr inz. arch. Piotra
Zabielo - Pracownia Projektowa ,SAVOIE”,

- dokumentacji archiwalnej architektonicznej opracowanej w pazdzierniku 1976r. przez Biuro
Projektowo — Badawcze Budownictwa Ogolnego ,Miastoprojekt — Olsztyn” pod
kierownictwem magr inz. arch. Wiadystawa Sedziak,

- dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej opracowanej w listopadzie 1976r. przez Biuro
Projektowo — Badawcze Budownictwa Ogolnego ,Miastoprojekt — Olsztyn” pod
kierownictwem inz. K. Izdebskiego,

- dokumentacji archiwalnej architektoniczno — konstrukcyjnej opracowanej w kwietniu 1977r.
przez ,Wojskowe Biuro Studiéw i Projektow Budowlanych w Warszawie” pod kierownictwem
inz. A. Borczon,

- obowigzujgcych norm i katalogow,

- uzgodnienh z Inwestorem.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozwoju specjalistycznych ustug
medycznych w usk w Olsztynie polegajacy na: remoncie pomieszczen i korytarza w czesci
parteru oraz korytarza czesci pierwszego pietra i przebudowie na parterze zespotéw sanitarnych
dla pacjentéw i pracownikéw poz i poradni specjalistycznych, na i pietrze zespotéw sanitarnych
pacjentow poradni specjalistycznych w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 30, dziatka Nr 61-126.

Warunki gruntowo wodne

Z uwagi na brak jakichkolwiek prac fundamentowych warunkéw gruntowo — wodnych nie
okreslano.

Ocena stanu technicznego istniej acego budynku

W trakcie wizji lokalnej autora niniejszego opracowania nie stwierdzona nadmiernych ugie¢,
zarysowan, spekan lub innych oznak $wiadczacych o ztym stanie technicznym ktéregokolwiek z
elementéw konstrukcyjnych budynku.

Ogolnie stan techniczny obiektu ocenia sie jako dobry.

Ogdlny opis prac

W zwigzku ze zmiana lokalizacji lub poszerzeniem otworow drzwiowych projektuje sie stalowe
nadproza z ceownikow gorgcowalcowanych 160 i 100 ze stali min. S235.

Lokalizacje poszczegdlnych nadprozy przedstawiono na rzutach poszczegoélnych kondygnacji w
dokumentaciji architektonicznej opracowanej w listopadzie 2020r. przez mgr inz. arch. Piotra
Zabielo - Pracownia Projektowa ,SAVOIE”

5.1. Nadpro za w $cianach no $nych

W $cianach nosnych o grubosci 28cm i 38cm projektuje sie nadproze stalowe z dwoch
ceownikow gorgcowalcowanych 160 (nadproze Poz. 2.1 o rozpigtosci 1,90m) i 100
(nadproza Poz. 2.2 o rozpietosci 1,00m) ze stali min. S235 skreconych ze sobg srubami M12
klasy min 4.8(4) w rozstawie max. co 50cm. Po ustawieniu nadprozy przestrzen pomiedzy
nimi i $ciang wypeltni¢ gestg zaprawg cementowa.



Minimalne oparcie belek stalowych na murze — 20cm.
5.2. Nadpro za w $cianach dziatowych

W $ciankach dziatowych obudowy szachdw instalacyjnych (dwie wewnetrzne $ciany
podtuzne budynku wydzielajgce centralny korytarz projektuje sie nadproza stalowe z
ceownikéw gorgcowalcowanych 100 ze stali min. S235 ,potozonych” na $rodnik.

Po ustawieniu nadprozy przestrzen pomiedzy nimi i $ciang wypetnié¢ gesta zaprawg

cementowa. Minimalne oparcie belek stalowych na murze — 20cm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ poprzez ich oczyszczenie do drugiego
stopnia czystosci, a nastepnie ocynkowanie ogniowe. Alternatywnie dopuszcza sie dwukrotne
malowanie farbg miniowa i jednokrotne malowanie farbg nawierzchniowa. Prace zabezpieczajgce
wykonaé wedtug instrukcji producenta farby.

Uwagi ko ncowe

- Podczas wykonywania rob6t przestrzegac przepiséw BHP.

- Przekroje poszczegodlnych elementéw przedstawiono w obliczeniach statycznych i czesci
graficznej.

- Lokalizacje poszczegdlnych nadprozy przedstawiono na rzutach poszczegoélnych kondygnaciji
w dokumentaciji architektonicznej.

- Roboty budowlane wykonywac pod statym nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi

- Wszystkie elementy stalowe wykonac¢ ze stali min. S235.
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