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1. WSTEP
1.1PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu instalacji wodno-kanalizacyjnej
na potrzeby Specjalistycznych Ustug Medycznych w budynku nr. 30 na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30, dziatka
nr. 61-126.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu montaz instalacji wodno- kanalizacyjnej zgodnie z pkt. 1.1

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1 WYKONANIE
. INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI C.W.
. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.4OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia  podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami

1.4.1 POJECIA OGOLNE

e Instalacija wody zimne| i ciepte] oraz cyrkulacji c.w. — instalacja zasilajgca
budynek w wode zimng i cieptg oraz cyrkulacje c.w.

e Instalacja kanalizacji _sanitarnej- instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo-

sanitarne z budynku



2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy-
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow
materialdw instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace kontakt z wodg pithg
powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne

muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B.”

2.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i
cyrkulacii

. Rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych tgczonych na gwint oraz ksztattki stalowe. Przewody wody cieptej i
cyrkulacji z rur typu TWT-2. Poziomy prowadzone w stropie podwieszonym
zaizolowac termicznie piankg polietylenowg gr. 20mm.

W przejsciach przez sciany i stropy montowac tuleje ochronne .

. Baterie i osprzet - wedtug projektu (stosowane w szpitalach).

. Ptukanie i dezynfekcja instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji

. Proba szczelnosci na cisnienie.

. Armatura wodna - stosowa¢ zawory kulowe mufowe gwintowane na

temperature do 100 °C i ci$nienie do 6,0 bara .

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

. Rurociggi wykona¢ z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelke gumowsg .

. Zakonczenia jednego pionu kanalizacyjnego zakonczy¢  specjalnym
zaworem napowietrzajgcym firmy Wavin umieszczonymi powyzej najwyzszy
przyboréw.

. Rodzaj i iloci przyboréw wg zestawienia w projekcie.
Ustepy porcelanowe wyposazone w sptuczki kompakt dwubiegowe, montowac do

posadzki. Umywalki porcelanowe stosowane w szpitalach, montowane na
potpostumentach oraz na szafkach. Zlewozmywaki dwu i jednokomorowe wykonane z

blachy stalowej montowane na szafkach.



2.2. SKEADOWANIE MATERIAt OW

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w

magazynach zamknietych.

W przypadku skiadowania na budowie rur z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z
PVC i PP, powinny one byé zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie
moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku diuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywaé w sposoéb szczelny, uniemozliwiajagcy swobodne przewietrzanie.
Sktadowanie powinno odbywa¢ sie na rownym podtozu na podkladach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego

zastosowania.

2.3 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed

wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.



3. SPRZET
3.1. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WOD-KAN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,

ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci
przewozonych  materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



4.1 RURY PVC | PP

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wkasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur PVC i PP nalezy przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace wymagania
dodatkowe:

. Przew6z powinien odbywaé sie w przedziale temperatur powietrza
zewnetrznego od -5° C do +30° C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznosé przy temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu
na podwyzszong krucho$¢ tworzywa

. Wysokos¢ transportowanego przez samochod tadunku nie powinna
przekraczac 1 m

. Rury powinny by¢é zabezpieczone przed wystepujgcymi w czasie transportu

zarysowaniami przez podiozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i

$cianach za pomocag kredy lub innych znakdéw przebieg rurociggéw oraz lokalizacje
projektowanych urzadzen.
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykonac¢ otwory i przebicia w

Scianach wewnetrznych i zewnetrznych.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.1 mozna przystgpi¢ do wykonania roboét

montazowych.

5.2.1 OGOLNE WARUNKI MONTA ZU URZADZEN .

Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w tulejach

wypetnionych materialem elastycznym. Urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z DTR
oraz instrukcjg montazu poszczegoélnych urzadzen dostarczong wraz z urzadzeniem
przez producenta urzgdzenia . Lokalizacja urzagdzen wedtug projektu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i

harmonogram ich prowadzenia uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.



5.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW RO BOT

5.3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY U ZYTKOWEJ
ORAZ CYRKULACJL.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa w budynku zostanie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych, tgczonych na gwint.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji wody uzytkowej wykonaé
zgodnie z projektem technicznym do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest
PZH).

Urzgdzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzgdzenia pomocnicze muszg
posiada¢ znak bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym.
Typ stosowanych urzadzen do wykonywania potgczen oraz urzadzeh pomocniczych

musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

Instalacje wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, instrukcjami producentéw
rur i ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi uzytkownika.

Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny,
ptukanie, dezynfekcje i préby cisnieniowe instalacji wodociggowe] przeprowadzié¢
nalezy w obecnoséci inspektora nadzoru i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzié¢
pisemnie.

Uzyta do wykonania instalacji armatura musi mie¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym i atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodag pitng, jak réwniez
wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku armatury zabezpieczajacej

konieczny jest atest UDT.

5.3.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonana z rur i

ksztattek z tworzywa sztucznego- PCW taczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Odprowadzenie $ciekow bytowo- gospodarczych wykonaé zgodnie z projektem
technicznym od wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaitki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji

sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw



sztucznych”, instrukcjami  producentéw rur i ewentualnymi zaleceniami
szczegoOtowymi uzytkownika.

W szczegolnosci nalezy zwrdocié uwage na zapewnienie whkasciwej wentylacji pionow
kanalizacyjnych zgodnie z Polskg Normg oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i
préby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
inspektora nadzoru i ich poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiadac

dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

6_KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na
poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow. Badanie
materiatdw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatow i porownanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowg urzadzenia instalacji wod-kan. jest 1 sztuka (szt.)

zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

Jednostkg obmiarowg rurociggéw instalacji wod-kan., jest 1m (metr) dtugosci

rurociggu .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES ODBIORU CZ ESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i

ST, uzycia wkasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, oraz zgodnosci z innymi

wymaganiami.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow;

. protokot z préb szczelnosci instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej oraz

przygotowania c.w.u.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji Projektoweyj;

. prawidtowos¢ dziatania instalacji

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq
usuniecia usterek;

. aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia;



9. PODSTAWA Pt ATNO SCI
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1m dtugosci rurociggu poszczegdlnych instalacji obejmuije:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

montaz rurociggow instalacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji
technicznej,

— wywoOz ziemi, gruzu, i innych elementow pozostatych po montazu instalacji.

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia obejmuije:

- oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,

- wykonanie rob6t przygotowawczych do montazu,

- montaz urzadzen

- podiaczenie urzadzen od instalacji ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w

specyfikacji technicznej,



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-81/B-10700.00 |[Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania

i badania przy odbiorze . Wspdélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania
| badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych .

PN-H-74200;1998 |Rury stalowe ze szwem gwintowane .

10.2. INNE DOKUMENTY
Atesty, dopuszczenia materiatdw i urzgdzen do stosowania.

Projektant:
Mariusz Uzielto



