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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie Projektanta dotyczace okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu rozbudowy istniejacego Przedszkola Miej-
skiego nr 2 w Stargardzie.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DO-
KUMENTACJI

2.1. Wizja lokalna terenu.

2.2. Plan sytuacyjny skala 1:500.

2.3. Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w dniu 20 grudnia 2021 roku.

2.4. Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych.
2.5. PN - 86 / B -02480. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre§lenia.
2.6. PN - 81/ B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.7. PN - 88 / B - 04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2.8. PN - 81 / B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.9. PN-B-02479:1998 Dokumentowanie geotechniczne.
2.10. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
2.11. PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane.
2.12. PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow.

2.13. Karczewski A. Geomorfologia. Nizina Szczecinska i Pojezierze Mysliborskie. UAM
Poznan 1998 r.

2.14. Korn J. Geologische Karte von Preussen. Blatt. Stargard. Berlin 1905 r.

2.15. Mojski E. J. Mapa Geologiczna Polski skala 1:200000 ark. Stargard Szczecinski i
ark. Gorzow Wielkopolski. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1972 r.

2.16. Piotrowski A., Sochan A., Schiewe M. Szczegélowa Mapa Geologiczna Polski w
skali 1 : 50 000 ark. Stargard Szczecinski (230). Panstwowy Instytut Geologiczny.
Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2008 r.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okrelenie budowy geologicznej podloza i ocena warunkéw
gruntowo - wodnych (charakterystyka wytrzymalosciowa podloza), wyznaczenie pod-
stawowych parametréw geotechnicznych badanych warstw gruntéw dla potrzeb projek-
tu rozbudowy istniejacego przedszkola.

Zakres opracowania obejmuje:
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- wykonanie wiercen badawczych,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych,

- analize makroskopowa probek gruntu,
- opracowanie kameralne,

- analize wytrzymalosciowa podloza oraz wnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Administracyjnie obszar prac polozony jest w centralnej cze$ci Stargardu w sa-
siedztwie muréw obronnych w czeéci Starego Miasta Stargard przy ul. Mieszka I. Od
zachodniej strony przedszkole sasiaduje z historyczna zabudowa, od strony péinocnej
i wschodniej ze wspoélczesnymi budynkami, od strony poludniowo-wschodniej znajduje
sie plac zabaw na kilku uformowanych w sklonie skarpy tarasach. Od strony wejscia
ul. Mieszka I rzedna terenu wynosi okoto 34,5 m n.p.m. w dolnej czesci placu zabaw
rzedna ternu wynosi 30,4 m n.p.m. Réznica pozioméw wynosi okoto 4 m na odcinku
60 m.

Teren badan jest fragmentem wysoczyzny morenowej plaskiej i falistej tak zwanej
Réwniny Pyrzycko-Stargardzkiej. W péznym plejstocenie, na glinach zwatowych zostat
zdeponowany material wytopieniowy. W obrebie obwarowan miejskich powstawaly w
czasach historycznych nasypy.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym rozpatrywany teren polozony jest na obsza-
rze Réwniny Pyrzycko-Stargardzkiej (313.31), ktéra nalezy do makroregionu Pobrzeza
Szczecinskiego wchodzacego w sklad Pobrzezy Potudniowobaltyckich, nalezacych do
Nizu Srodkowoeuropejskiego.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly 20 grudnia 2021 roku. Na dokumentowanym tere-
nie wykonano 3 otwory wiertnicze matosrednicowe. Otwory wykonano mechanicznym
systemem udarowo-obrotowym o napedzie hydraulicznym. Otwory badawcze wykonano
do glebokosci 8-9 m p.p.t. Lacznie wykonano 25 mb otworéw badawczych. Lokalizacje
otworéw przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej rys. 1. Wyniki badan
przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (szt. 3), w oparciu
o wykonane otwory przygotowano przekréj geotechniczny (rys. 2). W okolicy otworu
nr 3 wykonano kilka otworéw do gltebokosci 1,5 m p.p.t. w otworach tych natrafiono na
przeszkode, ktorej nie udalo sie przewierci¢ (w dwoch otworach nawiercono cegle, a w
jednym beton).

Po wykonaniu badan i pomiaréw otwory zostaly zlikwidowane. Likwidacja ich nasta-
pita poprzez warstwowe zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewierconych
warstw z ubiciem ich.

5.2. Prace geodezyjne

Rzedne otworéw ustalono poprzez niwelacje techniczng wykonang 20 grudnia 2021
roku w oparciu o plan sytuacyjny w skali 1:500 i odbiornik GNSS.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Omawiany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej plaskiej i falistej
z licznymi wytopiskami i pagérkami. Na jednym z nich znajduje si¢ Stare Miasto. Obok
znajduje sie szeroka dolina Iny wypelniona terasowymi osadami rzecznymi. Obszar
ten powstal podczas zaniku ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia potnocnopolskiego.
Zbudowany jest z piaszczystych i gliniastych gruntéw wytopieniowych (piaski drobne
i piaski $rednie ze zwirem, piaski stabo gliniaste). Odplywajace wody roztopowe de-
ponowaly material z rozmytych glin zwatowych. W okresie starszego holocenu az do
czasOw historycznych na obszarze tym funkcjonowaly procesy erozyjne. Na obszarze
moreny dennej rozwijaly sie procesy glebowe, a na rzecznych terasach osadzaly sie
piaski i grunty organiczne (mady rzeczne i deluwialne grunty humusowo-piaszczyste).
W okresie rozwoju miasta istniejacy obszar zostal znacznie nadbudowany warstwami
kulturowymi i watami obronnymi.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sig, ze podtoze zbu-
dowane jest z warstwy nasypowej o miazszosci 3,3-4,4 m. Ponizej wystepuja warstwy
piaskéw drobnych ze zwirem $érednio zageszczonych i zageszczonych, piaskow zaglinio-
nych ze zwirem zageszczonych lokalnie piaskéw gliniastych zwirem i piaskéw Srednich
ze zZwirem.

6.2. Warunki wodne

Warunki wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych. Wo-
dy gruntowej nie stwierdzono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza

Kierujac si¢ geneza gruntéw i jednolitoscia ich parametréow geotechnicznych w pod-
tozu mozna wydzieli¢ w zakresie opracowania dwie gtéwne warstwy geotechniczne. War-
stwe wierzchnia z uwagi na zawarto$¢ czedci organicznych nalezy usunaé z obrysu pro-
jektowanej rozbudowy.

W uktadzie warstw wydzielono nastepujace warstwy:

- Warstwa Ia
Warstwa piaskéw drobny zaglinionych ze zwirem, srednio zageszczonych i zagesz-
czonych o stopniu zageszczenia Ip = 0,65 <+ 0,75.

Warstwa Ib
Warstwa piaskow drobny bardziej zaglinionych ze zwirem przechodzacych w piaski
gliniaste ze zwirem, twardoplastyczne I;, = 0,05.

- Warstwa 11
Warstwa piaskéw drobny na pograniczu piaskéw Srednich ze zwirem zageszczo-
nych o stopniu zageszczenia Ip = 0,7 + 0,8

Uktad warstw podloza gruntowego zobrazowano na przekroju geotechnicznym na
rys. 2, a parametry przedstawiono w tabeli.



Al11R

OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla rozbudowy
przedszkola przy ul. Mieszka I w Stargardzie, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011)

7. WNIOSKI I ZALECENIA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

Podloze gruntowe na obszarze dokumentowanej dzialki dla projektowanej rozbu-
dowy przedszkola przy ul. Mieszka [ w Stargardzie na dz. nr 299 zbudowane jest
z warstwy nasypowej humusowej z duza iloScia domieszek ceglanych praktycznie
luznej o miazszosci 3,3 + 4,4 m ponizej wystepuja piaski drobne ze zZwirem, piaski
drobne zaglinione ze zwirem, piaski gliniaste ze zwirem.

Wody gruntowej w zakresie przeprowadzonych badan nie stwierdzono w postaci
swobodnego zwierciadla wody gruntowej ani w postaci saczen. Prace prowadzono
przy Srednim stanie wody gruntowej przy minimalnych opadach deszczu.

W dokumentowanych warunkach gruntowo - wodnych dopuszcza si¢ posadowienie
projektowanego obiektu budowlanego w sposob bezposredni, jezeli zostana spet-
nione warunki stanu granicznego.

Projektowana rozbudowa zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem MT, BiGM z dnia 25.04.2012 oraz zgodnie z PN-B-
02479 — Dokumentowanie geotechniczne. Warunki gruntowe z uwagi na charakter
obiektu oraz poziom zwierciadla wody gruntowej zaliczono do prostych (posado-
wienie powyzej poziomu zwierciadla wody gruntowej).

Warstwe nasypowsa nalezy zebra¢ spod catego obrysu projektowanego budynku.

Wode z potaci dachowych i terenéw utwardzonych nalezy uja¢ i odprowadzi¢ do
systemu kanalizacji deszczowej. Nalezy zabezpieczy¢ teren przed niekontrolowana
nadmierna infiltracja wody w podloze gruntowe szczegdlnie w obrebie fundamen-
tow.



Rozbudowa przedszkola przy ul. Mieszka | w Stargardzie
1 Stargard, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011)

Skala: Mapa dokumentacyjna

1: 500

Wykonat:  dr inz. Roman Bednarek data 12%21




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

. Rozbudowa przedszkola przy ul. Mieszka | w Stargardzie RZEDNA:
TEMAT: Stargard, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011) 34,43 [mn.pm]
MEJSCOWOSC:  Stargard WOJ.:  zachodniopomorskie
DATA WIERCENIA:  20.12.2021r. NADZOR: drinz. R. Bednarek
- opis makroskopowy
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4a—oznaczenia zgodnie z PN-86/B—02480
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT:

Rozbudowa przedszkola przy ul. Mieszka | w Stargardzie
Stargard, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011)

RZEDNA:

33,59 [m n.p.m.]

MEJSCOWOSC:

Stargard

WOJ.:

zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  20.12.2021r.

NADZOR: drinz. R. Bednarek
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4a—oznaczenia zgodnie z PN-86/B—02480
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OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

TEMAT:

Rozbudowa przedszkola przy ul. Mieszka | w Stargardzie
Stargard, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011)

RZEDNA:

33,80 [m n.p.m.]

MEJSCOWOSC:

Stargard

WOJ.:

zachodniopomorskie

DATA WIERCENIA:  20.12.2021r.

NADZOR: drinz. R. Bednarek
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4a—oznaczenia zgodnie z PN-86/B—02480
4b—oznaczenia zgodnie z PN—-EN ISO 14683




[m n.p.m.]
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Przekrdj geotechniczny I—l|

[m n.p.m.]
Istniejqcy budynek 37.0
36,0
1
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Tabela parametrdw charakteryvstvcznvch:
uuuuuu parametrow charakterystycznych:
warstwa | oznaczenie | 1. /Ip ykN/m3 ¢ kPa (p° Mo MPa
N | s lorclFs 166 Nr rys. Rozbudowa przedszkola przy ul. Mieszka | w Stargardzie
greiraines-0.79 16, - 32 80 2 Stargard, dz. nr 299 obreb Stargard miasto (0011)
Pgiz |giSa) 005 | 212 | 15 | 26 | 70 Skala: Przekrdj geotechniczny [-|
.100
@ Pa+Z gFSa| 07-08| 17,6 - 34 95 1‘ 250 Wykonat:  dr inz. Roman Bednarek data 12%21




