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OZNACZENIA :

o":’:’: budynek Przedszkola nr 2
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<] budynek Przedszkola nr 2
czes$¢ pomieszczen do przebudowy

budynek Przedszkola nr 2
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

— granica dziatki
/\  wiazd na dziatke
A wejscie na plac zabaw
24,1 rzedne istniejace
[ drogi, dojazdy, chodniki
HP 800 istniejgcy hydrant HP 80
(O drzewa istniejace

}2{ drzewa istniejace - DO WYCINKI
C% krzewy istniejgce - do przesadzenia

projektowana zieleri wysoka - zasadzenia
proponowana lokalizacja przesadzenia krzewow
istniejace skarpy

istniejgce skarpy do likwidacji
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projektowane skarpy
ZAM!
projektowane chodniki z kostki betonowej
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1. Prace przy poszczegéinych elementach opracowania wykonywac na podstawie dokumentacii technicznej i | SPRA
I Projekt y | projekt terenu stuzy celom
formalno—prawnym. |PROJ
2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze),
Pproj itektoni je ia terenu malezy czytaC fqcznie. SPRA
3. W przypadku elementdw niewyszczegéinionych odpowiednie decyzje podjaé w trybie nadzoru autorskiego. — [———
4. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodnic z autorem opracowania. —
5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzié wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowac TRE

sig z autorem opracowania.

6. Projekt nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie

elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby

byly ujote w obu czgSciach dokumentacji projektowej.

7. Do wykonania nalezy zastosowac materiafy | wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

naterenie RP i EU — cafoSE prac nalezy wykonat zgodnie z zosadami sztuki budowlane], obowigzujgcymi

przepisami_sanitarnymi, bhp 1 p.poz., obowigzujacymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjami

producentow oraz obowigzujgcymi warunkami wykoannia I odbioru robt.
Wszystkie materialy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi | moze nastqpic ich zmiana na

produkt inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wi w

9. Przed przystapieniem do zlozenia zamoweinia wykonanwca stolarki, Slusarki, balustrad

gotowych, prafabrykowanych nalezy bezwzglednie Sprawazic wymiary tych elementow, jok rowniez ilosci

Zzambwieniowe. Wymiary nalezy pobrac z natury. Przed przystqpieniem do zaméwienia wszelkie wqtpliwosci

nalezy roztrzygng¢ w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnos¢ termiczna stolarki okienne] zewnstrzne] Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowe] zewngtrzne]

Ue < 1,30 W/(m*K).

11. wszelkie prace / s powinny bys pod scistym nadzorem osob

uprawnionych do wykonywania tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normq PN~ISO 9836:2015—12P 2 uwzglgdnieniem wymagar
&12 uwzglgdniajqe przepisy &20 ust. 1 pkt 4 iit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w
sprawie szczeg6lowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w Swistle muréw (bez warstw wykonczeniowych).

14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykonczeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowac wg projektu i branzy 3
16. Przebieg instalacji i lokalizacja urzqdzen z nimi zwigzanych — realizowac wg projektow technicznych,
wykonawczych branz instalacyjryc/

h.
17. Nalezy zachowac ciqgtosé wszystkich izolacji praeciwwilgociowych, termicanych itp. poziomych i pionowych.

Izolacje oraz dylatacje nalezy wykonywac wedfig rozwigzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i
zasadami wiedzy techniczne]

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzislenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klasg odpornosci
ogniowe] £l wymagang dla tych elementow.




