
rodzaj wyrobu

symbol

schemat

lewe/prawe

razem sztuk ślusarki

wymiary w świetle 
ościeży

wymiary w świetle 
ościeżnicy

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Drzwi stalowe pełne, 
wykonane z obustronnie ocynkowanej 
blachy stalowej o grubości 0,7-1,0mm, 
łączonej bez spawania, malowane proszkowo, 
ościeżnica:kątowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm 
grubości uszczelka pęczniejąca 15×2,5mm, 
rozszerza się 25 razy w temp. 150 C,
stalowe kotwy mocujące 163×1,5mm, 
próg montażowy z blachy stalowej 50×2,5mm,

wyposażenie
kolorystyka

uwagi

piwnica
parter
I piętroPO

ZI
OM

Y

D1

RAL 9003

lewe/prawe

104x206,5

90x200

U=bez wymagań

samozamykacz
6

1/5
-/-
-/-

D2

RAL 9003

lewe/prawe

104x206,5

90x200

U=bez wymagań

 EI 60 

2

-/1
-/1
-/-

LP 1 2
Drzwi wewnętrzne drewniane, bezprogowe, skrzydło pełne, 
ościeżnice drewniane lub z MDF z opaskami maskującymi w kolorze stolarki drzwiowej. 
wypełnienie - prasowana płyta wiórowa lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości
niedopuszczalne są skrzydła drzwiowe wykonane z płyty paździerzowej, pilśniowej,
styropianowej lub kartonu komórkowego, wykończenie - płyta HPL
drzwi wzmocnione o podwyższonych parametrach technicznych 
o przynajmniej 4 klasie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001
3 zawiasy SFS - chrom, zamki, zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii użytkowania 
zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
w miejscach gdzie skrzydło drzwiowe wykładane jest na ścianę lub klamka w pełnym otwarciu drzwi 
może uderzać o ścianę stosować odbojnice ścienne okrągłe klejone do ściany w kolorystyce ściany

D3

114x205

100x200

OKLEINA DREWNIANA / DĄB

lewe/prawe

U=bez wymagań

2

-/-
-/2
-/-

4

D4

114x205

100x200

lewe/prawe

U=bez wymagań

3

-/-
-/2
-/1

D5

103x205

90x200

lewe/prawe

U=bez wymagań

2

-/-
1/-
1/-

5 6
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ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Drzwi aluminiowe profilowe, profil ciepły, 
szklenie szyba ze szkła float o grubości 48mm VSG ESG, 
antywłamaniowa (P4) na poziomie przyziemia, 
pakiet trzyszybowy z wykorzystaniem gazu (16mm argonu), 
o współczynniku przenikania ciepła dla szyby Ug do 0,4 W/m2K , okucia obwiedniowe,

kolorystyka

uwagi

DZ1

1

147x210

90+30x200

lewe/prawe
-/-
1/-
-/-

U= do 1,3 W/m2K

szklenie szybą ze szkła bezpiecznego
VSG ESG, antywłamaniowa (P4), 

okucia antywłamaniowe
samozamykacz 

RAL 6021

piwnica
parter
I piętroPO

ZI
OM

Y

LP 1

S1

153x244

90+30x240

Drzwi aluminiowe profilowe przeciwpożarowe:EI30S, EI60
Skrzydło i ościeżnica wykonane są z profili aluminiowych, 
trzykomorowych o głębokości 78mm. 
Skrzydło wypełnione szybą przeciwpożarową: pojedyńczą. 
Rama skrzydła i ościeżnica oraz panel są malowane proszkowo. 
Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej 
listwy szklenia i uszczelek przyszybowych.

samozamykacz
RAL 6021

profil ościeżnicy i skrzydła zimny, 
wypełnienie blacha ALU / szkło zespolone,

antywłamaniowe, klasy P2 białe

U=bez wymagań

lewe/prawe

1

-/-
1/-
-/-

8

D6

103x205

90x200

lewe/prawe

U=bez wymagań

4 otwory wentylacyjne śr. 30mm
obrobione kołnierzem z aluminium 

6

-/2
-/3
-/1

7

zawias umożliwiający wyłożenie na ścianę

OKLEINA DREWNIANA / DĄB OKLEINA DREWNIANA / DĄB OKLEINA DREWNIANA / DĄB

S3

115x220

90x210

samozamykacz
RAL 6021

profil ościeżnicy i skrzydła zimny, 
wypełnienie blacha ALU / szkło zespolone,

antywłamaniowe, klasy P2 białe

 EIS 30 
U=bez wymagań

lewe/prawe

2

-/-
-/2
-/-

10

SZKŁO EI30 

PANEL EI30 

S2

153x244

90+30x240

samozamykacz
RAL 6021

profil ościeżnicy i skrzydła zimny, 
wypełnienie blacha ALU / szkło zespolone,

antywłamaniowe, klasy P2 białe

 EIS 30 
U=bez wymagań

lewe/prawe

2

-/-
-/1
-/1

9

SZKŁO EI30 

PANEL EI30 

S4

115x220

90x210

samozamykacz
RAL 6021

profil ościeżnicy i skrzydła zimny, 
wypełnienie blacha ALU / szkło zespolone,

antywłamaniowe, klasy P2 białe

 EI 60 
U=bez wymagań

lewe/prawe

3

-/-
-/1
1/1

11

SZKŁO EI60 

PANEL EI60 

SZ
KŁ

O 
EI

30
 

DZ2

1

146x232

90+30x230

lewe/prawe
-/-
1/-
-/-

U= do 1,3 W/m2K

szklenie szybą ze szkła bezpiecznego
VSG ESG, antywłamaniowa (P4), 

okucia antywłamaniowe
samozamykacz 

RAL 9003

2

DB1

5

102x232

100x230

lewe/prawe
-/-
2/3
-/-

U= do 1,3 W/m2K

szklenie szybą ze szkła bezpiecznego
VSG ESG, antywłamaniowa (P4), 

okucia antywłamaniowe
samozamykacz 

RAL 9003

3
Stolarka PCV, faktura gładka, mat, 
profil 6-cio komorowy o głębokości zabudowy 76mm, 
szklenie szyba ze szkła float 
o grubości 48mm VSG ESG, 
kolor ciemnoszary (g=54), pakiet trzyszybowy 
z wykorzystaniem gazu (16mm argonu), 
o współczynniku przenikania ciepła 
dla szyby Ug do 0,6 W/m²K , 
okucia obwiedniowe,

wyposażenie wyposażone w automatykę - napęd DDS samozamykacz

D2*

RAL 9003

lewe/prawe

104x206,5

90x200

U=bez wymagań

 EIS 30 

2

1/1
-/-
-/-

3

TTA S.C.  J .TYBINKOWSKI  K.TROSZCZYNSKI  ARCHITEKCI, ,


	Arkusze
	AT_12_PDF


