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UWAGA:
1. Beton: C25/30 W8
2. Stal zbrojeniowa: BSt500S
3. Otulina: 50mm (dolna), 30mm (pozostate powierzchnie)
4, Dlugos¢ pretdow poziomych tqw zostala podana jako catkowita TTA S.C. ) TYBINKOWSKI K TROSZCZYNSKI ARCHITERC
z uwzglednieniem dodatkowych 10% na zaklady. Minimalna 7510 Stargrd, . Comsucioge 20/20 ke 12, U (OJSTH-01-77, fux (OOTJET4-01-78 _ o-mektiobtiachiickomn|
dlugos¢ zaktadu wynosi 60cm 7 =
. W tawach nalezy rozmieszcza¢ startery scian zelbetowych ZAMAWIAJACY F;RBZEDWSWZgOI—SEt Mi%ggg NLI?‘ _2 MMGAISJZ éSTY‘S%
© P sunk BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA IX
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i zgodnie ze Sztukq Budowlang, z zachowaniem przepiséw
o Bezpieczenistwie i Ochronie Zdrowia

. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi PW pozostatych branz OBIEKT _
. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie 73-110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obregb 11 m. Stargard
. Prace wykonywa¢ wylqcznie na podstawie Opisu Technicznego TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
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UWAGA: Konieczne bedzie dopasowanie geometrii fawy @ 75
tF-2.2 na budowie. Spdd tawy nalezy bezwzglednie 1
wykona¢ na poziomie posadowienia istniejgcego budynku. S
W przypadku wystgpienia wiekszej odsadzki niz -

zaktadano, prety Sciany piwnicy mozna z jednej strony
wkleja¢ w fundament istniejqcy na kotwe epoksydowq.

PRZEDSZKOLA_MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI® PRZY UL. MIESZKA | 2
W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

RobzAJ OPRAC.PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWH-:NH-: STAU ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PORRS
Liczba Dlugost fgczna PROJEKTANT | mgr inz. BARTOSZ JANUSZEWSKI KONSTRUKCYONA | ZAP/0102/POOK /08
Nr Dtugos¢ = = -
preta 9 Stal preta pretow pozycji pretow BSt500S SPRAWDZIE | mqr inz. WOICIECH WITKOWSK| KONSTRUKCYINA | ZAP /0135,/PO0K /12
T e T e 1 poz. ol fqcznie | 48 | ﬁlﬁ [ #20 OPRACOWAL | mr inz. FILP BUDIYNSK HONSTRUCCHAA b |
LF-2. 7 4
1 2 BSt500S | 102,50 6 6 615,00 -
2 2 BSt500S 0,74 465 465 344,10 TRESC RYSUNKU
LF\’)—Z‘? 8 BSt500S 0,95 465 465 441,75 I/_GW)/ fundomentowe dobudowy nr 2
1 12 BSt500S 10,00 8 1 8 80,00
2 12 BSt500S 0,99 90 90 89,10
3 8 BSt500S 0,77 45 45 34,65
4 20 BSt500S 0,50 40 40 20,00
tawy 2 — Dozbrojenie narozy L DATA 12.2021|[NR RYSUNKU
1 [ 12 ] BSts00S [ 1,17 ] 6 | 8 | 48 ] [ 56,16 ]
Lawy 2 — Dozbrojenie narozy T SKALA 1:20 K_.I 7
1 [ 12 [ BSts00S [ 1,47 [ 4 [ 6 24 28,08
Razem dfugose pretow [mb]| 476,40 | 1212,44 20,00 BRANZA KONSTRUKCYJINA
asa_jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888 2,466 = = —— — - -
asa_pretow dla_danej srednicy kq 188,2 1076,6 49,3 Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne form){ wykorzy.stolmo projektu
Masa_fqcznie kq 13141 bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
* z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretéw jest ditugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2020




