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% 1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu sfuzy celom formalno—prawnym.
2. Opracowania branzowe wchodzqce w skiad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt

w architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fqcznie.
‘ &‘ 3. W przypadku elementdw niewyszczegdinionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie nadzoru autorskiego.
[ 4. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowa¢ sig z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jokby byty ujete w obu czgsciach dokumentacii projektowe].

(=]
T (}‘ 7. Do wykonania nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafosé
prac nalezy wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujqcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjomi producentéw oraz obowigzujgeymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.
8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastqpi¢ ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
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rownowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystqpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, lusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary tych elementow, jak réwniez ilosci zamdwieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Przed
przystgpieniem do zaméwienio wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygnqé w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnosé termiczna stolarki okienne] zewnetrznej Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowe] zewnetrznej Uc < 1,30 W/(m’K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spoecjalistyczne powinny byt wykonywane pod scistym nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania

tych prac.
Q‘ 12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836: 2015—-12P z uwzglednieniem wymagari &12 uwzgledniajgc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.08.2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1608 z dnia 2020.09.18).
13. Wymiary na rysunkach podano w $wietle muréw (bez warstw wykoriczeniowych).
14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.
15. Konstrukeje budynku realizowa¢ wg projektu technicznego, wykonawczego branzy konstrukcyjnej.
16. Przebieg instalacji i lokalizacjo urzqdzeri z nimi zwiqzanych — realizowat wg projektéw technicznych, wykonawczych branz
instalacyjnych.
17. Nalezy zachowaé ciggfosé wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
= nalezy wykonywa¢ wedfug rozwiqzafi systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.
[ = ~ 18. Przegrody oddzielenio pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci danej przegrody.
19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klase odparnosci ogniowej EI wymagang dla tych
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Qr i51045 i51045 LO)| elementow.
S 20. Wszystkie materiatyoraz rozwiqzania materiafowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowa¢ jako przykiadowe i mogq
) ) E{‘.% zostac zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.
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7& Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

bez zgody autordw bedg naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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