264

2414

1246

557

RE=
N
N <
SN
S
©| 1)
o
B 3
N
o
e e
~ S
R W

0-02 | KORYTARZ
2,3 | GRES

4005

( ‘ B—O‘I SCHODY
4,5 | LASTRYKQ

lr
#
894 ¥ 701 J4, 1787 » 609 ¥
+# ? # #
894 ﬂy22 670 23*
44 302 , 50 389 9, 100 30,24 , 649 ,24 3,
7 Ed 7 x4l a4 ”, ”, K4
894 , 715 y
# d
1 F
| |
o~
©
~N
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70x80mm
WEACZYC DO ISTNIEJACEJ RURY SPUSTOWEJ PODCIAG STALOWY BS—1/-01
2 x HEA160
dlugosci L=180
e e @ @ @ ,
I I I Ee—— | e = < — ST @
M olo olo olo olo
I A\ -— - -~ / o[
PRZEBICIE W STROPIE #310mm —t 1 — — — ] o0l 1 A
POD KANAL NAWEWNY 9250 B C
DO_CZERPNI SCIENNEJ N1 8315 K || _‘,_‘,i j,’_,l—li J,ii,l_, B
B - . L L L _ L _
T } | hp=127cm hp=127cm hp=127cm hp=127cm
: i [ T O ml 35| , 103 , 69, 103 p T, 103 , 76 103 y: 3, | 87 )33
B - 8 | 00|
i 4l -7 ! _.d‘a” | | |o89| | | 15/, 220 L |ue 671 27 250 i) 151 o
B¢ A Y 8
ie! [ I INENE] ] o | 0-26| POM.POMOCNICZE | ool |
=1 _ RN 2 35 Twweaos 12 o o s b 0-30| PRZDSIPNEK
E /// T | Y}& PODCIAG ZELBETOWY PDZ—1/-01 | /‘j“ } NED - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3,5 | WYKLADZINA PCV Ol ~ 8 \g 72 TTeRikoiA
K 18x40 i
i [ RZEDNA SPODU -1 zéﬂ/m‘ﬂ‘ } KRR L ‘ Ll — 56/ - @
5% K8 E R .
B = o R | "-."l % Llyosop 4 U, 126 200 \st.
[ s R4 —
15 50 [ | I I i I i | LS BrgtHHH A~ % 0-31| SZATNIA
it g = /| 0, © d I I 27
: TR Pl R & o g N 1=~ 1,2 [TERAKOTA —
i B L q3 L Lot 2 s SS  |ESo o - S L = |=I 70 108
s 4 — b o N ™) >~ S
g 1 A AN **(T P I 223 .
WENTYLATOR KANALOWY W WERS WYGLUSZONEJ Wi Bl A | | iy * [ M
; i ! NNy 20002
np. Venture typ TD-800/200 SILENT lub réwnowazny B, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \LI’LIT‘(\ ATOR KAJI lnwv " WFRQL\ WYGLUSZONES Wi , I —— _Z | |
Wi=450m3/h, dp=200Pa, 15t g Ly ! B B B ! . E P >
1~230V, 100M, 8,7k B e — || i T Iub rGmowazny | A g © (. o o
2 TeMIKEN 9750 3o s ‘f | Wi=STSm/h, dp~200Fc, I g S 0-25#0M.POMOCNICZE Lo - N Q
| NAGRZEWNICA EL. N1 i ~230V, 100W, 8,7kg ” B = N N
np. SystemAir typ CB315-9,0 lub o i /// [l 2 TLUMKIEM #250 ERIR> N I [ S8 [WKEADZNA PCV (. = %
3400V, 9,0kW, 7,5k el o 0-27 | SZATNIA [ £ [ 0-23 | SZATNIA 79 ) 115 a7 78 q -
B 7 | = 37,3 | WYKFADZINA PCV (. | Lo \"L | V 52,7 | WYKLADZINA PCV a ¢ JEE— 3
. | [ L | | ’ < E¥aY ’ — j[ ")
g 7 | Hpom=3,00m | -~ - - — —
K — =3,14m —|
B ‘ ‘ P k@gj | | | 3100 _ _ | % | ‘\ Hpom=3,1
s I Il ~ 0 TOALETA
BRI 514 D6 0-29 | TOALETA 1| [/ g 2 © } } TERAKOTA
% LJ } P o 3l 1.4 |TERAKOTA F l;ﬁ// e .
o s —]
v/ I IR — 2N LR it 0-22 SCHODY | 2
o Bimani i 5 = 6,5 | WYKLADZINA PCY i}&t | 8 olo
5] I 1 ) e = s B 5 N R N N I | 209 024 1010
oy | e i : e | PRZEBICE W STROPE b2eoges 1| | | | | | Lo =345 T 1.7 | TERAKOTA ALETA
i1 — = S 4 o B VG 90 ] PRZEBICIE W STROPIE p220fhm | \ \ \ \ \ [ } } } } } ES . RAKOTA
B v N 8 N | | | | | | | | =
B \ n || l im—— 6 /200 1 @% 02 T (- o ol Hpom=2,40m
Y : Hpom=2,50m Nt {2 -12,21 3 811545 .
| &7 2 g 185 L | CBed |
| e HIE™IRERED BN, s NN iy
Bl T — = y | | | I I I
B 7 PROJEKTOWANA OBUDDWA\PICINU . U \z A B [ R M |
i I e A 45N, 24 LS AT 2Z ! INSTA a %smmﬁvww&qmm#vwvc# 4 ‘ . — o A R e o — L— %06 9 39 -
: : PLYTA GK=TYPU A LB THZ f GR2d|25mml] T ! ! ! - - — —— — — — —— T — — T~—————— 41— l ) il
|2 ] [ e
I — P I P I | I I I I I I w
~N
= N istniejqcy Pedciqg zelbetowy
94 = 111 ¥ = 15 ¥ 152 88 23 PRZEBICENY SCIANE ¢286mm / 70 /(. - E 1495 %gm ¥ 89 by
302 50 389 il « 563 47 ) 9 1308 16200 \ist, 179 b 1596
F °F > v X PROJEKTOWANA TRASA WEWNETRZNEJ 12,74 i
1185 105 340 ERZ W_STROPIE 920Qmm | INSTALACJ KANALIZACYINEJ ks#110PVC O SPADKU i=2% <
0-36 | UMYWALNIA m\ | POD SUFITEM | OBUDOWANEGO PLYTA
GK=TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25
= = 58 [TERAKOTA || | o x1.25mm \
I3y ~ Hpom=2,82m | | ~N
0-04 | MAGAZYN N 112 - | | PRZEBICIE W SCIANIE ¢150mm
6,2 | ORES ]ﬂi || 370
. O A lerd I oo
16 8 v 204 i T & ‘ =/ s A
& ¢ © ,Zk "‘_‘_[ E S I
~ < ~| N
o F T N
Qo = 2 e 164 . ‘ 7%, 8 N
118N 12 ~ 172 0109 | MAGAZIN © 0-10 | WEZEL PEC 7 ‘ 7
L S 4 [POSADZKA CEM 2 24,1 | GRES PK
ist. 3 0-08 | MAGAZYN © —1326 254’5568
23,5 | POSADZKA CEM. ™) %9 ) N , % .
0-03| POM.OBIERALNI Hpom=2,92m O 0 0-34 | POMIESZCZENIE SILOWNI o
3,4 | GRES R
) N NS N 89,1 I WYKLADZINA PCV
, 347
7
a / Hpom=3,39m
BIs 5 90 DP2 /g
- 200 ~ 0-35| POMIESZQZENIE SIFOWNI
106 283 112 / A
. Qfo & & P ™M) 11,5 | WYKLADZINA PCV
o - ~
N
~N 3 — Hpom=2,95m _ _
. ] ]
~N ~N
~ I
A Hpom=2,08m o
o o g 4419.95 A 3 | | — : >
= = ‘ ? ‘ ys 283 25 0 = 127 17 428 47 325 29 1596
N po B9, 43 17, 84, 204 | |
N
I ]
N
o~
~ I I ] I I —— I I —
a e e i
© 247 84 8 = AR
500 ;:H ' ¥ 7 s s s 7 3 7 7 ] NN
- ) ’ — A = 0-07 | KORYTAR - . '3 v ///// 7 ///Zo‘g/é'//// 9 //// ’/// //////// //////'///// 7 //// /////// //// - ?\‘: > 7
0-05 | KORYTARZ 106 | GRES L ’/ ~ S IN % .
7.0 [GRES ® 5 B4 s : 4 X ~ 477
— 2 —13.38 [1I55 14,24 343 S 12, 209 A
@ ’ = 11 PODCIAG ZELBETOWY PDZ-2/-01 ’ ! 7
) T O i b ] —9 /|
596.5 o /PN o ! | 24x30cm 20 (L / 7 |
= 90 T = RZEDNA SPODU -1,33m 82 H=2'00 D1 9
N ~ PROJEKTOWANE SCHODY / \ D1 200[Frven aE= 7 y
N —MONOLITYCZNNE, PREFARR KOWANE ERIAE] B 338 PROJEKTOWANE PIONY C.0. — C06 A J
N ]l T N _— —
PODCIAG STALOWY BS—3/-01 R AN AR NA S R N N N A NN NN M IR 3 SIS
" - e / : 2 : s o [ <k
o dlugosci L=130cm = — N 6,3 | GRES e
/] N » 7
g 8 / FOpeAe STALOW\(J%S;%;Z% ’/, 82 - \ Hpom=3,04m //-/ PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70xB0mm SW PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70x80mm
N o dugosci L=130cm Hoom=3,04m & N 7
N/ RZEDNA SPODU —1,33m| | 4 = =3, I 338 77 1720
A — . -9, %
g A 3,38 pg 1199 < 2l | 260 560
3 — ) s g E 24,11 1! 886 ﬂy24ﬂ»
0-17 | MAGAZYN 57 193 _ " 150 12 209 90
65 | GRES 0-16 | MAGAZYN 77 N ) N xf g I ¥
o 0-21| MAGAZYN 0-20 ez || |  0-19 | POM.SOCJALNE 0-18 | MACAZYN » o | B 4’715,2 RIS T K s | e X AL % 255 > |
S*W GRES - S 10,7 95 ITRES ——— & —— Hipnm:wm AT 77 1 & N Ty -\\\\_>_\\T\\\(.\w__\-g\l\\\_\‘l‘\|\ 7T S T T T S T T T 7T 7T S TS T T N T T 7777 S T 7 S TTTTTT T T T 77T S TS T T 7T ST 7T TS T 7 7 g\;( x
2 3 o g L | ﬁ PRZEBICIE W SCIANIE ¢120mm 1941 =5 bl
~ ~ ~ LV # 1
A/
91 164 SW s 89 } } PROJEKTOWANE PIONY C.0. — €09 338 PROJEKTOWANE PIONY C.0. — C10 ”
» /7 p— V
7 o 18 I PODC i}i’ PRZEBICIE W STROPIE $220mm /1
= - AG ZELBETOWY PDZ-2/00 0-11 | KORYTARZ PODCIAG ZELBETOWY PDZ-2/00 — —
Zhs 2| KANAL WENTYLACYINY WYWEWNY 8100 (N 24x30cm / —13,38 24x30cm / CoERoN SOPNEL N 8290 % o &
L s - POD STROPEM RZEDNA SPODU —1,33m ) 43,9 I GRES RZEDNA SPODU —1,33m PODCIAG ZELBETOWY PDZ-2/00 DO CZERPN| SGENNEJ N2 €250/ | |7/ - <
// ! | Hpom=3,04m 24x30cm v .
/ | 2091 RZEDNA SPODU —1,33m g
w ‘ 7/
q]]:[[o // Y 307 ¥ | 11 4 ¥ 556 ¥ 104 » 696 \*\Wlﬁ » 220 2
l 7
™~ g 4 7/ 7/ 7 7 7 7/ 7 4 7/ 7/ 7 7/ 7 7/ 7 4 7/ 7/ 7/ 7/ 7 4 7/ 7 7/ ¢ )(
5 p o 12, 2§ p oo .12 - gﬁ s | o | 7 /;/ e /// - // 95 /// // - s 5 7 /// : // - 7 //, // - /////// /// - ////, .///// // - ///_// [37 /// - // < //./// // < /////, /// 4 /// . /// < // 4 ///_//, // < /// g /// 4 [3\ // < S0, /// < /// # /// ?\1:( N _
; @ )\ . - . /
[~ \ | 7 307 ot (o 220 / 312 104 220 7 452 104 220 &P
/ VAR <SR Sh 4 SB
v L L | 1r % 7 —
I //// PRZEBICIE W SCIANIE.#120mm A\ P PROJEKTOWANE PIONY C.0. — CO8 T‘ I v \ b /// \ P /// ©
. | ¢ 7 7 -
eee— EE— — EE—— EEE—— g # AN @ [ | / AN @ 7 N\ DW gt
¢ N\ 7 Y N g7 S4 N\ 4
/ ~ | / ~ g ~ e
/// - ‘ \ 7 ~ 4 // ~ 4 1)
g | \ g v I
7
s | 9 s 3
// ‘ ‘ g // i’ v SW
/) ‘ ‘ ’, /-/ //
// | 7 o //
2 | (/ "~ /
/| . | [ 2 . 7 o i
o SE= A 7 } [ // Il 49 # g 00
g ~ | g
o) ™ s —-13,38 I 4 T PROJEKTOWANA TRASA WEWNETRZNEJ # g 4
I I I INSTALACJ KANALIZACYINEJ ks#160PVC O SPADKU i=1,5% / g0
7 (% | POD SUFITEM | OBUDOWANEGO PLYTA g g
o L v | GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm % ]
7 | [ g v s L 2 7
1 = 7 0-12 | MAGAZYN —| G —
Sw 3 L[ WENTYLATOR KAWOWV WWERSY WYGLUSZONEJ W2 | 0=13 | MACAZYN . 44’759 ORES a 3 g
0-14 | MAGAZYN || |7/ Veature typ m—;aou/}sr/—wao SILENT lub réwnowazny L 37,6 1 CRES - ' 7
A/ ’ W1=200m3/h, dp=150Pa, v, Hpom=3,04m ¢
/ om0t H7 . N 7 g
V =9,
// pom m | | 7 > ’J‘J_‘ _ 3’38 9 & - 3,38 g9
| PRZEBICIE W SCIANIE ¢250mm IV s g
- L 147 // | 42 84 %7
v ——_————————— = —+ 57 [ g
9 1 // "~ /
. = L 7
4 N7 50 1 St N / Z
- \ g PRZEBICIE W SCIANIE ¢250mm s &
iy | | // I g ///
g | ‘ s [ YV, #
’ KANAL WENTYLACYINY WYWIEWNY 6100 [ 77 [ . g
% POD STROPEM \ g
| } 7 [ /| Y,
7 9 ‘ ‘ 7
7 | I [ ‘ ‘ v //
g | KANAL WENTYLACYINY WYWEEWNY 6125 KANAL WENTYLACYINY WYWIEWNY 125 o g
% (N POD STROPEM [ POD_STROPEM 9 Y,
“ | | PRZEBICIE W SCIANIE_#150mm ‘ ‘ o PRZEBICIE W SCIANIE_$150mm L/,
Y | Lﬁ o I & %
/] 4“; &E s
Jﬁ <
L8 = NI —
~N ~N
RNE=y =\ AN NN
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70x80mm PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70xB0mm PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA 70x80mm PROJEKTONANE PIONY C.O. — C17
PROJEKTOWANE PIONY C.0. — CO7 PROJKTOWANE PIONY C.0. - Cf RZ T P IWN IC 1 50
ﬂj}ﬁy24ﬂp 169 ﬂy24* 631 ﬂy24* 636 ﬂy2.4ﬂy 776 ﬂy24‘ﬂ,9,
, 26 193 395 P 260 P 660 800 2,
/ # 7/ #
J4, 183 P 2159 v
L # d
1649 Y 197 ¥ 2159 ¥
7 # #
4005 #

(N\o

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM /POWYZEJ GRUNTU/

FOLIA KUBEtKOWA

STYRODUR GR.—10cm /NA WYSOKOSC COKOLU

PIONOWA ZOLACJA PRZECIWWODNA

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGOW SZALUNKOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5cm

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

STYRODUR GR.—12cm /NA WYSOKOSC COKOKU/

SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKOW SZALUNKOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

5J

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

STYRODUR GR.—12cm /NA WYSOKOSC COKOKU/

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGW SZALUNKOWYCH — 18cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5cm

o4

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

SCIANA MURQWANA 7 BLOCZKGW SZALUNKOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5cm

59

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN GRAFITOWY GR.—15cm

SCIANA MURQWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢cm

O/NACZENIA

I:I Sciany istniejqce

ZAKRES OPRACOWANIA

— WYDZIELONE STREFY POZAROWE

WYDZIELONE STREFY POZAROWE POZA OPRACOWANIEM

wyburzenia
zamurowania

Sciany konstrukcyjne — GR. 24cm
Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa
NA ZAPRAWE CEM—WAP MARKI "5”

- Sciany dziafowe — GR. 15cm w klasie REI-120
§ 7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa
NA ZAPRAWE CEM—WAP MARKI "5”

elementy zelbetowe

1 termoizolacja

termoizolacja — wefna mineralna

Sciana systemowa,dziafowa w klasie REI=120
o izolacyjnosci akustycznej Rw—54db

— PLYTA GK-TYPU A LUB H2 — GR.2x1,25mm

— KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL
WEENA MINERALNA

Sciana systemowa,dziafowa w klasie REI-60
— PLYTA GK-TYPU A LUB H2 — GR.2x1,25mm
— KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL

— WEENA MINERALNA
E przebicia instalacyjne przez sciany

beton B15
% Okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)

drzwi z zamontowang kratkg wywiewng

=l

wpust posadzkowy

ztqczka Scienna

UWAGI :

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracawania wykonywaé na padstawie dokumentacji technicznej i wykanawczej Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czytaé fqcznie.

3. W przypadku elementdw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjg¢ w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgadni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezqodnoSci z projektem skontaktowaé sie z autorem opracowania.
B. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — catose
prac nalezy wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Polskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowiqzujgcymi warunkami wykoannia i odbioru robdt.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpit ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystqpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, slusarki, balustrad oraz elementdw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglgdnie sprawdzic wymiary tych elementdw, jok rowniez ilosci zamowieniowe. Wymiary nalezy pobrat z natury. Przed
przystgpieniem do zamdwienia wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygnge w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnost termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Ue < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowej zewngtrznej Uc < 1,30 W/(m’K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny byé wykonywane pod Scisfym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania
tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normg PN-ISO 9836:2015-12P z uwzglednieniem wymaga &12 uwzgledniajgc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podana w éwietle muréw (bez warstw wykonczeniowych).

14. Powierzchnio zabudowy budynku mierzana w rzucie poziomym, w warstwach wykoficzeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowaé wg projektu technicznego, wykanawczego branzy konstrukcyjnej.

16. Przebieg instalacji i lokalizacja urzqdzefi z nimi zwiqzanych — realizowaé wg projektdw technicznych, wykonawczych branz
instalacyjnych.

17. Nalezy zachowa¢ ciqgtos¢ wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
nalezy wykonywa¢ wedfug rozwiqzaf systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zosadami wiedzy technicznej.

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klasg odpornosci ogniowej El wymagang dla tych
elementow.

20. Wszystkie materiatyoraz rozwigzania materiafowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowa¢ jako przykfadowe i mogq
zostaé zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.

UZGODNIENIA
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TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN GRAFITOWY GR.—15cm

SCIANA ZELBETOWA - 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

Wh - P— o

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: tta@ttarchitekci.com|

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

SCIANA MURQWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

SCIANA 7ELBETOWA — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 12¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYSCI”
73—110 St i 2

ZAMAWIAJACY

argard, ul. Mieszka
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA X
73110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard
TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI" PRZY UL MIESZKA | 2
W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

ropzaJ oPrRAC. PROJEKT TECHNICZNY

ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. /P\QDP\S
ISTNIEJACA SCIANA PROJEKTANT | mgr inz. arch.JACEK TYBIRKOWSKI ARCHITEKTONCINA | 12/ZPOIA /2006 )
;ZCZEUNA DYLATACYINA - ZC/m SPRAWDZIE | mqr inz. arch KONRAD TROSZCZYNSKI ARCHITEKTONCINA | 7/ZPOIA /2004
SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm PROJEKTANT
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢m

SPRAWDZIL
ISTNIEJACA SCIANA TRESC RYSUNKU
SZCZELINA DYLATACYJINA - 2cm
SCIANA MUROWANA 7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 18cm RZUT PIWNIC
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.—1,5¢cm
PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm
KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL
WEENA MINERALNA GR. 10cm SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU
PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm W SO A?OQW OW OO -|— O
PLYTA GK-TYPU A LUB H2 — GR.2x1,25mm . . A _ 1
KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 2x75 np. ULTRASTIL
WEKNA MINERALNA GR. 15cm DATA ‘ BRANZA
PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm 12.2021 ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
WEENA MINERALNA GR. S5cm
PEYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESF9C
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