PROJEKTOWANE OPIERZENIE Z BLACHY
TYTANK-CYNK W KOLORZE GRAFITOWYM

ATTYKA ZELBETOWA Att—1/02
x43:57cm
RZEDNA SPODU +6,215:6,355m
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P4

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA GRANITOWA — 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) - 3/5¢cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — 10cm

WARSTWA PIASKU GAT. I/Il = 20cm
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PAPA WIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA

O

PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE

PEYTY SPADKOWE Z IZOLACJI TERMICZNEJ O WSPt. 0,031W/m2K
| PLYTY KONTRSPADKOWE

IZOLACJA TERMICZNA O WSPt. 0,031W/m2K —min. 20cm

PAPA PAROIZOLACYINA

PLYTA ZELBETOWA 20cm

TYNK GIPSOWY NA MOKRO

WYKLADZINA PCV/TERAKOTA —2,0cm
W POM. MOKRYCH ZAPRAWA USZCZ.TYPU PC

WARSTWY POSADZKOWE WYKONCZENIOWE — DO DEMONTAZU

ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE

P?

WYKLADZINA PCV/TERAKOTA —2,0cm
W POM. MOKRYCH ZAPRAWA USZCZ.TYPU PC

PODKLAD BETONOWY 6cm,

ODDYLATOWANY 0D SCIAN PASEM STYROPIANU GR. 1,00 CM LUB TASMAMI PE

2xPAPA NA LEPIKU LUB FOLIA BUDOWLANA
Z WYWINIECIEM NA SCIANY | SKLEJONA NA ZAKLADACH

PLYTA STYROPIANOWA EPS 100 O WSPt. 0,036W/m2K — 4,00 cm

PEYTA ZELBETOWA 20cm

TYNK NA SIATCE

WYKLADZINA PCV/TERAKOTA —2,0cm
W POM. MOKRYCH ZAPRAWA USZCZ.TYPU PC

PODKLAD BETONOWY 6cm,

ODDYLATOWANY 0D SCIAN PASEM STYROPIANU GR. 1,00 CM LUB TASMAMI PE

2xPAPA NA LEPIKU LUB FOLIA BUDOWLANA
Z WYWINIECIEM NA SCIANY | SKLEJONA NA ZAKLADACH

PLYTA STYROPIANOWA EPS 100 O WSPE. 0,031W/m2K — 15,00 cm

PAPA BITUMICZNA PODKtADOWA SBS
NA WEOKNINIE POLIESTROWEJ, TERMOZGRZEWALNA

BETON B15 - 10.00 cm NA GrADKO

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM /POWYZEJ GRUNTU

FOLIA KUBEYKOWA

STYRODUR GR.—10cm /NA WYSOKOSC COKOKU

PIONOWA [ZOLACJA PRZECIWWODNA

O/ZNACZENIA

UWAGI

I:I Sciany istniejgce

wyburzenia

zomurowonio

N scwony konstrukcyjne — GR. 24cm
2y 7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa
NA ZAPRAWE CEM—-WAP MARKI 5

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW SZALUNKOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

Vi

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

vy Sciany dziafowe — GR. 15cm w klasie REI-
2y /7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH KLASY 15MPa
NA ZAPRAWE CEM—-WAP MARKI 5

7/, .
W/// elementy zelbetowe

STYRODUR GR.—12cm /NA WYSOKOSC COKorU/

24cm

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGW SZALUNKOWYCH

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

5J

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

STYRODUR GR.—12cm /NA WYSOKQSC COKOKU

] termoizolacja

termoizolacja — wefna mineralna

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKGOW SZALUNKOWYCH — 18cm

Sciana systemowa,dziafowa w klasie REI-
B izolacyjnosci akustycznej Rw—>54db

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢cm

o4

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

SCIANA MUROWANA 7 BLOCZKGOW SZALUNKOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY GR.-1,5¢m

59

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN GRAFITOWY GR.—15cm

SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

56

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN GRAFITOWY GR.—15cm

SCIANA ZELBETOWA - 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

SCIANA MUROWANA 7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

SCIANA ZELBETOWA - 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

PODSYPKA PTASKOWA ZAGESZCZONA-350cm

GRUNT RODZIMY

TYNK |CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

(D)
<@

SCIANA MUROWANA 7 PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 12cm

TYNK | CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢cm

— PLYTA GK-TYPU A LUB H2 — GR.2x1,25mm

— KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL

— WEENA MINERALNA

Sciana systemowa,dziafowa w klasie REI-60
% — PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

— KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL

— WEENA MINERALNA

E przebicia instalacyjne przez Sciany

beton B15

% Okno z nawiewnikiem okiennym (90 m/h)
drzwi z zamontowanq kratkq wywiewng

wpust posadzkowy
=8 ziqczka scienna

~] podsypka piaskowa zaggszczona

W grunt rodzimy

670

]

PRZEKROJ G-G 1:50

ISTNIEJACA SCIANA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH — 24cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

ISTNIEJACA SCIANA

SZCZELINA DYLATACYINA — 2cm

SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW SILIKATOWYCH

18cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.-1,5¢m

PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 100 np. ULTRASTIL

WEENA MINERALNA GR. 10cm

PLYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

PEYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 2x75 np. ULTRASTIL

WEENA MINERALNA GR. 15cm

PEYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

PEYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 50 np. ULTRASTIL

WEENA MINERALNA GR. Scm

PEYTA GK-TYPU A LUB H2 - GR.2x1,25mm

20

1. Prace przy poszczegdinych elementach apracowania wykanywaé na podstawie dokumentacji technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowe] (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu nalezy czytaé fqcznie.

3. W przypadku elementéw mewyszczego\moﬂych odpowiednie decyzje podjgt w trybie nadzoru uu(orsk\ego

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne ndlezy uzgodnit z autorem apracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzit wymiary, w razie niezqodnosci z projektem skontaktowa¢ sig¢ z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jukby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe].
7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiafy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafosc
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, abowigzujgcymi przepisami sanitamymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi
Normami, normami bronzowyrm instrukcjomi producentdw oraz obowquujqcym\ warunkami wyxoonmu i odbioru robot.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢ ich zmiona na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.

9. Przed przystgpieniem do ztozenia zamdweinia wykonanwca stolarki, Slusarki, balustrad oraz elementéw gotowych, prafabrykowanych
nalezy bezwzglednie sprawdzié wymiary tych elementdw, jak rdwniez llosci zamdwieniowe. Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Przed
przystgpieniem do zamdwienia wszelkie wqtpliwosci nalezy roztrzygng¢ w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnos¢ termiczna stolarki okienne] zewngtrznej Uc < 0,90 W/(m?K), stolarki drzwiowe] zewnetrznej Uc < 1,30 W/(m*K).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistfym nadzorem osdb uprawnionych do wykonywania
tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normq PN—ISO 9836:2015-12P z uwzg\s;dmemem wymagan &12 uwzgledniajoc przepisy
&20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzedznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiary na rysunkach podano w Swietle muréw (bez warstw wykoficzeniowych).

14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykoriczeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowac wg projektu technicznega, wykonawczeqo branzy konstrukcyjne].

1B. Przebieg instalacji i lokalizacja urzqdzen z nimi zwigzanych — realizowa¢ wg projektdw technicznych, wykonawczych branz
instalacyjnych.

17. Nalezy zachowat ciqgtost wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje
nalezy wykonywa¢ wedfug rozwiqzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klasg¢ odpornosci ogniowej El wymaganq dia tych
elementow.

20. Wszystkie materiotyoraz rozwigzania materiofowe przyjete w opracowaniu projektowym nalezy traktowat joko przykiodowe i mogq
zosta¢ zastgpione innymi, o réwnowaznych parametrach.

Wh - P~ o

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI

73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78  e—mail: tta@ttarchitekei.com|

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYSC\”

ZAMAWIAJACY '— 2"~ 77 Stargard, ul. Mieszka

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 - KATEGOR\A \X

73-110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI” PRZY UL MIESZKA | 2
W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

rRopzAJ OPRAC.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

ZESPOL IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. ﬂDP\‘S
PROJEKTANT | mgr inz. arch.JACEK TYBIKOWSKI ARCHIEKTONCZNA | 12/ZPOIA /2006
SPRAWDZIL mgr inZ. arch.KONRAD TROSZCZYSKI ARCHTEKTONCINA | 7/ZPOIA /2004
PROJEKTANT
SPRAWDZIt
TRESC RYSUNKU
PRZEKROJ G—-G
SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

DATA WZ.ZOZW‘ BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CESF9C
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