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OBIEKT: Ul Mieszka I-go, dz. 299 wg zakresu \

Obreb: 321401_1.0011 - 11

Gmina: 321401_1 — Stargard miasto
Powiat: stargardzki

wof. zachodniopomorskie

SKALA 1 : 500
Uktad wspétrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Wykonano metodq: wektoryzacji rastra

/GEOPLA N

UStUGI GEODEZYJINE
/ Mariusz Grzelak
Ul. Czarnieckiego 30/31

/ /3—=110 Stargard
tel. 532 225 100

/

Kierownik roboty:

Hanna Mordasiewicz
upr.nr 12929

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

NG.K66401.2800.2021.AU
gtosxonej w WGKIK SP w Stargardzie

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 5.198.21.17.2.4, 5198.21.17.4.2
2. danych branZowych czesci uzbrojenia podziemnego

/ W Zokre% opracowania znajdujq sie punkty osnowy

geodezyjnéj nr: brak
podlegajgce ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

(t) Dz U 2027\;;02. 1990)

Stan prawny nieruchomgsci—granice prawnie obowigzujgce.

Na mapie do celow projektowkych wykazano w zakresie nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu
brak

Granice | nr dziafek ewidenckpych wedfug danych
WGKIK SP w Stargardzie z dnis; 04.11.2021r.

Informacje dodatkowe:
1. gkres pomiaru.

2. Redakcja znakéw zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Administraciji
i Cyfryzacji z 02.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej.

J. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,

o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 31 ust. 1,
rozporzqdzenia MR z dn. 18.08.2020r. (Dz. U. Nr 2020 poz. 1429).

7. W zakresie wtornika nie badano KW nieruchomosci pod kgqtem obcigzeri

sfuzebnosciq gruntowq.

\

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych — z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng —
- z literg A
J. bezposrednich pomiarow powykonawczych—
- bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 1 2 nie gwarantuje
sig kompletnosci, a dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

\

N\
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Aktualnosc wtornika na dzieri: 09.11.2021r.
Stargard, dnia: 10.11.2021r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geod%hego

Mariusz Grzelak
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OZNAGCZENIA

UZGODNIENIA

istniejgce budynki

W budynek Przedszkola nr 2

budynek Przedszkola nr 2

- cze$¢ pomieszczen do przebudowy
- budynek Przedszkola nr 2
, il - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

4 projektowana rampa i schody zewnetrzne

——— —— granica dziatki

A wjazd na dziatke
A wejécie na plac zabaw

24,1 rzedne istniejgce

[ | drogi, dojazdy, chodniki
HP 800 istniejacy hydrant HP 80
() drzewa istniejgce
}Xf drzewa istniejgce - DO WYCINKI
CE@ krzewy istniejgce - do przesadzenia

projektowana zieleh wysoka - zasadzenia
proponowana lokalizacja przesadzenia krzewéw
istniejace skarpy

istniejace skarpy do likwidacji

projektowane skarpy

projektowane chodniki z kostki betonowej

&

TTA 8.C.
73110 Stargard, ul. Czamieckiego 30131 lokal 102, tol. (091)834-51-77, fax (061)83451-78 o -maiLtta@ttarchitekol.com
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TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKC

&

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTY
735—110 St

SCI”
2

ZAMAWIAJACY argard, ul. Mieszka |

OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA IX
73-110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard

TEMAT PROJEKT PRZEBUDQWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA_MIEJSKIEGO "MALI ARTYSC

" PRZY UL. MIESZKA | 2

W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

RoDZAJ OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

ZESPOL

IMIE I NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PODPIS

UWAGI :

1. Prace przy poszczegbinych elementach opracowania wykonywa¢ na podstawie dokumentacji technicznej i
wykonawczej. Projekt architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu sfuzy celom
formalno—prawnym.

2. Opr io branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonowcze),
projekt architektoniczno—budowlany oroz projekt zagospodarowania terenu nalezy czyta¢ fgcznie.

3. W przypadku elementow niewyszczegdinionych odpowiednie decyzje podjqc w trybie nadzoru autorskiego.
4. Wszelkie odstgpstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac naleZy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektem skontaktowaé
sig z autorem opracowanio.

6. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie
elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jokby
byty ujete w obu czgsciach dokumentacji projektowe.

7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie
no terenie RP i EU — cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z domi sztuki budowlanej, obowiqzujgcymi
przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi Polskimi Normami, normami branzowymi, instrukcjomi
producentéw oraz obowiqzujgcymi warunkami wykoannia | odbioru robé6t.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastqpi€ ich zmiana na
produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wtasciwosci techn. od wyspecyfikowanego produktu.
9. Przed przystgpieniem do ztoZenia zaméweinia wykonanwca stolarki, Slusarki, balustrad oraz elementéw
gotowych, prafabrykowanych nalezy bezwzglednie sprawdzic wymiary tych elementéw, jok réwniez ilosci
zaméwieniowe. Wymiary nalezy pobraé z natury. Przed przystgpieniem do zaméwienic ie wqtpliy 7
nalezy roztrzygng¢ w trybie nadzoru autorskiego.

10. Izolacyjnosé termiczna stolarki okiennej zewngtrznej Uc < 0,90 W/(m’K), stolarki drzwiowej zewnetrznej
Ue < 1,30 W/A(mK).

11. wszelkie prace wnetrzarskie i spaecjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod scisfym nadzorem os6b
uprawnionych do wykonywania tych prac.

12. Obliczenia powierzchni dokonano zgodnie z normq PN—ISO 9836:2015—12P z uwzglgdnieniem wymagari
&12 uwzglgdniojgc przepisy &20 ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporzgdznia Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlonego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).

13. Wymiory na rysunkoch podano w swietle muréw (bez worstw wykoriczeniowych).

14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzono w rzucie poziomym, w warstwach wykoriczeniowych.

15. Konstrukcje budynku realizowac wg projektu technicznego, wykonawczego branzy konstrukcyjnej.

16. Przebieg instalacji i lokalizacjo urzqdzeri z nimi zwiqzanych — realizowaé wg projektéw technicznych,
wykonawczych branz instalacyjnych.

17. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢c wszystkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych.

Izolacje oraz dylatacje naleZy wykonywa¢ wedfug rozwiqzan systemowych zgodnie z wytycznymi producenta |
zasadami wiedzy techniczne.

18. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.

19. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszq mie¢ klasg odpornosci
ogniowej El wymaganq dla tych elementéw.

20. Wszystkie materiatyoraz rozwiqzania materiatowe przyjete w opracowaniu projektowym naleZy traktowac
Jjako przykfadowe i mogq zosta¢ zastgpione innymi, o réwnowaznych paremetrach.

PROJEKTANT | mgr inZ. arch.JACEK TYBIRKOWSK! ARCHTEKTONCINA | 12/ZPOIA /2006
SPRAWDZIE | mgr iz arch KONRAD TROSZCZYASKI ARCHTEKTONCINA | 7/ZPOIA/2004 ¢

PROJEKTANT j

SPRAWDZIE

TRESC RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLANSZA PODSTAWOWA

SKALA

1:500 | At 00

NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU

PZT-01

DATA

12.2021] sranze

ARCHITEKTONICZNA

z Ustawy z dnia 4.02.1994 r.

bez zgody autordéw begdq naruszeniem przepisdw wynikajgcych

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

LICENCJA NR 53CE5SFSC

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2018




