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CZESC A INFORMACJE OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt techniczny grawitacyjnego systemu usuwania dymu
(GSUD) w klatce schodowej w budynku Przedszkola miejskiego nr 2 w Stargardzie,
zlokalizowanego przy ulicy Mieszka | 2.

Projekt obejmuje dobdr okna oddymiajacego, otworow kompensacyjnych, czesé
elektryczng niskopradowa oraz wymagania w zakresie zasilania podstawowego 230V
1 awaryjnego (dobdr akumulatorow). Niniejsze opracowanie w swoim zakresie spetnia wymogi

§3 ust. 1 rozp. OP- dla urzadzenia usuwajacego dym z klatki schodowej o ktérym mowa w

§245 oraz §256 ust. 2 WT.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokument niniejszy opracowano na podstawie:
e Udostegpnionej dokumentacji budynku;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015

poz. 1422 z pézn. zm.) [WT];
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terené6w (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [OP];
o Wytyczne VDS 2221:2001-08 Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie.
e Ekspertyza Techniczna MF + MG 5/V / 2022 dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
o
3. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Klatka schodowa opisywanego budynku musi by¢ obudowana $ciang REI 60 i zamknieta
drzwiami EIS 30 oraz by¢ wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu (§245 WT). Klatka schodowa zostanie wyposazona W grawitacyjny system
usuwania dymu. System Klasyfikowany jest jako samoczynne urzgdzenie usuwajgce dym.

GSUD oparty na oknie sciennym oddymiajgcym umieszczonym w otworze w $cianie na


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422&min=1
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najwyzszej kondygnacji klatki schodowej, otwieranego automatycznie za pomoca sitownikow
elektrycznych z kompensacja powietrza za pomoca drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie
parteru. Drzwi napowietrzajace otwierane za pomoca sitownikow elektrycznych. Drzwi zostang
wyposazone w elektrozaczep, ktoéry po zwolnieniu umozliwi sitownikom swobodne otwarcie
drzwi zapobiegajgc ich uszkodzeniu.

Zalozeniem projektu jest, iz klatka schodowa bedzie wydzielona pozarowo $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigta drzwiami EIS 30.

Opracowanie nie zawiera doboru zamknieé przeciwpozarowych a jedynie wskazuje
minimalne wymagania w tym zakresie.

Jezeli w budynku wystepuje instalacja sygnalizacji pozarowej, centrala grawitacyjnego
systemu usuwania dymu powinna by¢ monitorowana (alarm oraz uszkodzenie) przez CSP.
Alarm z centrali CGSUD powinien by¢ traktowany jako alarm techniczny.

Sitowniki do otwierania automatycznego okien dostarczane sa wraz z stolarka okienng
posiadajace certyfikacje CNBOP.

Ponizej przedstawiono zakres prac w budynku, ktore zostang wykonane w celu rozwigzan
zamiennych oraz wyeliminowania stanu zagrozenia zycia ludzi jednocze$nie pozwalajace na
bezpieczne codzienne uzytkowanie na podstawie Ekspertyzy Technicznej MF + MG 5/V /
2022 dot. stanu ochrony przeciwpozarowe;j:

e Klatka schodowa zostanie obudowane $ciang REI60 i zamykana drzwiami EIS 30,
e \Wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku,
e Caly budynek zostanie wyposazony w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej

zgodnie z Polskimi Normami,

CZESC B GRAWITACYJNY SYSTEM USUWANIA DYMU

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

e okreslenie warunkow technicznych i ochrony przeciwpozarowej instalacji
oddymiania dla klatki schodowej,

e wyliczenie wymaganej powierzchni otworu oddymiajacego,

¢ wyliczenie wymaganej powierzchni otworu kompensacyjnego,

e dobor urzadzen jak rowniez wskazanie ich lokalizacji.
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2. WYMAGANIA DLA INSTALACJI GSUD

1.

Zgodnie z warunkami technicznymi § 256 ust.2 w przypadku przekroczenia dlugos$ci
dojscia, wymaga si¢ obudowania klatki schodowej $ciang REI 60, zamykanej drzwiami
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 30 oraz wyposazenie w urzadzenia do
usuwania dymu.

Wedlug VdS 2221:2001-08 wymagana powierzchnia geometrycznie wolna w swietle
otworu w S$cianie Agw w klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 7,5 %
podstawy przynaleznej klatki schodowej, jednak nie mniej niz 1,5 m?. Dolna krawedz
otworé6w w $cianie powinna by¢ na wysoko$ci co najmniej 0,80 m, a gorna na
wysokosci co najmniej 1,80 m powyzej gornego podestu schodow.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania otworu oddymiajacego nalezy przewidzieé
odpowiednig liczbe otwordéw, przez ktore przedostaje si¢ powietrze uzupetniajace,

umiejscowionych w dolnych czesciach klatki schodowe;.

4. Geometrycznie wolna powierzchnia otworow dolotowych powietrza powinna
odpowiada¢ co najmniej jednokrotnej powierzchni geometrycznie wolnej otworu
wylotowego.

3. OBLICZENIA

Projekt systemu przyjmuje nastepujace zatozenia:

montaz okna oddymiajacego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej znajdujacej sie
w budynku, otwieranego automatycznie za pomocg sitownikéw elektrycznych.

niezbedny dla skutecznego oddymiania naptyw powietrza kompensacyjnego bedzie
odbywal si¢ poprzez drzwi wyjsciowe na poziomie parteru. Drzwi kompensacyjne
otwierane za pomoca silownikéw elektrycznych. Drzwi zostang wyposazone w
elektrozaczep, ktory po zwolnieniu umozliwi sitownikom swobodne otwarcie drzwi

zapobiegajac ich uszkodzeniu.

Dobor powierzchni oddymiania.

Dla klatek schodowych przyjeto 7,5% najwickszej powierzchni rzutu poziomego Klatki

schodowe;j.
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Klatka schodowa

Kondygnacja Powierzchnia klatki schodowej [12]
Parter 37,20

I Pigtro 17,1

Najwieksza powierzchnia 37,20

Przyjeta do obliczenia najwigeksza powierzchnie rzutu poziomego klatki schodowe;j
numer 1 to jest 38,4 m2.
Dane:
o =7,5%; F=38,4m?

Agw =7,5% * F
Agw =7,5% * 37,20 m?
Agw =2,80 m?

Agw min>1,5 m?

Agw min> Agw - warunek spelniony

Wymagana minimalna powierzchnia geometryczna wolna wynikajaca z najwiekszej
powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 2,80 m?. Nie moze by¢ mniejsza
niz 1,5 m? przy oknie §ciennym, dlatego dla powyzszych warunkéw przyjmuje si¢
powierzchnig geometryczng wolng réwng 2,80 m?.

Warunek spelni zastosowanie okna oddymiajacego dwuskrzydlowego w otworze o
wymiarach 1,94 m x 1,90m otwieranego za pomocg silownikéw elektrycznych o

powierzchni geometrycznej wolnej wynoszacej 2,80m?,

Dolna krawedz otworéw w §cianie powinna by¢ na wysokosci co najmniej 0,80 m, a

gbrna na wysokosci co najmniej 1,80 m powyzej gérnego podestu schodow.
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Otwory dolotowe
W celu zapewnienia powietrza uzupetniajacego, nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbg
i powierzchni¢ otworéw dolotowych. Odpowiedni naptyw §wiezego powietrza nalezy
zapewni¢ poprzez dwie pary drzwi napowietrzajagcych zamontowanych na poziomie parteru
otwieranych za pomocg sitownikéw elektrycznych. Drzwi wyposazone w elektrozaczep, ktory
po zwolnieniu umozliwi sitownikom swobodne otwarcie drzwi zapobiegajac ich uszkodzeniu.
Drzwi muszg spetni¢ nastepujace warunki:
e otwierane na zewnatrz;
e otwierane w zakresie min 90°,

e Dblokowane po otwarciu.

Geometrycznie wolna powierzchnia otworéw dolotowych powietrza powinna
odpowiada¢ co najmniej jednokrotnej powierzchni geometrycznej wolnej otworow
oddymiajacych.

Do oddymiania zastosowano okno oddymiajace o powierzchni geometrycznej wolnej
wynoszacej minimum 2,80m?2,

Powierzchnia geometryczna wolna otworéw dolotowych:

Acw poL >= Acw _oDD.

Drzwi Acw poL>= 2,80m?

Zastosowane otwory dolotowe:

Doplyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez dwie pary drzwi
wyjsciowych na poziomie parteru w otworze o wymiarach 1,20m x 2,40m i powierzchni
geometrycznej wolnej wynoszacej minimum 2,80 m?,

Oba skrzydla w obu parach drzwi otwierane za pomoca silownikow elektrycznych.

3. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
Projektowany system oddymiania klatki schodowej oparty jest na dwu grupowej

mikroprocesorowej centrali sterujace;.
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3.1 Centrala oddymiania

Centrala sterujaca typ AFG-4024/16A 1L2G (2x8A), jest podstawowym, autonomicznym

elementem sktadowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza

energi¢ elektryczng 24VDC do:

e napedow klap 1 okien oddymiajacych (wyciggow dymu),

e zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap

e pneumatycznych lub klap wentylacji PPOZ,

e silownikow sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOZ np.: firmy Belimo,

e napedoéw drzwi napowietrzajacych,

e napedoéw kurtyn dymowych,

e stycznikow (falownikéw) wentylatorow napowietrzajacych i oddymiajacych.

—

CNBORMPIL

Rys. 1 Uniwersalna centrala sterujagca AFG4024/16A 1L.2G w obudowie.
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Centrala realizuje funkcje:

e oddymiania PPOZ
e przewietrzania

e zamykania klap w sytuacji zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
Tryby pracy centrali:

e PRACA NORMALNA: zmiana polaryzacji na wyjsciu 1, 2 do sterowania sitownikow
okien i klap dymowych,

e PRACA ZE: impuls 24VDC na wyjsciu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektro
wyzwalaczem lub zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniajacym zasuwe klapy
wyposazonej] w system otwierania na zasadzie energii wlasnej (sitowniki
pneumatyczne, sprezyny itp.)

e PRACA WEN: napigcie 24VDC na wyjsciu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub

falownikami) wentylatorow napowietrzajacych lub oddymiajacych.
Dane techniczne:

e napigcie zasilania: 230VAC, 50Hz

e napigcie pracy: 24VDC -15%/+25%

e obcigzalno$¢ pradowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A
e linie dozorowe: 3 szt. / jeden modut linii

e liczba elementéw w linii dozorowej: 15 szt.

e obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035

e stopien ochrony obudowy: IP 42, klasa srodowiskowa: I

e wspolpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG-com, ARGUS RV,
InPro-BMS

3.2 Reczny przycisk oddymiania
Przycisk RPO-02/7P (zastepuje przycisk RPO-01) przeznaczony jest do recznego
zalgczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcisniecie przycisku ,,URUCHOMIENIE” powoduje

otwarcie przez centralg wyciggow dymu. Wewnatrz wytacznika oddymiania znajdujg si¢ trzy
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diody, ktore wskazuja nastgpujace stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozor,
uruchomienie. Przycisk wyposazony dodatkowo w sygnalizacje akustyczng alarmu i
uszkodzenia.

Uruchamianie
oddymiania

Rys.2 Przyciski RPO-02/7P i oznakowanie zgodnie z PN
Dane techniczne:
e napigcie robocze, prad, moc: 24VDC +20%, 20mA, 0,5W
e wymiary: 120x120x50 mm
e typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: |
e obudowa: natynkowa, kolor pomaranczowy RAL 2011
e stopien ochrony obudowy: IP 54
e sygnalizacja: optyczno-akustyczna (z mozliwoscia wylaczenia  sygnalizacji
akustycznej)
e masa przycisku: 0,245 kg

e krajowa ocena techniczna, certyfikat i $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

3.3 Optyczna czujka dymu
Optyczna czujka dymu Activ C4416 dziala na zasadzie pomiaru promieniowania
podczerwonego poprzez fotodiode. Przy braku dymu, $wiatlo omija fotodiode. Kiedy
czasteczki dymu dostang si¢ do komory optycznej rozpraszajagc promien $wiatla
podczerwonego w réznych kierunkach, cze$¢ z nich zostanie skierowana na odbiornik,

wyzwalajac alarm. Optyczne czujki dymu sg stosowane najczesciej na drogach ewakuacyjnych
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w budynkach mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej w zamknigtych przestrzeniach

umozliwiajac bardzo wczesne wykrycie i sygnalizacje pozaru. Sg szczegdlnie przydatne przy

wykrywaniu dymu z powolnego spalania bezptomieniowego (np. instalacja elektryczna lub

wolno tlace si¢ materiaty), ktore generujg wigeksze czastki dymu widzialnego.

Dane techniczne:

-
| |
A

&

-

o~

Rys.3 Optyczna czujka dymu Activ C4416.

e Symbol i typ: C4416 Optyczna Czujka Dymu

e (Czestotliwos¢ probkowania: 1/sek.

e Przewod zasilajacy: 2-zytowy monitorowany, wymagana odpowiednia polaryzacja

e Napigcie zasilania: 9 do 33 V

e Prad dozorowania: 30 pA przy 24V DC
e Napigcie robocze: 6 do 33 V DC

e Prad alarmowania: 19 mA przy 12-33 V DC; 11 mA przy 9V DC; 2,5 mA przy 6 V DC

e Minimalne napigcie: 6V DC

e Minimalny prad podtrzymania alarmu: 2,5 mA

e Wskazniki alarmowe: dwie czerwone diody LED 8x2 mm

e Wymagane napigcie dla diody LED: 6 V DC

e Napigcie kasowania alarmu: <1 V DC

e Czas kasowania alarmu: >0,5 sekundy

e (Czulo$¢: Nominalny prog zadziatania 0.16 db/m zaciemnienie mierzone zgodnie z

ENS54-7:2000
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e Zakres temperatur: -20° do +70°C

e  Wilgotno$¢ wzgledna: 0% do 95%

¢ C(Cisnienie atmosferyczne: Niewrazliwa na dziatanie ci$nienia atmosferycznego

o Kilasyfikacja IP: 1P42

e Wymiary (sama czujka): 102,2 mm $rednica, 37 mm wysoko$¢

e Wymiary (czujka z gniazdem): 102,2 mm $rednica, 57,5 mm wysokos¢
e Waga: Czujka: 99 g Gniazdo: 55 ¢

e Materiatl wykonania czujki: Obudowa z biatego poliweglanu zgodnego z UL94 V-2 z

elementami z nylonu

e Material wykonania gniazda: Bialy poliweglan zgodny z UL94 V-2, ocynkowane

zaciski stalowe z niklowanymi $§rubami/podktadkami
e Zgodno$¢: EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

e Certyfikaty: Certyfikowana zgodnie EN54-7 przez Intertek.
e Gniazda kompatybilne: C4408D gniazdo z dioda, C4408 gniazdo bez diody.
3.4 Przelacznik przewietrzania PP-61

Przelacznik przewietrzania kluczykowy shuzy do rgcznego sterowania potozenia klap

dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczen. Przetacznik PP-61 moze by¢
stosowany w systemach przewietrzania 24VDC (AFG-2004) oraz 230VAC (CP-03).

Przetacznik pozwala otwierac¢ 1 zamykac¢ ruchome segmenty wyciggdéw dymu.

PRZEWIETRZANIE

Rys.4 Przetacznik przewietrzania PP-61
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Dane techniczne:
e zasilanie: 24+-30VDC lub 250VAC
e prad znamionowy: max. 10A
e styki: 1-biegowe zwierne
e zaciski: 2,5mmz2
e obudowa: metalowa (kolor szary), IP54
e temperatura pracy: -30 ~ +500C

e deklaracja zgodnosci CE

3.5 Okna oddymiajace z napedem lancuchowym KS4.

System okien ze skrzydtami otwieranymi za pomoca sitownikow elektrycznych. Okno

dwuskrzydtowe 0 wymiarach 1,94m x 1,90m i kacie otwarcia 90°, ktore zapewni powierzchnie

geometryczng wolng 2,80m?.
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Rys. 5. 2 skrzydta okna oddymiajacego.
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Okno rozwierne otwierane bedg za pomoca napedu Geze RWA K600 G do 90 stopni w

60 sekund. Tak duzy kat otwarcia zapewnia najlepsze przekroje wentylacji i oddymiania. To

sprawia, ze naped ten idealnie nadaje si¢ w systemach wentylacji, oddymiania i odprowadzania

ciepta.

Naped ramieniowy do montazu na oknach 1 drzwiach ze stalym podtaczeniem za pomoca

szyny S$lizgowej

Obszary zastosowan:

o Instalacje odprowadzania dymu i ciepta oraz wentylacja grawitacyjna (24 V)

e Okna otwierane do wewnatrz i na zewnatrz ze skrzydtami uchylnymi gorg, uchylnymi

dotem i rozwiernymi
e Montaz na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub metalowych
e Montaz na skrzydle i na ramie
e Mozliwy montaz na drzwiach

Rys. 6 Naped ramieniowy Geze RWA K600 G.
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DANE TECHNICZNE:

sita pchajaca na ramieniu N 600

wylgczenie w pozycji koncowej wysunigte - zintegrowany przekaznik odleglosci
wylaczenie w pozycji koncowej wsunigte - zintegrowany przekaznik odlegtosci
wylacznik przecigzeniowy - kontrola poboru pradu

dhugo$¢ przewodu zasilajacego - 5 m

napiecie V DC 24 +/-25%

tetnienie resztkowe % 20

czas zalaczenia % 30

pobor pradu A 1,25

zakres temperatur [°C] -5/ +75

stopien ochrony IP 32/I11

zakres stosowania suche pomieszczenia

3.6 Silownik ramieniowy Geze RWA K600 T.
Sitownik ramieniowy do instalacji napowietrzajacych i oddymiajacych, montowany na
konstrukcji drzwi:

Otwiera drzwi do 90° w czasie ponizej 60 sekund,

Silny naped o wysokim momencie obrotowym,

Kabel przytaczeniowy tatwo wymieniany za pomoca wtyku,

Zintegrowany styk sygnalizacyjny do sterowania elektrozaczepem lub
komunikatéw zwrotnych,

Drzwi umozliwiaja swobodne przechodzenie poprzez dowolne zalgczanie
dzwigni za pomoca rolki dociskowe;.

L

Rys. 7 Sitownik ramieniowy Geze RWA K600 T.
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Zastosowanie:

przeznaczony do napowietrzania, oddymiania, jak réwniez do codziennej
wentylacji,

w przypadku duzego obcigzenia konstrukcji (wiatr, ci¢zar itp.) mozliwos¢
zastosowania wersji podwojnej K600 T SYNCRO,

drzwi otwierane do wewnatrz oraz na zewnatrz budynku,

okna rozwierne, otwierane do wewnatrz oraz na zewnatrz, wykonane z
aluminium, drewna i PCV.

Dane techniczne

sita pchajaca na ramieniu [N] 600 (dla pojedynczego sitownika)

wylaczenie w pozycji koncowej wysunigte przez zintegrowany przekaznik
odlegtosci,

wylaczenie w pozycji koncowej wsunigte przez zintegrowany przekaznik
odlegtosci,

wytacznik przecigzeniowy - kontrola poboru pradu

dhugo$¢ przewodu zasilajacego - 5 m

napiecie [V DC] - 24 +/- 25%

tetnienie resztkowe [%] - 20

czas zalgczenia [%] - 30

pobdr pradu [A] - 1,25 (dla pojedynczego sitownika)

zakres temperatur [°C] -5/ +75

stopien ochrony IP 32/111

zakres stosowania - suche pomieszczenia.

3.7 Puszka instalacyjna PIP-5A

Puszka instalacyjna PIP-5A jest puszka o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E60

oraz E90, umozliwia rozgatezianie przewodow pigciozytowych o maksymalnych przekrojach

4 mm2. Gléwnym przeznaczeniem puszki jest podigczanie przewodoéw zasilajacych oraz

synchronizujacych sitownikow klap oddymiajgcych. Jej konstrukcja umozliwia podtgczenie

praktycznie dowolnej liczby sitownikow. Jedynym ograniczeniem jest przekrdj przewodu

zasilajacego oraz obcigzalno$¢ pradowa wynoszaca 16 A.
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Rys.9. Puszka instalacyjna PIP-5A W2,

Puszke PIP-5A wykonuje si¢ z blachy malowanej proszkowo. Wewnatrz niej znajduja si¢

kostki ceramiczne zapewniajace odpowiednig odpornos¢ na ogien. Kostki utozone sg pigtrowo

w celu maksymalnego uproszczenia podiaczenia przewodow. Pomiedzy kostkami (pod

metalowymi ostonami) znajduje si¢ ognioodporne potaczenie. Przewody potaczeniowe mozna

wprowadza¢ do wngtrza puszki zaréwno przez przepusty od strony podioza, jak i przepusty

umieszczone w bocznych $cianach puszki. Maksymalna $rednica przewodu, ktéory mozna

wprowadzi¢ do puszki, wynosi 16 mm.

SYSTEMU ODDYMIANIA

Sitowniki

.........................................

PUSZKA
PIP-5A

CENTRALA

Rys.9. Schemat podiaczenia puszki PIP-5A.

I
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|
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|
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|
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Polaczenie
przewodow
synchronizacji

b

Wyprowadzenia

! do kolejnej puszki

PIP-5A

Pojedyncza puszka zastosowana w systemie oddymiania umozliwia podlaczenie trzech

niezaleznych sitownikow (trzy klapy z pojedynczym napedem) lub jednej klapy oddymiajace;j

z dwoma sitownikami oraz modutem konca linii.
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ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH URZADZEN
Lp. Urzadzenie Typ Jedn. Ilosé
1 Centrala oddymiania AFG 4024/16A 1L.2G Szt. 1
2 Reczny przycisk oddymiania RPO-02/7P Szt. 2
3 Naped ramieniowy okien Geze RWAK600G Szt. 2
oddymiajacych
5 Naped ramieniowy drzwi Geze RWAK600T Szt. 4
napowietrzajacych
6 Optyczna czujka dymu Activ C4416 Szt. 5
7 Przetacznik przewietrzania PP-40 kluczykowy  Szt. 1
9 Przewod HDGs HDGs 3x2,5PH90 m 50
10  Przewd6d HTKSHekw PH 90 HTKSH m 50
ekw4x2x0,8 PH 90
11 Przewdod YnTKSY YnTKSYekw m 50
1x2x0,8
12 Przewod YDY YDY 3x0,75 m 10
13  uchwyty do HDGs-a/HTKSH Szt. 250
Stalowy kotek, obejma i §ruba
14 Znak bezpieczenstwa PN-N-01256-4:1997 Szt. 3
"uruchamianie klap dymowych"
15  Akumulatory 5 Ah Szt 2
16  Puszka PIP-5A W2 Szt. 3
Lp. Urzadzenie Typ Jedn. Tlos¢
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4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY
4.1 Zasilanie systemu oddymiania

Do miejsca montazu centralki systemu GSUD doprowadzi¢ nalezy wydzielony obwaod
zasilajacy  (zasilanie podstawowe) prowadzony bezposrednio z rozdzielni RG
Z zabezpieczonego przeciwzwarciowo 1 przeciwprzepigciowo wytacznikiem S301/B10.
Zasilanie wykona¢ przewodem HDGs3x2,5 PH90 sprzed przeciwpozarowego wylacznika
pradu.

Zabezpieczenie opisa¢ w rozdzielni zasilajacej etykieta. W przypadku braku zasilania
podstawowego nastgpi automatyczne przelaczenie zasilania centralki na wbudowane zasilanie
bateryjne. Zasilanie centrali nalezy poprowadzi¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,
uzgodni¢ z branzg elektryczng.

Centrala systemu GSUD musi by¢ wyposazona w bezobslugowe akumulatory o
pojemnosci pozwalajacej na prace w ciagu 72 godzin stanu dozorowania oraz dodatkowo
na zadzialanie urzadzen oraz ich prace w ciagu 0,5 godziny — w stanie alarmu.

Na wypadek zaniku napigcia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria
akumulatorow o napieciu znamionowym 24V (2x12V, 4 x12V, 6 x12V lub 8 x12V
w zaleznosci od konfiguracji sprzgtowej centrali). Przetaczenie z zasilania zasadniczego na
rezerwowe nast¢puje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy centrali
zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez urzadzenia
dodatkowe, wynosi 72 godz. W stanie dozorowania. Podczas dozorowania, bez zasilania
zasadniczego, z kompletem ostrzegaczy na linii dozorowej i podtagczonym jednym recznym
przyciskiem oddymiania, lecz bez zasilania urzadzen dodatkowych, prad pobierany przez
centrale nie przekracza 120 mA.

Bateria akumulatorow jest tadowana samoczynnie przez urzadzenie tadujace
zintegrowane w module centrali.

Ogolna sprawno$é baterii jak i urzadzenia ladujacego jest stale kontrolowana,
a uszkodzenia sg sygnalizowane przez centralg.

Na podstawie zapotrzebowania elementow systemu na energi¢ dobrano dwa akumulatory 5 Ah
12V DC (potaczone szeregowo).
W przypadku montazu dwoch sitownikow na jednym oknie nalezy sitowniki zsynchronizowac,

aby zapobiec wytamaniu okna w przypadku uszkodzenia jednego z nich.
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4.2 Wskazowki montazowe

mo o

4.3

Zasady wykonywania instalacji.

Instalacje nalezy uklada¢ zgodnie z norma BN-84/8984-1 Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe — Instalacje wnetrzowe oraz Warunki techniczne
wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Tom V -Instalacje elektryczne -
wyd. C.O0.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa.

Instalacja wykonana zostanie przewodem o $rednicy zyl nie mniejszym niz 0,75 mm?.
Zabronione jest rownolegle faczenie zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

Ilo$¢ polaczen w instalacji musi by¢ mozliwie jak najmniejsza.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewod instalacji ppoz. ulozy¢ jak najblizej
Sciany.

Linie przyciskow, czujek oraz silownikdw musza by¢ monitorowane rezystorem
zgodnie ze wskazaniem w DTR. Rezystory montowane w ostatnim elemencie.

Sposdéb prowadzenia instalacji

Instalacj¢ utozy¢ przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:

Potaczenia miedzy centralg i1 recznymi przyciskami oddymiania nalezy wykonaé
kablem HTKSHekw PH 90 4x2x0,8.

Potaczenia migdzy centralg i sitownikami nalezy wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5 PH
90 (za puszkg PIP 5A - przewod HLGs 3x1,5).

Potaczenia pomigdzy linig sterujaca a sitownikiem nalezy wykona¢ w puszcze
instalacyjnej PIP 5A w ostatniej puszcze PIP nalezy umiescié¢ rezystory konca linii.

Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym HDGs nalezy zastosowac certyfikowane
metalowe uchwytki 1 kotki.

Przewod telekomunikacyjny do przyciskow typ HTKSHekw PH 90 4x2x0.8 mm2,
prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody przechodzace przez Sciang lub stropy nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).

Przewody linii dozorowych nalezy wykonaé¢ przewodem typ YnTKSYekw 1x2x0,8
mm?2, prowadzi¢ pod tynkiem. Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy nalezy

prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach).
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H. Przepusty w $cianach 1 stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow budowlanych, przez
ktore przechodza.

I.  Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3 m od instalacji
energetycznej.

J. PrzejScia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurkach winidurowych.

K. Metalowe korytka i rurki uziemic.

4.4 Oznakowanie elementow systemu
Oznakowanie elementow systemu GSUD wykonaé¢ zgodnie z normg PN-N-01256-

4:1997.

5. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STANIE GOTOWOSCI

Dziatanie GSUD nie powinno zosta¢ pogorszone przez pdzniejsze/dodatkowe instalacje
i zabudowy.

Dopuszcza si¢ zmiany w GSUD jedynie w przypadku, gdy wykonane zostang zgodnie z
wytycznymi VdS 2221, a GSUD po ich wykonaniu poddane zostanie badaniom odbiorczym
przez wykonawce.

Catos¢ GSUD powinna by¢ poddawana badaniom funkcjonalnym co najmniej raz na
kwartat.

GSUD, zgodnie z zaleceniami producenta, powinno by¢ regularnie konserwowane, nie
rzadziej jednak niz raz w roku. Jezeli podczas konserwacji stwierdzone zostang
nieprawidlowosci, to powinny by¢ one niezwlocznie usunigte przez wykonawce urzadzenia lub
przez firme¢ instalacyjng. Konserwacje i1 sprawdzenia dzialania GSUD powinny by¢
rejestrowane w ksigzce eksploatacji urzadzen do oddymiania klatek schodowych, zgodnej z
wytycznymi VDS 2221:2001-08, w ktorej oprocz zdarzen szczegdlnych rejestrowane powinny
by¢ takze wszystkie wykonane prace.
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CZESC C ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. SPIS RYSUNKOW

e Rysunek nr 1 Rzuty kondygnacji klatki schodowej i Schemat Blokowy GSUD.

2. CERTYFIKATY

Wszystkie zainstalowane urzadzenia GSUD musza posiadaé aktualne certyfikaty i

dopuszczenia.




