NADPROZA STALOWE BS

Schemat oparcia i przewigzania

Belki stalowe wg rzutow

konstrukej £0,000m = 34,500m n.p.m.
przewiqzki spawa¢ po przestrzeh miedzy belkami a murem UWAGA:
zamontowaniu wszystkich belek wypelni¢ zaprawq montazowgq Xﬁ 1, Stal konstrukcyjna: S2350R
N T 77 > 7 77 oA 2. Tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 Klasa B/F
} \ | | 4 3. Klasa wadliwosci spoin C wg PN-EN 5817
777777777777 ]/ - 4, Spawanie:
} | B —spoiny pachwinowe jednostronne a=0,70tmn
—spoiny pachwinowe dwustronne a=0,50tm
’ przewiqzki co 30cm | | —kontrola wizualna spoin 100%
L N\T Voks 15 makd 1571 /| Nr 2 —wszystkie elementy spawane obwodowo
-+ ~20cm wg rzutéw konstrukcji — H0em 5. Poziomy belek zweryfikowa¢ z projektem architektonicznym
w bl. 10x70 6. Oparcie belek na scianie wykonywa¢ na poduszce betonowej
] i lub na podbudowie z cegly petnej

poduszka betonowa gr. 13cm 7. Przestrzen pomiedzy belkami a stropek/scianq nalezy

wypetnia¢ zaprawq bezskurczowq, np. CX15

8. Rysunki rozpatrywac z kompletnymi PW pozostatych branz

9. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie

10.Prace wykonywa¢ wylqcznie na podstawie Opisu Technicznego
i zgodnie ze Sztukq Budowlang, z zachowaniem przepisow
o Bezpieczenistwie i Ochronie Zdrowia

L wg zestawienia L

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Poz. Profil Tmm] Tozt] edn. | 1 szt [ rozem Materiat | Uwagi . , -
55_1/_01 1szt. TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI
1 HEA 160 1800 2 30,4 54,7 109,4 | S235JR T3-110 Stargard, uk Caarnecklego 30/31 lokd 102, tal. (001)634-81-77, fx (061)64-51-78 _ e-mek toBttarchitekcl.com
2L pl Dl | S0 L 5 22 M B SRR susmancy ERZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "MALI ARTYSCI”
9 2 A targard Mieszka
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 117,4
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 - KATEGORIA IX
55-12/-01 T 0 134?. 5 T TSR 73-110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard
2 pl. 10x70 560 4 5.5 31 12,4 | S2350R TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
Rozem maso [ dlemenly [ 1124 PRIEDSTKOLA MESKEGO Nl ARTISCT PREY UL NESTKA | 2
d W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD
BS-3/-01 1szt.
3 FEA 770 T30 3 799 587 567 SR RobzAJ OPRAC.PROJEKT WYKONAWCZY
2 pl. 10x70 400 4 5,5 2,2 8,8 S235JR ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. PODRRYS
Razem masa 1 elementu kg 94,9 .
7 SPRAWDZIL. mgr inz. WOJCIECH WITKOWSKI KONSTRUKCYJNA ZAP/DB5/POOK/12
BS-1/00 1szt. . " V7 -
] IPE 200 7500 2 A 336 57.2 S7350R OPRACOWAE | mqr inz. FILIP BUDZYNSKI KONSTRUKCYINA /ﬁ./(?ww/
2 pl. 10x70 200 4 5,5 1,1 4,4 S235JR 1
Razem masa 1 elementu kq 71,6 —
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 71,6 TRESC RYSUNKU
1700 — Schemat nadprozy stalowych
1 IPE 200 2400 2 22,4 53,8 107,6 | S235JR
2 pl. 10x70 270 7 55 1.5 10,5 S235JR
Razem masa 1 elementu kg 118,1
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 118,1
™ — DATA 12.2021|[NR RYSUNKU
- szt.
1 IPE_200 1500 3 22,4 336 ] 1008 [ S2350R SKALA 1:20 K-2 5
2 pl. 10x70 320 4 5,5 1.8 7,2 S235JR
Razem masa 1_elementu kg 108 BRANZA KONSTRUKCYJINA
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 108 - - —— — - -
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
l RAZEM NA RYSUNKU | [kQ] | 634 | z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
PROJEKT WYKONANY ZOSTAt W PROGRAMIE ZWCAD 2020




