(3) 2x17410-L=1360

co 20cm |

§7-1.1/-01
gr. 24cm, L=12,356m
zatozone He=3,89m

(4) 4f12-L=1360

389 (dopasowat na budowie)

20

339 (dopasowa¢ na budowie)

T

30

zbrojenie tLF—1.1

60

zbrojenie PtZ-1/-01 /

=414

co 12cm

(2) 210412-L=414

N@ 2x105412

355

co 12cm
85

(1) 105412-L=183

(1) 1054#12-1=183

lo

85

(3) 2x17410-L=1360

co 20cm |

§7-1.2/-01
gr. 18cm, L=12,36m
zalozone H.=3,89m

‘ (4) 4f12-L=1360

389 (dopasowa¢ na budowie)

20

ZESTAWIENIE STALI

Ne g Stal | Dlugese g ezbe % e
a retéw . retow

preta preta nap1 poz| Po&el I%cznie 10 [ #12
[-] [[mm] -] [m] [szt] [m]
§7-1.1/-01

1 12 BSt500S 1,83 105 1 105 192,15

2 12 BSt500S 4,14 210 1 210 869,40

3 0 BSt500S 3,60 30 30 408,00

4 2 BSt500S 3,60 4 4 54,40
§7-1.2/-01

1 12 BSt500S 1,83 105 1 105 192,15

2 12 BSt500S 4,14 210 1 210 869,40

3 0 BSt500S 3,60 30 30 408,00

4 2 BSt500S 3,60 4 4 54,40
Sciany 1/-01 — Dozbrojenie narozy L

[ 10 [ BSt500S [ 1,98 [ 51 [ 4 204 240,72

Razem dlugos¢ pretow [mb]] 1056,72 2231,90
asa_jednostkowa [ka/mb 0,617 0,888
asa pretéw dla danej srednicy kq 652,0 1981,9
asa_fqcznie kg 2633,9

UWAGA : Sumaryczna dlugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

339 (dopasowa¢ na budowie)

zbrojenie tF-1.2

60

414
zbrojenie PtZ—1/-01 /

co 12cm

(2) 210412-L=414

355

N@ 2x105412-L=

(1) 1054#12-1=183
co 1Z2cm

85
85

(1) 105412-L=183

30

L

Ukfad pretow

+0,000m = 34,500m n.p.m.
UWAGA:
Beton: C25/30 W8
. Stal zbrojeniowa: BSt500S

prGINS

{ F . Otulina: 30mm
r . Dlugos¢ pretow poziomych scian zostata podana jako
- catkowita z uwzglednieniem dodatkowych 10% na zaktady.
53 1T Minimalna dtugos¢ zaktadu wynosi 50cm
= F I S 5. W scianach nalezy rozmiesci¢ prety startowe trzpieni
L n b zelbetowych parteru wszedzie tam, gdzie jest to wymagane
S 1T 6. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi PW pozostatych branz
IS F I 7. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie
n Ny 8. Prace wykonywa¢ wylqcznie na podstawie Opisu Technicznego
= 17T i zgodnie ze Sztukq Budowlanq, z zachowaniem przepisow
§ F I o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia
LS W - P o«
B - d . —
= s TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYNSKI ARCHITEKCI
9 d 73-110 Stargard, ul. Czomieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-81-77, fax (001)634-51=78  e-malk ttoStiarchitekcl.com!
Tl oo PREEDSTKORE EISKEE W 2 WAL JRTYSC)
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA IX
75-110 Stargard, ulMieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard
TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU

Sciany 1/-01
Dozbrojenie narozy L
4sz7t.

PRZEDSZKOLA_MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI® PRZY UL. MIESZKA | 2
W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD

RobzAJ OPRAC.PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL. IMIE, | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWN. POR%S
] PROJEKTANT | mgr inz. BARTOSZ JANUSZEWSKI KONSTRUKCYONA | ZAP/0102/POOK /08
5

si_ .__o__’ SPRAWDZIt. mgr inz. WOJCIECH WITKOWSKI KONSTRUKCYINA ZAP/DB5/POOK/12
R . / v o
R - OPRACOWAE | mgr ini. FILP BUDZYNSKI KONSTRUKCYNA /ﬁ.,(},mv/

n 1
10 N@ 3y ] 7#1 0-L=118 TRESC RYSUNKU

Sciany piwnicy dobudowy nr 1

Ji| (1)stro-L=118
( 60

60

DATA 12.2021|[Nr RYSUNKU
SKALA 1: 20 K_ .I O
BRANZA KONSTRUKCYJINA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autoréw bedq naruszeniem przepisdw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAL W PROGRAMIE ZWCAD 2020




