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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

UWAGI

1. Prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykonywaé na podstawie dokumentacii technicznej i wykonawczej. Projekt
architektoniczno—budowlany i projekt zagospodarowania terenu stuzy celom formalno—prawnym.

2. Opracowania branzowe wchodzqce w skfad dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt
architektoniczno—budowlany oraz projekt zagospadarowania terenu nalezy czytat fqcznie.

3. W przypadku elementéw niewyszczeg@lnionych odpowiednie decyzje podjgé w trybie nadzoru autorskiego.

4. Wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

5. Przed przystqpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary, w razie niezgodnosci z projektemn skontaktowa¢ si¢ z autorem opracowania.
6. Projekt nalezy rozpatrywat cafosciowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branzowymi, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete no rysunkach lub odwratnie, nalezy traktowat tak jokby byly ujete w obu czesciach dokumentacji projektowe].
7. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU — cafose
prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiqzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz., obowiqzujgcymi Palskimi
Normami, normami branzowymi, instrukcjami producentdw oraz obowigzujqeymi warunkami wykoannia i odbioru rob6t.

8. Wszystkie materiaty i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpic ich zmiana na produkt inny pod warunkiem
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- - - - y 95 45y y 95 R OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 2 — KATEGORIA IX
73-110 Stargard, ul.Mieszka | 2, Dz.Nr 299 obreb 11 m. Stargard
TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
wvmiary w swietle wvmiary w swietle PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO "MALI ARTYSCI™ PRZY UL MIESZKA | 2
y Oé}’ciezy 147x210 146x232 102x232 y oé)::iezy 104x206,5 104x206,5 104x206,5 114x205 114x205 103x205 103x205 153x244 153x244 115x220 115x220 W STARGARDZIE NA DZIALCE NR 299 OBREB 11 M. STARGARD
: <wietl - <wiet RobzAJ oPRAC. PROJEKT TECHNICZNY
wymiary w swietle wymiary w $wietle
y oéc)i/eznicy 90+30x200 90+30x230 100x230 y oéc%/eznicy 90x200 90x200 90x200 100x200 100x200 90x200 90x200 90+30x240 90+30x240 90x210 90x210 ZESPOL IMIE, | NAZWISKO BRANZA  NR UPRAWN.  PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch JACEK TYBIRKOWSK! emoncaw [ 12/z200m/2006 [ g
lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe lewe/prawe SPRAWDZIC | my it wuh KOVRID TROSICDVAS | HTETINGIN | 7/2P0A /2004 )%
> piwnica -/- -/- -/- Z piwnica 1/5 -1 1/1 -l -I- -/- -2 -l -/ -I- -/ PROJEKTANT
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% parter 1/- 1/- 2/3 % parter -l -1 -/- -2 -2 1/- -13 1/- -n -2 -n SPRAWDZIE
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e | pietro -/- -/- -/- o | pietro -l -l -/ -l - 1/- -1 -l -n -l 111 TRESC RYSUNKU
. : o ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
razem sztuk slusarki 1 1 5 razem sztuk $lusarki 6 2 2 2 3 2 6 1 2 2 3
wyposazenie wyposazone w automatyke - naped DDS samozamykacz wyposazenie samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
kolorystyka RAL 6021 RAL 9003 RAL 9003 kolorystyka RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 OKLEINADREWNIANA/DAB |  OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB | OKLEINADREWNIANA/DAB RAL 6021 RAL 6021 RAL 6021 RAL 6021 E
SKALA NR PROJEKTU REWIZJA NR NR RYSUNKU
szklenie szybg ze szkta bezpiecznego szklenie szybg ze szkta bezpiecznego szklenie szybg ze szkfa bezpiecznego profil oécieznicy i skrzydta zimny, profil oécieznicy i skrzydta zimny, profil ocieznicy i skrzydta zimny, profil o$cieznicy i skrzydta zimny,
VSG ESG, antywtamaniowa (P4), VSG ESG, antywtamaniowa (P4), VSG ESG, antywlamaniowa (P4), wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, wypetnienie blacha ALU / szkto zespolone, o
. okucia antywlamaniowe okucia antywlamaniowe okucia antywlamaniowe . El 60 EIS 30 zawias umozliwiajacy wylozenie na éciane 4 otwory wentylacyjne $r. 30mm antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate antywtamaniowe, klasy P2 biate W 5 O AQO% m O O A -|__ 1 2
Uwagl samozamykacz samozamykacz samozamykacz Uwagl obrobione kotnierzem z aluminium ° !
EIS 30 EIS 30 EI 60
U=do 1,3 Wim2K U=do 1,3 Wim2K U= do 1,3 Wim2K U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan U=bez wymagan DATA 19 9021 ‘ BRANZA ARCH] TEK TO NICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autordw bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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